ANEKS DO EKSPERTYZ TECHNICZNYCH

dotyczacych stanu ochrony przeciwpozarowej gtéwnego
budynku szpitala
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w Rzeszowie ul. Krakowska 16
OPRACOWALLI:
mgr inz. Andrzej STOPA
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I ZAGADNIENIA WSTEPNE
1. Przedmiot i cel opracowania
Niniejsze opracowanie jest aneksem do :

- Ekspertyzy =~ Technicznej rzeczoznawcy  d.s zabezpieczen
przeciwpozarowych, dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej budynkéw
ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Rzeszowie ul.
Krakowska 16, 35-311 Rzeszow - opracowanie bryg. w st. spocz. mgr Jan
Szela Rzeczoznawca d.s Zabezpieczen Przeciwpozarowych, Rzeszow,
kwiecien 2008r.,

- Ekspertyzy = Technicznej rzeczoznawcy d.s zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawcy d.s. budowlanych, dotyczacej
zapewnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla strefy pozarowej,
ktérg stanowi parter budynku gtébwnego ZOZ MSWIA w Rzeszowie ul.
Krakowska 16, w zwigzku z jej przebudowg i w czesci zmiang sposobu
uzytkowania w kontek$cie uzgodnienia rozwigzan zastepczych w trybie § 2,
ust. 2, pkt 1,2 i 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z poz. zm). 35-311
Rzeszéw - opracowanie Jan Szela Rzeczoznawca d.s Zabezpieczen
Przeciwpozarowych i mgr inz. budownictwa ladowego Aleksander Szulz
Rzeczoznawca Budowlany, Rzeszéw, dnia 07.12.2012r.

Zgodnie z decyzjg Nr 163/14 Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie,
znak: MZ.0231-C.22.14 z dnia 23.12.2014r. giéwna klatka schodowa
budynku ,A” powinna by¢ zabezpieczona przed zadymieniem stosownie do
wymagan § 245 i § 249 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. z 2002r Nr 75, poz. 690, z p6z.
zm.).

Przedmiotem niniejszego aneksu sg jednakze trzy ewakuacyjne klatki
schodowe usytuowane w istniejgcym budynku gtéwnym szpitala
oznaczonym jako budynek ,A” Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej MSW w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16. Zgodnie z
zamierzeniami inwestora wspomniana oraz dwie pozostate ewakuacyjne
klatki schodowe bedg przebudowane i wyremontowane.

Poniewaz w klatkach tych nie sg i nie mogg by¢ spetnione wszystkie
aktualnie obowigzujgce przepisy z zakresu bezpieczenstwa pozarowego,
dlatego majg tu zastosowanie postanowienia § 2, ust. 3a Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W zwigzku z powyzszym celem niniejszego aneksu do w/w ekspertyz jest
MOMENDA WOUEWGDZKA
PAMSTWOWEY STRAZY POZARNE,
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wskazanie rozwigzan zastepczych dotyczacych bezpieczenstwa w klatkach
schodowych budynku ,A”, zaproponowanych przez rzeczoznawce
budowlanego i rzeczoznawce d.s zabezpieczen przeciwpozarowych.
Rozwigzania te powinny zapewni¢ nie pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku oraz bezpieczenstwo os6b, w tym pacjentow
szpitala, zwlaszcza w warunkach ewentualnego pozaru.

Ponadto zaproponowane rozwigzania powinny uzyska¢ akceptacje
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Rzeszowie.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje :
- przedmiot i cel opracowania,
- zakres opracowania,
- podstawy prawne,
- podstawy formalne opracowania,
- 0gélng charakterystyke budynku,
- warunki budowlano-instalacyjne,
- zakres prac wynikajgcych z przebudowy i remontu klatek schodowych,
charakterystyka pozarowa budynku,
zakres niezgodnosci z przepisami,
proponowane rozwigzania i ich uzasadnienie,
ocene wplywu przyjetych rozwigzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego budynku,
- wnioski w kontekécie nie pogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

3. Podstawy prawne opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6z. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Decyzja Nr 163/14 Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, znak :
MZ.0231-C.22.14 z dnia 23.12.2014r.

- Postanowienie Nr 69/08 Podkarpackiego Komendanta Wojewo6dzkiego
PSP w Rzeszowie, znak : WZ.5595/45/08 z dnia 13.05.2008r.
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- Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewédzkiego PSP w
Rzeszowie, znak : WZ.5595/142/2012 z dnia 04.01.2013r.

4. Podstawy formalne opracowania

- Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie speinienia wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono to w
przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie
pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych - opracowanie KG PSP
Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa czerwiec 2008r.

- Umowa o dzieto.

- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i remontu klatek
schodowych wraz z instalacjami wewnetrznymi w szpitalu MSW w
Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 — opracowanie arch. Katarzyna
Kruzel-Magdon, Rzeszéw, marzec 2015r.

- Wizja lokalna budynku.

Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W Rzeszowie u zbiegu ulic Krakowskiej i Okulickiego, na dziatkach
ewidencyjnych Nr 1213/1, 1213/5, 1213/7, obr. 213 usytuowany jest
oznaczony literg ,A” gtdwny budynek szpitala.

Budynek ten pochodzi z lat 1955-1958 i ma wyrazne cechy socrealizmu, a w
szczegOInosci jego osiowosci | wystroju elewacii.

Jest to obiekt posiadajacy pie¢ kondygnaciji nadziemnych oraz piwnice i
poddasze uzytkowe. Obiekt poprzez dwukondygnacyjng i podpiwniczong
przewigzke potaczony jest z dwukondygnacyjng i w petni podpiwniczong
czeScig przeznaczong na poliklinike. Obiekt posiada wydzielong
komunikacje dla karetek.

Dostep pacjentéw zapewniony jest poprzez izbe przyje¢, poliklinike oraz
wejscie gidbwne usytuowane w elewacji zachodniej. Do obiektu prowadzg
takze zapasowe wejsScia ewakuacyjne od strony poétnocnej, od strony
wschodniej oraz dwa od strony zachodnie;j.

Pomieszczenia piwnic stuzg jako magazyny i pomieszczenia techniczne i
pomocnicze.

Czes¢ pomieszczen przyziemia tj niskiego parteru uzytkowana jest jako
kuchnia z jadalnig. Znajduje sie tam takze kaplica i szatnie personelu. W
dalszej czesci znajduje sie przebudowana izba przyje¢ z werandg karetek

oraz Oddziat Anestezjologii | Intensywnej Terapii. Cze$é przeznaczona na
poliklinike uzytkowana jest w jednej czesci jako Oddziat RTG a w pozostatej
czeSci jako Oddziat Tomografii i Rezonansu Magnetycznego wEaasébozKA
pomieszczen czesci przeznaczonej na poliklinike zosta%apprzebud@wana v POZARNEJ
w R ZOWIE
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Pomieszczenia parteru wysokiego w czesSci uzytkowane sg przez oddziat
rehabilitacji, w czesSci jako gabinety diagnostyczne tj. USG, endoskopii,
EEG. Pozostatg czeS¢ budynku gtownego to w jednej czesci pomieszczenia
laboratoryjne a w pozostatej gabinety fizjoterapii. Cze$¢ przeznaczona na
poliklinike miesci liczne gabinety lekarskie tj. chirurgiczny, okulistyczny,
laryngologiczny i dentystyczny. W tej czeSci znajdujg sie takze
pomieszczenia przeznaczone dla oddziatlu medycyny pracy. Pomieszczenia
pierwszego pietra przeznaczone sg na Oddziat Neurologiczny oraz na
Oddziatu Choréb Wewnetrznych. Na drugim pietrze pomieszczenia
przeznaczone sg na Oddziat Chirurgiczny, Oddziat Kardiologiczny oraz
Pracownie Radiologii Zabiegowej. Na lll pietrze znajdujg sie pomieszczenia
Bloku Operacyjnego i Oddziatu Rehabilitacji Neurologicznej. W poddaszu
usytuowane sg gtbwnie pomieszczenia magazynowe, maszynownie
dzwigbw oraz pomieszczenia przeznaczone pod klimatyzatory.

Na w/w dziatki szpitala prowadzg dwa wjazdy tj. gtéwny od ulicy Krakowskiej
oraz rezerwowy od strony ul. Okulickiego.

Zgodnie z Postanowieniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
28.06.2007r. przedmiotowy budynek znajduje sie w ewidencji zabytkéw
architektury dla miasta Rzeszowa.

Do budynku doprowadzone sg nastepujace sieci i ich przytacza :

- wody,

- kanalizacji sanitarnej,

- ,C.0”,

- elektroenergetyczne i teletechniczne.

lll. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. tawy, stopy i $ciany
fundamentowe wykonane sg z zelbetu. Sciany konstrukcyjne w ukfadzie
mieszanym tj. poprzecznym i podtuznym wykonane sg jako murowane z
cegly ceramiczne;j.

Podciggi, stupy oraz wszystkie nadproza wykonane sg jako zelbetowe.
Stropy miedzykondygnacyjne budynku wykonane sg jako gestozebrowe
typu Ackermana. Sciany wewnetrzne budynku wykonane sg z cegly
ceramicznej z tynkiem cementowo-wapiennym. Schody i szyby dzwigéw z
wyjatkiem dzwigu w klatce Srodkowej wykonane sg jako zelbetowe.
Stropodach stanowig ptyty zebrowe i ptyty korytkowe oparte na ceglanych
$ciankach azurowych. Posadzki wykonane sg z lastrika, wykfadzin PCV i
typu Tarket oraz terrakotg, a Sciany i sufity tynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym lub wytozone ptytkami ceramicznymi.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje ;

- elektryczne, w tym awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- teletechniczne,

- odgromowa,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- kanalizacji sanitarnej i wodna, KOMENDA WOJEWODZKA
- 4.0, PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
- gazéw medycznych. w Rz
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IV. ZAKRES PRAC WYNIKAJACYCH Z PRZEBUDOWY | REMONTU

Projektowany zakres prac zwigzanych z przebudowg wszystkich klatek
schodowych budynku ,A” obejmowat bedzie :
= poprawienie istniejacych mozliwosci technicznych, wiasciwosci
uzytkowych, a takze estetycznych.
= wykonaniu poreczy przysciennych,
= podwyzszeniu do wymaganej wysokosci istniejgcych balustrad w
bocznych klatkach schodowych,
= wydzieleniu pozarowym Srodkowej klatki schodowej,
= wymianie drzwi w przyziemiu Srodkowej klatki schodowej,
= wykonanie urzadzen stuzacych do odprowadzania dymu w
$rodkowej klatce schodowej,
= przeniesienie hydrantéw z przestrzeni klatek schodowych do
korytarzy,
= wymiane istniejgcych hydrantéw 52 i zastosowanie hydrantéw 25 z

wezami pofsztywnymi oraz montaz nowych szafek hydrantowych
wraz ze schowkami na gasnice.

= przebudowa i remont istniejacej instalacji elektrycznej, w tym
wykonanie  awaryjnego  oSwietlenia  ewakuacyjnego  oraz
zamontowanie nowych opraw i szafek elektrycznych,

= wymiane pionéw c.0. oraz grzejnikow.

Projektowany zakres prac zwigzanych z remontem wszystkich klatek
schodowych budynku ,A” obejmowat bedzie :

= wykonanie nowych oktadzin posadzek, biegéw i spocznikow,

= wymiane pochwytow poreczy,
= przemalowaniu $cian i sufitow.

V. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

W oparciu o ustalenia zawarte w uprzednio przytoczonych ekspertyzach
technicznych charakterystyka pozarowa budynku ,A” przedstawia sig
nastepujaco :

1. Powierzchnia, liczba kondygnacji, wysokos¢ i kwalifikacja

a) powierzchnia

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ogétem 7462,3 m?, w tym
- piwnicy ; 1529,5 m?, SLIENDA WOJEWODZ
- niskiego parteru ; 1 529 om? PAY.STWWO WES STRAZY POZARNE.

w Rzeszowie
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- parteru ; 1439,0 m
- | pietra ; 975,4 m?,
- Il pietra ; 975,5 m?,
- Il pietra ; 967,9 m*.

b) liczba kondygnacji,

Budynek posiada ogétem sze$é kondygnaciji, w tym pie¢ kondygnaciji
nadziemnych. Poddasze budynku nie stanowi kondygnaciji.

¢) wysokosc i kwalifikacja

Wysoko$§¢ budynku wynosi ponad 12 m, lecz nie przekracza 25 m.
Budynek zostat zakwalifikowany do grupy budynkéw Sredniowysokich.

2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych

Najblizsze otoczenie budynku LA’ stanowig budynki szpitala
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l lub PM. Usytuowane sg
one w odlegtosci przekraczajgcej 30 m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych
W budynku nie skfaduje sie substancji niebezpiecznych pozarowo.
4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

W Zzadnym pomieszczeniu budynku gestoSé obcigzenia ogniowego nie
przekracza warto$ci 500 MJ/m?.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba os6b

a) kwalifikacja pozarowa :

Z przytoczonych uprzednio ekspertyz technicznych zatozono, ze kazda
kondygnacja budynku stanowi¢ bedzie odregbng stref¢ pozarowa.
Przyjmujac to zatozenie, z uwagi na peinione funkcje, poszczegdine
kondygnacje budynku zakwalifikowane zostaty do kategorii :

1. piwnica ; PM,

2. niski parter ; ZL I,

3. parter ; ZL 1,

4. | pietro ; ZL I,

5. ll pietro; ZLII,

6. lll pietro; ZL Il

b) ilos¢ oséb :
W Zzadnej z sal chorych nie przebywa wiecej niz 6 os6b. R W—

Na wszystkich kondygnacjach budynku przebywa maksymalnie-do, 150) e
pacjentow. W Rzeszowie
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6. Ocena zagrozenia wybuchem

Zadne z pomieszczen budynku, strefa wewnetrzna i zewnetrzna nie zostaty
sklasyfikowane jako zagrozone wybuchem.

7. Podziat budynku na strefy pozarowe

Z opracowanych ekspertyz wynika zatozenie, ze kazda kondygnacja
budynku stanowié¢ bedzie odrebng strefe pozarowa. Zadanie to
zrealizowane bedzie poprzez :

- obudowe, zamkniecie drzwiami o klasie EI 30 oraz wyposazenie w
urzgdzenia oddymiajgce trzech klatek schodowych,

- wyposazenie wszystkich dzwigéw osobowych w urzadzenia do suwania
dymu oraz zamkniecie ich drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej,

- zastosowanie drzwi prowadzacych na strych oraz do piwnic budynku w
klasie El 30 odpornoSci ogniowej.

Powyzsze ekspertyzy w zwigzku z tym, ze kazda kondygnacja
przedmiotowego budynku przekracza powierzchni¢ 950 m? nie odnoszg sie
jednak do koniecznosci zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Zgodnie z postanowieniami §
227, ust. 5 ,warunkéw technicznych”, w budynku wnelokondygnacyjnym ze
strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m?, powinna byé
zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji.

8. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku

a) klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek spetnia wymagania klasy ,B” odporno$ci pozarowe;.

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

a) instalacji elektrycznych : przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
b) instalacji teletechnicznych : instalacja odgromowa.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe

a) instalacja wodna przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 52 i
wezami ptaskosktadanymi, na kazdej kondygnacji w przestrzeni wszystkich
klatek schodowych budynku.

Zgodnie z postanowieniem Nr 69/08 Podkarpackiego Komendanta
Wojewoddzkiego PSP w Rzeszowie, znak : WZ.5595/45/08 z dnia
13.05.2008r. budynek powinien posiada¢ sie¢ hydrantéow 25 z wezem
pétsztywnym, lecz zadanie to nie zostato dotychczas zreahzowane

NDA WOJEWODZKA
PAMS WEJ STRAZY POZARNEJ
w Rzeszowie
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Zgodnie z postanowieniami § 19, ust. 1, pkt 2, lit. a ,rozporzadzenia w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw”, w budynku Sredniowysokim
zakwalifikowanym do kategorii ZL I, kazda kondygnacja powinna by¢
wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym. Zgodnie z
postanowieniami § 20, ust. 1, pkt. 1 ,rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw”, hydranty wewnetrzne powinny byé
umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci przy
wejsciach do klatek schodowych. W ramach przebudowy klatek
schodowych przewidziano przeniesienie hydrantéw i usytuowanie ich przed
wejsciami do wydzielonych pozarowo klatek schodowych. Zaprojektowano
hydranty 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci 30 m.

b) urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem klatek schodowych.
W oparciu o dokonang inwentaryzacje klatek schodowych stwierdzamy :

- klatka péinocna i potudniowa zostaty obudowane $Scianami o klasie co
najmniej El 60, stropami o klasie co najmniej REI 60, zamkniete drzwiami o
klasie El 30 odpornosci ogniowej i wyposazone w klapy oddymiajace,

- klatka Srodkowa nie na wszystkich kondygnacjach jest wydzielona
pozarowo oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia stuzace do
odprowadzania dymu. Ponadto dZzwig znajdujacy sie w przestrzeni tej klatki
nie zostat wyposazony w urzgdzenia stuzgce do odprowadzania dymu oraz
nie zostat zamkniety drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej.

Zgodnie z postanowieniami § 245, pkt. 1 ,warunkéw technicznych”, w
budynku S$redniowysokim kategorii ZL I, klatki schodowe powinny byé¢
obudowane, zamykane drzwiami i wyposazone w urzadzenie zapobiegajgce
ich zadymieniu lub stuzagce do usuwania dymu. Zgodnie z postanowieniami
§ 249, ust. 1 ,warunkow technicznych”, §ciany wnetrze stanowigce obudowe
klatki schodowej powinny mieé klase odpornosci ogniowej jak dla stropéw
budynku. Zgodnie z postanowieniami § 256, ust. 2 oraz § 226, ust. 2
,warunkéw technicznych”, z uwagi na dtugos¢ doj$¢é ewakuacyjnych oraz z
uwagi na konieczno$¢ wydzielenia kazdej kondygnacji jako odrebnej strefy
pozarowej oprocz w/w wymagan, powinna by¢ zamknigta drzwiami o klasie
co najmniej El 30 odpornosci ogniowej.

c) awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne klatek schodowych

W oparciu o dokonang inwentaryzacje klatek schodowych stwierdzamy, ze
w zadnej z w/w klatek schodowych budynku ,A” nie zastosowano
awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z postanowieniem Nr 69/08 Podkarpackiego Komendanta
Wojewobdzkiego PSP w Rzeszowie, znak : WZ.5595/45/08 z dnia
13.05.2008r. budynek powinien byé wyposazony w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, natomiast w Postanowieniu Podkarpackiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP w Rzeszowie, znak : WZ.5595/142/2012 z dnia
04.01.2013r.stwierdzono, ze budynek posiada oSwietlenie awaryjne.

Zgodnie z postanowieniami § 181, ust. 3, pkt. 2, lit. c ,}y\(@ru/t}!?'wf\
technicznych”, w budynkach przeznaczonych pmedé‘*WgVStRiPﬁT;gi@}Qm U

0s0b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si€ tj. kaf’egdru Zwif_ ;LL na drogach

J
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ewakuacyjnych nalezy stosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
czasie dziatania 1h.

11. Gas$nice

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe typu GP-6x, w iloSci 2 kg
proszku na kazde 100 m? powierzchni danej kondygnacji, przy
maksymalnym doj$ciu do gasnicy 30 m.

12. Warunki ewakuacyjne

A. PrzejScia ewakuacyjne
Maksymalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40,0 m.

B. Dojscia ewakuacyjne

Zgodnie z ustaleniami ekspertyzy technicznej z 2008r. maksymalna dtugos¢
doj§¢ ewakuacyjnych przy jednym dojéciu z pomieszczen |, Il i lll pietra, juz
po wydzieleniu pozarowym klatek schodowych, wynosi¢ bedzie 18,0 m.
Jako rozwigzanie zastepcze ktére uzyskato akceptacje Podkarpackiego
komendanta Wojewddzkiego PSP, zastosowano podziat korytarzy na w/w
kondygnacjach na odcinki nie diuzsze niz 50 m, z drzwiami dymoszczelnymi
zamontowanymi w odlegtosci 10 m od skrajnych tj p6étnocnej i potudniowej
klatki schodowe;j.

Zgodnie z ustaleniami ekspertyzy technicznej z 2012r. maksymalna dtugos¢
dojécia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu z pomieszczen parteru, wynosic
bedzie 18,5 m. Jako rozwigzania zastepcze ktére uzyskaty akceptacje
Podkarpackiego komendanta Wojewédzkiego PSP, zastosowano :

- wydzielenie holu wejsciowego na parterze od drég komunikacji ogoinej
drzwiami klasy EI 30 i EIS 30 odpornosci ogniowej,

- podziat korytarza drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugo$ci do 50 m,
z drzwiami dymoszczelnymi zamontowanymi w odlegtosci 10 m od
skrajnych tj pétnocnej i potudniowej klatki schodowej,

- obudowe, zamkniecie drzwiami o klasie El 30 oraz wyposazenie w system
oddymiania trzech klatek schodowych,

- wyposazenie wszystkich szyboéw wind w system oddymiania oraz
zamkniecie ich drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowe;.

LENDA WOJEWODZKA

PARS TG WEJ STRAZY POZARNE.

Wyd ria: Kontrolno-Rozpoznawczy



11

C. Pionowe drogi ewakuacyjne

Pionowe drogi ewakuacyjne stanowig trzy klatki schodowe. W oparciu o
dokonang inwentaryzacje klatek schodowych stwierdzamy, ze  klatki
péinocna i poludniowa obudowane sg $cianami o klasie REI 60 i stropami o
klasie REI 60, zamkniete sg na kazdej kondygnacji drzwiami o klasie El 30
odpornosci ogniowej oraz wyposazone w klapy dymowe. Z kolei klatka
srodkowa nie na wszystkich kondygnacjach jest wydzielona pozarowo oraz
nie jest wyposazona w urzadzenia stuzace do odprowadzania dymu.
Ponadto dzwig znajdujacy sie w przestrzeni tej klatki nie zostat wyposazony
w urzgdzenia stuzgce do odprowadzania dymu oraz nie zostat zamkniety
drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej. Zgodnie z postanowieniami §
249, ust. 1 ,warunkéw technicznych”, Sciany wnetrze stanowigce obudowe
klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dia stropow
budynku. Zgodnie z postanowieniami § 256, ust. 2 oraz § 226, ust. 2
,warunkéw technicznych”, z uwagi na konieczno$¢ wydzielenia kazdej
kondygnaciji jako odrebnej strefy pozarowej oprécz w/w wymagan, powinna
byé zamknieta drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowe;.

Projektuje sie wdeIeIeme pozarowe $rodkowej klatki schodowej o
powierzchni 31,12 m? (wraz z szybem dzwigu) oraz wykorzystanie
istniejacych w niej okien do oddymlanla przy czym ich powuerzchnla
geometryczna wynosi¢ bedzie 1,62 m?, a powierzchnia czynna 0,81 mZ.
Powierzchnie te odnoszg sie do tych okien ktérych krawedz dolna
usytuowana jest na wysokosci powyzej 2 m (bedzie 2,26 m) od
najwyzszego poziomu klatki schodowej na ktérym moga przebywac ludzie.

Zadna z klatek schodowych budynku ,A” nie jest wyposazona w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne. Zgodnie z postanowieniami § 181, ust. 3, pkt. 2,
lit. ¢ ,warunkéw technicznych”, w budynkach przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku os6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ ftj.
kategorii ZL 1l, na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 1h. W ramach przebudowy
klatek schodowych zaprojektowano takg instalacje.

Zgodnie z postanowieniami pkt.4.1 Polskiej Normy PN-B-02877-4 ,Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania” powierzchnia czynna klapy dymowe;j
(okien oddymiajgcych) w klatkach schodowych budynkéw Sredniowysokich
powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu klatki. Z kolei
powierzchnia geometryczna klapy dymowej jest ilorazem powierzchni
czynnej i bezwymiarowego aerodynamicznego wspoétczynnika przeptywu a.
Ponadto szyb dzwigu nie bedzie posiadat klapy dymowej i obudowy o
wymaganej klasie REI 60, a drzwi dzwigu klasy El 30 odporno$ci ogniowej.

Konstrukcja nosna schodéw oraz biegi i spoczniki klatek schodowych,
posiadajg klase co najmniej R 60 odporno$ci ogniowe;.
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Minimalne wymiary uzytkowe schodéw ewakuacyjnych w poszczegbinych
klatkach schodowych po ich przebudowie i remoncie wynosi¢ bedag
odpowiednio :

a) w klatce po6inocne;j ;

- szeroko$¢ biegéw od 11l pietra do niskiego parteru ; 1,26 m, 1.28 m, 1,34
m, 1,25m, 1.38 m, 1,25 m, 1,34 m, 1.16 m,

- szerokos$é spocznikéw od Il pietra do niskiego parteru ; 1,63 m, 1,73 m,
2,11m,1,75m, 1,76 m, 1,40 m, 1,55 m, 1,60 m, 1,25 m.
Maksymalna wysoko$§é stopni wynosi 16,55 cm, a minimalna 15,0 m.
Z klatki tej istnieje posrednie wyjScie na zewnatrz, na poziomie pomiedzy
przyziemiem (niskim parterem), a parterem.

b) w klatce Srodkowe;j ;

- szeroko$¢ biegéw od Il pietra do niskiego parteru ; 1,28 m, 1.32 m, 1,37
m, 1,31 m, 1.35m, 1,29, 1,34 m, 1.20 m, 1,20

- szeroko$¢ spocznikéw od Il pietra do niskiego parteru ; 2,85 m, 1,78 m,
1,99m, 1,78 m, 1,95m, 1,78 m, 1,75 m, 1,50 m, 1,14 m, 1,0 m.
Maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi 16,15 cm, a minimalna 15,36 m.
Z klatki tej istnieje posrednie wyjscie na zewnatrz, na poziomie pomigdzy
przyziemiem (niskim parterem), a parterem.

c) w klatce potudniowej ;

- szeroko$¢ biegow od Il pietra do niskiego parteru ; 1,29 m, 1,25 m, 1,30
m,1.26m,1,29m, 1,25m, 1,31 m, 1.25 m,

- szeroko$¢ spocznikéw od Il pietra do niskiego parteru ; 2,56 m, 1,58 m,
2,19m,1,66m, 2,14 m, 1,41 m, 1,56 m, 1,71m, 1,31 m.
Maksymalna wysoko$¢ stopni wynosi 16,92 cm, a minimaina 15,1 m.
Z klatki tej istnieje posrednie wyjécie na zewnatrz, na poziomie pomiedzy
przyziemiem (niskim parterem), a parterem.

Zgodnie z postanowieniami § 68, ust. 1 ,warunkéw technicznych” graniczne
wymiary schodéw statych w budynkach opieki zdrowotnej powinny wynosic :
minimalna szeroko$¢ biegéw 1,4 m, minimalna szeroko$¢ spocznika 1,5 m,
a maksymalna wysoko$¢ stopni 0,15 m.

Zgodnie z postanowieniami § 256, ust. 5 ,warunkéw technicznych” wyjscie z
klatki schodowej wydzielonej pozarowo powinno prowadzi¢ bezposrednio
na zewnatrz budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji
ogolnej, ktérych obudowa posiada klase REI(El) 60, a otwory w obudowie
majg zamkniecia o klasie co najmniej El 30 odporno$ci ogniowe;.

D. Wyjscia ewakuacyjne

Z klatki schodowej péinocnej istnieje bezposrednie wyjScie na zewnatrz
pawilonu na poziomie pomiedzy przyziemiem (niskim parterem), poprzez

A= NDA WOJEWODZKA
e WO VIES STRAZY POZARNEL

PA ‘\ I

700ZNaWCzy

v\r\/ i1 0 KONMTGING-RULY



13

drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,5 m, przy skrzydle zasadniczym o
szerokosci 1,0 m, ktére otwierajg sie na zewnatrz.

Ze $rodkowej klatki schodowej istnieje posrednie wyjScie na zewnatrz
pawilonu na poziomie pomiedzy przyziemiem (niskim parterem), a parterem
poprzez dwoje drzwi jednoskrzydiowych o szerokosci w Swietle 1,0 m
kazde, ktore otwierajg sie na zewnatrz. Szeroko$¢ trzech wyjs¢ pomiedzy
stupami w podcieniu budynku przy tej klatce schodowej wynosi odpowiednio
0,87 m, 0,89 m, 0,87 m.

Z klatki schodowej potudniowej istnieje bezposrednie wyjsScie na zewnatrz
pawilonu na poziomie pomiedzy przyziemiem (niskim parterem), poprzez
drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,5 m, przy skrzydle zasadniczym o
szerokosci 1,0 m, ktére otwierajg sie na zewnatrz.

Zgodnie z postanowieniami § 239, ust. 4 oraz § 240, ust. 1 ,warunkow
technicznych” szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z
budynku, a takze z klatki schodowej powinna wynosi¢ w $wietle min. 1,4 m
przy szerokosci skrzydta zasadniczego co najmniej 0,9 m.

Zgodnie z postanowieniami § 236, ust. 4 ,warunkéw technicznych”, drzwi
stanowigce wyjécie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz
50 os6b powinny otwierac sie na zewnatrz.

13. Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych

Zgodnie z ustaleniami w/w ekspertyz technicznych budynek posiada
wymagane zaopatrzenie w wode do celdéw przeciwpozarowych.

14. Drogi pozarowe

Zgodnie z ustaleniami w/w ekspertyz technicznych budynek posiada
wymagang droge pozarows.

15. Inne uwarunkowania

Najblizsza jednostka ratowniczo-gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej,
usytuowana jest w odlegtosci ok. 1500 m od przedmiotowego budynku

szpitala.

VI. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

W oparciu o ustalenia zawarte w rozdziale V niniejszego aneksu
stwierdzamy, ze w przedmiotowym budynku ,A” wystepujg niezgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami prawa polegajacymi na :

- nie zapewnieniu w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il tj. kondygnacjach niskiego parteru,
parteru, 1, Il i lll pietra, mozliwo$ci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji, co stanowi naruszenie
postanowieniami § 227, ust. 5 ,,warunkéw techmcznych %40 A WOJEWODZKA
PANSTWOWES STRAZY POZARNES
Rzaszowie
wrolno- §\ ZD0zZNawczy
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- uzytkowaniu dotychczasowej instalacji wodnej przeciwpozarowej z
hydrantami wewnetrznymi 52 i wezami ptaskoskiadanymi, na kazdej
kondygnacji w przestrzeni wszystkich klatek schodowych budynku, co
stanowi naruszenie postanowien § 19, ust. 1, pkt. 2, lit. a oraz § 20, ust.
1, pkt. 1 ,rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw”.

W oparciu o ustalenia zawarte w rozdziale V niniejszego aneksu
stwierdzamy, ze w przedmiotowych klatkach schodowych budynku ,A”
wystepuja niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa polegajace na

- braku wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, co stanowi
naruszenie postanowien § 181, ust. 3, pkt. 2, lit. ¢ ,warunkéw
technicznych”,

- braku obudowy Scianami o klasie co najmniej El 60 oraz zamknigcia
drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej srodkowej klatki
schodowej na wszystkich kondygnacjach uzytkowych budynku, co
naruszenie postanowien § 245, pkt 2, 249, ust. 1 w zwigzku z
postanowieniami § 256, ust. 2 oraz § 226, ust. 2 ,warunkéw
technicznych”,

- nie zapewnieniu wymaganej powierzchni czynnej i geometrycznej
projektowanych okien oddymiajacych, co stanowi naruszenie
postanowien pkt. 4.1 PN-B-02877-4,

- braku wydzielenia szybu windowego usytuowanego w srodkowej
klatce schodowej Scianami o klasie co najmniej REI 60, wyposazenia w
system oddymiania oraz zamkniecia drzwiami o klasie ElI 30
odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie wymagan Postanowienia
Nr 69/08 Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w
Rzeszowie, znak : WZ.5595/45/08 z dnia 13.05.2008r. i Postanowienia
Podkarpackiego Komendanta Wojewédzkiego PSP w Rzeszowie, znak
: WZ.5595/142/2012 z dnia 04.01.2013r.,

- zawezeniu szerokosci wszystkich biegéw w poétnocnej klatce
schodowej o maksymalnie 0,24 m i minimalnie o 0,02 m tj. o
odpowiednio 17,1% i 1,4%, co stanowi naruszenie postanowien § 68
ust. 1 ,warunkéw technicznych”,

- zawezeniu szerokosci wszystkich biegbw w s$rodkowej klatce
schodowej o maksymalnie 0,20 m i minimalnie o 0,03 m tj. o
odpowiednio 14,3% i 2,2%, co stanowi naruszenie postanowien § 68
ust. 1 ,,warunkéw technicznych”,

- zawezeniu szerokosci wszystkich biegéw w potudniowej klatce
schodowej o maksymalnie 0,15 m i minimalnie o 0,09 m tj. o
odpowiednio 10,7% i 6,4%, co stanowi naruszenie postanowien § 68
ust. 1 ,,warunkéw technicznych”, Wi ENDA WOJEWODZKA
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- zawezeniu szerokosci dwoéch spocznikéw w péinocnej klatce
schodowej o 0,10 m i o 0,25 m tj. o odpowiednio 6,7% i 16,7%, co
stanowi naruszenie postanowien § 68 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”,

- zawezeniu szerokosci dwéch spocznikébw w Srodkowej klatce
schodowej 0 0,36 m i o 0,50 m tj. o odpowiednio 24,0% i 33,3%, co
stanowi naruszenie postanowien § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”,

- zawezeniu szerokosci dwoéch spocznikéw w potudniowej kilatce
schodowej o0 0,09 m i o 0,19 m tj. o odpowiednio 6,0% i 12,7%, co
stanowi naruszenie postanowier § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”,

- zawyzeniu wysokos$ci stopni biegéw (z wyjatkiem jednego biegu)
wszystkich klatek schodowych o minimalnie 0,001 m i maksymalnie o
0,0192 m, co stanowi naruszenie postanowien § 68 ust. 1 ,,warunkéw
technicznych”,

- zawezeniu szerokosci drzwi przedsionka i drzwi zewnetrznych
stanowigcych wyjécie ewakuacyjne ze srodkowej klatki schodowej o
0,40 m tj. o 28,6%, co stanowi naruszenie postanowien § 240 ust. 1
,warunkoéw technicznych”,

- zawezeniu szerokosci trzech wyjsé pomiedzy stupami w podcieniu
budynku przy srodkowej klatce schodowej o odpowiednio 0,51 m i o
0,53 m tj. o odpowiednio 36,5% i o 37,9%, co stanowi naruszenie
postanowien § 240 ust. 1 ,,warunkéw technicznych”.

Nalezy podkresli¢, ze tylko zawezenie szeroko$ci trzech wyjS¢ pomiedzy
stupami w podcieniu budynku przy srodkowej klatce schodowej o ponad 1/3,
moze stanowi¢ podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Vil. PROPONOWANE ROZWIAZANIA | ICH UZASADNIENIE

Biorac pod uwage nieprawidtowosci okreslone w rozdziale VI proponujemy
zastosowanie w przedmiotowym budynku i Srodkowej klatce schodowej
rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa polegajacymi na :

- zapewnieniu dla niskiego parteru, parteru, I, Il i lll pietra, mozliwosci
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji,

- zamianie hydrantéw 52 na 25 z wezami pétsztywnymi i usytuowanie
ich przed wejSciami do klatek schodowych,

- wyposazeniu wszystkich klatek w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

- obudowaniu $cianami o klasie co najmniej El 60 oraz zamknigciu
drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej Srodkowej- klatki. .
schodowej na wszystkich kondygnacjach uzytkowych\ bqun,k Y POZARNE.
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Majac na wzgledzie istniejace uwarunkowania konstrukcyjne i techniczne
istwierdzamy, ze w istniejgcych klatkach schodowych budynku ,A” nie moga
by¢ zrealizowane nastepujgce wymagania :

- wydzielenie szybu windowego usytuowanego w $rodkowej klatce
schodowej $cianami o klasie co najmniej RElI 60, wyposazenia w
system oddymiania oraz zamkniecia drzwiami o klasie ElI 30
odporno$ci ogniowej,

- zapewnienie wymaganej szerokosci wszystkich biegéw w poétnocnej,
$rodkowej i potudniowej klatce schodowej,

- zapewnienie wymaganej szeroko$ci dwéch spocznikéw w péinocnej,
$rodkowej i potudniowej klatce schodowej,

- zapewnienie wymaganej wysokosci stopni w biegach (z wyjatkiem
jednego biegu) pétnocnej, Srodkowej i potudniowej klatki schodowej,

- zapewnienie wymaganej szerokos$ci drzwi przedsionka oraz drzwi
zewnetrznych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne ze Srodkowej klatki
schodowej,

- zapewnienie wymaganej szerokosci trzech wyj$¢ pomiedzy stupami
w podcieniu budynku przy srodkowej klatce schodowej.

Nie zapewnienie wymaganej powierzchni czynnej i geometrycznej
urzadzen oddymiajgcych zwigzane jest z brakiem mozliwo$ci zastosowania
w $rodkowej klatce schodowej klapy dymowej, gdyz nad nig znajdujg sie
pomieszczenia uzytkowe szpitala. Z kolei istniejgce okna w $cianie klatki,
ktérych krawedz dolna znajduje sie powyzej wymaganej minimalnej strefy
wolnej od dymu wynoszacej 2 m, pos:adajq powierzchnie¢ geometryczng
1,62 m? i powierzchnie czynng 0,81 m?. Poniewaz pownerzchnla klatki
schodowej (wraz z szybem dzwigu) wynosi 31,12 m?, to powuerzchnla
czynna okien oddymiajgcych powinna wynosi¢ co najmniej 1,55 m?, a
powierzchnia geometryczna 3,1 mZ.

Nie wydzielenie szybu windowego $cianami o klasie RElI 60 odpornosci
ogniowej zwigzane jest z brakiem konstrukcji noénej na ktorej mogtyby
zostaé oparte $ciany stanowigce obudowe szybu, a przestrzen pomigdzy
biegami klatki schodowej, a kabing dzwigu nie zapewnia zastosowania
materiatbw o wymaganych parametrach. W tej sytuacji nie jest celowe
zastosowanie drzwi o klasie El 30 odpornosci ogniowej. Z kolei
wyposazenie szybu dzwigowego w urzgdzenia oddymiajgce jest niemozliwe
technicznie, gdyz nad tg przestrzenig usytuowane sg takze pomieszczenia
uzytkowe szpitala.

Wystepujace nieprawidtowosci dotyczace zawezenia szeroko$ci biegow i
spocznikbw oraz zawyzenia wysokosci stopni ewakuacyjmyr;l‘ii\/\lélétéleA
schodowych, nie mogg byé usuniete gdyz wymagatoby tot caldeiteT%ﬁ
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przebudowy. Skutkowatoby to tez naruszeniem konstrukcji nosnej budynku
oraz koniecznoscig wytgczenia budynku z eksploatacji na diuzszy okres
czasu. Nalezy podkreslié, ze zmniejszenia szerokosci biegow klatek
schodowych jest tak niewielkie, Zze nie majg one praktycznie zadnego
wplywu na czas ewakuacji ludzi. Z kolei zmniejszenie szeroko$ci dwoch
spocznikéw i zawyzenie wysokos$ci prawie wszystkich stopni w kazdej klatce
schodowej skutkowaé moze kilkusekundowym opéznieniem ewakuacji ludzi,
zwilaszcza nie poruszajgcych sie o wiasnych sitach. Opd6znienie to jednak
przy wydzielonych pozarowo klatkach schodowych wyposazonych w
systemy oddymiania, nie bedzie miato skutkbw negatywnych dla
bezpieczenstwa pacjentow i personelu szpitala.

Biorac pod uwage powyzsze, stwierdzamy, ze wymagane i proponowane
zapewnienie dla niskiego parteru, parteru, I, Il i Ill pietra, mozliwosci
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji, jest
rozwigzaniem dodatkowym w stosunku do rozwigzan przyjetych w
uprzednio opracowanych ekspertyzach. Proponuje sie aby inng strefg
pozarowg byt przede wszystkim projektowany od strony wschodniej
przedmiotowego budynku ,A” budynek bloku operacyjnego. W takim stanie
rzeczy ewakuacja klatkami schodowymi powinna odbywaC si¢
sporadycznie, a giéwny kierunek ewakuacji pacjentow to bezpieczna strefa
pozarowa usytuowana na tej samej kondygnacji budynku.

Biorgc pod uwage dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nalezy
zauwazy¢, ze srodkowa klatka schodowa nie musi stanowi€ drogi
ewakuacyjnej. Wydzielenie jej wraz z szybem dzwigowym zapewnia jednak
wyodrebnienie kazdej kondygnacji jako strefy pozarowej oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania sie¢ dymu w uktadzie pionowym.

Ponadto daje takze mozliwos¢ dodatkowego dostepu jednostkom
ratowniczym do wszystkich stref pozarowych z dodatkowego tj. drugiego
kierunku dziatania.

Nalezy podkreslié, iz zgodnie z ustaleniami przytoczonych ekspertyz
technicznych budynek posiada :

- wymagang klase odpornosci pozarowe;j,
- dobre zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych,

- wymagany dojazd pozarowy, przy czym najblizsza jednostka ratowniczo-
gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej usytuowana jest w odlegtosci
zaledwie 1500 m.

Viil. OCENA WPLYWU ROZWIAZAN NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO

Z danych statystycznych wynika, ze prawdopodobienstwo powstania pozaru
w budynkach stuzby zdrowia, w ktérych zapewniony jest staty dozor
personelu medycznego i pomocniczego jest niewielkie:» W© WVBQJ@
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powstania pozaru bedzie sie on charakteryzowat $rednig szybkoscig
rozprzestrzeniania sie. Srednia moc pozaru, jaka zostanie wytworzona w
czasie pozaru rzeczywistego w pomieszczeniu szpitalnym w ktérym
przebywajg chorzy, pomieszczeniu przeznaczonych dla personelu
medycznego badz w pomieszczeniu pomocniczym wyniesie ok. 250 KW/m?.
Czas do osiggniecia mocy pozaru 1000 kW wyniesie prawie 5 minut.
Temperatura strefy podsufitowej w fazie rozgorzenia nie przekroczy 500°C,
a ilos¢ powstatego dymu 22 m®s. Szybko$é liniowa rozwoju pozaru rzedu
0,9 m na minute przy w/w uwarunkowaniach powodowa¢ bedzie, iz | faza
rozwoju pozaru trwaé bedzie ok.15 minut. W tym czasie ulegnie spaleniu
okoto 27 kg materiatdbw palnych, obwdd pozaru wyniesie ok. 24 m, a
powierzchnia nie przekroczy 45 m? czyli praktycznie ograniczy sie on do
jednego pomieszczenia. Biorac pod uwage w/w parametry ewentuainego
pozaru, bardzo dobre wyposazenie w sprzet oraz bliskg odlegto$¢ siedziby
Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Nr | PSP w Rzeszowie (1500 m) do
budynku ,A” stwierdzamy, ze ewentualny pozar powinien by¢ zlikwidowany
praktycznie w | fazie rozwoju tj. w ciggu pierwszych 10 minut od jego
zainicjowania. Sprzyja¢ temu bedzie szybkie wykrycie pozaru i
zaalarmowanie w/w jednostki, krotki przejazd na miejsce zdarzenia, jak
rowniez wymagane zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych i
dobry dostep z drogi pozarowej. Biorgc pod uwage powyzsze stwierdzamy,
ze przyjete rozwigzania wplyng dodatnio na poziomu bezpieczenstwa
gtéwnego budynku szpitala. Najistotniejsze bowiem zadania zwigzane z
ograniczeniem rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu oraz zapewnieniem
mozliwo$ci ewakuaciji ludzi z budynku w razie pozaru zostang zrealizowane.
Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze w budynku przebywa maksymainie 150
pacjentoéw, co juz przy dwéch ewakuacyjnych klatach schodowych zapewnia
dla nich wymagany poziom bezpieczenstwa.

IX. WNIOSKI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA

Biorac pod uwage ustalenia zawarte w rozdziale VI niniejszej ekspertyzy
stwierdzamy, ze dotychczasowy stan bezpieczenistwa pozarowego
przedmiotowego budynku po zrealizowaniu zaprojektowanych zadan
ulegnie dalszej poprawie. Ponadto zauwazamy, co prawda powolng lecz
konsekwentng realizacje przez inwestora uprzednio natozonych
obowigzkéw, a kolejne z nich zostaly opracowane projektowo i bedg
wdrozone w najblizszym czasie.

Réwnocze$nie potwierdzamy, ze niniejszy aneks wprowadza do uprzednio
opracowanych ekspertyz technicznych nastepujace istotne zmiany :

- nie wydziela sie szybu windowego usytuowanego w Srodkowej klatce
schodowej $cianami o klasie co najmniej RElI 60, nie wyposaza w
urzadzenia oddymiajgce oraz nie zamyka sie¢ go drzwiami o klasie El 30
odpornos$ci ogniowej,

NDA WOJEWODZKA

PANSTWOVES STRAZY POZARNEJ




19

- widzi sie konieczno$¢ zapewnienia dla niskiego parteru, parteru, [, Il i llI
pietra, mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji.

W dalszej kolejnosci niniejszy aneks stwierdza wystepowanie
dotychczasowych zawezen szeroko$ci spocznikow i zawyzen wysokoSci
stopni biegdbw we wszystkich klatkach oraz przewezen szeroko$ci drzwi i
wyj$é ewakuacyjnych w srodkowej klatce schodowe;.

Takze w zwigzku z projektowang przebudowg klatek schodowych, w tym
miedzy innymi konieczno$cig zapewnienia w nich obustronnych poreczy
przySciennych, co wynika z postanowien § 296, ust. 3 ,warunkow
technicznych” aneks niniejszy potwierdza wystgpienie dalszych, lecz
niewielkich przewezen wszystkich biegéw klatek schodowych, ktére nie
majg jednak zadnego istotnego znaczenia dla bezpieczenstwa ewakuac;ji
ludzi z przedmiotowego budynku.
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