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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNYCH INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH REMONTOWANYCH KLATEK SCHODOWYCH

1. Podstawa opracowania.
1.1. Rzuty architektoniczne budynku.
1.2. Wytyczne i uzgodnienia branzowe, technologiczne wraz z danymi technicznymi urzadzen i aparatow
elektrycznych.
1.3. Obowigzujace przepisy i normy.
1.4. Robocze ustalenia z inwestorem i architektem.
1.5. Wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. Charakterystyka techniczna sieci zasilajacej i obiektu.
2.1. Parametry sieci zasilajgcej/odbiorczej Un=400V, f=50Hz.
2.2. Ukfad sieci zasilajgcej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
2.3. Ukfad sieci odbiorczej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).

3. Zakres rzeczowy.
3.1. Gtéwny wytacznik dzwigu.
3.2. Instalacje gniazd wtyczkowych.
3.3. Tablice odbioréw ogdlnych.
3.4. Instalacja oswietlenia ogdlnego.
3.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
3.6. System oddymiania klatki gtéwne;j.

4. Zasilanie klatek schodowych.
Instalacje elektryczne na remontowanych klatkach schodowych zasilane bedg z projektowanych rozdzielnic
T.K. Do projektowanych rozdzielnic klatkowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielni gtéwnej niskiego
napiecia. Zasilanie poprzez wolne pole odptywowe rozdzielni niskiego napiecia. Zabezpieczenie linii zasilajgcej
poprzez roztacznik bezpiecznikowy. Przewody zasilajgce prowadzone w rurach elektroinstalacyjnych pod
tynkiem i w korytach kablowych. Tam gdzie jet to mozliwe nalezy wykorzystad istniejgce trasy kablowe.

5. Tablica klatkowa.

Na remontowanych klatkach projektuje sie umieszczenie tablic zasilajgcych T.K. Tablice nalezy wykonac
jako podtynkowe z drzwiami petnymi montaz na wysokosci 1,5m od posadzki, zamykane na zamek. Z tablic tych
zostang zasilone projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne klatek schodowych. W tablicy bedg
zainstalowane zabezpieczenia obwodowe instalacji elektrycznych, oswietleniowych, gniazdkowych i innych.
Tablice zasilajgcy T.. nalezy wyposazyé:

¢ wwytacznik (roztgcznik izolacyjny) gtéwny tablicy,

e wogranicznik przepieé, klasy B+C,

¢ lampki sygnalizacyjne obecnos¢ napiecia,

e wylaczniki zabezpieczajgce (nadmiarowo prgdowe i réznicowoprgdowe)

W miejscach przewidzianych na rezerwe nalezy zamontowac zaslepki, obudowa po otwarciu drzwi
przednich szachtu powinna posiadac, co najmniej IP20. Nalezy w sposéb trwaty oznaczy¢ wszystkie aparaty
modutowe tak aby umozliwi¢ szybka identyfikacje poszczegdlnych obwoddw zasilajgcych. Nalezy zastosowacd
wiekszg tablice na ewentualng pdzniejszg rozbudowe. Od strony wewnetrznej rozdzielni umiesci¢ rozpiske
dotyczacg numeracji obwodéw i przynaleznym im grupom odbiorczym w tym nr pomieszczen i ilos¢ urzadzen.

6. Instalacje elektryczne wewnetrzne.
Przewiduje sie wybudowanie nastepujacych typow instalacji elektrycznych:

6.1. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych 230V.
Instalacje obwoddw gniazdkowych ogdlnych nalezy zasili¢ z tablicy T... przewodem YDY(zo) 3x2,5mm’.
Gniazda montowane na wysokos$ci 30cm od posadzki. Gniazda nalezy montowac¢ na kazdej kondygnacji.



6.2. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Instalacje obwoddéw oswietlenia ogdlnego bedg zasilane z tablic T.K. przewodem YDY(zo). Natezenia
oswietlenia zgodnie z normga. Zastosowano oprawy oswietleniowe ze zrodtem swietldwkowym, dostosowane
do projektowanej aranzacji klatek. Zatgczanie oswietlenia poprzez wiaczniki schodowe i przyciski dzwonkowe.
Automaty schodowe nalezy umiesci¢ w rozdzielni elektrycznej. Projektuje sie wydzielenie czesci opraw na
potrzeby oswietlenia nocnego, zasilane poprzez programator czasowy umieszczony w rozdzielni elektrycznej.
Nastawy czasu $wiecenia zgodnie z wytycznymi uzytkownika konicowego. Typ i lokalizacja opraw zgodnie z
rzutami zatagczonymi do projektu i projektem wnetrz.

6.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Na klatkach nalezy wykonac oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne. W przyjetym systemie przewidziano
minimalny czas dziatania os$wietlenia awaryjnego na 1h, co jest zgodne z PN. Dla os$wietlenia drég
ewakuacyjnych wykorzystano oprawy oswietlenia awaryjnego z LED-owym zrddtem sSwiatta. Nalezy stosowac
oprawy posiadajgce certyfikat CNBOP.

Czas zataczania opraw po zaniku napiecia zasilajgcego nie przekracza 2s. Minimalna wartos¢ natezenia na
drogach ewakuacji >1Ix. Do wydzielonych opraw oswietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ przewody
trzyzytowe HDGs3x1 mm’. Zadaniem opraw jest oswietlenie drég ewakuacyjnych po zaniku napiecia.
Dodatkowo nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku nalezy zmontowac¢ oprawy awaryjne, oprawy montowane
na zewngatrz muszg posiadac IP65.

6.4. Oswietlenie dodatkowe - kierunkowe (podswietlone piktogramy ewakuacyjne).
W budynku zaprojektowano oswietlenie znakéw ewakuacyjnych, z wykorzystaniem opraw z jednym

zrédtem swiatta w oprawie. Minimalny czas dziatania oprawy po zaniku napiecia to 1h. Symbol zastosowanego
znaku ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach dotgczonych do projektu. Do opraw oswietlenia kierunkowego
nalezy doprowadzi¢ przewody trzy-zytowe HDGs3x1mm®. Montaz oprawy na $cianie (na wysokosci 2m), nad
drzwiami wyjsciowymi, lub w suficie podwieszanym. Oprawy z certyfikatem CNBOP.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacja w budynku wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S. Oznacza to ze przewdd "N" bedzie
izolowany od przewodu "PE".

Przewody ochronne PE (min. 2,5 mm’ w przypadku przewodow jednozytowych) przytgczy¢ do zestykdw
ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych obuddw opraw i urzgdzen elektrycznych, obudéw opraw
oswietleniowych | klasy izolacji, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych, gtéwnych i lokalnych potgczen
wyréwnawczych itp. Ochrone od porazen przed pragdem elektrycznym w budynku zaprojektowano zgodnie z
grupg norm PN IEC 364 oraz PN IEC 60364.

7.1. Ochrona podstawowa.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja czesci czynnych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania izolacji czesci
czynnych, jest zastosowanie obuddw o Il stopniu ochrony i szczelnosci, co najmniej IP2X. W instalacji odbiorczej
projektuje sie zastosowanie wytgcznikdw rdéznicowopragdowych o pradzie zadziatania 30[mA], beda one
stanowi¢ uzupetnienie ochrony podstawowej.

7.2. Ochrona dodatkowa.

Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana po przez zastosowanie urzgdzen ochronnych zapewniajgcych
dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie na czesci przewodzgcej dostepnej
napiecia dotykowego przekraczajacego 50[V]. Dodatkowo wszystkie czesci dostepne beda potaczone
przewodami ochronnymi do uziemienia, w budynku bedg zastosowane lokalne potgczenia wyréwnawcze LPW.
Wszystkie przewody uziemiajgce zostang sprowadzone do gtdwnego potaczenia wyréwnawczego GPW w RG.

8. Oddymianie klatki gtownej.
Zgodnie z przepisami i wytycznymi pozarowymi projektuje sie system automatycznego oraz recznego
uruchamiania klap dymowych w klatce gtdwnej. W klatce projektuje sie trzy okna oddymiajgce
(przystosowanie istniejgcych okien do funkcji oddymiania, poprzez montaz odpowiednich sitownikow



elektrycznych). W zwigzku z brakiem naturalnej wentylacji projektuje sie wykorzystanie drzwi wejsciowych jako
napowietrzajgcych (drzwi wyposazone w sitowniki elektryczne).

System oddymiania obejmuje jedynie oddymianie klatki schodowej. Na ostatniej kondygnacji znajduja sie
trzy okna o wymiarach 60cm x 90cm. Okna te zostang doposazone w sitowniki elektryczne .

System oddymiania jest autonomicznym systemem sterujgcym oknami oddymiajgcymi w klatce
schodowej. System skfada sie z centrali oddymiania do ktdrej podtgczone sg nastepujgce elementy:

e Czujki optyczne dymu - zlokalizowane na parterze oraz ostatniej kondygnacji

e Przyciski oddymiania - zlokalizowane na co drugiej kondygnacji

e Przycisk przewietrzania - zlokalizowany na najwyzszej kondygnacji

e Czujnik wiatru i deszczu — zamontowana na dachu w miejscu nieostonietym

»  Sitowniki okien oddymiajgcych (naped taricuchowy CDC 200/350 + CDC-BS077-VSI)

»  Sitowniki drzwi napowietrzajacych (naped DDS 54/500)

Centrala wyposazona jest w akumulatory zapasowe zdolne podtrzymac dziatanie centrali przez 72 godziny
w przypadku przerwy w dostawie zasilania sieciowego. Zasilanie centrali poprzez rozdzielnie elektryczna

klatkowa.

W przypadku wykryciu dymu przez czujki dymu nastepuje automatyczne otwarcie klap dymowych. Dzieki
przyciskom oddymiania mozemy otworzy¢ klapy recznie. W przypadku wejscia centrali w stan alarmu, nastgpi
automatyczne otwarcie okien oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych. Czujka pogodowa stuzy do
automatycznego zamykania okna, znajdujgcego sie w trybie przewietrzania, w przypadku kiedy pada deszcz
badz wiatr jest zbyt silny.

= Centrale oddymiania nalezy montowac w miejscu wyznaczonym wg rysunkow projektowych. Doktadne
miejsce montazu powinno zapewnia¢ swobodny dostep konserwacyjny do centrali. Centrale nalezy
montowac ponizej strefy zadymienia.

=  Przyciski oddymiania i przewietrzania nalezy montowac¢ na klatce schodowej wg rysunkéw
projektowych. Wysokos¢ montazu: 1.50 - 1.70m. (powyze] wytgcznikow sieciowych, aby unikngc
przypadkowego uzycia np. w ciemnosci)

= Czujke pogodowaq nalezy montowac na dachu w miejscu nie ostonietym

= Czujki dymu montowac do stropu

UWAGA: Wszystkie urzadzenia systemu oddymiania nalezy montowaé zgodnie z przepisami dot.
instalacji systemow p.poz.
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