KLATKA

POLNOCNA
PIWNICA

C 11 900x600/ 685 W,

Istniejgcy poziom c.o.
zasilanie + powrot przetozy¢

Z poziomu na pion
(rura nad rure)
i obudowac ptytami G.K.

C 11 900x600/ 685 W
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J Projektowany pion
wody p.poz @ 50 mm
obudowac ptytami GKF
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©Q ® HP - 25 £ 50ST. 0C._
I%'I Przewdd wody p.poz.
&-/ ST. OC.
@ 25ST. OC. prowadzi¢
Z projektowanej
hydroforni

Szafka hydrantowa wnekowa /

owym. 1040 x 790 x 170 mm
Wneka o wym. 1100x800x200 mm
Spdd 70 cm nad posadzkq

TEMAT:

PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH (W ZAKRESIE
INSTALACJI ORAZ ROBOT WYKONCZENIOWYCH
= Z ZASTASOWANIEM NOWYCH STANDARDOW WYKONCZENIA
INSTALACIE SANITARNE WNETRZ) W BUDYNKU GEOWNYM "A" SZPITALA SP ZOZ MSW
FPROJEKTOWANIE; WYKONAYSTWO | W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16 DZ. NR EWID.
Razeszéw, ul, Fartyzanidw la pok 220 1213/1,1213/5,1213/ 7 OBR. 213

fel/fax 17 86 |12 162; 607 625 505
NAZHA RYSUNKU: KLATKA POLNOCNA-
PIWNICA- INST. C.O | P.POZ.

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY |MWer P

S 1. 50

PROJEKTOWAL: | inZ. Eugeniusz Basiak S- 279/89 04.2015

sPRAWDZI: | mgr inz. Grzegorz Buczek [PDK/0011/PWOS/1 04.2015




