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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR-IE

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zadaniem w petnym brzmieniu: ,,Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku C

wraz z cz @sciow g przebudow g instalacji wewn etrznej zasilaj gcej tablice obiektowe
Adres: 35-111 Rzeszéw, ul. Krakowska 16

1.2. Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie
35-111 Rzeszéw, ul. Krakowska 16

1.3. Zakres stosowania STW i OR - |IE

Specyfikacja Techniczna (STW i OR —IE) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot jak w pkt. 1.1. Integralne czesci opracowania stanowig: Projekt budowlany oraz
przedmiar robét.

1.4. Zakres robot STW i OR-IE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych dla zadania w punkcie 1.1., w zakresie jak nastepuje:

W zakresie instalacji wewnetrznych:

e WHLZ do projektowanych rozdzielnic,
e rozdzielnice odbiorcze,

e obwody gniazd wtykowych,

e obwody oswietleniowe,

e potaczenia wyrdwnawcze.

1.5. Okreslenia wystepujace w niniejszej STW i OR — IE
W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktére zostaty zdefiniowane w nastepujgcych przepisach:

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — , Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414
z pbézniejszymi zmianami),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z
pozniejszymi zmianami,

e PN-IEC60364; 2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

e PN-EN 12464-1: 2004 , Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”,

e PN-EN 1838; 2005 —,, Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenia awaryjne”.

1.6. Przepisy Techniczno — Budowlane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno -
budowlane okresSlone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz
w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania, jak rowniez w innych normach
traktowanych jako zrédto aktualnej wiedzy techniczne;j.
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1.7. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg specyfikacja, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych Wykonawca
powinien zapoznaé sie z obiektem, w ktérym prowadzone bedg roboty celem odpowiedniego
przygotowania frontu robdt. Wszystkie wykonane roboty bedg koordynowane przez kierownika
budowy. Wykonywanie robdét nalezy koordynowaé na biezgco z kierownikiem budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazania ich Zamawiajgcemu. Po zakoniczeniu robot
elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robdt wraz z wykonaniem odpowiednich préb pomontazowych i pomiaréow. Przy
wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie
obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP, oraz, jesli jest Podwykonawcg — wymagan Generalnego
Wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje personelu robdt elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi
i aktualnymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robdt elektrycznych Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg, czyli zbiér dokumentéw wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru koricowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet, a takze odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie umowne;.

1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowat kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowad

przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu zgodnosci,

e wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

e oznakowat wyrdéb znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Wymagania techniczne ogélne

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé urzadzenia i materiaty elektryczne: przewody, kable,
urzadzenia, aparature i materiaty elektroinstalacyjne spetniajgce wymagania formalne i okreslone
wymagania techniczne ujete w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw, jak
w punkcie 10.

2.3. Przewody i kable

Przewody 5 zytowe (L1; L2; L3; N; PE), 3 zytowe (L, N, PE) z zytami miedzianymi o przekroju minimum
jak na schematach, w izolacji i ostonie zewnetrznej z polwinitu na napiecie 450/750.

2.4. Rozdzielnie odbiorcze i tablice zabezpieczeniowe

Rozdzielnie i tablice nalezy wykonaé¢ w obudowach wolnostojgcych oraz nasciennych /wnekowych/
zgodnie z dokumentacjg, przystosowanych do zabudowy aparatury modufowej, odrutowanie —
wykonaé przewodami miedzianymi gietkimi.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Oprawy nastropowe oraz nascienne ze zrédtami swietldwkowymi — zgodnie z wyszczegdlnieniem
w projekcie.

2.6. Instalacje oswietleniowe i gniazdkowe

Przewody — miedziane wielozytowe (z oddzielng, zétto-zielong zytg ochronna PE) o izolacji
polwinitowej, przystosowane do uktadania w rurkach na napiecie izolacji — 450V/750V; osprzet —
odpowiedni dla zastosowanego systemu instalacji.

2.7. Instalacje sitowe

Przewody 5 zytowe (L1; L2; L3; N; PE) z zytami miedzianymi o przekroju minimum jak na schematach,
w izolacji i ostonie zewnetrznej z polwinitu na napiecie 450/750.

2.8. Osprzet elektroinstalacyjny

Stosowac osprzet podtynkowy oraz w pomieszczeniach piwnicznych osprzet natynkowy.
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3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych bedzie korzystat z takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. W szczegélnosci sprzet
musi by¢ sprawny technicznie i nie moze stwarzac zagrozenia dla obstugujgcych jego pracownikow.

4. TRANSPORT

Transport urzadzen i materiatdw elektrycznych instalacyjnych powinien odbywaé sie przy
zastosowaniu  takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych robdt. W szczegdlnosci muszg to by¢ samochody
z ostonietg przestrzenig tadunkowg (samochody dostawcze typu COMBI, itp.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z zawartg Umowsg,

Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami STW i OR, poleceniami nadzorujgcego przedstawiciela

Zamawiajgcego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Podczas wykonywania robét nalezy stosowac

sie do nastepujgcych zasad:

. do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewododw, kabli, osprzetu, urzadzen i
aparatury oraz materiatdw elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie,

. nalezy zapewnic¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
. trasy przewoddéw nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do $cian i stropow,
. wszelkie aparaty i urzadzenia powinny by¢ tak zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne

funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji.

5.2. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt innych branz, Kierownik Budowy opracuje
odpowiedni plan koordynacji tych robdt z robotami branzy elektryczne;j

5.3. Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ-ty wykonaé przewodami z 5 zytami miedzianymi, w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie
izolacji 450/750 V/V i przekroju jak na schematach zgodnie ze schematami. Przewody WLZ prowadzi¢
w korytkach kablowych, przejscia przez sciany i stropy uszczelnié¢, w przypadku przejscia przez réine
strefy pozarowe — pianka ognioodporna.

5.4. Rozdzielnie odbiorcze i tablice zabezpieczeniowe

Rozdzielnie i tablice — wykona¢ zgodnie z dokumentacjg w obudowie przystosowanej do
montazu aparatury modufowej. Zastosowane aparaty muszg posiada¢ certyfikaty na znak CE.
Niezbedne jest jednoznaczne trwate oznakowanie zawierajgce: oznaczenie obwodu, wartosci
zabezpieczen, adresy.

5.5. Instalacje odbiorcze

Przewody prowadzi¢ w liniach prostych rownolegle do Scian i stropéw.
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Osprzet — gniazdka i tgczniki w wykonaniu szczelnym — IP 44 — w pomieszczeniach

wilgotnych, w pozostatych pomieszczeniach w wersji podtynkowej.

Oswietlenie podstawowe wnetrz, oswietlenie drég ewakuacyjnych:

e oprawy oswietleniowe — Swietldbwkowe w oprawach zapewniajgcych odpowiednie
parametry o$wietlenia, zgodnie z PN-EN-12464- 1: 2000 oraz zapewniajgce odpowiednia
wytrzymatos$¢é mechaniczng,

e oprawy oswietleniowe — typy i iloSci podano na planie — instalowa¢ na stropie lub na
Scianach.

taczniki instalacyjne ($wiatto) — montowaé¢ na wysokosci 1,5 metra od strony klamki w

odlegtosci miedzy 10 cm a 20 cm od otworu oscieznicy; montowacé w puszkach instalacyjnych

za pomocg wkretdw z zaciskami do tgczenia przewoddéw 1,5 mm; do 2,5 mm,.

Potozenie zatgcz / wytacz tacznikdw oswietlenia przyjmowac tak, aby w catym pomieszczeniu

byto ono jednakowe, przy czym zatgczenie oswietlenia powinno nastepowaé po wcisnieciu

gornej czesci tgcznika kotyskowego.

Wykona¢ instalacje gniazdek wtyczkowych 230 V, AC — ogdlnego przeznaczenia we

wszystkich pomieszczeniach. Gniazdka montowac na wysokosci 0,4 m.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnié niezbedng

wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z gniazda.

Pojedyncze gniazda instalowaé tak, aby styk ochronny byt u gory, przewdd fazowy

z lewej strony a przewdd N z prawe;.

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzadzeniami, wymagane jest, aby przebiegaty one w liniach poziomych i pionowych.

Instalacje wykona¢ nalezy przewodami YDYzo 3 (4) x 1,5/750 V — oswietlenie, YDYzo 3 x

2,5/750 V — gniazdka wtykowe.

Obudowy facznikdw — materiatdw niepalnych lub nie podtrzymujacych palenia o danych

technicznych: 250V, 50Hz, 10A, IP2X (minimum).

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa, potaczenia wyrdwnawcze

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — zgodnie z PN IEC 60364 — 4 — 41 — samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ponadto w pomieszczeniach rozdzielni
elektrycznych nalezy utozy¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Projektowang instalacje
potaczen wyréwnawczych nalezy potaczyc z istniejgcymi uziomem. Przed potgczeniem nalezy
przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku nie spetnienia warunku R <10 Q
nalezy zainstalowac dodatkowe prety uziemiajgce.

5.7. Demontaz i utylizacja odpadow

Prace zwigzane z demontazami elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zachowaniem wszelkich norm bezpieczenstwa.
Zdemontowane elementy instalacji oraz odpady budowlane nalezy utylizowac i sktadowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest stosowal wytgcznie materiatly dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodnie z niniejszg ST (ewentualnie
zamienniki materiatow uzgadniaé z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢ wpisem w dzienniku
budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do
statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa.

7. OBMIAR ROBOT (ZASADY OBMIARU I ICH DOKUMENTOWANIA)

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia
wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. W
przypadku kontraktu Wykonawcy realizowanego w oparciu o cene ryczattowg, obmiar robét nie jest
wymagany.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko) przez Inspektora
Nadzoru.

8.2. Odbidr koncowy

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdét.

Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez \zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty, tworzgce Dokumentacje Powykonawczg:
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e projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt budowlany -wykonawczy
z naniesionymi w trakcie wykonawstwa zmianami,

e Specyfikacje Techniczng,

e Dziennik Budowy i ewentualnie Ksiegi Obmiardéw,

e protokoty z przeprowadzonych badan (pomiaréw sprawdzen),

e deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzgdzenia,

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

instalacje nie sg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koricowego robdt. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt

zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczattowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwigzane)

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdziniejszymi
zmianami,);

e USTAWA ,Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. z pdzniejszymi zmianami;

e USTAWA z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztédw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
z pbézniejszymi zmianami,

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendw;
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ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z
pdzniejszymi zmianami, ostatnia zmiana dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy);

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych;

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTUYY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH ( Dz. U. Nr 19, poz. 177);
ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce
ROZPORZADZENIE (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV).
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