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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Rzeszoéw, 15.06.2015 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE

PROJEKT BUDOWLANY - ,Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku C wraz
z czeSciowg przebudowg instalacji wewnetrznej zasilajgcej tablice obiektowe”
opracowany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASW. O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB
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Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku C wraz z czesciowa przebudowsg instalacji wewnetrznej
zasilajgcej tablice obiektowe

PUDKARPA(;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. |. Stowackiego 20

Dkrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KKO054/0132/13 Rzeszow, 201 3-12-30

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistdw(Dz. Ul z 2004 r. Nr 5 por42, r pdin zm)
iart. 12ust | pkt 12, art.12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 112, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz U = 2000 r. Nr 243 poz. 1623 =z piin zm.joraz § 11 ust,
I pkt I, § 151 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawle samodzieinych funkefi iechnicznyel w budownietwie (D U. 2 2006 r. Ne 83 poz. 578
z poén. zm. ), w owigekn 7 art, 104 § 1§ 2 Rodeksu postgpowania administracyjucge (DelU, £ 2013 1.,
poz 267} . po ustaleniv, ¢ zostaly spelmione warunki w zakresie preygotowania zawodowsgo oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy. 2e

Pan WOJCIECH JONIEC
agister inkynier
/kierunek studidw- elekirotechnika/
ur. 07 wrzesnia 1984 L., micjsee urodzenia = Lubaczow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0248/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
W specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji | urzadzen elektrycznyeh | elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z vwzglednieniem w calodei fydania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpawania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.. poz.267), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenic
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh fimkcji
technicznych W budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru Gldwnege Inspektora Nadzoru
Budowlonego ore wpis no listg cetonkdw wiadciwe] irby samorzgdu sawoduwepn,

2.0d ninigjsze] decyzji shuky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine Polskizj Izby Inzvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownicrwa w

Rzeszowie w terminie 14 dni  od daty jej dorgceenia,
. .
Skiad n.}—mﬁ;; PDK gl
P

inz. Stamistaw Dn&ggﬁfwski o

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Strona 5




Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku C wraz z czesciowa przebudowsg instalacji wewnetrznej
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3

Szezegilowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania rohatami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Waojciech Joniec

I. Namocy art. 12 ust.] pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanyeh
w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiegno,

2. kiervwunin budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tvch elementaw,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy § 15 ust. 1 1 § 21 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa ¢ duia 28

kwietnia 2006 r. w sprawia samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578 z piin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projekiowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, insml&uje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajuwe sieci trakeyjne wraz
z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowei.
trolejbusowe] i tramwajowe) sieer trakcyinej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

= h}:ﬂ.]l‘&[[ii&ﬂ.ld prcueku‘m zagﬂsp{;dumwama dzialki lub terenu w zakresie specjalnodei ohjete]

ninicjszymi uprawnicniani,
Skiad O uh";: rnk

inz. Stanishw Dolggow{.kl e A

,*'
"

b3

Gh
Wi ¥a

Lerevimuoja;
|’.,_|H“ 'in Wojciech Jomioe
. Brydaka Tl
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1 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a rumerze wergfikacyimym:

PDK-51G-515-1B3 *

Pan Waojciech Joniec o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0071/14

adres zamieszkania ul. Brydaka 7/40, 35-507 Rzeszow

jest czfonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-02 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowssj Izby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy ¢ dnia 28 wrzesnis 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1430] cane w postac
elektrorécznej cpatrzone bezpiscznym podpisem elektronsconym weryfikowanym przy pomocy wainepo kwaifikowanego certyfiety sy
riwnowsine pod wegltdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorsczrymi )

* wernyfikacjs poprawnodci danych w niniejszym rafwisdczeniu modns sprewczic 78 pomocg numery weryfiEacyjnego maswiadozenis ne

stromie Polskiej 2oy Indynierow Budownichws wwe.piib.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem winsciwe] Diregowe] Izby Indymierdw
Budownictws.

==

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Strona 7
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zasilajgcej tablice obiektowe

1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy remont instalacji
sitowych, oswietleniowych i gniazd wtykowych w budynkach C, D, B, A szpitala MSW w
Rzeszowie.

2,

a)
b)
c)
d)
e)

3.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem z dnia 6.03.2015;
wytyczne branzowe;

wizja lokalna;

ustalenia z Inwestorem;

obowigzujace normy i przepisy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

W obrebie budynku C:

a)
b)

)

d)

e)
f)
9)

h)
i)

demontaz istniejacej i montaz nowoprojektowanej rozdzielni gtéwnej RG-C;
demontaz istniejgcej i montaz nowoprojektowanej tablicy przetaczania zasilania
TPZ;

szczegbtowa identyfikacja, opisanie oraz podigczenie niezinwentaryzowanych
obwodow odptywowych rozdzielnicy RG-C z wykorzystaniem istniejgcych kabli i
przewodow (w razie koniecznosci kable i przewody nalezy przediuzy¢);
modernizacje WLZ zasilajacych tablice obiektowe budynku C, poprzez utozenie
nowych niezaleznych linii WLZ do tablic T1, T1.1, T2 (przerobienie uktadu zasilania
przelotowego na uktad gwiazdowy), zasilanie tablicy TG z wykorzystaniem
istniejacej WLZ;

wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych w obrebie pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej;

naprawa systemu tras kablowych w obrebie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej
(montaz nowych koryt kablowych i rur instalacyjnych dla kabli);

utozenie nowej, rezerwowej WLZ dla pomieszczenia kottowni;

montaz przycisku P.Poz. przy wejsciu do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej;
prace modernizacyjne kottowni wg opisu w punkcie nr 6 niniejszego opracowania.

W obrebie budynku D:

demontaz istniejacej i montaz nowoprojektowanej tablicy gtéwnej TG-D;
demontaz 3 szt. istniejacych tablic obiektowych oraz montaz w ich miejsce
projektowanych tablic T1-D, T2-D i T3-D;

utozenie nowych WLZ do projektowanych tablic;

szczegotowa identyfikacja, opisanie oraz podtaczenie niezinwentaryzowanych
obwodoéw odptywowych z tablic z wykorzystaniem istniejacych kabli i przewoddw;
likwidacja 6 szt. tablic bezpiecznikowych w grupach pokoi biurowych -
wprowadzenie obwoddw docelowo do nowych tablic na korytarzach;

montaz przycisku P.Poz. przy wejsciu gtéwnym do budynku.
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W obrebie budynku B:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)

przeniesienie ztacza kablowego ZK-3 budynku w nowe miejsce (obnizenie
lokalizacji na elewacji), umozliwiajace bezpieczny dostep dla obstugi;

wykonanie nowej WLZ ze ztagcza kablowego do nowoprojektowanej tablicy gtéwnej
TG-B;

montaz nowoprojektowanej tablicy TG-B w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej;

demontaz istniejacej rozdzielnicy zeliwnej zlokalizowanej w piwnicy -
wprowadzenie obwoddw do tablicy TG-B (przedtuzenie kabli i przewoddow);
utozenie nowych WLZ zasilajaqcych tablice T1-B i T2-B zlokalizowane na korytarzu
parteru oraz pietra;

przepiecie istniejacych odptywow zasilajacych istniejace pozostate odptywy do
nowej tablicy gtdownej (w razie koniecznosci przedtuzenie kabli i przewodow);
szczegotowa identyfikacja, opisanie oraz podtaczenie pozostatych,
niezinwentaryzowanych obwoddéw odptywowych z tablic z wykorzystaniem
istniejgcych kabli i przewodow;

montaz przycisku P.Poz. przy wejsciu gtdwnym do budynku.

W obrebie budynku A:

4.

demontaz istniejacych rozdzielnic skrzynkowych zeliwnych zlokalizowanych w
korytarzu piwnicy;

montaz nowoprojektowanych tablic R2/N, R2/S1, R2/S2 dla potrzeb zasilania
obwodoéw ze zdemontowanych rozdzielnic zeliwnych;

montaz nowoprojektowanych WLZ z rozdzielni gtdbwnej RG do tablic R2/N, R2/S1,
R2/S2;

szczegbtowa identyfikacja, opisanie, przedtuzenie (z wykorzystaniem puszek
przelotowych) oraz podtaczenie do nowych tablic wszystkich istniejgcych obwodow
odptywowych instalacji w korytarzu piwnicy;

wykonanie nowych obwoddw oswietlenia podstawowego w czesci gtownej
korytarza piwnicy;

wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego w czesci gtdwnej korytarza piwnicy;
uporzadkowanie systemu istniejacych tras kablowych biegngcych pod sufitem
korytarza piwnicy - montaz koryt kablowych i przetozenie kabli;

montaz nowego systemu tras kablowych dla potrzeb prowadzenia
nowoprojektowanych oraz przedtuzanych kabli i przewodow - montaz koryt
kablowych;

zasilanie szaf dystrybucyjnych zlokalizowanych na poziomie przyziemia w klatkach
schodowych, bezposrednio z rozdzielni gtdwnej RG:

- szafa na poziomie 3 pietra w klatce potudniowej;

- szafa na poziomie 3 pietra w klatce pdtnocnej;

modernizacja instalacji os$wietlenia w kanale cieplnym przetazowym taczacym
budynki A i C - wymiana kabla zasilajagcego oprawy oswietleniowe, wymiana
transformatora zasilajacego obwdd oswietleniowy;

wykonanie nowej instalacji o$Swietleniowej w pomieszczeniu rozdzielni ciepta;
wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniu magazynowym przy
wentylatorowni;

wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKLADU ZASILANIA

Na terenie obiektu szpitala obowigzuje uktad sieciowy TN. Zasilanie istniejgcych gtéwnych
rozdzielnic i tablic w budynkach realizowane jest w uktadzie czteroprzewodowym (TNC).
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Wiekszos¢ istniejgcych instalacji odbiorczych budynkéw wykonana jest w ukfadzie TN
(bez przewodu ochronnego), nowsze instalacje wykonanie sq w ukfadzie TN-S.
Nowoprojektowane rozdzielnice i tablice wykonane zostang w uktadzie TN-C-S celem
umozliwienia zasilania zaréwno istniejagcych jak i nowoprojektowanych obwoddw
odptywowych.

5. BUDYNEK C - rozdzielnia gtéwna i WLZ
W obrebie budynku C nalezy wykonac¢:

« demontaz istniejacej i montaz nowoprojektowanej rozdzielni giéwnej RG-C;

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zdemontowac istniejacq rozdzielnie gtéwng
zlokalizowang w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. W jej miejsce, na
kanale kablowym posadowi¢ nowoprojektowang rozdzielnie RG-C prefabrykowang na
bazie 2 pdl obudowy stalowej systemu zabudowy szeregowej.

Przed przystgpieniem do demontazu istniejacej rozdzielni gtéwnej nalezy dokonacd
szczegdtowe]j identyfikacji oraz opisania obwoddw odptywowych (sprawdzi¢ zgodnos¢ z
rozwigzaniami projektowymi).

Szyny PEN i PE podtaczy¢ do istniejgcego uziomu obiektu tasmag FeZn 30x4mm lub linkg
LgY95 - wymagana rezystancja uziemienia <10Q. W razie niespetnienia warunku, uziom
uzupetnic¢ z zastosowaniem pretdéw uziemiajgcych pionowych.

« demontaz istniejgcej i montaz nowoprojektowanej tablicy przetgczania zasilania
1PZ;

Istniejaca szafke przetaczania zasilania nalezy zastgpi¢ nowoprojektowang tablicg
przetaczania zasilania TPZ. Ze wzgledu na ograniczong dtugosc istniejacych linii
kablowych wchodzacych do pomieszczenia rozdzielni, nowg szafke zamocowac nasciennie
na odpowiedniej wysokosci, niewymagajacej przedtuzania kabli.

Szyny PEN i PE podtaczy¢ do istniejgcego uziomu obiektu tasmag Fezn 30x4mm lub linkg
LgY95 - wymagana rezystancja uziemienia <10Q. W razie niespetnienia warunku, uziom
uzupetnic¢ z zastosowaniem pretéw uziemiajacych pionowych.

« modernizacje WLZ zasilajgcych tablice obiektowe budynku C, poprzez ufozenie
nowych niezaleznych linii WLZ do tablic T1, T1.1, T2 (przerobienie uktadu zasilania
przelotowego na uktad gwiazdowy), zasilanie tablicy TG z wykorzystaniem
istniejgcej WLZ,

Trasy WLZ wyznaczy¢ na obiekcie w porozumieniu z Inwestorem, uwzgledniajac
istniejgce uzbrojenie $cian obiektu w instalacje oraz wzgledy estetyczne. Przewody
prowadzi¢ w listwach (kanatach) instalacyjnych  montowanych natynkowo.
Rozmieszczenie tablic oraz trasy kablowe wskazano w czesci rysunkowej.

« wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych w obrebie pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej;

W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zamontowac nasciennie na wysokosci ok. 3m 2
sztuki opraw Swietlowkowych 2x36W wyposazonych w moduty bateryjne 2h. Oprawy
zamocowacé na wysiegnikach s$ciennych katowych. Zasilanie obwodu oswietleniowego z
rozdzielni RG-C przewodem YDYzo 4x1,5.

W pom. rozdzielni elektrycznej zamontowa¢ zestaw gniazd remontowych z roztgcznikiem
(16A 400V 3P+N+Z, 2x16A 230V 2P+2Z). Zasilanie obwodu z rozdzielni RG-C przewodem YDYzo
5x2,5.

» haprawa systemu tras kablowych w obrebie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej
(montaz nowych koryt kablowych i rur instalacyjnych dla kabli);
Istniejagce oraz nowoprojektowane kable i przewody w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej nalezy utozy¢ w nowych korytach i rurach instalacyjnych. Niewykorzystane
stalowe rury ochronne zdemontowac¢. Wolne przestrzenie po zdemontowanych
elementach tras kablowych zabudowac i pomalowac.
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e utozenie nowej, rezerwowej WLZ dla pomieszczenia kottowni;
W zwigzku z planowana rozbudowa kottowni do jej wnetrza doprowadzi¢ nalezy
rezerwowg linie zasilajaca WLZ wykonang przewodami 5xLgY 25. WLZ zakonczy¢ w
puszcze instalacyjnej w poblizu istniejacych tablic elektrycznych.

+ montaz przycisku PPoz. przy wejsciu do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej;
Przy wejsciu do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej zamocowaé przycisk PPoz. w
wykonaniu natynkowym, z szybka do zbicia. Przycisk oddziatywat bedzie na wytacznik
gtowny rozdzielni RG-C, ktéry wyposazony bedzie w wyzwalacz wzrostowy
(nadnapieciowy).

6. BUDYNEK C - kottownia, uklady regulacji temperatury

Zakres prac modernizacyjnych do wykonania na terenie kottowni Szpitala MSW w
Rzeszowie:

1. Demontaz zaworu mieszajgcego Dn 32 dla obiegu grzewczego Bud. D i montaz nowego
zaworu Dn 25 /prace spawalnicze/.

2. Montaz w rurociggach czujnikdw temperatury typu zanurzeniowego 2 szt. /prace
spawalnicze/.

3. Montaz czujnika temperatury zewnetrznej.

4. Montaz sterownika temperatury w wersji nasciennej.

5. Wykonanie niezbednego okablowania z wykorzystaniem istniejgcych przewodow dla 2
obiegdéw grzewczych.

6. Wykonanie prob pomontazowych oraz uruchomienie catosci uktadu.

Zamawiajacy informuje, ze posiada komplet urzadzen prod. Danfoss w tym regulator ECL
Comfort 210 do realizacji powyzszego zakresu prac.

Ponadto Wykonawca wykona dalszy zakres prac wraz z dostawg wiasnych urzadzen
regulacyjnych /urzadzenia muszgq by¢ tozsame z punktu widzenia parametréw
technicznych z urzadzeniami posiadanymi przez Zamawiajacego/.

7. Montaz 2 szt. czujnikdw temperatury typu zanurzeniowego /prace spawalnicze/

8. Montaz czujnika temperatury zewnetrznej.

9. Montaz sterownika temperatury w wersji nasciennej dla 2 obiegdw grzewczych.

10. Wymiana sitownika zaworu mieszajgcego Dn 40.

10. Wykonanie niezbednego okablowania z wykorzystaniem istniejgcych przewodow. dla 2
obiegdéw grzewczych.

11. Wykonanie préb pomontazowych oraz uruchomienie catosci uktadu.

12. Konserwacja sitownikdw zawordéw mieszajacych, uzupetnienie opiséw obwodow.

13. Przeglad poprawnosci dziatania elektrycznej szafy sterowniczej dla catosci pomp
pracujacych na terenie kottowni, wymiana czesci aparatow elektrycznych modutowych /do
10 szt./ uzupetnienie brakujgcych obwodow elektrycznych, wykonanie brakujacych
oznaczen aparatéw, sprawdzenie poprawnosci dziatania szafy sterowniczej.

14. Wymiana zawordw kulowych kotnierzowych Dn 80 4 szt. Dn 20 1 szt. /zawory
ulegty tzw. zapieczeniu/.

7. BUDYNEK D - tablica gtéwna i WLZ
W ramach modernizacji instalacji w budynku D wykona¢ nalezy:
« demontaz istniejacej i montaz nowoprojektowanej tablicy gtéwnej TG-D;

Istniejacq tablice bezpiecznikowg, tablice licznikowg, oraz wytacznik gtéwny zabudowane
sasiadujgco we wnekach korytarza parteru nalezy zdemontowac. W ich miejsce
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zamontowaé¢ nowoprojektowany roztacznik gtdwny (roztacznik ostoni¢ nowymi
drzwiczkami wnekowymi zamykanymi na zamek patentowy) oraz nowoprojektowang
tablice gtéwng TG-D. Wolne przestrzenie po zdemontowanych tablicach zabudowacd i
pomalowac.

« demontaz 3 szt. istniejgcych tablic obiektowych oraz montaz w ich miejsce
projektowanych tablic T1-D, T2-D i T3-D;
e likwidacja 6 szt. tablic bezpiecznikowych w grupach pokoi biurowych -
wprowadzenie obwoddw docelowo do nowych tablic na korytarzach;
W miejsce istniejacych wnekowych tablic bezpiecznikowych zlokalizowanych w
korytarzach skrzydet budynku zamontowa¢ nowoprojektowane tablice, ktére przejma
réowniez funkcje zabezpieczajacg obwoddéw w grupach pokoi wyposazonych w dodatkowe
podbezpieczenia instalacji. Obwody z w/w pokoi nalezy przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do
nowych tablic na korytarzu.

« szczegdtowa identyfikacja, opisanie oraz podigczenie niezinwentaryzowanych
obwodéw odptywowych z tablic z wykorzystaniem istniejgcych kabli i przewodow;
Przed przystgpieniem do demontazu istniejacych tablic bezpiecznikowych nalezy dokonac
szczegdtowej identyfikacji oraz opisania obwoddw odptywowych (sprawdzi¢ zgodnos¢ z
rozwigzaniami projektowymi).

e utozenie nowych WLZ do tablic T1-D, T2-D, T3-D;
Trasy WLZ wyznaczy¢ na obiekcie w porozumieniu z Inwestorem, uwzgledniajac
istniejgce uzbrojenie $cian obiektu w instalacje oraz wzgledy estetyczne. Przewody
prowadzi¢ w listwach (kanatach) instalacyjnych  montowanych natynkowo.
Rozmieszczenie tablic oraz trasy kablowe wskazano w czesci rysunkowej. Zasilanie
wykonac¢ przewodami 5xLgY25.

+ montaz przycisku P.Poz. przy wejsciu gtdwnym do budynku.
Przy wejsciu gtdwnym do budynku zamocowac przycisk PPoz. w wykonaniu natynkowym,
z szybka do zbicia. Przycisk oddziatywat bedzie na roztacznik gtdwny tablicy TG-D, ktory
wyposazony bedzie w wyzwalacz wzrostowy (nadnapieciowy).

8. BUDYNEK B - tablica gtiowna i WLZ

W ramach modernizacji instalacji w budynku D wykona¢ nalezy:

» przeniesienie ztgcza kablowego ZK-3 budynku w nowe miejsce (obnizenie
lokalizacji na elewacji), umozliwiajgce bezpieczny dostep dla obstugi;
W chwili obecnej ztacze kablowe usytuowane jest w elewacji potnocnej na wysokosci
okoto 3m nad poziomem schoddw zejsciowych do piwnicy, co uniemozliwia bezpieczng
obstuge. Ztgcze nalezy przenies¢ na wysokosc ok. 80cm nad poziomem schodow.

« wykonanie nowej WLZ ze ztgcza kablowego do nowoprojektowanej tablicy gtéwnej
TG-B;

Ze ztacza kablowego wyprowadzi¢ nowg WLZ do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej

(tablica TG-B) przewodami 5xLgY35. Przewody prowadzi¢ natynkowo w listwie
instalacyjnej.

« montaz nowoprojektowanej tablicy TG-B w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej;
W pomieszczeniu zaadaptowanym na rozdzielnie elektryczng projektuje sie montaz nowej
tablicy gtéwnej obiektu, zasilajacej wszystkie obwody wewnetrzne. Szyny PEN i PE
podtaczy¢ do istniejgcego uziomu obiektu tasmg FezZn 25x4mm Iub linkg LgY70 -
wymagana rezystancja uziemienia <10Q. W razie niespetnienia warunku, uziom
uzupetnic¢ z zastosowaniem pretéw uziemiajgcych pionowych.
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« demontaz istniejacej rozdzielnicy zeliwnej zlokalizowanej w _ piwnicy -
wprowadzenie obwoddéw do tablicy TG-B (przedtuzenie kabli i przewoddéw);
Obwody odptywowe z istniejacej rozdzielni zeliwnej nalezy przed odpieciem
zidentyfikowac i oznaczy¢. Zasilanie obwodow wykonac¢ z nowych odptywoéw tablicy TG-B.
W miejscu rozdzielni zeliwnej zamocowaé puszki przelotowe stuzace do potaczenia

przewodow istniejacych z nowoprojektowanymi odcinkami do przedtuzenia.

e utozenie nowych WLZ zasilajgcych tablice T1-B i T2-B zlokalizowane na korytarzu
parteru oraz pietra;
Z tablicy TG-B wyprowadzi¢ nowe WLZ do zasilnia tablic bezpiecznikowych na
korytarzach poziomu parteru (przychodnia) oraz pietra (laboratorium). WLZ wykonac
przewodami 5xLgY 25 ukfadanymi w listwach instalacyjnych. Tablica wentylacji
laboratorium posiada nowg linie WLZ ktdrg nalezy wykorzystac¢ - wpia¢ do tablicy TG-B.

+ szczegdbtowa identyfikacja, opisanie oraz podtgczenie pozostatych,
niezinwentaryzowanych obwodéw odptywowych z tablic z wykorzystaniem
istniejgcych kabli i przewoddéw;

« przepiecie istniejgcych odptywow zasilajacych pozostate (nie wymienione) odptywy
do nowej tablicy gtdéwnej (w razie koniecznoséci przedtuzenie kabli i przewodow);

Przed przystgpieniem do prac demontazowych, nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu
istniejagcego  z rozwigzaniami projektowymi. W przypadku koniecznosci zasilenia
niewymienionych w niniejszym opracowaniu obwoddéw odptywowych, nalezy je opisac
oraz wpig¢ w odptywy rezerwowe tablicy TG-B.

« montaz przycisku P.Poz. przy wejsciu gtéwnym do budynku;
Przy wejsciu gtdwnym do budynku zamocowac przycisk PPoz. w wykonaniu natynkowym,
z szybka do zbicia. Przycisk oddziatywat bedzie na roztacznik gtowny tablicy TG-B, ktory
wyposazony bedzie w wyzwalacz wzrostowy (nadnapieciowy).

9. BUDYNEK A - tablice rozdzielcze w piwnicy

W ramach modernizacji instalacji w korytarzu piwnicy budynku A wykona¢ nalezy:

+ demontaz istniejgcych rozdzielnic skrzynkowych zeliwnych zlokalizowanych w
korytarzu piwnicy;

« szczegdtowa identyfikacja, opisanie, przedituzenie (z wykorzystaniem puszek
przelotowych) oraz podtaczenie do nowych tablic wszystkich istniejgcych obwoddéw
odptywowych instalacji w korytarzu piwnicy;

Ze wzgledu na brak mozliwosci sprawdzenia obwoddéw odptywowych na etapie
opracowania projektu przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy je
zidentyfikowa¢ (wszelkie wytgczenia jakichkolwiek odptywéw uzgadnia¢ z Inwestorem) i
opisac.

« montaz nowoprojektowanych tablic R2/N, R2/S1, R2/S2 dla potrzeb zasilania
obwodéw ze zdemontowanych rozdzielnic zeliwnych;

Dla potrzeb zasilania obwodéw zasilanych obecnie z rozdzielnic skrzynkowych zeliwnych
projektuje sie trzy tablice w wykonaniu natynkowym (ptytkie - 150mm gtebokosci) -
tablice ponadto obsadzi¢ nalezy we wnekach wykonanych w $cianie, aby chronic¢ je przed
uszkodzeniem przez wézki transportowe poruszajace sie po korytarzu.
Przewody obwodow odptywowych nalezy odpowiednio przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do
nowych tablic. Do przedtuzenia wykorzysta¢ puszki instalacyjne przelotowe - osobne dla
kazdego obwodu - puszki opisa¢ numerami odptywdw zgodnymi z oznaczeniami w
tablicach.
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+ montaz nowoprojektowanych WLZ z rozdzielni gtéwnej RG do tablic R2/N, R2/S1,
R2/S2;
Nowoprojektowane tablice zasili¢ z rozdzielni gtéwnej RG budynku A przewodami
5xLgY50. Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych.

+ wykonanie nowych obwodéw oswietlenia podstawowego w czesci gtéwnej
korytarza piwnicy;

W czesci gtdwnej korytarza wykona¢ nowgq instalacje oswietleniowg na bazie opraw
Swietldwkowych 2x36W. Instalacja pracowa¢ bedzie w trybie podstawowym jako
o$wietlenie dla ruchu pieszego (zataczona co druga oprawa) , z mozliwoscig zataczenia
przyciskami na $cianie doswietlenia (zataczone wszystkie oprawy) na czas transportu
wozkow. Wytgczenie doswietlenia odbywac sie bedzie samoczynnie po nastawionym
czasie na przekazniku czasowym (np. 2 min).

« wykonanie instalacji oSwietlenia awaryjnego w czesci gtéwnej korytarza piwnicy;
W korytarzu rozmiesci¢ nasciennie oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wyposazone w moduty bateryjne 2h. Rozmieszczenie zgodnie z czescig rysunkowa.

« uporzadkowanie systemu istniejagcych tras kablowych biegnacych pod sufitem
korytarza piwnicy - montaz koryt kablowych i przetozenie kabli;
W korytarzu biegnie duza ilos¢ kabli zasilajacych wyprowadzonych z rozdzielni gtéwnej
budynku do tablic i rozdzielni na wyzszych kondygnacjach. Istniejacy system tras
kablowych wymaga naprawy, w tym celu nalezy zamontowac¢ na catej diugosci korytarza
koryto kablowe ocynkowane o wym. 200x60mm do ktérego nalezy przetozy¢ czesc kabli
ktére prowadzone sg niepoprawnie.

e« montaz nowego systemu tras kablowych dla potrzeb prowadzenia
nowoprojektowanych oraz przedtuzanych kabli i przewodéw - montaz koryt
kablowych;

Dla potrzeb ufozenia nowych WLZ dla projektowanych tablic oraz przedtuzenia obwoddéw
odptywowych przepinanych do nowych tablic projektuje sie koryto kablowe o wym.
200x60mm.

Wraz z korytem kablowym nalezy na catej diugosci prowadzi¢ ptaskownik FezZn 25x4,
ktory postuzy do wykonania instalacji potaczen wyrownawczych w obrebie korytarza.

e zasilanie szaf dystrybucyjnych zlokalizowanych na poziomie przyziemia w klatkach
schodowych, bezposrednio z rozdzielni gtéwnej RG:
- szafa na poziomie 3 pietra w klatce potudniowej;
- szafa na poziomie 3 pietra w klatce pétnocnej;
Zasilanie szaf wykonac kablami YKYZo 5x4 zasilanymi z obwodow rezerwowych rozdzielni
gtownej. Kable prowadzi¢ w korytarzu w nowoprojektowanych korytach a w pionie w
istniejacych szachtach kablowych.

« modernizacja instalacji oswietlenia w kanale cieplnym przetazowym taczacym
budynki A i C - wymiana kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe, wymiana
transformatora zasilajacego obwod o$wietleniowy;

Istniejacy kabel zasilajacy oprawy os$wietleniowe nalezy wymieni¢ na nowy typu YKYzo
3x4. Zasilanie opraw wykonac¢ z puszek rozgateznych montowanych przy oprawach.
Ponadto wymieni¢ nalezy na nowy transformator bezpieczenstwa zasilajacy w/w obwdd
o$wietleniowy - typ 400V, 1000VA.

« wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniu rozdzielni ciepta;
W pomieszczeniu wykonac¢ nowg instalacje oswietlenia w oparciu o oprawy $wietldwkowe
2x36W - tgcznie 4 szt. opraw.
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« wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniu magazynowym przy
wentylatorowni.
W pomieszczeniu wykonac¢ nowg instalacje oswietlenia w oparciu o oprawy $wietléwkowe
2x36W - tgcznie 4 szt. opraw.

« wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych;
Do ptaskownika 25x4 (szyna potaczen wyrownawczych) prowadzonego wraz z nowym
korytem kablowym nalezy pofaczy¢ z wykorzystaniem przewodu LgYzo 6 elementy
instalacji sanitarnych i innego wyposazenia technologicznego korytarza, wykonanego z
materiatdow przewodzacych prad. Szyne potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z uziomem
obiektu.

10. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Jako s$rodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41 szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C i TN-C-S. Wszystkie obwody
elektryczne posiada¢ bedq wytaczniki zwarciowe i nadmiarowo pradowe.

Dla nowych obwoddéw gniazd wtykowych 230 i 400V oraz obwoddw oswietlenia 230V
zaprojektowano dodatkowo osobne wytaczniki roznicowopradowe o réznicowym pradzie
wytgczalnym 30mA.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomiarami sprawdzi¢ skuteczno$¢ zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

11.UWAGI KONCOWE

Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty
lub informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréow technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie
mogt opisa¢ za pomocg wystarczajaco doktadnych parametréow technicznych, (np.
koniecznos¢ uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych Ilub
zapewnienia wtasciwej wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach
kazdorazowo poduszcza¢ sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych.
Projektant zachowuje przy tym prawo do okreslanie niezbednych warunkow takiej
zmiany, przy rownoczesnej akceptacji ze strony Inwestora.

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentow i dostawcéw
materiatéw i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza
sie stosowanie urzadzen oraz materialow speiniajacych wszystkie parametry
techniczne, cechy jakosciowe i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji.
Nazw producentow uzyto wylacznie celem zdefiniowania wymaganych
parametréow jakosciowych urzadzen i materialow. Wszedzie tam gdzie podano
konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze slowem nie
gorsze lub rownowazne.

Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia robdt, w ktdrym okresli sposdb
pracy (zasilania) obiektéw lub przejecie pracy przez urzadzenia zastepcze, na czas
modernizacji i/lub remontu. Wytaczanie ktorychkolwiek obwodow nie moze odbywac sie
bez wiedzy i akceptacji Inwestora/Uzytkownika. Prace nalezy zaplanowa¢ w godzinach
nocnych, w szczegolnych przypadkach w dni wolne od pracy. Harmonogram szczegotowy
opracowany przez Wykonawce po rozstrzygnieciu przetargu zostanie uzgodniony z
Inwestorem/Uzytkownikiem.
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Realizacja robét powinna przebiegac etapowo. Harmonogram prac winien zawierac
terminy realizacji, opis etapowania robdt, oraz opis zapewnienia ciggtosci pracy sieci
elektroenergetycznej.

+ Przed zamoéwieniem i montazem urzadzen dokona¢ doktadnych pomiaréow na
obiektach.

« Wszystkie elementy powinny posiada¢ atest / deklaracje i decyzje dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

+ Prace wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.
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12.ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

12.1. Budynek C

Lp. |Opis ‘Iloéé ‘ Uwagi
TABLICA PRZELACZANIA ZASILANIA TPZ
Obudowa poliestrowa z drzwiami petnymi i ptyta montazowg
1 1T klasa ochronnosci, IP-66 1 kol
* Iboco Pedro VTR06 Pl
wym. 805x615x315mm
2. |Roztacznik bezpiecznikowy NH1 (250A) z kompletem wkiadek gG 250A 2 kpl.
Przefacznik zasilania 1-0-2, 3-biegunowy, 250A, OT-250 1 kpl.
4. | Lampka sygnalizacyjna LED, 230V, zétta, do montazu na elewacji 6 szt.
5 Materiaty dodatkowe: przewody, szyny montazowe, dtawiki, korytka 1 kol
" | grzebieniowe, opisy aparatowe, opisy grawerowane, itp. pl.
ROZDZIELNIA GLOWNA RG-C
Obudowa stalowa Spacial SF, IP55
+ Pole o wymiarach 2000x800x500 - 2 kpl.
e Sciany boczne
e Drzwi
L. »  Plyta montazowa 1 kpl.
*  Cokot 100mm
«  Zestaw fgczeniowy pol
 komplet szyn zbiorczych (L1, L2, L3, N, PE), 630A
Wyltacznik mocy 3-bieg. 250A, NZMN-250
Rekojes¢ zatgczajgca cw/z6 z blokadg na uchwycie
2. . . 1 kpl.
Przedtuzacz osi napedu
Wyzwalacz wzrostowy 230V
3. | Przektadniki pradowe 250/5A, 2.5VA 3 szt.
4. | Wylacznik nadpradowy 3-b. B6 1 szt.
5. | Analizator parametrow sieci ND20 1 szt.
6. | Automatyczny przatacznik faz PF-431 1 szt.
7. | Lampka sygnalizacyjna LED, 230V, z6tta, do montazu na elewacji 6 szt.
8. | Roztacznik bezpiecznikowy NHOO, wkiadki gG160A 1 kpl.
9. | Ochronnik przeciwprzepieciowy DV M TNC (typ 1+2), wymienne moduty | 1 kpl.
10. Wytacznik mocy NZMN-160A, wyzwalacz wzrostowy 230V 1 kpl.
11. | Roztacznik bezpiecznikowy NHOO, wkiadki gG63A 1 kpl.
12. Roztacznik bezpiecznikowy NHOO, wktadki gG80A 1 kpl.
13. | Roztacznik bezpiecznikowy NHOO, wkiadki gG40A 1 kpl.
14. Roztacznik bezpiecznikowy NHOO, 1 szt.
15. | Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS (63A), wktadki gG32A 7 kpl.
16. Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS (63A), wktadki gG63A 2 kpl.
17. | Wylacznik nadpradowy 3-b. C25 3 szt.
18. Wytacznik nadpradowy 3-b. C16 4 szt.
19. Wylacznik réznicowopradowy 40A, 30maA, 4b. 1 szt.
20. Wytacznik réznicowopradowy 25A, 30mA, 4b. 2 szt.
21. Wytacznik réznicowopradowy 25A, 30mA, 2b. 1 szt.
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22. Wylacznik nadpradowy 1-b. C16 3 szt.
23. | Wytacznik nadpradowy 1-b. C10 3 szt.
24. Mater_ia’ry dodatkgwe: przewody, szyny montazowe, c]’rawiki, korytka 1 kpl.
grzebieniowe, opisy aparatowe, opisy grawerowane, itp.
MATERIALY DO MODERNIZACJI KOTLOWNI
1. Materiaty wg pkt. 6 opisu technicznego ‘ 1 kpl. ‘
MATERIALY INSTALACYJINE
1. |Oprawa swietlowkowa IP65, 2x36W z modutem bateryjnym 2h 2 szt.
2. |kacznik jednobiegunowy, natynkowy, 10A 1 szt.
3. |Przycisk p.pozarowy ze stykiem 1Z, natynkowy z szybka 1 szt.
Zestaw gniazd remontowych z roztgcznikiem,
4. |16A 400V 3P+N+Z 1 szt.
2x16A 230V 2P+Z
5. |Przewdd LgY 25 (3L, N, PE) 675 m
6. |Przewdd LgYzo 16 - potaczenia wyrdwnawcze 25 m
7. |Przewdd LgYzo 6 - potaczenia wyrownawcze 50 m
8. |Przewdd LgY 95 (3L, PEN) 20 m
9. |Przewdd YDYzo 3x2,5 10m
10. | Przewdd YDYzo 4x1,5 15m
11. |Przewdd YDYzo 2x1,5 3m
12. |Kabel YNnTKSY 2x1 10 m
13. |Koryto kablowe ocynkowane 200x60mm ze wspornikami 10 m
14. | Rura instalacyjna RL47 20m
15. |Rura instalacyjna RL25 20m
16. | Listwa elektroinstalacyjna 110x70 20m
17. | Listwa elektroinstalacyjna 80x40 20m
18. | Listwa elektroinstalacyjna 60x40 35m
12.2. Budynek D
Lp. Opis ‘Iloéé ‘ Uwagi
TABLICA GLOWNA TG-D
1. |Roztacznik bezpiecznikowy NHOO, wkiadki gG 40A 1 kpl.
Rozdzielnica wnekowa RWN 4x12mod. z drzwiami izolacyjnymi w
2. | kolorze biatym 1 kpl.
II klasa ochronnosci, IP40
3. | Rozigcznik izolacyjny FRX303, 100A, z wyzwalaczem wzrostowym 230V 1 kpl.
4. | Modutowy blok listew rozdzielczych 4p. 125A 1 szt.
5. | Ochronnik przeciwprzepigciowy typu 1+2 ON300 3 szt.
6. | Wylacznik nadpradowy 3-b. B6 1 szt.
7. | Lampka sygnalizacyjna 3x230V, SVN129 1 szt.
8. | Automatyczny przetacznik faz PF-431 1 szt.
9. |Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS, wkiadki gG 32A 4 kpl.
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10. | Wytacznik nadpradowy 1-b. C16 2 szt.
11. Wylacznik nadpradowy 1-b. C10 1 szt.
12. Ma'teria’ry dodatkowe_: przewody, szyny montazowe, opisy aparatowe, 1 kpl.
opisy grawerowane, itp.
TABLICA T1-D
Rozdzielnica wnekowa RWN 3x12mod. z drzwiami izolacyjnymi w
1. |kolorze biatym 1 kpl.
II klasa ochronnosci, IP40
2. | Roziacznik izolacyjny FR303, 63A 1 kpl.
3. | Ochronnik przeciwprzepieciowy DG T275 3 szt.
4. | Modutowy blok listew rozdzielczych 4p. 125A 1 szt.
5. | Wyltacznik nadpradowy 3-b. B6 1 szt.
6. Lampka sygnalizacyjna 3x230V, SVN129 1 szt.
7. | Wytacznik nadpradowy 1-b. C16 6 szt.
8. Wylacznik nadpradowy 1-b. C10 4 szt.
9. | Wylacznik nadpradowy z modutem réznicowopradowym 2-b. B16/30mA | 1 szt.
10. Ma'teria’ry dodatkowe_: przewody, szyny montazowe, opisy aparatowe, 1 kpl.
opisy grawerowane, itp.
TABLICA T2-D
Rozdzielnica wnekowa RWN 3x12mod. z drzwiami izolacyjnymi w
1. |kolorze biatym 1 kpl.
1T klasa ochronnosci, IP40
2. |Roztacznik izolacyjny FR303, 63A 1 kpl.
3. | Ochronnik przeciwprzepieciowy DG T275 3 szt.
4. | Modutowy blok listew rozdzielczych 4p. 125A 1 szt.
5. | Wytacznik nadpradowy 3-b. B6 1 szt.
6. | Lampka sygnalizacyjna 3x230V, SVN129 1 szt.
7. | Wytacznik nadpradowy 1-b. C16 6 szt.
8. Wylacznik nadpradowy 1-b. C10 4 szt.
9. | Wylacznik nadpradowy z modutem réznicowopradowym 2-b. B16/30mA | 1 szt.
10. Ma_teria’ry dodatkowe.: przewody, szyny montazowe, opisy aparatowe, 1 kpl.
opisy grawerowane, itp.
TABLICA T3-D
Rozdzielnica wnekowa RWN 3x12mod. z drzwiami izolacyjnymi w
1. kolorze biatym 1 kpl.
1T klasa ochronnosci, IP40
2. |Roztacznik izolacyjny FR303, 63A 1 kpl.
3. | Ochronnik przeciwprzepieciowy DG T275 3 szt.
4. | Modutowy blok listew rozdzielczych 4p. 125A 1 szt.
5. | Wytacznik nadpradowy 3-b. B6 1 szt.
6. | Lampka sygnalizacyjna 3x230V, SVN129 1 szt.
7. | Wytacznik nadpradowy 1-b. C16 6 szt.
8. | Wytacznik nadpradowy 1-b. C10 4 szt.
9. | Wylacznik nadpradowy z modutem réznicowopragdowym 2-b. B16/30mA | 1 szt.
10. Materiaty dodatkowe: przewody, szyny montazowe, opisy aparatowe, 1 kpl.
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opisy grawerowane, itp.

MATERIALY INSTALACYJNE

1. |Przycisk p.pozarowy ze stykiem 1Z, natynkowy z szybka 1 szt.
2. |Przewdd LgY 25 (3L, N, PE) 420 m
3. |Przewdd LgY 35 (3L, PEN) 8m
4. |Przewdd LgY 2,5 120 m
5. |Przewdd LgY 1,5 60 m
6. |Kabel YnTKSY 2x1 20m
7. |Listwa elektroinstalacyjna 110x70 5m
8. |Listwa elektroinstalacyjna 80x40 20m
9. |Listwa elektroinstalacyjna 60x40 30 m
10. | Listwa elektroinstalacyjna 40x25 40 m
12.3. Budynek B
Lp. |Opis ‘Iloéé ‘ Uwagi
TABLICA GLOWNA TG-B
1. Rozdzielnica natynkowa BP-0O-800/7 4x35mod. 1 kpl.
2. | Roziacznik izolacyjny FRX303, 100A, z wyzwalaczem wzrostowym 230V |1 kpl.
3. | Modutowy blok listew rozdzielczych 4p. 125A 4 szt.
4. | Ochronnik przeciwprzepieciowy DV TNC typ 1+2 1 szt.
5. | Wyltacznik nadpradowy 3-b. B6 1 szt.
6. Lampka sygnalizacyjna 3x230V, SVN129 1 szt.
7. | Automatyczny przetacznik faz PF-431 1 szt.
8. Wylacznik nadpradowy 3-b. C25 3 szt.
9. | Wytacznik nadpradowy 3-b. C16 3 szt.
10. | Wytacznik nadpradowy 1-b. C10 3 szt.
11. Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS, wktadki gG 32A 6 szt.
12. | Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS, wkiadki gG 16A 1 szt.
13. Ma_teria’fy dodatkowe.: przewody, szyny montazowe, opisy aparatowe, 1 kpl.
opisy grawerowane, itp.
MATERIALY INSTALACYJNE
1. |Przycisk p.pozarowy ze stykiem 1Z, natynkowy z szybka 1 szt.
2. |Przewdd LgY 25 (3L, N, PE) 220 m
3. |Przewdd LgY 35 (3L, PEN) 80 m
4. |Przewdd LgY 2,5 160 m
5. |Przewdd LgY 1,5 80 m
6. |Kabel YnTKSY 2x1 40 m
7. |Listwa elektroinstalacyjna 80x40 20 m
8. |Listwa elektroinstalacyjna 60x40 20m
9. |Listwa elektroinstalacyjna 40x25 25m
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12.4. Budynek A

Lp. Opis ‘Iloéé ‘ Uwagi
TABLICA R2/N
1. |Rozdzielnica natynkowa ptytka BF-0-6/144 6x24mod. 1 kpl.
2. |Roziacznik izolacyjny FR303, 125A 1 kpl.
3. | Modutowy blok listew rozdzielczych 4p. 125A 5 szt.
4. | Ochronnik przeciwprzepieciowy DG T275 3 szt.
5. | Wytacznik nadpradowy 3-b. B6 1 szt.
6. | Lampka sygnalizacyjna 3x230V, SVN129 1 szt.
7. |Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS, wktadki gG 32A 5 szt.
8. |Roziacznik bezpiecznikowy Z-SLS, wktadki gG 16A 4 szt.
9. Wylacznik nadpradowy 3-b. C25 2 szt.
10. Wyiacznik nadpradowy 3-b. C16 2 szt.
11.  Wylacznik nadpradowy 3-b. C10 2 szt.
12. Wyiacznik nadpradowy 1-b. C16 2 szt.
13. | Wytacznik nadpradowy 1-b. C10 5 szt.
14. | Wylacznik réznicowopragdowy 4-b. 25A/30mA 3 szt.
15. Wytacznik réznicowopradowy 2-b. 25A/30mA 3 szt.
16. Stycznik modutowy 12A, 230V, 2b. 1 szt.
17. Wytacznik czasowy - opdznione wytaczenie, RC312 1 szt.
18. Ma_teria’fy dodatkowe.: przewody, szyny montazowe, opisy aparatowe, 1 kpl.
opisy grawerowane, itp.
TABLICA R2/S1
1. |Rozdzielnica natynkowa ptytka BF-0-6/144 6x24mod. 1 kpl.
2. |Roziacznik izolacyjny FR303, 125A 1 kpl.
3. | Modutowy blok listew rozdzielczych 4p. 125A 5 szt.
4. | Ochronnik przeciwprzepieciowy DG T275 3 szt.
5. | Wytacznik nadpradowy 3-b. B6 1 szt.
6. | Lampka sygnalizacyjna 3x230V, SVN129 1 szt.
7. | Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS, wktadki gG 32A 5 szt.
8. |Roziacznik bezpiecznikowy Z-SLS, wktadki gG 16A 4 szt.
9. Wylacznik nadpradowy 3-b. C25 2 szt.
10. Wyiacznik nadpradowy 3-b. C16 2 szt.
11.  Wylacznik nadpradowy 3-b. C10 2 szt.
12. Wylacznik nadpradowy 1-b. C16 2 szt.
13. | Wytacznik nadpradowy 1-b. C10 6 szt.
14. | Wylacznik réznicowopragdowy 4-b. 25A/30mA 3 szt.
15.  Wytacznik réznicowopradowy 2-b. 25A/30mA 4 szt.
16. Stycznik modutowy 12A, 230V, 2b. 2 szt.
17. Wytacznik czasowy - opdznione wytaczenie, RC312 2 szt.
18. Ma_teria’fy dodatkowe.: przewody, szyny montazowe, opisy aparatowe, 1 kpl.
opisy grawerowane, itp.
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TABLICA R2/S2

1. Rozdzielnica natynkowa ptytka BF-0-6/144 6x24mod. 1 kpl.
2. Roziacznik izolacyjny FR303, 125A 1 kpl.
3. | Modutowy blok listew rozdzielczych 4p. 125A 4 szt.
4. | Ochronnik przeciwprzepieciowy DG T275 3 szt.
5. | Wyltacznik nadpradowy 3-b. B6 1 szt.
6. Lampka sygnalizacyjna 3x230V, SVN129 1 szt.
7. |Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS, wktadki gG 32A 3 szt.
8. |Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS, wkiadki gG 16A 1 szt.
9. | Wytacznik nadpradowy 3-b. C25 1 szt.
10. | Wytacznik nadpradowy 3-b. C16 2 szt.
11. Wylacznik nadpradowy 3-b. C10 1 szt.
12. | Wytacznik nadpradowy 1-b. C16 1 szt.
13. Wylacznik nadpradowy 1-b. C10 3 szt.
14. Wytacznik réznicowopradowy 4-b. 25A/30mA 2 szt.
15. | Wylacznik réznicowopragdowy 2-b. 25A/30mA 2 szt.
16. Ma'teria’ry dodatkowe_: przewody, szyny montazowe, opisy aparatowe, 1 kpl.
opisy grawerowane, itp.
MATERIALY INSTALACYJINE
1. |Oprawa sSwietlowkowa IP65, 2x36W, EVG 37 szt.
2. |Oprawa os$w. awaryjnego 1x8W, z modutem bat. 2h 9 szt.
3. |Oprawa o$w. ewakuacyjnego z modutem bat. 2h 3 szt.
4. |kacznik 1-biegunowy natynkowy 4 szt.
5. |tacznik schodowy natynkowy 4 szt.
6. |Przycisk monostabilny 1Z natynkowy 6 szt.
7. |Koryto kablowe ocynkowane 200x60 170 m
8. |Rura instalacyjna RL25 40 m
9. |Transformator bezpieczenstwa 400V/24V, 1000VA 1 szt.
10. | Kabel YKYzo 3x4 100 m
11.|Przewdd LgY 50 (3L, N, PE) 875 m
12. | Przewdd YDYzo 5x4 200 m
13. | Przewdd YDYzo 3x1,5 220 m
14. | Przewdd YDY 2x1,5 120 m
15. |Przewdd LgY 4 100 m
16. |Przewdd LgY 2,5 250 m
17.|Przewdd LgY 1,5 300 m
18. | Przewdd LgYzo 16 - potaczenia wyréwnawcze 25 m
19. | Przewdd LgYzo 6 - potaczenia wyréwnawcze 50 m
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy budowie:

"Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku C wraz z cze$ciowa
przebudowag instalacji wewnetrznej zasilajacej tablice obiektowe"

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robédt oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw inwestycji

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw nr 120 z dn. 10.07.2003r.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji elektrycznych zasilajacych w budynkach
"c", "D", "B", "A" w ramach obiektu szpitala:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych w
Rzeszowie, 35-311 Rzeszéw, ul. Krakowska 16

1. Zakres robét
Zakres robot obejmuje budowe i remont :
- instalacji elektrycznych sitowych, oswietleniowych i gniazd wtykowych

2. Wykaz obiektow istniejacych
- w stanie obecnym obiekty sg uzbrojone w instalacje

3. Elementy wyposazenia budynku, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje sitowe, gniazd wtykowych, oswietleniowe i odgromowe

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robdot wystgpi ryzyko powstania nastepujacych =zagrozen dla
pracownikéw lub oséb postronnych:

- porazenia pradem elektrycznym

4.1 Prowadzenie robét elektrycznych wymaga:

- wygrodzenia i zabezpieczenia robdot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania
robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace.

- publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robot przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

- wyposazenia pracownikow w indywidualny sprzet ochronny i witasciwg odziez roboczg
oraz nadzoru, aby byty one uzywane,
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- przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementdéw, instrukcji
obowigzujacej na danym stanowisku pracy,

- wyposazenia zaplecza budowy w s$rodki tgcznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonow alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

- uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

- przestrzegania szczegdlnych Ssrodkdw ostroznosci przez pracownikéw przebywajacych w
zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

- spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

- zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robot.

- ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robot

- stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot
budowy dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekédw wodnych pytami i
$rodkami toksycznymi

4.2 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

4.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas realizacji robot

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i
zdrowia o0sO0b zatrudnionych na budowie. Prace w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytaczeniu lub w razie
koniecznosci pracy pod napieciem - na pisemne polecenie pracy.

4.4 Zagrozenia wystepujace przy robotach elektrycznych.
Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robét upowazniona osoba z kierownictwa budowy
winna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikow i operatorow sprzetu na stanowisku
pracy ze specjalnym zwrdceniem uwagi na zasady wykonywania robot szczegodlnie
niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia oraz
koniecznosci stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen. Wazne jest omowienie podstawowych, najczesciej wystepujacych
bezposrednich przyczyn wypadkow na budowach o podobnym charakterze (np. btedy w
organizacji pracy, nieprawidtowy nadzoér, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze
przyczyn posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub
materiatow).

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw
szkolenia. Szkolenia wstepne, ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp i regulaminach pracy,
zasadami obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
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rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwem
Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiedni kierownik budowy (kierownik robodt) oraz kierownik zespotu,
stosownie do zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy
- niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- niewtasciwa organizacja pracy

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy
- niewtasciwy stan czynnika materialnego

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

- wady materiatlowe czynnika materialnego

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

6.3. Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dba¢ o sprawnos¢ s$rodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowa¢, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego ,a
takze o sprawnos¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

6.4. Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych
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- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia odpowiednich dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych sSrodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Joniec
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

L.p. | Nazwa rysunku

1. C-1E BUDYNEK C - ROZDZIELNICA RG-C, SCHEMAT STRUKTURALNY (3 arkusze)

2. C-2E  BUDYNEK C - TABLICA TPZ, WIDOK ZABUDOWY PLYTY MONTAZOWEJ I ELEWACII

3. C-3E  BUDYNEK C - ROZDZIELNICA RG-C, WIDOK ZABUDOWY PLYTY MONTAZOWE]

4, C-4E BUDYNEK C - ROZDZIELNICA RG-C, WIDOK ZABUDOWY ELEWACII

5. C-5E  BUDYNEK C - PARTER - PLAN TRAS WLZ I ROZMIESZCZENIA URZADZEN

6. C-6E BUDYNEK C - I PIETRO - PLAN TRAS WLZ I ROZMIESZCZENIA TABLIC

7. C-7E  BUDYNEK C - PODDASZE - PLAN TRAS WLZ I ROZMIESZCZENIA TABLIC

8. D-1E BUDYNEK D - TABLICA TG-D, SCHEMAT STRUKTURALNY

9. D-2E  BUDYNEK D - TABLICA T1-D, SCHEMAT STRUKTURALNY

10. D-3E BUDYNEK D - TABLICA T2-D, SCHEMAT STRUKTURALNY

11. | D-4E BUDYNEK D - TABLICA T3-D, SCHEMAT STRUKTURALNY

12. | D-5E  BUDYNEK D - WIDOK ZABUDOWY APARATOW TABLIC

13. D-6E BUDYNEK D - PARTER - PLAN TRAS WLZ I ROZMIESZCZENIA TABLIC

14. D-7E  BUDYNEK D - I PIETRO - PLAN TRAS WLZ I ROZMIESZCZENIA TABLIC

15. | B-1E BUDYNEK B - TABLICA TG-B, SCHEMAT STRUKTURALNY (2 arkusze)

16. B-2E BUDYNEK B - TABLICA TG-B, WIDOK ZABUDOWY APARATOW

17. B-3E BUDYNEK B - PARTER - PLAN TRAS WLZ I ROZMIESZCZENIA TABLIC

18. | B-4E BUDYNEK B - I PIETRO - PLAN TRAS WLZ I ROZMIESZCZENIA TABLIC

19. A-1E BUDYNEK A - TABLICA R2/N - SCHEMAT STRUKTURALNY (2 arkusze)

20. A-2E  BUDYNEK A - TABLICA R2/N - WIDOK ZABUDOWY APARATOW

21. | A-3E  BUDYNEK A - TABLICA R2/S1 - SCHEMAT STRUKTURALNY (2 arkusze)

22. A-4E BUDYNEK A - TABLICA R2/S1 - WIDOK ZABUDOWY APARATOW

23. A-5E BUDYNEK A - TABLICA R2/S2 - SCHEMAT STRUKTURALNY

24. | A-6E  BUDYNEK A - TABLICA R2/S2 - WIDOK ZABUDOWY APARATOW

25. | A-7E  BUDYNEK A - KORYTARZ PIWNICY - PLAN TRAS WLZ I ROZMIESZCZENIA TABLIC (3
arkusze)
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