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OPIS TECHNICZNY
Do projektu konstrukcji dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu Chirurgicznego
wraz z tgcznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z infrastrukturg techniczng i
komunikacjg wewnetrzng na dziatce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszdw,

obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie al. Krakowska 16.

Inwestor:  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSW W RZESZOWIE, 35-111 RZESZOW UL. KRAKOWSKA 16

1. NORMY, PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA:
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-6:

Oddziatywania ogolne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogélne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesc 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes$¢ pierwsza. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne.  Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN-EN 1991-1-3. Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.
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PN-EN 1991-1-4. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

Geotechniczne warunki posadowienia dla planowanej rozbudowy SP Z0Z MSW przy
ulicy Krakowskiej w Rzeszowie. Geo-Har Zaktad Ustug Geologicznych, ul. Sportowa
8/57, 35-111 Rzeszow.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE W MIEJSCU INWESTYCJLI:

Warunki geotechniczne w miejscu inwestycji opracowano na podstawie
Geotechnicznych warunkow posadowienia dla planowanej rozbudowy SP ZOZ MSW przy

ulicy Krakowskiej w Rzeszowie:

Grunty zalegajgce w podtozu (do gtebokosci wiercen- 16,0 m p.p.t) zostaty zaliczone do dwoch

pakietow geotechnicznych, ktére dalej podzielono na warstwy geotechniczne.

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zalegajgce w podtozu zostaty zaliczone

do grupy ,C” wg. jako grunty spoiste nieskonsolidowane.
Nasypy nie zostaty ujete w podziale na pakiety geotechniczne.
Pakiet |

Do pakietu | zaliczono: grunty matospoiste, reprezentowane przez pyly, gliny pylaste, pyty z

domieszkami materii organiczne;.
grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,.=0,20 (warstwa la),
grunty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci [.=0,40 (warstwa Ib),
grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,.=0,15 (warstwa Ic),
Pakiet Il
Do pakietu Il zaliczono: piaski drobne.
grunty w stanie sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,55 (warstwa Il).
Ze wzgledu na wystepowanie pod projektowanym budynkiem ponizej poziomu

posadowienia fundamentéw gruntéw w stanie plastycznym projektuje sie posadowienie
budynku na Zelbetowej ptycie fundamentowe;.
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W strefie do poziomu posadowienia ptyty fundamentowej moze wystepowacé zwierciadto wod

podziemnych o charakterze wsigkowym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) ustalono drugg kategorie

geotechniczng, w warunkach prostego podfoza gruntowego.

3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PIWNICY:
3.1. KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW (POZ. 0.1)

Zaprojektowano ptyte fundamentowg zelbetowg o grubosci 0,6 m z betonu C25/30 W8

— warunki srodowiskowe od strony gruntu XC2 a od strony wnetrza XO.
Sity wewnetrzne w ptycie oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy programu ABC Ptyta.

Pityta zbrojona stalg RB500W. Podstawowe zbrojenie gorne i dolne z siatek
zgrzewanych lub wigzanych z pretéw o srednicy 16 mm i oczkach kwadratowych 15 x 15 cm.
Dozbrojenie dolne pod stupami i scianami z pretéw o srednicy 25 mm. Dozbrojenie gérne w

srodkowych polach ptyty z pretow o srednicy 25 mm.

W osiach G/2, 3, 4, 6, 7 oraz H/2, 3, 4, 6, 7 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na
przebicie z elementéw wewnetrznych HDB-25/505-5/1600 (150/250/3x375/75).

Konstrukcja ptyty fundamentowej wedtug odnosnych rysunkow.

W ptycie fundamentowej nalezy zainstalowaC wytyki stupow, sScian | schoddéw wedtug

rozwigzan stupow, scian i schodéw.
Pod ptytg fundamentowg nalezy wykonac¢ 10 cm warstwy betonu wyréwnawczego C8/10.

Ze wzgledu na wystepowanie sgczen wod gruntowych i infiltracje wéd opadowych
zaprojektowano izolacje piwnic wedtug architektury a zewnetrzne sciany i ptyte fundamentowg
piwnic z betonu C25/30 w celu ograniczenia wydzielanego ciepta hydratacji cementu i jego
wptywu na skurcz i powstawanie rys skurczowych w dojrzewajgcym betonie. W styku ptyty
fundamentowej z zewnetrznymi Scianami nalezy stosowaé uszczelnienie przerwy roboczej

Pentaflex o szerokos$ci 8 cm.
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3.2. WEWNETRZNA SCIANA ZELBETOWA GR. 0,25 M (POZ. 0.2)

Zaprojektowano sciane o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki Srodowiskowe

X0. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w programie Instersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o srednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
3.3. ZEWNETRZNA SCIANA ZELBETOWA GR. 0,30 M (POZ. 0.3)

Zaprojektowano sciane o grubosci 0,30 m z betonu C25/30 — warunki srodowiskowe od
strony gruntu XC2 s od strony wnetrza X0. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano

w programie Instersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o srednicy 20 mm w rozstawie co 9 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretéw o srednicy 20 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
3.4. ZEWNETRZNA SCIANA ZELBETOWA GR. 0,20 M (POZ. 0.4)

Zaprojektowano sciane o grubosci 0,20 m z betonu C25/30 — warunki srodowiskowe od
strony gruntu XC2 s od strony wnetrza X0. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano

w programie Instersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretdéw o S$rednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm — od strony gruntu,
zbrojenie pionowe z pretow o srednicy 16 mm w rozstawie co 6 cm — od strony nie obcigzone;j
gruntem. Zbrojenie poziome z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm — od strony
gruntu, zbrojenie poziome z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 12 cm — od strony nie

obcigzonej gruntem.
3.5. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 0.5)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe X0. Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano w

programie Instersoft Konstruktor.
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Ptyta zbrojona stalg RB500W.

Ptyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o Srednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretow o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
3.6. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 0.6)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schoddw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe X0. Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano w

programie Instersoft Konstruktor.
Ptyta zbrojona stalg RB500W.

Ptyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o srednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretow o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
3.7. SLUP ZELBETOWY (POZ. 0.7)

Zaprojektowano stup prostokatny o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,4 m z betonu C30/37 —
warunki $rodowiskowe XO0. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa wykonano w

programie Intersoft Konstruktor.
Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o srednicy 20 mm w ilosci 20 szt. Zbrojenie poprzeczne w postaci

strzemion dwucietych z preta o srednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.
3.8. PLYTA STROPOWA (POZ. 0.8)

Zaprojektowano ptyte stropowg Zelbetowg o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki
Srodowiskowe XO0. Sity wewnetrzne w ptycie oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy
programu ABC Ptyta.

Ptyta zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie dolne z siatek zgrzewanych z pretow o srednicy 12 mm z oczkiem kwadratowym o
boku 11 cm. Siatki uktadane dotem na catej powierzchni ptyty. W miejscach podpér
dozbrojenie gorne siatkami zgrzewanymi z pretdw o srednicy 12 mm z oczkiem kwadratowym

o boku 7 cm.

W osiach G/3, 4, 7 oraz H/2, 3, 4, 6, 7 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na
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przebicie z elementéw wewnetrznych HDB-12/195-2/320 (80/160/80) oraz elementow
zewnetrznych HDB-12/195-2/320 (80/160/80).

W osiach G/2, 6 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na przebicie z elementow
wewnetrznych HDB-14/195-2/320 (80/160/80) oraz elementdéw zewnetrznych HDB-14/195-
2/320 (80/160/80).

4. WYKOP FUNDAMENTOWY:

Zaprojektowano wykop szerokoprzestrzenny o nachyleniu skarp 1:1,5. Ze wzgledu na
wysokos¢ skarpy od strony istniejgcego budynku szpitala (okoto 7,5 m) skarpe nalezy

podzieli¢ potkg o szerokosci 1,0 m na wysokosci 3,0 m od poziomu dna wykopu.
Skarpy wykopu nalezy chroni¢ przed nawadnianiem, wykfadajgc je folig.
Dno wykopu nalezy odebrac przez uprawnionego geotechnika.

W Przypadku stwierdzenia gorszych warunkéw gruntowych niz wykazane w dokumentaciji
geotechnicznej nalezy wykona¢ wymiane gruntdw na pospoétke zageszczang warstwami do

wskaznika zageszczenia |s = 1,0.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed nawadnianiem a w przypadku jego wystgpienia nawodniong

warstwe gruntu wybrac i zastgpi¢ chudym betonem.

Pachwiny pmiedzy skarpami wykopu a Scianami piwnic nalezy wypetnic pospotkg

zageszczang warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,0.

5. WARTOSCI OBCIAZEN PRZYJETE W OBLICZENIACH STATYCZNYCH
KONSTRUKCJLI:

Wartosci obcigzen statych oraz zmiennych uzytkowych ustalono na podstawie PN-EN
1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.

Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Wartoéci obcigzeh srodowiskowych ustalono na podstawie PN-EN 1991-1-3. Oddziatywania
na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem oraz PN-EN 1991-1-4. Oddziatywania na konstrukcje.

Oddziatywania wiatru.

W celu ochrony konstrukcji przed przecigzeniem nie wolno dopuszcza¢ wiekszych

charakterystycznych obcigzen uzytkowych niz:
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- dla stropow 4 kKN/m?.

6. UWAGI:

Wszystkie rozwigzania techniczne (np. system zbrojenia na przebicie) i materiatowe
wymienione w niniejszym projekcie z nazwg producenta nalezy traktowac jako przyktadowe i

mozliwe do zastgpienia przez rozwigzania rownorzedne o nie gorszych parametrach.

Krakéw, wrzesien 2015 Projektant:
dr inz. Piotr Gaska

Chmielnik 43b, 36-016 Chmielnik
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