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POZ.

0.1. PLYTA FUNDAMENTOWA.

DOZBROJENIE DOLNE
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

N | o [pucose ILoS¢ DL LAGZNA [m]
PRETA | [mm] [m] RB 500W
_uxm_di_ X _uON._ RAZEM 925
— Plyta fundamentowa — 1 szt.
25 5.000 | 102 1 102 510.00
25 2,500 | 112 1 112 280.00
25 4.000 | 200 1 200 800.00
25 1
1

POZ.

Poz,

0.1

4.000 21 21 84.00
25 4.000 | 200 200 800.00

DLUGOSC RAZEM [m] 2474.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 3.853
MASA _”rm 9532.32
MASA CALKOWITA [kg] 9532.32
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)

2) Opis dlugosci haka: gabarytowy

3) Dlugost preta L: suma wymiaréw osiowych

N
PPN PN ¥ NS £

UWAGI:

1) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA
| PROJEKTAMI INSTALACJI

2) WSZELKIE ROZBIEZNOSCI KONSTRUKCJI | ARCHITEKTURY

NALEZY ZGLASZAC PROJEKTANTOWI
3) PRZED PRZYGOTOWANIEM MATERIALOW (NP. STALI

ZBROJENIOWEJ) NALEZY NA BUDOWIE SPRAWDZIC
WYMIARY ELEMENTU

4) WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PODANO
WZGLEDEM OsI

5) ROZMIESZCZENIE OSI WEDLUG ARCHITEKTURY

6) ISTNIEJACE GRUNTY NASYPOWE, ZALEGAJACE POD

PROJEKTOWANA PLYTA FUNDAMENTOWA, NALEZY
WYMIENIC NA POSPOLKE ZAGESZCZANA WARSTWAMI

DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA Is ~ 1,0
7) PACHWINY POMIEDZY PROJEKTOWANA PLYTA

FUNDAMENTOWA A SCIANAMI WYKOPU NALEZY WYPELNIC
POSPOLKA ZAGESZCZANA WARSTWAMI

DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA Is ~ 1,0
8) W PRZERWIE ROBOCZEJ POMIEDZY PLYTA FUNDAMENTOWA

A ZEWNETRZNYMI SCIANAMI NALEZY STOSOWAC
USZCZELNIENIE PENTAFLEX O SZER. 8 CM

9) WYKONUJAC ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY
STOSOWAC ZASADY SZTUKI BUDOWLANEJ

BETON: C25/30 W8

STAL: RB500W

OTULINA:

OD STRONY GRUNTU 5 CM
OD STRONY WNETRZA 3 CM

WYMIARY W CM

CIEGEK®

CZEGEKO Sp. z 0.0.

FIRMA PLAC GEN. W!. SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE
INWESTOR 35-111 RZESZOW UL. KRAKOWSKA 16
BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO T ODDZIALU CHIRURGICZNEGO
INWESTYCJA | \wvRAZ Z K ACZNIKIEM BIEGNACYM DO BUDYNKU SZPITALA MSW NA DZ. EW.
NR 1213/7, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 186301_1 RZESZOW, OBREB NR 0213,
213 BARANOWKA W RZESZOWIE UL. KRAKOWSKIEJ 16
BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO I ODDZIALU CHIRURGICZNEGO
OBIEKT WRAZ Z £t ACZNIKIEM BIEGNACYM DO BUDYNKU SZPITALA MSW NA DZ. EW.
NR 1213/7, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 186301_1 RZESZOW, OBREB NR 0213,
213 BARANOWKA W RZESZOWIE UL. KRAKOWSKIEJ 16
FAZA P. WYKONAWCZY | BRANZA KONSTRUKCJA
TEMAT RYS. POZ. 0.1. DOZBROJENIE DOLNE
AUTOR dr inz. Piotr Ggska upr. bud. nr K-125/01
PROJEKTOWAL. drinz. Piotr Gaska upr. bud. nr K-125/01
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Gryz upr. bud. nr PDK/0047/PWOK/08
ZESPOL mgr inz. Pawet Ggsior DATA 1IX. 2015r.
PROJEKTOWY
OJEKTO SKALA  1:100
RYS. NR
K-2
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