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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz. U.z2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy o$wiadczam,
ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

»,BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO i ODDZIALU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z
LACZNIKIEM BIEGNACYM DO BUDYNKU SZPITALA MSW, NA DZIALCE NR 1213/7, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 186301_1 RZESZOW, OBREB NR 0213, 213 BARANOWKA W RZESZOWIE UL.
KRAKOWSKA 16”

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH W RZESZOWIE 35-111 RZESZOW AL. KRAKOWSKA 16

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢
projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia
2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w
niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Szymon Dylag

projektant sieci sanitarmych upr. proj. nr PDK/0181/POOS/11

mgr inz. Edyta Starego

sprawdzajacy sieci sanitarnych upr. proj.nr PDK/0175/PO0S/11




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0099/11 ' : Rzesz6éw, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt1,§15i§23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan SZYMON DYLAG
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 22 marca 1984 r., miejsce urodzenia —Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0181/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

\

. UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..\ L33..1. .70+
mgr inz. Andrzej Hliniak ....§. )73
inz. Stanistaw Dotegowski ../ /-
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Szczegdélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pan Szymon Dylag

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnoSci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
~ autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust S ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

- 2006 r. w sprawie samodmelnych funkcji techmcznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzeh w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skiad orzekajacy PDK OIIB

;’j , dr inz. Zbigniew Plewako ...
. ey mgr inz Andrzej Hliniak ... [. T7o%
trzymuja: o>
Pan Szymon Dylag P inz. Stanistaw Dotegowski

ul. L Solarza 2/3
35-118 Rzeszow
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0067/11 Rzeszow, 2011 - 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1li 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6Zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani EDYTA STAREGO
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska /
ur. 17 grudnia 1983 r., miejsce urodzenia — Sanok
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0175/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
‘Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OIIB
\
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Edyta Starego

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 15i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdézn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skiad orzekajacy PDK OIIB

M AN~

dr inz. Zbigniew Plewako Lf e
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(?Pani Edyta Starego g
“Zam. Wola Sgkowa 9
38-505 Bukowsko
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Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WUB-JXB-41Y *

Pan Szymon Dylag o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0032/12

adres zamieszkania ul. I. Solarza 2/3, 35-118 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-D1R-EBZ-L2A *

Pani Edyta Maria Starego o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0041/12

adres zamieszkania ul. Krajobrazowa 21/3, 35-119 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-18 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. S.1 — Projekt zagospodarowania tereny w skali 1:500

Rys. S.2 — Profil podtuzny wodociggu do przebudowy w skali 1:100/500
Rys. S.3 — Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500

Rys. S.4 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
Rys. S.5 — Studnia kanalizacyjna PVC-U @400 mm w skali 1:50



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora.

o Protokét z narady koordynacyjnej Nr NR .. z dnia
........................ r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 1409),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463),

o Wizja lokalna w terenie.

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$Sci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

e PN-B-10725 ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania’.

e PN-B-10726 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonani”.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego sieci infrastruktury podziemne;
kolidujacych z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn. ,Budowa Bloku Operacyjnego i Oddziatu
Chirurgicznego wraz z tacznikiem biegnacym do budynku Szpitala MSW w Rzeszowie ul. Krakowska 16
dz. 1213/7".

Przedmiotowy urzadzenia stanowig wtasnos¢ Inwestora.
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462

2.1.PODSTAWOWE PARAMETRY PRZEDSIEWZIECIA

Lp. Rodzaj Jedn. II. jedno
KANALIZACJA DESZCZOWA

1| Budowa kanalizacji deszczowej @200 mm (D1 - bud.) m 18,5

2 | Likwidacja istniejacyej kanalizacji deszczowej m 101,0

3 | Likwidacja istniejacych studni na kanalizacji deszczowej szt. 3

SIEC WODOCIAGOWA

4 | Budowa sieci wodociggowej @110 mm m 136,5

5 | Budowa hydrantu nadziemnego DN80 mm szt. 1

6 | Likwidacja istniejacej sieci wodociggowej m 196,5

7 | Likwidacja istniejacego hydrantu podziemnego DN80 szt 2
KANALIZACJA SANITARNA

8 Budowa kanalizacji sanitarnej PVC-U @200 mm . 56,5

(S1-bud.)

9 | Budowa studni kanalizacyjnych @400 mm szt. 2

10 | Likwidacja istniejacej kanalizacji sanitarnej m 175,5

11 | Likwidacja istniejgcych studni kanalizacyjnych szt. 9

. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W chwili obecnej przedmiotowy teren stanowi obszar parku przylegtego do szpitala.

Na terenie tym znajdujq sie liczne sieci uzbrojenia podziemnego takie jak:

sieci gazowa

sie¢ wodociggowa

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

Sie¢ energetyczna (zabezpieczenie wg branzy elektryczne))

Stupy energetyczne (latarnie)

Jak wynika z inwentaryzacji przeprowadzonej w obecno$ci Inwestora znaczna cze$¢ z wiw

urzadzen to sieci nieczynne.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowy teren przez znaczny okres czasu byt terenem zamkniety

(teren wojskowy) i nie ma mozliwosci dotarcia do dokumentaciji technicznych rob6t wykonywanych w
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tym czasie prace przy przebudowie sieci prowadzi¢ nalezy pod nadzorem przedstawicieli Inwestora, a

wszelkie niescistosci w inwentaryzacji konsultowac z projektantem.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1.PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przebudowa kanalizacji deszczowej polega¢ bedzie na wykonaniu odcinka od istniejacej studni

D1 do rynny odprowadzajgcej wody deszczowe z istniejgcego budynku. Przedmiotowy odcinek
wykona¢ nalezy z rur PCV-U SN4 o $rednicy @200 mm.

Zaprojektowano kanalizacje z rur i ksztattek PVC-U typu N zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009

,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i

kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i

systemu”.

4.2.SIEC WODOCIAGOWA

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykona¢ nalezy rur PE100 SDR 17 o $rednicy @110
mm.

Projektowana siec wodociggowg wykona¢ nalezy z rur PE100 SDR17 i dopuszczalnym
ci$nieniu roboczym do 1 MPa i $rednicach @110/6,6 mm.

Rurociggi wyposazone zostang w zeliwng armature odcinajacq i przeciwpozarowa.

Przewod wodociggowy prowadzony jest na gtebokosci ok. 1,40 m (40 cm ponizej granicy
przemarzania dla strefy Il) zgodnie z normg PN - B — 10725. Wodociag nalezy prowadzi¢ réwnolegle
ze spadkiem terenu w kierunku wezta nizej potozonego, a w miejscach przekroczen zgodnie z czescig
rysunkowa.

Szczegotowy przebieg trasy odcinka gtownego i sieci rozdzielczej przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymogi
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne, $wiadectwa i certyfikaty
dopuszczajgce do przestania wody pitne;.

UZyte materiaty powinny rowniez odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 - z p6zniejszymi zmianami).
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W wezle w2 przewiduje sie wykonanie nadziemnego hydrantu przeciwpozarowego zeliwnego o
Srednicy DN80 mm. Hydrant ten zastgpi istniejacy hydrant podziemny na sieci istniejgcej ktory zostanie
Zlikwidowany.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego nadziemnego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody i srednicy DN 80 mm
powinna wynosi¢ 10 dm?3/s.

Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz do roku poddawane przegladom i
konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowe;.

Dla zabezpieczenia przewodu wodociggowego przy zmianie kierunku przed dziatajacq sitq
osiowg nalezy zabezpieczy¢ go typowymi blokami oporowymi i podporowymi wedtug Normy Branzowe;
BN-81/9192-04.

Bloki nalezy umiescic:

e pod: zasuwami, trojnikami Zeliwnymi, hydrantami.

Bloki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: powinny posiadac izolacje od strony przewodu,

Sciany oporowe blokow powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ stateczno$¢ bloku.

Nalezy je wykona¢ na miejscu budowy.

4.3. KANALIZACJA SANITARNA

Zadaniem projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzenia $ciekow
sanitarnych z budynku do istniejgcej sieci kanalizacyjne;.

W chwili obecnej przytacz do budynku znajduje sie w miejscu planowanego tacznika pomiedzy
budynkiem projektowanym i istniejagcym w zwigzku z czym konieczna jest jego przebudowa. Odcinek
kanalizacji znajdujacy sie po tacznikiem wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg instalacii
wewnetrznych.

Kanalizacja grawitacyjna

Kanalizacie grawitacyjng wykona¢ nalezy z rur PCV-U SN4 o S$rednicy @200 mm.
Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur i ksztattek PVC-U typu N zgodnie z normg PN-EN 1401-
1:2009 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu”.

Studnie PVC-U @400 mm
Na kanalizacji stosowa¢ nalezy studnie DN 400 z PVC-U. Studnie DN 400 muszg by¢

wyposazone w systemowe kinety przytaczeniowe lub wejscia typu ,in situ”. Zwienczenie studni musi by¢
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za pomocg teleskopu DN 315 ktdore bedzie wykonane z PVC-U i zakoriczone wtazem zeliwnym lub
wyposazone w stozek odcigzajacy i pokrywe betonowa. Sztywno$¢ obwodowa studni winna by¢ zgodna
ze sztywno$cig obwodowg rur przewodowych i normg PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w

gteboko przykrytych instalacjach.

4.4 WYTYCZENIE TRASY

Wytyczenie trasy powinno zosta¢ wykonane przez uprawnionego geodete zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. Dz. U. Nr

25195, poz. 133, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w skali 1:1000.

4.5.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy
wykonywac zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”, PN-B-
10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania” oraz przy zachowaniu warunkéw BHP.

Szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewoddw kanalizacyjnych” — tab.1 przy srednicy przewodu wynosi:

DN [m]
[mm] Wykop oszalowany
DN <225 OD +0,40
225<0D <
350 OD +0,50
Przy uwzglednieniu tab. 2
Glebokosé wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana
1,00< i< 1,75 0,8
1,75< i< 4,00 0,9
> 4,00 1

Sciany wykopow zabezpieczy¢ nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy

szalunkow systemowych.
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Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usuna¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno
wyrownac. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktadac nalezy na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelnosci
zmontowanego rurociggu wykonac nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociaggu do wysokosci okoto 30
cm ponad rurocigg z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty

wykop uzupetni¢ nalezy gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.

4.6.PRZYGOTOWANIE PODLOZA, ZASYPKA | OZNAKOWNIAE TRASY

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych wszystkie
napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz réwnolegle z
wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposéb aby
zapewni¢ ich eksploatacje.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie azurowe min. 25 % lub  wykonywac
zrozkopem. W przypadku zalewania wykopow przez wody gruntowe nalezy obok wykonac
zagtebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajacq wode lub zastosowaé system
igtofiltrow. Cato$¢ wykopdw oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Zasypywanie utozonego przewodu wodociggowego nalezy wykona¢
z dwoch warstw:

e | —warstwy ochronnej do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury,

e |l - warstwy do powierzchni terenu.
Catkowite zasypanie przewodu sktada sie z trzech etapow:

e Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potaczenia rur,

e FEtap Il — po przeprowadzeniu proby szczelnosci odcinka — wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,

e Etap Il - zasypanie rurociggu do powierzchni terenu.

4.7.MONTAZ RUROCIAGU SIECI WODOCIAGOWE.J

Do budowy sieci wodociggowej i kanalizacji mogq by¢ stosowane wytacznie materiaty, ktdre
spetniajg. wymogi PZH, posiadajq niezbedne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa i certyfikaty
dopuszczajace do przesytania wody pitnej. Rury uzywane do montazu przewodéw powinny posiada¢

state oznaczenia.
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Przed wykonaniem pofgczenia nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny celem wyeliminowania
materiatu posiadajace jakakolwiek wade. Osie taczonych odcinkéw rur muszg znajdowac sie w jedne;
prostej. Przewody nalezy potaczy¢ ze sobg metodg zgrzewania doczotowego.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie¢ przy catkowicie odwodnionym podtozu z
wyprofilowanym dnem zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku wezia nizej potozonego. Przewody
nalezy ukfada¢ na podsypce o grubosci ok. 10 cm, ktéra powinna by¢ wykonana z piasku i
zageszczana. Nie wolno pod rurociggi podktadac twardych elementéw np. drewna lub kamieni. Przewod
po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci.

Zatamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich
tukow i kolan.

Wszystkie wezty, w ktérych zamontowano armature zeliwng, a takze korki, powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem. Utozony odcinek wymaga stabilizacji przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ ok. 50 cm ponad wierzch rury. Jednak ztgcza rur i ksztattek

powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej odcinka wodociggu.

4.8.MONTAZ RUROCIAGU KANALIZACJI

Kanalizacje deszczowa o $rednicy @200 mm z PVC-U wykona¢ nalezy z materiatu opisanego
4.3. Rurocigg montowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych i PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Rzedne posadowienia studzienek i rurociggow powinny by¢ zgodne z zatgczonym w czesci

rysunkowej profilem podtuznym kanalizacji.

4.9.PROBA SZCZELNOSCI

Prébe cisnieniowg na sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
B-10725, ktdra okresla wielko$S¢ cisnienia probnego réwnego 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz
1 MPa.

Probe szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewoddw kanalizacyjnych”
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4.10. PLUKANIE RUROCIAG SIECI WODOCIAGOWEJ

Celem plukania wstepnego jest wyptukanie z zamontowanych przewoddw wszystkich

zanieczyszczen mechanicznych, ktore mogty powsta¢ podczas montazu.

Przy starannym montazu rur bez zanieczyszczen wewnatrz, mozna ograniczy¢ czas ptukania, a

tym samym zaoszczedzi¢ znaczne ilosci wody. Przyjeto 10-krotny przeptyw wody. Przyjeto ptukanie

metoda przeptywowa z predkoscig przeptywu V=1,0 m/s.

4.11. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy wodociggu z

projektem. Nalezy sprawdzic:

Os$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.
Gteboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okre$long w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznos¢ i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu.

Rury i ksztatki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura
zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinna by¢ sktadowana w pozycii
uniemozliwiajacej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy powinny by¢ czeSciowo otwarte lub
uchylone.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych. Sposéb zabezpieczenia
wykopdw przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany
teren.

Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z
wymogami, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Podtoze pod rurociggi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na

piasek.
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e Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewod powinien byC zagtebiony na catej
dtugosci co najmniej na %2 swojego obwodu.

e Przewod powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi. Bloki
powinny opiera¢ sie o nienaruszony grunt. Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona
starannie, zageszczana recznie lub mechanicznie.

e Przebieg wodociggu, a szczegolnie usytuowanie armatury, nalezy oznakowac przy pomocy
tablic oznaczeniowych wg PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy przymocowaé do stupkow
betonowych ustawionych w miejscach lokalizacji weztow, powinny informowa¢ o rodzaju
uzbrojenia oraz srednicy przewodu wodociggowego. Przewdd wodociggowy utozony w wykopie
nalezy oznakowa¢ umieszczajac na gtebokosci ok. 50 cm tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng
w kolorze biato-niebieskim z wktadka stalowa.

o Wysoko$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie.

e SzczelnosSC przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30
minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

e Po uzyskaniu pozytywnych wynikbw z przeprowadzonych prob szczelnosci przewdd
wodociggowy nalezy podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu wody wodociggowej, a uzyskane
wyniki badan bakteriologicznych wody powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia. Predko$¢
wody w przewodzie powinna by¢ na tyle duza aby wyptuka¢ z przewodu ewentualne
zanieczyszczenia mechaniczne. Przewody wykonane z PE nie wymagajg dezynfekcii, ale na
zadanie Inwestora lub uzytkownika dokona¢ dezynfekcji sieci wodociggowe;.

e Po zakonczeniu czynnosci montazowych i przeprowadzonej probie szczelno$ci mozna
przystapi¢ do zasypywania przewodu wodociggowego. Teren przez ktory przebiega sieC

wodociggowa nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.12. ROBOTY ROZBIORKOWE

Likwidacje istniejacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ nalezy w otwartym wykopie z
zabezpieczeniem skarp przy gtebokosci powyzej 1,0 m.
Rozbiorke studnie betonowych prowadzi¢ przy wykorzystaniu dzwigu za$ pozostate prace

wykonac recznie.
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Z uwagi na koniecznos¢ zachowania funkcjonalno$ci czynnych sieci w pierwszej kolejnosci
wykonac nalezy nowe urzadzenia, oraz wykona¢ proby ich szczelnosci a dopiero pozniej wykonac
przepiecie.

Zdemontowany rurocigg oraz armature nalezy zutylizowa¢ lub na ewentualne Zzyczenie

przekaza¢ Zamawiajacemu.

4.13. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynnosci:

e Przejac¢ od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktow wysokosciowych - reperow i ich
rzedne.

e Zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o§ wykopu, zmiany kierunkow |
urzadzen itp.

e Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegoinych materiatow, urzadzen oraz drogi
dowozu do strefy montazowe;.

e Zgodnie z obowigzujacymi przepisami plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony
dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakdéw drogowych, mostkow przejSciowych i
przejazdowych.

o Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu

zajecia stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

e \Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociggi, kanalizacja istniejaca nalezy wykonywac recznie.

e Sprzet mechaniczny mogg obstugiwac wytgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

e Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegolnie pod wysiegnikami i
czerpakami jest zabronione.

e Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

o Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
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6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA ROBOT

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia muszg by¢ inwentaryzowane bezposrednio
w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy
uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich

elementow gazociggowych tj.: armatury, trojnikow, kolan, rur ostonowych.

7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI |
OBIEKTOW NA SIECI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 0 poz. 463) warunki gruntowe okresli¢ mozna jako proste, za$ kategorie geotechniczng jako

kategorie pierwsza.

8. ZALACZNIKI

1) Protokdt z narady koordynacyjnej Nr NR ... z dnia

........................ r.
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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OZNACZENIA:

ISTNIEJACE BUDYNKI I OBJEKTY TECHNICZNE

DOBUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO

ISTNIEJACE CHODNIKI

PROJEKTOWANE WEJSCIA

PROJEKTOWANE JEZDNIE

PROJEKTOWANE CHODNIKI

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE

TERENY ZIELONE

DROGA POZAROWA Z PLACEM MANEWROWYM

\__-405

PROJEKTOWANE RZEDNE TERENOWE

DRZEWA DO USUNIECIA

HYDRANTY P.POZ.

V4

ISTNIEJACE ELEMENTY INFRASTRUKTURY
DO LIKWIDACJI LUB PRZELOZENIA

a
212,05

PROJEKTOWANE RZEDNE DROGOWE

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA STUDNIA NA KANALIZACJI SANITARNEJ

LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszéw
Obreb ewidencyjny: 213 Baranowka
Arkusz: 7.125.29.20.3.3

Uktad odniesienia poziomy: 2000s7

Uktad odniesienia wysokosciowy: Kronsztadt "86"
Rzeszow, L. Dz. Zam.: GE.6642. 10897.2015
Obszar aktualizacji oznaczono linig przerywana.
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg stanu
L.ks.rob.: 8/15
Wydrukowano z aktualnej bazy GODGIK.

na dzier 8.07.2015

Arkusz:
7.125.29.20.3.3
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PLAC GEN. W}. SIKORSKIEGO 2

31-115 KRAKOW

Informacja o sluzebnosciach

badano - nie stwierdzono.

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
35-111 Rzeszow, ul. Krakowska 16

INWESTYCJA

BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO | ODDZIAtU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z t ACZNIKIEM

Wyh
Mar

OBIEKT

BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO | ODDZIAtU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z
LACZNIKIEM BIEGNACYM DO BUDYNKU SZPITALA MSW NA DZ. EW. NR
1213/7 OBR. 213 PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 16 W RZESZOWIE

FAZA

P. BUDOWALNY

BRANZA

SANITARNA

TEMAT RYS.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAL mgrinz. Szymon Dylgg

upr. nr PDK/0181/PO0OS/11

SPRAWDZIL

mgr inz. Edyta Starego

upr. nr PDK/0175/PO0OS/11

DATA VIII. 2015r.

SKALA 1:500
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S.1




przj$cie PE/stal
110/100 mm

(o Yk 90
\___/kd200 - d.213,65

/W_Z\hydrant nadziemny zeliwny DN80O

o o
< <
3 E E
™
) ®
p.p. 200.00m n.p.m.
S 8 8 8 8 9 8 S @
Rzedna terenu | ] s %] o o o o =]
N [9V) N N N N N N N
Rzednaproj. |3 ] g g 2 2 ] 2 8
. . < < N — o o o o o
kanalizacii = a g = = = = S S
s 3 S 3 3 2 3 3 8 3
Gtebokos¢ — F." = = = = = o o
Spadek 0,9% 20,2%]| \14,39 2,4% 0,7%
Dtugos¢|10,2m 8,9m 7,0m\|35,5m 74,9m
Srednica PE100 SDR170
Materiat 110/6,6 mm - 136,5 m
Lz 10,2 38,8 12,6 19,7 31,2 24
Odlegtosc

przjscie PE/stal
110/100 mm

Schemat montazowy wezta - W2

1

\

Oznaczenia

Nuva
: @M

1 - rura ci$nieniowa PE 100 SDR17 @110 mm

2 - potgczenie kotnierzowe do rur PE @110 mm

3 - tréjnik zeliwny kotnierzowy &100/80 mm

4 - zasuwa kotnierzowa zeliwna @80 mm

5 - kréciec dwukotnierzowy @80 mm L = 1000 mm
6 - kolano Zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantu 80 mm
7 - zeliwny hydrant nadziemny @80 mm

8 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

CHECEKO

CZEGEKO Sp. z 0.0.
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TEMAT RYS. PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU DO PRZEBUDOWY
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210.40

wykona¢ zgodnie z projektem instalacji wewnetrznych)

@dj(przejs'cie przez $ciane budynku oraz kanalizacje podposadzkowg

3 5
S 1]
E = (S =
8 g g S S
< =] =] 1 T < ' ©
Q & 3 9 © Q «Q S
2 g g I g 2 = gl
Q E 2l g gl ¢ by B
= = = N o > N -
D.. o o he) © D_ ° °©
R 8 8 ¢ 8
7 3 3 = = 3 = 2
— A
© © ¢
p.p. 200.00m n.p.m.
N 19 ~ ©
N o o N
Rzedna terenu & o w9 W
N N N N
Rzedna proj. 3 S 3
kanalizacji S| S J
.. 2 10 2
Gtebokos¢ o < <
Spadek 1=1,3%
Dtugosc L=555m
Srednica _ PVC-U SN4 @200 mm - 55,5 m
Materiat
‘oz 35,5 20
Odlegtosc¢
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/—~ Nstn. studz. PVC-U @400 mm

)

(przejecie wody z istniejgcej rynny)

p.p. 207.00m n.p.m.

Rzedna terenu

Rzedna proj.
kanalizacji

213,76 (215,26 | budynek szpitala

213,35(214,20

1,50

Gtebokos¢
Spadek

— 10,85

=2,2%
Dtugosc¢ L=185m

Srednica PVC-U SN4
Materiat! 9200 mm - 18,5 m

18,5

Odlegtosc¢

amseze CZEGEKO Sp. z 0.0.
FIRMA PLAC GEN. W}. SIKORSKIEGO 2

31-115 KRAKOW

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
INWESTOR 35-111 Rzeszow, ul. Krakowska 16

INWESTYCJA BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO | ODDZIAtU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z t ACZNIKIEM

BUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO | ODDZIAtU CHIRURGICZNEGO WRAZ Z
LACZNIKIEM BIEGNACYM DO BUDYNKU SZPITALA MSW NA DZ. EW. NR

OBIEKT
1213/7 OBR. 213 PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 16 W RZESZOWIE

FAZA P. BUDOWALNY | BRANZA SANITARNA
TEMAT RYS. PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWAY Mmgrinz. Szymon Dylgg upr. nr PDK/0181/PO0S/11

SPRAWDZIL mgr inz. Edyta Starego upr. nr PDK/0175/POOS/11

DATA VIII. 2015'r.
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mni 200mm

|

400

L (min) = H — 1000 mm

d=200"

d=200

1 - Kineta z polipropylenu
2 - Rura trzonowa @425 mm
L (min) = H =1000 mm
3 - Profilowany pierscien uszczelniajgcy
4 - Teleskop
5 - Pokrywa Zeliwan z zamkiem
amezxe CZEGEKO Sp. z O.0.
FIRMA PLAC GEN. Wi. SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKOW
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FAZA P. BUDOWALNY | BRANZA SANITARNA
TEMAT RYS. STUDNIA KANALIZACYJNA PVC-U @400 MM
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