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nrizby SLK/IE/3848/06 ZESPOL PROJEKTOWY i SPRAWDZAJ ACY

mgr inz. arch. Andrzej Bragiel
projektant architektury, koordynator
upr. proj. nr GPIV-63/76/75

nr izby MP-0099

mgr inz. arch. Bogustawa Blotniak - Swierk
sprawdzajgca architektury

upr. proj. nr UAN.Upr.390/88

nr izby MP-0080

dr inz. Piotr Ggska
projektant konstrukciji
upr. proj. nr K-125/01

nr izby PDK/BO/0386/02

mgr inz. Grzegorz Gryz
sprawdzajacy konstrukcji

upr. proj. PDK/0047/PWOK/08
nr izby MAP/BO/0585/09

inz. Mariusz Kosiorz

projektant instalacji elektrycznych
upr. proj. nr 585/01

nr izby SLK/IE/3769/01

mgr inz. Witold Pierz
sprawdzajacy instalacji elektrycznych
upr. proj. SLK/0984/PWOE/05

mgr inz. Barbara Mierzwa
projektant instalacji sanitarnych
upr. proj. nr 508/86

nr izby SLK/IS/3668/01

mgr inz. Tomasz Gros
sprawdzajacy instalacji sanitarnych
upr. proj. nr SLK/5353/PO0OS/14
nr izby SLK/IS/8896/14

mgr inz. Krzysztof Imbra

projektant instalacji gazow medycznych
upr. proj. nr 71/Sz/2002

nr izby ZAP/1S/3781/02

mgr inz. Grzegorz Pawet Kecman
sprawdzajacy instalacji gazow medycznych
upr. proj. nr 77/Sz/2002

nr izby ZAP/1S/3775/02
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Ja, nkej podpisanypo zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 6zrp zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej
ustawy dwiadczamgze projekt budowlany dotyaey inwestyciji:

, BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO i ODDZIALU CHIRU RGICZNEGO
WRAZ Z £ ACZNIKIEM BIEGNACYM DO BUDYNKU SZPITALA MSW, NA DZIALCE NR
1213/7, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 186301_1 RZESZOW, OBR EB NR 0213, 213
BARANOWKA W RZESZOWIE UL. KRAKOWSKA 16 ”

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTN[EJ MINI STERSTWA
SPRAW WEWNETRZNYCH W RZESZOWIE 35-111 RZESZOW AL. KRAKOWSKA 16

zostat opracowany zgodnie z ob@wrujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
Zawarta¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozgparenia Ministra

Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawakresu i formy dokumentacji projektowej, a
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktuzesida celu jakiemu ma styé. Swiadomy
odpowiedzialnéci karnej za podanie w niniejszymvaadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasgcznym podpisem prawdziweé ztozonego

oswiadczenia.

BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch. Andrzej Bygiel .
projektant architektury, koordynator upr. proj. nr GPI-63/76/75
nr izby MP-0099
mgr inz. arch. Bogustawa Btotniak —
Swierk - sprawdzajca architektury
nr izby

BRANZA KONSTRUKCYJNA
dr inz. Piotr Gska
projektant konstrukcji
nr izby PDK/BO/0386/02
Mgr inz. Grzegorz Gryz
sprawdzajcy konstrukcji upr. proj.PDK/0047/PWOK/08
nr izby MAP/BO/0585/09

BRANZA ELEKTRYCZNA
inz. Mariusz Kosiorz
projektant instalacji elektrycznych upr. proj. ninr 585/01
nr izby SLK/IE/3769/01
mgr inz. Witold Pierz
sprawdzajcy instalacji elektrycznych |upr. proj.nr.SLK/0984/PWOE/05
nr izby SLK/IE/3848/06

upr. proj. nr UAN.Upr.390/€

upr. proj. nr k-125/01
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BRANZA SANITARNA

mgr inz. Barbara Mierzwa
projektant instalacji sanitarnych
nr izby SLK/IS/3668/01

upr. proj. nr 508/8

mgr inz. Tomasz Gros
projektant instalacji sanitarnych
nr izby SLK/IS/8896/14

upr. proj. NrSLK/5353/PO0OS/14

mgr inz. Krzysztof Imbra
projektant instalacji gazow medycznych
nr izby ZAP/1S/3781/02

upr.proj.nrZAP/1S/3781/02

mgr inz. Grzegorz Pawet Kecman
sprawdzajcy instalacji gazéw medycznych
nr izby ZAP/1S/3775/02

upr. proj. nr77/Sz/2002
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ZAWARTO S€C OPRACOWANIA:

WYKAZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

vV KOPIE DOKUMENTOW STWIERDZAJACYCH PRZYNALEZNOSC
DO I1ZBY ARCHITEKTOW | IZBY BUDOWLANEJ

\% DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO NR AR.6733.52.9.2014.GR52 Z DNIA 13.02.2015 .

Vi OPIS TECHNICZNY:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTURY

3. INFORMACJA BIOZ

4. PROJEKT TECHNOLOGII

5. PROJEKT KONSTRUKCJI

6. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

7. PROJEKT WOD-KAN

8. PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZYCH

9. PROJEKT WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

10. PROJEKT INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH

11. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ DOKUMENTOW STWIERDZAJACYCH
PRZYNALEZNOSC DO IZBY ARCHITEKTOW | 1ZBY BUDOWLANEJ
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

II. RYSUNKI:

1.1  ARCHITEKTURA

RYS.NR1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS.NR 2 PROJEKT UZBROJENIA TERENU

RYS.NR 3 RZUT PIWNIC

RYS.NR 4 RZUT NISKIEGO PARTERU

RYS.NR5 RzZUT WYSOKIEGO PARTERU

RYS.NR 6 RZUTIPIETRA

RYS.NR 7 RZUT Il PIETRA

RYS.NR7 RzUT PIETRATECHNICZNEGO

1:500
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

1.2

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

1.3

EZ-01 LINIE KABLOWE NN, URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-03
E-14
E-20

NR 8 PRZEKROJA-A

NR9 PRZEKROJB-B

NR 10 PRZEKROJ C-C

NR 11 ELEWACJA ZACHODNIA

NR 12 ELEWACJA POLUDNIOWA

NR 13 ELEWACJA WSCHODNIA

NR 14 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIEN

NR 15 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI
KONSTRUKACJA

K-1. SCHEMAT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW
K-2. SCHEMAT KONSTRUKCJI PIWNIC

K-3. SCHEMAT KONSTRUKCJI NISKIEGO PARTERU
K-4. SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU

K-5. SCHEMAT KONSTRUKCJI PIERWSZEGO PIETRA
K-6. SCHEMAT KONSTRUKCJI DRUGIEGO PIETRA
K-7. SCHEMAT KONSTRUKCJI TRZECIEGO PIETRA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PLAN SYTUACYJINY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN INSTALACJI SILY. RZUT PIWNIC

PLAN INSTALACJI SILY. RZUT NISKIEGO PARTERU

PLAN INSTALACJI SILY. RZUT PARTERU

PLAN INSTALACJI SILY. RZUT | PIETRA

PLAN INSTALACJI SILY. RZUT Il PIETRA

PLAN INSTALACJI SILY. RZUT Il PIETRA

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA RZUT PIWNIC

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA RZUT NISKIEGO PARTERU
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA RZUT PARTERU

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA RZUT | PIETRA

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA RZUT Il PIETRA

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA RZUT Ill PIETRA

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU

PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA RZUT FUNDAMENTOW
SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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E-51 LEGENDA ZASTOSOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH
E-52 OZNACZENIA STOSOWANE NA RYSUNKACH INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH

1.4 INSTALACJE WOD-KAN
WK-01 INSTALACJA WOD-KAN — RZUT PIWNIC
WK-02 INSTALACJA WOD-KAN — RZUT NISKIEGO PARTERU
WK-03 INSTALACJAWOD-KAN — RZUT WYSOKIEGO PARTERU
WK-04 INSTALACJAWOD-KAN — RZUT 1 PIETRA
WK-05 INSTALACJA WOD-KAN — RZUT 2 PIETRA
WK-06 INSTALACJA WOD-KAN — RZUT PIETRA TECHNICZNEGO
1.5 INSTALACJE GRZEWCZE
ICO-01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PIWNICY
ICO-02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT NISKIEGO PARTERU
ICO-03 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PARTERU
ICO-04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT | PIETRA
ICO-05 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT Il PIETRA
ICO-06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ
TK-01 TECHNOLOGIA KOTLOWNI

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
TK-02 TECHNOLOGIA KOTLOWNI

RZUT POMIESZCZENIA
1.6 WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

IWK-01 INSTALACJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI
RZUT PIWNIC

IWK-02 INSTALACJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI
RZUT NISKIEGO PARTERU

IWK-03 INSTALACJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI

RZUT WYSOKIEGO PARTERU

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100
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IWK-04 INSTALACJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI

RZUT | PIETRA

IWK-05 INSTALACJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI
RZUT Il PIETRA

IWK-06 INSTALACJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI

RZUT PIETRA TECHNICZNEGO
1.7 INSTALACE GAZOW MEDYCZNYCH
RYS 1 - RZUT PIWNICY
RYS 2 — RZUT NISKIEGO PARTERU
RYS 3 — RZUT PARTERU
RYS 4 - RZUT | PIETRA
RYS 5 - RZUT Il PIETRA

1:100

1:100

1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu
Chirurgicznego wraz z tacznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z
infrastrukturg techniczng i komunikacjg wewnetrzng na dziatce nr 1213/7, jednostka
ewidencyjna 186301 1 RzeszOow, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie al.
Krakowska 16.

Inwestor:  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSW W RZESZOWIE, 35-111 RZESZOW UL. KRAKOWSKA 16

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych.

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego j.w.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 26 czerwca 2012 r. w
sprawie szczegOtowych wymagan, jakimi powinny odpowiadaé pomieszczenia |
urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg - Dz.U. 12.739 z dnia 29

czerwca 2012 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U. nr 109, poz. 1155 i 1156.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. nr
129 z 1997 r.) w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AR.6733.52.9.2014.GR52 z

dnia 13.02.2015 .

e Uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem.

.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestyciji:

Do projektu zagospodarowania terenu dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu

Chirurgicznego wraz z tacznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z

infrastrukturg techniczng i komunikacjg wewnetrzng na dziatce nr 1213/7, jednostka

ewidencyjna 186301 1 Rzeszow, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie al.

Krakowska 16 wraz z infrastrukturg techniczng i komunikacjg wewnatrz dziatki Inwestora.
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2.2 Rodzaj inwestycji:
Inwestycja celu publicznego — obiekty zwigzane z ochrong zdrowia.
2.3 Istniej acy stan zagospodarowania dziafki:
Dziatka na ktorej zlokalizowane sg budynki Szpitala SP ZOZ MSW, znajduje sie w Rzeszowie
przy al. Krakowskiej 16. Na terenie dzialki wystepuje sporo drzew zgrupowanych wzdtuz
istniejacego zbiornika wody p-poz i chodnikéw wewnetrznych. Czes¢ drzew wymagac bedzie
wyciecia z uwagi na realizacje zadania inwestycyjnego. Aby to bylo mozliwe, konieczne
bedzie uzyskanie przez Inwestora stosownych opinii i pozwolenia na wycinke. Istniejgcy
budynek szpitalny zlokalizowany jest w pétnocno - zachodniej czesci dziatki z dojazdem i
gtdbwnym wejsciem od strony drogi wewnetrznej przebiegajacej powyzej budynku.
Na teren szpitala mozna obecnie wjecha¢ dwoma wjazdami, jednym od al. Krakowskiej oraz
drugim od al. gen. Leopolda Okulickiego, wjazdami tymi mozna wjecha¢ na drogi
wewnetrzne, w tym na droge przeciwpozarowa, zlokalizowang wzdtuz budynku gtéwnego
Na terenie szpitala istnieje zewnetrzna sie¢ wodna przeciwpozarowa z hydrantami
zlokalizowanymi wzdtuz istniejgcych drog wewnetrznych.
2.4 Projektowane zagospodarowanie dziafki:
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie budowe budynku Bloku
Operacyjnego wraz z fgcznikiem do gtownego budynku szpitala, przebudowe sieci
elektrycznych, kolidujgcych z projektowanym budynkiem, przebudowe przytaczy
wewnetrznych c.o., wody, przytaczy hydrantowych i gazow medycznych, o$wietlenia terenu
oraz przebudowe uktadu komunikacyjnego wewnatrz dziatki Inwestora polegajgca na
wykonaniu drogi pozarowej wzdtuz projektowanego budynku, renowacji nawierzchni drég
istniejacych, wykonaniu nowych fragmentow drog oraz parkingdbw wewnetrznych i chodnikow
dla pieszych.

2.4.1 Warunki i wymagania ksztattowania tadu przest  rzennego:

Projektowany budynek zlokalizowano na przedtuzeniu lica budynku szpitalnego od strony
ulicy Krakowskiej. Wyznaczona od strony al. Okulickiego nieprzekraczalna linia
zabudowy zostaje zachowana — spetnione sg warunki decyzji ULICP.

e Wskaznik wielkosci powierzchni planowanej zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki
objetej wnioskiem do decyzji ULICP — wskaznik z decyzji do 0,6, wskaznik wyliczony:
Powierzchnia dziatki - 17 537,00 m?

Dopuszczalna powierzchnia zabudowy 17 537,00 m?x 0,6 = 10522,2 m?
Powierzchnia planowanej zabudowy - 1 501,94 m2. Warunek decyzji ULICP spetniony.
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e Szerokos¢ gtéwnej bryly (bez starej czesci i fgcznika) elewacji od strony ul. Krakowskiej:
Wg decyzji UPICP — 26 m z tolerancjg 20% = 26 x 1,2 = 31,20 m.

Szeroko$¢ elewacji 31,06, warunek spetniony.

e Wysokos¢ elewacji — maksymalna wysokos¢ elewacji wynosi 19,50 m i jest mniejsza od
dopuszczonej w decyzji UPLCP wysokosci 25,0 m — warunek spetniony.

e Geometria dachu — dach ptaski ze stropodachem wentylowanym — spetniony warunek
decyzji ULICP.

e Nadmiar ziemi z wykopow zostanie odwieziony z miejsca budowy w miejsce wskazane
przez Wykonawce robot budowlanych.

2.4.2 Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

e Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko i zgodnie z decyzjg ULICP nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397).

2.4.3 Warunki ochrony przyrody:

Na terenie dziatki wystepuje sporo drzew zgrupowanych wzdtuz istniejgcego zbiornika wody

p-poz i chodnikbw wewnetrznych. Cze$é drzew wymagac¢ bedzie wyciecia z uwagi na

realizacje zadania inwestycyjnego. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor, w

ramach odrebnego postepowania, uzyska zgode wiasciwego organu.

2.4.4 Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytkbw or  az dobr kultury:

Istniejgcy budynek Szpitala MSW jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta

Rzeszowa na poz. 430 i posiada identyfikator 271. Z tego powodu bryte projektowanego

budynku i jego elewacje uksztaltowano w taki sposéb by nie kolidowaly z elewacja

istniejacego budynku od strony al. Okulickiego.

2.4.5 Warunki szczegotowe i zasady obstugi w zakres ie infrastruktury technicznej i

komunikacji:

e Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami — projektowana budowa budynku Bloku
Operacyjnego ingeruje w istniejgce na terenie dziatki urzgdzenia budowlane - w ramach
prowadzonych robo6t nastgpig przetozenia sieci i przylaczy podziemnych, przebudowa
uktadu komunikacyjnego.

e Sieci uzbrojenia terenu — do budynkéw doprowadzone sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego:

- przytacz wodociggowy
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- przylacz kanalizacji ogélnosptawnej

- kanalizacja teletechniczna

- linia kablowa zasilajgcg wysokiego i niskiego napiecia

- instalacja gaz6w medycznych

- przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode poprzez zewnetrzne i wewnetrzne hydranty p.
poz.

Uktad komunikacyjny - podjazd do budynkéw szpitala istniejgcymi drogami wewnetrznymi

i chodnikami istniejgcymi, ktore przebiegajacg w poblizu budynkéw. Dojscia piesze

istniejacymi  chodnikami.  Przewiduje sie  przebudowe istniejagcego  ukfadu

komunikacyjnego polegajace na wykonaniu drogi pozarowej wzdiuz diuzszego boku

projektowanego budynku, renowacji nawierzchni drog istniejacych, wykonaniu nowych

fragmentow drog oraz parkingdw wewnetrznych i chodnikéw dla pieszych.

Dostep do drogi publicznej:

Teren szpitala posiada dwa istniejgce wjazdy tgczace drogi wewnetrzne z drogami

publicznymi. Jeden dojazd od ulicy Krakowskiej, drugi dojazd od alei Okulickiego.

W granicach terenu dziatki objetej wnioskiem. projektuje sie 20 miejsc postojowych dla

samochoddéw osobowych, w tym 3 miejsca postojowe dla osOb niepetnosprawnych.

Decyzja ULICEP nie okresla doktadnych ilosci miejsc parkingowych. Inwestor przewiduje

realizacje w nastepnym etapie rozbudowy szpitala, budowe dwupoziomowego parkingu

na taczng ilos¢ 60 miejsc postojowych w miejscu istniejgcego obecnie stawu.

Nie przewiduje sie urzadzen budowlanych typu zjazdy, schody, pochylnie, wchodzacych

w pas drogowy al. Krakowskiej i al. gen. Leopolda Okulickiego.

Wptyw obiektu budowlanego na  srodowisko:

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw

obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Scieki deszczowe odprowadzane s z utwardzonych powierzchni do istniejacej

kanalizacji deszczowej z zastosowaniem urzadzehn podczyszczajacych w postaci

separatorow substancji ropopochodnych,

Odprowadzenie $ciekdw komunalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejace

i projektowane przytacza, obiekty szpitalne nie wytwarzajg sciekdw skazonych,

Odpady komunalne, z zachowaniem przepiséw 0 segregacji odpadow, gromadzone beda

w szczelnych pojemnikach i wywozone beda za posrednictwem specjalistycznej firmy.
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e Odpady medyczne gromadzone beda w specjalnych pojemnikach w specjalnie
wydzielonych pomieszczeniach na poziomie niskiego parteru i utylizowane bedg za
posrednictwem specjalistycznej firmy utylizacyjne;.

e oObiekt nie spowodujg emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i
ptynnych,

e obiekt nie wytwarza odpadow niebezpiecznych i trujgcych,

e hatas spowodowany ruchem samochodow bedzie niewielki i ograniczy sie do terenu
dziatki inwestora; wibracje, promieniowania, i inne zaktdcenia nie bedg wystepowaty,

e powierzchnia ziemi, w tym gleba, wody powierzchniowe i podziemne pozostajg w stanie

nienaruszonym,

4. Zaopatrzenie w media:

e Energia elektryczna — z istniejacych na terenie szpitala stacji trafo, zasilanie rezerwowe
stanowi istniejgcy agregat pradotworczy.

e Zaopatrzenie w energie cieplng — z wtasnej kottowni poprzez istniejgce i projektowane
przylacza.

¢ Odprowadzenie $ciekdw — miejska sie¢ kanalizacyjna poprzez istniejgce przytgcza.

e Gazy medyczne — z istniejgcej tlenowni oraz pomieszczen technicznych zlokalizowanych
w poziomie niskiego parteru budynku Bloku Operacyjnego.

Dane szczegdtowe dotyczace zapotrzebowania medidw znajduja sie w opisie do projektu

architektoniczno — budowlanego w jego czesci elektrycznej i instalacjach sanitarnych .

Projektant:
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
3.1 ARCHITEKTURA - OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego architektury dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu
Chirurgicznego wraz z tacznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z
infrastrukturg techniczng i komunikacjg wewnetrzng na dzialce nr 1213/7, jednostka
ewidencyjna 186301 1 Rzeszow, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie al.
Krakowska 16

3.1.1 Podstawa opracowania:

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 10.06.2015 r.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 26 czerwca 2012 r. w
sprawie szczegOtowych wymagan, jakimi powinny odpowiadaé pomieszczenia |
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza — Dz.U. 12.739 z dnia
29 czerwca 2012 .

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U. nr 109, poz. 1155 i 1156.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. nr
129z 1997 r.) w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Program Funkcjonalno — Uzytkowy .

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AR.6733.52.9.2014.GR52 z

dnia 13.02.2015 .

e Mapa syt. —wys. do celéw projektowych skali 1:500

¢ Inwentaryzacja fragmentoéw gtdbwnego budynku szpitala do celéw projektowych wykonana
autorOw opracowania

e Uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem.

3.1.2 Opis stanu istniej gcego:

Dziatka na ktorej zlokalizowane sg budynki Szpitala SP ZOZ MSW, znajduje sie w

Rzeszowie przy al. Krakowskiej 16. Na terenie dziatki wystepuje sporo drzew zgrupowanych

wzdtuz istniejgcego zbiornika wody p-poz i chodnikdw wewnetrznych. Cze$é drzew wymagac

bedzie wyciecia z uwagi na realizacje zadania inwestycyjnego. Aby to bylo mozliwe,
konieczne bedzie uzyskanie przez Inwestora stosownych opinii i pozwolenia na wycinke.

Istniejgcy budynek szpitalny zlokalizowany jest w poétnocno - zachodniej czesci dziatki z

dojazdem i gldbwnym wejsciem od strony drogi wewnetrznej przebiegajgcej powyzej budynku.
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Budynek istniejgcy szpitala wykonany w konstrukcji tradycyjnej o podtuznych ceglanych
$cianach nosnych. Budynek jest w catosci podpiwniczony i wyposazony w komplet
niezbednych do funkcjonowania instalacji. Ogolnie budynek w stanie dobrym konstrukcyjnym,
nie wykazuje rys i peknie¢ charakterystycznych dla obiektow zagrozonych statycznie.
Dostepnos¢ komunikacyjna do budynkéw szpitala zapewniajg dojazdy i dojscia piesze od al.
Krakowskiej oraz wewnetrzny system drog i chodnikow.

3.1.3 Opis stanu projektowanego:

Projektowany budynek Bloku Operacyjnego zlokalizowany jest wewnatrz dziatki szpitala, w
odlegtosci od budynku gtébwnego umozliwiajgcej potaczenia budynkéw tgcznikiem w
poziomach niskiego parteru, wysokiego parteru i | pietra. W tgczniku miedzy budynkami
istniejgcym i projektowanym projektuje sie winde osobowa, ktdéra poprawi komunikacje
pionowa w gtbwnym budynku szpitala. Budynek posiadat bedzie 5 kondygnacji nadziemnych
i bedzie czesciowo podpiwniczony.

Budynek wyposazony projektowo jest we wszystkie niezbedne do prawidiowego
funkcjonowania instalacje jak :

- c.0.ic.w.u. - zsieci miejskiej przez istniejacy w budynku wezet ciepiny,

- woda - z miejskiej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze,

- energia elektryczna - z istniejgcego ztacza kablowego w piwnicy budynku,

- kanalizacja sanitarna i opadowa - w oparciu o istniejgce przytacza,

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja wybranych pomieszczen,

- siec teletechniczna i dozoru elektronicznego - w oparciu o wiasne kable ,skretki” lub

Swiattowody,
- instalacje gazow medycznych z ciggow zasilajgcych zlokalizowanych w piwnicach
budynku (sprezone powietrze i préznia) oraz z zewnetrznej, istniejacej tlenowni.

3.1.4 Dane liczbowe:

- Powierzchnia zabudowy 1 501,94 m2
- Powierzchnia catkowita 7 539,63 m?
- Powierzchnia wewnetrzna 7 051,66 m?
- Powierzchnia uzytkowa netto: 6 335,59 m?
w tym:
- poziom piwnic 697,13 m2
- poziom niskiego parteru 1 357,54 m?
- poziom wysokiego parteru 1 366,91 m?
- | pietro 1 350,20 m2
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- |l pietro 1 278,25 m?
- Il pietro techniczne 285,56 m?
- Kubatura 28 320,00 m3
3.1.5 Zestawienie powierzchni u zytkowych:
RZUT PIWNIC - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
pom:\ég;::ireznia Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
P -2/01 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 19,97
P -2/02 PRZEDSIONEK <Rodzaj posadzki> 3,78
P -2/03 MASZYNOWNIA PROZNI PLYTKI GRESS 11,17
P -2/04 POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI GRESS 4,16
P -2/05 STACJA SPREZAREK POWIETRZA MEDYCZNEGO PLYTKI GRESS 10,68
P -2/06 AKUMULATORNIA PLYTKI GRESS 13,23
P -2/07 HYDROFORNIA PLYTKI GRESS 24,85
P -2/08 MAGAZYN KOCY | MATERACY PLYTKI GRESS 29,65
P -2/09 STACJA DEZYNFEKCJI tOZEK STRONA BRUDNA PLYTKI GRESS 18,70
P -2/10 MAGAZYN SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH PLYTKI GRESS 4,78
P-2/11 MASZYNOWNIA KOMORY DEZYNFEKCYJNEJ PLYTKI GRESS 8,76
P -2/12 STACJA DEZYNFEKCJI tOZEK STRONA CZYSTA PLYTKI GRESS 21,36
P -2/13 KORYTARZ PLYTKI GRESS 95,04
P -2/14 PRZEDSIONEK WC PLYTKI GRESS 3,07
P -2/15 wC PLYTKI GRESS 2,95
P-2/15A |ROZDZIELNIA GLOWNA NN PLYTKI GRESS 23,18
P-2/15B | WEZEL CIEPLNY PLYTKI GRESS 18,48
P -2/15C | PRZEDSIONEK PLYTKI GRESS 3,42
P -2/16 KIEROWNIK STERYLIZACJI PCV RULON 10,28
P -2/17 MAGAZYN SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH PCV RULON 2,74
P -2/18 PRZYJECIE MATERIALU DO STERYLIZACJI PCV RULON 14,93
P -2/19 DEZYNFEKCJA WOZKOW TRANSPORTOWYCH PCV RULON 18,58
P -2/20 WOZKI TRANSPORTOWE CZYSTE PCV RULON 4,47
P -2/21 MAGAZYN DETERGENTOW PCV RULON 2,97
P -2/22 SZATNIA BRUDNA PCV RULON 10,61
P -2/23 SLUZA F-U PCV RULON 3,63
P -2/24 SZATNIA CZYSTA PCV RULON 3,63
P -2/25 STREFA BRUDNA STERYLIZATORNI PCV RULON 17,23
P -2/26 SLUZA F-U PCV RULON 3,30
P -2/27 LAZIENKA PCV RULON 3,41
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P -2/28 SLUZA F-U PCV RULON 2,62
P -2/29 LAZIENKA PCV RULON 3,27
P -2/30 wcC PCV RULON 2,65
P -2/31 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 4,25
P -2/32 SZATNIA CZYSTA PCV RULON 6,16
P -2/33 MAGAZYN SPRZETU FABRYCZNEGO PCV RULON 10,85
P -2/34 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ PCV RULON 8,85
P -2/35 STRONA CZYSTA STERYLIZATORNI PCV RULON 63,78
P -2/36 POKOJ SOCJALNY PCV RULON 9,49
P -2/37 PRZEDSIONEK PCV RULON 4,65
P -2/38 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 20,16
P -2/39 STRONA STERYLNA STERYLIZATORNI PCV RULON 49,99
P -2/40 SLUZA F-U PCV RULON 2,51
P -2/41 STERYLIZACJA GAZOWA ZAt ADUNEK PCV RULON 6,14
P -2/42 STERYLIZACJA GAZOWA WYLADUNEK PCV RULON 4,37
P -2/43 WYDAWANIE MATERIALOW STERYLNYCH PCV RULON 24,85
P -2/44 KORYTARZ PCV RULON 59,53

RAZEM 697,13 m2

RZUT NISKIEGO PARTERU - ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
pomi,\(il;rzncirenia Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

P -1/01 KORYTARZ PCV RULON 58,40
P -1/02 wcC PCV RULON 2,95
P -1/03 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 3,07
P -1/04 KORYTARZ PCV RULON 90,92
P -1/05 MAGAZYN OPAKOWAN PCV RULON 4,16
P -1/06 KORYTARZ PCV RULON 29,10
P -1/07 ZMYWALNIA PCV RULON 11,17
P -1/08 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 20,00
P -1/09 PRZEDSIONEK PCV RULON 4,34
P -1/10 KORYTARZ PCV RULON 3,78
P-1/11 WYDAWANIE LEKU JALOWEGO PCV RULON 4,66
P-1/12 SLUZA OSOBOWA PCV RULON 4,17
P -1/13 PRACOWNIA RECEPTURY LEKU JALOWEGO PCV RULON 20,59
P-1/14 PRACOWNIA RECEPTURY STANDARDOWEJ PCV RULON 6,33
P -1/15 POKOJ SOCJALNY PCV RULON 13,60
P -1/16 wcC PCV RULON 2,74
P-1/17 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,89
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P -1/18 POKOJ ADMINISTRACYJNO - SZKOLENIOWY PCV RULON 20,52
P-1/19 POKOJ KIEROWNIKA PCV RULON 20,24
P -1/20 MAGAZYN WYROBOW MEDYCZNYCH PCV RULON 22,40
P-1/21 MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH PCV RULON 62,42
P -1/22 KORYTARZ PCV RULON 31,55
P -1/23 MAGAZYN PRODOKTOW TERMOLABILNYCH PCV RULON 4,18
P -1/24 ;/Iép(ngZCY:H PRODUKTOW tATWOPALNYCH I PCV RULON 417
P -1/25 SZATNIA CZYSTA PCV RULON 6,17
P -1/26 ARCHIWUM PCV RULON 11,76
P -1/27 POMIESZCZNIE GOSPODARCZE PCV RULON 6,42
P -1/28 MAGAZYN SRODKOW TRANSPORTOWYCH PCV RULON 9,73
P -1/29 LAZIENKA PCV RULON 3,49
P -1/30 SLUZA F-U PCV RULON 4,99
P-1/31 SZATNIA BRUDNA PCV RULON 6,46
o3z | MAGAZYN SRODKOW ODURZAJACYCH PCV RULON 560
P -1/33 MAGAZYN OPAKOWAN PCV RULON 3,05
P-1/34 MAGAZYN OPAKOWAN ZWROTNYCH PCV RULON 3,04
P -1/35 EKSPEDYCJA WEWNETRZNA PCV RULON 16,00
P -1/36 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 20,16
P -1/37 PRZEDSIONEK KLATKI SCHODOWEJ PCV RULON 6,55
P -1/38 EKSPEDYCJA ZEWNETRZNA PCV RULON 16,84
P -1/39 SLUZA DOSTAW TOWAROWYCH PCV RULON 17,82
P -1/40 PORTIERNIA PCV RULON 8,21
P -1/41 ROZPREZALNIA PODTLENKU AZOTU i CO2 PCV RULON 6,84
P -1/42 LAZIENKA SZATNI PERSONELU PCV RULON 3,40
P -1/43 SZATNIA PERSONELU 50 OSOB PCV RULON 30,32
P -1/44 SZATNIA PERSONELU 26 OSOB PCV RULON 18,57
P -1/45 LAZ. SZATNI PERSONELU PCV RULON 3,31
P -1/46 PRYEDSIONEK PCV RULON 2,25
P -1/47 SZATNIA PERSONELU 24 OSOBY PCV RULON 24,03
P -1/48 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,92
P -1/49 wcC PCV RULON 1,90
P -1/50 LAZIENKA SZATNI PCV RULON 5,66
P -1/51 REJESTRACJA NA ZABIEGI PCV RULON 13,39
P -1/52 POCZEKALNIA PACJENTOW PCV RULON 16,62
P -1/53 SZATNIA MESKA PACJENTOW PCV RULON 8,73
P -1/54 EAZIENKA PACJENTOW PCV RULON 3,79
P -1/55 LAZIENKA PACJENTOW PCV RULON 3,76
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P -1/56 SZATNIA DAMSKA PACJENTOW PCV RULON 11,10
P -1/57 LAZIENKA SZATNI PERONELU PCV RULON 3,52
P -1/58 SZATNIA PERSONELU 40 OSOB PCV RULON 21,76
P -1/59 SZATNIA PERSONELU 48 OSOB PCV RULON 29,00
P -1/60 LAZIENKA SZATNI PERONELU PCV RULON 3,40
P -1/61 KORYTARZ PCV RULON 132,84
P -1/62 LAZIENKA SZATNI PERONELU PCV RULON 4,20
P -1/63 SZATNIA PERSONELU 48 OSOB PCV RULON 28,92
P -1/64 POMIESZCZENIE PORZADKOWE PCV RULON 6,63
P -1/65 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,95
P -1/66 wcC PCV RULON 2,72
P -1/67 WC NIEPELNOSPRAWNYCH PCV RULON 5,34
P -1/68 MAGAZYN SPRZETU PCV RULON 7,27
P -1/69 wcC PCV RULON 2,05
P -1/70 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,57
P-1/71 PRACOWNIA MASAZU PCV RULON 53,16
P-1/72 POKOJ KIEROWNIKA PCV RULON 11,78
P-1/73 POKOJ SOCJALNY PCV RULON 8,24
P-1/74 PRZEDSIONEK PCV RULON 3,53
P -1/75 PRZEDSIONEK PCV RULON 4,53
P -1/76 KL. SCHODOWA PCV SPECJALNE 20,16
P-1/77 PRACOWNIA KINEZYTERAPII PCV RULON 93,21
P -1/78 SALA CWICZEN NR 2 PCV RULON 46,78
P -1/79 KLATKA SCHODOWA PCV RULON 20,16
P -1/80 PRZEDSIONEK KLATKI SCHODOWEJ PCV RULON 5,96
P -1/81 SALA CWICZEN NR 1 PCV RULON 58,30
P -1/82 SLUZA MATERIALOW BRUDNYCH PCV RULON 8,51
P -1/83 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,51
P -1/84 wcC PCV RULON 1,97
P -1/85 MAGAZYN PCV RULON 11,28

RAZEM | 1 357,54 m2

RZUT PARTERU - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
pomi,\éléglirenia Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

P/01 KIOSK PCV RULON 19,54
P/02 SZATNIA PCV RULON 16,77
P/02A KORYTARZ PCV RULON 25,04
P/03 LAZIENKA PCV RULON 2,89
P/04 LAZIENKA PCV RULON 2,89
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P/05 SZATNIA PCV RULON 16,52
P/06 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,03
P/07 wcC PCV RULON 2,48
P/08 POKOJ LEKARZA DYZURNEGO PCV RULON 9,63
P/09 KORYTARZ PCV RULON 38,51
P/10 LAZIENKA PCV RULON 2,89
P/11 LAZIENKA PCV RULON 2,89
P/12 ORDYNATOR ODDZIALU PCV RULON 16,71
P/13 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 3,07
P/14 wcC PCV RULON 2,95
P/15 POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ] PCV RULON 11,28
P/16 BRUDOWNIK PCV RULON 3,48
P/17 POKOJ SOCJALNY PCV RULON 8,30
P/18 POKOJ PIELEGNIAREK PCV RULON 9,42
P/19 SALA PODWYZSZONEGO NADZORU PCV SPECJALNE 210,42
P/20 PRZEDSIONEK KLATKI SCHODOWEJ PCV RULON 5,76
P/20A PRZEDSIONEK PCV RULON 5,31
P/21 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 20,16
P/22 PUNKT PIELEGNIARSKI PCV RULON 31,78
P/23 LAZIENKA PCV RULON 3,96
P/24 GABINET DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY PCV SPECJALNE 21,72
P/25 SLUZA F-U PCV RULON 4,16
P/26 LAZIENKA IZOLATKI PCV RULON 4,32
P27 IZOLATKA PCV RULON 16,16
P/28 POKOJ BADAN EEG PCV SPECJALNE 11,41
P/29 PRACOWNIA MONITOROWANIA PACJ. PCV SPECJALNE 8,57
P/30 POKOJ BADAN EMG PCV SPECJALNE 16,49
P/31 KL. SCHODOWA PCV SPECJALNE 20,16
P/32 PRZEDSIONEK PCV RULON 1,85
P/33 POKOJ SOCJALNY PCV RULON 9,83
P/34 SALA REHABILITACJI RUCHOWEJ PCV RULON 35,83
P/35 MAGAZYN SPRZETU PCV RULON 7,31
P/36 LAZIENKA Z WANNA NAJAZDOWA PCV RULON 13,96
P/37 MAGAZYN ODPADOW PCV RULON 6,84
P/38 SALA CHORYCH PCV RULON 36,03
P/39 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 4,45
P/40 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 4,57
P/41 SALA CHORYCH PCV RULON 35,68
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P/42  |KORYTARZ PCV RULON 103,70
P/43 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE PCV RULON 3,09
P/44  |MAGAZYN BIELIZNY BRUDNEJ PCV RULON 4,50
P/45  |MAGAZYN SPRZETU PCV RULON 13,05
P/46 | POKOJ ZABIEGOW PIELEGNIARSKICH PCV RULON 19,78
a7 | POVIESZCZENIE PRZYGOTOWAWCZE PCV RULON 1016
P/48 | PUNKT PIELEGNIARSKI PCV RULON 20,52
P/49 | LAZIENKA PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO PCV RULON 5,23
P/50 |KORYTARZ PCV RULON 66,23
P/51 | SALA CHORYCH PCV RULON 38,11
P/52 | LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 4,57
P/53 | LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 4,45
P/54  |MAGAZYN PODRECZNY PCV RULON 5,42
P/55 | SALA CHORYCH PCV RULON 33,32
P/56 | PRZEDSIONEK KLATKI SCHODOWEJ PCV RULON 6,55
P/57  |KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 20,16
P/58 | SALA CHORYCH PCV RULON 23,89
P/59 | LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 3,37
P/60 | LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 3,84
P61 | SLUZAF-U PCV RULON 4,34
P/62  |IZOLATKA PCV RULON 14,02
P/63 | SALA CHORYCH PCV RULON 24,56
P/64 | LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 3,39
P/65 | LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 3,05
P/66  |SALA CHORYCH PCV RULON 23,98
P/67  |KORYTARZ PCV RULON 63,95
P/68 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE PCV RULON 4,18
P/69  |MAGAZYN ODPADOW PCV RULON 5,54
P/70 | POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE PCV RULON 4,39
P/71  |PRZEDSIONEK PCV RULON 3,49
P/72 | GABINET LEKARSKI PCV RULON 22,13
P/73  |POKOJ BADAN PCV RULON 12,48
P/74 | SEKRETARIAT PCV RULON 13,52
P/75  |LAZIENKA PCV RULON 2,91
P/76  |POKOJ LEKARZY PCV RULON 15,53
P/77 | KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 19,52
P/78  |PRZEDSIONEK PCV RULON 1,97

RAZEM | 1 366,91 m2
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RZUT | PIETRA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Numer
pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki

Powierzchnia

P1/01 KORYTARZ PCV RULON 12,33
P 1/01A | POKOJ LEKARZY PCV RULON 16,52
P 1/02 POKOJ LEKARZY PCV RULON 15,88
P 1/03 wcC PCV RULON 2,48
P 1/04 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,02

P 1/5 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 19,52
P 1/5A PRZEDSIONEK PCV RULON 1,96
P 1/06 POKOJ LEKARZY PCV RULON 15,53
P 1/07 LAZIENKA PCV RULON 2,91
P 1/08 POKOJ LEKARZA DYZURNEGO PCV RULON 9,63
P 1/09 LAZIENKA PCV RULON 2,89
P 1/10 LAZIENKA PCV RULON 2,89
P 1/11 ORDYNATOR ODDZI|ALU PCV RULON 16,71
P 1/12 SEKRETARIAT PCV RULON 13,52
P 1/13 POKOJ BADAN PCV RULON 12,48
P 1/14 KORYTARZ PCV RULON 70,88
P 1/15 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 3,07
P 1/16 wcC PCV RULON 2,95
P 1/17 PUNKT DYSTRYBUCJI POSILKOW PCV RULON 11,28
P 1/18 MAGAZYN ODPADOW PCV RULON 3,48
P 1/19 PRZEDSIONEK BRUDOWNIKA PCV RULON 2,88
P 1/20 LAZIENKA PCV RULON 4,53
P 1/21 BRUDOWNIK PCV RULON 10,11
P 1/22 POKOJ PIELEGNIAREK PCV RULON 10,12
P 1/23 POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ] PCV RULON 12,59
P 1/24 MAGAZYN PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ PCV RULON 3,46
P 1/25 wcC PCV RULON 1,45
P 1/26 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 1,92
P 1/27 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 1,64
P 1/28 wcC PCV RULON 1,63
P 1/29 POKOJ SOCJALNY PCV RULON 11,74
P 1/30 PRZEDSIONEK KLATKI SCHODOWEJ PCV RULON 2,50
P 1/31 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 20,16
P 1/32 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 4,56
P 1/33 SALA CHORYCH PCV RULON 17,81
P 1/34 SALA CHORYCH PCV RULON 22,94
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P 1/35 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 3,67
P 1/36 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 3,65
P 1/37 SALA CHORYCH PCV RULON 23,24
P 1/38 SALA CHORYCH PCV RULON 25,57
P 1/39 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 3,93
P 1/40 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 3,93
P 1/41 SALA CHORYCH PCV RULON 26,48
P 1/42 KLATKA SCHODOWA PCV RULON 20,16
P 1/43 PRZEDSIONEK PCV RULON 2,57
P 1/44 IZOLATKA PCV RULON 13,88
P 1/45 LAZIENKA IZOLATKI PCV RULON 4,43
P 1/46 SLUZA F-U PCV RULON 3,44
P 1/47 LAZIENKA PCV RULON 4,03
P 1/48 SALA CHORYCH PCV RULON 38,17
P 1/49 BRUDOWNIK PCV RULON 8,78
P 1/50 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ PCV RULON 8,39
P 1/51 wcC PCV RULON 2,28
P 1/52 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,66
P 1/53 MAGAZYN BIEL. BRUD. PCV RULON 5,97
P 1/54 POMIESZCZENIE PORZADKOWE PCV RULON 7,30
P 1/55 LAZIENKA Z WANNA NAJAZDOWA PCV RULON 9,88
P 1/56 BRUDOWNIK PCV RULON 8,34
P 1/57 MAGAZYN SPRZETU PCV RULON 8,10
P 1/58 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 5,61
P 1/59 SALA CHORYCH PCV RULON 41,74
P 1/60 MAGAZYN ODPADOW PCV RULON 5,50
P 1/61 KORYTARZ PCV RULON 152,08
P 1/62 MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ PCV RULON 4,07
P 1/63 MAGAZYN GIPSOWNI PCV RULON 4,36
P 1/64 MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI PCV RULON 4,82
P 1/65 SALA ZABIEGOW GIPSOWYCH PCV RULON 20,53
P 1/66 GABINET ZABIEGOWY PCV SPECJALNE 22,58
P 1/67 MAGAZYN GABINETU ZABIEGOWEGO PCV RULON 6,30
P 1/68 MAGAZYN GABINETU ZABIEGOWEGO PCV RULON 6,57
P 1/69 GABINET ZABIEGOWY PCV SPECJALNE 22,72
P 1/70 SALA ZABIEGOW PIELEGNIARSKICH PCV RULON 21,23
P1/71 ZAPLECZE PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO PCV RULON 9,21
P 1/72 LAZIENKA PUNKTU PIELEGNIARSKIEGO PCV RULON 4,76
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P 1/73 PUNKT PIELEGNIARSKI PCV RULON 20,91
P 1/74 KORYTARZ PCV RULON 65,85
P 1/75 SALA CHORYCH PCV RULON 38,11
P 1/76 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 4,59
P 1/77 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 4,47
P 1/78 MAGAZYN PODRECZNY PCV RULON 5,42
P 1/79 SALA CHORYCH PCV RULON 33,32
P 1/80 PRZEDSIONEK PCV RULON 6,55
P 1/81 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 20,16
P 1/82 SALA DZIENNEGO POBYTU, JADALNIA PCV RULON 28,06
P 1/83 SALA PODWYZSZONEGO NADZORU PCV SPECJALNE 48,15
P 1/84 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 3,17
P 1/85 LAZIENKA SALI CHORYCH PCV RULON 3,52
P 1/86 SALA CHORYCH PCV RULON 23,98
P 1/87 KORYTARZ PCV RULON 64,12
P 1/88 POMIESZCZENIE PORZADKOWE PCV RULON 4,18
P 1/89 MAGAZYN ODPADOW PCV RULON 5,54
P 1/90 POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE PCV RULON 4,39
P 1/91 POKOJ PERSONELU PCV RULON 25,81

RAZEM | 1 350,20 m2

RZUT Il PIETRA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
po mi,\él;z:ire nia Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

P 2/01 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 19,52
P 2/02 PRZEDSIONEK PCV RULON 3,63
P 2/02A | POKOJ LEKARZY PCV RULON 19,66
P 2/03 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,02
P 2/04 wcC PCV RULON 2,48
P 2/05 POKOJ LEKARZY PCV RULON 15,53
P 2/06 LAZIENKA PCV RULON 2,91
P 2/07 POKOJ LEKARZA DYZURNEGO PCV RULON 9,63
P 2/08 LAZIENKA PCV RULON 2,89
P 2/09 LAZIENKA PCV RULON 2,89
P 2/10 KORYTARZ PCV RULON 42,75
P 2/11 SEKRETARIAT PCV RULON 13,52
P 2/12 POKOJ BADAN PCV RULON 12,48
P 2/13 KIEROWNIK BLOKU OPERACYJNEGO PCV RULON 16,71
P 2/14 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 3,81
P 2/15 wcC PCV RULON 2,22
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P2/16 |POKOJ OBSLUGI STRONY BRUDNEJ PCV RULON 6,40
P2/17 |SLUZAF-U PCV RULON 4,56
P2/18 | SLUZA WINDOWA PCV RULON 5,43
P2/19 |MAGAZYN ODPADOW MEDYCZNYCH PCV RULON 4,81
P2/21 | MYCIE WOZKOW PCV RULON 9,29
P2/22 |KORYTARZ STREFY BRUDNEJ PCV RULON 27,53
P2/23 |MYCIE WSTEPNE PCV RULON 10,57
P2/24 | PRZEDSIONEK PCV RULON 4,50
P2/25 |KLATKA SCHODOWA PCV RULON 20,16
P2/26 | MAGAZYN STERYLNY BLOKU OPERACYJINEGO PCV RULON 45,46
P2/27 |LAZIENKA PCV RULON 3,94
P2/28 |POKOJINSTRUMENTARIUSZEK PCV RULON 14,41
P2/29 |POKOJLEKARZY PCV RULON 28,57
P2/30 |POKOJANESTEZJOLOGOW PCV RULON 17,04
P2/31 |KLATKA SCHODOWA PCV RULON 20,16
P2/32 | PRZEDSIONEK PCV RULON 2,45
P2/33 |KORYTARZ PCV RULON 12,05
P2/34 | MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ PCV RULON 7,73
P2/35 | POKOJ SOCJALNO - WYPOCZYNKOWY PCV RULON 31,71
P2/36 |WC PCV RULON 1,77
P2/37 |WC PCV RULON 1,80
P2/38 | PRZEDSIONEK WC PCV RULON 5,84
P2/39 | MAGAZYN BLOKU OPERACYJINEGO PCV RULON 50,49
P2/40  |LAZIENKA PCV RULON 3,15
P2/41 |MAGAZYN ANESTEZJOLOGICZNY PCV RULON 10,69
P2/42 | POKOJ PIELEGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH PCV RULON 15,83
P 2/43 | SALA WYBUDZENIOWA PCV SPECJALNE 17,12
P2/44 |KORYTARZ PCV RULON 77,77
P2/45 |PRZYGOTOWANIE PACJENTA PCV SPECJALNE 9,79
P 2/46 | MYJNIA CHIRURGICZNA PCV RULON 6,41
P 2/47 | MAGAZYN STERYLNY PCV RULON 8,61
P 2/48 | MYJNIA CHIRURGICZNA PCV RULON 6,65
P2/49 |PRZYGOTOWANIE PACJENTA PCV SPECJALNE 9,69
P2/50 |PRZYGOTOWANIE PACJENTA PCV SPECJALNE 9,94
P2/51 | MYJNIA CHIRURGICZNA PCV RULON 6,41
P2/52 | MAGAZYN STERYLNY PCV RULON 4,07
P2/53 | SALA ZABIEGOWA PCV SPECJALNE 48,72
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P 2/54 SALA OPERACYJNA PCV SPECJALNE 48,41
P 2/55 SALA OPERACYJNA PCV SPECJALNE 48,49
P 2/56 DEKONTAMINACJA STOLOW | WOZKOW PCV RULON 17,19
P 2/57 SLUZA MATERIALOWA PCV RULON 14,85
P 2/58 SLUZA PACJENTA STRONA BLOKU OPERACYJNEGO |PCV RULON 22,05
P 2/59 SLUZA PACJENTA STRONA BRUDNA PCV RULON 21,60
P 2/60 KORYTARZ PCV RULON 47,93
P 2/61 SALA WYBUDZENIOWA PCV SPECJALNE 58,82
P 2/62 KORYTARZ PCV RULON 7,51
P 2/63 PRZEDSIONEK PCV RULON 6,55
P 2/64 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 20,16
P 2/65 POKOJ PIELEGNIAREK PCV RULON 15,55
P 2/66 LAZIENKA PCV RULON 3,34
P 2/67 POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ] PCV RULON 14,65
P 2/68 KORYTARZ PCV RULON 13,29
P 2/69 SZATNIA POWROTNA PCV RULON 3,37
P 2/70 SZATNIA CZYSTA PCV RULON 5,04
P 2/71 SZATNIA CZYSTA PCV RULON 6,36
P 2/72 SZATNIA POWROTNA PCV RULON 3,09
P 2/73 SLUZA F-U PCV RULON 4,94
P 2/74 LAZIENKA PCV RULON 3,53
P 2/75 LAZIENKA PCV RULON 3,57
P 2/76 SLUZA F-U PCV RULON 6,66
P 2/77 SZATNIA BRUDNA PCV RULON 8,74
P 2/78 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,07
P 2/79 wcC PCV RULON 1,73
P 2/80 wcC PCV RULON 1,75
P 2/81 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 2,11
P 2/82 SZATNIA BRUDNA PCV RULON 8,47
P 2/83 KORYTARZ PCV RULON 66,98
P 2/84 POMIESZCZENIE PORZADKOWE PCV RULON 4,18
P 2/85 MAGAZYN ODPADOW PCV RULON 4,90
P 2/86 POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE PCV RULON 5,03
P 2/87 POKOJ PERSONELU 25,81

RAZEM | 1278,25 m2
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KONDYGNACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

pomi,\(-l:‘léglirenia Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia

P 3/01 wcC PCV RULON 2,14
P 3/02 PRZEDSIONEK WC PCV RULON 3,93
P 3/03 WARSZTAT ELEKTRYCZNY PCV RULON 19,35
P 3/04 WARSZTAT MECHANICZNY PCV RULON 18,66
P 3/05 WARSZTAT MECHANICZNY PCV RULON 32,3
P 3/06 PRZEDSIONEK PCV RULON 3,03
P 3/07 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 19,52
P 3/08 WARSZTAT TELETECHNICZNY PCV RULON 18,12
P 3/09 LAZIENKA PCV RULON 2,91
P 3/10 POKOJ SOCJALNY PCV RULON 13,52
P 3/10A KORYTARZ PCV RULON 38,51
P3/11 |POKOJ TECHNIKOW PCV RULON 12,48
P 3/12 KORYTARZ PCV RULON 11,03
P 3/13 STEROWNIA SERWEROWNI PCV RULON 19,87
P 3/14 POMIESZCZENIE SERWEROW PCV RULON 11,05
P 3/15 MAGAZYN SERWEROWNI PCV RULON 17,54
P 3/16 POMIESZCZENIE UPS PCV RULON 21,75
P 3/17 KLATKA SCHODOWA PCV SPECJALNE 19,85

RAZEM 285,56 m2

3.1.6 SzczegO6towy program inwestyciji:

Budynek Bloku Operacyjnego jest obiektem wielofunkcyjnym. Na poszczegolnych
kondygnacjach budynku zlokalizowano rézne rodzaje funkcji szpitalnych, ktérych dziatanie
jest niezbedne do prawidiowego funkcjonowania szpitala jako catosci. Uksztattowanie terenu,
na ktérym zlokalizowano budynek Bloku Operacyjnego, pozwala na odstoniecie terenu,
tworzgc poziom niskiego parteru z bezposrednim oswietleniem zewnetrznym i podjazdami.

W poziomie piwnic zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone magazynowania segregacji
materiatu przeznaczonego do sterylizacji i materiatu otrzymanego po sterylizacji — sterylizacja
odbywa sie obecnie poza szpitalem. W przysziosci te pomieszczenia beda przeznaczone dla
wiasnej Centralnej Sterylizatorni, pomieszczenia techniczne i magazyny szpitala. W poziomie
niskiego parteru zlokalizowano Centralng Apteke szpitala, Oddziat Rehabilitacji Dziennej,
szatnie personelu, strefe dostaw do szpitala, strefe usuwania odpadéw ze szpitala,
pomieszczenia techniczne. W poziomie wysokiego parteru zlokalizowano Oddziat
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Neurologiczny z 38 t6zkami, w tym z 11 t6zkami udarowymi.

W poziomie | pietra zlokalizowano Oddziat Chirurgii Ogolnej z 39 t6zkami. W poziomie Il
pietra zlokalizowano pomieszczenia Bloku Operacyjnego z trzema salami operacyjnymi, salg
wybudzeh dla 4 pacjentéw, pomieszczeniami dla personelu, pomieszczeniami zespotu
szatniowego dla personelu, magazynami i pomieszczeniami technicznymi. W poziomie Il
przewiduje sie kondygnacje techniczng z pomieszczeniami serwerowni i technicznymi. W tym
poziomie przewiduje sie lokalizacje wszystkich central wentylacyjnych. Wszystkie poziomy
budynku sag potagczone w pionie klatkami schodowymi oraz dzwigami szpitalnymi. Uktad
funkcjonalny poszczegoélnych pomieszczeh pokazano w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania a zestawienia pomieszczen i ich powierzchni w tabelach powyzej.
4. ZAKRES ROBOT W BUDYNKU:
4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE:

» Przebicia otworéw drzwiowych w miejscach wskazanych w projekcie, na potgczeniu z

budynkiem gtownym szpitala.

4.2 ROBOTY BUDOWLANE:

4.2.1 DANE TECHNICZNO — MATERIALOWE

» fundamenty - plytowe z betonu zwirowego o klasie okreslonej w czesci konstrukcyjnej
projektu, zbrojone ciggle w obrysie murow stalg zebrowang, wylewane na warstwie
wyroéwnawczej z chudego betonu. Poziom piwnic wykonany w technologii tzw. ,biale]
wanny” z betonu wodoszczelnego, w przestrzeniach pod budynkiem, ktére sg zasypane
nalezy wykona¢ system drenarski.

» $&ciany zewnetrzne - zelbetowe z dociepleniem styrodurem o gr. min. 10,0 cm w czesci
podziemnej, z dociepleniem od zewnagtrz welng mineralng gr. 20,0 cm elewacje
wentylowane z wykonczeniem zewnetrznym z ptyt z widkien cementowych.

» Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — zelbetowe wylewane oraz z cegty kratdéwki kl.150 lub
K-2 na zaprawie cementowo wapiennej marki ,50”,

» Sciany klatek schodowych — zelbetowe monolityczne,

Y

$ciany szybéw windowych - zelbetowe monolityczne dla dzwigéw duzych szpitalnych i
murowane z cegly dla dzwigéw matych, towarowych,

$cianki dzialowe — pustaki ceramiczne, cegfa kratéwka lub systemowe $cianki z ptyt G-K,
wience i belki — zelbetowe wylewane,

stropy zelbetowe, ptytowe, wylewane na mokro,

nadproza - z belek prefabrykowanych L-19 lub zelbetowe wylewane na mokro,

YV V VYV VY V

schody - zelbetowe, ptytowe, wylewane na mokro,
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stropodach - wentylowany z ptytami dachowymi korytkowymi, krycie papa
termozgrzewalna,

Materiaty konstrukcyjne:

Beton B37; B25;

Beton podkiadowy B 15

Stal zbrojeniowa A-1; A-llIN (B500SP)
Stal profilowa St3S

Cegta kratéwka (wytrzymatos¢ 15,0 MPa)

Pustaki typu K- 2 (wytrzymato$é¢ 15,0 MPa)

Pustaki typu K-3 (wytrzymato$é 15,0 MPa)

Pustaki Porotherm (wytrzymato$¢ 15,0 MPa) (Scianki dziatowe)
Zaprawa cem - wap (wytrzymato$é 8,0 MPa; 5 MPa)

tynki wewnetrzne - cementowo - wapienne, kat.lll, szpachlowane gtadzig gipsowa, lub z
piyt GK,

wyktadziny i tynki zewnetrzne - wykladziny z piyt z widkna cementowego oraz
cienkowarstwowe wg technologii np. ,BAUMIT”

docieplenie scian zewnetrznych - wetna szklana z welonem szklanym - 20,0 cm,
docieplenie stropodachu ptytami z welny mineralnej - 23,0 cm,

hydroizolacja dachu — papa termozgrzewalna ,,Czarna Mamba” SBS MAX PYE PV 250
S52H,

podiogi i posadzki - w pomieszczeniach lekarzy, socjalnych, szatniach i korytarzach,
posadzki PCV np. firmy TARKETT rulon, odporna na dziatanie mikroorganizmow,
zabezpieczona poliuretanem iQ PUR, grubos¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm, klasa
$cieralnosci T, antyposlizgowo$é R9, cokoliki — PCV wywiniete na $ciany na wysokos¢ 10
cm, styki cokotdw z posadzkg powinny byé zaokraglone, w pomieszczeniach sal
operacyjnych, przygotowania pacjenta, sali wybudzeniowej wyktadzina PCV np. firmy
TARKETT, homogeniczna na warstwie samopoziomujgcej, rulon, antystatyczna i
rozpraszajgca tadunek elektrostatyczny, odporna na dziatanie mikroorganizmow,
zabezpieczona poliuretanem iQ PUR, grubos¢ warstwy uzytkowej min. 2 mm, klasa
Scieralnosci T, antyposlizgowos$¢ R9. Cokot z analogicznego PCV o wysokosci min. 10
cm, taczenie z posadzkg w odlegtosci min. 15,0 cm z uzyciem profili zaokrgglonych

wypetniajgcych pod naroznik podtoga - Sciana.
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» Okna PCV, rozwieralno - uchylne z 6-komorowym systemem profili o szerokosci
zabudowy 70 mm oraz wspotczynniku przenikalnosci ciepta U(max) = 0,9 W/ m2K. Szyba
- podwadjny pakiet szybowy np. firmy Pilkington o szerokosci 24 mm Szyba zewnetrzna
float z magnetronowg powloka przeciwstoneczng, szyba wewnetrzna szkio float z
magnetronowg powtokag termoizolacyjng. Okucia np. MACO Multi Trend lub rownowazne.
Klamki standardowe lub inne do wyboru i akceptacji przez Inwestora. Uszczelki EPDM.
Wzmocnienie - stalowe 1,5 mm wielokrotnie giete. Montaz do stanu surowego, ciepty
montaz. Kolor ramy biaty.

» stolarka drzwiowa do pomieszczen mokrych - drzwi petne rozwierane, jednoskrzydiowe.
Oscieznica z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, wyposazona w trzy
zawiasy wzmocnione. Skrzydto drzwiowe w ramie z anodowanego aluminium w kolorze
naturalnym, poszycie z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmacnianego wtoknem
szklanym, wypetnienie pianka poliuretanowg o gestosci 45 kg/m3. Okucia w systemie
Assa Abloy lub rownowazne, pochwyty aluminiowe. Skrzydio drzwiowe wyposazone w
zamek wpuszczany 72/50 z wkiadka do wc. Kolor poszycia skrzydta drzwiowego do
uzgodnienia z Uzytkownikiem i Nadzorem Autorskim. W dolnej czesci drzwi zamontowac
otwory wentylacyjne o tgcznej powierzchni 200 cm?2.

» stolarka drzwiowa do pomieszczen suchych - drzwi petne rozwierane, jednoskrzydiowe.
Oscieznica z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, wyposazona w trzy
zawiasy wzmocnione. Skrzydto drzwiowe w ramie z anodowanego aluminium w kolorze
naturalnym, poszycie z wysokiej klasy laminatu poliestrowego wzmacnianego wtoknem
szklanym, wypetnienie pianka poliuretanowg o gestosci 45 kg/m3. Okucia w systemie
Assa Abloy lub rownowazne, pochwyty aluminiowe. Skrzydio drzwiowe wyposazone w
zamek wpuszczany 72/50. Kolor poszycia skrzydia drzwiowego do uzgodnienia z
Uzytkownikiem i Nadzorem Autorskim.

> Slusarka drzwiowa aluminiowa do drzwi na ciggach komunikacyjnych - drzwi
przymykowe jedno lub dwuskrzydtowe z przegroda termiczng, rama skrzydta i oScieznicy
wykonana z ksztattownikdéw aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng o
gtebokosci 60 [mm]. Skrzydto drzwiowe wypetnione szyba zespolong, panelem z blach
stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem 30 [mm] lub panelem aluminiowym
ozdobnym ocieplonym piankg poliuretanowg 20 [mm]. Rama skrzydfa i oScieznica oraz
panel malowane sg proszkowo. Drzwi uszczelnienie gumowe na calym obwodzie.
Wypelnienie zamontowane za pomocg wewnetrznej | zewnetrznej uszczelki

przyszybowe,.
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» drzwi do sal operacyjnych, pomieszczen przygotowania pacjentéw, pomieszczen
przygotowania lekarzy zintegrowane z panelowym systemem zabudowy, wykonane ze
stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 Drzwi systemowe
przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI30. Oscieznica
zintegrowana z zabudowg panelowa $cienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego;
wykonana z blachy chromowo-niklowej EN 1.4301 o grubosci min. 1,5mm; Skrzydto
drzwiowe wykonane w technologii warstwowej odpornej na uderzenie wypetnienia w
formie tzw. plastra miodu, licowanej stalg chromowo-niklowa materiat EN 1.4301
szlifowanej ziarnem 240; skrzydto powinno by¢é wykonane bez jakichkolwiek potgczen na
stronie frontowej drzwi; Drzwi automatyczne wyposazone w automatyke z ptynna
regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego; regulowana szerokosc
otwarcia; redukcja predkosci w koncowej fazie zamykania drzwi; mechanizm powinien
umozliwiaé otwieranie reczne w przypadku braku zasilania; zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz,
uruchamianie automatyki drzwiowej za pomoca bezdotykowego sensorycznego czujnika
montowanego na Scianie, zblizenie dioni do dowolnej czesci czujnika powoduje
uruchomienie automatyki drzwi, czujniki zamontowane po dwdch stronach drzwi. Okno
obserwacyjne w drzwiach wymiar fi 490 lub kwadratowe, okno szklone szkiem
bezpiecznym zlicowane z powierzchnig skrzydia. Drzwi przesuwne z automatycznym
otwieraniem z sygnatu SAP,

» wyktadziny Scian wewnetrznych - w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen:

- w pomieszczeniach mokrych wyktadzina $cienna systemowa PCV specjalna, ukladana
na gtadkim podiozu, odporna na dziatanie mikroorganizméw, zabezpieczona
poliuretanem PUR. Laczenie elementéw PCV przez spawanie z uzyciem sznura PCV
z kolorze odpowiadajgcym kolorowi uzytej wyktadziny,

- w korytarzu zabezpieczenie $cian i wszystkich naroznikow $cian przed uszkodzeniem
wozkami lub tozkami szpitalnymi - listwy PCV zamocowane na wysokosci
odpowiadajgcej kétkom poziomym t6zka szpitalnego,

- w salach operacyjnych, myjniach chirurgicznych i pomieszczeniach przygotowania
pacjenta prefabrykowany system $cianek systemowych i sufitbw przeznaczony do
zabudowy wewnetrznej blokow operacyjnych sktadajgcy sie z konstrukcji nosnych
oraz montowanych do nich paneli wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej
materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo farbami z dodatkiem jonow srebra.
System posiadajgcy izolacje akustyczng dla $cianki dwupowiokowej z paneli

$ciennych grubosci 13,5 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. System
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posiadajgcy izolacje termiczng dla $scianki dwupowtokowej z paneli $ciennych grubosc¢
13,5 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,70 m2*K/W, dla scianki jedno powtokowej z
panela o grubosci 13,5 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,59 m2*K/W. System
posiadajacy ochrone przeciwpozarowag w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
EI30. System szczelny  posiadajgcy badania przepuszczalnosci powietrza dla
Scianki dwupowlokowej z paneli sciennych grubo$é¢ 13,5 mm, przepuszczalno$é
powietrza nie wieksza niz 0,67m3/hm2 przy nadci$nieniu 250Pa. System
umozliwiajgcy skuteczne prowadzenie dekontaminacji gazowej pomieszczen. Ochrona
radiologiczna musi by¢ osiggnieta poprzez wklejenie w spodnig cze$¢ paneli oraz
konstrukcji nosnej odpowiedniej grubosci warstwy otowiu. Nalezy zastosowac¢ blache
otowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN12659:2002, spetniajgcg wymagania
normy PN-EN 12588:2009.System umozliwiajgcy montaz monitorow w zabudowie
$ciennej z mozliwoscig otwarcia panelu z monitorem bez koniecznosci demontazu
sasiednich paneli. Konstrukcja pojedynczego panelu $ciennego, blacha stalowa
chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-
2:2007 o grubosci min. 1 mm, wzmachniana ptytg gipsowo-kartonowag o grubosci 12,5
mm, zgodnej z norm PN-EN 520:2004+A1:2009. Konstrukcja panelu sciennego musi
umozliwia¢ pdézniejszy, tatwy demontaz pojedynczego panelu w celu przeprowadzenia
dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie. Panele Scienne ze stali nierdzewnej
lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonéw srebra,
ktore sa osadzane w powloce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii ma zapewni¢ 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i

pleSnig, w tym przed gronkowcem ziocistym odpornym na metycyline,
salmonella, pateczkg okreznicy i legionella. Powyzsze nalezy potwierdzi¢
odpowiednim atestem - certyfikatem. Po montazu sali nalezy dostarczyc
zamawiajgcemu wyniki badania probek paneli uzytych do zabudowy potwierdzajgce
skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia $cian. Pionowe
elementy narozne (wkleste i wypukie) muszg by¢ formowane z jednego elementu.
Dzieki mozliwosci giecia blachy wszelkie wystepy lub wneki sg zabudowywane bez
stykéw i taczen w narozach . Nie dopuszcza sie potaczen z dwdéch elementow
laczonych za pomoca silikonowej masy elastycznej.) Panele licowane szkiem
bezpiecznym z grafikg - produkowane w technologii wielowarstwowej. Od stron
bocznych , gornej i dolnej blacha posiada krawedzie zagiete w ksztalcie litery Z, ktére

stuzg do niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji. Od strony spodniej
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stalowa blacha ocynkowana, stalowa chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 wg norm
PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 o grubosci min. 1 mm wzmacniana ptytg
gipsowo- kartonowa o grubosci o grubosci 12,5 mm, zgodnej z norm PN-EN
520:2004+A1:2009. Powierzchnia panela sciennego - tafla szkta bezpiecznego
warstwowego grubosci min. 5 mm, materiat odporny na $rodki dezynfekcyjne
stosowane powszechnie do dezynfekcji blokéw operacyjnych, spetniajgcego
wymagania normy PN-EN ISO 12543 2:2000/A1:2005. Pomiedzy szktem a panelem
stalowym umieszczona dekoracyjna grafika Fugi miedzy panelami wykonane z
antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiem jonow
srebra, ktore sg osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii ma zapewni¢ 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i
plesnig, w tym przed gronkowcem ziocistym odpornym na metycyline, salmonella,
pateczkg okreznicy i legionella. Powyzsze nalezy potwierdzi¢é odpowiednim
certyfikatem. Uwaga! Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas
krzepnacych obrabianych pdzniej mechanicznie jako potaczen miedzy panelami.
Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentéw, srodkow bakteriobdjczych,
wody, pary oraz $srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokow operacyjnych. Uszczelki
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.
Sufit podwieszony kasetonowy do obiektéw stuzby zdrowia, malowany fabrycznie w
kolorze biatym, o wymiarach kaset 600 x 600 x 20 mm, o krawedziach prostych na
ruszcie aluminiowym w kolorze biatym. Plyty prasowane z wetny mineralnej o grubosci
20 mm, o powierzchni petnej i odpornosci ma wilgotnos¢ wzgledng powietrza 95% RH z
gwarancjg nieugiecia pod wptywem wilgoci minimum. 10 lat. Malowanie fabryczne piyt
farba bakteriobdjczg z aktywnym czynnikiem zwalczajacym bakterie i grzyby,
uniemozliwiajgcag tworzenie sie plesSni. Pochfanianie dzwieku do aw=0,60 (H),
dzwiekoizolacyjnos¢ (Dncw db) do 36. Wysokos¢ uzytkowa pomieszczenia po montazu
sufitu - min. 2,50 m. Sciany powyzej i sufit stropu konstrukcyjnego nalezy pomalowaé
hypoalergiczna, szorowang farba lateksowa potmatowa w kolorze biatym po uprzedniej
naprawie ubytkow, w miejscach ich wystgpienia.
W pomieszczeniach specjalnych jak na sali operacyjnej, myjni chirurgicznej i sterowni
system sufitowy kasetonowy bedacy spojnym i konsekwentnym  uzupetnieniem
modutowego systemu $ciennego. Moduly kasetonéw o wymiarach 600 x 600 mm s3g
dostosowane do odlegtosci miedzy osiami elementéw rastra systemu $ciennego i moga

by¢ zdejmowane pojedynczo. Panele sufitowe z wysokiej jakosci stali grubosci 0,8 mm
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chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z
palety RAL z dodatkiem jonow srebra, ktore sg osadzane w powtoce paneli podczas ich
produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
bakteriami, grzybami i plesnia, w tym przed gronkowcem ziocistym odpornym na
salmonelle, pateczka okreznicy i legionelle. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim
atestem - certyfikatem. Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki
badania prébek paneli uzytych do zabudowy potwierdzajgce skuteczno$é zastosowanej
technologii antybakteryjnego pokrycia sufitbw. Malowanie $cian i sufitow -
hypoalergiczna, farbg lateksowg pétmatowag w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem dla
Scian i biatym dla sufitow, odporng na dziatanie tluszczu, wilgoci, szorowalna,
posiadajaca atest higieniczny dopuszczajacy do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
przy umywalce wykona¢ fartuch z ptyty akrylowinylowej z systemowymi tgcznikami i
profilami wykonczeniowymi do wysokosci minimum 160 cm od posadzki i szerokosci
minimum 60 cm poza ich obrys,

izolacje termiczne — styropian, wetna mineralna, wetna szklana ,Gulfiber”,

izolacje przeciwwodne — FOLIA W PLYNIE, folia EPDM lub materiat podobny, maty

bentonitowe dla izolacji fundamentéw.

DOPUSZCZA SIE WSZYSTKIE MATERIALY POSIADAJ ACE CECHY LEPSZE LUB
ROWNOWAZNE NIZ OPISANE POWYZEJ.

4.2.2 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte, (oprécz
przechodzacych przez pomieszczenia techniczne).

Potgczenie $cian z podtogami powinno byé wykonane w sposdb wyoblony i
bezszczelinowy, umozliwiajacy doktadne mycie i dezynfekcje.

Stolarka drzwiowa — aluminiowa; p.poz. oraz wybrane pomieszczenia np. $luzy.
Stolarka drzwiowa — stalowa z blachy nierdzewnej; - Blok Operacyjny;

Stolarka drzwiowa pozostata - drzwi np. Thermod — poziom referencyjny..

Skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacze, zamki z wktadkg systemowa.
Drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ dodatkowo w okucia typu antypanic.
Wszystkie drzwi malowane proszkowo. Tam gdzie wymagalne jest szklenie, stosowaé
szkito bezpieczne, ewentualnie ognioodporne.

Drzwi winny mie¢ klamki metalowe.

Wszystkie drzwi do sanitariatow i pomieszczeh ze wspomaganiem wentylacji
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grawitacyjnej musza posiada¢ dolne nawietrzaki umozliwiajgce naptyw odpowiedniej
ilosci powietrza do pomieszczenia oraz muszg by¢ wyposazone w samozamykacze.

e Zachowaé intymnos¢ pacjentdw lezacych poprzez montaz rolet.

e W pomieszczeniach chorych zastosowac wyktadziny scienne i podtogowe jednego
systemu i producenta. Dotyczy to rébwniez pomieszczen sanitarnych przeznaczonych
do obstugi chorych. Zestawienie minimalnych parametréw wyktadzin Sciennych i
podiogowych przedstawiono w tabeli nr 1. Kolorystyke dobra¢ z uwzglednieniem
charakteru obiektu.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1 Charakterystyka ogolna.

Zakres niniejszego projektu obejmuje budowe budynku Bloku Operacyjnego z tacznikiem
do budynku gtéwnego szpitala w poziomach niskiego parteru, wysokiego parteru i | pietra.
Na pozostatych kondygnacjach tj. piwnicy, Il i Ill pietra nie zapewniono potaczenia z
istniejacym budynkiem szpitala. Kazda kondygnacja (z wyjatkiem Il pietra)
projektowanego budynku podzielona zastaje w pionie na dwie strefy pozarowe co
zwigzane jest z koniecznoscig umozliwienia przejscia do drugiej strefy na tej samej
kondygnacji w zwiazku z przekroczeniem jej powierzchni powyzej 750 m? Ponadto
zalozono iz kazda kondygnacja projektowanego budynku bedzie odrebng strefg
pozarowg, a tacznik takze bedzie oddzielony pozarowo od istniejgcego budynku szpitala,
zapewniajgc tym samym dla niego zgodnie z wcze$niejszymi ustaleniami ,ekspertyz
technicznych” mozliwos¢ przejsScia do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.
Budynek bedzie posiadat ogdtem 6 kondygnacji, w tym 5 kondygnacji nadziemnych.

5.2 Dane charakterystyczne budynku

* Powierzchnia zabudowy 1 501,94 m2
» Powierzchnia catkowita 7 539,63 m2
» Powierzchnia wewnetrzna 7 051,66 m?
* Powierzchnia uzytkowa netto: 6 335,59 m?
w tym:

- poziom piwnic 697,13 m2
- poziom niskiego parteru 1 357,54 m2
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poziom wysokiego parteru 1 366,91 m2

- | pietro 1 350,20 m2
- Il pietro 1 278,25 m?
- lll pietro techniczne 285,56 m?
Kubatura 28 320,00 m?
Powierzchnia terenu dziafki 17 537,00 m?
Wysoko$é budynku 19,50 m
Szeroko$¢ budynku 31,06 m
Dlugos$¢ budynku 53,46 m

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zostat zakwalifikowany do grupy budynkow
Sredniowysokich (SW).

5.3 Lokalizacja.

Dziatka na ktorej zlokalizowane sg budynki Szpitala SP ZOZ MSW, znajduje sie w
Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16. Na terenie dziatki wystepuje sporo drzew
zgrupowanych wzdtuz istniejacego zbiornika wody p-poz i chodnikbw wewnetrznych.
Cze$¢ drzew wymagac bedzie wyciecia z uwagi na realizacje zadania inwestycyjnego. Aby
to bylo mozliwe, konieczne bedzie uzyskanie przez Inwestora stosownych opinii i
pozwolenia na wycinke. Istniejacy budynek szpitalny zlokalizowany jest w potudniowo -
zachodniej czesci dziatki z wejsciem gtownym od strony drogi wewnetrznej przebiegajgce;j
powyzej budynku. Na teren szpitala prowadzg dwa wjazdy, tj. jeden od ul. Krakowskiej
oraz drugi od al. gen. Leopolda Okulickiego, ktére prowadzg na drogi wewnetrzne, w tym
na droge przeciwpozarowg, zlokalizowang wzdtuz budynku gtdbwnego. Projektowany
budynek usytuowany bedzie w czesci potudniowo wschodniej dziatki i przybudowany z tej
strony do istniejgcego gtdbwnego budynku szpitala, lecz zgodnie z przepisami stanowit
bedzie odrebng strefe pozarowa i odrebny budynek.

5.4 Parametry po zarowe wyst epujacych materiatow.

W projektowanym budynku dominowa¢ beda materialy state palne zwigzane z ich
podstawowg funkcjg szpitalng i wyposazeniem wnetrz - elementy drewnopochodne
umeblowania, sprzet medyczny, itp.

W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych znajdowaé sie beda takze stale
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materiaty palne, w ilosci skutkujgcej gestoscig obcigzenia ogniowego w przedziale ponizej
500 MJ/m? W projektowanym na poziomie niskiego parteru magazynku produktéw
tatwopalnych i zragcych — pom. Nr P-1/24 przewiduje sie przechowywanie alkoholu
etylowego w iloéci 10 |, w szklanych butelkach o pojemnosci maksymalnej 1I.

Charakterystyka etanolu — alkoholu etylowego — spirytus o mocy powyzej 70%

- wzor chemiczny C,H,0H,

- temperatura zaptonu 12,8 + 21C,
- temperatura samozaptonu 4257,

- temperatura wrzenia 78,37C,

- granice wybuchowosci

a) objetosciowa 3,1 + 20%,
b) wagowa 60 + 384 g/m?,

- gestos¢ par wzgledem powietrza 1,59,

- gesto$é cieczy 0,794 g/lcm®,
- grupa wybuchowosci lA,
- klasa temperaturowa T2.

Pozostate produkty w tym formalina posiadajg temperature zaptonu powyzej 60<C.
5.5 Zagrozenie wybuchem.

Zadne pomieszczenie w projektowanym budynku nie zostatlo zakwalifikowane jako
zagrozone wybuchem. W projektowanym na poziomie niskiego parteru magazynku
produktow tatwopalnych i zracych — pom. Nr P-1/24 przewiduje sie przechowywanie
alkoholu etylowego w ilosci 10 I, w szklanych butelkach o pojemnosci maks. 1l. Przy
zastosowaniu wentylacji mechanicznej o wydajnosci 4 wymian na godzine obliczone
nadcisnienie ewentualnego wybuchu spowodowanego przez odparowanie 1 | spirytusu
wyniesie 1,06 kPa. W pomieszczeniu tym wyznacza sie jednak strefe ,2” zagrozenia
wybuchem obejmujgca catg powierzchnie pomieszczenia i maks. do 0,8 m w goére od jego
posadzki. W pomieszczeniu tym nalezy zastosowac¢ posadzke niepalna, nie iskrzaca i nie
gromadzaca tadunkdéw elektrycznosci statycznej, wentylacje mechaniczng i instalacje w
wykonaniu przeciwwybuchowym. Wentylacja powinna mie¢ gérng krawedz kratki na

wysokosci do 0,8 m od posadzki i by¢ uruchamiana odpowiednim detektorem.
5.6 Kategoria zagro zenia ludzi.
Poszczegodlne kondygnacje budynku zakwalifikowano kategorii :

- piwnica ; PM,
- niski parter ; ZL I,

- parter ; ZL I,
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- | pietro ; ZL I,
- Il pietro ; ZL I,
- Il pietro ; PM.
Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l — obiekty szpitalne.

W budynku przewiduje sie ogotem 81 t6zek, w tym 38 na poziomie parteru, 39 na
poziomie | pietra i 4 na poziomie Il pietra. Przewidywana liczba statych pracownikow

wynosi¢ bedzie okoto 100 oséb w budynku.
5.7 Podziat na strefy po zarowe.

Budynek przybudowany tacznikiem do istniejgcego gtdwnego budynku szpitala stanowit
bedzie oddzielng strefe pozarowa. Ze wzgledow bezpieczenstwa, tj. ograniczenia
rozprzestrzeniania sie pozaru i dymu w pionie, kazda kondygnacja projektowanego
budynku w budynku bedzie oddzielng strefg pozarowa. Ponadto majgc na wzgledzie
konieczno$¢ zapewnienia przejscia do drugiej strefy na tej samej kondygnacji w zwigzku z
przekroczeniem jej powierzchni powyzej 750 m? réwniez kazda kondygnacja

projektowanego budynku (z wyjatkiem Ill pietra) zostaje podzielona na 2 strefy pozarowe.
Budynek zawierat bedzie nastepujgce gtdwne strefy pozarowe :
- piwnice cze$¢ A,

- piwnice czes¢ B,

- niski parter cze$¢ A,

- niski parter cze$¢ B,

- parter cze$¢ A,

- parter cze$¢ B,

- | pietro cze$¢ A,

- | pietro cze$é B,

- Il pietro cze$¢ A,

- Il pietro czes¢ B,

- 11 pietro.

Ponadto na poszczegolnych kondygnacjach wydzielone beda jako odrebne strefy

pozarowe nastepujgce pomieszczenia techniczne i magazyny :

a) piwnica ; P-2/03 maszynownia prozni, P-2/05 stacja sprezarek, P-2/06 akumulatornia,
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P-2/07 hydrofornia, P-2/15A rozdzielnia gtdwna NN, P-2/15B wezet cieplny.

b) niski parter ; P-1/24 magazyn materiatdbw tatwopalnych i zrgcych, P-1/41 rozprezalnia

podtlenku azotu i CO,, P-1/85 magazyn,

c) parter ; P/71 pomieszczenie techniczne,

d) I pietro ; P1/90 pomieszczenie techniczne,
e) Il pietro ; P2/86 pomieszczenie techniczne,

f) Il pietro ; P3/13 sterownia serwerowi, P-3/14 pomieszczenie serwerow, P-3/16

pomieszczenie UPS oraz P3/15 magazyn wraz z P3/12 korytarz.

Poziomymi oddzieleniami przeciwpozarowymi w/w stref pozarowych beda $ciany o klasie
REI(EI) 120, pionowymi stropy o klasie REI 120 oraz drzwi o klasie ElI 60 odpornosci
ogniowej. Pionowymi oddzieleniami przeciwpozarowymi beda stropy o klasie REI 120 oraz
wydzielone pozarowo wszystkie klatki schodowe i wszystkie dzwigi. W pasach o
szerokosci  odpowiednio 4 m (gdy kat pomiedzy $cianami zewnetrznymi budynku
istniejacego i projektowanego wynosié bedzie 60 — 120°) oraz 8 m (gdy kat pomiedzy
$cianami wynosi¢ bedzie ponizej 60°) zastosowane beda takze w $cianach oddzielen
przeciwpozarowych rolety lub okna przeciwpozarowe o klasie odpowiednio EI 120 lub El
60 odpornosci ogniowe;.

Szyby dzwigowe posiada¢ beda klase co najmniej REI 60, zamkniete na kazdej
kondygnacji drzwiami o klasie ElI 30 odpornosci ogniowej oraz wyposazone w klapy
dymowe o powierzchni czynnej co najmniej 2,5 % powierzchni rzutu poziomego szybu,
lecz nie mniej niz 0,5 m2 oraz o klasie Bzgo 30. Klapy w szybach windowych uruchamiane
beda jedng czujkg dymu usytuowang w najwyzszym punkcie szybu oraz recznymi
przyciskami oddymiania usytuowanymi obok szybu na pierwszej kondygnacji nadziemnej i
najwyzszej kondygnacji budynku ktorg obstuguja.

5.8 Klasa odporno sci pozarowej, klasy odporno $ci ogniowej i stopie n

rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku

Budynek zaprojektowano w klasie ,B” odpornosci pozarowej.

Poszczegolne elementy budynku posiada¢ beda nastepujace klasy odpornosci ogniowej :
- konstrukcja nosna ; R120,

- stropy : REI 120,

- Sciany zewnetrzne ; REI 120 (oddzielenia przeciwpozarowe), El 60,
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- Sciany wewnetrzne ; REI (El) 120 (oddzielenia przeciwpozarowe), El 60, EI 30,
- konstrukcja stropodachow ; REI 30.

Wszystkie w/w elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO). Pasy miedzykondygnacyjne podokienno—nadprozowe o wysokosci co najmniej
0,80 m w $cianach zewnetrznych posiadaé¢ beda klase El 60 odpornosci ogniowej. Sciany
zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane z ociepleniem wetng mineralng oraz
metodg lekka, z zastosowaniem certyfikowanego rozwigzania systemowego spetniajgcego
ceche nierozprzestrzeniania ognia. Elementy oktadzin zewnetrznych bedg mocowane do
konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w
czasie krotszym niz odpowiednio 120 minut dla scian oddzieleh przeciwpozarowych i 60
minut dla pozostalych $cian zewnetrznych. Sciany oddzielen przeciwpozarowych oraz
pasy scian zewnetrznych o szerokosci odpowiednio 4 m i 2 m do wewnetrznych Scian
oddzielen przeciwpozarowych lub wysuniete 0,3 m poza lico §cian zewnetrznych $ciany

oddzielen posiadac¢ beda wytgcznie niepalne okladziny.
5.9 Warunki ewakuacji.

W budynku z wyjatkiem Il pietra zapewniono mozliwo$s¢ przeprowadzenia sprawnej
ewakuacji wszystkich oso0b poziomymi drogami ewakuacyjnymi do sasiedniej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji. Korytarze ewakuacyjne posiada¢ bedg obudowy w
klasie co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej i szerokos¢ w sSwietle odpowiednio co
najmniej 1,4 m lub 1,2 m. Komunikacje wewnetrzng pionowg pomiedzy kondygnacjami
zapewnig zaprojektowane wydzielone pozarowo zelbetowe klatki schodowe. Wszystkie
klatki schodowe obudowane bedag scianami o klasie co najmniej REI (EI) 60, zamkniete
drzwiami o klasie ElI 30 odpornosci ogniowej z samozamykaczami oraz wyposazone w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu tj. klapy dymowe lub okna oddymiajgce (klatka
potudniowo-wschodnia) klasie Bzoo 30. Powierzchnie czynne w/w urzadzen wynosi¢ bedag
co najmniej 5% najwiekszego rzutu poziomego danej Kklatki, lecz nie mniej niz 1 m?.
Urzadzenia te uruchamiane beda czujkami dymu usytuowanymi na kazdej kondygnacji w
przestrzeni klatek schodowych oraz recznymi przyciskami oddymiania (RPO)
usytuowanymi przy wejsciu z zewnatrz budynku, na najwyzszej i co trzeciej kondygnacji
takze w przestrzeni klatek schodowych. Powietrze uzupetniajgce dostarczane bedzie
drzwiami zewnetrznymi klatek schodowych, zaopatrzonymi w sitowniki uruchamiane z
chwilg zadziatania urzadzen do usuwania dymu. Powierzchnia geometryczna w/w drzwi w

Swietle bedzie wieksza o 30% od powierzchni geometrycznej tychze urzadzen. Na niskim i
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wysokim parterze zapewniono wyjscia z klatek schodowych przez drzwi dwuskrzydiowe o
wymiarach w Swietle 1,4 x 2,0 m. Klatka schodowa pomiedzy piwnicg a niskim parterem
zlokalizowana w narozniku poétnocno-zachodnim budynku zaopatrzona bedzie w
urzadzenie zapobiegajgce zadymieniu. Urzadzenie to uruchamiane bedzie czujkami dymu
oraz recznymi przyciskami oddymiania (RPO) usytuowanymi na kazdej kondygnacji w

przestrzeni tej klatki.

Schody kazdej klatki spetniajg wymagane parametry uzytkowe — zaprojektowano biegi o
szerokosci w Swietle co najmniej 1,4 m i spoczniki o szerokosci w Swietle co najmniej 1,5

m.
Biegi i spoczniki posiada¢ bedg klase R 60 odpornosci ogniowe|.

Na niskim parterze w kazdej klatce schodowej nalezy zamontowa¢ ruchomag barierke
uniemozliwiajacg omytkowe zejscie ludzi do podpiwniczenia w przypadku ewakuaciji.
Wszystkie drzwi w obrebie drog komunikacji ogdlnej maja, co najmniej jedno
nieblokowane skrzydto o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w $wietle. Drzwi
przeciwpozarowe i dymoszczelne EIS 60, stanowigce wyjscie do innej strefy pozarowej
posiada¢ bedg szerokos¢ min. 1,4 m w Swietle. Drzwi te bedg stale otwarte, a z chwilg
zasygnalizowania pozaru w jakiejkolwiek strefie pozarowej zwalniane z elektrozaczepow.
Drzwi rozsuwane na drogach ewakuacyjnych z nastepujacych pomieszczen : P-2/9, P-
2/10, P-2/43, P1/65, P1/66, P1/69, P2/18, P2/19, P2/21, P-2/23, P-2/45, P-2/49, P-2/50, P-
2/56, P-2/57, P-2/58, P2/61 beda spetnialy wymagania zawarte w 8 240 ust. 4 ,warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki...” tj. otwieraly sie automatycznie i
recznie bez mozliwosci blokowania, samoczynnie rozsung sie i pozostang w pozycji
otwartej w wyniku zasygnalizowania przez system wykrywania dymu chronigcy dang strefe

pozarowg oraz w przypadku awarii drzwi.

Maksymalna diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych (w pomieszczeniach) nie przekroczy 40,0 m.

Maksymalna diugosc¢ dojsé ewakuacyjnych wyniesie odpowiednio :
- 20 m przy jednym dojsciu w strefach PM,
- 10 m przy jednym dojsciu w strefach ZL I,

- 13 m dla dojscia krotszego i 26 m dla dojscia dtuzszego, przy dwoch dojsciach w strefach
ZL 1l

Niektére pomieszczenia budynku nie sg przeznaczone na pobyt ludzi, a do nich nalezg w
szczegolnosci : P-2/12, P- 2/20, P-2/22, P-2/30, P-2/31. Wszystkie drogi ewakuacyjne w
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budynku tj. korytarze i klatki schodowe zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. Ponadto w pomieszczeniach stanowigcych odrebne strefy pozarowe
przewiduje sie rowniez zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. W
pomieszczeniach szpitalnych takich jak sale operacyjne, sala zabiegowa, sale wybudzen,
sala podwyzszonego nadzoru przewiduje sie zastosowanie awaryjnego oswietlenia
zapasowego O czasie dziatania uzgodnionego z inwestorem. Wszystkie drogi
ewakuacyjne w budynku tj. korytarze i klatki schodowe zostang wyposazone w awaryjne
o$wietlenie dodatkowe kierunkowe tj. podswietlane piktogramy ewakuacyjne.

Dla wszystkich wind zapewniono sterowanie zjazdem awaryjnym na parter po czym po
otwarciu drzwi nastgpi blokada ich dalszego dziatania. Rozdzielnice elektryczne na
korytarzach ewakuacyjnych powinny by¢ wydzielone i zamkniete drzwiami o klasie El 30
odpornosci ogniowej. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe w budynkach muszg byé

wyposazone w samozamykacze lub inne urzadzenia samozamykajace.

W zakresie wystroju drog ewakuacyjnych uzyto wytgcznie:

- materiatow, ktérych produkty rozkladu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

- wykladzin podtogowych i oktadzin $ciennych jak rowniez statych wbudowanych
elementow wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

- okfadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych oraz nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

5.10. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji u zytkowych.

5.10.1 Instalacje elektryczne.

Instalacja elektryczna wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw do wszystkich obwodow, z wyjatkiem tych ktére zasilaja urzadzenia
przeciwpozarowe. Przyciski sterujgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowano
przy wyjsciach z klatek schodowych. Sterowanie wytgcznikdw wykonano kablem o klasie
PH 90 odpornosci ogniowej. Dla urzadzen przeciwpozarowych i centrali systemu
sygnalizacji pozarowej zapewniono niezalezny doptyw energii elektrycznej sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu, kablami o klasie PH 90 odpornosci ogniowej. Takg
sama odpornos$¢ posiadajg elementy mocujace tych przewodow. Urzadzenia te zasilane

sg z wydzielonych obwododw, posiadajacych wylacznie jedno zabezpieczenie, wyraznie
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oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia. Zasilanie to spetnia
wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa zgodnie z aktualng PN. Przepusty
kablowe przechodzace przez oddzielenia przeciwpozarowe beda zabezpieczone do klasy
El odpornosci ogniowej tych oddzielen. PrzejsScia przez pozostate elementy budowlane sg

uszczelnione materiatami niepalnymi.
5.10.2 Instalacja odgromowa.

Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomoca
zwodow poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw
przewodzacych. Zwody poziome wykonano za pomocg drutu FeZn [18. Punkty kontrolno —

pomiarowe zaprojektowano jako dostepne z poziomu terenu.
5.10.3 Instalacja wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne zaprojektowane zostaly z materiatdbw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne przewodow wentylacji zastosowano wytgcznie materialy niepalne lub
niezapalne posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). W miejscach
przejS¢ przez oddzielenia przeciwpozarowe zastosowano przeciwpozarowe Kklapy
odcinajgce o klasie odpowiednio EIS 120 lub EIS 60 odpornosci ogniowej, ktore
niezaleznie od wyzwalacza termicznego uruchamiane beda dodatkowo sitownikami
elektrycznymi poprzez centralke systemu sygnalizacji pozaru. W niektérych sytuacjach
przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktorych nie obstugujg
obudowane bedg elementami o klasie odpowiednio EI S 120 lub EI S 60 odpornosci

ogniowej.
5.10.3 Pozostate instalacje.

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej zastosowano
wytgcznie materiaty niepalne lub niezapalne posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO). Przepusty instalacyjne tych i innych instalacji np. klimatyzacji, gazéw
medycznych w miejscach przej$¢ przez oddzielenia przeciwpozarowe zabezpieczone
beda pierscieniami, szpachlami, piankami, kitami itp. do klasy odpowiednio EI 120 lub El

60 odpornosci ogniowe,.
5.11. Urzadzenia przeciwpo zarowe.
5.11.1 Awaryjne swietlenie ewakuacyjne.

W budynku wykonane bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838
Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
str. 43



o$wietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie drogi ewakuacyjne budynku tj. korytarze i klatki
schodowe oraz pomieszczenia stanowiace oddzielne strefy pozarowe wyposazone bedg w
awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne. Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewnic
natezenie wynoszace minimum 1 Ix na poziomie posadzki, a w pomieszczeniach 15 Lx
oraz 1-godzinny czas dziatania opraw. Zastosowano oprawy wyposazone w moduty

autotestujgce ich sprawnosé, zasilane z wkasnych akumulatoréw.

W pomieszczeniach szpitalnych takich jak sale operacyjne, sala zabiegowa, sale
wybudzen, sala podwyzszonego nadzoru przewiduje sie zastosowanie awaryjnego
o$wietlenia zapasowego o0 natezeniu o$wietlenia réwnym natezeniu oswietlenia

podstawowego lecz o czasie dziatania uzgodnionym z inwestorem.

Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku tj. korytarze i klatki schodowe zostang
wyposazone w awaryjne oSwietlenie dodatkowe kierunkowe tj. pod$wietlane piktogramy

ewakuacyjne o czasie dziabani 1h.
5.11.2 Instalacja hydrantowa.

Odrebng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zapewniajgca ochrone budynku
zaprojektowano jako zasilang z sieci miejskiej i wykonanej z rur stalowych. We wszystkich
strefach (dodatkowo w PM) zastosowano hydranty 25 z wezami potsztywnymi o dtugosci
weza maks. 30 m i zasiegu prgdu wody 3 m - razem 33 m), rozmieszczajac je w sposéb
zapewniajgcy ochrone catlej powierzchni budynku. Zastosowane hydranty posiadajg
wymagane certyfikaty zgodnosci i wymagane dopuszczenia CNBOP. Wymagane
parametry pracy instalacji to wydajnos¢ min. 2,0 dm®s, przy cisnieniu 0,2 MPa (dla
jednoczesnie dziatajgcych dwoch hydrantdéw, potwierdzone protokotem 2z prob).

Zainstalowano wodomierz o przepustowosci, co najmniej 10,8 m3¥/h.
5.11.3 System sygnalizacji po zaru

Projektuje sie wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru, zapewniajgcy petng
ochrone. Oznacza to, ze chronione sg wszystkie pomieszczenia. Zwolnionymi z ochrony
sg jedynie sanitariaty (tazienki z suszarkami lub ogrzewaczami przeptywowymi chronione

sg czujkami optycznymi dymu) i kanaty wentylacyjne.

Zastosowano instalacje adresowalng, petlowg gwarantujgca wysokg niezawodno$¢ i
jakos¢ funkcjonowania, pracujgca w uktadzie dialogowym. Sterowaé¢ ona bedzie
urzadzeniami wykonawczymi tj. klapami dymowymi w klatkach schodowych i szybach

windowych, wylaczaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zamykaniem
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wyposazonych w sitowniki elektryczne przeciwpozarowych Kklap odcinajgcych w
przewodach wentylacyjnych, sprowadzaniem dzwigow na parter, otwieraniem drzwi
rozsuwanych, zwalnianiem elektrotrzymaczy drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych

oraz zwalnianiem rygli drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych objetych instalacjg kontroli dostepu.

Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda, elementy sterujgce i
wyjsciowe, centrala sygnalizacji, zasilacze, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory
optyczno-akustyczne z funkcja mowy, zwalniaki, sterowniki, sitowniki), posiadajg
certyfikaty zgodnosci. Zastosowano kable typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs PH30
linii sterujgcych oraz YnTKSY linii sygnalizacji zwrotnej, rowniez posiadajgce certyfikaty
zgodnosci. Instalacja zostata zaprojektowana w oparciu 0 PKN-CEN/TS 54-14. Systemy
sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalacji, odbioru,
eksploataciji i konserwacji.

Ze wzgledu na réznorodnos¢ asortymentowg produktéw pomieszczenia chronione bedag
jako podstawowag optyczng czujka dymu, przydatng do wykrywania wszystkich rodzajow
pozarbw od TF1l do TF5. W obrebie pomieszczeh socjalnych zamontowano czujki

temperaturowe, nadmiarowo — rézniczkowe.

Przestrzenie miedzystropowe przez ktore przebiegajg trasy lub wigzki kablowe chronione
sg dodatkowymi czujkami (zwolnione z tej ochrony sg przestrzenie, w ktorych prowadzone
sg tylko pojedyncze przewody do zasilania tego pomieszczenia). Chronione s3g

przestrzenie miedzystropowe w korytarzach.

W catym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze
pozarowe. Odlegto$¢ drogi przejscia cziowieka do najblizszego z nich nie przekroczy 30
m. Centrale sygnalizacji pozaru zlokalizowano w pomieszczeniu monitoringu (chronionym
czujkg i recznym ostrzegaczem pozarowym), w ktérym znajdujg sie szczegoOtowe plany
budynkdéw, umozliwiajgce obstudze szybka lokalizacje zdarzenia. Centrala sygnalizacji
pozarowej zostanie podigczona w systemie monitorowania sygnatow pozarowych do
Komendy Miejskiej Panstwowe] Strazy Pozarnej w Rzeszowie, w oparciu 0 pisemne
uzgodnienie warunkow transmisji alarméw z Komendantem Miejskim PSP, dokonane w
koncowym etapie realizacji budynku. Urzadzenie transmisji alarméw posiada¢ bedzie

Swiadectwo dopuszczenia (certyfikat zgodnosci).

Projekt wykonawczy zawieral bedzie szczegdotowy algorytm wysterowan @z

uwzglednieniem:

- otwarcia klapy dymowej w danej klatce schodowe],
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- zapewnienia doptywu powietrza uzupetniajgcego do oddymiania klatek,

- otwarcia klapy dymowej w danym szybie dzwigowym,

- zjazdu na parter, otwarcia drzwi i blokady dziatania dzwigow,

- wylagczenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacii,

- zamkniecia przeciwpozarowych klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych,
- zamkniecia drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych (elektrozaczepy),

- zwolnienia rygli drzwi ewakuacyjnych objetych instalacja kontroli dostepu,

- otwarcia drzwi rozsuwanych,

- transmisji sygnatu pozarowego poprzez system monitoringu do PSP.

Szczegotowy scenariusz dziatania poszczegolnych systemoOw, instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych, stanowit bedzie odrebne opracowanie na etapie tworzenia
dokumentacji wykonawczej. Na podstawie tego scenariusza opracowana zostanie matryca

sterowan systemu sygnalizacji pozaru.
Ponadto w projekcie zawarte zostang informacje dotyczace:

- nadzorowanych stref i pomieszczen ze szczegdtowym rozmieszczeniem czujek (na

rzutach kondygnacji i schemacie zbiorczym),
- pomieszczen wylaczonych z dozorowania,
- doboru czujek do spodziewanego rodzaju pozaru oraz warunkOw otoczenia,
- szczegotowych warunkow lokalizacji centrali sygnalizacyjnej,
- obliczenia pojemnosci akumulatoréw zasilajgcych,

- sposobu prowadzenia petli i warunkéw zasilania centrali,

urzadzen wspotpracujgcych z centralg sygnalizacji.

Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych spelnia¢ beda wymogi PN-EN-54-4/A2 i
wyposazone bedg w uktad pomiaru kontroli i sygnalizacji rezystancji baterii i przytaczonych

do niej elementéw obwodu.
5.11.4 Dzwiekowy system ostrzegawczy

Z uwagi na liczbe pacjentéw ponizej 100, nie przewiduje sie wykonania tej instalacji w

przedmiotowym budynku.
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5.11.5 Gasnice.

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe typu GP-6x (ABC),
spetniajace wymagania PN-EN, w ilosci 1 gasnica na kazde 300 m? powierzchni strefy ZL
Il i na 900 m? powierzchni strefy PM z maksymalnym dojsciem 30 m. Gasnice przewiduje
sie rozmiesci¢ gtdwnie w szafkach przyhydrantowych. Miejsca usytuowania gasnic nalezy
oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/N-01256/01. W rozdzielni elektrycznej
przewiduje sie gasnice sniegowg GS-9. Zastosowane bedg gasnice posiadajace

wymagane dopuszczenia CNBOP.
5.11.6 Urzadzenia zapobiegaj gce zadymieniu i stu zgce do usuwania dymu.

W klatkach schodowych zaprojektowano klapy dymowe, okna oddymiajgce (klatka
potudniowo-wschodnia) oraz wentylator powodujgcy nadcisnienie w klatce po6inocno-
wschodniej). We wszystkich szybach windowych zaprojektowano klapy dymowe.

Szczegotowe wymagania zawarte zostaty w pkt. 5.7 i 5.9 niniejszego opisu.
5.11.7 przeciwpo zarowe klapy odcinaj ace.

Na przewodach wentylacji mechanicznej w miejscach przejs¢ przez oddzielenia
przeciwpozarowe zastosowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpowiednio
EIS 120 AA lub EIS 60 AA odpornosci ogniowej, ktére niezaleznie od wyzwalacza
termicznego uruchamiane beda dodatkowo sitownikami elektrycznymi poprzez centralke

systemu sygnalizacji pozaru.
5.12 Sie¢ hydrantowa.

Wymagang iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 20 dm®/s zapewniaja
dwa istniejace hydranty nadziemne DN 80, zlokalizowane w odlegtosci od budynku
odpowiednio 6,2 m przy projektowanej drodze pozarowej (pierwszy hydrant) i 117 m drugi
hydrant (po drugiej stronie Al. Okulickiego), zainstalowane na sieci inwestora i miejskiej
sieci wodociggowej. Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwdch hydrantow o tgcznej

wydajnosci 20 dm?/s, przy cinieniu 0,2 MPa, potwierdzonej protokotem z préb.
5.13 Droga po zarowa.

Na terenie szpitala istniejgce drogi i place wewnetrzne zapewniajg dojazd samochodow
strazy pozarnej do wszystkich budynkéw. Do projektowanego budynku przewidziano
wykonanie drogi pozarowej o szerokosci min. 4 m i nosnosci 100 kN na o$, ktora
przebiega¢ bedzie wzdtuz diuzszego boku w odlegtosci co najmniej 5 m od $ciany. Droga
ta posiada¢ bedzie plac manewrowy o wymiarach 20 m x 20 m, a jej ostatni odcinek nie
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przekroczy dtugosci 15 m.

W obszarze pomiedzy tg droga, a budynkiem nie bedg wystepowac zadne state elementy

zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace

dostep do elewacji budynku za pomocag podnosnikow i drabin mechanicznych.

5.14. Uwagi dodatkowe .

Sporzadzone zostang projekty wykonawcze nastepujacych instalacji:

instalacji elektrycznej, z uwzglednieniem awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego,
oSwietlenia zapasowego, o$wietlenia dodatkowego kierunkowego (podswietlane
piktogramy ewakuacyjne) przeciwpozarowych wylacznikbw pradu, ochrony

odgromowej,
instalacji hydrantowej,
instalacji systemu sygnalizacji pozarowej,

instalacji wentylacji mechanicznej z uwzglednieniem przeciwpozarowych Kklap

odcinajacych,
instalacji i urzadzen odprowadzania dymu z klatek schodowych i szybéw windowych,

instalacji i urzadzen zapobiegajacych zadymieniu w klatce schodowej po6tnocno-

zachodniej, (piwnica - niski parter).

Wszystkie w/w projekty beda uzgodnione 2z rzeczoznawcg d.s zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia tych instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej
beda posiada¢ aktualne dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracji

zgodnosci i bedg zastosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Uwagi ko ncowe:

Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe winny odpowiada¢é odpowiednim

normom, atestom i certyfikatom ,B”.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy

dokona¢ geodezyjnego wytyczenia budynku.
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 Wykonywanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych nalezy powierzy¢

wyspecjalizowanym zaktadom ustugowym.

* Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy, gdzie kazdy z wykonawcéw
obowigzany jest dokonywa¢ odpowiednich wpisOw potwierdzajgcych wykonane przez

siebie roboty.

* Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji mozliwe po uzgodnieniu z nadzorem

autorskim.

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO i ODDZIAtU
CHIRURGICZNEGO WRAZ Z + ACZNIKIEM BIEGNACYM DO
BUDYNKU SZPITALA MSW, NA DZIALCE NR 1213/7, JEDN OSTKA
EWIDENCYJNA 186301_1 RZESZOW, OBREB NR 0213, 213
BARANOWKA W RZESZOWIE UL. KRAKOWSKA 16

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW

W RZESZOWIE, 35-111 RZESZOW UL. KRAKOWSKA 16

J
EDNOSTKA PROJEKTOWA: CZEGEKO Sp.z O.0.
31-115 KRAKOW PL. GEN. Wk. SIKORSKIEGO 2

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:
mgr inz. arch. Andrzej Bragiel

30-150 Krakéw ul. Armii Krajowej 87/46

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1133)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 126)
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1. Zakres robaot dla catego zamierzenia budowlanego:

- Ogrodzenie terenu budowy,

- Doprowadzenie energii elektrycznej i wody na plac budowy,

- Postawienie kontenera jako tymczasowego zaplecza budowy,

- Postawienie WC (TOI-TOI) lub korzystanie z wydzielonych sanitariatow istniejgcych w
budynku

- Realizacja budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym.

BUDOWA MUSI BYC PROWADZONA PRZEZ UPRAWNIONA FIRME BUDOWLANA,.

Kolejnos¢ wykonywania roboét: wszystkie roboty wykonywane beda w jednym cyklu

budowlanym.

- Roboty rozbiorkowe,

- Roboty budowlane:

- Wykonanie wykopu,

- Wykonanie robot budowlanych stanu ,zero”,

- Wykonanie rob6t budowlanych stanu surowego,
- Wykonanie instalacji wewnetrznych,

- Wykonanie robo6t wykonczeniowych

2. lIstniejgce obiekty budowlane;

Wokot wydzielonego terenu pod budowe budynku znajduja sie inne budynki, ktore sag
uzytkowane i ten fakt zmusza do bezpiecznego odgrodzenia budowy przegrodami, ktére

pozwolg na bezpieczne przejscie w poblizu prowadzonych robot.
3. Elementy terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wszystkie prace budowlane przy budowie budynku, beda wykonywane w sposéb

tradycyjny, bez uzywania metod pracy i materiatdw niebezpiecznych.
4. Zagrozenia, ktorych wystgpienie jest mozliwe podczas prowadzenia budowy:

W czasie trwania cyklu budowlanego przewiduje sie wystepowanie czasowych zagrozenh

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Dotyczy to:

- pracy na wysokosci zwigzanej z realizacje budynku - zagrozenie upadku z

rusztowania przez caly czas trwania robét budowlanych,

- praca na wysokosci zwigzana z wymiang obrébek blacharskich, rynien i rur

spustowych
- zagrozenie upadku przez okres wykonywania tej czesci prac,

- praca na wysokosci zwigzana z montazem stolarki okiennej — zagrozenie upadku

przez okres wykonywania tej czesci prac,

- praca w bezposrednim otoczeniu rusztowan, zagrozenie uderzeniem przez spadajace
kawaitki tynku badz inne rzeczy. Powazne zagrozenie moze wystgpi¢é podczas
skuwania tynkdw przez caly okres trwania tych prac, po tym okresie zagrozenie

praktycznie nie wystepuje,

- praca w bezposrednim otoczeniu rusztowan, zagrozenie uderzeniem od przypadkowo

spadajgcych przedmiotéw, narzedzi itp.,

- praca w bezposrednim sasiedztwie urzadzenh elektrycznych — zagrozenie porazenia

pradem (np. spawarka, betoniarka), przez caty czas trwania realizacji zamierzenia.

- wypadek drogowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Inwestor zapewni w celu realizacji przedmiotowego zamierzenia, pracownikow

spetniajgcych nastepujace wymagania:
- kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia,
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe,

- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy, a takze

postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym,
- wilasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza,

- posiadajgcych przeszkolenie BHP z zakresu sposobu postepowania w przypadku

wystgpienia w/w zagrozen oraz innych mogacych wystepowac na budowie.

6. Wskazanie Ssrodkébw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
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szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

W trakcie trwania calego zamierzenia bedzie prowadzony nadzér przez kierownika

robot, a w przypadku prac niebezpiecznych przez kierownika budowy.

Maszyny i sprzet na budowie (w tym narzedzia reczne, o napedzie elektrycznym i

spawarki) majg by¢ sprawne i poddane odpowiednim przegladom technicznym.

W trakcie realizacji zamierzenia nie przewiduje sie prowadzenia prac $rodkami i

materiatami niebezpiecznymi.

W trakcie realizacji zamierzenia kazda z osOb pracujgcych na budowie musi byé

wyposazona w $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed skutkami

zagrozen (odziez ochronna budowlana, rekawice ochronne budowlane, obuwie ochronne

budowlane, kaski ochronne, w razie takiej potrzeby szelki zabezpieczajgce badz inne

ubezpieczenie indywidualne).

W trakcie trwania robot budowlanych teren powinien byé ogrodzony w sposob

uniemozliwiajgcy wstep osobom nie zwigzanym z realizacjg przedsiewziecia.

Na placu budowy nalezy umiesci¢ w widocznym i o0gOlnie dostepnym miejscu

instrukcje postepowania w przypadku wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia.

7.

8.

W celu unikniecia wypadku, kierownik budowy bedzie zobowigzany do przeszkolenia

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t, w zakresie zasad bezpiecznej

pracy, z wpisaniem faktu dokonania szkolenia do Dziennika Budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Na terenie budowy nalezy zapewnic:

gasnice proszkowe — szt. 2
lacznos¢ — telefon stacjonarny lub komaérkowy,

apteczke pierwszej pomocy i informacje o numerach alarmowych.

9. Nakfada sie na Wykonawce obowigzek wykonania planu BIOZ przed przystapieniem
do robot budowlanych.
Opracowat:
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TECHNOLOGIA

OPIS TECHNICZNY

Do projektu technologicznego dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu

Chirurgicznego wraz z tacznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z

infrastrukturg techniczng i komunikacjg wewnetrzng na dzialce nr 1213/7, jednostka

ewidencyjna 186301 1 Rzeszow, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie al.
Krakowska 16.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 10.06.2015 .

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 26 czerwca 2012 r. w

sprawie szczegOtowych wymagan, jakimi powinny odpowiadaé pomieszczenia |

urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é lecznicza — Dz.U. 12.739 z dnia

29 czerwca 2012 .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie Dz.U. nr 109, poz. 1155 i 1156.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (Dz.U. nr

129z 1997 r.) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy .

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AR.6733.52.9.2014.GR52 z
dnia 13.02.2015 .

Mapa syt. — wys. do celéw projektowych skali 1:500

Inwentaryzacja fragmentow gtéwnego budynku szpitala do celéw projektowych wykonana

autoroOw opracowania

Uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Dziatka na ktorej zlokalizowane sg budynki Szpitala SP ZOZ MSW, znajduje sie w

Rzeszowie przy al. Krakowskiej 16. Teren, na ktorym zlokalizowany bedzie projektowany

budynek Bloku Operacyjnego znajduje sie po potudniowej stronie istniejgcego budynku

szpitala.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

Budynek Bloku Operacyjnego jest obiektem wielofunkcyjnym. Na poszczegolnych
kondygnacjach budynku zlokalizowano rdzne rodzaje funkcji szpitalnych, ktérych dziatanie
jest niezbedne do prawidtowego funkcjonowania szpitala jako catosci. Uksztattowanie terenu,
na ktorym zlokalizowano budynek Bloku Operacyjnego, pozwala na odstoniecie terenu,
tworzgc poziom niskiego parteru z bezposrednim oswietleniem zewnetrznym i podjazdami.

W poziomie piwnic zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone do magazynowania i
segregacji materialu przeznaczonego do sterylizacji oraz materialu otrzymanego po
sterylizacji — sterylizacja odbywa sie obecnie poza szpitalem. W przysziosci te pomieszczenia
beda przeznaczone dla wiasnej Centralnej Sterylizatorni, pomieszczenia techniczne i
magazyny szpitala. W poziomie niskiego parteru zlokalizowano Centralng Apteke szpitala,
Oddziat Rehabilitacji Dziennej, szatnie personelu, strefe dostaw do szpitala, strefe usuwania
odpadow ze szpitala, pomieszczenia techniczne. W poziomie wysokiego parteru
zlokalizowano Oddziat Neurologiczny z 38 t6zkami, w tym z 11 t6zkami udarowymi.

W poziomie | pietra zlokalizowano Oddziat Chirurgii Ogolnej z 39 t6zkami. W poziomie |l
pietra zlokalizowano pomieszczenia Bloku Operacyjnego z trzema salami operacyjnymi, salg
wybudzeh dla 4 pacjentéw, pomieszczeniami dla personelu, pomieszczeniami zespotu
szatniowego dla personelu, magazynami i pomieszczeniami technicznymi. W poziomie I
przewiduje sie kondygnacje techniczng z pomieszczeniami serwerowni i technicznymi. W tym
poziomie przewiduje sie lokalizacje wszystkich central wentylacyjnych. Wszystkie poziomy
budynku sa potaczone w pionie klatkami schodowymi oraz dzwigami szpitalnymi. Uktad
funkcjonalny poszczegoélnych pomieszczeh pokazano w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania a zestawienia pomieszczen i ich powierzchni w tabelach powyzej.
Ruch pacjentow, personelu i materiatdw w obrebie budynku:

1. Pacjenci — przychodza lub zostajg dowozeni z Izby Przyje¢ zlokalizowanej w gtdwnym
budynku szpitala, tacznikiem w poziomie wysokiego parteru projektowanego budynku.

Z innymi kondygnacjami potaczenie zapewnia winda szpitalna zlokalizowana w tgczniku.

2. W przypadku nagtym pacjent jest dowozony windg szpitalng z Izby Przyje¢ do widny w
taczniku, winda jest zaprogramowana do jazdy priorytetowej.

3. Personel — wejscie personelu do budynku w poziomie niskiego parteru. Tam
zlokalizowano szatnie dla personelu. Wejscie na Blok Operacyjny, pomieszczen
przeznaczonych do segregacji i magazynowania materiatu do sterylizacji oraz do Apteki

szpitalnej przez szatniowe systemy szatni brudnych i czystych ze $luzami fartuchowo —
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umywalkowymi. Przejscie do istniejgcego budynku przejsciem podziemnym w tgczniku.
4. Zaopatrzenie — przez strefe dostaw do szpitala w poziomie niskiego parteru,

5. Materialy sterylne — wytgcznie w zamknietych pojemnikach przez wydzielong windg z
magazynu materiatldw sterylnych, zlokalizowanego w poziomie piwnic na Blok

Operacyjny oraz ogolnodostepnymi korytarzami na Oddziaty szpitala,

6. Wywo0z narzedzi po operacji — narzedzia majg by¢ pakowne do zamknietych kontenerow
na sali operacyjnej i nastepnie w zamknietych kontenerach, na wydzielonych do tego
wozkach transportowych, w korytarzu wewnetrznym, kontenery sg przekazywane na

waozki transportowe szpitala. Z Bloku Operacyjnego przez wydzielony ,korytarz brudny” do

windy towarowej, ktéra zjezdza na poziom piwnic do wydzielonego pomieszczenia.

7. WywoOz odpadow i odpadéw medycznych — w zamknietych kontenerach do korytarza
wewnetrznego i dalej do odpowiednich miejsc sktadowych w szpitalu.

8. Wyposazenie budynku Bloku Operacyjnego:

Wyposazenie obejmujace zestawy mebli i wyposazenia wymagajgcego montazu bedzie
pokazane na rysunkach technologii wszystkich kondygnacji budynku w projekcie
wykonawczym. Wyposazenie nie bedzie obejmowato narzedzi i zestawow chirurgicznych.
Wszystkie meble, w ktore bedzie wyposazona sala operacyjna | pomieszczenia
przygotowania pacjenta, muszg by¢é wykonane z materialtdw umozliwiajgcych ich mycie i
dezynfekcje oraz muszg by¢ tak zamontowane aby mozliwe bytlo mycie i dezynfekcja

posadzki pod meblami.

Projektant:
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KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

Do projektu konstrukcji dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu Chirurgicznego

wraz z tacznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z infrastrukturg techniczng i

komunikacjg wewnetrzng na dziatce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszow,

obreb nr 0213, 213 Barandéwka w Rzeszowie al. Krakowska 16.

1. NORMY, PRZEPISY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA:

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w

budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$S¢ 1-6:

Oddziatywania ogolne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podioza gruntowego

PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes$¢ pierwsza. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i

zgodnos$é.

PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne.  Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w

budynkach.
PN-EN 1991-1-3. Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4. Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

Geotechniczne warunki posadowienia dla planowanej rozbudowy SP ZOZ MSW przy

ulicy Krakowskiej w Rzeszowie
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2. WARUNKI GEOTECHNICZNE W MIEJSCU INWESTYCJI:

Warunki geotechniczne w miejscu inwestycji opracowano na podstawie Geotechnicznych
warunkow posadowienia dla planowanej rozbudowy SP ZOZ MSW przy ulicy Krakowskiej w

Rzeszowie:

Grunty zalegajace w podtozu (do gtebokosci wiercen- 16,0 m p.p.t) zostaty zaliczone do

dwoch pakietow geotechnicznych, ktére dalej podzielono na warstwy geotechniczne.

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania grunty spoiste zalegajace w podiozu zostaly

zaliczone do grupy ,,C” wg. jako grunty spoiste nieskonsolidowane.
Nasypy nie zostaty ujete w podziale na pakiety geotechniczne.
Pakiet |

Do pakietu | zaliczono: grunty matospoiste, reprezentowane przez pyty, gliny pylaste, pyty z

domieszkami materii organicznej.

A grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,.=0,20 (warstwa la),

A grunty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I.=0,40 (warstwa Ib),

A grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,.=0,15 (warstwa Ic),
Pakiet Il

Do pakietu Il zaliczono:

e piaski drobne.

e grunty w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,55 (warstwa Il).

Ze wzgledu na wystepowanie pod projektowanym budynkiem ponizej poziomu posadowienia
fundamentow gruntdw w stanie plastycznym projektuje sie posadowienie budynku na
zelbetowej ptycie fundamentowe.

W strefie do poziomu posadowienia ptyty fundamentowej moze wystepowac zwierciadto wod
podziemnych o charakterze wsigkowym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) ustalono drugg kategorie
geotechniczna, w warunkach prostego podtoza gruntowego.
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3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PIWNICY:
3.1. KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW (POZ. 0.1)

Zaprojektowano ptyte fundamentowa zelbetowag o grubosci 0,6 m z betonu C25/30 — warunki
Srodowiskowe od strony gruntu XC3 a od strony wnetrza XCO.

Sity wewnetrzne w ptycie oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy programu ABC Piyta.

Ptyta zbrojona stalg RB500W. Podstawowe zbrojenie gérne i dolne z siatek zgrzewanych z
pretow o $rednicy 16 mm i oczkach kwadratowych 15 x 15 cm. Dozbrojenie dolne pod
stupami i $cianami z pretow o $rednicy 25 mm. Dozbrojenie gorne w srodkowych polach piyty

z pretdw o srednicy 25 mm.

W osiach G/2, 3, 4, 6, 7 oraz H/2, 3, 4, 6, 7 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na
przebicie z elementow wewnetrznych HDB-25/505-5/1600 (150/250/3x375/75).

Konstrukcja ptyty fundamentowej wedtug odnosnych rysunkéw.

W plycie fundamentowej nalezy zainstalowa¢ wytyki stupéw, $cian | schodow wedtug

rozwigzan stupow, Scian i schodéw.
Pod ptytg fundamentowg nalezy wykona¢ 10 cm warstwy betonu wyréwnawczego C8/10.
3.2. WEWNETRZNA SCIANA ZELBETOWA GR. 0,25 M (POZ. 0.2)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano w programie Instersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretow o Srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
3.3. ZEWNETRZNA SCIANA ZELBETOWA GR. 0,30 M (POZ. 0.3)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,30 m z betonu C25/30 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w programie Instersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stala RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o Srednicy 20 mm w rozstawie co 9 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretow o Srednicy 20 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
3.4. ZEWNETRZNA SCIANA ZELBETOWA GR. 0,20 M (POZ. 0.4)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,20 m z betonu C25/30 — warunki srodowiskowe XCO.
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Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w programie Instersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stala RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm — od strony gruntu,
zbrojenie pionowe z pretébw o Srednicy 16 mm w rozstawie co 6 cm — od strony nie
obcigzonej gruntem. Zbrojenie poziome z pretow o Srednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm —
od strony gruntu, zbrojenie poziome z pretéw o $rednicy 12 mm w rozstawie co 12 cm — od

strony nie obcigzonej gruntem.
3.5. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 0.5)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Plyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO0. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w

programie Instersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stala RB500W.

Ptyta schodow zbrojona dotem i gérg pretami o srednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretdéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
3.6. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 0.6)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Plyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO0. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano w

programie Instersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stala RB500W.

Ptyta schodow zbrojona dotem i gérg pretami o srednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretow o Srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
3.7. SLUP ZELBETOWY (POZ. 0.7)

Zaprojektowano stup prostokatny o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,4 m z betonu C30/37 —
warunki $rodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa wykonano w

programie Intersoft Konstruktor.
Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 20 mm w ilosci 20 szt. Zbrojenie poprzeczne w
postaci strzemion dwucietych z preta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.

3.8. PLYTA STROPOWA (POZ. 0.8)

Zaprojektowano ptyte stropowg zelbetowg o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki
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Srodowiskowe XCO. Sity wewnetrzne w ptycie oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy

programu ABC Piyta.
Plyta zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie dolne z siatek zgrzewanych z pretéw o srednicy 12 mm z oczkiem kwadratowym o
boku 11 cm. Siatki ukladane dolem na calej powierzchni ptyty. W miejscach podp6r
dozbrojenie gérne siatkami zgrzewanymi z pretow o $rednicy 12 mm z oczkiem

kwadratowym o boku 7 cm.

W osiach G/3, 4, 7 oraz H/2, 3, 4, 6, 7 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na
przebicie z elementow wewnetrznych HDB-12/195-2/320 (80/160/80) oraz elementow
zewnetrznych HDB-12/195-2/320 (80/160/80).

W osiach G/2, 6 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na przebicie z elementéw
wewnetrznych HDB-14/195-2/320 (80/160/80) oraz elementéw zewnetrznych HDB-14/195-
2/320 (80/160/80).

4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE NISKIEGO PARTERU:
4.1. PLYTA STROPOWA (POZ. 1.1)

Zaprojektowano ptyte stropowg zelbetowg o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki
Srodowiskowe XCO. Sity wewnetrzne w ptycie oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy
programu ABC Plyta.

Plyta zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie dolne z siatek zgrzewanych z pretéw o $rednicy 12 mm z oczkiem kwadratowym o
boku 11 cm. Siatki ukladane dotem na calej powierzchni ptyty. W miejscach podpor
dozbrojenie gorne siatkami zgrzewanymi z pretow o Srednicy 16 mm z oczkiem

kwadratowym o boku 7 cm.

W osiach G/2, 3, 4, 7; HI2, 3, 4, 7; 112, 6, 7; JI2, 3, 4, 6, 7 oraz K/2 zaprojektowano system
pionowego zbrojenia na przebicie z elementdw wewnetrznych HDB-12/195-2/320
(80/160/80) oraz elementow zewnetrznych HDB-12/195-2/320 (80/160/80).

W osiach G/2, 6; H/6; 1/3, 4 oraz K/3 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na
przebicie z elementow wewnetrznych HDB-14/195-2/320 (80/160/80) oraz elementow
zewnetrznych HDB-14/195-2/320 (80/160/80).

4.2. SLUP ZELBETOWY (POZ. 1.2)

Zaprojektowano stup prostokatny o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,4 m z betonu C30/37 —
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warunki $rodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa wykonano w

programie Intersoft Konstruktor.
Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o Srednicy 20 mm w ilosci 20 szt. Zbrojenie poprzeczne w

postaci strzemion dwucietych z preta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.
4.3. SLUP ZELBETOWY (POZ. 1.3)

Zaprojektowano stup prostokatny o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,4 m z betonu C30/37 —
warunki $rodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa wykonano w

programie Intersoft Konstruktor.
Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o Srednicy 20 mm w ilosci 16 szt. Zbrojenie poprzeczne w

postaci strzemion dwucietych z preta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.
4.4. SLUP ZELBETOWY (POZ. 1.4)

Zaprojektowano stup prostokatny o wymiarach przekroju poprzecnego 0,4x0,3 m z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretéw o srednicy 16 mm w ilosci 14 szt. Zbrojenie poprzeczne ze

strzemion dwucietych z preta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.
4.5. SCIANA ZELBETOWA GR. 0,2 M — BEZ OBCI AZENIA GRUNTEM (POZ. 1.5)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,20 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe Sciany wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretdéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
4.6. SCIANA ZELBETOWA GR. 0,2 M — OBCI AZONA GRUNTEM (POZ. 1.6)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,20 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe sciany wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

Sciana zbrojona stala RB500W.
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Zbrojenie pionowe z pretdow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm — od strony gruntu,
zbrojenie pionowe z pretéw o Srednicy 16 mm w rozstawie co 6 cm — od strony nie
obcigzonej gruntem. Zbrojenie poziome z pretow o srednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm —
od strony gruntu, zbrojenie poziome z pretéw o Srednicy 12 mm w rozstawie co 12 cm — od

strony nie obcigzonej gruntem.
4.7. SCIANA ZELBETOWA GR. 0,25 M (POZ. 1.7)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe sciany wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stala RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretow o Srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
4.8. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 1.8)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stalg RB500W.

Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretow o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
4.9. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 1.9)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stalag RB500W.

Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretdéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
4.10. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 1.10)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

Plyta zbrojona stalg RB500W.
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Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
4.11. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 1.11)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Plyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow
wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

Plyta zbrojona stala RB500W.

Ptyta schodow zbrojona dotem i gérg pretami o srednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretdéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
4.12. BELKA SPOCZNIKOWA (POZ. 1.12)

Zaprojektowano belke zespolong z ptytg stropowg o szerokosci 0,25 m i wysokosci (wraz z
ptyta stropowa) 0,4 m, z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe belki wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

Belka zbrojona stala RB500W.

Zbrojenie belki z szesciu podtuznych pretow o srednicy 12 mm (dotem) i strzemion z preta o

$rednicy 10 mm w rozstawie co 12 cm.
5. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PARTERU:
5.1. PLYTA STROPOWA (POZ. 2.1)

Zaprojektowano ptyte stropowg zelbetowg o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki
Srodowiskowe XCO. Sity wewnetrzne w ptycie oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy

programu ABC Piyta.
Plyta zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie dolne z siatek zgrzewanych z pretéw o $rednicy 12 mm z oczkiem kwadratowym o
boku 11 cm. Siatki ukladane dolem na calej powierzchni ptyty. W miejscach podp6r
dozbrojenie gorne siatkami zgrzewanymi z pretow o Srednicy 16 mm 2z oczkiem

kwadratowym o boku 7 cm.

W osiach G/3, 4, 7; H/2, 3, 4, 7; 1/12, 6, 7; JI2, 3, 4, 5, 6 oraz K/2 zaprojektowano system
pionowego zbrojenia na przebicie z elementdw wewnetrznych HDB-12/195-2/320
(80/160/80) oraz elementow zewnetrznych 2 x HDB-12/195-2/320 (80/160/80).

W osiach G/2, 6; H/6; 1/3, 4 oraz K/3 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na
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przebicie z elementow wewnetrznych HDB-16/205-2/320 (80/160/80) oraz elementow
zewnetrznych 3 x HDB-16/205-2/320 (80/160/80).

5.2. SLUP ZELBETOWY (POZ. 2.2)

Zaprojektowano stup prostokatny o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,3 m z betonu C30/37 —
warunki $rodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa wykonano w
programie Intersoft Konstruktor.

Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 20 mm w ilosci 18 szt. Zbrojenie poprzeczne w

postaci strzemion dwucietych z preta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.
5.3. SLUP ZELBETOWY (POZ. 2.3)

Zaprojektowano stup prostokatny o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,3 m z betonu C30/37 —
warunki $rodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa wykonano w
programie Intersoft Konstruktor.

Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 20 mm w ilosci 18 szt. Zbrojenie poprzeczne w

postaci strzemion dwucietych z preta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.
5.4. SLUP ZELBETOWY (POZ. 2.4)

Zaprojektowano stup kwadratowy o wymiarach przekroju poprzecnego 0,3x0,3 m z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO0. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o srednicy 16 mm w ilosci 10 szt. Zbrojenie poprzeczne ze

strzemion dwucietych z preta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.

5.5. SCIANA ZELBETOWA GR. 0,2 M (POZ. 2.5)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,20 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe Sciany wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretdéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
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5.6. SCIANA ZELBETOWA GR. 0,25 M (POZ. 2.6)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe sciany wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stala RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretow o Srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
5.7. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 2.7)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stalag RB500W.

Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretow o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
5.8. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 2.8)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stalag RB500W.

Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
5.9. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 2.9)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow
wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

Plyta zbrojona stalg RB500W.

Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
5.10. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 2.10)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Plyta schodoéw o grubosci 0,25 m, z betonu

C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow
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wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stalag RB500W.

Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
5.11. BELKA SPOCZNIKOWA (POZ. 2.11)

Zaprojektowano belke zespolong z ptyta stropowa o szerokosci 0,25 m i wysokosci (wraz z
ptyta stropowa) 0,4 m, z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe belki wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

Belka zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie belki z szesciu podtuznych pretéw o srednicy 12 mm (dotem) i strzemion z preta o

$rednicy 10 mm w rozstawie co 12 cm.
6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PIERWSZEGO Pl ETRA:
6.1. PLYTA STROPOWA (POZ. 3.1)

Zaprojektowano ptyte stropowg zelbetowg o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki
Srodowiskowe XCO. Sity wewnetrzne w ptycie oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy

programu ABC Ptyta.
Plyta zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie dolne z siatek zgrzewanych z pretéw o $rednicy 12 mm z oczkiem kwadratowym o
boku 11 cm. Siatki ukladane dotem na calej powierzchni ptyty. W miejscach podpor
dozbrojenie gorne siatkami zgrzewanymi z pretow o Srednicy 16 mm z oczkiem

kwadratowym o boku 7 cm.

W osiach G/3, 4, 7; HI2, 3, 4, 7; 1/12, 6, 7; JI2, 3, 4, 5, 6 oraz K/2 zaprojektowano system
pionowego zbrojenia na przebicie z elementdw wewnetrznych HDB-12/195-2/320
(80/160/80) oraz elementow zewnetrznych 2 x HDB-12/195-2/320 (80/160/80).

W osiach G/2, 6; H/6; 1/3, 4 oraz K/3 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na
przebicie z elementow wewnetrznych HDB-16/205-2/320 (80/160/80) oraz elementow
zewnetrznych 3 x HDB-16/205-2/320 (80/160/80).

6.2. SLUP ZELBETOWY (POZ. 3.2)

Zaprojektowano stup prostokatny o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,3 m z betonu C30/37 —

warunki $rodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa wykonano w
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programie Intersoft Konstruktor.
Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o Srednicy 20 mm w ilosci 16 szt. Zbrojenie poprzeczne w

postaci strzemion dwucietych z preta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.
6.3. SLUP ZELBETOWY (POZ. 3.3)

Zaprojektowano stup prostokatny o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,3 m z betonu C30/37 —
warunki $rodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa wykonano w
programie Intersoft Konstruktor.

Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o Srednicy 20 mm w ilosci 12 szt. Zbrojenie poprzeczne w

postaci strzemion dwucietych z preta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.
6.4. SLUP ZELBETOWY (POZ. 3.4)

Zaprojektowano stup kwadratowy o wymiarach przekroju poprzecnego 0,3x0,3 m z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa
wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 16 mm w ilosci 8 szt. Zbrojenie poprzeczne ze

strzemion dwucietych z preta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 10 cm.
6.5. SCIANA ZELBETOWA GR. 0,2 M (POZ. 3.5)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,20 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe Sciany wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretow o Srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
6.6. SCIANA ZELBETOWA GR. 0,25 M (POZ. 3.6)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe Sciany wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stala RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm - obustronne. Zbrojenie
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poziome z pretdéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
6.7. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 3.7)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Plyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stala RB500W.

Ptyta schodow zbrojona dotem i gérg pretami o srednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
6.8. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 3.8)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Plyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Ptyta zbrojona stalg RB5S00W.

Ptyta schodow zbrojona dotem i gérg pretami o srednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretow o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
6.9. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 3.9)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stalag RB500W.

Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretow o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
6.10. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 3.10)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stalg RB500W.

Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretow o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
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6.11. BELKA SPOCZNIKOWA (POZ. 3.11)

Zaprojektowano belke zespolong z plytg stropowg o szerokosci 0,25 m i wysokosci (wraz z
ptyta stropowa) 0,4 m, z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO0. Obliczenia statyczno-

wytrzymatosciowe belki wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Belka zbrojona stalg RB5S00W.

Zbrojenie belki z szesciu podtuznych pretow o srednicy 12 mm (dotem) i strzemion z preta o

$rednicy 10 mm w rozstawie co 12 cm.
7. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE DRUGIEGO PI ETRA:
7.1. PLYTA STROPOWA (POZ. 4.1)

Zaprojektowano ptyte stropowg zelbetowg o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki
Srodowiskowe XCO. Sity wewnetrzne w ptycie oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy

programu ABC Plyta.
Plyta zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie dolne z siatek zgrzewanych z pretéw o $rednicy 12 mm z oczkiem kwadratowym o
boku 8 cm. Siatki uktadane dotem na catej powierzchni ptyty. W miejscach podp6r
dozbrojenie gorne siatkami zgrzewanymi z pretow o Srednicy 16 mm z oczkiem

kwadratowym o boku 6 cm.

W osiach G/3, 4, 7; HI2, 3, 4, 7; 112, 6, 7; JI2, 3, 4, 5, 6 oraz K/2 zaprojektowano system
pionowego zbrojenia na przebicie z elementdw wewnetrznych HDB-12/195-2/320
(80/160/80) oraz elementéw zewnetrznych 2 x HDB-12/195-2/320 (80/160/80).

W osiach G/2, 6; H/6; 1/3, 4 oraz K/3 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na
przebicie z elementow wewnetrznych HDB-16/205-2/320 (80/160/80) oraz elementow
zewnetrznych 3 x HDB-16/205-2/320 (80/160/80).

7.2. SLUP ZELBETOWY (POZ. 4.2)

Zaprojektowano stup prostokatny o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,3 m z betonu C30/37 —
warunki $rodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa wykonano w
programie Intersoft Konstruktor.

Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 20 mm w ilosci 4 szt. Zbrojenie poprzeczne w postaci

strzemion dwucietych z preta o srednicy 6 mm w rozstawie co 10 cm.
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7.3. SLUP ZELBETOWY (POZ. 4.3)

Zaprojektowano stup prostokatny o przekroju poprzecznym 0,5 x 0,3 m z betonu C30/37 —
warunki $rodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa wykonano w

programie Intersoft Konstruktor.
Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o srednicy 16 mm w iloci 4 szt. Zbrojenie poprzeczne w postaci

strzemion dwucietych z preta o $rednicy 6 mm w rozstawie co 10 cm.
7.4. SLUP ZELBETOWY (POZ. 4.4)

Zaprojektowano stup kwadratowy o wymiarach przekroju poprzecnego 0,3x0,3 m z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO0. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o srednicy 16 mm w ilosci 4 szt. Zbrojenie poprzeczne ze

strzemion dwucietych z preta o $rednicy 6 mm w rozstawie co 10 cm.
7.5. SCIANA ZELBETOWA GR. 0,2 M (POZ. 4.5)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,20 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe Sciany wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stala RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
7.6. SCIANA ZELBETOWA GR. 0,25 M (POZ. 4.6)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.
Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe Sciany wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

7

Sciana zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 15 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
7.7. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 4.7)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Plyta schodoéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
str. 71



Plyta zbrojona stalag RB500W.

Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
7.8. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 4.8)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Plyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow
wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

Plyta zbrojona stala RB500W.

Piyta schodow zbrojona dotem i gorg pretami o $rednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
7.9. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 4.9)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Ptyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow
wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

Plyta zbrojona stala RB500W.

Ptyta schodow zbrojona dotem i gbrg pretami o srednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretéw o srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
7.10. SCHODY ZELBETOWE (POZ. 4.10)

Zaprojektowano schody zelbetowe ptytowe. Plyta schodéw o grubosci 0,25 m, z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe schodow

wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Ptyta zbrojona stalg RB5S00W.

Ptyta schodow zbrojona dotem i gbérg pretami o srednicy 20 mm w rozstawie co 10 cm.

Zbrojenie rozdzielcze z pretdow o Srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm.
8. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE TRZECIEGO Pl ETRA:
8.1. PLYTA STROPOWA (POZ. 5.1)

Zaprojektowano ptyte stropowg zelbetowg o grubosci 0,25 m z betonu C30/37 — warunki
Srodowiskowe XCO. Sity wewnetrzne w plycie oraz wymiarowanie wykonano przy pomocy
programu ABC Plyta.

Plyta zbrojona stalg RB500W.
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Zbrojenie dolne z siatek zgrzewanych z pretéw o srednicy 12 mm z oczkiem kwadratowym o
boku 14 cm. Siatki uktadane dotem na calej powierzchni ptyty. W miejscach podpor
dozbrojenie gérne siatkami zgrzewanymi z pretow o $rednicy 12 mm z oczkiem

kwadratowym o boku 7 cm.

W osiach G/ 6 zaprojektowano system pionowego zbrojenia na przebicie z elementéw
wewnetrznych HDB-16/205-2/320 (80/160/80) oraz elementéw zewnetrznych 3 x HDB-
16/205-2/320 (80/160/80).

8.2. SLUP ZELBETOWY (POZ. 5.2)

Zaprojektowano stup kwadratowy o wymiarach przekroju poprzecnego 0,3x0,3 m z betonu
C30/37 — warunki srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stupa
wykonano w programie Intersoft Konstruktor.

Stup zbrojony stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o srednicy 16 mm w ilosci 4 szt. Zbrojenie poprzeczne ze

strzemion dwucietych z preta o srednicy 6 mm w rozstawie co 10 cm.
8.3. SCIANA ZELBETOWA GR. 0,2 M (POZ. 5.3)

Zaprojektowano $ciane o grubosci 0,20 m z betonu C30/37 — warunki srodowiskowe XCO.

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe Sciany wykonano w programie Intersoft Konstruktor.
Sciana zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie pionowe z pretow o $rednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm - obustronne. Zbrojenie

poziome z pretow o Srednicy 12 mm w rozstawie co 20 cm — obustronne.
8.4. PLYTA STROPOWA (POZ. 5.4)

Zaprojektowano ptyte stropowg zelbetowg o grubosci 0,20 m z betonu C30/37 — warunki
Srodowiskowe XCO. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe ptyty wykonano w programie

Intersoft Konstruktor.
Plyta zbrojona stalg RB500W.

Zbrojenie dolne z siatek zgrzewanych z pretéw o srednicy 12 mm z oczkiem kwadratowym o

boku 15 cm. Siatki uktadane dotem na catej powierzchni ptyty.

9. WARTOSCI OBCIAZEN PRZYJETE W OBLICZENIACH STATYCZNYCH
KONSTRUKCJI:

Wartosci obcigzen statych oraz zmiennych uzytkowych ustalono na podstawie PN-EN 1991-
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1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$é 1-1: Oddzialywania ogolne.

Ciezar objetosciowy, ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Wartosci obcigzen srodowiskowych ustalono na podstawie PN-EN 1991-1-3. Oddziatywania
na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem oraz PN-EN 1991-1-4. Oddziatywania na konstrukcje.

Oddziatywania wiatru.

W celu ochrony konstrukcji przed przecigzeniem nie wolno dopuszcza¢ wiekszych

charakterystycznych obcigzen uzytkowych niz:

- dla stropéw 4 kN/m?

- dla stropodachéw poza ladowiskiem 4 kN/m?

- dla stropodachu ladowiska 5.0 kN/m?.
10. UWAGI:

Wszystkie rozwigzania techniczne (np. system zbrojenia na przebicie) i materialowe
wymienione w niniejszym projekcie z nazwag producenta nalezy traktowaé jako przyktadowe i

mozliwe do zastgpienia przez rozwigzania rownorzedne o nie gorszych parametrach.

Projektant:
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji elektrycznych dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu

Chirurgicznego wraz z tacznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z

infrastrukturg techniczng i komunikacjg wewnetrzng na dzialce nr 1213/7, jednostka

ewidencyjna 186301 1 Rzeszow, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie al.
Krakowska 16.

OPRACOWANIE NINIEJSZE SPORZ ADZONO W OPARCIU O:

a kr 0N e

Zlecenie inwestora;

Wizje lokalna;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665,
Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844);,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z
2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz. U.08.201.1238);

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dn.
28.08.2003r., w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zalgcznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r. ( tekst
jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.);

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzesnia 2004 r w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);
DYREKTYWA 2004/108/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej;
DYREKTYWA 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego
napiecia;

DYREKTYWA 98/37/WE dotyczgca maszyn;

POLSKIE NORMY

PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60050-442 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet

elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢é

826: Instalacje elektryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy

wspotdziataniu cziowieka z maszyna, znakowanie i

identyfikacja. Identyfikacja przewoddw kolorami lub

znakami
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
PN-HD 60364-4 dla zapewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)
PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
PN-HD 60364-5 montaz wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)
PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-HD 60364-7 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizacji (wszystkie arkusze);

PN-EN 60909-0 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu

przemiennego. Czes¢ 0. Obliczanie pradow
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PN-EN 60865-1

PN-EN 60439-1

PN-EN 60947
PN-EN 60044-1
PN-EN 60044-
1:2000/A1
PN-EN 60044-
1:2000/A2
PN-EN 60529
PN-EN 50102

PN-EN 12464-1

PN-EN 1838

PN-EN 50172

PN-EN 62305-1

PN-EN 62305-2

PN-EN 62305-3

PN-EN 62305-4

N SEP-E-001

N SEP-E-004

Obliczanie skutkéw pradoéw zwarciowych. Czesc¢ 1:
Definicje i metody obliczania

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1:
Zastawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
Przektadniki. Przektadniki prgdowe

Przektadniki. Przektadniki pragdowe

Przektadniki. Przektadniki prgdowe

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen
(Kod IK)

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogolne

Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa
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1. PRZEDMIOT PROJEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowlanego s3 instalacje elektryczne na potrzeby budowy bloku

operacyjnego i oddziatu chirurgicznego wraz z tgcznikiem biegngcym do budynku szpitala

MSW, na dzialce nr 1213/7 w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Inwestorem przedsiewziecia jest Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej MSW w

Rzeszowie, z siedzibg przy ulicy Krakowskiej 16, 35-111 Rzeszow.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

Przebudowa istniejgcej rozdzielnicy gtdbwnej w rozdzielni nn stacji transformatorowej;

Linie kablowe niskiego napiecia zasilania rozdzielnicy gtéwnej;

Rozdzielnica gtbwna nn;

Wewnetrzne linie zasilajace;

Rozdzielnice obiektowe sieci podstawowej;
Rozdzielnice obiektowe sieci rezerwowej;
Rozdzielnice obiektowe sieci gwarantowanej;
Rozdzielnice medycznego systemu IT;
Instalacja o$wietlenia podstawowego obiektu;
Instalacja oSwietlenia nocnego obiektu;
Instalacja o$wietlenia awaryjnego obiektu;
Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,
Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;
Instalacja gniazd sitowych;

Instalacja potgczen wyréwnawczych;
Instalacja uziemiajaca;

Ochrona przeciwprzepieciowa;

Ochrona przeciwporazeniowa.
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2. ZASILANIE OBIEKTU W ENERGI E ELEKTRYCZN A

W celu zasilania obiektu w energie elektryczng przewidziano zastosowanie rozdzielnicy
gtéwnej niskiego napiecia, z ktorej wyprowadzono linie kablowe w kierunku projektowanych
rozdzielnic obiektowych podzielonych ze wzgledu na przeznaczenie technologiczne oraz
Sposob zasilania, to znaczy:

» Rozdzielnice zasilania podstawowego;

» Rozdzielnice zasilania rezerwowanego;

» Rozdzielnice zasilania gwarantowanego;

» Rozdzielnice medycznego systemu IT.

Lokalizacja poszczegélnych rozdzielnic zostata dopasowana do charakteru i powierzchni
obiektu, wielkosc¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie elektryczng w danym
miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzace do zasilania odbiornikow
energii elektryczne,.

W celu zwiekszenia niezawodnoséci zasilania zastosowano zewnetrzny zespot pradotwaorczy,
spalinowo-elektryczny (w obudowie wyciszonej) stanowigcy autonomiczne zrédto zasilania
rezerwowego. Moc jednostki réwna 250 kVA zostata dobrana przy uwzglednieniu zasilania
odbiornikéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu w przypadku awarii
zasilania z sieci energetyki zawodowej, uszkodzenia transformatora mocy mocy lub gtéwnej
linii zasilajgcej.

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzadzen, ktére nie tolerujg przerw w
zasilaniu majgcych zwigzek z samoczynnym uruchamianiem zespotu agregatu
pradotwoérczego zastosowano uktady bezprzerwowych zasilaczy awaryjnych UPS z

zespotami baterii akumulatoréw stanowigce grupe zrodet zasilania gwarantowanego.

2.1. LINIE KABLOWE nn ZASILANIA ROZDZIELNICY GLOWNE J

W celu zasilania rozdzielnicy gtdwnej w energie elektryczng konieczna jest budowa:

» Linii kablowej nn w izolacji 0,6/1 kV wyprowadzonej z pola odptywowego rozdzielnicy
niskiego napiecia zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni nn  stacji
transformatorowej;

= Linii kablowej nn w izolacji 0,6/1 kV wyprowadzonej z rozdzielnicy zasilajgco-sterujace;j
zewnetrznego zespotu agregatu pradotworczego.

Linie kablowe nn beda prowadzone w uktadzie trojkatnym:
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W istniejgcym systemie kanatdw kablowych wewnatrz rozdzielni nn istniejgcej staciji
transformatorowej;
W ziemi;

W rurach ostonowych.

Linie kablowe nn nalezy prowadzi¢ w ziemi wedtug nastepujacych zasad:

Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na
gtebokosci 0,7 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni
kabli, reszte wykopu zasypaé gruntem rodzimym;

Kable elektroenergetyczne uktadac linig falista w celu zabezpieczenia przed szkodami
gorniczymi dla skompensowania ewentualnych przesunieé¢ gruntu;

W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktadac folie ostrzegawcza (o
grubosci 0,5 mm i szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim); krawedzie folii powinny
wystawaé co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz kabli;

W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci teletechniczne) kable
zabezpieczy¢ przy zastosowaniu rur ostonowych typu HDPE o Srednicach
dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu pod drogami, przejazdami, parkingami (rury wod.-kan.,
gazowe, sieci teletechniczne) kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu rur ostonowych
typu RHDPE o $rednicach dostosowanych do przekrojéw linii;

Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki zlokalizowane w
odstepach co 10 m oraz miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z
innymi, podziemnymi sieciami zagospodarowania terenu oraz w miejscach wejs¢ do
budynkéw; oznaczniki kablowe powinny zawieraé nastepujace dane:

— Numer kabla;

Typ i przekroj kabla;

Relacja danego kabla;

Znak uzytkownika.

2.2. ROZDZIELNICA GLOWNA

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) jest

rozdzielnica gtbwna nn oznaczona skrétowo jako RGnn zlokalizowana w wydzielonym

pomieszczeniu ruchu elektrycznego w piwnicy obiektu.
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Rozdzielnice RGnn zaprojektowano w postaci systemu szaf wolnostojgcych wytwarzanych

przez jednego producenta.

RGnn posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i jest sekcjonowana: sekcja podstawowa

(SP) i sekcja rezerwowana (SR) moga by¢ potgczone przy zastosowaniu tgcznika

sprzegtowego oznaczonego jako 1QS w postaci wytgcznika mocy. Sterowanie pracg

wytgcznikow zasilajgcych zrealizowano przy zastosowaniu uktadu samoczynnego zatgczania

rezerwy (SZR) w wersji mikroprocesorowej: w przypadku zaniku napiecia, awarii linii kablowej

lub transformatora mocy w stacji transformatorowej nastgpi realizacja automatycznej

sekwenciji taczen zgodnie z diagramem pracy podanym na schemacie strukturalnym.

Wewnatrz RGnn przewidziano zabudowe aparatury rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowej:

Wylgczniki gtéwne linii zasilajgcych;
Wylacznik sprzegtowy;

Wielofunkcyjne mierniki parametrow sieci;
Przektadniki prgdowe;

Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2;
Roztaczniki bezpiecznikowe;

Wylaczniki kompaktowe;

Aparatura kontrolno-sterujgca.

Rozdzielnica powinna byé wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spetniaé

nastepujgce wymagania szczegotowe:

Pelne badania typu;

Forma wygrodzenia: 2;

Wyraznie wydzielone bloki funkcjonalne: kanat szynowy, kanaty kablowe, przedziat
montazu aparatow elektrycznych;

Pojedynczy most szyn gtbwnych miedzianych;

Odpornos¢ na tuk elektryczny;

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego
producenta i zapewniac petne badania typu;

Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej;

Stopien ochrony: IP30;

Odpornos¢ mechaniczna: 1K08;

Znamionowe napiecie izolacji: 1000 V;

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Prad znamionowy, ciggty szyn zbiorczych: 1000 A;
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Prad znamionowy, krétkotrwaty, wytrzymywany: 36 kA (1 s);
Prad znamionowy, szczytowy: 125 KA,

Wyposazenie w kieszen zawierajacg schemat strukturalny;
Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.

W polach zasilajgcych RGnn nalezy zabudowaé¢ wielofunkcyjne analizatory parametrow sieci,

ktore umozliwiajg miedzy innymi pomiar:

Napie¢ fazowych i miedzyfazowych;
Pradow fazowych;

Wspotczynnika mocy;

Mocy czynnej, biernej i pozornej;
Wspotczynnika mocy;

Rozktadu harmonicznych napiecia i pradu.

Analizatory parametrow sieci posiadajg mozliwos¢ komunikacji sygnatowej zgodnie ze

standardem Modbus oraz Ethernet.

2.3.

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiekcie do

poziomu wymaganego przez dostawce energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym (tge =

0,4) przewidziano zastosowanie wielocztonowych baterii kondensatorow posadowionych w

pomieszczeniu rozdzielni nn stacji transformatorowej. Przy zatozeniu wartosci wspoétczynnika

ttumienia na poziomie 14 % podstawowe parametry znamionowe oraz wtasciwosci

urzadzenia przedstawiono ponizej:

Moc bierna pojemnosciowa BK1: 10 kvar;

Moc bierna pojemnosciowa BK1: 40 kvar;

Napiecie znamionowe: 400 V;

Napiecie pomocnicze: 230 V;

Napiecie znamionowe kondensatoréw: 440 V,

Czestotliwos¢ pracy: 50 Hz;

Wyposazenie w mikroprocesorowy regulator, trojfazowe suche kondensatory i dtawiki
filtrujgce, styczniki, bezpieczniki mocy, uklady wentylatorow sterowane czujnikami
temperatury;

Wykonanie wewnetrzne wolnostojgce;

Stopien ochrony: 1P41;
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» Dopuszczalny zakres temperatury pracy: (-25+55)°C.

Ostateczny i wtasciwy dobor urzadzen powinien nastgpi¢ na etapie uruchomienia instalacji
obiektu po przeprowadzeniu wiarygodnych pomiaréw mocy czynnej i biernej oraz widma

wyzszych harmonicznych w miejscu pracy baterii kompensacyjne,;.

2.4, ZESPOLAGREGATU PRADOTWORCZEGO

W poblizu obiektu (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu) przewidziano montaz
kompletnego zewnetrznego zespotu agregatu pradotworczego spalinowo-elektrycznego
stanowigcego autonomiczne lokalne zrodto zasilania rezerwowego o parametrach
znamionowych:

= Moc awaryjna: 275 kVA,

* Moc ciggfa: 250 kVA;

* Prad ciggty: 360,7 A;

* Napiecie pracy: 400 V;

= Stabilno$¢ napiecia: 0,5 %;

= Czestotliwo$é znamionowa: 50 Hz;

» Tolerancja czestotliwosci: 0,25 %;

» [lo$¢ cylindrow: 6L;

» Pojemnos¢ skokowa: 7,15 |;

» [lo&¢ oleju silnikowego: 29 |;

» Predko$¢ obrotowa: 1500 obr/min;

* Napiecie instalacji pomocniczej: 24 V,

= Zuzycie paliwa przy 100 %: 54,6 I/h;

= Autonomia dziatania: 24 h.

Wymiary i masa zespotu prgdotwdrczego wynosza:

» Dilugosé: 4000 mm;

» Szeroko$é: 1300 mm;

= Wysokos¢: 2185 mm;

= Masa: 3065 kg.
Zespot agregatu pradotworczego zostanie przytaczony do sekcji generatorowej rozdzielnicy
RGnNn poprzez uktad samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR), ktérego zadaniem jest
przetgczenie linii zasilajgcych w przypadku zaniku napiecia z sieci podstawowej z istniejacej

stacji transformatorowej.
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2.5. ZASILACZE AWARYJNE UPS

W wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego na kondygnacjach: parteru, | pietra, Il

pietra oraz Il pi etra przewidziano posadowienie bezprzerwowych zasilaczy awaryjnych UPS

z zespotem baterii akumulatoréw stanowigcych zrodta zasilania gwarantowanego

oznaczonych jako:

» UPS-MIT — jednostka o parametrach znamionowych:

Moc wyjsciowa: 120 kVA;

Konfiguracja faz: 3:3;

Napiecie wejsciowe: 380/400/415 V a.c.;
Czestotliwos¢ wejsciowa: 50 Hz + 20 %;
THDI: <2,5 %;

Napiecie wyjsciowe: 400 V £ 2 %;
Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50 Hz + 0,01 %;
Czas podtrzymania przy obcigzeniu 100 %: 20 minut;
Wspotczynnik mocy: 0,9;

Wspotczynnik szczytu: 3:1;

Sprawnos¢ catkowita: 96 %;

Poziom hatasu: 55 dB,;

Stopien ochrony: IP21;

Interfejs komunikacyjny: LAN;

» UPS-1, UPS-2, UPS-3 — jednostki o parametrach znamionowych:

Moc wyjsciowa: 30 kVA;

Konfiguracja faz: 3:3;

Napiecie wejsciowe: 380/400/415 V a.c.;
Czestotliwos¢ wejsciowa: 50 Hz + 20 %;
THDi: < 3%;

Napiecie wyjsciowe: 400 V £ 1 %;
Czestotliwos¢ wyjsciowa: (50 + 0,05) Hz;
Czas podtrzymania przy obcigzeniu 100 %: 11 minut;
Wspoitczynnik mocy: 0,8;

Wspotczynnik szczytu: 3:1;

Sprawnosé catkowita: 96 %;

Poziom hatasu: 55 dB;
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— Stopien ochrony: IP21;
— Interfejs komunikacyjny: LAN;
» UPS-IT — jednostka o parametrach znamionowych:
— Moc wyjsciowa: 30 kVA;
— Konfiguracja faz: 3:3;
— Napiecie wejsciowe: 380/400/415V a.c.;
— Czestotliwos$¢ wejsciowa: 50 Hz + 20 %;
— THDi: < 3%;
— Napiecie wyjsciowe: 400 V + 1 %;
— Czestotliwo$¢ wyjsciowa: (50 + 0,05) Hz;
— Czas podtrzymania przy obcigzeniu 100 %: 30 minut;
— Wspdtczynnik mocy: 0,8;
— Wspbétczynnik szczytu: 3:1;
— Sprawnos¢ catkowita: 96 %;
— Poziom hatasu: 55 dB;
— Stopien ochrony: IP21;

— Interfejs komunikacyjny: LAN.

Zasilacze awaryjne UPS pracujg w trybie on-line w technologii podwaojnej konwersji w
potaczeniu z poborem prgdu o bardzo niskim poziomie znieksztatcen, napiecie wyjsciowe jest
w petni stabilizowane wzgledem amplitudy i czestotliwosci bez zadnego wptywu zakiécen z
zewnetrznej sieci zasilajace;.
Tryb on-line przewiduje prace zasilaczy w trzech kolejnych trybach zaleznie od warunkow
zasilania i obcigzenia:
.Normalnym”, w ktorym w Kktorym energia elektryczna jest pobierana z sieci
podstawowej, przetwarzana w uktadzie prostownika i uzywana przez falownik w celu
generacji mocy wyjsciowej. W przypadku gdy napiecie zasilania znajdzie sie poza
zakresem tolerancji, bateria akumulatorow natychmiast przejmuje zasilanie falownika.
Uktad falownika jest synchronizowany czestotliwosciowo i fazowo w sposéb ciggly ze
zrodiem zasilania rezerwowego i w razie przecigzenia lub uszkodzenia nastepuje
automatyczne, bezprzerwowe przelaczanie zasilania odbiornikbw na zasilanie
bezposrednio z sieci poprzez linie bypassu automatycznego;
» By-pass”, w ktérym wystepuje ewentualno$é, ze uktad falownika musi zostaé

zatrzymany, nastepuje automatyczne bezprzerwowe przetaczenie zasilania na
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zasilanie rezerwowe z sieci elektroenergetycznej. Sytuacja tego typu moze nastgpi¢ w

przypadkach:

— Przy chwilowym przeciagzeniu falownika, ktory nadal zasila odbiory. W przypadku
diugotrwalego przecigzenia nastepuje przejscie w tryb ochrony falownika i
przetgczenie na linie rezerwowg przez by-pass, po ustapieniu przecigzenia zasilacz
w kilka sekund automatycznie przetacza sie na zasilanie z falownika;

— Gdy napiecie wytwarzane przez falownik nie miesci sie w zadanych granicach
tolerancji (na skutek powaznego, dtugotrwatego przecigzenia lub uszkodzenia
uktadu falownika);

— Kiedy temperatura wewnatrz zasilacza przekracza wartos¢ dopuszczalna;

— Gdy nastgpi peine roztadowanie baterii akumulatorow i przy braku zasilania w linii
podstawowej jest dostepna linia rezerwowa,

= Bateryjnym”, w ktérym uktad falownika jest zasilany bezposrednio z baterii
akumulatorow w przypadku zaniku napiecia z sieci zasilajgcej lub obnizenia jej
parametrow poza zakres tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki zewnetrzne w trybie
pracy bateryjnej przez czas wynikajacy z ilosci energii zgromadzonej w baterii, przy
czym uzytkownik jest stale informowany o stanie jej natadowania i pozostatym czasie
podtrzymania. W przypadku powrotu napiecia w sieci zasilajgcej UPS natychmiast

przechodzi w tryb pracy normalnej on-line.

Dodatkowo dla zasilaczy istnieje mozliwos¢ pracy na recznych zewnetrznych by-passach. W
tym przypadku odbiory zewnetrzne sg zasilane bezposrednio z sieci rezerwowanej, a
zasilacze sg odtaczone od toréw zasilania i nie mogg zosta¢ wytgczone. Tryb ten
wykorzystywany jest przez przeszkolony personel podczas czynnos$ci serwisowych bez
koniecznosci wytgczania odbiornikow.
Instalacje okablowania uktadu zasilania gwarantowanego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
ponizszymi zaleceniami i uwagami:

=  Wyprowadzi¢ linie kablowe nn w izolacji 0,6/1 kV z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy

gtdbwnej RGnn w kierunku zaciskow wejsciowych zasilaczy awaryjnych UPS;
» Wyprowadzi¢ linie kablowe nn w izolacji 0,6/1 kV z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy

gtdbwnej RGnn w kierunku zaciskow wejsciowych uktadow by-passow zewnetrznych;

Z zaciskow wyjsciowych by-passéw wyprowadzic¢ linie kablowe nn w izolacji 0,6/1 kV w
kierunku cztonéw zasilajacych projektowanych rozdzielnic R-UPS-MIT, R-UPS-1, R-UPS-2,
R-UPS-3, R-UPS-IT. Z rozdzielnic R-UPS nastepuje rozdziat energii elektrycznej
gwarantowanego ukfadu zasilania w kierunku odbiornikdéw koncowych.
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3. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

3.1. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system wewnetrznych linii

zasilajacych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznych doprowadzonych do zaciskéw

przytaczeniowych urzadzen technologicznych oraz do szyn zbiorczych rozdzielnic

obiektowych.

3.2. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikéw koncowych pracujgcych w uktadzie

sieciowym TN-S przewidziano zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napiecia

zlokalizowanych w obiekcie, podzielonych zgodnie z przeznaczeniem technologicznym.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych:

Napiecie znamionowe: 440 V,

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy: natynkowa lub wolnostojaca;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo;
Materiat wykonania szyn zbiorczych: Miedz;

Klasa ochronnosci: I.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy musza by¢ produkowane przez jednego
producenta i zapewniac petne badania typu;
Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy
o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;
Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;
Do potaczen wewnetrznych zastosowac¢ przewody elektroenergetyczne typu LgY,
stosowac¢ konhncowki tulejowe, rozgatezne z izolacja i mozliwoscig podigczenia do
danego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewodow dochodzacych i
odchodzacych;
Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodow mocowane na szynie standardowej TH 35;
Wszystkie obwody od aparatow do listew opisa¢ przy listwach zaciskowych;
Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajgce
schematy strukturalne, jednokreskowe;
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» Opisac i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;
» Opisac¢ i oznakowac czytelnie i trwale elewacje zewnetrzna;
» Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji

inwestorowi.

3.3. ROZDZIELNICE MEDYCZNEGO SYSTEMU IT

Rozdzielnice oznaczone jako R_IT-... pracujg podstawowo w ukfadzie sieciowym IT
(cechujacym sie najmniejszg wartoscig pradu zwarcia doziemnego), w ktorym zadna cze$é
czynna nie jest uziemiona, zapewniajgcym zwiekszenie ciggtosci zasilania oraz ograniczenie
zagrozenia pozarowego. Prad doziemny rozptywa sie poprzez pojemnosci przewodow za
transformatorem separacyjnym wzgledem ziemi i przewodu ochronnego oraz w obszarze
catej galwanicznie potaczonej sieci elektroenergetycznej. W ukfadzie sieciowym IT:

» Pierwsze uszkodzenie izolacji podstawowe] jest wykrywane i sygnalizowane przez
system ciggtej kontroli stanu izolacji doziemnej, musi by¢ usuniete przez personel
obstugi elektrycznej obiektu;

» Drugie uszkodzenie powoduje, ze zwarcie jednomiejscowe staje sie dwumiejscowym,
warto$¢ pradu moze byé grozna ze wzgledu na cieplne narazenia oraz napiecia
dotykowe zagrazajgce porazeniem pacjentdéw, w takim przypadku konieczne staje sie

samoczynne wytgczenie zasilania uszkodzonego obwodu.

Zaprojektowano rozdzielnice w postaci modutéw zasilajgco-kontrolnych zainstalowanych
wewnatrz szaf wolnostojacych (zabudowa w istniejagcych wnekach) o cechach i
wiasciwosciach:
» Wyposazenie w uklad SZR zapewniajgcy dwubiegunowe przetgczenie zasilania
(wykluczona jest mozliwos¢ jednoczesnego zatgczenia obu WLZ). Uktad zatacza linie
rezerwowa jezeli:

— Zaniknie napiecie na linii preferowanej;

Zostanie uruchomiony przycisk ,TEST”;

— Wejscie cyfrowe jest zaprogramowane na funkcje ,TEST” i jest uaktywnione;

— Ustawienie ,linia preferowana” jest przeprogramowane na inng linie;

z kolei przetaczenie z linii rezerwowej na preferowanag nastepuje jezeli:

— Napiecie powraca na linie preferowana, gdy:

e Czas opOznienia powrotu uptynat i nie jest wprowadzona blokada powrotu;

e Po wcisnieciu przycisku ,RESET” i skasowaniu w menu funkcji blokady

powrotu;
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e Po zaniku napiecia na linii rezerwowanej (takze przy aktywnej blokadzie
powrotu);
— Ustawienie ,linia preferowana” jest przeprogramowane na inng linie;
— Wejscie cyfrowe jest zaprogramowane na ,TEST”, ale nie jest juz aktywne;
— Trwat test uktadu przetgczania i czas testu uptynat;
= Kontrola napiecia na obu liniach zasilajgcych;
» Kontrola napiecia na wyjsciu uktadu przetgczajgcego;
» Kontrola prawidtowosci pozycji tacznika przetgczajgcego;
= Kontrola rezystancji izolacji sieci IT;
= Kontrola podtaczen do sieci IT (przewody liniowe, PE);
» Kontrola obcigzenia transformatoréw separacyjnych;
» Kontrola temperatury uzwojeh transformatoréw separacyjnych poprzez uklady
termistorow PTC,;
» Lokalizacja doziemien poprzez dedykowane uktady ewaluatoréw;
» Prostota obstugi i przejrzysto$é wyswietlania komunikatow;
» Ciagte dokumentowanie zdarzeh (przebiegi tgczen, proby, zmiany parametrow);

» Lokalizowanie uszkodzonych odptywow poprzez dedykowane lokalizatory.

W przypadku rozpoznania w sieci IT uszkodzenia izolacji zintegrowany generator pradu
probierczego wytwarza zdefiniowany sygnat probierczy do wyszukiwania miejsca
uszkodzenia. Wartos¢ pradu probierczego jest ograniczona do 1 mA, lokalizacja nastepuje w
uktadach ewaluatorow, ktore sktadaja sie z wbudowanych przektadnikéw pomiarowych.
Ponizej przedstawiono podstawowe dane techniczne modutéw zasilajaco-kontrolnych:

= Napiecie znamionowe: 250 V a.c.;

» Napiecie znamionowe izolacji: 400 V a.c.;

» Kontrola napiecia:

Zakres czestotliwosci: (40 + 70) Hz;

Ustawiona warto$¢ progowa dla spadkéw napiecia: (160 + 207) V;

Ustawiona warto$¢ progowa dla wzrostow napiecia: (240 + 275) V;
Czas zadziatania ton: (0,05 + 100) s;

Czas powrotu ty: (0,2 +100) s;
= Kontrola izolacji:
— Zakres pomiaru: (0,01 + 1) MQ;
— Niepewnos$¢ zadziatania: + 15 %;
— Dopuszczalna pojemnos$¢ doziemna sieci Ce: < 5uF;
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Napiecie pomiarowe: 12 V d.c.;

Prad pomiarowy I, maksymalny (przy RF =0 Q): < 53 PA;

Czestotliwos¢ wykonywania testu kontrolnego: co 1 h;

Warto$¢é zadziatania: 0,5 mA;

— Prad pobierczy w sieci IT: maksymalnie 1 mA,
» Dopuszczalna temperatura pracy: (-25 + +55)° C;
» Stopien ochrony: IP20;
= Pobo6r mocy: 28 W.

Z rozdzielnic R_IT-... zasilono:
» Gniazda wtyczkowe wydzielone w bezposrednim otoczeniu pacjenta sali
przygotowania pacjenta;
» Gniazda wtyczkowe wydzielone w bezposrednim otoczeniu pacjentéw sali
pooperacyjnej;
» Gniazda wtyczkowe wydzielone na salach operacyjnych;
» Gniazda wtyczkowe wydzielone w bezposrednim otoczeniu pacjentéw OIOM;

» Gniazda wtyczkowe wydzielone w bezposrednim otoczeniu pacjenta izolatki OIOM.

W celu sygnalizacji uszkodzen lub standw ostrzegawczych, alarmowych zastosowano
system kaset sygnalizacyjno-kontrolnych zlokalizowanych w pomieszczeniach uzytkowanych
medycznie lub punktach dozorowych. W trakcie normalnej pracy kaseta wysSwietla
procentowg wartos¢ pradu obcigzenia transformatora separacyjnego w stosunku do pradu
znamionowego. W momencie pojawienia sie alarmu zasSwieca sie zoOita dioda
,OSTRZEZENIE” lub czerwona dioda ,ALARM” i wigcza buczek (sygnat dzwiekowy), ktéry
mozna wyciszy¢, nastepuje rowniez przetgczenie przekaznika alarmowego. Konieczne jest
zdefiniowanie nastepujgcych stanéw alarmowych:

» Wystagpienie doziemienia;

» Przecigzenie transformatora separacyjnego;

» Przekroczenie dozwolonej temperatury transformatora separacyjnego;

» Brak zasilania na WLZ 1;

=  Brak zasilania na WLZ 2.

Wszystkie stany ostrzegawcze oraz alarmowe zapisywane sg w historii zdarzen,
zapamietywane jest ostatnie 250 pozyciji.
Ponizej przedstawiono podstawowe dane techniczne kaset sygnalizacyjno-kontrolnych:

»  Wyposazenie w wys$wietlacz ciektokrystaliczny (4x20 znakow);

» Wyposazenie w diody sygnalizacyjne: praca normalna, ostrzezenie, alarm;
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» Wyposazenie w zlgcza komunikacyjne: RS485 oraz USB,;
» Wyposazenie w przycisk testujgcy;

= Wyposazenie w zegar czasu rzeczywistego;

» Wykonanie podtynkowe;

» 12 dowolnie programowalnych wej$¢ binarnych;

» Napiecie robocze: <250V a.c.;

» Napiecie zasilania: 24 V a.c./d.c.;

* Pobo6r mocy: < 3 VA;

= Zakres temperatur pracy: (-5 + +55)° C;

» Przekr6j przewodéw taczeniowych: < 2,5 mm?;

= Stopien ochrony: IP20.

Okablowanie na potrzeby kaset sygnalizacyjno-kontrolnych nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu:

= Kabli sygnatowych typu LiCY 2x0,75 mm? — linie 24 V d.c.;

= Kabli sygnatowych typu LiYCY(TP) 2x2x0,75 mm? — linie sygnatowe.

3.4. OSWIETLENIE WEWNETRZNE

3.5. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegdlnych pomieszczeh przyjeto nastepujgce wartosci Sredniego natezenia
o$wietlenia:

» Sale operacyjne: 1000 Ix;

» Sala pooperacyjna: 500 Ix;

= Sala OIOM: 1000 Ix;

* |zolatka OIOM: 1000 Ix;

» Magazyny: 200 Ix;

= Techniczne: 200 Ix;

» Socjalne: 200 Ix;

* Biurowe: 500 Ix;

» Toalety: 200 Ix;

» Klatka schodowa: 150 Ix;

=  Komunikacyjne: 100 Ix.

Typy i rodzaje opraw zostaty dopasowane do warunkow panujgcych w poszczegolnych

pomieszczeniach. Oprawy fluoroscencyjne beda zawieraly elektroniczne startery i dtawiki w
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celu poprawy warunkéw oraz wydtuzenia czasu pracy zrodet Swiatta.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw oswietleniowych (moc i typ zrodet
Swiatta, napiecie pracy, rodzaj optyki, stopien ochrony IP) zostaly wyspecyfikowane
szczego6towo na legendzie opraw o$wietleniowych.

Rysunki instalacji oSwietleniowej zawierajgce szczegotowg lokalizacje opraw o$wietleniowych
nalezy porownac¢ oraz rozpatrywa¢ z projektem architektonicznym, w ktorym podano
doktadng lokalizacje projektowanych sufitow podwieszanych.

W przypadku ewentualnej kolizji opraw o$wietleniowych =z elementami instalacji

wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesuna¢ eliminujgc kolizje.

3.6. OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to znaczy:
» Ewakuacyjnego, ktére z kolei nalezy podzieli¢ na:
— Oswietlenie drég ewakuacyjnych;
— Oswietlenie strefy otwarteyj;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.

=  Zapasowego.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednia wartoS¢ natezenia
o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza
niz 1 Ix, natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujgcej nie mniej niz potowe jej
szerokosci), natezenia o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci.
Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m lub moga
by¢ o$wietlone jak w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjagtkiem wyodrebnionego
przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.
W obiekcie zastosowano system o$wietlenia awaryjnego oparty:

* O wydzielone autonomiczne oprawy wyposazone w ukilady podtrzymania zasilania w

przypadku zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej w postaci przeksztattnikow

energoelektronicznych wspétpracujgcych z akumulatorami;
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O centralny monitoring przy zastosowaniu centrali nadzorujgcej stan poszczegolnych

opraw.

Zastosowano uktad centrali systemu oSwietlenia awaryjnego 0 nastepujacych

wlasciwosciach i cechach:

Monitorowanie do 500 opraw awaryjnych;

Wyposazenie w dwie magistrale logiczne i 2 sprzetowe,;

Mozliwos¢ zdalnej kontroli i konfiguracji systemu w standardzie Ethernet; okablowanie
przy zastosowaniu F/UTP kat. 5e;

Maksymalna dlugos¢ magistrali sygnatowej: 1200 m; okablowanie magistrali przy
zastosowaniu kabla sygnatowego typu YTKSY 2x2x0,5 mm?;

Automatyczne wykonywanie testow opraw;

Rejestrowanie zdarzen w dzienniku zdarzen;

Mozliwos¢ pracy w trybie nocnym dla wybranych opraw;

Wymiary: (160x90x60) mm?.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilono z rozdzielnic obiektowych.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie k/Otwocka do stosowania w

ochronie przeciwpozarowe).

3.7.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZ ADZEN OSWIETLENIOWYCH

Urzadzenia os$wietlenia elektrycznego stanowig zespét elementow skladajacy sie:

Z opraw oswietleniowych;

Ze zrodet Swiatta;

Z obwodow zasilajgcych i sterujgcych ich praca;
Z konstrukcji wsporczych.

Przyjecie do eksploatacji urzadzen oswietlenia elektrycznego moze nastapic¢ po stwierdzeniu,

ze:

Odpowiadajga wymaganiom okreslonym w PN i przepisach dotyczacych budowy
urzadzen oswietleniowych;

Zainstalowano je zgodnie z dokumentacjg techniczna;

Odpowiadajg warunkom ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowe;;

Zostaly dopasowane do srodowiska i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,
Zapewniajg wilasciwe wartosci podstawowych parametréw chrakteryzujgcych

oSwietlenie (rozktad iluminacji, natezenie, oddawanie barw, ol$nienie itd.);
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» Rozwigzania i podziat obwodow oswietlenia elektrycznego umozliwiajg racjonalne

zuzycie energii elektryczne,.

Na urzadzeniach oswietlenia elektrycznego powinny by¢ umieszczone i utrzymane w stanie
czystym i czytelnym oznaczenia:

» Stosowanych zabezpieczen,;

*» Przewodow zasilajgcych;

*  Numerdéw obwodow;

= Zrodet $wiatta;

» Obwodow sterowania i sygnalizacji.

Urzadzenia o$wietlenia elektrycznego wytgczone przez zabezpieczenia mozna ponownie
wilaczy€ po usunieciu przyczyn wytgczenia, a w razie niestwierdzenia tych przyczyn — po
wykonaniu probnego wigczenia.
Stan techniczny urzadzen os$wietlenia elektrycznego oraz warunki eksploatacji powinny byé
kontrolowane i oceniane na podstawie wynikdw przeprowadzanych okresowo ogledzin i
przegladow.
Kontrole czynnych zrédet swiatta elektrycznego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi nalezy przeprowadza¢ na biezgco, a w pozostatych pomieszczeniach - co
najmniej raz w miesigcu. Brakujgce zrodta swiatta nalezy uzupetnia¢ na biezaco.
Podczas przeprowadzania ogledzin urzadzen oswietlenia elektrycznego nalezy dokonaé
oceny stanu urzadzen i sprawdzi¢ w szczegoélnosci:

» Stan widocznych czesci przewodow, gtdwnie ich potaczenh oraz osprzetu;

» Stan czystosci opraw i zrodet Swiatta;

» Stan ubytku zrodet Swiatla;

» Realizacje zasad racjonalnego uzytkowania oswietlenia;

» Stan ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej;

» Stan urzadzen zabezpieczajacych i sterowania;

» Wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej.

Nieprawidtowosci stwierdzone w czasie ogledzin nalezy usungc i w razie potrzeby wykonaé
zabiegi konserwacyjne dotyczgce zrodet Swiatta i opraw.
Przeglady urzadzen os$wietlenia elektrycznego nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz:

» Raz na dwa lata jezeli chodzi o oSwietlenie zewnetrzne w pomieszczeniach
wilgotnych, goracych, zapylonych, w ktorych wystepuja wyziewy zrgce oraz zaliczone
do odpowiedniej kategorii zagrozenia pozarowego;

» Raz na pieé lat w innych przypadkach.
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Przeglady powinny obejmowac w szczegolnosci:
» Szczegotowe ogledziny;
=  Sprawdzenie stanu technicznego i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazenioweyj;
» Pomiary rezystanciji izolacj,
»  Wymiane uszkodzonych zrodet Swiatla;
» Sprawdzanie stanu oston i zamocowania urzgdzen oswietleniowych;
= Badania kontrolne natezenia o$wietlenia i jego zgodnos¢ z PN;
= CzynnosSci konserwacyjne i nhaprawy zapewniajgce poprawe pracy urzadzen

os$wietleniowych.

Urzadzenia o$wietleniowe powinny by¢ przekazane do remontu, jezeli stwierdzi sie:
» Pogorszenie stanu technicznego opraw, ktdre uniemozliwia uzyskanie wymaganej
wartosci natezenia oSwietlenia;

» Uszkodzenie zagrazajgce bezpieczenstwu obstugi lub otoczenia.

4. STANDARDY WYKONANIA INSRALACJI ELEKTRYCZNYCH
4.1 INSTALACJE OBWODOW O SWIETLENIOWYCH

Poszczegdlne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo 2z rozdzielnic
obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru
(obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:

* Podtynkowo- tgczniki oswietleniowe;

» W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

» W rurkach elektroinstalacyjnych w przypadku przestrzeni miedzystropowych;

taczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby $rodek najwyzej potgczonego tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm
ponad gotowag powierzchnig podtogi. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy
powinny by¢é umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi.
W pomieszczeniach biurowych nalezy stosowac¢ osprzet oSwietleniowy o stopniu ochrony
IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu
ochrony 1P44.
Obwody instalacji oSwietlenia nalezy wykona¢é przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYzo 3x1,5 mm?.
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4.2 INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:
» Gniazda og6lnouzytkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V w kolorze biatym;
» Gniazda do zasilania wytacznie odbiornikow elektronicznych (komputeréw, monitorow,
urzadzen peryferyjnych typu 2P+Z 16 A; 230 V w kolorze czerwonym,;
» Gniazda do zasilania wylacznie odbiornikbw elektronicznych w pomieszczeniach
medycznych nalezacych do grupy 2 zasilanych w uktadzie sieciowym TN-S typu 2P+Z
16 A; 230 V w kolorze czerwonym;
» Gniazda do zasilania wylacznie odbiornikbw elektronicznych w pomieszczeniach
medycznych nalezacych do grupy 2 zasilanych w ukfadzie sieciowym IT typu 2P+Z 16
A; 230 V w kolorze zielonym.

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego
obszaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢:

» Podtynkowo;

» W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

» W rurach ostonowych w posadzce pomieszczen dla zasilania gniazd wtyczkowych

instalowanych w puszkach podtogowych;

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowac:
» W taki sposéb, aby srodek najwyzej potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz
30 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi w przypadku pomieszczen biurowych;
» Ponad powierzchniami pracy na wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig

podtogi.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet

elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

4.3 ZASILANIE URZ ADZEN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W czasie akcji pozarowej konieczne jest zapewnienie doprowadzenia energii elektrycznej do:
» Centrali systemu sygnalizacji pozaru;

= Zestawu hydroforowego.

Powyzsze urzadzenia zostang zasilone z projektowanej rozdzielnicy zasilania odbiornikow
ochrony przeciwpozarowe] (RZOOP) zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu ruchu

elektrycznego przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych typu HDGs PH90
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3x4 mm? mocowanych natynkowo co 30 cm przy uzyciu certyfikowanych uchwytéw o
odpornosci ogniowej w klasie E9O.
4.4 ZASILANIE URZADZEN WENTYLACYJINYCH | KLIMATYZACYJNYCH
W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu wentylacyjnego oraz Kklimatyzacyjnego
sktadajgcego sie z nastepujacych urzadzen:

» Central wentylacyjnych;

» Agregatéw chtodniczych

»  Wentylatoréw wyciagowych.

W celu zasilania wyzej wymienionych urzadzen konieczne jest wyprowadzenie przewoddw i
kabli elektroenergetycznych z rozdzielnic obiektowych. Poszczegolne obwody nalezy uktadaé
badz prowadzi¢ w korytach kablowych mocowanych do stropow lub §cian pomieszczen.
UWAGA:
Instalacj e sterownicz g dla central wentylacyjnych opracuje i wykona wykon awca
instalacji automatyki urz gdzen wentylacyjnych na potrzeby obiektu, w zakresie
opracowania le zy jedynie doprowadzenie kabli zasilaj gcych do szaf zasilaj gco-
sterowniczych urz gdzen.
4.5 TRASY DRABIN | KORYT KABLOWYCH
Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu:

= wewnetrznych linii zasilajgcych prowadzonych w kierunku rozdzielnic obiektowych

oraz odbiornikéw o duzej mocy;
» przewoddéw i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych odbiornikow

energii elektrycznej

prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt i drabin kablowych.
System tranzytu koryt kablowych nalezy zrealizowa¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami i
uwagami instalacyjnymi:

» wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej perforowanej;

» wysokos¢ boku (,burty”) co najmniej 60 mm;

» grubos¢ blachy co najmniej 1,5 mm;

» rozstaw elementdéw konstrukcji wsporczych nalezy dostosowaé do nosnosci koryt przy
zatozeniu maksymalnego ich obcigzenia przez przewody i kable, nie wiecej niz 1 m;
stosowac zawiesia i podpory posiadajace atesty i certyfikaty producenta, nie wolno
wykonywagé takich elementow wtasnym staraniem i we wikasnym zakresie;

» w przypadku pomieszczen, w ktorych beda zabudowane sufity podwieszane koryta

kablowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem a stropem witasciwym;
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» Koryta kablowe podwieszaé przede wszystkim do stropu lub $cian budynku;

» zejScia pionowe przewodow i kabli z koryt kablowych nalezy wykonac¢ przy
zastosowaniu drabinek kablowych;

= w zakresie generalnego wykonawcy lezy dostawa, wykonanie tranzytu kablowego,
utozenie przewoddéw i kabli, podigczenie do odbiornikdw, uruchomienie, testy i
pomiary kontrolne, jak i réwniez zrealizowanie wszystkich niezbednych przebié,
przewiertOw przez stropy i sciany wraz z ich pdzniejszym uszczelnieniem;

= system koryt kablowych w przestrzeni pomi  edzy sufitem podwieszanym a
stropem wiha sciwym pomieszcze n komunikacyjnych w obszarze bloku
operacyjnego oraz OIOM-u nale zy obudowa ¢ przy zastosowaniu obudéw
wykonanych z ptyt ognioodpornych w klasie odporno $ci ogniowej EI60.

4.6 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE

Przy przejSciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi
strefami pozarowymi nalezy wykonac uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
przegrody dzielgcej poszczegollne strefy; nalezy zastosowaC zaprawe oraz mase
uszczelniajgca zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowa¢ poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych
etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

» Nazwe uszczelnienia;

» Date wykonania uszczelnienia,

= Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane bedg wedlug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub
R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.
4.7 INSTALACJA PRZECIWPO ZAROWEGO WYL ACZNIKA PRADU
W poblizu gtébwnych drzwi wejsciowych do obiektu przewidziano montaz przyciskéw
sterujgcych oznaczonych jako: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU” — PPWP.
Uzycie poszczegolnych przyciskow PPWP powoduje:

» Pozbawienie zasilania odbiornikbw 2z sekcji podstawowej oraz rezerwowanej

rozdzielnicy gtbwnej RGnn;
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» Pozbawienie zasilania odbiornikbw objetych uktadem gwarantowanym poprzez

zasilacze awaryjne UPS.

Przyciski zostang przylaczone przy zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych
typu HDGs PH90 2x2,5 mm? do:

» Zaciskow wejsciowych uktadow wyzwalaczy wzrostowych wspétpracujgcych z
wytgcznikami mocy w polach zasilajgcych poszczegoélnych sekcji rozdzielnicy gtownej
RGnn;

» Dedykowanych wejs¢ sterujagcych zasilaczy awaryjnych UPS.

Obwody PPWP nalezy zasili¢ z RZOOP.

5. INSTALCJA POt ACZEN WYROWNAWCZYCH | PRZECIWPRZEPIECIOWA

5.1 INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek zostat zakwalifikowany do | poziomu (LPL — Lightning Protection Level) ochrony
odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wplyw na cechy charakterystyczne
projektowanego urzadzenia piorunochronnego (LPS — Lightning Protection System).
Zaprojektowano system wzajemnego potgczenia zwoddéw poziomych i pionowych, ktory
tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowag przed
bezposrednim wytadowaniem piorunowym. Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji
odgromowej zastosowanie:

» siatki zwodéw poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu
stalowego ocynkowanego o $rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na
betonowych wspornikach odgromowych;

» zwodow pionowych, nieizolowanych w postaci masztéw odgromowych wykonanych ze
stopu materiatbw AIMgSi zainstalowanych na dachu przy zastosowaniu podstaw

betonowych i potgczonych ze siatkg zwodow poziomych.

Funkcje przewoddéw odprowadzajacych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej petnig
druty stalowe, ocynkowane o $rednicy 8 mm prowadzone wewnatrz rur ostonowych w
warstwie ocieplenia obiektu.

5.2 INSTALACJA UZIEMIENIA | POt ACZEN WYROWNAWCZYCH

Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizacji obiektu preferowany jest uktad uziomowy
typu B, odpowiedni do wszelkich zastosowan, to znaczy: ochrony odgromowej, uziemienia
uktaddéw elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Przewidziano zastosowanie systemu uziomowego sktadajacego sie:
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» Z uziomu poziomego;

= Z uziomow pionowych.

Zaprojektowano uziom poziomy w postaci bednarki stalowej, nierdzewnej typu Fe/Zn 30x4
zakopanej w ziemi na gtebokoséci 0,6 m ponizej poziomu terenu w odlegtosci ok. (0,8+1) m od
fundamentow obiektu poddawanemu ochronie odgromowej oraz przeciwporazeniowej.
W celu poprawy skutecznosci uziemienia wykonanego w postaci uziomu poziomego
przewidziano zastosowanie uzioméw pionowych w postaci pretow stalowych,
pomiedziowanych, sktadanych o dlugosci 3 m i $rednicy 17,2 mm. Poszczegoélne prety
nalezy rozmie$ci¢ symetrycznie wzdtuz uziomu poziomego.
Zaprojektowano rowniez utozenie bednarki stalowej, ocynkowanej typu Fe/Zn 30x4 w
warstwie chudego betonu petnigcej role uziomu fundamentowego. Elementy uziomowe
bednarki nalezy:
» Mocowa¢ w ustawieniu diuzszym bokiem pionowo (na sztorc) przy zastosowaniu
wspornikéw dystansowych wbitych w podtoze w fundamencie niezbrojonym;
= Mocowac¢ do materiatu zbrojenia w fundamencie zbrojonym;
» Zalewaé betonem w taki sposdb, aby byty otulone jego warstwag o grubosci minimum 5
cm ze wszystkich stron;
» t3aczy¢ ze sobg przy uzyciu techniki spawania tukowego, mozliwe jest réwniez
laczenie poprzez zastosowanie oznakowanych zaciskéw gwintowych przeznaczonych

do pracy w betonie lub gruncie.

W miejscach wykonania fundamentow wylewanych ptaskownik nalezy potaczy¢ metodag
spawania elektrycznego ze zbrojeniem fundamentu lub stopy fundamentowej i pozostawic¢
diugos¢ umozliwiajgca wyprowadzenie ponad poziom gruntu. Na stykach srodowisk
(beton — grunt rodzimy i beton — powietrze) konieczne jest zabezpieczenie fragmentow
ptaskownika metodg malowania lakierem asfaltowym (warstwa o dtugosci minimalnie 5 cm w
betonie i 5 cm na zewnatrz). Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
(lakierem asfaltowym ponizej poziomu posadzki, farbg zabezpieczajgca stupy).
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce wartos¢ rezystancji instalacji
uziemienia oraz sporzadzi¢ protokoty pomiarowe.
W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych
szyn wyréwnawczych (MSW) oraz gtdwnej szyny wyroéwnawczej budynku (GSW).
Do instalacji MSW nalezy przytaczyc:

» Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;

» Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
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» Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

» Metalowe elementy instalacji gazowej;

= Metalowe elementy przewoddéw i wktadow kominowych;

» Metalowe elementy przewodow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

» Metalowe elementy obudow urzgdzen telekomunikacyjnych i teletechnicznych;

» Metalowe korytka kablowe;

» Metalowe state elementy wyposazenia technologicznego obiektu wyposazone w zacisk

wyréwnawczy.

Miejscowe szyny wyréwnawcze nalezy zrealizowac¢ w postaci:
» Szyn w wykonaniu kompletnym do zastosowan wewnatrz budynkéw w obudowach
podtynkowych (pomieszczenia sanitarne, medyczne);
» Odcinkéw bednarki stalowej ocynkowanej typu Fe/Zn 30x4 mm instalowanych

nasciennie w pomieszczeniach technicznych.

Do GSW nalezy przytaczyé:
* Miejscowe szyny wyrownawcze;
» Szyne PE rozdzielnicy gtownej;

» Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodéw teletechnicznych;

Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggow;

= Uziom obiektu.

Potgczenie wyrownawcze gtowne w postaci gtdwnej szyny wyrownawcze] (GSW) nalezy
wykona¢é w rozdzielni nn przy zastosowaniu ptaskownika miedzianego o wymiarach:
(2000x150x10) mm.
Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami:
» Przewody laczace szyne PE rozdzielnicy gtéwnej z GSW — 2x(LgY 1x240 mm)? w
dwoch miejscach;
* Przewody 1gczace gltdbwng szyne wyrObwnawczg 2z Szynami wyrGwnawczymi
miejscowymi w czesci biurowej obiektu — LgY 1x25 mm?;
» Przewody 1taczace wewnetrzne metalowe instalacje z miejscowymi szynami
wyréwnawczymi — LgY 1x6 mm?;
» Polaczenie pomiedzy gtdbwng szyng wyroOwnawczg a uziomem obiektu — bednarki
stalowe, ocynkowane typu 2x(Fe/Zn 50x5) w dwdch miejscach.
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5.3 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wyladowaniami
atmosferycznymi lub czynnosciami taczeniowymi, ktore moga uszkodzi¢ lub zaktoci¢
prawidtowg prace urzadzen elektrycznych.
Ograniczniki przepie¢ typu T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony
i wyréwnywania potencjaldw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna
(redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (zlacza kablowe, rozdzielnie gtowne
budynkow).
Ograniczniki przepie¢ typu T2 stosowane sa jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢
urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce
zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.
Dla ochrony szczegdlnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie dodatkowo
stopnia ochrony przeciwprzepieciowej typu T3. Ograniczniki tego typu chronig odbiorniki
elektryczne przed przepieciami zredukowanymi wczesniej przez aparaty typu T2.
Przewidziano zastosowanie ogranicznikOw:

» Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtdwnej RGnn;

=  Warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych pracujgcych w

uktadzie sieciowym TN-S.

5.4 SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w
uktadach sieciowych:

= |T;

= TN-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

* |zolacja podstawowa;

* i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
» Samoczynne wylgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

— przepalenie wkitadek bezpiecznikowych;
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— otwarcie wytgcznikéw nadpradowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzaca
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie
spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowiacej

redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

Wylgcznikébw  rdznicowoprgdowych, wysokoczutych o  znamionowym  pradzie
réznicowym zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach
gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A
przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane pracujgcych w uktadzie
sieciowym TN-S;

Miejscowych potaczen wyréwnawczych polegajgcych na potaczeniu ze sobag czesci
przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.

Pomieszczenie rozdzielni i UPS nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ochronny zwigzany z

przepisami BHP, do ktérego nalezy zaliczy¢:

Rekawice dielektryczne na napiecie 1 kV;
Kalosze dielektryczne na napiecie 1 kV;
Uziemiacze przenosne na napiecie 1 kV,
Wskazniki obecnosci napiecia na napiecia 1 kV,
Uzgadniacze faz na napiecia 1kV;

Okulary ochronne przeciwodpryskowe;

Kaski ochronne;

Gasnice proszkowe lub $niegowe;

Hak ewakuacyjny, maty na napiecie 1 kV;
Stojaki na sprzet ochronny;

Apteczke pierwszej pomocy z wyposazeniem,;
Instrukcje udzielania pomocy doraznej;
Instrukcje p.-poz.;

Aktualny schemat rozdzielnic nn.

Projektant:
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INSTALACJE WOD-KAN
OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji wod-kan dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu

Chirurgicznego wraz z tacznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z

infrastrukturg techniczng i komunikacjg wewnetrzng na dzialce nr 1213/7, jednostka

ewidencyjna 186301 1 Rzeszow, obreb nr 0213, 213 Barandwka w Rzeszowie al.
Krakowska 16.

1.

INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

umowe zawartg z inwestorem,
podktad architektoniczno — budowlany,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.

wraz z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu

wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z 2012 poz. 739),

rozporzadzenia, ustawy, normy i warunki techniczne do projektowania tego typu

instalacji,
uzgodnienia funkcjonalne z inwestorem,

wytyczne technologiczne.

1.2 Wykaz podstawowych norm i przepiséw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslania przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. nr 8 z 2002r. wraz z pozniejszymi
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Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2007r. wraz z pdzniejszymi

zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800

wraz z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. nr 72 z 2001r. wraz z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL”. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Zeszyt 7.

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL”. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen

zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czesc¢ 1:

Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym

PN-EN 671-2:2012 State urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czesc¢ 2:

Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do

przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1.

Postanowienia ogolne

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do

przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 2:

Projektowanie

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
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PN-EN 806-4:2010

PN-EN 806-5:2012

PN-M-75002:2012

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12050-1:2015-05

PN-EN 12050-2:2015-04

PN-EN 12050-3:2015-05

PN-EN 12050-4:2015-05

przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 3:
Wymiarowanie przewodow -- Metody uproszczone

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes$¢ 4.
Instalacja

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 5:
Dziatanie i konserwacja

Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 3:
Przewody deszczowe — Projektowanie ukfadu i obliczenia.
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czesc¢ 4:
Pompownie sciekéw -- Projektowanie uktadu i obliczenia
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesc¢ :
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.
Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 1:
Przepompownie $ciekdw zawierajgcych fekalia

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 2:
Przepompownie sciekow bez fekaliow

Przepompownie sciekdbw w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 3:
Przepompownie $ciekéw dla ograniczonego zakresu
zastosowania

Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu -- Cze$¢ 4:
Zawory zwrotne do przepompowni $ciekdéw bez fekalidéw i z

fekaliami
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2. INSTALACJA WODOCI AGOWA
Obliczenia
Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku:
Poziom -2
WODA
Sumaryczny Sumarycz
Normatywny i Normatywny | ny wyptyw
Lp. | Rodzajprzyboru |[llos¢| wyptyw wody \gwp yw-o wyptyw wody wody
zimnej [dm3/s] | WOOY ZIMNEl - ientej [dm3/s] | ciepte;
[dm3/s]
[dm3/s]
1 umywalka 9 0,07 0,63 0,07 0,63
2 miska ustepowa 4 0,13 0,52 0 0
3 zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
4 prysznic 2 0,15 0,3 0,15 0,3
5 | zlew przemystowy | 1 0,07 0,07 0,07 0,07
zawor ze zlaczka
6 DN20 1 0,50 0,5 0 0
WODA NA CELE TECHNOLOGICZNE
1 | wytwornica pary 1 0,07 0,07 0 0
2 sterylizatory 2 0,28 0,56 0 0
3 pistolet Selecta 1 0,07 0,07 0 0
4 myjnia 2 0,07 0,14 0,07 0,14
ultradzwiekowa
5 myjnia narzedzi 2 0,60 1,2 0,83 1,66
myjnia t0zek 2 0,83 1,66 0 0
g | Wodademi- |, 0,20 04 0 0
myjnia narzedzi
woda demi -
7 | myniatozek, | o 0,07 0,42 0 0
sterylizatory,
myjnia ultradz.
8 macerator I 0,07 0,49 0 0
myjnia
9 automatyczna 1 0,50 0,5 0,5 0,5
szkia
7,6 3,37
Poziom -1
WODA
Sumaryczny Sumarycz
Normatywny i Normatywny | ny wyptyw
Lp. | Rodzaj przyboru | llos¢ | wyptyw wody v(;/yp yw- wyptyw wody wody
zimnej [dm3/s] woay zimne cieptej [dm3/s] cieptej
[dm3/s]
[dm3/s]
1 umywalka 26 0,07 1,82 0,07 1,82
2 | miska ustepowa | 16 0,13 2,08 0 0
3 zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
4 prysznic 9 0,15 1,35 0,15 1,35
5 | zlew przemystowy | 2 0,07 0,14 0,07 0,14
6 | zawor ze ztgczkg | 2 0,50 1 0 0
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DN20

6,46 3,38
Poziom O
WODA
Sumaryczn Sumarycz
Normatywny y wyptyw Normatywny | ny wyptyw
Lp. | Rodzaj przyboru |llos¢| wyplyw wody wody wyptyw wody wody
zimnej [dm3/s] zimnej cieptej [dm3/s] cieptej
[dm3/s] [dm3/s]
1 umywalka 41 0,07 2,87 0,07 2,87
2 | miska ustepowa | 17 0,13 2,21 0 0
3 zlewozmywak 5 0,07 0,35 0,07 0,35
4 prysznic 14 0,15 2,1 0,15 2,1
5 | zlew przemystowy | 2 0,07 0,14 0,07 0,14
zawor ze zlaczkag
6 DN20 4 0,50 2 0 0
9,67 5,46
Poziom +1
WODA
Sumaryczn Sumarycz
Normatywny y wyptyw Normatywny | ny wyptyw
Lp. | Rodzaj przyboru |llos¢| wyplyw wody wody wyptyw wody wody
zimnej [dm3/s] zimnej cieptej [dm3/s] cieptej
[dm3/s] [dm3/s]
1 umywalka 53 0,07 3,71 0,07 3,71
2 | miska ustepowa | 23 0,13 2,99 0 0
3 Zlewozmywak 6 0,07 0,42 0,07 0,42
4 prysznic 17 0,15 2,55 0,15 2,55
5 | zlew przemystowy | 2 0,07 0,14 0,07 0,14
zawor ze zlaczkag
6 DN20 5 0,50 2,5 0 0
12,31 6,82
Poziom +2
WODA
Sumaryczn Sumarycz
Normatywny y wyptyw Normatywny | ny wyptyw
Lp. | Rodzaj przyboru | llos¢ | wyptyw wody wody wyptyw wody wody
zimnej [dm3/s] zimnej cieptej [dm3/s] cieptej
[dm3/s] [dm3/s]
1 umywalka 34 0,07 2,38 0,07 2,38
2 | miska ustepowa | 14 0,13 1,82 0 0
3 Zlewozmywak 6 0,07 0,42 0,07 0,42
4 prysznic 8 0,15 1,2 0,15 1,2
5 | zlew przemystowy | 1 0,07 0,07 0,07 0,07
zawor ze zlaczka
6 DN20 3 0,50 1,5 0 0
7,39 4,07
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Poziom +3

WODA
Sumaryczn Sumarycz
Normatywny y wyptyw Normatywny | ny wyptyw
Lp. | Rodzaj przyboru |llos¢| wyplyw wody wody wyptyw wody wody
zimnej [dm3/s] zimnej cieptej [dm3/s] cieptej
[dm3/s] [dm3/s]
1 umywalka 2 0,07 0,14 0,07 0,14
2 | miska ustepowa 2 0,13 0,26 0 0
3 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
4 prysznic 1 0,15 0,15 0,15 0,15
5 | zlew przemystowy | 1 0,07 0,07 0,07 0,07
zawor ze zlaczkag
6 DN20 0 0,50 0 0 0
0,69 0,43
Woda na cele bytowo-gospodarcze:
|Suma Q[dm3/s] | 67,65 | Qobl[dm3/s] | 512 |

Woda na cele przeciwpozarowe wewnetrzne:
Gobt = 4 dm®/s (dla budynku projektowanego i istniejacego)

3. OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ | CYRKULACJI
Woda do nowoprojektowanego budynku bedzie doprowadzona z budynku istniejgcego (z
istniejacego przytgcza oznaczonego na mapie jako w100, lokalizacja w potudniowej czesci
budynku istniejgcego).

Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykonaé z rur z polipropylenu typu 3
(PP-R Typ 3).

Charakterystyka systemu:

- wysoka trwatos¢ eksploatacyjna - ponad 50 lat,

- pewny i szybki montaz - zgrzewanie zapewnia catkowitg szczelno$¢ potaczen,

- nie wchodzi w reakcje z transportowanym medium,

- niska hatasliwos¢ - nie przenosi drgan i pochtania dzwieki,

- niski wspotczynnik chropowatosci - brak zarastania przewodéw,

- niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej - ograniczenie strat ciepta,

- zredukowane wspotczynniki oporow miejscowych - obnizenie strat cisnienia,

- odpornosc¢ na dziatanie 300 réznych substancji chemicznych o réznym stezeniu.
Zaprojektowano cztery gtdbwne piony wodociggowe prowadzone przy stupach w korytarzu
(koniecznos¢ obudowania). Gtéwne przewody rozprowadzajace beda prowadzone pod

sufitem w korytarzu na kazdej kondygnacji. Przewody doprowadzajgce wode do
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poszczegolnych przyborow sanitarnych bedg prowadzone pod sufitem, w Sciankach
instalacyjnych lub bruzdach $ciennych. Przewody montowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym
odwodnienie i odpowietrzenie poszczegoélnych odcinkow instalacji.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe] bedzie sie odbywato centralnie w pomieszczeniu P-
2/25B (opis procesu przygotowania cieptej wody uzytkowej wg opracowania branzy
grzewcze)).

Instalacja wodociggowa bedzie rowniez zawierala instalacje cyrkulacji cieptej wody.
Cyrkulacja cieptej wody bedzie regulowana za pomoca cyrkulacyjnych zaworow
termostatycznych.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowej z
wzdtuznym nacieciem.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng z wetny skalnej pokryta
zbrojona folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna.

Grubos¢ izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 z 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Doprowadzenie wody demineralizowanej i dejonizowanej zgodnie z wytycznymi
technologicznymi.

PrzejScia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé:

- za pomoca ogniochronnych peczniejgcych mas uszczelniajacych - do 25mm srednicy,

- za pomoca obejm lub opasek ogniochronnych - srednice powyzej 25mm.

Zgodnie z rozporzadzeniem jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczag zaprojektowano zbiornik na 12-godzinny
zapas wody — pojemno$¢ zbiornika wynosi ok. 18m>.

Za zbiornikiem zaprojektowano zestaw hydroforowy na cele przeciwpozarowe i bytowe.

3.1 Charakterystyka zestawu hydroforowego i zbiorni ka zapasu

Wydajnos¢ zestawu hydroforowego na cele socjalne: Q=5I/s
Wydajnos¢ zestawu hydroforowego na cele p.poz: Q=4lls
Cisnienie uzyskane przez zestaw: P =5 bar

Zestaw zasilany ze zbiornika — wymagany naptyw na kolektor ssgcy

Dobrano zestawy hydroforowy:

¢ llos¢ pomp w zestawie: 4 szt. w tym jedna pompa rezerwa ,czynna”
¢ Laczna moc zainstalowana: n =4 x 2,2 kW + 0,5 kW + 0,16 kW = 9,46 kW
¢ Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotow kazdej pompy przetwornicg czestotliwosci z

str. 110



automatyczna pracg stycznikowg w przypadku awarii przetwornicy z automatycznym
testowaniem pomp, recyrkulacjg wody w zbiorniku;

¢ llosS¢ przetwornic czestotliwosci: 4 szt. z wyswietlaczem do kazdej

¢ Praca pomp: przemienna

¢ Kolektory zestawu: dn 100 / PN10, obejscie testujgce dn 40 / PN10

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu + ptywak w zbiorniku
+ Wykonanie materiatowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301

Budowa i zasada dziatania zestawu ZH MVB 10.6.4.SPX +OBT/PRE+POD

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o cztery pionowe — wielostopniowe pompy
mocy 2,2 kW kazda z czego jedna pompa stanowi rezerwe czynng. Sg to najnowszej
generacji pompy z uszczelnieniem mechanicznym watu pompy i silnika (korpus, ptaszcz,
wirniki oraz wat pomp wykonane sg ze stali kwasoodpornej (1.4301) co wptywa na ich
trwato§¢ oraz jakosc ttoczonej wody; silniki odznaczajg sie wysoka sprawnoscig i niskim
poziomem hatasu. Pompy zabudowane sg na podstawie wyposazonej w wibroizolatory, ktére
zapobiegaja przenoszeniu drgan, a jednoczesnie daja mozliwos¢ poziomowania uktadu.
Pompy podiaczone sa do kolektorow (ssacego i tlocznego) zakonczonych kotnierzami
luznymi co znacznie utatwia podtgczenie zestawu. Na kolektorze ttocznym zamontowane sg
zbiorniki przeponowe, manometr, przetwornik cisnienia 4..20mA oraz dwa presostaty:
wysokiego cisnienia zabezpieczajacy instalacje przed nadmiernym ci$nieniem oraz sterujacy
pracg ukladu na wypadek przetwornika cisnienia. W przypadku awarii sterownika funkcje
sterowania cisnieniem przejmujg przetwornice czestotliwosci.

Na kolektorze ssacym zamontowany jest czujnik suchobiegu — przetwornik cisnienia 4..20mA
oraz manowakuometr.

Wszystkie pompy wyposazone sg armature odcinajgcg po stronie ssawnej i ttocznej oraz
zawory zwrotne — osiowe z ukladem sprezynowym po stronie ttoczne,.

Dodatkowo zestaw wyposazony jest w modut obejscia testujgcego na zbiornik OBT/PRE z
zaworem z sitownikiem elektrycznym oraz wodomierzem z nadajnikiem impulsow
potaczonym do sterownika zestawu (obej$cie testujgce stluzy do automatycznego
samotestowania pomp zestawu w cyklu czasowym; procedura ta pozwala na utrzymanie
pomp zestawu w sprawnosci ruchowej oraz pewne uruchomienie pomp w chwili rozbioru
ppoz). Dodatkowo zapewnia recyrkulacje wody zbiorniku.

Wszystkie elementy hydrauliczno — mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory, konstrukcja
wsporcza) wykonane sag ze stali kwasoodpornej w gatunku (1.4301 — OH18N9). Wszystkie
spoiny w zestawach wykonywane sg w standardzie metodg TIG w ostonie gazow
szlachetnych przez Dziat Produkcji, posiadajacy uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego
do wykonywania instalacji i zbiornikbw ciSnieniowych. Kontrola szczelnosci uktadu
pompowego wraz z kolektorami wykonywana jest na stanowisku badawczym i potwierdzona
jest odpowiednim protokotem.

Sterowanie zestawem odbywa sie bedzie poprzez rozdzielnie zasilajgco — sterujgca SZH
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana
proszkowo. Elementem zarzadzajgcym pracg ukiadu jest przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z panelem kolorowym, dotykowym 3,7” z webserwerem i archiwizacjg
danych na pamieci zewnetrznej. WejScia analogowe sterownika zabezpieczono
zewnetrznymi zabezpieczeniami przepieciowymi, wejscia i wyjscia cyfrowe separowane za
pomoca przekaznikow interfejsowych.

Sterownik wspotpracuje z przetwornicami czestotliwosci (z wbudowanym filtrem wejsciowym
RFI oraz wyswietlaczem) do regulacji obrotéw pomp. W przypadku awarii przetwornicy uktad
automatycznie przejdzie w prace stycznikowa z sieci.
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Przetwornice czestotliwosci posiadajg wektorowy algorytm sterowania, stad tez dedykowane
sg w szczegolnosci dla aplikacji pompowych (do gtownych zalet tych przetwornic mozna
zaliczyé: funkcje automatycznej optymalizacji energii redukujacg straty w silniku przy
zredukowanej predkosci obrotowej; funkcje automatycznego dopasowania do podtgczonego
silnika — przy zatrzymanym i obciagzonym wale silnika; funkcje ,autoramping” — automatyczne
wydtuzanie / skracanie czasow ramp up [/ down; funkcje ,autoderating”
w przypadku zaniku fazy zasilania / niezrownowazenia napiecia zasilania lub przekroczenia
temperatury otoczenia; mozliwos¢ przelgczania bez koniecznosci zatrzymania silnika.
Zastosowany w zestawach hydroforowych uktad regulacji, umozliwia bezstopniowe
dopasowanie wydajnosci w instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkoéw
pracy tej instalaciji.

Uktad sterowniczy realizowaé bedzie nastepujace funkcje dla zestawu pomp:

- zalgczac i wytgcza¢ pompy w zaleznosci od ciSnienia na tloczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp;

- przechodzi¢ przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania
przetwornicy czestotliwosci;

- realizowac¢ przemienng prace pomp;

- automatyczne zatgczac kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;

- posiada mozliwos¢ wigczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez
cykliczne zatgczanie;

- posiada mozliwos¢ ograniczenia ilosci pracujacych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;

- przesuwac rozruchy pomp w czasie;

- przechodzi¢ na prace stycznikowg (progowa) w przypadku awarii przetwornicy lub
przetwornic czestotliwosci (pompa, ktérej przetwornica ulegnie awarii pracowaé bedzie
w trybie zalgczania i wytgczania poprzez styczniki, pozostale pompy pracujg w tym
trybie regulujac obroty silnikow falownikami i stabilizujgc ciSnienie na wyjsciu);

- przechodzi¢ w przypadku awarii przetwornika ciSnienia na sterowanie poprzez dwa
presostaty zamontowane na kolektorze ttocznym,;

- sterowaé pracag pomp za posrednictwem przetwornic czestotliwosci na wypadek awarii
sterownika,

- steruje sterylizatorem wody UV o0 mocy 160W

- steruje pompg oprézniajacy zbiornik o mocy 500W

- blokowa¢ zalgczenie pompy, ktorej uktad zabezpieczajgcy wykryje awarie;

- wylgczac¢ pompy zestawu przy przekroczeniu cisnienia granicznego w instalacji;

- automatycznie testuje pompy zestawu oraz zapewnia cyrkulacje wody w zbiorniku
przez obejscie z zaworem z sitownikiem elektrycznym i wodomierzem impulsowym w
cyklu czasowym poprzez sterownik w szafie zestawu, testowanie jest
zsynchronizowane z pracg pomp eliminujgce konieczno$¢é obstugi procedury
testowania pomp. Sterownik zestawu automatycznie otwiera przepustnice z
sitownikiem elektrycznym i niezaleznie od ci$nienia wymusza zalgczenie pompy i
sprawdza poprawnos¢ pracy tej pompy, wydajnos¢ oraz ciSnienie zawracajgc wode do
zbiornika umozliwiajgc przy tym cyrkulacje wody. Procedura testowania odbywa sie w
czasie $cisle okreslonym poprzez sterownik. Zastosowany wodomierz z nadajnikiem
impulséw na obejsciu testujgcym na zbiornik, przesyta do sterownika szafy informacje
0 przeptywie podczas funkcji testowania pomp. Spadek przeptywu ponizej ustalonego
poziomu Qmin, sterownik interpretuje jako awarie i wySwietla informacje na
wyswietlaczu.

Przeptyw chwilowy, sumaryczny oraz awaria sg wyswietlane na wys$wietlaczu szafy
zestawu;
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- wysSwietlaé poziom wody w zbiorniku za posrednictwem sondy SG 4..20mA
zamontowanej w zbiorniku;

- napetniaé zbiornik z wodociggu za posrednictwem przepustnicy z napedem
elektrycznym na podstawie sygnatu z sondy SG zamontowanej w zbiorniku; w
przypadku awarii sondy, sterowanie pracg przepustnicy przejmujg dodatkowe
ptywakowe czujniki poziomu;

- zapewnienia kontynuowania procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania
parametrow pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu uktadu;

Na szafie sterujgcej zestawOw zabudowane s3: roztgcznik gtdéwny, przetgczniki recznego
sterowanie pracg pomp, oraz panel operatorski z poziomu, ktérego odbywa sie
programowanie zestawow hydroforowych (ciSnienie zadane, zwtoki czasowe, czestotliwosci
pracy etc). Z wyswietlacza panelu mozna odczyta¢ m.in. cinienie tloczenia, czestotliwo$é
pradu dla poszczegdélnych pomp, czas pracy pomp, czas rzeczywisty, parametry zadane,
poziom wody w zbiorniku, przeptyw z przeptywomierza elektromagnetycznego lub
wodomierza z nadajnikiem impulsow, czas testowania pomp, komunikaty alarmowe:
suchobieg, cisnienie graniczne awaria falownika kazdej pompy, niewtasciwe zasilanie etc.
(wszystkie komunikaty wyswietlane sg w jezyku polskim).

Ukfad sterowniczy posiada wszystkie niezbedne zabezpieczenia od strony elektrycznej
silnikbw pomp, a takze zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C z wymiennymi
wktadkami warystoréw. Dodatkowo zabudowano gniazdo do agregatu prgdotworczego.

Zestaw okablowany jest przewodami elektrycznymi - ekranowanymi co zabezpiecza przed
negatywnym wptywem fal elektromagnetycznych. Szafa wyposazona w bezpotencjatowe
(przekaznikowe) styki do sygnalizacji BMS.

Zbiornik zapasowy wody o pojemnosci 18 m*® wykonany zostanie ze stali kwasoodpornej w
gatunku 1.4401 o grubosci Scianki 4mm. Wymiary zbiornika (LxSxW) 3000x3500x2000
Zbiornik zostanie wyposazony w 2 zamykane wilazy rewizyjne 600x500mm, krééce
przytaczeniowe z Kkotnierzami luznymi: napetniajgcy DN 65, ssacy dn 100; kréciec
odpowietrzajagcy dn 100; przelew dn 80; spust wody dn 65

Wyposa zenie dodatkowe zbiornika:

eautomatyczny modut napetniania wody z wodociggu (przepustnica z napedem elektrycznym
sterowana z szafy zestawu hydroforowego)

euktad wskazujgcy poziom wody w zbiorniku:

a) maksymalny poziom napetnienia zbiornika (poziom przelewu)

b) poziom po osiagnieciu ktérego nastepuje uzupetnienie wody w zbiorniku zapasowym z
zewnetrzng sie¢ wodociggowa

¢) poziom minimalny wody — poziom, ktory powinien spowodowaé wytgczenie sie pomp oraz
sygnalizowa¢ awarie

epompa odwadniajgca ze stali kwasoodpornej,

Ze wzgledu na lokalizacje oraz gabaryty zbiornik bedzie wykonywany na miejscu montazu.
Zbiornik posiada aktualny atest higieniczny.

W celu zachowania kompatybilnosci i prawidtowego funkcjonowania urzadzen, dostawca
catej technologii powinna by¢ jedna firma.

str. 113



4. INSTALACJA HYDRANTOWA

4.1  Opis instalacji hydrantowej

Instalacje hydrantowa nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.
Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych, zaréwno na zimno, jak i gorgco.
Projektuje sie prowadzenie instalacji pod stropem.

Na instalacje hydrantowg sktada sie 37 hydrantéw @25:

- kondygnacja -2 = 3 hydranty

- kondygnacja -1 = 8 hydrantéw

- kondygnacja 0 = 8 hydrantéw

- kondygnacja +1 = 8 hydrantéw

- kondygnacja +2 = 8 hydrantéw

- kondygnacja +3 = 2 hydranty

Minimalna wydajnos¢ poboru wody dla zaworu hydrantowego o $rednicy 25mm powinna
wynosi¢ 1dm®s przy ciénieniu 0,2MPa. Zawory hydrantéw wewnetrznych muszag byé
umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podiogi. Projektuje sie instalacje
hydrantowg na wydajnos¢ 4l/s (dwa jednoczesnie dziatajgce hydranty w budynku istniejgcym
i dwa w budynku projektowanym).

Przejscia rurociggbw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc
ogniochronng elastyczng masa uszczelniajaca.

Nie projektuje sie izolacji instalacji hydrantowej.

4.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.2.1 OBLICZENIA

Poziom -2 ]
SCIEKI
Rownowaznik Sumaryczny
Lp. | Rodzaj przyboru | llos¢ odptywu AW's
[dm3/s] odptyw [dm3/s]

1 umywalka 9 0,5 4,5

2 miska ustepowa 4 2,5 10

3 Zlewozmywak 1 0,5 0,5

4 natrysk 2 1 2

5 zlewozmywak 1 1 1

przem.
6 wpust pé)giogowy 1 1 1
SCIEKI TECHNOLOGICZNE
7 wytwornica pary 1 0 0
8 sterylizatory 2 1,5 3
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9 pistolet Selecta 1 1 1
myjnia
10 ultradzwiekowa 2 1 2
11 myjnia narzedzi 2 3,17 6,34
12 myjnia t0zek 2 2 4
13 macerator I 1 I
myjnia
14 automatyczna 1 1 1
szkia
43,34
Poziom -1
SCIEKI
_ - Rownowaznik Sumaryczny
Lp. | Rodzaj przyboru | llos¢ od?g/r\rl]vg/gWs odplyw [dm3/s]
1 umywalka 26 0,5 13
2 miska ustepowa 16 2,5 40
3 Zlewozmywak 1 0,5 0,5
4 natrysk 9 1 9
5 zlewozmywak 5 1 5
przem.
6 wpust podtogowy 5 1 5
50
66,5
Poziom O
SCIEKI
Rownowaznik Sumaryczny
Lp. | Rodzaj przyboru | llos¢ odptywu AW's odplyw [dm3/s]
[dm3/s]
1 umywalka 41 0,5 20,5
2 miska ustepowa 17 2,5 42,5
3 zlewozmywak 5 0,5 2,5
4 natrysk 14 1 14
5 zlewozmywak 5 1 5
przem.
6 wpust podtogowy 4 1 4
50
85,5
Poziom +1
SCIEKI
. . Rownowaznik Sumaryczny
Lp. | Rodzaj przyboru | Illos¢ odrEg/r\;lv;/,SA]Ws odplyw [dm3/s]
1 umywalka 53 0,5 26,5
2 miska ustepowa 23 2,5 57,5
3 zlewozmywak 6 0,5 3
4 natrysk 17 1 17
5 zlewozmywak 5 1 5
przem.
6 | wpust podtogowy 5 1 5
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| 50 | |
111
Poziom +2 .
SCIEKI
Réwnowaznik Sumaryczny
Lp. | Rodzaj przyboru | Illos¢ odptywu AWs
P | przy ng’r‘:]g/S] odptyw [dm3/s]
1 umywalka 34 0,5 17
2 miska ustepowa 14 2,5 35
3 zlewozmywak 6 0,5 3
4 natrysk 8 1 8
5 zlewozmywak 1 1 1
przem.
6 wpust podtogowy 3 1 3
50
67
Poziom +3 .
SCIEKI
Réwnowaznik Sumaryczny
Lp. | Rodzaj przyboru | Illos¢ odptywu AWs
P | przy ng’r‘:]g/S] odplyw [dm3/s]
1 umywalka 2 0,5 1
2 miska ustepowa 2 2,5 5
3 Zlewozmywak 1 0,5 0,5
4 natrysk 1 1 1
5 zlewozmywak 1 1 1
przem.
6 wpust podtogowy 0 1 0
50
8,5
2AWSs [dm3/s] 381,84
Qobl[dm3/s] 13,68

4.2.2 OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z  poszczegOlnych  przyboréw  sanitarnych
zainstalowanych w budynku zaprojektowano przewodami o Srednicach DN50 — DN110
wykonanych z PVC. Rury i ksztaltki sg fabrycznie wyposazone w uszczelkg wargowag pokryta
Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Wszystkie elementy odporne sg na dziatanie
chemikaliéw i temperatury.

Podejscia odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. i
= 2%. Przewody odprowadzajgce $cieki z przyboréw sanitarnych prowadzone bedg
w bruzdach $ciennych, $ciankach instalacyjnych, nad posadzka i pod stropem kondygnacji
nizej (koniecznos¢ obudowania). Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Przewody odptywowe wykonane z PVC o Srednicy Dn160 i Dn200 nalezy prowadzi¢ pod
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posadzkag najnizszej kondygnaciji (w gruncie) ze spadkiem min. 1,5%.

Przejscia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca obejm lub opasek ogniochronnych.

Wg informacji uzyskanych od przedstawiciela inwestora nie ma koniecznosci projektowania
kanalizacji technologicznej (ewentualne $cieki medyczne nie beda wprowadzane do
kanalizacji sanitarnej tylko bedg gromadzone w pojemnikach, a nastepnie utylizowane).

4.3 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.3.1 OBLICZENIA

- powierzchnia dachu — 1604m?

- 0,8 — wspotczynnik sptywu dla dachow ptaskich (do 15 stopni nachylenia)

- 150 I/s’ha — natezenie deszczu

- 1604m” x 150l/s*ha x 0,8 = 19,25l/s

4.3.2 OPIS INSTALACJI

Woda deszczowa z dachu budynku bedzie odprowadzana za pomocg ogrzewanych
wpustow.

- dach wysoki — 8 wpustow, system podcisnieniowy,

- tgcznik wyzszy — 2 wpusty, system podcisnieniowy,

- tgcznik nizszy — 1 wpust, system grawitacyjny.

Wopusty bedg wyposazone w automatyczne elementy grzejne o mocy 18W, 230V.

System podci$nieniowy zaprojektowano z rur i ksztaltek HDPE, system grawitacyjny z rur i
ksztaltek kielichowych PVC.

Projektuje sie cztery wyjscia kanalizacji deszczowej z budynku.

4.4 PROBY SZCZELNOSCI

Instalacja wod-kan

Wykonang instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy poddaé¢ probom szczelnosci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w
calosci. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz dokladnie odpowietrzyé. Badanie
szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy cisnieniu:
Ppreby = 2 X Probocze

lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
po pierwotne] wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé
0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa.
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W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usung¢ i ponownie przeprowadzic¢ catg probe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykonaé dwukrotnie przy napetnieniu
zimng woda oraz wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci
przewody nalezy poddac¢ ptukaniu woda wodociggowa. Wode z instalacji po zakonczeniu
préb nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza
potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci
instalacje poprawi¢, a nastepnie ponownie poddac probie szczelnosci.

Wyniki prob szczelnosci odcinkow, jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

5.  ZALOZENIA BRANZOWE

Bran za elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do zestawu hydroforowego oraz do elementow grzejnych

wpustow dachowych.

6. UWAGA KONCOWA:

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA | INWESTORA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PRO JEKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO $CI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNO $€ NA WYKONAWCE.

UWAGA!  PROWADZENIE INSTALACJI SKOORDYNOWA C Z POZOSTALYMI
BRANZAMI.

Projektant:
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INSTALACJE GRZEWCZE

OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji grzewczych dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu
Chirurgicznego wraz z tacznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z
infrastrukturg techniczng i komunikacjg wewnetrzng na dzialce nr 1213/7, jednostka
ewidencyjna 186301 1 Rzeszow, obreb nr 0213, 213 Barandwka w Rzeszowie al.
Krakowska 16.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania oraz
ciepta technologicznego zasilajgcego nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych wraz
z technologig kottowni dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu Chirurgicznego
wraz z tacznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z infrastrukturg techniczng i
komunikacjg wewnetrzng na dziatce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszdw,

obreb nr 0213, 213 Baranowka w Rzeszowie al. Krakowska 16.

Dokumentacja obejmuije:

¢ instalacje doprowadzenia ciepta technologicznego do central wentylacyjnych,

instalacje ogrzewania poprzez grzejniki wodne,

obliczenia strat ciepta,

e obliczenia wspotczynnika U dla przegréd budowlanych,
e modernizacje istniejgcej kottowni wodne,;.
Dokumentacja nie obejmuije:

e odcinkow sieci cieptowniczych doprowadzajgcych medium grzewcze z budynku

istniejacej kottowni do budynku projektowanego (pomieszczenie -2/15B),
e projektu przytacza gazowego,
e projektu instalacji elektrycznych.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
e projekt architektoniczno — budowlany,
¢ wymagania Inwestora dotyczgce instalacji c.o. i wentylaciji

e obowigzujgce normy i przepisy, m. in.:

str. 119



1. Dziennik Ustaw Nr 75 z 2002 r. poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
wraz z pézniejszymi uaktualnieniami.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy.

6. PN-B-02421 Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzgdzen.

7. PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

8. PN-EN- ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

9. PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego ciepta.

10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

11. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

12. PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.

13. PN/H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania.

14. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

15. ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL”

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

str. 120



3. INSTALACJA OGRZEWANIA

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano w programie komputerowym ,INSTAL-
0OzC wersja 4.13 firmy INSTAL-SOFT.

Do obliczenh przyjeto:

Strefa klimatyczna (zima): 1lI

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg: -20C

3.1 Rozwigzania projektowe instalacji

Temperatura wewnatrz klatek schodowych w zimie: 16 <.

Temperatura wewnatrz pomieszczen technicznych w zimie: 16 <.

Temperatura wewnagtrz magazynow i pomieszczen porzadkowych w zimie: 16 <.
Temperatura wewnatrz korytarzy w zimie: 16 lub 20<C.

Temperatura wewnatrz pomieszczen socjalnych, administracyjnych i lekarzy w zimie: 20 .
Temperatura wewnatrz WC w zimie: 20 C.

Temperatura wewnatrz szatni w ziemie: 24 <.

Temperatura wewnatrz pracowni masazu w ziemie: 24 <.

Temperatura wewnatrz kiosku w ziemie: 20 T.

Temperatura wewnatrz pokoju badan w ziemie: 24 <.

Temperatura wewnatrz sal rehabilitacyjnych w ziemie: 24 <C.

Temperatura wewnatrz sal chorych w ziemie: 24 .

Temperatura wewnatrz gabinetow lekarskich w ziemie: 24 <.

Temperatura wewnatrz brudownikéw w ziemie: 16 C.

Temperatura wewnatrz gabinetéw zabiegowych w ziemie: 24 <.

Temperatura wewnagtrz magazynow sterylnych w ziemie: 20 .

Temperatura wewnatrz sterylizatorni w ziemie: 20 C.

Temperatura wewnatrz zmywalni w ziemie: 20 C.

Temperatura wewnatrz $luz w ziemie: 16 lub 20 .

Temperatura wewnatrz przedsionkéw w ziemie: 16 lub 20 <C.

Temperatura wewnatrz archiwum w zimie: 20 TC.

Temperatura wewnatrz magazynow na odpady: nieogrzewane.

Pomieszczenia sal operacyjnych (2/53, 2/54, 2/55) oraz sal wybudzenia (2/43, 2/61)
ogrzewane zgodnie z projektem instalacji wentylaciji.

Projektowana temperatura wewnatrz tych pomieszczen wynosi 24 <.
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W pomieszczeniach technicznych tupu:

e Sterownia serwerowni 3/13

e Pomieszczenie serwerow 3/14

e Magazyn serweréw 3/15

e Pomieszczenie na UPS 3/16

e Pomieszczenia teletechniczne 0/70, 1/90, 2/86

e Rozdzielnia gtbwna NN -2/15A
Ogrzewane wedtug projektu instalacji klimatyzacji. W pomieszczeniu zrodta ciepta -2/15B
projektuje sie grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW.
W projekcie budowy Bloku Operacyjnego i Oddziatu Chirurgicznego wraz z tgcznikiem
biegnacym do budynku Szpitala MSW przewiduje sie ogrzewanie poprzez wodne,
zintegrowane grzejniki wodne z podigczeniem dolnym. W pomieszczeniach zabiegowych
oraz badan projektuje sie grzejniki wodne, zintegrowane w wykonaniu higienicznym. W
pomieszczeniach typu umywalnie i zmywalnie oraz fazienki projektuje sie grzejniki wodne
zintegrowane, ocynkowane. W pomieszczeniu wezta ciepta projektuje sie grzejnik
elektryczny wyposazony w bezstopniowy regulator temperatury oraz wbudowany bezpiecznik
temperaturowy.
3.2  Obliczenia
3.2.1 Wspotczynniki przenikania ciepta
W ponizszej tabeli przedstawiono wspétczynniki U dla przegréd budowlanych.

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ W /(nL1)2- K)] Opis
P1 Stw 0,61 | Strop miedzykondygnacyjny
P2 SD 0,2 | Stropodach
P5 SD 0,19 | Stropodach
P3 PG 0,29 | podtoga na gruncie
P7 PG 0,29 | podioga na gruncie
P6 PG 0,25 | podioga na gruncie
Swi1 SW 2,2 | Sciana wewnetrzna
0oz 0oz 1,3|Okno
Dz Dz 1,7 | Drzwi zewnetrzne
s1 Sz 0,23 | Sciana zewnetrzna
S2 SZ 0,22 | Sciana zewnetrzna
S3 SG 0,25 | Sciana zewnetrzna
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S4

SG

0,25

$ciana zewnetrzna

Str

StP

Strop (-2/15A;-2/15B)

3.2.2 Straty ciepta budynku

W ponizszej tabeli przedstawiono straty ciepta w projektowanym budynku.

Numer / Opis

OT,ie

®T,iue

PT,ig

OT,jj

oT

dV,m
in

oV, inf

OHL

PIWNICA

-2/01/KLATKA SCHODOWA
16,0 €, 20,0 m> 60,0
m3

93

59

155

367

522

522

-2/02/PRZEDSIONEK
16,0 C 3,8m2 11,3 m?3

22

11

33

69

103

103

-2/03/MASZYNOWNIA
PROZNI
16,0 C 11,2m2 33,6 m3

17

30

48

206

253

253

-2/04/POM.
PORZADKOWE

16,0C 42m2 12,5
m3

13

22

77

98

98

-2/05/STARCJA
SPREZAREK POW. MED
16,0 T 10,7m2 32,0

m3

30

28

58

196

254

254

-2/06/AKUMULATORNIA
16,0 C 13,2m2z 39,7
m3

37

34

12

243

314

314

-2/07/HYDROFORNIA
16,0 C 24,7m2 74,2
m3

105

64

169

454

623

623

-2/08/MAG. KOCY |
MATERACY

16,0 € 30,21 m? 90,2
m3

65

-213

-148

552

404

404

-2[09/STACJA DEZYNF.
tOZEK STR. BRUD

22,0 C 18,4 m? 55,2
m3

46

914

960

394

1354

1354

-2/10/MAG. SR. DEZYNF.
16,0 C 4,7m2 14,2 m3

-238

-231

87

-2/11/MASZYNOWNIA K.D
16,0 89mz 26,7
m3

13

-331

-318

163

-2[12/STACJA DEZYNF.
tOZEK STR. CZYS

22,0C 21,3m? 63,8
m3

125

717

842

456

1298

1298
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-2/13/Korytarz

16,0 T 95,0 m2 285,0 -104 | 164 | -679 | -619 |1744| 0 |1126]1126
m3

-2/14/PRZEDS. WC

200C 31m? 92 m 190 8 60 | 258 | 63 0 320 | 320
-2/15/\WC

200C31m  93ms 180 | 25 | 15 | 220 | 63 0 283 | 283
-2/15B/WEZEL CIEPLNY

16,0 T 19,0 m2 56,9 806 | 107 | 89 1003 | 348 0 |1351|1351
m3

-2/15C/PRZEDSIONEK

160C 3.8me 114 m? 183 7 11 | 201 | 70 0 270 | 270
-2/16/KIEROWNIK

STERYLIZACJI 159 | 112 | 39 | 164 | 474 | 209 | 67 | 683 | 683
20,0 C 10,2 m2 30,7 m3

-2/17/MAG. SROD DEZYNF

160C 2.7m 82me -20 4 |-138|-154| 50 0
-2/18/PRZYJ MAT DO

STERYLIZACJI

200C 146m? 438 165 45 51 | 166 | 427 | 298 | 95 | 725 | 725
m3

-2/19/DEZYNFEKCJA

WOZKOW TRANSP 40 | 119 | 159 | 379 0 539 | 539
20,0 C 18,6 m2 55,8 m3

-2/20/WOZKI

TRANSPORTOWE

CZVSTE 10 | 201 | 212 | 91 0 303 | 303
20,0 C 4,5m2 13,4 m3

-2/21/MAG. DETERG

160°C 3,0m? 8.9 m? 5 |-210|-205| 54 0
-2/22/SZATNIA BRUDNA

240 C 10,0 m? 32,6 m3 31 | 445 | 476 | 244 0 720 | 720
-2/23/SLUZA F-U

240C 37me 11.1m? 11 | 72 | 83 | 83 0 166 | 166
-2/24/SZATNIA CZYSTA

240C 37m> 111 m? 11 | 138 | 149 | 83 0 232 | 232
-2/25/STREFA BRUDNA

STERYLIZATORNI 336 77 | -60 | 353 | 343 | 165 | 696 | 696
20,0 C 16,8 m2 50,4 m3

-2/26/SLUZA F-U

240C 3,3m2 10,0 10 | 130 | 140 | 75 0 214 | 214
m3

-2/27/LAZIENKA

240C 3,3m2 10,0 10 | 69 | 79 | 75 0 154 | 154
m3

-2/28/SLUZAF-U 8 | 15 | 23 | 57 0 80 | 80
240C 26m2 7,7m3
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-2/29/L AZIENKA
24,0 T 3,3 m? 9,9
m3

10

76

86

74

161

161

-2/130/WC
20,0 C 2,6 m2 7,7
m3

52

18

18

-2/31/PRZEDSIONEK WC
200C 42m2 12,7
m3

10

71

80

87

167

167

-2/32/SZATNIA CZYSTA
240C 6,2m? 185m3

18

336

354

138

492

492

-2/33/IMAGAZYN SPRZETU
FABR 16,0 T 11,1 m2
33,3 m?d

16

-275

-259

204

-2/34/MAG BIEL. CZYS.
16,0 C 8,7m? 26,2 m3

13

-139

-126

160

35

35

-2/35/STRONA CZYSTA
STERYLIZATORNI

20,0 T 64,3 m? 192,8
m3

506

193

243

945

1311

629

2257

2257

-2/36/POKOJ SOCJALNY
200C 95m2 285 m3

185

69

97

352

194

62

546

546

-2/37/PRZEDSIONEK
200 C 4,6 m?2 13,9 m3

11

53

66

95

160

160

-2/38/KLATKA SCHODOWA
16,0 € 20,2m2? 60,6 m3

99

-218

-118

371

252

252

-2/39/STRONA STERYLNA
STERYLIZATORNI

20,0 T 51,0 m? 153,1
m3

22

187

386

595

1041

1636

1636

-2/40/SLUZA F-U
20,0 C25m2 7,5 m3

16

11

33

51

84

84

-2/41/STERYL. GAZ
ZAr ADUNEK
200C 6,1 m? 184 m?

17

14

174

205

125

330

330

-2/43/\WYDAWANIE
MATERIALOW
STERYLNYCH

20,0 T 26,4 m2 79,3 m3

160

223

384

539

923

923

-2/44/KORYTARZ
16,0 C 59,8 m? 179,4
m3

212

-364

-194

1098

904

904

ISKI PARTER

-1/01/KORYTARZ
20,0 T 58,2 m? 180,4
m3

1620

48

112

252

2032

1227

3258

3258

-1/02/WC
200C 3,0m? 91m?

127

11

a7

185

62

248

248
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-1/03/PRZEDSIONEK WC
2000C 3,1m2 95ms3

55

18

30

102

65

167

167

-1/04/KORYTARZ
20,0 T 91,5 m? 283,6
m3

58

160

55

141

414

1928

2342

2342

-1/05/MAGAZYN
OPAKOWAN
160TC 42m2 129 m?3

-20

-165

-185

79

-1/06/KORYTARZ
20,0 C 29,1 m? 90,2
m3

62

399

461

613

1074

1074

-1/07/ZMYWALNIA
200C 11,2 m?2 34,7 m3

18

257

275

236

512

512

-1/08/KLATKA SCHODOWA
16,0 T 20,0 m2? 62,0 m3

122

-24

-173

=75

379

304

304

-1/09/PRZEDSIONEK
16,0 C 43 m2 134 m?3

445

451

82

533

533

-1/10/KORYTARZ
2000 3,8m? 11,7 m?3

65

71

80

151

151

-1/11/WYD. LEKU JAEL.
200C 4,7m2 145 m3

43

44

98

142

142

-1/12/SLUZA OSOBOWA
200C 42m2 129 md

38

38

88

126

126

-1/13/PRAC. RECEPTURY
LEKU JALOWEGO
20,0 € 20,6 m* 63,9 m3

749

98

846

434

208

1281

1281

-1/14/PRAC. RECEPT.
STAND.
200C 6,3m? 19,6 md

253

253

133

43

387

387

-1/15/POKOJ SOCJALNY
20,0 C 13,6 m? 42,2
m3

496

496

287

138

783

783

-1/16/WC
200C 2,7m2 84 ms3

26

26

57

83

83

-1/17/PRZEDSIONEK WC
200C 2,9m2 9,0ms3

28

28

61

88

88

-1/18/POKOJ ADM. -
SZKOLENIOWY
20,0 T 20,5m2 63,6 m3

521

521

433

208

954

954

-1/19/POKQOJ
KIEROWNIKA
20,0 T 20,3 m2 63,0 m3

519

519

429

206

947

947

-1/20/MAGAZYN WYROB.
MEDYCZNYCH
20,0C 22,4 m?2 69,4 m3

547

54

601

472

227

1073

1073

-1/21/MAGAZYN
PRODUKT. LECZNICZYCH
20,0 C 63,0 m? 953 m3

855

149

316

1320

1328

637

2648

2648
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-1/22/KORYTARZ
20,0 C 31,6 m? 97,8 m3

43

212

255

665

920

920

-1/23/MAG. PROD.
TERMOLABILNYCH
200C 42m? 130m?

25

31

88

119

119

-1/24/MAG. PROD.
LATWOP. | ZRACYCH
200C 4,2m2 13,0m3

88

53

53

-1/25/SZATNIA
240<C 7,6 m?
23,5m?

355

355

176

531

531

-1/26/ARCHIWUM
200C 11,8m? 36,5m?

90

90

248

338

338

-1/27/POMIESZCZENIE
GOSPODRACZE
16,0C 64 m? 199
m3

-252

-252

122

-1/28/MAGAZYN
SRODKOW TRANSP.
16,0 C 9,7m2 30,2 m3

-303

-303

185

-1/29/L AZIENKA
240<C 3,5m?2 10,8 m3

213

213

81

294

294

-1/30/SLUZA F-U
240 C 5,0m2 15,5 m3

254

254

116

370

370

-1/31/SZATNIA BR.
240 C 6,4 m2
19,7 m3

384

384

148

531

531

-1/32/MAG. SR. ODURZ. |
PSYCHOTR.
20,0C8,9m? 27,5 m3

187

184

184

-1/33/IMAGAZYN
OPAKOWAN
160C 31m? 96 md

-198

-195

59

-1/34IMAGAZYN
OPAKOWAN ZWROTNYCH
16,0 T 3,0m2 9,4 m?3

-195

-192

58

-1/35/EKSPEDYCJA
WEWNETRZNA
20,0 C 159 m? 49,2 m?

21

38

129

187

334

522

522

-1/36/KLATKA SCHODOWA
16,0 C 20,1 m? 62,3
m3

282

35

-134

182

381

564

564

-1/37/PRZEDS. KLATKI
SCHODOWEJ
16,0 T 6,5m2 20,3 m3

468

13

435

124

60

560

560

-1/38/EKSPEDYCJA
ZEWNETRZNA
200 17,1 m2 53,0 m3

398

41

65

504

360

173

864

864
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-1/39/SLUZA DOSTAW
TOWAROWYCH
20,0 C 17,7 m? 54,8 m3

331

43

67

440

372

119

813

813

-1/40/PORTIERNIA
20,0 C 8,2 m?
255m3

336

21

-51

306

173

83

479

479

-1/41/ROZPR. PODTL.
AZOTU | CO2
2000C 6,8m2 21,2 m3

18

-24

144

120

120

-1/42/L AZIENKA SZATNI
PERS.
240 3,4m? 10,5 m?

102

102

79

180

180

-1/43/SZATNIA )
PERSONELU 50 OSOB
24,0 T 30,2 m2 93,7 m3

592

592

701

1293

1293

-1/44/SZATNIA )
PERSONELU 26 OSOB
24,0 T 18,7 m2 58,0 m3

456

456

434

890

890

-1/45/t AZ. SZATNI PERS.
24,0 C 3,3m? 10,3 m?

38

38

77

115

115

-1/46/PRZEDSIONEK
240C 22m? 70m3

71

71

52

124

124

-1/47/SZATNIA
PERSONELU 24 OSOBY
240C 24,2m? 751

m3

497

497

562

1059

1059

-1/48/PRZEDSIONEK WC
200C 2,8m2 8,8ms3

-80

-80

60

-1/49/WC
200C 1,9m2 59 ms3

-18

-18

40

22

22

-1/50/L AZIENKA SZATNI
240 57/m? 175m?3

209

209

131

340

340

-1/51/REJESTRACJA NA
ZABIEGI
20,0C 134 m? 41,6 m3

-64

-64

283

219

219

-1/53/SZATNIA MESKA
PACJENTOW
240 8,8m2 27,4 m3

286

286

205

491

491

-1/54/t AZIENKA
PACJENTOW
240C 3,7m2 11,5 m3

111

111

86

197

197

-1/55/AAZIENKA
PACJENTOW
240C 3,7m? 114 m3

40

40

86

126

126

-1/56/SZATNIA DAMSKA
PACJENTOW

24,0 C
34,8 m3

11,2 m2

322

322

260

582

582
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-1/57/L AZIENKA SZATNI
PERS
240C 41m? 12,7 m?

112

112

95

207

207

-1/58/SZATNIA
PERSONELU 40 OSOB
24,0 C 22,2m2 68,7 m3

387

387

514

900

900

-1/59/SZATNIA
PERSONELU 8 OSOB
24,0 T 29,3m? 90,7 m?

418

418

679

1096

1096

-1/60/LAZIENKA SZATNI
PERS.
240C 34m? 105 m?

102

102

79

180

180

1/61KORYTARZ+POCZEK
ALNIA PACJENTOW
20,0 T 152,3 m2 472,0 m3

175

-564

-385

3210

2825

2825

-1/62/L AZIENKA SZATNI
PERSONELU
240C 42m? 13,0md

15

158

174

97

271

271

-1/63/SZATNIA
PERSONELU

240 C 29,0m2 89,9
m3

147

92

514

1353

673

323

2026

2026

-1/64/PO. PORZADKOWE
16,0 C 6,6 m? 20,6 m3

12

-461

-449

126

-1/65/PRZEDSIOENK WC
200C 29m2 91 ms3

40

48

62

110

110

-1/66/WC
2000C 2,7m? 8,4 ms3

-27

-20

57

38

38

-1/67/WC
NIEPELNOSPRAWNYCH
2000C 57/m? 176 md

15

37

52

120

171

171

-1/68/MAGAZYN SPRZETU
16,0 C 7,3 m2 22,5m?3

13

-329

-316

138

-1/69/WC
200C 21 m? 64 m3

10

15

43

59

59

-1/70/PRZEDSIOENK WC
200C 2,6 m* 8,0m?

10

17

54

71

71

-1/71/P_RACOWN|A
MASAZU

24,0 T 53,5m? 165,8
m3

931

167

809

1907

1240

595

3147

3147

-1/72/POKOJ
KIEROWNIKA
20,0 C 11,8 m2 36,5m3

330

29

-81

278

248

119

526

526

-1/73/POKOJ SOCJALNY
20,0 C 82m2 255m3

184

21

162

367

174

56

540

540

-1/74/PRZEDSIONEK
16,0 T 6,0 m? 18,5 m3

42

10

-219

-167

113
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-1/75/PRZEDSIONEK

160°C 45m? 14.0 m3 454 9 463 | 86 27 | 549 | 549

-1/76/KLATKA SCHODOWA

160 C 202 m? 62.6 m3 218 34 |-333| -81 | 383 0 302 | 302

-1/77/PRACOWNIA

KINEZYTERAPII

240C 98.8m2 3064 1692 210 | 1564 | 3466|2292 | 1100 |5758|5758

m3

-1/78/SALA CWICZEN NR 2

24,0 C 47,0 m2 145.,6 789 1122 119111089 | 523 |3000| 3000

m3

-1/79/KLATKA SCHODOWA

16,0 C 20,2m2 62,5 293 261 | 32 | 383 0 415 | 415

m3

-1/80/PRZEDS. KLATKI

DCHODOWEJ 74 -223|-149 | 133 0

16,0 C 7,0m? 21,8 m3

-1/81/SALA CWICZEN NR1

24,0 C 56,2 m2 174,2 1237 1474|2711 |1303| 626 |4014|4014

m3

-1/82/SLUZA MAT.

BRUDNYCH 176 -2 339 | -165| 162 | 52

16,0 C 8,5m2 26,4 m3

-1/83/PRZEDSIONEK WC

200C 25m? 7.8m? 21 98 | 120 | 53 0 172 | 172

-1/84/WC

20.0C 2.0 m? 6.1 m? 33 73 | 107 | 42 0 148 | 148

-1/85/MAGAZYN

160°C 113 m? 350 m? 163 | -97 90 | -23 | 214 | 68 | 191 | 191
PARTER

0/01/KIOSK

200 C 251 m? 77.9 m? 66 1364 | 1430| 530 0 |1960|1960

0/02/SZATNIA

240 16,9 m2 52,3 159 344 | 504 | 391 0 895 | 895

m3

0/02A/KORYTARZ

20,0C 24,7m? 76,4 753 37 | 789 | 520 | 249 |1309| 1309

m3

0/03/LAZIENKA

240C29m 89 ms 63 | 63 | 66 0 130 | 130

0/04/L AZIENKA

240C 29m2  90ms 58 18 | 76 | 67 0 143 | 143

0/05/SZATNIA

240 16,8m2 52,1 157 339 | 495 | 390 0 885 | 885

m3

0/06/PRZEDS. WC

200C 22m2 6.7 m? 16 43 | -28 | 46 0 18 | 18
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0/07/WC

200 23m: 71ms 39 | 19 47| 10 | 48| o | 58 | 58
0/08/POKOJ LEK.

DYZURNEGO 323 | 36 71 | 288 | 203 | 98 | 491 | 491
200C 9.6m? 29.9 m?

0/09/KORYTARZ

200 573 115.8 me 28 200 | 229 | 787 | 0 |1016|1016
0/10/LAZIENKA

200G 20me  90ms 179 | 179 | 67 | 0 | 246 | 246
0/11/tazienka

a0 pom ooms | 189 131 | 320 | 67 | 21 | 387 | 387
0/12/ORDYNATOR

ODDZIALU

200% 167 me 519 505 40 | 465 | 353 | 169 | 818 | 818
m3

0/13/PRZEDSIONEK WC

200G 3L 95 m 1 31 | 32|65 | 0 | 97 | 97
0/14/\WC

200% 20me  oams | 54 | 1 31 | 86 | 62 | 0 | 148 | 148
0/15/POK. PIELEGNIARKI

ODDZIALOWEJ 182 | 48 149 | 379 | 238 | 76 | 617 | 617
200C 11,3 m2 34,9 m?

0/16/BRUDOWNIK

00T 35me 108 me 27 161 |-188| 66 | O

0/17/POK. SOCJALNY

2000 83me 257 md 184 | 45 125 | 354 | 175 | 56 | 529 | 529
0/18/POK. PIELEGNIAREK

2000 odme 209 | 191 52 | 139 | 198 | 64 | 338 | 338
0/19/SALA

PODWYZSZONEGO

NADZORU 2383 5113 | 7495 | 4953 | 2377 12844 12844
24,0 C 213,6 m2 662,1

m3

0/20/PRZEDS. KL.

SCHODOWEJ 15 297 | 282|133 | 0

160C 7.0m2 21,7 m?

0/20A/PRZEDSIONEK

60 asme 130me | 267 267 | 85 | 0 | 352|352
0/21/KLATKA SCHODOWA

160C 202m? 625 287 258 | 28 | 383 | 0 |a411| 412
m3

0/22/PUNKT

PIELEGNIARSKI 524 | 524 | 667 | 0 | 142 | 142
20,0 C 31,6 m? 98,1 m?

0/23/L AZIENKA

A0 AomE 12.5ms 172 | 172 ] 93 | 0 | 265 265
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0/24/GABINET DIAGNOST-
ZABIEGOWY

240C 21,8m? 67,5
m3

415 | 415 | 505 0 920 | 920

0/25/SLUZA F-U

20,0C 4,2m2 12,9m3 -160 | -160 | 88 0

0/26/LAZ. IZOLATKI

240C 44m2 137 m3 179 | 179 | 102 0 281 | 281

0/27NZOLATKA
24,0 C 16,1 m? 50,1 460 237 | 697 | 374 | 180 |1071|1071
m3

0/28/POKOJ BADAN EEG

240C 11.4m2 354 m3 386 227 | 613 | 264 | 127 | 877 | 877

0/29/PRACOWNIA
MONITOROWANIA PACJ. 259 -8 | 251 | 181 58 | 432 | 432
2000C 8,6m? 26,6 m3

0/30/POKOJ BADAN EMG

240C 194 m2 60.1 m3 669 | 669 | 449 0 1118 | 1118

0/31/KLATKA SCHODOWA

60T doa e saame | 392 | -4 170 | 219 | 382 | 122 | 601 | 601
0/32/PRZEDSIONEK

16,0C 1,8m2 5,7 m3 -3 74| <77} 35 0
0/33/POKOJ SOCJALNY 187 | 48 57 | 178 | 207 | 66 | 385 | 385

2000 9,8m2 30,5m3

0/34/SALA REHABILITACJI
RUCHOWEJ 573 776 |1348| 841 | 404 |2190|2190
240C 36,3m? 112,5m?3

0/35/MAGAZYN SPRZETU

16,0C 7,3m2 22,7 m3 -460 | -460 | 139 0

0/36/LAZIENKA Z WANNA
NAJAZDOWA

240 T 144 m? 445
m3

652 | 652 | 333 0 985 | 985

0/37/MAGAZYN
ODPADOW -553 | -553 | 135 0
160C 71m2 22,1m?d

0/38/SALA CHORYCH

240C 35.7m2 110.7 m3 722 770 [1492| 828 | 398 |2321|2321

0/39/LAZIENKA

240C 46m2 14.1m3 108 | 108 | 106 0 214 | 214

0/40/LAZIENKA

240C 46m2 143ms | 189 54 | 243 | 107 | 34 | 350 | 350
0/41/SALA CHORYCH

240C 357m2 1106ms| °°° | 4 588 |1148 | 827 | 397 |1975|1975
0/42/KORYTARZ 3 257 | 260 |2275| 0O |2535|2535

200 C 7,9m?2 334,6 m3
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0/43/POM. PORZADKOWE
16,0C 3,1m? 9,5m?3

-96

-96

58

0/44/MAG. BIEL. BRUDNEJ
16,0 C 45m2 13,9 m?3

-168

-168

85

0/45/MAGAZYN SPRZETU
16,0 T 13,1 m? 40,5 m?3

-364

-364

248

0/46/POKOJ ZABIEG.
PIELEGNIARSKICH
240C 19,8 m2 61,3 m3

878

878

458

1337

1337

0/47/POM. PRZYGOTOW.
PIELEGN
20,0 C 105m2 32,4 ms3

-113

-113

221

107

107

0/48/PUNKT
PIELEGNIARSKI
20,0 C 20,4 m? 63,2m3

107

107

429

536

536

0/49/t AZIENKA PUNKTU
PIEL.
240C 52m? 16,2 m?

290

290

121

412

412

0/50/KORYTARZ
20,0 C 64,1 m2 198,7 m3

-526

-526

1351

825

825

0/51/SALA CHORYCH
240 38,1 m?2 118,1m?3

556

723

1279

884

424

2162

2162

0/52/t AZ. SALI CHORYCH
240C 4,.6m? 143 m3

197

53

250

107

34

356

356

0/53/tAZ. SALI CHORYCH
240C 46m? 142 m?3

159

159

106

265

265

0/54/MAG. PODRECZNY
16,0C 55m2 17,0 m?3

-507

-507

104

0/55/SALA CHORYCH
24,0 T 34,5m? 106,9
m3

462

922

1384

799

384

2184

2184

0/56/PRZEDSIONEK
KLATKI SCHODOWEJ
16,0 C 6,5m? 20,3 m3

266

-21

246

124

40

370

370

0/57/KL. SCHODOWA
16,0 €T 20,2 m? 62,5 m?3

285

-271

13

382

396

396

0/58/SALA CHORYCH
240C 239m? 74,1 m?3

414

127

1141

554

266

1695

1695

0/59/t AZ. SALI CHORYCH
240<C 3,4m? 105 m?3

81

81

78

160

160

0/60/tAZ. SALI CHORYCH
240C 39m2 122 m3

167

167

92

258

258

0/61/SLUZA F-U
2000C 4,3 m? 134 m3

-167

-167

91

0/62/IZOLATKA
240TC 4,0m2 435m3

389

204

593

325

156

918

918
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0/63/SALA CHORYCH

240C 258 m2 80.0 m3 394 459 | 853 | 598 | 287 |1451|1451

0/64/tAZ. SALI CHORYCH

240C 34m2 105m3 180 39 | 219 | 79 25 298 | 298

0/65/t AZ. SALI CHORYCH

240C 3.1m2 97ms 77 77 72 0 149 | 149

0/66/SALA CHORYCH

240C 240m? 743 m3 393 558 | 951 | 556 | 267 |1507 | 1507

0/67/KORYTARZ

20.0 C 64.0 m2198.5 m?3 237 49 304 | 590 [1350| 432 |1939|1939

0/68/POM. PORZADKOWE

16,0 T 4,2m?2 13,0 m3 -247 | -247| 79 | O

0/71/PRZEDSIONEK

200C  50m? 2 4 | 2 |105] o | 104/ 104
155 mé
0/72/GABINET LEKARSKI

ST 2 om gams | 614 | 191 364 |1170| 510 | 245 |1680| 1680
0/73/POKOJ BADAN

0 oo sg7me | 372 424 | 796 | 200 | 139 |1086|1086
O/74/SEKRETARIAT 338 133 | 206 | 286 | 137 | 492 | 492

2000C 3,6 m? 42,1 m?

0/75/LAZIENKA

240C 29m2 90m?3 231 | 231 | 68 0 299 | 299

0/76/POKOJ LEKARZY

O SEAREY | 516 54 | 569 | 328 | 158 | 898 | 898
O IIATRA SCHODOWA | 284 | 4 219| 61 | 438 | 0 |499 | 499
0/78/PRZEDSIONEK

e oo eam | 32 60| 28|37 | o | 9| o

| PIETRO
O N wsoms | 400 992 |1392| 313 | 150 |1705|1705
O O LERARZY | 407 203 | 700 | 349 | 167 |1049 |1049
1/02/POKOJ LEKARZY

20,0 C 159 m? 49,2 491 133 | 625 | 335 | 161 | 959 | 959
m3
O e 77ma| 44| 19 o5 | 88 | 52 | 0 |140 | 140
A ERZEDS WE  a s 15 19 |3 | 43| o | 78 | 78
1/05/KLATKA SCHODOWA

16,0 C 19,5m? 60,5 287 | -43 35 | 200 | 370 | o0 |580] 580
m3
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1/05A/PRZESDIONEK
16,0C 2,0m2 6,1 m3

30

-16

-54

37

1/06/POKOJ LEKARZY
20,0 € 15,6 m? 48,2 m3

516

122

637

328

157

965

965

1/07/ AZIENKA
240C 29m? 9,0 m3

248

248

68

315

315

1/08/POKOJ LEK.
DYZURNEGO
20,0 C 9,6 m? 29,9 m®

323

34

-28

329

203

98

532

532

1/09/L AZIENKA
240C 29 m2 9,0 m3

189

149

338

67

21

405

405

1/10/L AZIENKA
240C 29m? 9,0 m3

196

196

67

263

263

1/11/ORDYNATOR
ODDZIALU
20,0 16,8 m? 51,9 m?

505

34

539

353

170

892

892

1/12/SEKRETARIAT
20,0 € 13,6 m?2 42,1 m3

338

=75

263

286

137

550

550

1/13/POKOJ BADAN
24,0 C 12,5 m2 38,7 m3

370

97

410

878

290

139

1167

1167

1/14/KORYTARZ
20,0 € 69,7 m? 216,2
m3

953

91

693

1737

1470

706

3207

3207

1/15/PRZEDS. WC
2000C 3,1 m2 95ms3

32

32

65

97

97

1/16/WC
200€C29m? 91m?

54

32

87

62

149

149

1/17/PUNKT SYTR.
POSILKOW
20,0 C 11,3m2 350 m3

182

99

362

238

76

600

600

1/19/PRZEDSIONEK
BRUD.
16,0C 29m2 89 m?d

-144

-176

55

1/20/ AZIENKA
240C 45m? 140m?

442

445

105

550

550

1/21/BRUDOWNIK
16,0 € 10,1 m? 31,3 m?3

338

-181

144

192

92

336

336

1/22/POKQOJ
PIELEGNIAREK

20,0 C 10,2m2 31,6
m3

197

153

351

215

69

565

565

1/23/POKOJ PIELEGNI.
ODDZIALOWEJ
20,0 C 12,6 m®> 39,0 m3

371

222

594

265

127

859

859

1/24/MAG. PIEL. ODDZIAL.
16,0 C 3,5m? 10,7 m3

-215

-216

66
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1/25/WC

200C 1,5m2 45m3 14 14 31 0 45 45
1/26/PRZEDS. WC

200C 1.9m2 6,0m? 15 16 41 0 56 56
1/27/PRZEDS. WC

20,0C 1,6m2 51m? 13 14 35 0 48 48
1/28/WC

200C 16m2 50m3 13 13 34 0 48 48
1’23’5%*(?; ??ngJélé'\iYmg 378 144 | 523 | 247 | 119 | 770 | 770
”‘1’2’535%) “;’nlsz S7C£| ﬁ? | 51 81|30 | 47| 0 | 17 | 17
SUKLATER SCHODONA | 434 284 | 150 | 382 | 122 | 533 | 533
1/2421/8/%' iA}L:ngH?ﬂ?ni 272 | 272 | 110 | 0 | 382 | 382
1/33/SALA CHORYCH

240C 17,9m2 55,6 401 512 | 914 | 416 | 200 |1329]|1329
m3

1’33’§%A2§3%3Y§['3m3 388 408 | 796 | 533 | 256 |1329|1329
WSSIAZ SAL CrHoRYen 137 | 137 | 83 | 0 | 220 220
1/22%%' Sg,A EIEZH??I%HQ, 188 91 | 279 | 83 27 | 362 | 362
1/§Z/§%A2%H30§ZY $§3m3 389 416 | 805 | 541 | 260 |1346|1346
1/38/SALA CHORYCH

240C 25,7m2 79,5 460 434 | 894 | 595 | 286 |1489|1489
m3

1/2491/8%' 2,05L:nC23H§)2R;( %;I 93 93 92 0 184 | 184
1/4212%%' ?SﬁL? H?ZR; %ZI 188 48 | 236 | 92 | 29 | 328 | 328
1/‘21411/(8)%A§5Hg§2\( g;’ 4ms | 466 853 |1320| 616 | 296 |1936|1936
1/42/KL. SCHODOWA

16,0 T 20,2m? 62,5 397 | -19 271 | 107 | 382 | 122 | 490 | 490
m3

1/43/PRZEDSIONEK

16,0C 2,6 m2 8,0m3 -15 -172 | -187 | 49 0
1/33/2)2%%2%2 430me | 562 | 86 476 | 1124 | 322 | 154 |1446|1446
VASIAZIENIA IZOVATL | 217 58 | 275 | 103 | 33 | 378 | 378
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1/46/SLUZA F-U
2000C 3,4m2 10,7 m3

-144

-144

12

1/47EAZIENKA
240TC 40m2 125m3

171

171

94

265

265

1/48/SALA CHORYCH
24,0 C 38,2 m?118,3 m?3

721

940

1661

885

425

2546

2546

1/49/BRUDOWNIK
16,0C 8,8m? 27,2
m3

-439

-439

167

1/50/MAGAZYN BIELIZNY
CZYSTEJ
16,0 C 84m2 26,0m?3

-255

-255

159

1/51/\WC
2000 C 2,3 m? 7,1 m3

165

165

48

213

213

1/52/PRZEDSIONEK WC
200C 2,7m2 8,3ms3

28

83

111

56

167

167

1/53/MAGAZYN BIEL.
BRUD.
16,0C 6,0m2 185m?3

-125

-156

113

1/54/POM. PORZADKOWE
16,0C 7,3m2? 22,6 m3

-18

-327

-345

138

1/55/t AZ. Z WANNA
NAJAZDOWA
240 <C 10,3 m2 31,9 m3

851

851

238

1089

1089

1/56/BRUDOWNIK
16,0 C 8,3m2 258 m3

-396

-396

158

1/57/IMAGAZYN SPRZETU
16,0 C 8,3 m2 25,8 m3

-394

-394

158

1/58/L AZIENKA
240 <C 5, 7m2 17,7 m3

305

305

132

437

437

1/59/SALA CHORYCH
24,0 T 41,8 m2129,6 m3

746

173

489

1408

969

2377

2377

1/61/KORYTARZ
20,0 T 152,4 m? 472,5m3

35

638

673

3213

3887

3887

1/62/MAG. BIEL. CZYSTEJ
16,0 C 4,1m2 12,6 md3

-228

-233

77

1/63/MAGAZYN GIPSOWNI
16,0 C 44 m2 13,7m3

-172

-178

84

1/64/MAG. SR. CZYSTOSCI
160 C 4,8m2 14,9
m3

-321

-328

91

1/65/SALA ZABIEGOW
GIPSOWYCH

240 C 20,5m? 63,7
m3

70

771

841

476

1317

1317

1/66/GABINET
ZABIEGOWY
24,0224 m?> 69,6 m?

70

849

919

520

1439

1439
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1/67/MAG. GAB. ZABIEG.
16,0 C 6,3m? 19,5 m?3

-12

-383

-395

120

1/68/MAG. GAB. ZABIEG.
16,0 C 6,7m? 20,6 m3

-10

-398

-408

126

1/69/GABINET
ZABIEGOWY
240C 22,6 m? 70,0 m3

66

706

772

524

1295

1295

1/70/SALA ZABIEGOW
PILEGNIARSKICH
24,0 C 21,2 m? 65,8 m?

684

684

492

1177

1177

1/71/ZAPLECZE PUNKTU
PIEL.
16,0 C 9,5m2 295 m3

-523

-523

180

1/72/t AZIENKA PUNKTU
PIEL.
240C 48 m2 14,7 m3

348

348

110

459

459

1/73/PUNKT
PIELEGNIARSKI
20,0 C 20,4 m? 63,3 md

218

218

430

648

648

1/74/KORYTARZ
20,0 € 64,4 m2199,5 m3

17

-471

-454

1357

902

902

1/75/SALA CHORYCH
24,0 C 38,1 m? 118,1 m?3

556

226

608

1389

884

424

2273

2273

1/76/LAZ. SALI CHORYCH
240C 4,6m? 144 m3

198

44

28

269

108

34

377

377

1/77/LAZ. SALI CHORYCH
240C 46m2 14,1 ms3

40

135

176

106

281

281

1/78/IMAG PODRECZNY
16,0 C 55m2 17,0 m3

-508

-508

104

1/79/SALA CHORYCH
24,0 C 34,2 m?106,2 m3

460

184

819

1463

794

381

2257

2257

1/80/PRZEDSIONEK
16,0 C 6,5m2 20,2m?3

267

-21

247

123

39

370

370

1/81/KL. SCHODOWA
16,0 € 20,1 m? 62,2 m?3

287

-75

212

381

593

593

1/82/SALA DZIENNEGO
POBYTU, JADALNIA
20,0C 28,0m? 87,0 m3

378

228

606

5901

284

1197

1197

1/83/SALA
PODWYZSZONEGO
NADZORU

24,0 C 49,5m? 153,5
m3

780

950

1729

1148

551

2877

2877

1/84/LAZ. SALI CHORYCH
240C 32m2 10,0 m3

78

78

75

153

153

1/85/LAZ. SALI CHORYCH
240 35m? 109 m?

181

42

223

82

26

305

305
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A Ry | 393 572 | 964 | 556 | 267 |1520| 1520
1/87/KORYTARZ

200C 640m2 1085 | 237 | 98 380 | 715 |1350| 432 |2065| 2065
m3

1/88/POM. PORZAD.

160C 42m? 13,0 114 115|220 79 | 0
m3

1/91/POKOJ PERSONELU

200C 175m? 54,2 490 | 176 136 | 802 | 368 | 177 |1170|1170
m3

Il PIETRO

2IOUNATIASCRODOWA | 371 | 56 81235 |478| 0 |713 | 713
AR e DSIONE o | 212 | 23 95| 94 | 89 | 34 |183] 183
2IDOAFORRILERARZY | 740 222| 962 | 535 | 308 |1497|1497
203 IERZEDSIONER W, 21 19| 40 | 56 | 0 | 96 | 96
S e some | 58 | 25 25108 | 68 | 0 |175| 175
2/05/POKOJ LEKARZY 563 119| 682 | 423 | 244 |1105 1105

20,0 € 15,6 m?2 62,3 m3

2/06/LAZIENKA

240C 29m2 11.6 m3 311| 311 | 87 0 398 | 398

2/07/POKOJ LEK.
DYZURNEGO 348 | 47 -61| 334 | 262 | 151 | 596 | 596
20,0 C 9,6 m2 38,6 m?

2/08/LAZIENKA

240C 29m2 11.6 m3 206 183| 389 | 87 33 | 476 | 476

2/09/L AZIENKA

240C 29m2 11.6 m3 244 | 244 | 87 0 331 | 331

2/10/KORYTARZ

200 C 41,6 m? 166,2 117 236| 353 |1130| 0 |1483|1483
m3

2/11/SEKRETARIAT i

2000 15 6mt 5a3ms | 368 La0| 238 | 369 | 213 | 607 | 607
2/12/POKOJ BADAN 403 | 143 4881033| 373 | 215 |1406| 1406

240 C 125m? 49,9 m?

2/13/KIERONIK BLOKU
OPERACYJNEGO 549 1 | 550 | 456 | 262 |1005| 1005
20,0 C 16,7 m2 67,0 m3

2/14/PRZEDS. WC

200C 3.8m2 152 m3 10 38| 48 | 104 0 152 | 152
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2/15/WC
200C 22m2 8,9ms3

71

25

99

60

159

159

2/16/POKOJ OBSLUGI
STR. BR.
2000 C 6,4m2 25,6 m3

200

118

29

347

174

67

522

522

2/17/SLUZA F-U
200C 46m2 18,2 ms3

31

20

51

124

175

175

2/18/SLUZA WINDOWA
160 C 54m2 21,7m3

244

11

-76

179

133

51

312

312

2/20/PREP. DO BADAN
HISTOP.,
200C 54m2 21,4ms3

267

122

24

412

146

56

558

558

2/21/MYCIE WOZKOW
20,0C 9,3m2 37,1m3

489

41

530

253

145

783

783

2/22/[KORYTARZ STREFY
BRUDNEJ

200C 27,5m? 110,1
m3

244

388

279

912

749

1661

1661

2/23/MYCIE WSTEPNE
20,0 C 10,6 m? 42,3 m3

523

138

661

288

166

948

948

2/24/PRZEDSIONEK
160 C 4,5m2 18,0 m?3

219

157

62

110

42

172

172

2/25/KL. SCHODOWA
16,0 T 20,2 m2? 80,6 m3

713

197

517

493

189

1010

1010

2/26/MAG. STERYLNY
BLOKU OPERACYJNEGO
2000C 455m? 181,8m3

1203

80

352

1635

1236

712

2871

2871

2/27/£AZ. SALI CHORYCH
240C 41m? 16,3 m?3

255

281

537

122

47

659

659

2/28/POKOJ
INSTRUMENTARIUSZEK
20,0 C 14,4 m2 57,6 m3

500

465

392

226

857

857

2/29/POKOJ LEKARZY
20,0 C 28,6 m® 114,5m3

808

12

119

938

779

449

1717

1717

2/30/POKOJ ]
ANESTEZJOLOGOW
20,0 T 17,0 m? 68,2 m3

433

324

757

464

178

1221

1221

2/31/KL. SCHODOWA
16,0 € 20,2m2? 80,6 m3

374

130

250

494

743

743

2/32/PRZEDSIONEK
16,0C 2,3m? 93 m?3

20

115

-90

57

2/33/[KORYTARZ
200 C 12,0m? 48,2 m3

109

25

226

360

328

688

688

2/34IMAGAZYN BIELIZNY
CZYSTEJ
160C 7,7m2 31,0m?3

61

-60

312

-310

190
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2/35/POKOJ SOCJALNO-
WYCZYNKOWY
2000C 31,8 m? 272m3

830

72

298

1200

865

498

2065

2065

2/36/WC
200C 18m? 7,1m?

17

67

84

48

132

132

2/37/WC
200C 1,8m2 7,2ms3

17

25

49

74

74

2/38/PRZEDSIONEK WC
2000C 6,2m2 246 m3

55

20

74

150

167

317

317

2/39/MAGAZYN BLOKU
OPERACYJNEGO
20,0 C 50,8 m? 203,4 m3

1409

254

1663

1383

797

3046

3046

2/40/LAZIENKA
240C 31m?2 12,6 m3

32

379

411

94

505

505

2/41/IMAG.
ANESTEZJOLOGICZNY
16,0 € 10,7 m? 42,8 m3

84

S77

-493

262

2/42/POKOJ PIELEG.
ANESTEZ.
2000C 16,0m? 64,0 m?3

500

369

102

971

435

251

1406

1406

2/44/KORYTARZ
20,0 C 78,9 m? 3156 m3

963

292

97

1352

2146

824

3498

3498

2/45/PRZYG PACJENTA
24,0 € 10,0 m*> 40,1 m3

98

144

371

613

300

913

913

2/46/MYJNIA CHIRURG
200C 6,6m? 26,6 m3

59

18

106

-29

181

151

151

2/47/MAG STERYLNY
2000C 9,2m2 36,7 m3

81

28

37

146

250

396

396

2/48/MYJNIA CHIRURG.
2000C 6,6 m?2 26,6 m3

59

26

106

-22

181

159

159

2/49/PRZYG. PACJENTA
240C 10,2m2 41,0 m3

98

156

306

560

306

866

866

2/50/PRZYG PACJENTA
240 10,3m? 41,0 m3

98

154

306

558

307

865

865

2/51/MYJNIA CHIRURG.
200C 6,6 m? 26,6 m3

59

24

106

-23

181

158

158

2/52/MAG. STER.
200C 4,1m2 16,3 m?3

38

15

18

70

111

181

181

2/56/DEKONTAM STOLOW
| WOZKOW
22,0 C 24,8 m2 99,0 m3

227

147

334

709

707

1415

1415

2/57/SLUZA
MATERIALOWA
20,0 T 14,8 m2 59,4 m3

132

124

404

528

528

2/58/SLUZA PACJ. STR.
BLOKU OPER.
20,0 T 22,2 m2 88,6 m3

190

182

603

785

785
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2/59/SLUZA PACJ. STR.

BRUD. 186 44| 142 | 588 | 0 | 729 | 729
20,0 C 21,6 m? 86,4 m?

R Y TARZ ot 7ma | 411 | 995 97 |1308(1304| 0 2612|2612
Z/gg/g?cR‘;TSArF:]f s00ms | 68 | 453 14| 506 | 204 | 0 | 710 | 710
2’?2’5'¥Eg§'32‘E§62m3 374 | 28 38| 364 | 160 | 62 | 524 | 524
2/64/KL. SCHODOWA -

160 202 mz 806m: | 542 190|350 | 494 | 0 | 844 | 844
2/65/POKOK

PIELEGNIAREK 363 267| 631 | 423 | 162 |1054 1054
20,0 C 15,6 m? 62,2 m?3

2/22/’8%2'52”2%2 taems | 3 333|368 | 102 | 0 | 470 | 470
2/67/POKOJ PIELEGN.

ODDZIALOWEJ 509 42| 466 | 398 | 230 | 865 | 865
20,0 C 14,6 m? 58,6 m?

2’28’5%‘*{?5@ sgams | 1093 12 (1081| 329 | 189 |1410]1410
2/70/SZ. CZYSTA

240°C 50m? 20,2 50 236|286 | 151 | 0 | 437 | 437
m3

2/;11/(3)% CZGYngnAZ ssomp | 64 246|310 | 194 | 0 | 503 | 503
2/73/SLUZA F-U -

200C 49m?> 198ms | *° 164| 19| 1341 0 | 16 1 16
Z/ij’gﬁg'EsNgfnz a1ms | 39 132| 172 | 106 | 0 | 277 | 277
2/;2/8/%'E§‘gfnz aams | 36 173| 209 | 107 | 0 | 316 | 316
2/76/SLUZA F-U -

S e seems | 59 1og| 69 | 181 0 | 112 | 112
2/;71/(3)%& Bgl;Dml\iA349m3 84 515|599 | 261 | 0 | 861 | 861
2/78/PRZEDSIONEK WC -

20,0C 2,1m2 8,3 m? 20 109 %9 7] O

2/;c9)/\(/)\/0(é L7 69 mp 17 50| -34 | 47 | O | 13 | 13
2/28/\(/)\10((:: 1,8m2 7,0 m? 17 Dl M M RO M
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2/81/PRZEDSIONEK WC :

200C 2,1m? 84ms | 2% 1y | 0|30
2SRRI g | 85 468|553 | 254 | 0 | 807 | 807
2/83/KORYTARZ

200 C 682m? 2726 | 884 | 256 138| 1278|1854 | 1068 | 3132|3132
m3
2/84/POM. PORZAD. :

16,0 C 4,2m2 16,8 m3 - 169| 280|103 | O
2ISTIPOKOIPERSONELY | 562 | 509 78 | 1149 469 | 270 |1619 1619
KONDYGNACJA TECHNICZNA
D i samp | 80 | 84 12 | 177 | 44 | 0 |220 | 220
SIDUERZEDSIONERWE | 42 | 142 20 |204| 80 | 0 |285| 285

3/03/WARSZTAT
ELEKTRYCZNY 688 85 | 772 | 396 | 228 |1168 1168

20,0 C 194 m? 58,2 ms3
3/04\WARSZTAT
MECHANICZNY 666 | 65 79 | 810 | 386 | 222 |1196 1196

20,0 C 18,9 m? 56,7 m3
3/05/WARSZTAT
MECHANICZNY 1059 | 167 149 |1375| 660 | 380 |2035|2035

20,0C 324 m? 97,1 ms3
SIDOERZEDSIONER o | 27 | 6 121|-100| 57 | 0
SVIMATIASCHODOWA | 463 | 28 34 | 401 358 | 0 | 759 | 759
3/08/WARSZTAT
TELETECHNICZNY 684 101 | 786 | 371 | 214 |1156| 1156

20,0C 182 m? 545 m?
A a7 e | 30 234 | 264 | 65 | 0 | 329 | 329
O SOCIANY | 343 344 | 277 | 106 | 621 | 621
O R e | 398 | 482 238 |1117| 766 | 0 |1883|1883
P RO) TECHNIKOW | 459 101 | 650 | 255 | 147 | 905 | 905
O AR a1 me | 182 | 404 181|405 | 203 | 0 | 608 | 608
S yiiaka schodowa | 951 61 |1013| 364 | 140 |1377|1377
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Legenda:

Symbol Opis

PT,ie Strata ciepta przez przenikanie do otoczenia przez obudowe budynku

®T,iue |Strata ciepta przez przenikanie do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang

dT,ig Strata ciepta przez przenikanie do gruntu

PT,jj Strata ciepta przez przenikanie do sgsiedniego pomieszczenia

oT Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie

dV,min | Strata ciepta przez wentylacje

®dV,inf | Strata ciepta przez infiltracje

) Sumaryczna strata cieplna budynku

OHL Projektowe obciazenie cieplne budynku

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako wodna o parametrach
nominalnych czynnika grzewczego 75/55 <TC. Instalacja pracowa¢ bedzie w uktadzie
zamknietym, ze stabilizacjg ci$nienia w pomieszczeniu zrodia ciepta.

Zrédlem ciepta w wiekszoséci pomieszczerr beda grzejniki plytowe zintegrowane V&N
Cosmo zaworowe z podiaczeniem dolnym oraz wktadkg zaworowa. Grzejniki te posiadajg
fabrycznie zamontowany zawoOr termostatyczny wraz z odpowietrznikiem. Sterowanie
temperaturg we wszystkich pomieszczeniach odbywac sie bedzie automatycznie poprzez
glowice termostatyczne typu DX. W pomieszczeniach zabiegowych oraz badan réwniez
projektuje sie grzejniki zintegrowane. Bedg one w wykonaniu higienicznym.
Pomieszczenia typu tazienki oraz zmywalnie bedg posiadac¢ grzejniki ocynkowane jako
zabezpieczenie przed korozja.

Przewody rozprowadzajgce od rozdzielacza gitdbwnego wykonane z rur stalowych bez
szwu. Piony oraz przewody zasilajgce grzejniki zaprojektowano z rur wielowarstwowych z
bariera antydyfuzyjng zabezpieczajgcg przed wniknieciem tlenu do wnetrza obiegu
grzewczego.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania realizowana jest poprzez nastawy wstepne na
zaworach termostatycznych oraz poprzez zastosowanie przy odejsciach do pionéw
regulatorow réznicy cisnienia (Stap na przewodzie powrotnym oraz Stad na przewodzie
zasilajgcym).

Przy grzejnikach, na przewodzie powrotnym projektuje sie zawor podtgczeniowy Vekolux z
mozliwoscig spustu wody z odbiornika oraz z mozliwoscia odciecia.

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania (  grzejnikowego):

Catkowita moc obiegu 275,0 KW

Parametry pracy 75/55 °C

4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja doprowadzenia ciepta do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych
str. 144



zaprojektowana zostata jako wodna z 39% mieszankg glikolu propylenowego o
parametrach nominalnych czynnika grzewczego 70/50 °C. Instalacja pracowa¢ bedzie w
uktadzie zamknietym, ze stabilizacja ci$nienia w pomieszczeniu zrodta ciepta.

Na instalacje ciepta technologicznego skiada sie uktad z rur stalowych bez szwu
walcowanych na gorgco wg PN-H-74219:1980 wraz z armaturg i nagrzewnicami w
centralach wentylacyjnych. W zaleznosci od $rednicy i zastosowanej armatury, przewiduje
sie potgczenia spawane, gwintowane. Przewody doprowadzajgce ciepto do nagrzewnicy
prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Ciepto technologiczne podzielono na pie¢
obiegow:

Parametry pracy instalaciji ciepta technologicznego CT1:

1. Parametry instalacji 70/50°C
2. Catkowita moc 150,0 kW
Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego CT2:

3. Parametry instalacji 70/50°C
4. Catkowita moc 150,0 kw
Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego CT3 (sale operacyjne):
5. Parametry instalacji 70/50°C
6. Catkowita moc 70,0 kW
Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego CT4 (sale operacyjne):

7. Parametry instalacji 70/50°C
8. Catkowita moc 70,0 kW
Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego CT5 (sale operacyjne):
9. Parametry instalacji 70/50°C
10.  Caitkowita moc 70,0 kW

Na przewodach zasilajacych przed dojsciem do nagrzewnicy oraz na przewodach
powrotnych za wyjsciem z nagrzewnicy zastosowaé¢ zawory odcinajgce oraz termometry
miejscowe bimetaliczne i manometry techniczne. Na gatgzce zasilajgcej nagrzewnicy
zastosowac filtry odciete zaworami.

Regulacja obiegu instalacji ciepta technologicznego realizowana bedzie przy pomocy
zaworow regulacyjnych 3-drogowych z sitownikami elektrycznymi zamontowanych na
przewodzie zasilajgcym oraz zaworow rownowazgcych typu STAD umieszczonych na
powrocie obiegu pierwotnego i wtérnego. W ukiad przeciwzamrozeniowy wchodzi pompa
obiegu wtérnego.

Centrale powinny posiada¢ zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe. W celu zabezpieczenia
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nagrzewnicy  wodnej przed zamrozeniem nalezy zamontowaé  termostat
przeciwzamrozeniowy, ktéry zadziala, jezeli temperatura powietrza za nagrzewnica (lub
temperatura czynnika - dla czujnikbw umieszczonych po stronie wody) spadnie ponizej
nastawy termostatu.

Zadziatanie termostatu podczas pracy centrali powinno powodowacg:

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego,

- zamkniecie przepustnicy powietrza swiezego,

- zatrzymanie pracy wentylatora.

Zadziatanie termostatu podczas postoju centrali powinno spowodowac:

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego,

- uruchomienie pompy obiegowej.

W skfad uktadu przeciwzamrozeniowego wchodzi:

- zawor 3-drogowy z sitownikiem elektrycznym,

- pompa obiegowa.

Odpowietrzanie systemu jest realizowane za pomocg automatycznych odpowietrznikow,
umieszczonych w najwyzszych punktach instalaciji.

4.1 RUROCIAGI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Rozprowadzenie czynnika grzewczego z pomieszczenia zrédta ciepta do odbiornikow
przewiduje sie poprzez sie¢ przewoddw z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 lub z rur
wielowarstwowych (piony oraz przewody zasilajgce grzejniki w strefie Warsztatowej oraz
Socjalno- Technicznej). Gtéwny rozdzielacz znajduje sie w pomieszczeniu kottowni. Trase
prowadzenia przewodow zgodnie z zalgczonymi opracowaniami rysunkowymi.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w
celu dopasowania przeptywow projektowych do warunkoéw rzeczywistych przewody nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 3%o., aby umozliwi¢ odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji.
Wydtuzenia cieplne przewoddéw beda kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim
zalamaniom trasy przewodow i rozmieszczeniem punktow statych lub poprzez
kompensacje U-ksztalthg. Na przewodach rozprowadzajgcych nalezy przewidzieé
kompensacje oraz montaz podpor statych i przesuwnych zgodnie z wytycznymi dla
instalacji grzewczych i wytycznymi dla rur stalowych oraz wielowarstwowych. Przewody
rozprowadzajagce nalezy izolowac cieplnie otuling np. Thermaflex zgodnie z Dz U. 75.
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez na wszystkich elementach armatury.

Przejscia rur przez przegrody budowlane oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ poprzez

tuleje ochronne ostonowe stalowe. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od
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$rednicy zewnetrznej przewodu 0 co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode
pionowa i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna byé¢ dtuzsza niz
grubosc¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawa¢ ok. 2 cm powyze] posadzki. Przejscie przez $ciane oddzielenia
pozarowego rur nalezy wykona¢ z zastosowaniem mas i zapraw ogniochronnych firmy
HILTI (lub innej) o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdiuzne przemieszczenie sie i utrudniajgce
powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.

Po wykonaniu catos¢ instalacji nalezy poddac probie cisnieniowej.

4.2 ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI

Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% aby umozliwi¢ spust i odpowietrzenie instalacji. Spust
z uktaddéw przewiduje sie w pomieszczeniu zrodia ciepta oraz najnizszych punktach instalacji.
W najwyzszych punktach instalacji, tj. na koncéwkach pionéw zamontowac¢ automatyczne
odpowietrzniki. Przed odpowietrznikami zamontowaé zawory kulowe odcinajgce.
Indywidualne odpowietrzanie odbywa¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki reczne
zainstalowane w urzadzeniach. Nagrzewnice w centralach wentylacyjnych wyposazone w
odpowietrzenie i odwodnienie wymiennika.

W najnizszych punktach instalacji nalezy wykonaé odwodnienie.

4.3 1ZOLACJARUROCI AGOW

Wszystkie przewody instalacji doprowadzenia ciepta zaizolowaé, w celu ograniczenia strat
ciepta rurociggu i zgodnie z wymaganiami Dz. U. nr 75.

Izolacje termiczng nalezy wykonaé rowniez na wszystkich elementach armatury i na
pompach obiegowych.

4.4 MOCOWANIE PRZEWODOW | KOMPENSACJA

Do mocowania przewodow zastosowano tzw. podpory state i podpory ruchome.

Podpory state zamontowa¢ pomiedzy elementami kompensacji oraz w miejscu odgatezienia.
Podpory ruchome zastosowac¢ celem swobodnego poosiowego przesuwu spowodowanego
wydtuzeniem sie lub kurczeniem wskutek zmian temperatury. Konstrukcja podpér ruchomych
opiera¢ sie powinna na zasadzie podparcia lub podwieszenia.

Rozstaw uchwytéw dla przewodow, wykonanych z rur stalowych, w zaleznosci od $rednicy

przewodu:
DN15 1,20 m
DN20 1,50m
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DN25 1,70m

DN32 2,00 m
DN40 2.50m
DN50 3,00 m
DNG65 3,00 m
DN80 3.50m
DN100 4.00m

W wypadku przewodow pionowych rozstaw uchwytéw mozna zwiekszy¢ 2-krotnie.

W wypadku odcinkéw instalacji na ktorych znajdujg sie zawory odcinajace, nalezy wykonac
dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowag wkiadka ochronna,
zapewniajgce przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedaca bazg mocowania przewodu.

Przewody mocowac¢ do $cian i stropow uchwytami do rur zgodnie z technologia i wytycznymi
producenta rur. Podparcia i zawieszenia rurociggdbw wykona¢ wg norm branzowych lub
wiasnej technologii wykonawcy orurowania.

Jako kompensatory w pierwszej kolejnosci wykorzystujemy tuki, kolana i odsadzki wynikajace
ze zmiany kierunku prowadzenia przewodu (kompensacja naturalna — samokompensacja, w
przypadku rur wielowarstwowych mozliwosci wyboczenia rury). Przewody prowadzi¢ tak by
wykorzysta¢ zdolnosci ich samokompensacji, w przypadku braku takiej mozliwosci
zastosowac¢ kompensatory U-ksztattne.

Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyC poprzez tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu
przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczenie sie i utrudniajgce
powstawanie w niej naprezen scinajgcych. Wszystkie rury prowadzone w posadzce oraz w
$cianie zabezpieczy¢ rurg ostonowa (tzw. peszel) na catej diugosci. Przejscie przez Sciane
oddzielenia pozarowego rur nalezy wykona¢ z zastosowaniem mas i zapraw ogniochronnych
0 odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowa komponentu przez ktéry przechodzi.
45 ROWNOWA ZENIE INSTALACJI

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu

dopasowania przeptywow projektowych do warunkow rzeczywistych. Proces rownowazenia
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zaleca sie wykona¢ w oparciu 0 metode kompensacyjng badz przy uzyciu przyrzadow
regulacyjno-pomiarowych.
Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji
zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe,
spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja
przeptywu powinna wynosi¢ +10%. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujacej regulacji hydraulicznej.
Protokét z regulacii hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebraé inspektor nadzoru.
Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypeni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze
(dotgczona do urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.
4.6 PROBY SZCZELNOSCI
Wykona¢ prébe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie
Z wytycznymi producenta rur.
Parametry pracy ogrzewania grzejnikowego:

e Temperatura zasilania 75 C, temperatura powrotu 55 <C.

e Cisnienie robocze wedtug projektu technologii kottowni.

e Cisnienie prébne wedtug projektu technologii kottowni.
Parametry pracy ciepta technologicznego:

e Temperatura zasilania 70 <, temperatura powrotu 50 T (39% glikolu

propylenowego).

e Cisnienie robocze wedtug projektu technologii kottowni.

¢ Cisnienie probne wedtug projektu technologii kottowni.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢é przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach
w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow tych elementow.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzic¢
zgodno$¢ z dokumentacja. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30T,

e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed proba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc,

e temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia proby powinna byc¢

ustabilizowana na statym poziomie,
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e W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i zigczach nie powinno by¢ przeciekow i
roszenia, spadek cisnienia po pot godzinnej obserwaciji instalacji jest mniejszy badz rowny
0,06 MPa.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.
5. TECHNOLOGIA KOTLOWNI
5.1 PRZEZNACZENIE KOTLOWNI.
Modernizowana kottownia stanowi¢ bedzie lokalne zrodto ciepta. Odbiorami ciepta bedzie
instalacja ogrzewania grzejnikowego oraz ciepto technologiczne na potrzeby nagrzewnic
central wentylacyjnych oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej w nowoprojektowanym
budynku szpitala. Medium grzewcze doprowadzone bedzie dwoma niezaleznymi sieciami
cieptowniczymi. Jedng dla obiegu pracujacego catorocznie dla potrzeb c.w.u. oraz ciepta
technologicznego na potrzeby sal operacyjnych o $rednicy Dz/Dw=315/125 w technologii
preizolowanej. Drugg na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego dla
pozostatych central wentylacyjnych o $rednicy Dz/Dw=250/100 w technologii preizolowanej.
Modernizowana kottownia w dalszym ciggu pozostaje zrodiem ciepta na potrzeby
istniejacego szpitala i budynkow towarzyszacych (A, B, C, D).
5.2 LOKALIZACJA KOTLOWNI.
Modernizowana kottownia zlokalizowana jest w istniejacym budynku kottowni ,C".
Pomieszczenie techniczne - rozdzielania ciepta na potrzeby nowoprojektowanego budynku
szpitala zlokalizowana bedzie w piwnicy w pomieszczeniu -2/15A.
5.3  WYDAINOSC CIEPLNA KOTLOWNI,
W kottowni zostang zainstalowana zostanie kaskada 3 kottbw o mocach cieplnych
zabezpieczajacych pokrycie wszystkich potrzeb cieplnych obiektu, ktére wynosza:
- zapotrzebowanie na moc istniejgcego szpitala i budynkéw towarzyszacych- 1401,0 kW
- zapotrzebowanie na centralne ogrzewania- 275,0 kW
- ciepto technologiczne- 300,0 kW
- ciepto technologiczne- sale operacyjne- 210 kW
- C.W.U.- 605,0 kW
Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby grzewcze budynku szpitala

nowoprojektowanego: Qc = 785,0 kW
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Sumaryczne zapotrzebowanie na przygotowanie CWU: Qcwu = 605,0 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie ca ciepta dla budynkéw i  stniej gcych i projektowanych
wynosi: Qc= 2791,0 kw

Dla powyzszych potrzeb projektuje sie kaskade kottow skladajaca sie z trzech kottow z
palnikami gazowo- olejowymi typu GT 530-16 0 mocy sumarycznej kottow 3x 928 kW.

5.4  PALIWO DLA KOTLOWNIL.

Zrédiem gazu dla kotlowni bedzie przylacze gazu ziemnego gaz ziemny E oraz olej opatowy
doprowadzony z istniejgcego magazynu oleju.

Przylacze gazu wg osobnego opracowania.

55 CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI.

Stosownie do wymaganego nosnika cieplnego i wymogow technicznych stawianych
przedmiotowej kottowni projektuje sie kottownie wodng niskoparametrowg opalang gazem
ziemnym. Kottlownia pracowac¢ bedzie w systemie zamknietym zabezpieczonym zgodnie z
PN-B-02414:1999. Zabezpieczeniem tym bedzie przeponowe naczynie wyréwnawcze
sterowane kompresorowo oraz zawdr bezpieczenstwa zainstalowany na kazdym Kotle.
Odpowietrzenie ukfadu realizuje system odgazowania prozniowego — zintegrowany z
uktadem stabilizacji cisnienia. Dodatkowo instalacja odpowietrzana bedzie miejscowo przez
automatyczne odpowietrzniki z zaworkiem stopowym. Caly system grzewczy napetniany i
uzupetniany bedzie wodg zmiekczong spetniajgcg wymogi producenta kottow oraz
obowigzujacej normy PN-C04607:1993. Zmiekczeniu podlega¢ bedzie woda pitna i proces
ten bedzie sie odbywat w automatycznej stacji zmiekczania wody Aquaset 2000,
zlokalizowanej w kotlowni. Odprowadzenie spalin z kottdw do atmosfery nastapi
indywidualnymi kominami spalinowymi. Istniejgce kominy spalinowe o srednicy wewnetrznej
Dw=300mm ze wzgledu na wymiane kotldw, réwniez wymagajg wymiany na kominy
spalinowe o srednicy Dw=400mm przy zachowaniu obecnej wysokosci komindw.

Na potrzeby ciepta technologicznego projektuje sie wymienniki posrednie woda - glikol
zlokalizowane w pomieszczeniu rozdzielni ciepta.

56 PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY C.W.U.

Zgodnie z wytycznymi projektu instalacji wod-kan, odnosnie wymagane] wydajnosci c.w.u
przygotowuje sie przeptywowo poprzez dwa wymienniki ciepta o mocy Q=300,0 kw.
Dodatkowo celem stabilizacji rozbioru c.w.u. przewiduje sie dwa stabilizatory (zasobniki
C.w.u.) o pojemnosci 2000 litrow kazdy.

5.7 URZADZENIA STABILIZUJ ACE CISNIENIE.

Projektowana instalacja grzewcza zabezpieczona zostanie zgodnie z wymaganiami PN-B-
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02414 1999 i WUDT-UC-WO0-A/01:10.2003.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostem ci$nienia realizowane bedzie zaworami

bezpieczenstwa: 4,0 bary dla kazdego kotta kaskady.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wahaniami ci$nienia instalacji realizowane bedzie

projektowanym ukladem opartym na kompresorowym ukfadzie z naczyniem podstawowym.

Uklad dodatkowo wyposazony jest w uklad odgazowania prézniowego vacusplit oraz

automatyczne uzupetnianie ubytkdéw wody firmy IMI Hydronic.

Projektowana instalacja C.W.U. zabezpieczona zostanie zgodnie z wymaganiami PN-B-

02414 1999 i WUDT-UC-WO0-A/01:10.2003.

Zabezpieczenie instalacji CWU, przed wzrostem cisnienia z realizowane bedzie zaworem

bezpieczenstwa SYR 2115, 6,0 bar na przytaczu wody zimnej przed zasobnikami CWU oraz

jednym zaworem bezpieczenstwa umieszczonym na wyjsciu CWU kazdego z podgrzewaczy

realizowane zaworami SYR 2115, 6,0 bar.

Zabezpieczenie instalacji CWU przed wahaniami ci$nienia instalacji realizowane bedzie

projektowanym ukladem opartym na wzbiorczym naczyniu przeponowym typu Aquapresso

firmy IMI Hydronics.

5.8 POMPY OBIEGOWE INSTALACJI GRZEWCZYCH

Lokalizacja oraz ilo§¢ pomp obiegowych zgodnie ze schematem technologicznym.

59 STEROWANIE PRACA ZMIEKCZACZA WODY | URZ ADZENIEM DO STABILIZACJI
CISNIENIA.

Urzadzenia pomocnicze kottowni jak zmiekczacze wody oraz urzadzenie do stabilizacji

ci$nienia posiadajg wtasne mikroprocesorowe sterowniki, ktore automatycznie sterujg pracag

tych urzadzen. W urzadzeniu do stabilizacji ci$nienia parametrem regulowanym jest ci$nienie

w ukladzie grzewczym. Regulator tego urzadzenia sterowaé bedzie rowniez ukladem

uzupetniania wody poprzez zawor elektromagnetyczny, przy wspotpracy z automatyka Vento.

5.10 POMIARY MIEJSCOWE CISNIENIA | TEMPERATURY

Oprocz pomiarow zwigzanych bezposrednio ze sterowaniem pracg urzgdzen kottowni,

przewidziano dodatkowo na poszczegollnych obiegach pomiary miejscowe cisnienia i

temperatury. Pomiary cisnienia przewidziano przed i za kazdg pompa obiegowa, na rurociggu

wody zimnej do stacji uzdatniania wody i na przewodzie bezpieczenstwa tgczacym

urzadzenie stabilizujgce z rurociggiem powrotnym wody grzewczej. Zrealizowane one beda

za pomocg manometrow technicznych tarczowych wyposazonych w rurke manometryczng

oraz kurek manometryczny. Zakres pomiarowy manometréw od 0 + 1,0MPa.

Pomiary temperatury przewidziano na kazdym obiegu instalacji grzewczej, na obiegu
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grzewczym przygotowania cwu oraz na rurociggu zasilajgcym i powrotnym za sprzegtem
hydraulicznym. Realizacje tych pomiardw przewidziano za pomocg termometrow
manometrowych tarczowych o zakresie 0 + 100°C.

Miejsce zabudowy termometréw i manometrow przedstawiono na schemacie
technologicznym.

W celu realizacji powyzszych funkcji, niezaleznie od sterownikow kottowych, nalezy
zaprojektowac sterownik swobodnie programowalny, umozliwiajgcy spiecie w jeden system
wszystkich wymienionych uktadow, oraz petna realizacje niniejszych wytycznych i algorytmu
dziatania.

5.11 MONITORING POMIESZCZENIA KOTLOWNI NA OBECNO S€ GAZU ZIEMNEGO.
Istniejgcy system monitoringu gazu.

5.12 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IZOLACJA CIEPLN A.

Urzadzeni typowe, montowane w kottowni takie jak kotty, pompy, podgrzewacze cwu i inne
urzadzenia winne byé zabezpieczone antykorozyjnie przez producentow tych urzadzen, a
wszelkie uszkodzenia powtok antykorozyjnych powstate w czasie ich transportu, sktadowania
i montazu nalezy usungc.

Rurociagi i ich konstrukcje wsporcze bedg zabezpieczone przez wykonawce orurowania
kottowni zgodnie z instrukcja KOR-3A. Przed malowaniem powierzchnie zewnetrzne
rurociggow i konstrukcji stalowych nalezy oczysci¢ do ll-go stopnia czystosci i nastepnie 2-
krotnie pomalowac farbg antykorozyjng podktadowa oraz 2-krotnie farbg nawierzchniowa.
Farby winne by¢ odporne na temperature do 100° C. Izolowa¢ nalezy wszystkie rurociggi,
ktére przewodzg wode o temperaturze powyzej + 40 ° C.

Izolacje termiczng nalezy wykonaé z wysokiej jakosci otulin typ Termorock firmy Rockwool z
zastosowaniem ptaszcza ochronnego z blachy aluminiowej. Wykonawstwo i odbior izolaciji
cieplnej dokona¢ wg PN-85/B-02421.

str. 153



Dane techniczne otuliny: - wspétczynnik przewodnosci cieplnej, k = 0.035 W/mK

Grubo $¢ izolaciji srrzegvr\;lggu Producent Uwagi

Otulina z welny skalnej

pokrytymi zbrojong folig

aluminiowa. Przy  przej$ciach
20mm na DN10 Dn10 przez  przegrody
20mm na DN15 Dn15 budowlane oraz na
20mm na DN20 Dn20 skrzyzowaniach
30mm na DN25 Dn25 Typ handlowy przewodow

30mm na DN32 Dn32 dopuszcza sie
40mm na DN40 Dn40 stosowanie - 50%
50mm na DN50 Dn50 izolacji wg WT
65mm na Dn65 DN65

80mm na DN8O DN80

100mm na DN100 i wiecej DN2100 i wiecej

5.13 WARUNKI MONTAZU.

Catos¢ robot montazowych kottowni musi byé wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujacymi normami, przepisami i zarzgdzeniami oraz:

a) ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II,
b) ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe”.
Montaz urzadzen i orurowania kottowni winien byé wykonany przez firme wyspecjalizowanag
w tego typu robotach.

Urzadzenia typowe muszg by¢é zmontowane $cisle wg instrukcji fabrycznych i DTR tych
urzadzenhn w miejscach wskazanych na rysunkach projektu.

Po zmontowaniu instalacji rurowych, ale jeszcze przed ich zabezpieczeniem antykorozyjnym
nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby szczelnosci i ciSnieniowe na zimno oraz
na gorgco. Préby te nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z w/w warunkami technicznymi oraz
normami:

- PN-92/M-34031,

- PN-64/B-10400 (przy odtaczonym naczyniu wzbiorczym),

- PN-B-02414:1999.

Wykona¢ ptukanie instalacji, prébe cisnienia.
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Sprawdzanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociag.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociagéw i sprawdzic¢
zgodno$¢ z dokumentacja. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30T,

e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba,

e prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed proba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢,

e temperatura pomieszczen W momencie rozpoczecia préby powinna byé

ustabilizowana na statym poziomie,
e W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno byé przeciekow i
roszenia, spadek cisnienia po pét godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy bgdz réwny
0,06 MPa. Wynik préby mozna uzna¢ za pozytywny, jesli po kolejnych 120 min spadek
cis$nienia nie przekroczy 0,02 Mpa.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny
zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy
rurociggu i mozliwie przy peinym obcigzeniu. Wykonaé pomiary przeptywow i temperatur.
Przewody wykonane z rur stalowych czarnych, przed wykonaniem izolacji termicznej, nalezy
oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i pomalowa¢ 2-krotnie farbg ftalowo-silikonowa
przeciwrdzewng z KOR-3A, lub inng powioka lakiernicza o odpowiadajgcych parametrach
technicznych.
Odwodnienie instalacji nalezy wykonaé¢ w najnizszych punktach instalacji, oraz przy kazdym
naczyniu wzbiorczym.
5.14 WYTYCZNE BRANZOWE DOTYCZACE TECHNOLOGII KOTLOWNI.
5.14.1 Bran za automatyki
Regulator pogodowy realizuje funkcje :
- sterowanie kaskadg kottdbw oraz wymagang iloscig obiegdéw grzewczych z mieszaczami,
- ptynne sterowanie praca pomp obiegowych wszystkich obiegdéw grzewczych
- realizacja przegrzewu CWU przeciwko bakterii legionella
- powigzanie uktadéw automatyki odzysku ciepta i technologii kottowni

(wg odrebnego opracowania)
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- wykonanie podtgczenia systemu detekcji gazu

5.14.2 Bran za elektryczna

Kottownie nalezy wyposazy¢ w komplet instalacji elektrycznych:

- oswietlenie elektryczne pomieszczenia wymiennikowni 50LX,

- zasilanie skrzynki elektrycznej,

- zasilanie automatyki (regulatora),

- zasilenie pomp obiegowych,

- zasilanie uktadu odgazowania prézniowego,

Instalacja elektryczna w wymiennikowni zabezpieczona jak dla pomieszczen gorgcych i
wilgotnych.

5.14.3 Bran za budowlana

-pomieszczenie kottowni nalezy wydzieli¢ pozarowo o klasie odpornosci wg projektu
architektoniczno- konstrukcyjnego

-wykonaé przebicia pod rurociggi,

-wykonac¢ elementy podwieszenia rurociggow,

-Sciany i strop pomieszczenia powinny byé gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny
kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci lub wykafelkowane.
Sciany i strop nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych.

-podioge nalezy wykonaé¢ z materiatdbw niepalnych, nienasigkliwych i antyposlizgowych ze
spadkiem w kierunku wpustu podiogowego, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte
zmiany temperatury,

-drzwi tacznie z futryng wykonaé ze stali, otwierane na zewnatrz, o klasie odpornosci zgodnie
z projektem architektoniczno-konstrukcyjnym o szerokosci min. 0,9m i wysokosci 2m,
otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta.

5.14.4 Bran za wod — kan

- doprowadzenie wody zimnej do pomieszczenia rozdzielni ciepta

- odprowadzenie sciekdw z umywalki (wg opracowania wod-kan),

- odprowadzenie wody z studni schtadzajgcej (wg opracowania wod-kan).

5.14.5 Wentylacja pomieszczenia kottowni

Wentylacja pomieszczenia kotlowni - na potrzeby doptywu $wiezego powietrza dla wentylacji
0g0lnej pomieszczenia oraz powietrza do procesu spalania gazu w kottach

wg PN-B-02431-1.

5.14.6 Nawiew i wywiew powietrza do kottowni.

Istniejgca wentylacja kottowni.
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5.15 WYTYCZNE BRANZOWE

5.15.1 Bran za budowlana

- wykona¢ przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku,

- wykona¢ zawieszenia pod rurociagi,

- wykonaé mocowanie urzgdzen grzewczych,

- przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,

- przejdcia instalacji przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci,

- Zapewni¢ dostep do wszystkich elementow regulacyjnych instalacji oraz urzadzen w celu
wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji,

5.15.2 Bran za elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ energie elektrycznag do:

- grzejnikow elektrycznych,

- elementdéw sterowania i automatycznej regulacji uktadow.

Nalezy wykona¢ podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen zgodnie z

DTR urzadzenia.

Instalowanie urzadzen powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenia zasilane energig elektryczna:

Urzadzenie Moc elektryczna llo §¢

Grzejnik elektryczny w pom zrédta ciepta 1,5 kw, 230 V 1

.15.3 Wytyczne BHP i p.po z.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych”, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Przewody i izolacje oraz zastosowane materialy ttumigce powinny by¢é wykonane z
materiatdw niepalnych.

Przejscia instalacyjne w Scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny byé wykonane w sposob

zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg byé dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Montaz przewoddw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca odpowiednie

uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi byé przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych

przepisow BHP.

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé zgodnie z DTR

producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

Nie dopuszcza sie :

- pracy przy niesprawnych urzadzeniach,

- dokonywania napraw przy pracujacych urzadzeniach,

- dokonywania napraw i przegladow przez osoby nie przeszkolone i nie posiadajgce
wymaganych dopuszczen,

- uzytkowania pomieszczen i urzadzenh niezgodnie z przeznaczeniem

- okresowa obstuga maszyn wirujgcych winna przestrzega¢ zalecen instrukcji obstugi
maszyn i urzadzen.

6. TYPY | WARUNKI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | URZ ADZEN

Producentéw oraz typy materiatow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego standardu

instalacji oraz unifikacji zastosowanych materiatdw i urzadzehn. Moga by¢ one zastgpione

przez réwnowazne im produkty, jesli beda zaakceptowane przez inwestora.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg

aktualne atesty (dopuszczenia, certyfikaty) i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w

wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze je$li zachodzi koniecznos¢ zmiany

typu zamawianego urzadzenia, nalezy niezwiocznie wystgpi¢ o zgode na jego zmiane.

Elementy, ktorych przykladowy typ Ilub charakterystyka nie zostaly podane musza

odpowiada¢ odnosnym Normom i spetniaé obowigzujgce wymagania.

Urzadzenia instalacji i materiaty zwigzane z instalacjg ppoz. ktére zastosowano w budynku,

muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w

ochronie przeciwpozarowe).

7. UWAGI KONCOWE

Zastosowane urzgdzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub

zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na

stosowanie w budownictwie.
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Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom Il, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP i
przeciwpozarowych.

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [Il], innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w obowigzujgcych przepisach,
normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, Wymaganiami technicznymi
COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci
wszystkich zastosowanych materialdbw i urzadzehn — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem CE lub
znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac
nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgcy sie wymaganymi uprawnieniami.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materialdw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty

i urzadzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA | INWESTORA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PRO JEKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNO S€ NA WYKONAWCE.

UWAGA! PROWADZENIE INSTALACJI SKOORDYNOWA € Z POZOSTALYMI
BRANZAMI.

Projektant:
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WENTYLACJA i KLIMATYZACJA
OPIS TECHNICZNY

Do projektu wentylacji i klimatyzacji dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i Oddziatu
Chirurgicznego wraz z tacznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z
infrastrukturg techniczng i komunikacjg wewnetrzng na dziatce nr 1213/7, jednostka
ewidencyjna 186301 1 Rzeszow, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie al.
Krakowska 16.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania sa:

* umowa na wykonanie projektu budowlanego instalacji wentylacji i klimatyzacii,
» wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej,

» wytyczne oraz uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie realizacji projektu,

* informacje zamawiajacego na temat planowanych urzadzen technicznych,

* podkiady oraz wytyczne architektoniczne,

* uzgodnienia miedzybranzowe,

» wytyczne od technologa,

* oprogramowanie inzynierskie wspomagajgce projektowanie,

* katalogi armatury, przewoddw i wyposazenia wentylacji,

» obowigzujace przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie projektu
budowlanego dla nowobudowanego szpitala w Rzeszowie.

W zakres opracowania wchodza:

. Instalacje klimatyzacji

o Instalacje wentylacji mechanicznej

. Instalacje chtodzenia pomieszczen technicznych

. Bilans powietrza wentylacyjnego

o Bilans zyskow ciepta

° Dobér oraz rozmieszczenie urzadzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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Zaprojektowanie tras kanatéw wentylacyjnych

Usytuowanie kratek wentylacyjnych

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:

3.
3.1.

Zasilania elektrycznego urzadzen

Projektu AKPIA

Zasilania cieptem technologicznym nagrzewnic wodnych
Robdét budowlanych i konstrukcji pod urzadzenia
ZALOZENIA PROJEKTOWE

ZALOZENIA WYJSCIOWE

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa, ustalen z Inwestorem, oraz na podstawie

ustalen miedzybranzowych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczgce

uktadow wentylacyjnych dla obiektu:

instalacje wentylacji mechanicznej, projektuje sie jako niezalezne pod wzgledem
uzytkowania dla poszczegolinych grup o jednakowym przeznaczeniu i wymaganiach
parametrow powietrza,

projektuje sie uktady wentylacji i klimatyzacji niezawodne pod wzgledem technicznym,
tatwe w eksploatacji, konserwacji, myciu i dostepu do urzadzen,

projektuje sie wentylacje z funkcja grzania i chtodzenia dla blokow operacyjnych, sal
wybudzen, Rozmieszczenie punktdw nawiewu nie moze powodowacC przeptywu
powietrza od strony gtowy pacjenta przez pole operacyjne,

uktady pomieszczen o wysokiej aseptycznosci projektuje sie z glikolowym odzyskiem
ciepta, natomiast pozostate pomieszczenia z wymiennikiem spiralnym,

projektuje sie uktady wentylacyjne pracujgce na 100% ilosci powietrza zewnetrznego,
projektuje sie ukiady nawiewno — wywiewne zapewniajgce odpowiednie stopniowanie
cisnienia powietrza pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami i strefami,

projektuje sie dla sal operacyjnych uktad zapewniajgcy utrzymanie wilgotnosci
wzglednej powietrza w zimie i w lecie,

w salach operacyjnych oraz w innych pomieszczeniach gdzie stosowany jest
podtlenek  azotu nawiew odbywa sie gbrg, a wycigg powietrza 20% gora i 80%
dotem

praca klimatyzacji wraz z agregatami chtodniczymi w trybie catorocznym,
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o proponuje sie system ogrzewania z nagrzewnicg glikolowa (zawartos¢ glikolu
propylenowego 39%) (parametry wody 70/50) oraz system chtodzenia z chitodnicg
glikolowa 7/12 (zawarto$¢ glikolu propylenowego 39%)

o zrodiem chitodu dla projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej bedg agregaty
wody lodowej usytuowane na dachu budynku,

o zrodiem ciepta technologicznego dla projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
bedzie modernizowana kottownia gazowo-olejowa usytuowana w budynku C,

° Z pomieszczen weziOw sanitarnych powietrze usuwane bedzie na zewnatrz
wentylatorami kanatowymi.

3.2. ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO | POWIETRZNEGO OBIEKTU

3.2.1. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWN ETRZNEGO

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego okreslono na podstawie norm:

* PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczeniowa

projektowanego obcigzenia cieplnego

* PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego

Dla okresu zimowego — strefa klimatyczna lll

 temperatura suchego termometru ts = -20 C

* entalpia powietrza i = - 18,4 kJ/kg

» zawarto$¢ wilgoci, wilgotnos¢ bezwzgledna x = 0,8 g/kg
* wilgotnos$¢ wzgledna powietrza ¢ =100%

Dla okresu letniego — strefa klimatyczna |l
 temperatura suchego termometru ts = 32 <C
* entalpia powietrza i = 66,52 kJ/kg
» zawarto$¢ wilgoci, wilgotnos$¢ bezwzgledna x = 13,42 g/kg

* wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =45%
3.2.2. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWN ETRZNEGO

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami, wg normy PN-EN 12831:2006.

Parametry obliczeniowe przy liczeniu zyskow ciepta jak wartos¢ catkowitego i rozproszonego
natezenia promieniowania stonecznego na przegrody pionowe i poziome w zaleznosci od

orientacji przegrod oraz pory roku i dnia okreslono na podstawie normy PN-78/B-03420 -
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Wentylacja i1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Pozostale  parametry  obliczeniowe  zostaly przyjete na  podstawie  normy
PN-78/B-03420 oraz na podstawie innych dostepnych norm z zakresu szpitalnictwa, jak
réwniez na podstawie wytycznych technologicznych.

Obliczeniowe temperatury powietrza klimatyzowanego dla Sal operacyjnych oraz
bezposrednio z nimi powigzane pomieszczenia przygotowania pacjenta i przygotowania
lekarzy jak réwniez sale wybudzen przyjeto na poziomie 25+2<T oraz wilgotno $¢ wzgledna w
przedziale 55-60%.

3.2.3. ZAr OZENIA DO BILANSU POWIETRZA

llo§¢ powietrza zewnetrznego okres$lono na podstawie normy PN-83/B-0343 — Wentylacja i

klimatyzacja. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Jak réwniez na podstawie wytycznych od technologa.

. pokoje t6zkowe — 30m*/h/t6zko,

° pokoje lekarzy i pielegniarek — 30m3®h/osobe,

o wezty sanitarne:

- miska ustepowa — 50m®h

- pisuar — 25m?h

- ilos¢ wymian nie mniejsza niz 5w/h

° pozostata ilo§¢ powietrza wentylacyjnego przyjeta na podstawie wytycznych od
technologa

3.3. POZIOMY HALASU

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia

od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekraczaé wartosci podanych w PN-

87/B-02151/02.

Zatozenia dotyczace hatasu w pomieszczeniach oraz doboru ttumikow hatasu.

Pomieszczenia Dopuszczalny réwnowazny poziom
dzwieku A hatlasu przenikajgcego do
pomieszczen od wszystkich zrodet
hatasu tgcznie dB

Gabinety lekarskie i pokoje badan 35

Sale operacyjne, pokoje przygotowania | 35

chorych do operacji
Pomieszczenia  t6zkowe w  oddziatach | 30
intensywnej opieki medycznej
Pokoje chorych 35
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Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne |40
pom. szpitalne
Pokoje recepturowe w aptekach 40
Pomieszczenia techniczne 65

Wartosci dopuszczalnych poziomoéw halasu emitowanego na zewnatrz wyrazony
réwnowaznym poziomem dzwieku w dB okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826) z podzniejszg zmiang (Dz.U. 2012 poz.
1109).Celem ograniczenia halasu powstajgcego podczas pracy wentylatorow oraz
regulatorow przeptywu zastosowano tlumiki akustyczne. Ze wzgledu na obiekt nalezy
zastosowacé ttumiki w wykonaniu higienicznym. W miejscach styku urzgdzen mechanicznych
z instalacjg oraz urzadzen i instalacji z elementami budynku zastosowane zostang elementy
antywibracyjne.Sprezarki agregatow montowane sg na amortyzujacych podporach oraz
posiadaja izolacje akustyczng przewodow ssania i sprezania.

3.4. FILTROWANIE

Zgodnie z wytycznymi technologa i podzialem na klasy czysto$ci pomieszczen nalezy

stosowac:

e dwustopniowg filtracje powietrza — filtr wstepny F5, filtr dokladny F7 — w przypadku
pomieszczen nalezacych do Il klasy czystosci jak np.: sale zabiegdw gipsowych,
gabinety zabiegowe, sale podwyzszonego nadzoru na oddziale chirurgii, neurologii,
strona brudna, czysta sterylizatorni oraz pomieszczen nalezacych do Il klasy czystosci
jak strona sterylna sterylizatorni, prac. receptury leku jalowego, korytarz strefy
brudnej przy sali operacyjnej, magazyn sterylny bloku operacyjnego, sala wybudzeniowa

e tréjstopniows filtracje powietrza — filtr wstepny F5, filtr doktadny F7 oraz filtr koncowy H11
— w przypadku pomieszczen nalezacych do Il klasy czystosci jak pomieszczenia
przygotowania pacjentow, myjnia chirurgdw, magazyn sterylny przy sali operacyjnej,

e trojstopniows filtracje powietrza — filtr wstepny F5, filtr doktadny F9 oraz filtr koncowy H13
— w przypadku pomieszczen nalezacych do | klasy czystosci jak sala zabiegowa,
operacyjna.

3.5. WYMAGANIA DLA CENTRAL W WYKONANIU HIGIENICZNYM

Jednostki klimatyzacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania dotyczace wykonania

higienicznego:

o Materialy, z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze powinny byé odporne na korozje i

nie stwarzaé zagrozenia wtérnego pylenia lub emisji szkodliwych substancii

chemicznych
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3.6.

Kontrola wizualna czysto$ci wszystkich powierzchni central powinna by¢ mozliwa bez
zaktécenia jej pracy

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gtadkie

Do wszystkich miejsc w centrali powinien by¢ tatwy dostep

Elementy sktadowe (wymienniki, wentylatory) powinny by¢ tatwo dostepne do
czyszczenia i dezynfekciji

Do uszczelnienia central powinno sie uzywag¢ silikonu i kauczuku

Centrale powinny wspoétpracowac z zestawami filtrow

Powinny zapewniaé staly przeptyw powietrza przez caly system klimatyzacyjny bez
odwrocenia kierunku przeptywu w jakimkolwiek jego odcinku.

BILANS POWIETRZA

Parametry obliczeniowe wraz z podzialem na systemy wentylacyjne dla pomieszczen

nowoprojektowanego oddziatu znajdujg sie w ponizszej tabeli. Bilans powietrza -patrz tabela.
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Poziom Piwnica

llo§¢ powietrza System
ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | POWIERZCHNI . llosé Relacja ck. w stosunku do pom.
UZYTKOWYCH Wymagania Kub. o0s6b vn n Vv n N W sasiedniego
Numer Nazwa pomieszczenia Pow. klasa Filtr [m3] - [m¥h] | [1/h] | [m¥h] | [1/h] | nawiew | wywiew
pom. P m? czystosci y y
P -2/01 KLATKA SCHODOWA 19,97 n/d EU4 59,91
P -2/02 PRZEDSIONEK 3,78 n/d EU4 11,34
P -2/03 MASZYNOWNIA PR@NI 11,19 1l EU4 33,57 - 150 4,5 170 5,( N1 W1la psd-10%
P -2/04 POMIESZCZENIE PORYDKOWE 4,18 n/d EU4 12,54 - transf - 30 1,5 N1 W1k
STACJA SPRZAREK POWIETRZA
P -2/05 MEDYCZNEGO 10,68 11l EU4 32,04 - 140 4.4 160 5,( N1 Wlg pédel0%
P -2/06 AKUMULATORNIA 13,23 11l EU4 39,69 - 180 4,5 200 5,0 N1 wid podgi-10%
P -2/07 HYDROFORNIA 24,69 1l EU4 74,07 - 330 45 70 5,0 N1 Wile podg€i-10%
P -2/08 MAGAZYN KOCY | MATERACY 30,07 ] EU4 90,21 - 430 4.8 450 5,0 N1 W1 podci
p-2/09 | STACHHDEZYNFERCILAESTRONA 4 7 M EU4 56,10 ; 510 91| 560 100 N1 Wil pede0%
MAGAZYN SRODKOW o
P -2/10 DEZYNFEKUJACYCH 4,75 1] EU4 14,25 - 60 4,2 70 50 N1 wi padci
MASZYNOWNIA KOMORY L
P-2/11 DEZYNFEKCY.INEJ 8,89 n/d n/d 26,67 - 1000 37, - - N1 -
P -2/12 STACJADEZYNFEKCJItG'EK STRONA 21,34 11l EU4 64,02 - 490 7,7 450 7,Q N1 W1 nadtD%
CZYSTA
P -2/13 KORYTARZ 94,83 n/d n/d 284,49 - 43( 1, 400 1,5 N1 wi
P -2/14 PRZEDSIONEK WC 2,96 n/d EU4 8,88 50 - N1 -
P -2/15 wC 2,85 n/d Eu4 8,55 - transf 50 - N1 Wi1h
P -2/16 KIEROWNIK STERYLIZACJI 10,28 n/d EU4 30,84 1 60 2,0 60 2,0 N1 W1
MAGAZYN SRODKOW o
P -2/17 DEZYNFEKUJACYCH 2,74 1] EU4 8,22 - 30 3,6 40 5,0 N1 wi padci
PRZYECIE MATERIALU DO
P -2/18 STERYLIZACJI 14,93 11l EU4 44,79 - 90 2,0 90 2,0 N1 W1
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DEZYNFEKCJA WOZKOW

p2119 | DEAVNFEKCIAWOZ 18,58 M EU4 55,74 1250 224 280 50 N1 wi  pedci
P-2/20 | WOZKI TRANSPORTOWE CZYSTE 4,47 M EU4 13,4 60 | 45| 70| 50| NL W1 | podci
P-2121 | MAGAZYN DETERGENTOW 2,97 N EU4 8,91 30| 34| 40 | 50| N1 WL | podei
P-2/22 | SZATNIABRUDNA 10,85 i EU4 32,54 150] 6, 160 | 50| N2 W2a | podci
P-223 | SLUZAF-U 3,71 i EU4 11,13 - - 40 | 40 - w2 | podgi
P-2/24 | SZATNIACZYSTA 3,71 m EU4 11,13 50| 44 60 | 50| N2 W2 | podsi
P-2/25 | STREFABRUDNA STERYLIZATORNI 17,17 M EUEU7 | 5151 370| 72| 410 8d N2 W2b|  padel0%
P 226 | SLUZAF-U 3,26 i EU4 9,78 - | a0 | a0 - W2 | podci
P-227 | LAZIENKA 3,33 nid EU4 9,00 50] 5d 50 50 N2 W2a

P-2/28 | SLUZAF-U 2,55 i EUs 7,65 - - 30 | 40 - w2 | podgi
P-2129 | LAZIENKA 3,24 nid EU4 9,72 50] 51 50 51 N2 W2a

P-2/30 | wC 2,57 nid Eus 7,71 wansf - 50 65 N2 w24

P-2/31 | PRZEDSIONEK WC 423 nid EU4 12,69 50 4o - - N2 -

P-2/32 | SZATNIACZYSTA 6,16 m EU4 18,48 go| 43 90 | 50| N2 W2 | podsi
P-2/33 | MAG SPRETU FABR. 11,10 i EU4 33,30 150 43 17 s N2| 2w | podc.
P-2/34 | MAG BIEL CZYS. 8,65 m EU4 25,95 200 12| 260 | 100 N2 W2 | nadcil0%
P-2/35 | STRONACZYSTA STERYLIZATORNI 63,79 M EU4EU7 | 191,37 1610 84 1530 8, N2 W2|  nadste
P-2/36 | POKOJSOCJALNY 9,31 i EU4 27,93 10 4o10 | 40| N2 w2

P-2/37 | PRZEDSIONEK 3,83 nid Eus 11,49 - -

P-2/38 | KLATKA SCHODOWA 20,14 n/d nid 60,4p - - 1

P-2/39 | STRONA STERYLNA STERYLIZATORNI 45,36 I EWEU7 | 136,08 1500| 114 1360 10 N2 W2|  nadmv
P-2/40 | SLUZAF-U 2,51 m EU4 7,53 - - 30 | 40 - w2 | podci
P-2/41 | STER.GAZ ZALADUNEK 6,14 N EU4 +EUT 1 170 | 92| 180| 104 N2 w2 | potlcilo%
P-2142 | STER.GAZ WYLAD. 4,39 N EU4 +EUT 13,17 120 | 91| 130] 100 N2 W2 | nadclov
P -2/43 \éVTYEDQVXﬁlﬁ'CEHMATER'ALOW 24,85 M EU4 74,55 150 20| 150] 2 N2 w2

P-2/44 | KORYTARZ 59,29 nid EU4 | 17787 270 15 27015 | N2 w2
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Poziom niski Parter

llo§¢ powietrza System
ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | POWIERZCHNI . llosé Relacja ck. w stosunku do pom.
UZYTKOWYCH Wymagania Kub. | osob vn n | vw | n N W sasiedniego
Numer pom. Nazwa pomieszczenia Pow. m?2 czl;lsiias'ci Filtry [m?3] - [m¥h] | [1/h] | [m¥h] | [I/h] | nawiew | wywiew -
P-/01 KORYTARZ 58,96 n/d Eu4d 182,78 270 1,5 270 1,5 N18 w18
P-/02 wcC 2,85 n/d EU4 8,84 transf| - 50 57| N6 W6a
P -/03 PRZEDS. WC 2,96 n/d EU4 9,18 - 50 6,0 | transf] - N6 -
P -/04 KORYTARZ 91,36 n/d Eud 283,22 - 420 | 15| 420| 1,5 N6 W6
P -/05 MAGAZYN OPAKOWAN 4,18 n/d EU4 13,89 - 60 4,0 60 4,0 N6 W6
P -/06 KORYTARZ 29,10 n/d Eu4d 90,21 - 140 1,5 100 1,5 N6 W6
P -/07 ZMYWALNIA 11,46 I EU4 34,69 - 220 | 6,3| 240| 7,00 N6 W6a | podck. -5%
P-/08 KLATKA SCHODOWA 19,97 n/d n/d 61,91 -
P -/09 PRZEDSIONEK 4,33 n/d EU4 12,40 -
P -/10 KORYTARZ 3,78 n/d EU4 11,72 -
P-/11 WYD. LEKU JAL. 4,66 11l EU4 13,64 - 80 59 70 50 N3 w3 nadck. 5%
P-/12 SLUZA OSOBOWA 4,17 n EU4 12,93 - 70 54 60 50 N3 W3 | nadck. 5%
P-/13 PRAC. RECEPTURY LEKU JALOWEGO 20,5 I EU44E| 60,33 - 480 8,0 420 7,00 N3 w3 nadck. 15%
P-/14 PRAC. RECEPT. STAND. 6,33 n EU4 21,08 - 160 | 7,3| 150 7,00 N3 W3 | nadck. 5%
P -/15 POKOJ SOCJALNY 13,93 n/d EU4 4318 - 170 4,0 170 4,00 N3 w3
P-/16 wcC 2,88 n/d EU4 8,91 - transf| - 50 56| N3 W3a
P-/17 PRZEDS. WC 2,84 n/d EU4 8,80 - 50 5,7 | transf] - N3 -
P -/18 POKOJ ADM. - SZKOLENIOWY 19,56 n/d EU4 60,64 - 120 2,0 120 2,00 N6 W6
P-/19 POKOJ KIEROWNIKA 17,97 n/d EU4 55,y1 - 110 | 2,0| 110| 2,0 N6 W6
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P -120 MAGAZYN WYROBOW MEDYCZNYCH 24,00 n/d EU4 40 - 300 | 40| 300| 4,0 N6 W6

P-121 MAGAZYN PRODUKTOW LECZNICZYCH 63,34 n/d EU4 | 196,35 - 790 | 4,0 790| 4,00 N6 W6

P -122 KORYTARZ 31,55 n/d EU4 97,81 - 150 15 150 15 N6 W6

P -123 MAG. PROD. TERMOLABILNYCH 4,18 n/d EU4 12,96 - 50 4,0 50 4,00 N6 W6

P -124 MAG. PROD. t ATWOP. ¥RAC. 4,17 1] EU4 12,93 - 120 | 9,3 130 | 10,0 N6 W6b | podck.10%
P -125 SZATNIA CZ. 6,02 I} n/d 18,66 80 4,3 90 50 N6 W6 | podck.
P -126 ARCHIWUM 11,76 n/d EU4 36,46 - 150 | 4,0 150 4,00 N6 W6

P -127 POM. GOSPODARCZE 6,42 n/d EU4 19190 - transf.| - 40 2,0 N6 Wé6c

P -128 MAG.SRODKOW TRANSP. 9,73 n/d EU4 30,16 - 120 | 4,0 120 4,00 N6 W6

P -129 LAZIENKA 3,49 n/d EU4 10,82 - 50 4,6 50 - N6 Wé6c

P -130 SLUZAF-U 4,92 I} n/d 15,25 - 70 4,6 80 50| N6 W6 | podck.
P -/131 SZATNIA BR. 6,37 I} n/d 19,76 - 90 4,6 100| 5,0f N6 We6c | podcs.
P -132 MAG.SR. ODURZ. i PSYCHOTR. 8,86 n/d EU4 2747 - 110 | 4,0 110 | 4,00 N6 W6

P -133 MAGAZYN OPAKOWAN 3,01 n/d EU4 9,33 - 40 4,0 40 4,00 N6 W6

P -134 MAG. OP. ZWROTNYCH 3,04 n/d EU4 942 - 40 4,0 40 4,00 N6 W6

P -135 EKSPEDYCJA WEWNTRZNA 16,39 n/d EU4 50,81 - 100 | 2,0 100 2,00 N6 W6

P -136 KLATKA SCHODOWA 20,16 n/d n/d 61,54 -

P -137 PRZEDS. KL.SCHOD. 6,55 n/d EU4 2130 -

P -/38 EKSPEDYCJA ZEWNTRZNA 15,59 n/d EU4 48,38 - 100 | 2,0 100 2,00 N6 W6

P -139 SLUZA DOSTAW TOWAROWYCH 18,08 n/d EU4 56,05 - 110 | 2,0 110 2,00 N6 W6

P -140 PORTIERNIA 7,94 n/d EU4 24,61 - 50 2,0 50 2,0/ N6 W6

P -/141 ROZPR. PODTL. AZOTU i CO2 6,61 n/d EU4 20,49 - 180 | 8,8 200| 10,0 Ne We6d | podck. -10%
P -142 LAZIENKA SZATNI PERS. 3,40 n/d EU4 10,%4 transf.| - 50 4,7 N4 W4a

P -143 SZATNIA PERSONELU 50 OSOB 30,11 1l n/d 98,3 50 420 | 45 420 50 N4 W4 | podck.
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P -144 SZATNIA PERSONELU 26 OSOB 18,4 1l n/d 54,0 26 210 | 3,7 230 40 N4 W4 | podck.
P -145 LAZ. SZATNI PERS. 3,31 n/d EU4 10,p6 - transf.| - 50 4,9 N4 W4a

P -146 PRZEDSIONEK 2,25 n/d EU4 6,98 50 7,2 - - N4 -

P -147 SZATNIA PERSONELU 24 OSOBY 24,22 1] n/d @8, - 360 | 48| 310| 50 N4 W4 | podck.
P -148 PRZEDS. WC 2,84 n/d EU4 8,80 50 57 - - N4 -

P -149 wcC 1,90 n/d EU4 5,89 - transf.| - 50 8,5 N4 W4a

P -/50 LAZIENKA SZATNI 5,59 n/d EU4 17,38 transf.| - 70 4,0 N4 W4a

P -/51 REJESTRACJA NA ZABIEGI 13,41 n/d EU4 41,57 - 120 | 3,0 120 3,00 N5 W5

P -/52 POCZEKALNIA PACJENTOW 16,64 n/d EU4 51,68 150 | 3,0 150 3,00 N5 w5

P -/53 SZATNIA MESKA PACJENTOW 8,84 I} n/d 27,40 - 130 | 4,7 90 50, N4 W4 | podck.
P -154 EAZIENKA PACJENTOW 3,71 n/d EU4 11,50 transf.| - 50 4,3 N4 W4a

P -/55 LAZIENKA PACJENTOW 3,68 n/d EU4 1141 - transf.| - 50 4,4 N4 W4a

P -/56 SZATNIA DAMSKA PACJENTOW 10,75 1] n/d 33,33 160 | 4,8 120 5,00 N4 W4 | podck.
P -157 LAZIENKA SZATNI PERS. 3,47 n/d EU4 10,16 - transf.| - 50 4,6 N4 W4a

P -/58 SZATNIA PERSONELU 40 OSOB 21,53 1l n/d 667 40 320 | 4,8 280 50 N4 W4 | podck.
P -/59 SZATNIA PERSONELU 48 OSOB 29,26 1l n/d aD7 48 430 | 4,7 400 50 N4 W4 | podck.
P -/160 LAZIENKA SZATNI PERS. 3,40 n/d EU4 10,%4 transf.| - 50 4,7 N4 W4a

P-/61 KORYTARZ 132,84 n/d EU4 411,{F0 - 620 15| 490 15 N5 W5

P -162 LAZIENKA SZATNI PERS. 4,20 n/d EU4 13,(i)2 transf.| - 50 3,8 N4 W4a

P -163 SZATNIA PERSONELU 48 OSOB 28,94 1l n/d 896 48 430 | 4.8 400 50 N4 W4 | podck.
P -164 POM. PORZD. 6,64 n/d EU4 20,58 transf.| - 30 15 N5 Wb5a

P -/165 PRZEDS. WC 2,95 n/d EU4 915 - 50 55| transfl - N5 -

P -166 wcC 2,72 n/d EU4 8,4 transf.| - 50 59 N5 Wb5a

P -167 WC NIEPELNOSPR. 5,36 n/d EU4 16/62 - transf.| - 100 | 6,0 N5 Wb5a

P -168 MAGAZYN SPRETU 7,28 n/d EU4 22,5¢ 90 4,0 90 4,00 N5 w5
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P -169 wcC 2,06 n/d EU4 6,39 - transf.| - 50 78 N5 W5a
P -I70 PRZEDS. WC 2,56 n/d EU4 7,04 50 6,3 | transfl - N5 -
P-I71 PRACOWNIA MASAXU 53,17 i EU4 164,83 - 1040 | 6,3| 1150, 7,0 N5 W5 | podck. -10%
P-172 POKOJ KIEROWNIKA 11,75 n/d EU4 36,43 70 2,0 70 2,00 N5 W5
P-173 POKOJ SOCJALNY 8,24 I} EU4 2554 - 100 | 4,0 100 4,00 N5 W5
P-174 PRZEDSIONEK 3,53 n/d EU4 10,94
P -I75 PRZEDSIONEK 4,73 n/d EU4 14,66 -
P-/76 KLATKA SCHODOWA 20,16 n/d n/d 62,50 oddymianie grawitacyjne
P-177 PRACOWNIA KINEZYTERAPII 93,21 I EU4 288,95 - 1820 | 6,3| 2020 7,0 N5 W5 | podcsk. -10%
P-178 SALACWICZEN NR 2 46,78 1] EU4 145,02 910 | 6,3| 1020f 7,0 N5 W5 | podcs. -10%
P-/79 KLATKA SCHODOWA 20,16 n/d n/d 62,530 - oddymianie grawitacyjne
P -/180 PRZEDS. KL.SCHOD. 5,96 n/d EU4 18/48 -
P -/181 SALACWICZEN NR 1 58,30 1] EU4 180,78 1140 | 6,3| 1270, 7,0 N5 W5 | podcs. -10%
P -182 SLUZA MAT. BRUDNYCH 8,51 n/d EU4 26,3 - 110 | 12,0, 110 4,0 N5 W5b
P -/183 PRZEDS. WC 2,51 n/d EU4 7,78 50 6,4 - - N5 -
P -184 wcC 1,97 n/d EU4 6,11 - transf.| - 50 8,2 N5 W5b
P -/185 MAGAZYN 11,28 n/d EU4 34,97 140 | 4,0 140| 4,00 N6 W6
Poziom parteru
llo§¢ powietrza System
ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | POWIERZCHNI Wymagania Kub llosé Relacja ck. w stosunku do pom.
UZYTKOWYCH 9 ' oséb vn n Vw n N w sysiedniego
Numer pom. Nazwa pomieszczenia Pow. m? czl;lsif;ci Filtry [m?3] - [m¥h] | [1/h] | [m¥h] | [1/h] | nawiew | wywiew -
P/02 SZATNIA 16,77 51,99 210 40| 210| 4,0 Ni8 W18b
P/03 LAZIENKA 2,89 8,96 transf. - 50 5,6/ N18 W18a
P/04 LAZIENKA 2,89 8,96 transf. - 50 5,6/ N18 W18a
P/05 SZATNIA 16,52 51,21 200 40| 200| 4,0 N18 W18b
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P/02A | KORYTARZ 25,04 77,62 120 | 15| 120| 1,5 N18 | wis
P/07 e 2,48 n/d EU4 7,69 transf.| - 50 | 65| Nis | wisa
P/06 PRZEDS. WC 2,03 n/d EU4 6,29 50 | 79| - - | nN18 -
P/77 KLATKA SCHODOWA 19,52
P/78 PRZEDSIONEK 1,97
P/76 POKOJ LEKARZY 15,53 n/d BU4 | 4910 - 100 | 2,0| 100| 2,00 N18 | wis
P/75 LAZIENKA 2,91 n/d EU4 902 - transf| - | 50 | 55| N6 | wisa
P/08 POKOJ LEK. DZURNEGO 9,63 n/d EU4 | 2985 - 60 | 20| 60| 20 Ni8 | wis
P/10 LAZIENKA 2,91 n/d EU4 902 - transf| - | 50 | 55/ N6 | wisa
P/11 LAZIENKA 2,91 n/d EU4 902 - transf| - | 50 | 55/ N6 | wisa
P/09 KORYTARZ 38,51 n/d EU4 103,76 - 160 | 15| 160| 1,5 N18 | wis
P/01 KIOSK 19,54 60,57 120 | 2,0| 120 2,0 N18 | wis
P/74 SEKRETARIAT 13,52 n/d Eud 4117 - 80 | 20| 80| 20 Ni8 | wis
P/73 POKOJ BADAI 12,48 I EU4 | 37571 - 80 | 20| 80| 20 Ni8 | wis
P/12 ORDYNATOR ODDZIALU 16,71 n/d Eud 51,17 - 100 | 2,0| 100| 2,0 N18 | wis
P/13 PRZEDS. WC 3,07 n/d EU4 952 - 50 | 53| - - | N7 -
P/14 wC 2,95 n/d EU4 9,15 - transf| - | 50| 55| N7 W7a
P/15 POK. PIEEGN. ODDZIALtOWEJ 11,28 n/d EU4 | 3497 - 70 | 20| 70| 20 N7 W7
P/16 BRUDOWNIK 3,48 n/d EU4 10,79 - transf| - | 50 | 50/ N7 W7a
P/17 POK. SOCJALNY 8,3 n/d EU4 2573 - 100 | 40| 100| 4,0 N9 w9
P/18 POK. PIEEGNIAREK 9,42 n/d EU4 2920 - 60 | 20| 60| 20/ N9 w9
P/19 SALA PODWY.SZONEGO NADZORU 205,6 I EU4+EUJ637,36| 10 6020 | 94| 5740 904 N8 W8 | nadc.
P/20 PRZEDS. KL.SCHOD. 5,67 n/d EU4 1758 -

P/20A | PRZEDSIONEK
P/21 KLATKA SCHODOWA 20,14 n/d n/d 6243 -

P/22 PUNKT PIEEGNIARSKI 31,78 n/d EU4+EU7| 98,52 - 930 | 94| 890| 9,0 N8 W8 | nadc.
P/23 LAZIENKA 3,96 n/d EU4 1228 - transferl - | 50 | 40| N8 W8a

str. 172




P/24 GABINET DIAGNOST. - ZABIEGOWY 21,72 I EU4+ED| 67,33 490 | 73| 470| 7.0 N8 W8 | nadc.
P/25 SLUZAF-U 4,05 n/d EU4 12,56 - - 50 | 40| N8 w8 | podck.
P/26 LAZ. IZOLATKI 432 n/d EU4 13,39 - - | 50 | 40| N8 wsa

P/27 IZOLATKA 16,16 I EU4+EU7 50,10 680 | 13,6] 600 12,0 N8 W8 | nadc.
P/28 POKOJ BADAI EEG 11,41 Il EU4 35,3 70 | 20| 70| 20/ N9 w9

P/29 PRACOWNIA MONITOROWANIA PACJ. 8,57 I EU4 257 50 | 20| 50| 20/ N9 w9

P/30 POKOJ BADAI EMG 16,49 I EU4 51,13 100 | 20| 100| 20 N9 w9

P/31 KLATKA SCHODOWA 20,16 n/d n/d 62,50

P/32 PRZEDSIONEK 1,85 nid EU4 5,74

P/33 POKOJ SOCJALNY 9,83 n/d EU4 3047 120 | 40| 120| 40 N9 w9

P/34 SALA REHABILITACJI RUCHOWEJ 35,77 I EU4 | 1189 700 | 63| 780| 7.0 N9 W9 | podck. -10%
P/35 MAGAZYN SPRZTU 7,31 nid EU4 22,66 50 | 20| 50| 20/ N9 w9

P/36 LAZIENKA Z WANNA NAJAZDOWA 13,96 nid EU4 43,28 160 | 3,7| 170| 40 No Woa

P37 MAG. ODPADOW 6,84 n/d EU4 | 2120 100 | 47| 110| 50 N9 W9a | podck. -5%
P/38 SALA CHORYCH 36,03 n/d EU4 | 110,73 220 | 20| 220 20 N7 W7

P/39 LAZIENKA 4,45 n/d EU4 13,80 transf.| - | 60 | 40/ N9 W7b

P/40 LAZIENKA 4,57 nid EU4 14,07 transfeq - | 60 | 40| N9 W7b

P/41 SALA CHORYCH 35,68 n/d EU4 | 110,61 220 | 20| 220 20 N7 W7

P/42 KORYTARZ 104,42 n/d Eud | 323,70 490 | 15| 490| 1,5 N9 w9

P/43 POM. POREDKOWE 3,09 n/d EU4 9,58 - - | 30 | 30| N9 W9a | podck.
P/44 MAG. BIEL. BRUDNEJ 45 n/d EU4 | 1395 70 | 50| 70| 50/ N9 W9a | podck.
P/45 MAGAZYN SPRZTU 13,05 nid EU4 40,46 80 | 60| 80| 20/ N9 w9

P/46 POKOJ ZABIEG. PIEEGNIARSKICH 19,78 Il EU4+EU7 61,32 450 | 7,3| 430| 7.0 N8 W8 | nadc.
P/47 POM. PRZYGOTOW. PIELEGN. 10,16 nid Eu4 31,50 60 | 20| 60| 20/ N8 ws

P/48 PUNKT PIEEGNIARSKI 20,52 nid EU4 63,61 130 | 2,0 130| 20 N7 w7

P/49 LAZIENKA PUNKTU PIEL. 5,23 n/d EU4 16,21 60 | 40| 60| 40/ N8 wsb
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P/50 KORYTARZ 66,23 n/d Eud | 20531 310 | 15| 310| 155 N7 W7

P/51 SALA CHORYCH 38,11 n/d EU4 | 11814 240 | 20| 240 20 N7 W7

P/52 LAZ. SALI CHORYCH 457 n/d EU4 14,17 transf.| - | 60 | 40/ N7 W7b

P/53 LAZ. SALI CHORYCH 445 n/d EU4 13,40 transf.| - | 60 | 40/ N7 W7b

P/54 MAG./ PODRCZNY 5,42 n/d EU4 16,80 transf.| - | 30| 20| N7 W7

P/55 SALA CHORYCH 33,32 n/d EU4 | 10329 210 | 20| 210 20 N7 W7

P/56 PRZEDS. KL.SCHOD. 6,55 n/d EU4 21)30

P/57 KLATKA SCHODOWA 20,16 n/d n/d 61,54

P/58 SALA CHORYCH 23,85 n/d EU4 73,94 150 | 2,0| 150 2,0 N7 W7

P/59 LAZ. SALI CHORYCH 3,37 n/d EU4 10,45 transf.| - | 50 | 48 N7 W7b

P/60 LAZ. SALI CHORYCH 3,84 n/d EU4 11,90 transf.| - | 50| 42| N7 W7b

P/61 SLUZAF-U 4,34 n/d EU4 13,45 - - 50 | 40| N7 W7 | podck.
P/62 IZOLATKA 14,02 n/d EU4 43,45 170 | 40| 170 40 N7 W7

P/63 SALA CHORYCH 24,3 n/d EU4 75,33 150 | 2,0| 150 2,0 N7 W7

P/64 LAZ. SALI CHORYCH 3,31 n/d EU4 10,96 transf.| - | 50| 49| N7 W7b

P/65 LAZ. SALI CHORYCH 2,99 n/d EU4 9,27 transf.| - | 50 | 54/ N7 W7b

P/66 SALA CHORYCH 23,98 n/d EU4 74,34 300 | 40| 300 40 N7 W7

P/67 KORYTARZ 63,95 n/d Eud | 198,25 290 | 15| 100| 15 N7 W7

P/68 POM. PORZD. 418 n/d EU4 12,96 transf.| - | 30| 20| N7 W7b

P/69 MAGAZYN ODPADOW 5,54 n/d EU4 | 1717 80 | 47| 90| 50 N7 W7c | podck. -5%
P/70 POM. TELETECHN. 4,39 n/d n/d 13,61 transf.| - 30| 20 N7 w7d | podck. -5%
P/71 PRZEDSIONEK 3,49 n/d EU4 11,72 transf.| - | 30| 25 N7 W7

P/72 GABINET LEKARSKI 22,13 n/d n/d 68,60 140 | 20| 140| 20 N7 W7
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Poziom | Pjtra

llo§¢ powietrza System
ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | POWIERZCHNI . llosé Relacja ck. w stosunku do pom.
UZYTKOWYCH Wymagania Kub. 0s6b vn n Vw n N W sasiedniego
Numer pom. Nazwa pomieszczenia Pow. m? czl;lsatias'ci Filtry [m?3] - [m¥h] | [1/h] | [m¥h] | [I/h] | nawiew | wywiew -
P1/01 KORYTARZ 12,33 n/d EU3 38,22 60 | 15| 60 15| N18 w18
P1/01A | POKOJ LEKARZY 16,52 n/d EU4 51,21 100 | 2,0 | 100 | 2,0 | N18 w18
P1/02 POKOJ LEKARZY 15,88 n/d EU4 48,83 100 | 2,0 100 | 2,0 N18 w18
P 1/03 wcC 2,48 n/d EU4 6,20 - transf.| - 50 | 81| Ni8 W18a
P 1/04 PRZEDS. WC 2,02 n/d EU4 6,26 - 50 8,0 - - N18 -
P 1/05 KLATKA SCHODOWA 19,52
P1/05A PRZEDSIONEK 1,96
P 1/06 POKOJ LEKARZY 15,53 n/d EU4 48,14 - 100 | 2,0 100 | 2,0 N18 w18
P 1/07 LAZIENKA 2,91 n/d EU4 7,28 - transf.| - 50 | 6,9 | Ni8 W18a
P 1/08 POKOJ LEK. DYZURNEGO 9,63 n/d EU4 29,85 - 60 2,0 60 2,0 N18 w18
P 1/09 LAZIENKA 2,89 n/d EU4 7,28 - transf.| - 50 6,9 N18 W18a
P 1/10 LAZIENKA 2,89 n/d EU4 7,28 - transf.| - 50 | 6,9 | Ni8 W18a
P 1/14 KORYTARZ 70,88 n/d EU4 219,73 - 330 | 15| 330 | 15 N18 w18
P1/12 SEKRETARIAT 13,52 n/d Eud 41,91 - 80 | 20| 80 | 20| N18 w18
P1/13 POKOJ BADAN 12,48 1l EU4 37,57 - 80 2,0 80 2,0 N18 w18
P1/11 ORDYNATOR ODDZIALU 16,71 n/d Eud 51,77 - 100 | 2,0 | 100 | 2,0 | N18 w18
P 1/15 PRZEDS. WC 3,07 n/d EU4 9,52 - 50 | 53 - - N11 -
P 1/16 WC 2,95 n/d EU4 9,15 - transf| - 50 5,5 N11 Wlla
P 1/17 PUNKT DYSTR. POSILKOW 11,28 n/d EU4 34,97 - 140 | 40| 140 | 40| N1 w11
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P 1/18 MAGAZYN ODPADOW 3,48 1l EU4 10,79 40 3,7 50 5,0 N11 W11b | podck. 5%
P 1/19 PRZEDS. BRUD. 2,88 n/d EU4 8,93 transf.| - 30 3,0 N11 wild
P 1/20 LAZIENKA 4,53 n/d EU4 11,33 transf.| - 50 4,4 N11 willd
P 1/21 BRUDOWNIK 10,11 n/d EU4 31,34 130 | 40| 130 | 4,0 N11 willd
P 1/22 POKOJ PIEEEGNIAREK 10,08 n/d EU4 31,25 60 2,0 60 2,0 N11 Wil
P 1/23 POKOJ PIEEEGN. ODDZIALOWEJ] 12,59 n/d EU4 39,03 80 2,0 80 2,0 N11 Wil
P 1/24 MAG. PIEL. ODDZIAL. 3,46 n/d EU4 10,73 40 4,0 40 4,0 N11 wii
P 1/25 wcC 1,45 n/d EU4 3,63 transf.| - 50 |13,8| NIi11 wild
P 1/26 PRZEDS. WC 1,92 n/d EU4 5,95 50 8,4 - - N11 -

P 1/27 PRZEDS. WC 1,64 n/d EU4 5,08 50 9,8 - - N11 -

P 1/28 wcC 1,63 n/d EU4 4,08 transf.| - 50 |12,3| NI11 willd
P 1/29 POKOJ SOCJALNY 11,74 n/d EU4 36,39 150 | 40| 150 | 4,0 N11 Wil
P 1/30 PRZEDS. KL.SCHOD. 2,50 n/d EU4 7,75

P 1/31 KLATKA SCHODOWA 20,14 n/d n/d 62,43

P 1/32 tAZ. SALI CHORYCH 4,60 n/d EU4 11,50 transf.| - 50 4,3 N11 Willc
P 1/33 SALA CHORYCH 17,81 n/d EU4 55,21 110 | 2,0 | 110 | 2,0 N11 wii
P 1/34 SALA CHORYCH 22,94 n/d EU4 71,11 140 | 2,0 | 140 | 2,0 N11 Wil
P 1/35 tAZ. SALI CHORYCH 3,67 n/d EU4 9,18 transf.| - 50 54 N11 Willc
P 1/36 tAZ. SALI CHORYCH 3,65 n/d EU4 9,08 transf.| - 50 55 N11 Willc
P 1/37 SALA CHORYCH 23,24 n/d EU4 72,04 140 | 2,0 | 140 | 2,0 N11 Wil
P 1/38 SALA CHORYCH 25,57 n/d EU4 79,27 160 | 2,0 | 160 | 2,0 N11 wii
P 1/39 tAZ. SALI CHORYCH 3,93 n/d EU4 9,78 transf.| - 50 51 N11 Willc
P 1/40 tAZ. SALI CHORYCH 3,93 n/d EU4 9,78 transf.| - 50 51 N11 Willc
P 1/41 SALA CHORYCH 26,48 n/d EU4 82,09 160 | 2,0 | 160 | 2,0 N11 Wil
P 1/42 KL. SCHODOWA 20,16 n/d n/d 62,43

P 1/43 PRZEDSIONEK 2,57 n/d EU4 7,97

P 1/44 IZOLATKA 13,88 n/d EU4 43,03 90 2,0 90 2,0 N11 Wil
P 1/45 LAZIENKA IZOLATKI 4,43 n/d EU4 11,08 transf.| - 50 4,5 N11 Wille
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P1/46 | SLUZAF-U 3,44 n/d EU4 10,66 - - | 40 | 40| N11 | Wil |podck.

P 1/47 | LAZIENKA SALI CHORYCH 4,03 n/d EU4 | 10,08 transf.| - | 50 | 50| Ni1 | Wile

P 1/48 | SALA CHORYCH 38,17 n/d EU4 |11833 240 | 20| 240 | 20| N1 | wil

P1/49 | BRUDOWNIK 8,78 n/d EU4 | 27,22 110 | 40| 110 | 40 | Ni1 | with

P1/50 | MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 8,39 n/d EU4 | 26,01 50 | 20| 50 | 20| Ni1 | wil

P1/51 |WC 2,28 n/d EU4 5,70 transf.| - | 50 | 88| Ni1 | Wilh

P1/52 | PRZEDSIONEK WC 2,66 n/d EU4 8,25 50 | 61| - - | N1 -

P1/53 | MAGAZYN BIEL. BRUD. 5,97 n/d EU4 | 1851 80 | 43| 90 | 50| N1 | Wilh |podck. -5%

P1/54 | POM. PORADKOWE 7,06 n/d EU4 | 21,89 - - | 40 | 20| N11 | with

P1/55 |LAZ.Z WANNA NAJAZDOWA 9,88 n/d EU4 | 24,70 100 | 40| 100 | 40 | Ni1 | with

P1/56 | BRUDOWNIK 8,34 n/d EU4 | 2585 100 | 4,0 | 100 | 40 | Ni1 | With

P1/57 | MAGAZYN SPRZETU 8,10 n/d EU4 | 2511 50 | 20| 50 | 20| Ni1 | wil

P1/58 | LAZIENKA 5,61 n/d EU4 | 14,03 60 | 40| 70 | 50| Ni1 | Wile

P1/59 | SALA CHORYCH 41,70 n/d EU4 |129,27 260 | 20| 260 | 20 | N1 | wil

P1/60 | MAG. ODPADOW 5,50 n/d EU4 | 17,05 80 | 47| 90 | 50| N1 | wiif podck. -5%
P1/61 |KORYTARZ 152,08 n/d Eud |47145 710 | 15| 710 | 1,5 | N11 | w1l

P1/62 | MAG. BIEL. CZYSTEJ 4,07 n/d EU4 | 1262 30 | 20| 30 | 20| N1 | wil

P1/63 | MAGAZYN GIPSOWNI 4,36 n/d EU4 | 1352 30 | 20| 30 | 20| N10 | wi0

P1/64 | MAG. $R.CZYSTGCI 4,82 n/d EU4 | 1494 60 | 40| 60 | 40| Ni1 | wilh

P1/65 | SALA ZABIEGOW GIPSOWYCH 20,53 Il EU4+EU7| 63,64 470 | 7,4 | 450 | 70 | N10 | wio nadc.
P1/66 | GABINET ZABIEGOWY 22,58 Il EU4+EU7| 70,00 510 | 7,3 | 490 | 7,0 | N10 | W10 nadc.
P1/67 | MAG. GAB. ZABIEG. 6,30 n/d EU4 | 19,53 40 | 20| 40 | 20| N10 | Wio0

P1/68 | MAG. GAB. ZABIEG. 6,57 n/d EU4 | 20,37 40 | 20| 40 | 20| N10 | wio

P1/69 | GABINET ZABIEGOWY 22,72 Il EU4+EU7| 70,43 520 | 74| 490 | 70 | N10 | W10 nadc.
P1/70 | SALA ZABIEGOW PIELEGNIARSKICH 21,23 Il EU4+EU7| 65,81 480 | 7,3 | 460 | 70 | N10 | W10 nadc.
P1/71 | ZAPLECZE PUNKTU PIEL. 9,21 n/d Eud | 2855 60 | 20| 60 | 20| N10 | W10

P1/72 | LAZIENKA PUNKTU PIEL. 4,76 n/d EU4 | 14,76 60 | 40| 60 | 40| N10 | Wioa
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P 1/73 PUNKT PIELEGNIARSKI 20,91 n/d EU4 64,82 130 | 2,0 | 130 | 2,0 N10 w10

P 1/74 KORYTARZ 65,85 n/d Eu4 204,14 410 | 2,0 | 410 | 2,0 N10 W10

P 1/75 SALA CHORYCH 38,11 n/d EU4 118,14 240 | 2,0 | 240 | 2,0 N11 wii

P 1/76 tAZ. SALI CHORYCH 4,57 n/d EU4 11,43 transf.| - 50 4,4 N11 Wille

P 1/77 LAZ. SALI CHORYCH 4,45 n/d EU4 11,13 transf.| - 50 4,5 N11 Wille

P 1/78 MAG./ PODRECZNY 5,42 n/d EU4 16,80 transf.| - 30 2,0 N11 W11 | podck. -5%
P 1/79 SALA CHORYCH 33,32 n/d EU4 103,29 210 | 20| 210 | 2,0 N11 W11 | podcs. -5%
P 1/80 PRZEDSIONEK 6,55 n/d EU4 20,31

P 1/81 KLATKA SCHODOWA 20,16 n/d n/d 62,50

P 1/82 SALA DZIENNEGO POBYTU, JADALNIA 28,02 n/d EU4 86,86 170 | 2,0 | 170 | 2,0 N11 wii

P 1/83 SALA PODWYZSZONEGO NADZORU 48,15 1 EU4+EU7| 149,27 1100 | 7,4 | 1040 | 7,0 N10 W10 | nadcs.

P 1/84 tAZ. SALI CHORYCH 3,17 n/d EU4 7,93 30 4,0 50 6,3 N10 W10a

P 1/85 LAZ. SALI CHORYCH 3,52 n/d EU4 8,80 transf.| - 50 57 N11 Willa

P 1/86 SALA CHORYCH 23,98 n/d EU4 74,34 150 | 2,0 | 150 | 2,0 N11 wii

P 1/87 KORYTARZ 64,12 n/d Eu4 198,77 300 | 15| 300 | 1,5 N11 Wil

P 1/88 POM. PORAD. 4,18 n/d EU4 12,96 transf.| - 30 2,0 N11 Willa

P 1/89 MAGAZYN ODPADOW 5,54 n/d EU4 17,17 80 4,7 90 5,0 N11 W11i | podck. 5%
P 1/90 POM. TELETECHN. 4,39 n/d n/d 13,61 transf.| - 30 2,0 N11 W1lg | podck. 5%
P 1/91 POKOJ PERSONELU 25,81 n/d EU4 80,01 160 | 2,0 | 160 | 2,0 N11 wii
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Poziom |l Pgtra

. llo§¢ powietrza System
ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | POWIERZCHNI Wymagania Kub llosé Relacja ck. w stosunku do pom.
UZYTKOWYCH 9 ’ 0s6b vn n v n N W sasiedniego
Numer pom. Nazwa pomieszczenia Pow. m? czl;lsa;:schi Filtry [m?3] - [m¥h] | [1/h] | [m¥h] | [I/h] | nawiew | wywiew -
P 2/02 POKOJ LEKARZY 19,66 n/d EU4 60,95 120 | 2,0 120 2,00 N18 w18
P 2/03 PRZEDS. WC 2,03 n/d EU4 6,9 - 50 7,9 - - N18 -
P 2/04 wcC 2,48 n/d EU4 7,69 - transf.| - 50 6,5 N18 W18a
P 2/05 POKOJ LEKARZY 15,84 n/d EU4 49,10 - 100 | 2,0 100| 2,00 Ni8 w18
P 2/06 LAZIENKA 2,91 n/d EU4 9,0p - transf.| - 50 55| N18 W18a
P 2/07 POKOJ LEK. DYURNEGO 9,59 n/d EU4 29,713 - 60 2,0 60 2,0 N18 w18
P 2/08 LAZIENKA 2,91 n/d EU4 9,0p - transf.| - 50 55| N18 W18a
P 2/09 LAZIENKA 2,91 n/d EU4 9,0p - transf.| - 50 55| N18 W18a
P 2/10 KORYTARZ 42,57 n/d Eu4 131,97 - 200 | 15| 200| 1,5 Ni8 w18
P 2/11 SEKRETARIAT 13,52 n/d Eud 41,91 - 80 2,0 80 2,0 N18 w18
P 2/12 POKOJ BADN 12,48 i EU4 38,69 - 80 2,0 80 2,0 N18 w18
P 2/13 KIEROWNIK BLOKU OPERACYJNEGO 16,70 n/d Eu4 1,%7 - 100 | 2,0 100 2,00 N18 w18
P 2/14 PRZEDS. WC 3,07 n/d EU4 962 - 50 53 - - N16 -
P 2/15 wcC 2,95 n/d EU4 9,1% - transf.| - 50 55| N16 W16a
P 2/16 POK. OBSLUGI STR. BR. 6,40 n/d Eu4d 19,84 - 30 2,0 30 15| N16 W16
P 2/17 SLUZAF-U 4,56 n/d EU4 14,14 - 70 5,0 60 4,0 N16 W16 | nadck. 5%
P 2/18 SLUZA WINDOWA 5,43 n/d EU4 16,83 - 60 3,6 70 4,01 N19 W19 | podck. 5%
P 2/19 MAG. ODPAD. MED. 4,78 i EU4 14,82 - 60 4,0 70 5,0/ N19 W19 | podck. 5%
P 2/20 PREP. DO BADK HISTOP. 5,36 1]l EU4 16,62 - 70 4,0 80 5,0 N19 W19 | podck. 5%
P 2/21 MYCIE WOZKOW 9,29 I EU4 28,8p - 130 | 4,5 140 | 5,00 N19 W19 | podck. 5%
P 2/22 KORYTARZ STREFY BRUDNEJ 27,53 Il EU4+EU7 85 - 400 | 4,7| 430| 5,0 N19 W19 | podck. 5%
P 2/23 MYCIE WSEPNE 10,54 1] EU4 32,67 - 150 | 4,6 160 | 5,00 N19 W19 | podck. 5%
P 2/24 PRZEDSIONEK 4,50 n/d EU4 135 -
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P2/25 | KL SCHODOWA 20,14 nid nid 62,43
P2/26 | MAG. STERYLNY BLOKU OPERACYINEG| 40,45 I EWEU7 | 125,40 670 | 53| 630| 50 N12 | Wi2 |nadck. 5%
P2/27 | LAZ SALI CHORYCH 4,08 nid EU4 | 1265 60 | 50| 60| 50 N17 | wira

P2/28 | POKOJINSTRUMENTARIUSZEK 13,18 M EU4 | 40,86 80 | 20| 80| 20 N17 | wi7

P2/29 | POKOJLEKARZY 28,06 N EU4 | 86,99 170 | 20| 170] 20 N17 | wi7

P2/30 | POKOJANESTEZIOLOGOW 17,04 i Eu4| s2l82 110 | 20| 110] 20 N17 | w7

P2531 | KLSCHODOWA 20,14 nid nid 62,43

P2/32 | PRZEDSIONEK 2,45 nid EU4 7,60

P233 | KORYTARZ 12,05 nid Eus | 37,36 60 | 15| 60| 1,5 N17 | wi7

P2/34 | MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ 7,73 M EU4 | 2396 40 | 15| 40| 15| N17 | w17

P235 | POKOJ SOCJALNO - WYPOCZYNKOWY 31,67 n/id Eu4| 98,18 150 | 15| 150| 1,5 N17 | w17

P236 | WC 1,77 nid EU4 5,49 wansf| - | 50 | 91| N17 | wi7a

P237 | wC 1,80 nid EU4 5,54 wansf| - | 50 | 90| N17 | wira

P238 | PRZEDSIONEK WC 5,84 nid EU4 |  18[10 100 | 55| - | -| N17 -

P239 | MAGAZYN BLOKU OPERACYJNEGO 50,49 I EU4+EUl156,52 820 | 52| 780| 50 N12 | Wi2 |nadck. 5%
P2/40 | LAZIENKA 3,15 nid EU4 9,7y wansf| - | 50 | 51| N17 | wira

P2/41 | MAG ANESTEZIOLOGICZNY 10,69 M EUA+EUT 33 180 | 54| 170| 50/ N12 | wi2 |nadck 5%
P242 | POKOJPIELEG ANESTEZ. 15,8 i EU4 | 4907 70 | 15| 70| 15 N17 | waz

P2/43 | SALAWYBUDZENIOWA 17,12 I EU4+EUT 53,07 730 | 138] 690 130 N20 | w20 |nadck.
P2/44 | KORYTARZ 78,78 I EU4+EUT 244,22 1150 | 47| 1220 5d N12 | wi2 |podci5%
P2/45 | PRZYG PACJENTA 9,79 i [FUREYTH 3035 420 | 138 360| 12,0 N15 | W15 |nadck. 15%
P2/46 | MYJNIACHIRURG. 6,41 I FU =T 10,87 220 | 11,1| 200| 100 Ni5 | Wi5 |nadci. 10%
P247 | MAG. STERYLNY 8,61 I FUAEITH 26,60 300 | 11,2 270| 100 N12 | W12 |nadck. 10%
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P2/48 | MYJNIACHIRURG. 6,65 I EUEIT 20,62 240 | 11,6/ 210| 100 N14 | W14 |nadck. 10%
P2/49 | PRZYG. PACIENTA 9,69 i [FUEEVTH 3004 420 | 14,0 360| 12,0 N14 | Wi4 |nadck 15%
P2/50 | PRZYG. PACJENTA 9,70 I EUI‘E‘GE;”* 30,07 420 | 14,00 360| 12,0 N13 | Wi3 | nadck. 15%
P2/51 | MYJNIACHIRURG. 6.41 I EUEIT 10,87 270 | 13,6 240| 120 N13 | W13 | nadck. 10%
P2/52 | MAG STER. 4,07 I EUI‘E‘GE;”* 12,62 170 | 135 150 12,0 N12 | W12 |nadck. 10%
P2/53 | SALAZABIEGOWA 48,72 I EUA 9% 151,03 5000 | 33,1 4160 27.6 N13 | W13 | nadck. 20%
P2/54 | SALA OPERACYJINA 48,41 || BUEEE9 150,07 5000 | 333 4160 27.6 N14 | W14 |nadck. 20%
P2/55 | SALAOPERACYJNA 48,49 | Euéa'igg" 150,32 5000 | 333 4160 27.7 N15 | W15 | nadck. 20%
P2/56 | DEKONTAM. STOLOW | WOZKOW 17,19 m EU4 | 532 500 | 94| 530| 100 N16 | W16 |podck. 5%
P2/57 | SLUZA MATERIALOWA 14,85 m EU4 | 46,04 190 | 41| 180 40 N16 | W16 |nadck. 5%
P2/58 | $LUZAPACJ. STR. BLOKU OPER. 22,05 m EU4 | 6836 290 | 42| 270| 40 Ni6 | W16 |nadck 5%
P2/59 | $LUZAPACJ. STR. BRUD. 21,60 m EU4 | 6646 290 | 43| 270| 40 N16 | W16 |nadck 5%
P2/60 | KORYTARZ 47,93 i EU4 | 14858 500 | 40| 59| 40 Ni6 | wie

P2/61 | SALAWYBUDZENIOWA 58,82 I EU4+EUT 182,44 2050 | 112 195 107 N20 | w20 |nadc.
P2/62 | KORYTARZ 7,51 i EU4 | 23728 9 | 39| 90| 40| N6 | wie

P2/63 | PRZEDSIONEK 6,55 nid EU4 | 1953

P2/64 | KLATKA SCHODOWA 20,16 nid n/d 63,27

P2/65 | POKOJPIELEGNIAREK 15,55 n/d Eua| a8l 100 | 20| 100] 20 N6 | wie

P2/66 | LAZIENKA 334 nid EU4 | 103 ranst| - | 50 | 48| N16 | wiea

P2/67 | POKOJ PIELEGN. ODDZIALOWEJ 14,68 n/d EUa| sal 8o | 20| 80| 20/ Ni6 | wis

P2/68 | KORYTARZ 13,29 m EU4 | 446l 70 | 15| 70| 15| N6 | wie

P2/69 | SZAT. POWR. 3,37 i nid 10,45 50 | 48| 50| 50 N16 | W16 | podck.
P2/70 | Sz CZYSTA 5,04 m n/d 15,62 70 | 45| 80| 50 Ni6 | W16 |podci.
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P 2/71 SZ. CZYSTA 6,36 1 n/d 19,72 90 4,6 100 | 5,0 Ni16 W16 | podck.

P 2/72 SZAT. POWR. 3,09 I} n/d 9,48 40 4,2 50 50 N16 W16 | podck.

P 2/73 SLUZAF-U 4,94 I} EU4 15,31 60 4,0 60 4,0/ N16 W16

P 2/74 LAZIENKA 3,53 n/d EU4 10,94 50 5,0 50 5,0 N16 W1i6a

P 2/75 LAZIENKA 3,57 n/d EU4 11,0 60 50 60 5,0 N16 W16a

P 2/76 SLUZAF-U 6,66 I} EU4 20,65 80 4,0 80 4,01 N16 W16

P 2/77 SZ. BRUDNA 8,74 1] EU4 27,09 120 | 44 140 5,0 N16 W16a | podck.

P 2/78 PRZEDS.WC 2,07 n/d EU4 6,42 50 7,8 - - N16 -

P 2/79 wcC 1,73 n/d EU4 5,34 transf.| - 50 93| N16 W1i6a

P 2/80 wcC 1,75 n/d EU4 54 transf.| - 50 9,2 | N16 W16a

P 2/81 PRZEDS.WC 2,11 n/d EU4 6,64 50 7,6 - - N16 -

P 2/82 SZ. BRUDNA 8,47 1] EU4 26,26 120 | 4,6 130| 5,00 Ni16 W16a | podck.

P 2/83 KORYTARZ 66,98 n/d EU4 207,64 310 15| 310 1,5 N16 W16

P 2/84 POM. PORZD. 4,18 n/d EU4 12,96 transf.| - 30 2,0 Ni6 W16a

P 2/85 MAGAZYN ODPADOW 4,90 I} EU4 15,1p 70 4,6 80 5,0 N16 W16b | podck.. 5%
P 2/86 POM. TELETECHN. 5,03 n/d n/d 15,69 50 3,2 60 4,01 N16 W16c | podck.. 5%
P 2/65 POKOJ PERSONELU 25,81 n/d EU4 80,01 160 | 2,0 160| 2,00 N16 W16

P 2/88 KLATKA SCHODOWA 19,52 n/d n/d 61,94
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4. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA - ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

Ze wzgledu na standard projektowanego obiektu, specjalne wymagania zwigzane ze
specyfikg obiektu stuzby zdrowia oraz ziozonoscig funkcjonalng i technologiczng obiektu,
wszystkie pomieszczenia projektowanego szpitala bedg wyposazone w systemy wentylacji
mechanicznej, wentylacji mechanicznej z chlodzeniem lub klimatyzacji. Gtdwnym zadaniem
instalacji wentylacji i klimatyzacji bedzie zapewnienie odpowiednich warunkdéw sanitarno-
higienicznych, wlasciwej czystosci powietrza oraz zatozonych warunkéw komfortu cieplnego.
Powietrze $wieze dostarczane do przestrzeni szpitala poprzez systemy wentylacyjne bedzie
przygotowane w taki sposéb, aby w maksymalnym stopniu zapobiec rozprzestrzenianiu

zanieczyszczen mikrobiologicznych.

Projektuje sie niezalezne uklady dla poszczegolnych oddziatdw oraz grup pomieszczen o

jednakowym przeznaczeniu i wymaganiach parametréw powietrza.

Systemy wentylacyjne w zaleznosci od wymagan technicznych i funkcjonalnych pomieszczen

szpitalnych podzielono na nastepujgce ukfady wydzielone w obrebach poszczegolnych

kondygnaciji:

Poziom piwnicy

o Uktad N1/W1 - systemy wentylacji mechanicznej dla stacji dezynfekcji t6zek
i wozkow

o Uktad N2/W2 — systemy wentylacji i klimatyzacji dla sterylizatornii

o Uktad N3/W3 — system wentylacji mechanicznej dla apteki szpitalnej

o Uktad N4/W4 — system wentylacji mechanicznej dla szatni personelu

Poziom — Niski parter

o Uktad N5/W5 — system wentylacji mechanicznej dla poradni rehabilitacyjnej

o Uktad N6/W6 — system wentylacji mechanicznej dla magazynéw

Poziom — Wysoki Parter

o Uktad N7/W7 — system wentylacji mechanicznej dla oddziatu Neurologii z 25 t6zkami
szpitalnymi

o Uktad N8/WS8 — system wentylacji i klimatyzacji dla Pododdziatu Udarowego z 11
t6zkami szpitalnymi

o Uktad N9/W9 — system wentylacji mechanicznej dla pomieszczenh badan lekarskich

Poziom — | Pietro

o Uklad N10/W10 - system wentylacji mechanicznej dla pomieszczen zabiegowych
Oddziatu Chirurgii Ogolnej
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o Uklad N11/W11 - system wentylacji mechanicznej dla Oddziatu Chirurgii Ogolnej z
Pododdzialem Ortopedycznym o tacznej ilosci 39 t6zek szpitalnych

Poziom — |l Pietro

o Uktad N12/W12 system wentylacji mechanicznej dla pom. technicznych Bloku
operacyjnego

o Uklad N13/W13 systemy wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego — sala
zabiegowa - P 2/53

o Uklad N14/W14 systemy wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego — sala
operacyjna - P 2/54

o Uklad N15/W15 systemy wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego — sala
operacyjna - P 2/55

o Uktad N16/W16 system wentylacji mechanicznej dla pom. sanitarno-technicznych
o Uktad N17/W17 system wentylacji mechanicznej dla pom. lekarzy
o Uklad N19/W19 system wentylacji mechanicznej dla pom. technicznych po stronie

brudnej Sali operacyjnej
o Uktad N20/W20 system wentylacji i klimatyzacji dla sal wybudzen z 4 t6zkami
pooperacyjnymi
Poziom — tacznik: Niski, wysoki parter, | i 1l pietro
o Uktad N18/W18 system wentylacji mechanicznej dla gabinetow lekarzy
Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone beda w nagrzewnice glikolowe o parametrach
70/50 oraz chtodnice glikolowe 7/12 i zlokalizowane bedg na kondygnacji technicznej.
Centrale nalezy posadowié¢ na konstrukcji stalowej z zastosowaniem wibroizolatorow w celu
zminimalizowania wptywu drgan. Powietrze dostarczane bedzie do central za posrednictwem
czerpni powietrza, natomiast wyrzut zuzytego powietrza nastgpi poprzez wyrzutnie scienne,
zaluzyjne. Dla wyciszenia instalacji na gtéwnych kanatach nawiewnych i wywiewnych jak
réwniez czerpnym i wyrzutowym zaprojektowano ttumiki akustyczne.
Dla pozostatych pomieszczen technicznych, sanitarnych, projektuje sie systemy wentylacji
wywiewnej wspotpracujgce z konkretnymi uktadami.
Ponizsza tabela przedstawia bilans zyskéw ciepta w pomieszczeniach klimatyzowanych jak

rowniez przyjety system klimatyzaciji.

Numer pom. | Nazwa pomieszczenia Fow. m2 Zyski, kw til, T Uwagi

PARTER

P-2/15A | ROZDZIELNIA GLOWNA NN | 23,88 3,0 25 Klimatyzacja split
PARTER

P/19 SALA PODWYZSZONEGO NADZORU 210,42 14,0 25 Sygsgégcﬁemylacji
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P/22 PUNKT PIELEGNIARSKI 31,78 2,2 25 Klimatyzacja )
systemem wentylacji
Klimatyzacja
PI27 IZOLATKA 16,16 1,6 25 systemen wentylagii
PI71 POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE 13,39 45 22 Klimatyzacja split
| PIETRO
P1/90 POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE 5,08 45 22 Klimatyzacja split
Il PIETRO
P 2/43 SALA WYBUDZENIOWA 17,12 1,7 25 Klimatyzacja )
systemem wentylacji
Klimatyzacja
P 2/45 PRZYG. PACJENTA 9,79 1,0 25 systemem wentylagii
P 2/46 MY JINIA CHIRURG. 6,41 0,5 25 Klimatyzacja "
systemem wentylacji
Klimatyzacja
P 2/48 MY JNIA CHIRURG. 6,65 0,5 25 systomem wentylagii
P 2/49 PRZYG. PACJENTA 9,69 1,0 25 Klimatyzacja )
systemem wentylacji
P 2/50 PRZYG. PACJENTA 9,94 1,0 25 Klimatyzacja ,
systemem wentylacji
Klimatyzacja
P 2/51 MY JNIA CHIRURG. 6,41 0,5 25 systemem wentylagii
P 2/53 SALA ZABIEGOWA 48,72 7,0 25 Klimatyzacja )
systemem wentylacji
Klimatyzacja
P 2/54 SALA OPERACYJNA 48,41 7,0 25 systomem wentylagii
P 2/55 SALA OPERACYJNA 48,49 7,0 25 Klimatyzacja "
systemem wentylacji
P 2/61 SALA WYBUDZENIOWA 58,82 48 25 Klimatyzacja ,
systemem wentylacji
P 2/86 POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE 58,82 45 22 Klimatyzacja split
PIETRO TECHNICZNE
Klimatyzacja split
P 3/13 STEROWNIA SERWEROWNI 19,87 9,0 22 2x100%
Uktad redundantny
] Klimatyzacja split
P 3/14 POMIESZCZENIE SERWEROW 11,05 9,0 22 2x100%
Uktad redundantny
P 3/15 MAGAZYN SERWEROWNI 17,54 3,0 22 Klimatyzacja split
Klimatyzacja split
P 3/16 POMIESZCZENIE UPS 21,75 9,0 22 2x100%
Uktad redundantny

4.1. INSTALACJA KLIMATYZACJI

4.1.1. SALE OPERACYJNE

Dla kazdej Sali operacyjnej projektuje sie oddzielny system instalacji klimatyzacji w celu
zapewnienia niezaleznosci dziatania ukladu wentylacyjnego. Instalacja klimatyzacji musi
zapewni¢ wysokg czystos¢ mikrobiologiczng powietrza oraz sprawne usuwanie
zanieczyszczen gazowych. Powinna réwniez umozliwi¢ utrzymanie optymalnych dla pacjenta
oraz personelu medycznego parametréw takich jak temperatura, wilgotno$¢ wzgledna i
predkos$¢ przeptywu. Centrale pracujgce na 100% powietrza $wiezego wyposazone bedg w
filtr wstepny EU4 oraz filtr dokladny EU9. Celem zapewnienia chronionego obszaru, w ktorym

przeprowadzane sg operacje, projektuje sie doprowadzenie powietrza o niskim stopniu

str. 185



turbulencji za pomoca sufitdw laminarnych. Wielkos¢ chronionego obszaru zalezy od rodzaju
zabiegOw operacyjnych przy czym obszar ten obejmuje miejsce wykonywania operaciji, stot
ze sterylnymi narzedziami jak i zesp6t operacyjny. Wielko$é sufitu laminarnego zostat tak
dobrany, aby w strumieniu nawiewanego czystego powietrza znalazly sie wszystkie obszary
w sali operacyjnej wymagajgcej ochrony jak pole operacyjne, zespét operacyjny, stolik ze
sterylnymi materiatami. W projekcie przyjeto nawiew do wszystkich trzech sal operacyjnych
za pomocag nawiewnego stropu laminarnego z wbudowanymi filtrami klasy H13 o wymiarach
2m x 3m.

Nominalna wydajnosc¢ takiego sufitu przy predkosci nawiewu 0,25m/s wynosi 5000m3/h.

W pomieszczeniach pomocniczych (myjnia lekarzy, przygotowania lekarzy) nawiew odbywac
sie bedzie przez nawiewniki z zastosowaniem filtrow H11.

Wywiew powietrza z sali operacyjnej realizowany bedzie poprzez system kanatéw
wywiewnych zapewniajgcych 80% ilosci powietrza wywiewanego z dolnej czesci sali
operacyjnej oraz 20% iloSci powietrza wywiewanego z goérnej czesci sali operacyjnej.
Wywiew realizowany za pomoca kratek higienicznych z zastosowaniem filtrow ktaczkowych
w celu wychwytywania z powietrza zawiesin z materiatdbw opatrunkowych. Przeptyw
strumienia powietrza w pomieszczeniach operacyjnych projektuje sie tak, aby nie nastepowat
przeptyw powietrza od strony gtowy pacjenta poprzez pole operacyjne z uwagi ha
wyeliminowanie ryzyka zakazenia endogennego pacjenta wilasng florg bakteryjng
pochodzacy przede wszystkim z drég oddechowych.

Zanieczyszczenia chemiczne spowodowane zastosowaniem gazoéw anestezyjnych w salach
operacyjnych bedg usuwane poprzez miejscowe odciggi gazow.

Utrzymanie statego przeptywu powietrza do sali operacyjnej, niezaleznie od wzrostu oporéw
instalacji oraz utrzymanie ustalonego nadcisnienia realizowane bedzie przy pomocy
odpowiednich regulatoréw przeptywu systemu VAV. Regulator VAV wraz z ttumikiem bedzie
odpowiedzialny réwniez za zmniejszenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla okreséw, w
ktérych nie bedg przeprowadzone operacje w danej sali operacyjnej. Stopniowanie cisnien w
pomieszczeniach wg tabeli z bilansem powietrza.

Zaprojektowane zostaty niezalezne ukitady nawilzania parowego dla kazdej sali operacyjnej.
Regulacja wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu dotyczy réwniez okresu
letniego, czyli istnieje potrzeba zapewnienia uktadu osuszania powietrza. Regulowany proces
osuszania powietrza polega¢ bedzie na schtodzeniu powietrza do temperatury, ktéra zapewni
odpowiednig warto$¢ wilgotnosci wzglednej powietrza nawiewanego dla danego
pomieszczenia, a hastepnie na nagrzewnicy wtornej nastgpi podgrzanie do wymaganej temp.
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powietrza nawiewanego. Pomiar wilgotnosci wzglednej na kanale powietrza wywiewanego.
W salach operacyjnych nie projektuje sie grzejnikdéw, dlatego za utrzymanie odpowiednich
temperatur w pomieszczeniach bedzie odpowiadat system klimatyzacyjny.

Jednostki klimatyzacyjne musza spetnia¢ wymagania dotyczgce wykonania higienicznego
zgodnie z danymi podanymi przez Zaktad Higieny Komunalnej w Panstwowym Zakfadzie
Higieny z dnia 16.09.2004r.

4.1.2. SALE WYBUDZE N | PODWYZSZONEGO NADZORU

Dla zespolu sal wybudzen oraz sal podwyzszonego nadzoru dobrano osobne uktady
klimatyzacji majace na celu zapewnienie odpowiednich parametrow $rodowiska
wewnetrznego. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymian
zaprojektowano systemy klimatyzacyjne ze stalg iloscig powietrza nawiewanego. Centrale
wyposazone beda w filtr wstepny EU4 oraz filtr dokladny EU7. Regulacja temperatury
indywidualna dla kazdego pomieszczenia lub grupy pomieszczeh. W okresie zimowym
regulacja temperatury indywidualnie w kazdym pomieszczeniu za posrednictwem grzejnikow
wodnych. Natomiast w salach wybudzen nie projektuje sie grzejnikéw, dlatego za utrzymanie
odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu w zimie bedzie odpowiadatl system
klimatyzacyjny.

W celu utrzymania odpowiedniej wilgotnosci zaprojektowano regulacje parametréw
wilgotnoSci  wzglednej na  zasadzie  schiodzenia  powietrza na  chitodnicy
I podgrzew powietrza na nagrzewnicy. Lance parowe nawilzaczy zostang zamontowane
bezposrednio w specjalnie przygotowanych sekcjach nawilzania danych central.

Utrzymanie statego przeptywu powietrza do wyzej wymienionych pomieszczen, niezaleznie
od wzrostu oporow instalacji oraz utrzymanie ustalonego nadcisnienia realizowane bedzie
przy pomocy odpowiednich regulatoréw przeptywu systemu VAV. Stopniowanie cisnien w

pomieszczeniach wg tabeli z bilansem powietrza.

4.1.3. POMIESZCZENIA TECHNICZNE

W pomieszczeniach technicznych projektuje sie system wentylacji mechanicznej. 1los¢
powietrza wentylacyjnego obliczona na podstawie wymogéw i wytycznych branzowych dla
danego pomieszczenia. Pomieszczenia techniczne z uwagi na wystepujace zyski ciepta
oprécz wentylacji mechanicznej posiada¢ beda niezalezne ukfady instalacji klimatyzaciji
oparte na systemy split. Z uwagi na niezawodno$é uktadu i konieczno$s¢ zapewnienia
wymaganych parametrow w pomieszczeniu przez caty rok  projektuje sie uklady

redundantne.
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4.2. WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZE N

W pomieszczeniach nie objetych systemem klimatyzacji projektuje sie, ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymian, systemy wentylacji mechanicznej
ze stalg iloscig powietrza nawiewanego CAV. Uklady te beda obstugiwane przez centrale
wentylacyjne z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego. Odzysk ciepta bedzie
realizowany za pomocg wymiennikdw spiralnych posiadajacych atesty higieniczne
wymagane dla szpitalnictwa. Regulacja temperatury w okresie zimowym indywidualna dla
kazdego pomieszczenia lub grupy pomieszczen za posrednictwem grzejnikbw wodnych. W
okresie letnim temperatura w pomieszczeniach wynikowa. Kazda centrala posiada¢ bedzie
filtry w zaleznosci od klasy czysto$ci pomieszczenia oraz wymagan technologicznych dla
danej grupy pomieszczen, ktére obstuguje. Doktadny ilos§¢ powietrza wraz z podziatem na
systemy w zatgczonej powyzej tabeli z bilansem powietrza.

4.3. WENTYLACJA POMIESZCZE N SANITARNYCH

Pomieszczenia sanitarne posiada¢ beda niezalezne systemy wyciggowe z wentylatorami
wywiewnymi i zaworami wentylacyjnymi. Wymiana powietrza nie mniejsza niz wynika to z
minimalnych iloSci powietrza wywiewanego przez obowigzujgce przepisy. Nawiew do tych
pomieszczen posredni poprzez kratki transferowe w drzwiach pomieszczenia.

4.4. WENTYLACJA POMIESZCZE N TECHNICZNYCH

W pomieszczeniach technicznych projektuje sie system wentylacji mechanicznej. 1los¢
powietrza wentylacyjnego obliczona na podstawie wymogéw i wytycznych branzowych dla
danego pomieszczenia. Pomieszczenia techniczne z uwagi na wystepujace zyski ciepta
oprocz wentylacji mechanicznej posiadaé¢ beda niezalezne uktady instalacji klimatyzacji
oparte na systemy split. Z uwagi na niezawodno$¢ uktadu i konieczno$S¢ zapewnienia
wymaganych parametrow w pomieszczeniu przez caty rok  projektuje sie uklady

redundantne.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

5.1. BRANZA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA

o Zaprojektowaé podpory (cokoty) pod urzadzenia oraz kanaty wentylacyjne na dachu.
o Nalezy przewidzie¢ przebicia $cian na trasie kanatow wentylacyjnych.
° Zaprojektowac¢ kratki przeptywowe w drzwiach pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Minimalna powierzchnia czynna ww. kratek 0.022 m?.
o Otwory na instalacje wentylacji mechanicznej w $ciankach dziatowych nalezy wykonac

w trakcie montazu instalacji na budowie.
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o W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykonaé¢ otwory montazowe o wymiarach o 5 cm wiekszych (z kazdej strony) od
wymiaru przewodu lub wg DTR urzadzen.

o Zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wentylacji
mechanicznej oraz urzadzen w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i
konserwacji.

o Wyjscia szachtéw na dachu budynku nalezy zaizolowa¢ i zabezpieczy¢ przed
czynnikami atmosferycznymi.

o Na kanatach przechodzacych przez przegrody ppoz. zamontowaé klapy o odpornosci
ogniowej zgodnej z odpornoscig Sciany.

o Pod centralami i wentylatorami nalezy utozy¢ elementy wibroizolujgce i poziomujace.

o Nalezy przewidzie¢ ochrone wentylatorbw i innych elementéw zakanczajgcych
instalacje wentylacji przed warunkami atmosferycznymi wg wytycznych producenta.

5.2. BRANZAELEKTRYCZNA
o Zasili¢ wszystkie urzadzenia, tj. centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne, agregaty wody

lodowej, wentylatory kanatowe oraz uklady sterowania.
o Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
o Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe.
o Przy zatgczeniu kazdej instalacji powinny zosta¢ wigczone wszystkie jej wentylatory.

5.3. BRANZA CIEPLA
Zaprojektowaé i doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnic glikolowych w centralach

klimatyzacyjnych/wentylacyjnych.

5.4. BRANZAWOD. — KAN
Zaprojektowaé odprowadzenie skroplin z central klimatyzacyjnych/wentylacyjnch,

klimatyzatorow. Skropliny podtaczy¢ poprzez zasyfonowanie.

5.5. BRANZA INSTALACYJNA

o Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ stosujac odpowiednie systemy podparé oraz
zawiesia, ktére powinny by¢ wyposazone w gumowe podkiadki wibroizolacyjne,

o Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materiatami nie przenoszacymi drgan,

o Przed przystgpieniem do zawieszen wentylacji nalezy doktadnie zapoznaé¢ sie z
technologig wykonanych $cian i dachu, aby wybraé wiasciwe zawieszenia,

o Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach

ostonowych.
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o Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode
ogniowg zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci.

o Dla odcinkéw kanatow elastycznych diuzszych od 1,5m poczatkowe odcinki wykona¢ z
kanatu sztywnego typu Spiro.

o Kanaly wentylacyjne beda izolowane zgodnie z przyjetg technologia.

o Izolacje kanatow wentylacyjnych (termiczng, akustyczng) nalezy wykona¢ zgodnie z
technologig i zaleceniami producenta izolacji.

o Przed instalacjg urzadzen nalezy zapoznac sie z ich instrukcjami montazu.

o Opracowanie zaktada izolowanie wentylaciji:
Weing mineralng o gr. 40 pod ptaszczem z folii aluminiowej — kanaly wentylacji i
klimatyzacji prowadzone wewnatrz budynku.
Weing mineralng o gr. 80 pod ptaszczem z folii aluminiowej w ptaszczu z blachy —
kanaty wentylacji i klimatyzacji prowadzone na zewnatrz budynku.

5.6. BRANZAAKPIA

Sterowanie i automatyka.

Panel operatorski:

Centrale wentylacyjne pracujg w jednym systemie automatyki. Sterowanie centralami odbywa

sie z jednego miejsca przez nadrzedny ,dotykowy” panel sterujgcy, o przekatnej ekranu 5,7

cala i rozdzielczosci 320x240p w stopniu ochrony IP 65, umieszczony w pomieszczeniu

technicznym.

Panel wyposazony w standardowe funkcje:

- mozliwoéci wyboru danego urzadzenia w systemie,

- podglad parametrow pracy, mozliwo$¢é wprowadzania nastaw,

- WEB-SERWER- dajacy mozliwo$¢ nadzorowania wentylacji przez Internet z poziomu

przegladarki Internet Explorer (wymagana instalacja na komputerze dodatku Active X),

- archiwizacja alarméw, trendéw wybranych pomiarow w formie wykreséw graficznych (zapis

na pamieci USB, dane archiwizowane rok wstecz z czestotliwoscig 5 minut),

Sterownik nadrzedny centrali wentylacyjnej:

W centrali wentylacyjne (szafie sterujacej) zainstalowany jest sterownik swobodnie

programowalny z modutami rozszerzen (12 wejs¢ cyfrowych, 8 wyjs¢ tranzystorowych, 8

wejs¢ analogowych, 4 wyjscia analogowe, 2 porty komunikacyjne RS-485, zegar czasu

rzeczywistego). Realizuje on nastepujace funkcje:

- przeptywowo - wydajnosciowa regulacja wydajnosci z nastawg dzienng i nocna,

- regulacja ilosci $wiezego powietrza na podstawie pomiarow z czujnikdw gazu,
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- sterowanie przemiennikami czestotliwosci,

- algorytm optymalizacji odzysku ciepta dla wymiennikow ciepta

- algorytmy optymalizujgce prace rekuperatorow zimag, zapobieganie szronieniu,

- obstuga urzadzen chtodzacych, grzejacych itp.

- zabezpieczenie dostepu: poprzez unikalny login i hasto dostepu.

Pozostate elementy automatyki:

- szafa sterujgca wyposazona w zabezpieczenia przepieciowe, ogrzewanie i wentylacje,

- montaz szafy sterownikowej w sekcji centrali,

- przemienniki czestotliwosci o stopniu ochrony IP 55 umieszczone obok wentylatorow,

- modut GSM/GPRS z oprogramowaniem wizualizacyjnym do monitoringu pracy wentylaciji,

przegladania raportow, powiadamiania o awariach za pomocag wiadomosci sms lub e-mail. -

- roztgcznik giéwny zasilania umieszczony na zewnatrz centrali.

- oswietlenie wew. centrali IP44 (220V lub 24V), wiacznik zew. IP65

5.7.

WYTYCZNE ELEMENTOW SKtADOWYCH URZ ADZEN WENTYLACYJNYCH

Wymagania dotyczgce central wentylacyjnych:
Wymogqi dotyczace obudowy (EN 1886:2002):

- klasa szczelnosci przy cisSnieniu: — 400 [Pa]: L1 (0,14)

- klasa szczelnosci przy cisnieniu: + 700 [Pa]: L1 (0,21)

- klasa wytrzymatosci mechanicznej: D1 (0,57)

- klasa przenikania ciepta: T1 (0,48)

- Klasa mostkow cieplnych: TB1 (0,81)

Elementy skladowe obudowy:

Profile wielokomorowe wykonane ze stopu aluminium, z wewnetrzng przekiadka o
szerokosci 20 mm z poliamidu uniemozliwiajgcg powstawanie mostkow termicznych.
Wewnetrzna strona zaokraglona w celu ufatwienia utrzymania czystosci wewnatrz
urzadzenia, narozniki skrecane z profilem wykonane z tworzywa sztucznego,
dodatkowy profil zamykajgcy gwarantujgcy szczelnos¢ po calym obwodzie bez
uzywania srub i innych elementéw mocujacych, podstawa aluminiowa typu BAS.

Ptyta warstwowa z rdzeniem z sztywnej pianki poliuretanowej PUR gr. 45 +/-0.5 [mm]
0 gestosci: 40 [kg/m3], zewnetrzna oktadzina gr. 0,70 [mm] — gatunek stali: S280GD.,
powlekana poliestrem 0,25um., wewnetrzna okfadzina gr. 0,50 [mm] — gatunek stali:
S280GD., powlekana poliestrem 0,25um., dodatkowa wewnetrzna okfadzina gr. 0,50
[mm] — gatunek stali: S304

Strona inspekcyjna centrali wyposazona w kro¢ce pomiarowe ®8, okna inspekcyjne,
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drzwiczki rewizyjne na zawiasach zewnetrznych zabezpieczone klamkg z zamkiem.
Sekcje nadci$nienia dzwignia dwustopniowa — system rozprezny).

e Uszczelnienie: uszczelka przylegajgca pomiedzy profilem a panelem, petno profilowa,
zaciskana EPDM zapewniajgce gtadkie powierzchnie wewnagtrz urzadzenia celu
unikniecia wystepowania siedlisk bakterii, uszczelnienie narozne: PVC.

e Odizolowane termicznie, zabudowane moduty hydrauliczne.

e Zintegrowane kratki czerpni wraz z okapnikami.

¢ Wewnetrzne elementy centrali:

- Mozliwos¢ inspekcji przed i za wymiennikami;

- Mozliwo$¢ niezaleznego wyjecia odkraplaczy;

- Odpornos¢ wszystkich materiatow konstrukcyjnych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i
czyszczacych (szyny i prowadnice, ramki filtrow, obudowy wymiennikow ciepta, przepustnice

wykonane z blachy malowanej proszkowo, epoksydowanej lub stali nierdzewne));

- Tace ociekowe w kazdej sekcji centrali wykonane ze stali nierdzewnej S304 z kr6écem do
odwodnienia centrali po stronie obstugowej, umozliwiajgcy staty i catkowity odptyw skroplin z

tac ociekowych;

- Wszystkie elementy centrali sg fatwo dostepne do czyszczenia i odporne na korozje
(epoksydacja elementow - wymienniki, wentylatory);

Wymogi dotyczace sekcji odzysku ciepta:

o Centrale wentylacyjne z wymiennikiem ,glikolowym” o sprawnosci min.: 63 [%]. (przy
stosunku 1:1 powietrza nawiewanego do wycigganego).

- Rozstaw lamel; warunki podwyzszonej czystosci (higieniczne) — 2,5-3,0 [mm]

- Wymiennik szczelny w 100% (czynnik posredniczacy).

o Centrale wentylacyjne z wymiennikiem ,spiralnym-przeciwpragdowym” o sprawnosci
85-92[%]. (przy stosunku 1:1  powietrza nawiewanego do  wycigganego).
- Z uwagi na brak szronienia urzadzenie nie wymagajgce hagrzewnicy wstepnej
- Wymiennik szczelny w 99,7% bez mozliwosci podmieszania powietrza wewnetrznego

- Wbudowany by-pass omijajgcy wymiennik po stronie nawiewu i wyciggu powietrza dla
zachowania rownowagi oporéw przeptywu we wszystkich trybach pracy lato/zima

- Rozstaw lamel; warunki podwyzszonej czystosci (higieniczne) — 3,0 [mm]

Wymogi dotyczace wentylatorow:

- Zwarta, zoptymalizowana konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej;
- Zintegrowany pierscien wlotowy zaprojektowany dla optymalnego przeptywu powietrza;

wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z kréécem pomiarowym do wyznaczania natezenia
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przeptywu;

- Wirnik zrownowazony z piasta; dopuszczalne nasilenie drgah mniej niz 2,8 mm/s

zgodnie z norma 1ISO 14694

- Cate urzadzenie mocowane na profilach typu C;

- Promieniowe koto wirnikowe o wysokiej wydajnosci, zasysajace jednostronnie, bez
obudowy, z zakrzywionym do tytu i spawanym utopatkowaniem ze stalowej blachy, z ochrong
powierzchni uzyskang dzieki powlekaniu proszkowemu, napedzane bezposrednio osadzone
na wale silnika systemem tulei zaciskowych Taper-Lock oraz statycznie i dynamicznie
wywazone. |[EC silnik 400 V / 50 Hz, trzy fazy; IP 55 konstrukcja, IMB3, IE2 *;

- Zabezpieczenie silnika przez termistor PTC, klasa cieplna 155 (poprzednie: klasa izolacji F)
- Silnik przystosowany do pracy z przemiennikiem czestotliwosci;

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem;

- Wykonanie standardowe dla temperatur -20C / +40° C;

Wymogi dotyczace wymiennikéw ciepta:

- Wymienniki powietrza z rury ozebrowanej miedzianej bezszwowej, z mocno nasadzonymi
aluminiowymi lamelami o wysokiej wydajnosci, rama z blachy nierdzewnej S304. Jako
czynnik grzewczy stosuje sie wode i mieszanke wody z glikolem do PN 16.

- Wymienniki ciepta majg oddzielne krééce do odpowietrzania i do oprézniania

- Wymiennik ciepta jest umieszczony na szynach prowadzacych

- Kr6¢ce podtgczeniowe uszczelnione w okolicy $ciany obudowy od wewnatrz i od zewnatrz
gumowymi rozetami, a przejscie przez obudowe zaizolowane

- Wymienniki ciepta przewymiarowane o min 10% - rezerwa mocy

- Dostawa z modutem hydraulicznym oraz pompa obiegowg

Nagrzewnice:

Czynnik grzewczy: woda, mieszanka wody z glikolem do 120C i PN 16,

Maksymalne opory medium czynnika grzewczego: do 15 kPa.

Rozstaw lamel: warunki podwyzszonej czystosci (higieniczne) — 2,5-3,0 [mm].
Nagrzewnica wyposazona w zintegrowany modut hydrauliczny umieszczony wewnatrz
obudowy centrali zabezpieczony przed przemarzaniem,

Montaz modutéw hydraulicznych i pompy obiegowej wewnatrz centrali lub w dodatkowej
zabudowie

Chtodnice:

Czynnik grzewczy: woda, mieszanka wody z glikolem, PN 16,

Maksymalne opory medium czynnika grzewczego: do 25 kPa.
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Rozstaw lamel: warunki podwyzszonej czystosci (higieniczne) — 3,0-3,5 [mm].

Chtodnica wyposazona w zintegrowany modut hydrauliczny umieszczony wewnatrz obudowy
centrali zabezpieczony przed przemarzaniem,

Montaz modutéw hydraulicznych i pompy obiegowej wewnatrz centrali lub w dodatkowej
zabudowie.

Wymogi dotyczace filtrow powietrza:

- mocowanie filtréw od ,strony brudnej”, realizowane poprzez zamocowanie w nierdzewnej
ramie wykonanej z blachy S304 z jarzmowymi klamrami dociskowymi i systemem
uszczelnienia.

- wstepna klasa filtracji min. F5 po stronie nawiewu i wyciggu, filtry kieszeniowe o dtugosci
kieszeni min. 360 [mm], wykonane z widkien syntetycznych (100% poliester)

- wtorna klasa filtracji min. F7 po stronie nawiewu, filtry kieszeniowe o dtugosci kieszeni min.
600 [mm], wykonane z 2 rodzajéw witokien: syntetycznego i polipropylenowego

Wymogi dotyczace nawilzaczy ,rezystancyjnych” powietrza:

Centrala wyposazona jest w zintegrowana sekcje nawilzania powietrza,

Nawilzacz posiada: cylinder ze stali nierdzewnej oraz grzatki z wewnetrzng powtoka niklowa,
ktora zabezpiecza przed osiadaniem sie kamienia , system zabezpieczajacy przed
spienianiem wody w cylindrze zapobiegajacy wypaleniu elementow grzejnych (grzatek),
Ponadto nawilzacz wyposazony jest w elektroniczny sterownik z wyswietlaczem LCD z
diagnoza bteddw, oraz pompe spustowg do wody goracej z cylindrow o temp. ponizej 60
stopni, dzieki systemowi schtadzania wyrzucanej wody do kanalizacji. Nawilzacz moze
zostac zasilony woda miekka lub super miekka (po procesie odwrdoconej osmozy) dzieki

czemu nie gromadzi sie w cylindrach kamien.

6. WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI

6.1. WENTYLACJA

Przewody wentylacyjne obstuguj agce pomieszczenia ogolne

- Kanaly prostokatne typ A/ll lub okragte typ B/Il z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty w
klasie szczelnosci ,B” wg norm PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2006.

- Kanaly wentylacyjne wyposazone w rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie kanatow.
Izolacja kanatéw wentylacyjnych.

Kanaly wentylacyjne beda izolowane zgodnie z przyjetg technologia.

Izolacja termiczna.

Opracowanie zaktada izolowanie wentylaciji:
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- Weing mineralng o gr. 40 pod ptaszczem z folii aluminiowej — kanaty wentylacji i klimatyzacji

prowadzone wewnatrz budynku,

- Weitng mineralng o gr. 80 pod ptaszczem z folii aluminiowej w ptaszczu z blachy — kanaty

wentylacji i klimatyzacji prowadzone na zewnatrz budynku,

Izolacje kanatow wentylacyjnych (termiczng, akustyczng) nalezy wykonaé zgodnie z

technologig i zaleceniami producenta izolacji.

Prostok atne kanatowe ttumiki szumu.

Przetloczenia na $cianach obudowy zapewniajgce sztywno$¢ i brak wibracji witasnych.

Grubos¢ kulis thumigcych, ich rozstaw i dlugos¢ zapewnia ttumienie zawarte w zatgczonym

doborze. Kulisy pokryte tkaning higieniczng pozwalajgcg na czyszczenie z uzyciem srodkow

dezynfekujgcych. Klasa szczelnosci obudowy C wg normy PN-EN 1507.

Ksztaltki wentylacyjne.

Kolana wentylacyjne blaszane typ A/l wg BN-70/8865-04 (dla A>=200 mm z kierownicami).

Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢ czyszczenia instalaciji.

v Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji,

v Otwory rewizyjne powinny umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznej powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob,

v Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

v Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw,

v Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddow o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia,

v Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych Srub i innych
elementow. Ktore mogg powodowacC zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzenh czyszczacych,

v Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i
drzwiach rewizyjnych,

v Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie fatwo

otwierac.
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v W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewoddéw o wiekszych $rednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej

$rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 5.

Tablica 5

Minimalne wyvmiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kelowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w scianach
przewodow
min min
d A (dlugosc) B (obwad)
200=d <315 300 100
315<d <500 400 200
> 500 500 400
2 600 500

v W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywacC otwory rewizyjne o

) otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

minimalnych wymiarach podanych w tablicy 6,

Tablica 6

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiary boku przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu
mnm mm
5 A B
(dlugoic) (szerokosc)
<200 300 100
200 <5< 500 400 200
= 500 500 400
N 600 500
b wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny

2 otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodow, ich wymiary powinny
by¢ rébwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu,

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 5, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonac,
aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym
jest umieszczony,

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢é mniejsze niz okreslone w tablicy 51 6,

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym,

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w

przewodach urzadzen:
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a) przepustnice (z dwdéch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

i) urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron);

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym ni¢ 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢é miedzy otworami rewizyjnymi

nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

6.2. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody i ksztattki nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Pozostate elementy, tj.
konstrukcje wsporcze o odcinki przewodow po przejsciu przez przegrody zewnetrzne nalezy
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci zgodnie z PN-7-/M-50050. Elementy ocynkowane
nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie wszystko pomalowaé farba poliwinylowa
do bezposredniego malowania blach ocynkowanych.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji
wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne.
Szczelno$é. Wymagania i badania”.

6.4. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Nalezy wykona¢ okresowe przeglady stanu konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy je niezwilocznie usunaé poprzez
zabezpieczenie lakierami antykorozyjnymi.

Nalezy wykona¢ okresowe pomiary parametréw pracy urzadzeh oraz przeglady stanu
instalacji elektrycznej.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczanymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych

przegladdéw i remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.
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b)

f)

9)

h)

UWAGI KONCOWE

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania
projektowanych parametrow pracy.

Jezeli bedg wynika¢ kolizje z przewodami wentylacyjnymi i nie bedzie mozliwosci ich
przesuniecia to w miejscu kolizji mozna lokalnie obnizy¢ sufit lub wystajgce elementy

obudowaé, po otrzymaniu uprzednie|] akceptacji architekta. Rozwigzanie to nalezy

traktowac jako wyjatkowg sytuacje i stosowac tylko w przypadku jedynego, mozliwego
rozwigzania.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, stosownych do
rodzaju wykonywanych prac.

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi ich producentow (DTR, instrukcje montazowe, aprobaty techniczne itp.).
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane prze
COBRTI INSTAL.

Otwory w przegrodach budowlanych zelbetowych nieujete w branzy architektury i
konstrukcji oraz otwory w przegrodach murowanych i lekkich, wykonawca instalacji
zobowigzany jest do wykonania we wlasnym zakresie.

Wszelkie zmiany tras oraz wynikajgce z tego ewentualne kolizje Wykonawca powinien
rozwigzac¢ i wykona¢ na wiasny koszt.

W czasie budowy prace montazowe instalacji wentylacji i rurowych nalezy
koordynowaé z pracami montazowymi innych branz. Szczegélnie dotyczy to montazu
pionow wentylacyjnych.

Instalacja ma by¢é wykonana zgodnie z dokumentacja. Wszelkie zmiany w
dokumentacji wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzahn funkcjonalnych, wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce za zgodg Zamawiajgcego w trakcie budowy

musza by¢ uzgodnione z Projektantem.

Projektant:
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INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji gazéw medycznych dla budowy budynku Bloku Operacyjnego i
Oddziatu Chirurgicznego wraz z tgcznikiem biegngcym do budynku Szpitala MSW, wraz z
infrastrukturg techniczng i komunikacja wewnetrzng na dzialce nr 1213/7, jednostka
ewidencyjna 186301 1 Rzeszow, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie al.
Krakowska 16.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wytyczne dla branzy gazéw medycznych do zadania
,BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO | ODDZIALU CHIRURGICZNEGO WRAZ
Z tACZNIKIEM BIEGNACYM DO BUDYNKU SZPITALA MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH W RZESZOWIE”

W zakres opracowania wchodzi ponadto:

¢ wykonanie sprezarkowni powietrza medycznego oraz napedu urzgdzen pneumatycznych
a takze powietrza technicznego,

¢ wykonanie medycznej stacji prozni,

e podtaczenie do istniejacej instalacji tlenu na poziomie niskiego parteru tgczacego w
korytarzu bedacym tgcznikiem z budynkiem gtéwnym

e wykonanie stacji zasilania w podtlenek azotu N,O

wykonanie stacji zasilania w podtlenek azotu CO,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e Ustalenia z inwestorem

e Ustalenia z generalnym projektantem

e Ustalenia z technologiem medycznym

e ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z jej p6zniejszymi zmianami,

e Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobow medycznych
wraz z jej pozniejszymi zmianami,

e ,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives
90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC,
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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriow
raportowania zdarzen z wyrobami, sposobu zgtaszania incydentow medycznych i dziatan
Z zakresu bezpieczenstwa wyrobéw,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan
zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
klasyfikowania wyrobow medycznych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej

PN-EN ISO 14971:2012 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobéw medycznych

PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazoéw medycznych i prozni

PN-EN ISO 7396-2:2011 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 2:
Systemy odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne

PN-EN 13348:2009 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do gazow
medycznych lub prézni

PN-EN 1SO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemow rurociggowych gazow
medycznych -- Cze$¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prozni

PN-EN ISO 9170-2:2010 Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazow
medycznych -- Cze$¢ 2: Punkty poboru do systemdw odciggu gazow anestetycznych
PN-EN 1SO 15223-1:2012 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach
wyrobéw medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach --
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 11197:2009 Jednostki zaopatrzenia medycznego

PN-EN 1041:2010 Informacje dostarczane przez wytwérce wyrobow medycznych
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e PN-EN ISO 15001:2011 Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory -- Przydatno$é do
stosowania z tlenem

e [|SO 10083:2006 Oxygen concentrator supply systems for use with medical gas pipeline
systems

e CAN/CSA-Z305.6-92, Medical oxygen concentrator central supply system: for use with
nonflammable medical gas piping systems

e HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part
A: Design, installation, validation and certification

e HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part
B:

e Monograph on Medical Air, European Pharmacopoeia Commission, 2005

e AS 2896-1998, Medical gas systems — Installation and testing of non-flammable medical
gas pipeline systems

e FD S 90-155, Systemes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide —
Compléments pour la conception et la réception (“Pipelines for compressed medical
gases and vacuum — Additional elements for design and commissioning”)

¢ FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, Ph Eur monograph 1238

Instalacje gazow medycznych nalezy wpig¢ do istniejgcej instalacji gazow medycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawg o wyrobach medycznych z dnia
20 maja 2010 z jej pdzniejszymi zmianami, ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci
leczniczej z jej pOzniejszymi zmianami, rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow
medycznych i Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
sposobu klasyfikowania wyrobow medycznych ponizsze materialy i urzgdzenia musza
posiadac aprobate CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci
wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracii
Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych:

e punkty poboru gazéw medycznych i prozni,
e zawory do gazéw medycznych i prézni,

o strefowe zespoty kontrolne wraz z sygnalizacja,
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jednostki zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazéw, panele nadtézkowe, kolumny

zabiegowe itp.)

lub kompletny system rurociggowy do gazow medycznych i prozni.

Dowadd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ wykonawca.

Niniejsza dokumentacja projektowa, wymagane obliczenia oraz rozwigzania techniczne

zostaty wykonane w oparciu o0 wskazane w tresci, wybrane urzadzenia i materiaty spetniajgce

okre$lone parametry techniczne i jako$ciowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych

urzadzen lub materiatdw wytacznie o parametrach technicznych i jakosciowych

rownowaznych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu. Zastosowanie urzadzen lub

materiatdw zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce rOwnowaznosci wyzej

okreslonych parametrow oraz akceptacji projektanta.

DEFINICJE

system sprezarek powietrznych; system zasilajgcy ze sprezarka(-ami) tak
zaprojektowany, aby zapewni¢ powietrze medyczne, powietrze do napedu
pneumatycznych narzedzi chirurgicznych lub oba rodzaje powietrza

powietrze do napedu pneumatycznych narzedzi chirurgicznych; naturalna Ilub
syntetyczna mieszanina gazéw, ztozona gtownie z tlenu i azotu, wystepujacych w $cisle
okreslonych proporcjach, ze zdefiniowanym dopuszczalnym stezeniem zanieczyszczen,
dostarczana poprzez system rurociaggowy do gazéw medycznych i przeznaczona do
napedu pneumatycznych narzedzi chirurgicznych. Do powietrza do napedu
pneumatycznych narzedzi chirurgicznych stosowane sg rézne nazwy lub symbole takie
jak powietrze do narzedzi, powietrze chirurgiczne, air-motor, air - 700 i air - 800

pietro, cze$¢ rurociggowego systemu rozprowadzajgcego, ktéra zaopatruje jednag lub
wiecej stref instalacji znajdujacej sie na tym samym pietrze obiektu

odbiér koncowy; sprawdzanie dziatania systemu w celu zweryfikowania, ze uzgodniona
specyfikacja systemu zostata spetniona i zaakceptowana przez uzytkownika lub jego
przedstawiciela

wyposazenie sterujgce; elementy niezbedne do utrzymywania systemu rurociggowego
do gazow medycznych w zakresie okreslonych parametrow roboczych. Przyktadami
wyposazenia sterujgcego s reduktory cisnienia, zawory nadmiarowe, alarmy, czujniki,
reczne lub automatyczne zawory i zawory zwrotne.

kriogeniczny system cieczowy, zrodio zasilania zawierajgce gaz przechowywany w
stanie ciektym w zbiorniku, w temperaturze nizszej niz — 150 °C

wigzka butli; zespo6t lub paleta butli potgczonych razem, z jednym lub wieloma kréécami
stuzacymi do napetniania i oprézniania,

wspotczynnik jednoczesnosci, wspotczynnik, ktéry odpowiada maksymalnemu udziatowi
punktéw poboru w danym obszarze klinicznym, bedgcych w uzyciu w tym samym czasie,
z zachowaniem natezen przeptywu uzgodnionych z kierownictwem obiektu ochrony
zdrowia
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dwustopniowy,  rurociggowy  system = rozprowadzajacy, rurociggowy  system
rozprowadzajgcy, ktory ze zrodia zasilania jest pierwotnie zasilany gazem o cisnieniu
wyzszym niz nominalne cisnienie rozprowadzania i to wyzsze ciSnienie jest nastepnie
obnizane do nominalnego cisnienia rozprowadzania za pomocg dodatkowych sieciowych
reduktorow cisSnienia. To pierwotne, wyzsze ciSnienie jest nominalnym cisnieniem
systemu zasilajgcego.

kliniczny alarm awaryjny, alarm sygnalizujacy personelowi medycznemu i technicznemu,
ze wystgpito nieprawidiowe cisnienie wlotowe w rurociagu i wymagana jest
natychmiastowa reakcja

przytgcze awaryjne, przytacze, do ktérego mozna podtgczy¢ awaryjne zrodto zasilania
eksploatacyjny alarm awaryjny, alarm sygnalizujgcy personelowi technicznemu, ze
wystgpito nieprawidtowe cisnienie w rurociggach i wymagana jest natychmiastowa
reakcja,

awaryjne zrodto zasilania, zrodio zasilania przeznaczone do potaczenia z przytgczem
awaryjnym

dedykowany, majacy charakterystyke, ktoéra zapobiega potaczeniom miedzy roéznymi
gazami

przytacze dedykowane, przylacze z charakterystyka wymiarowg, ktora zapobiega
potaczeniom miedzy roéznymi gazami. Przykladem przylgczy dedykowanych sg
szybkoztaczki, ztacza gwintowane, przytgcza typu DISS lub przytgcza typu NIST

pacjent zalezny od podawania gazOow medycznych, pacjent potrzebujgcy ciagtego
podawania gazéw medycznych lub prozni, ktérego stan zdrowia w przypadku awarii
zasilania gazem/préznig zostanie narazony na pogorszenie

sygnat informacyjny, wizualne wskazanie statusu normalnego

sieciowy reduktor ci$nienia, reduktor cis$nienia przeznaczony do dostarczania gazu pod
nominalnym cisnieniem rozprowadzania do punktow poboru

zestaw weza niskocisnieniowego, zestaw skladajgcy sie z elastycznego weza i
zamontowanych na stale dedykowanych przylgczy: wlotowego 1 wylotowego,
zaprojektowanego tak, by przenosi¢ gazy medyczne o ciSnieniu mniejszym niz 1400 kPa
przewod gtowny, czes¢ rurociggowego systemu rozprowadzajgcego taczaca zrédio
zasilania z pionem i/lub pietrem

zestaw zasilania konserwacyjnego, przytacze wlotowe pozwalajgce na potaczenie ze
zrédtem zasilania podczas konserwacji,

konserwacyjne zrodto zasilania, zrodio zasilania przeznaczone do zasilania systemu
podczas jego konserwacji

kolektor, osprzet umozliwiajgcy podtaczenie wyjscia przynajmniej jednej lub wiecej butli
lub wigzki butli z tym samym gazem medycznym do systemu rurociggowego

kolektorowy reduktor ci$nienia, reduktor ciSnienia przeznaczony do zainstalowania w
zrodtach zasilania zawierajgcych butle badz wigzki butli

wytworca, osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za projektowanie, wytwarzanie,
pakowanie i etykietowanie urzadzen przed wprowadzeniem ich na rynek pod wiasng
nazwa, niezaleznie czy czynnosci te zostaly wykonane przez te osobe czy w jej imieniu
przez osoby trzecie

maksymalne cisnienie rozprowadzania, ci$nienie gazu, zmierzone za dowolnym punktem
poboru, gdy system rurociggowy pracuje w warunkach zerowego przeptywu
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powietrze medyczne, naturalna lub syntetyczna mieszanina gazéw, ztozona gtéwnie z
tlenu i azotu wystepujacych w scisle okreslonych proporcjach, ze zdefiniowang granicg
stezenia zanieczyszczen, dostarczana przez system rurociggowy do gazéw medycznych
I przeznaczona do podawania pacjentom. Powietrze medyczne moze by¢ wytwarzane
przez systemy zasilajgce ze sprezarkami powietrznymi lub systemy zasilajgce z
mieszalnikami. Powietrze medyczne wytwarzane przez systemy sprezarek powietrznych
nazywane jest ,powietrzem leczniczym” zgodnie z Farmakopeg Europejska 2005.
Powietrze medyczne wytwarzane przez systemy z mieszalnikami nazywane jest
~Syntetycznym powietrzem leczniczym” zgodnie z Farmakopea Europejskg 2005.

gaz medyczny, gaz lub mieszanina gazéw przeznaczona do podawania pacjentom dla
celow anestetycznych, terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych

system rurociggowy do gazow medycznych, kompletny system, ktory sktada sie z
systemu zasilajgcego, systemu monitorujgcego i alarmowego i rozprowadzajgcego z
punktami poboru w miejscach, gdzie gazy medyczne lub odciggi gazow anestetycznych
moga by¢é wymagane

minimalne cisnienie rozprowadzania, najnizsze cisnienie gazu, zmierzone za dowolnym
punktem poboru, gdy system rurociggowy pracuje w warunkach przeptywu
obliczeniowego

nominalne cisnienie rozprowadzania, cisnienie, jakie system rurociagowy do gazow
medycznych ma zapewnié¢ w punktach poboru,

nominalne cisnienie systemu zasilajacego, cisnienie, jakie system zasilajgcy ma
zapewni¢ na wlocie sieciowych reduktorow cisnienia

niekriogeniczny system cieczowy, zrédto zasilania zawierajgce skroplony gaz pod
ciSnieniem, w stanie cieklym w zbiorniku, w temperaturze nie nizszej niz — 50 °C

zawor zwrotny, zawér umozliwiajgcy przeptyw tylko w jednym kierunku

alarm roboczy, alarm wskazujgcy personelowi technicznemu, ze konieczne jest
napetnienie zrédfa zasilania gazem lub usuniecie jego niesprawnosci

koncentrator tlenu, urzadzenie, ktére produkuje powietrze wzbogacone w tlen z
otaczajgcego powietrza, przez usuniecie z niego azotu

powietrze wzbogacone w tlen, gaz produkowany przez koncentrator tlenu

rurociggowy system rozprowadzajacy, czesC¢ systemu rurociggowego do gazow
medycznych lub prozni, tgczaca zrodia zasilania systemu zasilajacego z punktami
poboru

reduktor ci$nienia, urzadzenie, ktére redukuje cisnienie wejsciowe i utrzymuje zadane
ciSnienie na wyj$ciu, mieszczace sie w okreslonych granicach

ciSnieniowy zawdr nadmiarowy, urzgdzenie przeznaczone do zmniejszenia nadmiernego
cisnienia do wczes$niej ustalonej wartosci

giébwne zrédlo zasilania, czes¢ systemu zasilajacego, ktGra zaopatruje rurociggowy
system rozprowadzajacy

zespot mieszajacy, urzadzenie, w ktérym gazy sg mieszane w okreslonym stosunku
rezerwowe zrodio zasilania, cze$¢ systemu zasilajgcego, ktéra zaopatruje catosé lub
czesc¢ rurociggowego systemu rozprowadzajgcego, w przypadku awarii lub wyczerpania
zarOwno gtdwnego, jak i pomocniczego zrodta zasilania

pion, czes$¢é rurociggowego systemu rozprowadzajgcego przechodzaca przez jedno lub
wiecej pieter budynku i tgczaca gtéwna linie z liniami pietra na réznych poziomach
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pomocnicze zrédto zasilania, cze$é systemu zasilajgcego, ktGra zaopatruje rurociggowy
system rozprowadzajgcy w przypadku wyczerpania lub awarii gldwnego zrédta zasilania
zawor odcinajgcy, zawor, ktory, kiedy jest zamkniety, odcina przeptyw gazu w obu
kierunkach

wyciszenie, tymczasowe, reczne zatrzymanie alarmowego sygnatu dzwiekowego.
Okreslenie to odnosi sie takze do przerwania sygnatu akustycznego.

stan pojedynczego uszkodzenia, stan, w ktérym zawidodt pojedynczy $rodek
zabezpieczajacy urzadzenie przed zagrozeniem bezpieczenstwa lub wystapit pojedynczy
przypadek nieprawidtowego stanu zewnetrznego. Konserwacja urzadzen uwazana jest
za stan normalny.

jednostopniowy, rurociggowy system  rozprowadzajgcy, rurociggowy  system
rozprowadzajgcy, w ktorym gaz jest rozprowadzany z systemu zasilajgcego pod
nominalnym cisnieniem rozprowadzania

zrodto zasilania, cze$¢ systemu zasilajgcego, wraz z towarzyszacym osprzetem
sterujgcym, dostarczajaca gaz do rurociggowego systemu rozprowadzajgcego

zasilajacy reduktor cisnienia , reduktor cisnienia, w ktory wyposazone jest zrodio
zasilania, przeznaczony do regulacji ciSnienia gazu dostarczanego do sieciowego(-ych)
reduktora(-6w) cisnienia. Zrédto zasilania zawierajgce butle lub wigzki butli okresla sie
jako kolektorowy reduktor cisnienia.

system zasilajgcy, zespot, ktory zasila rurociggowy system rozprowadzajacy i ktory
zawiera wszystkie zrédta zasilania

przeptyw obliczeniowy systemu, wielko$¢ przeptywu obliczona na podstawie wymagan
dla maksymalnego przeptywu w danym obiekcie ochrony zdrowia, poprawiona o
wspotczynnik niejednoczesnosci

punkt poboru, kompletny zespdt wylotowy (wlotowy w przypadku prézni) w systemie
rurociggowym do gazow medycznych, do ktérego operator dokonuje podtgczen i
odiaczen

system prézniowy, system zasilajgcy z pompami prozniowymi, zaprojektowany w celu
wytwarzania prozni

gniazdo AGSS, czes$¢ "zenska" punktu poboru, stanowigca jego integralng czesc¢ lub
dedykowany dla wtyku zawdér koncowy punktu poditgczony do gniazda zaworu przez
dedykowane potgczenie

punkt poboru AGSS, wlotowa czes¢ punktu AGSS, w ktorej operator dokonuje
poditaczenia i odtgczenia,

gniazdo zaworu punktu poboru AGSS, cze$¢ punktu poboru, ktéra jest podtgczona do
systemu wyrzutowego,

punkt AGSS typu 1, taczacy systemem odbierajgcym z systemem wyrzutowym, w ktorym
operator dokonuje poditgczenia i odtgczenia,

punkt AGSS typu 1L, uzywany w systemach o niskich przeptywach,

punkt AGSS typu 1H, uzywany w systemach o wysokich przeptywach,

punkt AGSS typu 2, taczacy urzadzenie generujgce lub waz odprowadzajacy z pozostatg
czescig systemu wyrzutowego, w ktorej operator dokonuje poditgczenia i odtgczenia,
dedykowany, majacy charakterystyke zapobiegajacg zamienianiu pomiedzy systemami,
a tym samym umozliwiajg przypisanie do jednego tylko typu punktu poboru AGSS,
dedykowany korpus punktu, cze$¢ gniazda, ktora jest w stanie przyja¢ dedykowany wtyk,
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system odciggu gazéw anestetycznych AGSS, kompletny system to taki, ktory jest
podigczony do otworu(-6w) uktadu oddechowego lub odpowiedniego wyposazenia celem
przekazania wykorzystanego i/lub nadmiaru gazu anestetycznego w odpowiednie
miejsce zrzutu. Funkcjonalnie AGSS sktada sie z trzech réznych czesci, systemu
przesytowego, systemu odbierajgcego i systemu wyrzutowego. Te trzy funkcjonalnie
rézne czesci moga wystepowaé osobno lub moga byé potgczone szeregowo,
sekwencyjnie lub catkowicie. Dodatkowo jedna lub wiecej czesci AGSS moze byé
potaczona z uktadem oddechowym lub odpowiednim wyposazeniem w celu wigczenia w
ukitad systemu przesytowego lub systemu przesytowego i odbierajacego.

waz odprowadzajgcy, cze$¢ systemu AGSS przesytajgca wykorzystany i/lub nadmiar
gazu anestetycznego z urzadzenia generujacego do wtyku dedykowanego do punktu
AGSS typu 2,

system wyrzutowy, za pomocg, ktdrego wykorzystany i/lub nadmiar gazu anestetycznego
jest przekazywany z systemu odbierajgcego do wyznaczonego miejsca wyrzutu,
miejscem wyrzutu moze by¢ przyktadowo zewnetrzna czes¢ budynku lub wyciag
systemu wentylacji bez recyrkulaciji.

system wyrzutowy o wysokim przeptywie, majacy dziala¢é w warunkach wysokiego
przeptywu w systemie przesytowym i odbierajgcym zgodnie z ISO 8835-3,

system przesylowy i odbierajacy o wysokim przeptywie, system przesytowy i odbierajacy
zgodny z normg ISO 8835-3 ktéry potaczony jest z systemem AGSS przez punkty
poboru typu 1H opisane w normie ISO 9170-2 do systemu wyrzutowego o0 wysokim
przeptywie zgodnym z tg czescig normy 1SO 7396,

system wyrzutowy o niskim przeptywie, majacy dziata¢ w warunkach niskiego przeptywu
w systemie przesytowym i odbierajacym zgodnie z ISO 8835-3,

system przesytowy i odbierajgcy o niskim przeptywie, system przesytowy i odbierajacy
zgodny z normg ISO 8835-3 ktéry potaczony jest z systemem AGSS przez punkty
poboru typu 1L opisane w normie ISO 9170-2 do systemu wyrzutowego O niskim
przeptywie zgodnym z tg czescig normy 1SO 7396,

wytworca, osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za projektowanie, wytwarzanie,
pakowanie i etykietowanie urzadzen przed wprowadzeniem ich na rynek pod wiasng
nazwa, niezaleznie czy czynnosci te zostaly wykonane przez te osobe czy w jej imieniu
przez osoby trzecie

maksymalne cisnienie robocze, cisnienie, na jakie zostat zaprojektowany punkt AGSS do
normalnej pracy. Cisnienie robocze w odniesieniu do ci$nienia atmosferycznego dla
punktu typu 1 AGSS jest ujemne, dla typu 2 punktu AGSS jest dodatnie.

maksymalne cisnienie préby, maksymalne cisnienie, pod jakie zostat zaprojektowany
punkt poboru w czasie przeprowadzania prob cisnienia rurociggu,

urzadzenie generujgce, cze$¢ systemu wyrzutowego AGS zapewniajgca site do
odciggania w odpowiednim przeptywie i ciSnieniu,

wtyk, niezamienny wtyk typu "meskiego" zaprojektowany tak, aby mogt by¢ wprowadzany
do gniazda i w nim pozostawiac,

szybkoztgcza, para dedykowanych niegwintowanych elementow, ktére moga by¢ fatwo i
szybko potaczone razem jednym ruchem reki lub obu rak, ale bez wykorzystania
jakichkolwiek narzedzi,

str. 206



» wagz odbierajgcy, czes¢ systemu AGSS, ktéra zapewnia przesyt wykorzystanego i/lub
nadmiaru gazu anestetycznego z systemu odbierajgcego do systemu wyrzutowego,

= system odbierajgcy, cze$é systemu AGSS, ktéra zapewnia przejscie miedzy systemem
przesytowym, a systemem wyrzutowym,

. zawor odcinajagcy, zawor, ktory, kiedy jest zamkniety, odcina przeptyw gazu w obu
kierunkach,

5. PARAMETRY PRZEPLYWU W PUNKTACH POBORU

Dla sprezonych gazoéw medycznych innych niz powietrze lub azot do napedu narzedzi
chirurgicznych, cisnienie w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢ wyzsze niz 110 %
nominalnego cisnienia rozprowadzania, w warunkach zerowego przeptywu. Cisnienie w
kazdym punkcie poboru nie powinno by¢ nizsze niz  90% nominalnego ci$nienia
rozprowadzania, w warunkach przeptywu obliczeniowego oraz z przeptywem 40 I/min przez
dany punkt poboru

Dla systeméw prozniowych, cisnienie absolutne w kazdym punkcie poboru nie powinno by¢
wyzsze niz 60 kPa, w warunkach przeptywu obliczeniowego oraz z przeptywem 40 I/min

przez dany punkt poboru

6. RUROCIAGI DO GAZOW MEDYCZNYCH

Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytgcznie do celow opieki nad pacjentem. Nie
powinny by¢ wykonane zadne potgczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do
innych celéw.

Rurociggi powinny by¢ uziemione jak najblizej miejsca, gdzie wchodza do budynku. Same
rurociggi nie mogg by¢ uzywane do uziemiania urzadzen elektrycznych.

Rurociggi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przyktad
przed uszkodzeniami, ktore moga by¢ spowodowane przez poruszajgcy sie przenosny
sprzet, taki jak nosze czy rézne rodzaje wdzkow, w korytarzach i innych lokalizacjach.
Niezabezpieczone rurociagi nie powinny by¢ instalowane w miejscach gdzie wystepuje
szczegoOlne zagrozenie, np. tam gdzie sa przechowywane materiaty palne. Jesli nie da sie
unikngé zainstalowania rurociggéw w takim miejscu, to rurociag nalezy zainstalowa¢ w
obudowie, ktora zapobiegnie uwolnieniu sie gazu medycznego do pomieszczenia, W
przypadku wystapienia wycieku z systemu rurociggowego znajdujgcego sie w tym obszarze.
Rurocigg gazow medycznych o sSrednicy mniejszej jak 108mm nalezy wykonaé z rur
spetniajgcych wymagania normy EN 13348 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte
bez szwu do gazéw medycznych lub prézni.

Rury miedziane do gazéw medycznych i prozni (dostarczane w postaci czystej o grubosciach
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$cianek wymaganych przez norme PN EN 13348).

Dopuszczalne grubosci scianek rur do stosowania z gazami medycznymi i proznia:

Tabela 1 Grubo s$ci $cianek dla rur do gazéw medycznych

Srednica Grubosci $cianek [mm]
[mm] rekomendowane przez norme
EN 13348

8 0,8 1,0 -
10 0,8 1,0 -
12 - 1,0 -
15 0,7 1,0 -
18 - 1,0 -
22 0,9 1,0 15
28 0,9 1,0 15
35 1,2 1,5 -
42 1,2 15 -
54 1,2 15 2,0
67 1,2 2,0 =
76 1,5 2,0 -
108 1,5 2,5 -

7. ZAWORY ODCINAJ ACE MONTOWANE NA RUROCIAGU

Zawory zgodne z normg ISO 7396-1 oraz aprobatg CE dla wyrobu medycznego o $rednicach

podanych w projekcie.

8. SKLADOWANIE | TRANSPORT RUROCI AGOW

Rury musza byé transportowane w sposob eliminujgcy ryzyka zwigzane z uszkodzeniami
takimi jak: zagiecia, przetarcia, pekniecia, zabrudzenia, zakurzenia, zaolejenia, zamoczenia.
W trakcie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone zatyczkami, aby zapobiec dostaniu sie
do wewnatrz jakichkolwiek czgstek. Sktadowanie rur na terenie budowy powinno by¢é w
miejscu wykluczajgcym powstawanie powyzszych ryzyk, ponadto powinien zosta¢ okreslony
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harmonogram kontroli i inspekcji rurociagu w przypadku, gdy rury beda przechowywane
przez okres diuzszy jak 31 dni. Rury powinny by¢ skladowane w pomieszczeniu
zadaszonym, zamknietym przed dostaniem sie osob niepowotanych.

Nalezy prowadzi¢ zapisy z kontroli sktadowanych rur wraz z okresowymi badaniami
czystosci, w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodnosci, nalezy opracowaé
procedury okreslajgce zapobiegniecie wykorzystania wyrobu niezgodnego do budowy
rurociggu.

W przypadku zabrudzenia rurociagu nie nalezy ptuka¢ rury zadnymi ptynami. Nie wolno
wprowadza¢ do niej zadnych czastek statych, cieczy itp. Ptukanie powinno byc¢

przeprowadzane z uzyciem azotu, powietrza medycznego lub gazu docelowego

9. PROWADZENIE RUROCIAGOW

Systemy rurociggowe dla gazow medycznych nalezy prowadzi¢é w obrebie stropow
podwieszanych i ukladaé nad tynkiem w przestrzeni miedzy stropowej. W przypadku braku
stropéw podwieszanych instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem. Podejscia rurociggéw do
skrzynek kontrolno-informacyjnych gazéw medycznych, punktow poboru gazéw oraz
rozprowadzenie w pokojach i czesciach korytarzy bez stropow podwieszanych nalezy

wykonac¢ pod tynkiem lub w przestrzeni GK.

10. STREFY POZAROWE — ZABEZPIECZENIE RUROCI AGOW

Zabezpieczenia przej$¢ ppoz przez stropy i $ciany przyktadowo nalezy wykonac¢ z izolacjg z
welny mineralnej i masy uszczelniajgcej CFS-SACR (posiada Aprobate europejskg ETA-
10/0292). Przejscie przez $ciane uszczelnic masg 15 mm z obu stron przej$cia, przy
przejsciu przez strop uszczelnienie tylko z gory 15 mm. Przestrzen miedzy uszczelnieniami
wypetni¢ welng mineralng. Na rurach na wyjsciu z przej$¢ zamontowaé na diugosci 50 cm

opaske z wetny mineralnej

11. £ACZENIE RUROCIAGOW

Potgczenie nierozigczne rurociggdéw nalezy wykona¢ lutem twardym srebrnym przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz
0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu
twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS 45 lub innego spetniajgcego wymagania
normy ISO 7396-1.

Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen rurociggbw musza byé one w sposéb
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ciagly ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Potgczenia mechaniczne (np. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga byé uzyte do
podigczenia do rurociggu takich elementow jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory
ciSnienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych. Nie
dopuszcza sie kielichowania i rozttaczania rur oraz giecia w celu uzyskania tukow. Do
wszystkich w/w potgczen nalezy uzywac ksztattek takich jak, mufy, kolana i trojniki z aprobatg

CE dla wyrobéw medycznych.

12. PODPARCIE RUROCIAGU

Podparcia powinny zapewniaé, ze rurocigg nie moze zostaé¢ przypadkowo przemieszczony
Ze swego potozenia.

Tam gdzie rurociagi krzyzuja sie z przewodami elektrycznymi, rurociagi powinny by¢ podparte
w poblizu tych przewodow.

Rurociggi nie powinny byé wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggéw lub kanatow
kablowych ani wspiera¢ sie na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 w punkcie 11.2.5 tabela 3 rurocigg

powinien by¢ podparty w nastepujacych odlegtosciach.

Tabela 2 Odlegto ’éci mi edzy podparciami

Srednica zewn etrzna Maksymalny odst ep miedzy
rury podparciami
do 15 15
od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
> 54 3,0

Uszkodzenia wynikajgce z kontaktu z materiatami powodujgcymi korozje (np. uchwyty
rurociggéw) powinny by¢é zminimalizowane przez ostoniecie zewnetrznej powierzchni
rurociggu nieprzepuszczalnym materiatem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt

moze wystgpic.

13. ODLEGLOSC OD INNYCH INSTALACJI

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 w punkcie 11.2 i jego podpunktach
oraz 12.6.3 nalezy wykonac tak instalacje rurociagowa, azeby potgczenia krzyzowe byly
zabezpieczone w sposob eliminujgcy ryzyka zwigzane z uszkodzeniem rurociggu,

samozaptonem, nieszczelnoscia, nadmiernym wzrostem temperatury.
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14. OZNAKOWANIE RUROCIAGU

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 rurociggi powinny by¢ trwale
oznakowane nazwg gazu (i/lub symbolem) w poblizu zaworéw odcinajgcych, przy
potaczeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za $cianami i przegrodami itd., w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w poblizu punktéw poboru.

Wymagania dot. oznakowania, typoéw oznakowania, kolorbw oznakowania itp. zawarte sg w

niniejszej normie w punkcie 10.

Tabela 3 Oznakowanie kolorystyczne instalacji
Rodzaj gazu Przyktad oznakowania kolorystycznego

TLEN
PODTLENEK AZOTU
SPREZONE POWIETRZE LECZNICZE

POWIETRZE DO ZASILANIA
PNEUMATYCZNYCH NRZEDZI
CHIRURGICZNYCH

PROZNIA

ODCIAG ZUZYTYCH GAZOW
ANESTETYCZNYCH
WYRZUTY GAZOW

>
7]

5. STREFOWE ZESPOLY ODCINAJ ACE, MONITORUJACE, SYGNALIZACYJNE

Poziome zespoty kontrolne gazow medycznych montowane sg w skrzynkach i umozliwiajg
szybkie i pewne zamkniecie doptywu gazu. Nalezy zlokalizowaé je w poziomych strefach
najblizej zrodia zasilania gazem (pionu instalacji) tak, aby po wytaczeniu jednego zaworu
odcig¢ gaz za zaworem.

Strefowe zespoty kontrolne gazow medycznych powinny zapewniaé:

e zamykanie i otwieranie przeptywu gazow bedacych pod cisnieniem,

e awaryjne wprowadzanie do instalacji gazow poprzez dedykowane wlotowe przytgcze
awaryjno-konserwacyjne

e w przypadku zmiany ciSnienia poza ustalone granice panel alarmujgco-monitorujgcy
wywotuje akustyczny i optyczny alarm oraz umozliwia przestanie sygnatu do nastepnych
sygnalizatoréw lub wspétpracujacych urzgdzen koncowych

e mozliwos¢ fizycznego odigczenia toru gazowego na czas napraw, modyfikacji instalaciji
gazowych

e zabezpieczania zaworow przed dostepem 0sOb nieupowaznionych (drzwi z zamkiem na
klucz)

e mozliwos¢ awaryjnego otwarcia zamka bez klucza

Do kazdego zespotu kontrolnego braku gazow nalezy dociggna¢ instalacje elektryczng 24V
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pradu przemiennego ze zrodta gwarantowanego lub rezerwowanego.

Zespoty kontrolne braku gazow powinny byé oznakowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 7396-1:2010 powinna by¢ okreslona strefa, w jakiej dziatajg, oraz informacja:
.nie nalezy wylgcza¢ zaworéw za wyjagtkiem awarii”. Ponadto kazdy gaz powinien byé
opisany nazwa i kolorem oraz musi posiada¢ wskazanie cisnienia gazu lub prozni.

Zespotu kontrolne zamontowane zostang w zamykanych szafkach. Dostep do nich powinien
miec¢ tylko personel zajmujacy sie eksploatacjg instalacji.

Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢ identyfikowane przez wskazanie:

e nazwy gazu lub prézni lub ich symbolu
e kontrolowanych pionow, pieter i stref.

Wymagania techniczne:

e plytki korpus, 10 cm co umozliwia instalacje w scianach GK o grubosci 12 cm,

e ostona budowlana korpusu z okienkiem na manometry na czas prac budowlanych —
czyste wnetrze po ich zakonczeniu,

e manometry muszg posiada¢ podzielnice z zaznaczonymi prawidtowymi zakresami pracy,

e nie dopuszcza sie stosowania presostatow,

e do pomiaru ci$nienia nalezy wykorzystaé manometry kontaktowe lub czujniki cisnienia 4-
20mA o tolerancji +/-4% lub mniejsze].

e punkty zasilania awaryjnego (oprocz VAC)

e pola do opisu stref zasilania

e drzwiczki z zamkiem na klucz oraz mozliwos$¢ awaryjnego otwierania

e Dbloki zaworowe z mozliwoscig fizycznego odciecia strefy na okres remontu

Strefowe zawory odcinajgce powinny by¢é uzyte do odcinania stref szpitala w celach
konserwacyjnych i przypadkach awaryjnych. Zaleca sie aby ich uzycie w tym ostatnim
przypadku, bylo opisane w planie postepowania na wypadek awarii, jako jego integralna
czesc¢. Serwisowe zawory odcinajgce powinny byé uzywane wylgcznie przez upowazniony
personel operacyjny oraz nie powinny by¢ dostepne dla oséb nieupowaznionych.

Kazda skrzynka powinna by¢ wentylowana do pomieszczenia, aby zapobiec gromadzeniu sie
w niej gazu, a pokrywa lub drzwiczki powinny mie¢ mozliwo$é zabezpieczenia w pozycji
zamknietej. Pokrywa lub drzwiczki powinny mieé¢ konstrukcje zapewniajacg szybki dostep w
przypadku awarii.

Wszystkie skrzynki powinny by¢ umieszczone w normalnym zasiegu rak i powinny byc¢
widoczne i dostepne przez caly czas. Zaleca sie uniemozliwienie dostepu do nich osobom
nieupowaznionym.

Wszystkie rurociggi, z wyjatkiem rurociggéw do prézni oraz powietrza lub azotu do napedu

narzedzi chirurgicznych, powinny posiada¢ wlotowe przylgcze awaryjno-konserwacyjne,
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zainstalowane ponizej kazdego strefowego zaworu odcinajacego. Wlotowe przytacze
awaryjno-konserwacyjne powinno by¢ dedykowane do konkretnego gazu (ztgcze typu NIST
albo DISS w korpusie lub gniezdzie punktu poboru). Wymiary wlotowego przytgcza powinny
by¢ tak dobrane by uwzglednialy wielko$¢ przeptywu wymaganego podczas sytuacji
awaryjnych i konserwacyjnych. Wlotowe przytgcze awaryjno--konserwacyjne moze byé
umieszczone w skrzynce zawierajgcej strefowy zawor odcinajacy.
Strefowe zawory odcinajgce powinny by¢ umieszczone w skrzynkach zaopatrzonych w
pokrywy lub drzwiczki. Urzgadzenia muszg posiada¢ aprobate CE dla wyrobu medycznego
klasy llb, deklaracje zgodnosci wytwoércy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia
wyrobu do Urzedu Rejestracji Wyroboéw Medycznych i Produktéw Biobojczych. Niniejsze
dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu przed rozpoczeciem roboét. Dla powyzszych
urzadzen nalezy wyku¢ otwory w $cianach i doprowadzi¢ do nich instalacje gazow
medycznych. Wielko$¢ otworow okreslona jest przez producenta urzgdzenia.

16. PUNKTY POBORU GAZOW MEDYCZNYCH

Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje sie

zastosowaé punkty poboru w standardzie AGA zgodnie z normg SS 875 24 30, dopuszcza

sie podtyp MC70.

Punkty poboru muszg spetniaé nastepujgce wymagania:

e PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Cze$¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i
préznig (deklaracja zgodnosci)

e Certyfikat CE

e Zgtoszenie do rejestru wyrobow medycznych.

Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem montazu.

Proponuje sie wykorzystanie punktéw poboru w standardzie AGA montowanych w tablicach

TPG wykonanych z Cu®.

Rysunek: Wysokd&¢ montazu skrzynek SZKG

PANEL
ALARMOWY

1
}
|
800mm
WysokoS¢ montazu 1800mm
v panelu alarmowego
powinna wynies¢
Zalzes wysokadel meontady 1000-1800mm
skrzynek SZKG wynesi
1000-1800mm (1000mm 1000mm Rekomendowane
to wartest optymalna) w R
sravpadky instalewania (800mm) polozenie w
wighs ehied b mpze byé dyzurce
miadwﬁum;nm pielegniarek
Koleinest mentazu ik dia
pignowe] tablicy TU

Poziom wykoriczonej podiogi
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17. SYGNALIZACJA ALARMOWA

Do strefowych zespotow kontrolnych gazéw medycznych nalezy podiaczyé sygnalizacje
alarmowg spetniajacg wymagania: PN-EN ISO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazow
medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazoéw medycznych i prozni w
punktach 6.3.4

Ponizsze alarmy musza zosta¢ spetnione

Tabela 4 Alarmy w systemie dystrybucyjnym do gazéw medycznych

Kategoria Reakcja operatora Kolor Sygnat Sygnat
wska znika wizualny akustyczny

Awaryjny Natychmiastowa Zgodny z IEC Zgodny z IEC  Zgodny z IEC

alarm reakcja, by zajaé sie  60601-1-8 60601-1-8 60601-1-8 a

Kliniczny niebezpieczng

sytuacia

Awaryjny Natychmiastowa Czerwony Migajacy b Tak

alarm reakcja, by zajaé sie

Alarm Szybka reakcja na Z06kty Migajacy b Opcjonalny

eksploatacy niebezpieczng

Sygnat Swiadomos¢ stanu Nie zotty Staly Nie

informacyjn  normalnego nie czerwony

a jezeli zostaty uzyte wiecej niz dwa tony lub dwie czestotliwosci.

b Zaleca sie, aby czestotliwos¢ migania wizualnych sygnatow, dla alarméw

eksploatacyjnych i awaryjnych alarmow eksploatacyjnych miescita sie pomiedzy 0,4 Hz
a 2,8 Hz o cyklu pracy pomiedzy 20 % i 60 %.

Alarmy eksploatacyjne, ktore wskazujg ponizsze przypadki:

a) przetgczenie z glbwnego na pomocnicze zrédio zasilania z butli,

b) spadek cisnienia do minimum lub zawartosci w gidbwnym, pomocniczym lub
rezerwowym zrodle zasilania z butli;

c) spadek cisnienia do nizszego niz minimalne ustalonego przez kierownictwo jednostki
stuzby zdrowia w jakimkolwiek zbiorniku kriogenicznym;

d) spadek poziomu cieczy w jakimkolwiek zbiorniku kriogenicznym ponizej poziomu
minimalnego, okreslonego przez kierownictwo jednostki stuzby zdrowia w porozumieniu
z dostawcy gazu;

e) nieprawidtowe dziatanie sprezarek powietrznych;

f)  dla powietrza zasilanego z systemu sprezarek, stopien zawartosci pary wodne;j

g) nieprawidtowe dzialanie systemu mieszajgcego;

h)  nieprawidtowe dziatanie systemu kriogenicznego;

)] nieprawidtowe dziatanie systemu prézni;

)] nieprawidtowe dziatanie systemu zasilania powietrza wzbogacanego w tlen.

Alarmy kliniczne, ktore wskazujg ponizsze przypadki:

a) cisnienie w rurociggu ponizej dowolnego strefowego zaworu odcinajgcego zmienia sie o
wiecej niz £ 20 % w stosunku do nominalnego cisnienia dystrybucyjnego;
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b) ciSnienie absolutne w rurociggu do prozni, mierzone powyzej strefowego zaworu
odcinajacego, wzrosnie powyzej wartosci 66 kPa.

Awaryjne alarmy eksploatacyjne, ktére wskazujg ponizsze przypadki:

a) w przypadku jednostopniowego rurociggowego systemu dystrybucyjnego ponizej
dowolnego sieciowego reduktora odcinajgcego cisnienia zmienia sie 0 wiecej niz + 20
% w stosunku do nominalnego cisnienia dystrybucyjnego;

b) w przypadku dwustopniowego rurociggowego systemu dystrybucyjnego ponizej
dowolnego sieciowego reduktora odcinajgcego cisnienia zmienia sie o wiecej niz + 20
% w stosunku do nominalnego cisnienia dystrybucyjnego;

c) cisnienie absolutne w rurociggu do prézni, (poza ptytkami/pierScieniem) mierzone
powyzej strefowego zaworu odcinajgcego, wzrosnie powyzej wartosci 44 kPa.

Ponadto urzadzenia muszg spetnia¢é wymagania dot. zasilania zgodnie z normami dla

elektrycznych wyrobow medycznych (normy z serii 60601). Dowdd na spetnienie powyzszych

wymagan dostarcza producent.

Uwaga: Zdublowane sygnalizatory braku gazu beda tgczone kablem UTP-5E lub FTP lub

innym transmisyjnych dla sieci telekomunikacyjnych min. 4 pary.; opcjonalnie zasilanie do

sygnalizatorow braku gazu - 3 x 0,75 mm.

18. ZRODtA GAZOW MEDYCZNYCH

18.1 SPRE,ZARKOWNIA POWIETRZA MEDYCZNEGO | TECHNICZNEGO

W celu wytworzenia sprezonego powietrza medycznego dla potrzeb szpitala projektuje sie
agregat sprezarkowy ULTRACECO SC65. 6x sprezarka bezolejowa ULTRACECO SC65 o
przeptywie minimalnym 3x 52 m3/h, 33 kW, 63 dB(A), SMS-alarm. Sprezarka ta sktada sie z
szesciu modutdéw i bedzie zrédtem zaréwno sprezonego powietrza medycznego 5 bar 8 bar
a takze powietrza technicznego. Dodatkowo zainstalowany bedzie podwojny system
uzdatniania powietrza oraz podwojne stacje redukcyjne sprezonego powietrza. Stacja
sprezonego powietrza winna spetnia¢ norme PN-EN ISO 7396-1.

Wykonanie odpowiedniej wentylacji mechanicznej, czerpni i wyrzutdw po stronie branzy
wentylacyjnej.

18.2 PROZNIA MEDYCZNA

W celu wytworzenia prézni dla potrzeb szpitala projektuje sie zainstalowanie agregatu
prézniowego ULTRAVAC 3.100/1000 oraz zbiornika 1000l. Stacja prdézni winna spetniaé
norme PN-EN ISO 7396-1, byé zgodna z ustawg o wyrobach medycznych, spetniaé¢
wymagania Dyrektywy 93/42/EEC oraz posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci CE.
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18.3 ROZPRE,ZALNIA TLENU

Tlen dostarczany bedzie z istniejgcego zrodta. Wpiecie do instalacji ma miejsce na poziomie
korytarza P-1/01 na kondygnacji niskiego parteru.

18.3 ROZPREZALNIA N20

Rozprezalnia N20O zaprojektowana zostanie na kondygnacji niskiego parteru, w
pomieszczeniu P-1/41. Zaprojektowano 3 butle (1 podstawowa +1 dodatkowa +1
rezerwowa).

18.4 ROZPREZALNIA CO2

Rozprezalnia CO2 zaprojektowana zostanie na kondygnacji niskiego parteru, w
pomieszczeniu P-1/41. Zaprojektowano 3 butle (1 podstawowa +1 dodatkowa +1

rezerwowa).

19. WARTOSCI NIEUREGULOWANE NINIEJSZYM PROJEKTEM

Wszystkie nieuregulowane i nieopisane sytuacje, przedmioty i wartosci w niniejszym
projekcie nalezy konsultowaé z projektantem oraz zarzadcg szpitala. Wszystkie
wprowadzane zmiany muszg by¢é zgodne z wymaganiami prawnymi i mie¢ wyitacznie
charakter poprawiajgcy bezpieczenstwo pacjentéw i personelu, zmniejszajacy ryzyka lub
udoskonalajgcy przedmiot zamoéwienia.

W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym opisem, a znajdujgcych swoje

odzwierciedlenie w innych dokumentach np. rysunkach nalezy stosowac sie do nich.

Projektant:
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KOPIE UPRAWNIEN ORAZ PRZYNALE ZNOSCI DO I1ZB
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Erakow,dnia 27.X.1575 T

“!AD MIASTS ¥
UG0S Prumg

G“‘“IU I Uehrar 4

Ay
Nr. GP.IV-05/7Eys%

STWTERDZENIE PRZYGOTOWANIL ZAWQLOWEGO
“do peznienia samedzielnych funkeji technicznveh w budownictwie.

Na podssawie § 4 ust.l £ 2 § 7 1 § 15 dst L pkt.l rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnis 2¢ lufego
1975 w spr=wic ganodalolnyoh funke;ji technicznych w budownicbtwie
/DzJ.0r.8,n0z,46/ stwierdrna oig,ze:
Obywatel Andraze Bragciel

Juvnienlé inmle - lmlona 1 nazwisko/

nagister indynier architekd
/Jwynlenié tytud zawnocdowy/

vrodzeny dnia 24.JX,1948 r. w Dcbezycach -~
posiada przygotowmanie zawodowe upowaiznia jgece do wykonywania samodz:ml-

nej funkcji projekbanla w specialnobcl arch1tek§on1czne&
Jokreglié rodza; funkeji = / okredlié¢ rodeag specjalnodci
techniczno-budowlane] lub specjalizacii zawodowej/

Obvwatel Andrzej Bragiel jest upowazniony do:
/imie-imiona 1 nazwisko/

1. Sporzadzanis projektdéw w zakregie rozvigzans:
a/ Architekbtonicznych wszelkich obiektodw budowlanveh

-

b/ Konstrukcyjno—Budowlanych obiektéw w pudownictwie osidb
fizycunveh,z wylaczenlem konstrukcji fundamenbtow gigbokich
i trucdniejszyeh konstrukcji statycznie niewyznaczalnveh,

2. Vi budownictwie osbéb fimycznych - do kierowanis,nsdzorowania,
konbrolowania wytwarzmanisa konstrukcyinych elementéw budowlanych
craz oceniania 1 badaniaﬂggégg echnlcznndo obiektdw budeowlanych
7% wytacrzeniem konstrulgji- Léw giebokich i trudniejszych
kKonstrukeji statycani eqle, ;apaé nveh.

g

Otrzymuje: \t@\‘ ‘
1 x nor inz.dndrze] Br@glel“»fffu’
1 x a/a
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iZBA ARCHITEKTOW

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ANDRZEJ BRAGIEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP.IV-63/76/75,

jest wpisany na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0099.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-07-2015 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0099-BB6A-8CC3-26A5-69EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEN POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz, arch. BOGUSLAWA BELOTNIAK-SWIERK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN.Upr.390/88,

Jest wpisana na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-D080.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2015 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0080-BY69-EE5A-25AB-D473

Dane zawarte w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.111-7131/65/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 10
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z2000r, z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 21995 r) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PIOTR GASKA
magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 01 maja 1969r. w Brzozowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K -125/01

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja;

1. Pan mgr inz. Piotr Gaska
ul. Podkarpacka la

35-082 Rzeszow

2. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FD1-8IV-IBH *

Pan Piotr Gaska o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0386/02

adres zamieszkania m. Chmielnik 43 B, 36-016 Chmielnik

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownicbwa.

[Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnoracznymi.)

* wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzyniercw Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Infynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA A
I 2 B A

INZYNIEROW

f | =
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

MAP-C2X-R7H-1IB *

Pan Grzegorz Zbigniew Gryz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0585/09

adres zamieszkania Iwkowa 455, 32-861 lwkowa

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-10 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgoy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] lzby InZyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregows| Izby Indynierow
Budownictwa.
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Urzad Wolewddzkl
w HKatow icach_
Wyzial F 5 . o.d Prrestizeices, Urbanisiykl,
Arcitektury § Nedzoru Budowlanepe
40-082 KATOWICE .
ul. Jagiellorska nr 28
0514259

Nr ewid. 508/86

11 listopada i 86

Katowice dnia _ L

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §% ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b, rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisku z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

Obywatel BAREARA MIERZWA

magister inzynier urzgdzen sanitarnych

22 stycznia 1953 r. w Gliwicach
urodzony dnia ... B S S oo SR

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnoci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatel BARBARA, MIERZWA o jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,

2) w budownictwie os6b fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw instalacji oraz
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POLSKA A
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IFK-EWG-1CU *

Pani Barbara Mierzwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3668/01

adres zamieszkania ul. Karolinki 58 pok. 302, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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S L ASKA

\\ OKREGOWA

| z B A

AV

%T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/O

KK/7131/5353/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Tomasz Gros
magr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 19 maja 1985 w Tarnowskich Gaérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5353/POQOS/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
. instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

Tf/;/é-—-f—-—a.-—.-.

mgr inz. Piptr Szatkowski

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Gros
Slonecznikéw 73/52
42-606 Tarnowskie Gory

P Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IML-1UW-XEC *

Pan Tomasz Gros o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8896/14
adres zamieszkania ul. Stfonecznikdw 73/52, 42-606 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DSJ-WMN-51T *

Pan Krzysztof IMBRA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3781/02

adres zamieszkania ul. Kaliny 2/17, 71-118 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi.)

* \Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe]j Okrggowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenije

© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CIL-L1J-SRB *

Pan Grzegorz Pawet KECMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3775/02

adres zamieszkania ul. Szarotki 9/17, 70-604 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoey waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoesci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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