POZ. 0.1. PLYTA FUNDAMENTOWA.

DOZBROJENIE GORNE
&) 5" 6) SKALA 1:100

DOZBROJENIE NA PRZEBICIE SYSTEMU HALFEN
LUB RGWNOWAZNEGO HDB—25/505-5,/1600
(150/250/3x375,/75)
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1) ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA
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2) WSZELKIE ROZBIEZNOSCI KONSTRUKCJI | ARCHITEKTURY
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NALEZY ZGLASZAC PROJEKTANTOWI
RB 500W 3) PRZED PRZYGOTOWANIEM MATERIALOW (NP. STALI
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4) WYMIARY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PODANO
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5) ROZMIESZCZENIE OSI WEDLUG ARCHITEKTURY

6) ISTNIEJACE GRUNTY NASYPOWE, ZALEGAJACE POD
PROJEKTOWANA PLYTA FUNDAMENTOWA, NALEZY
WYMIENIC NA POSPOLKE ZAGESZCZANA WARSTWAMI

DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA Is ~ 1,0
@ 7) PACHWINY POMIEDZY PROJEKTOWANA PLYTA

FUNDAMENTOWA A SCIANAMI WYKOPU NALEZY WYPELNIC
POSPOLKA ZAGESZCZANA WARSTWAMI

DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA Is ~ 1,0
8) W PRZERWIE ROBOCZEJ POMIEDZY PLYTA FUNDAMENTOWA

A ZEWNETRZNYMI SCIANAMI NALEZY STOSOWAC
USZCZELNIENIE PENTAFLEX O SZER. 8 CM

9) WYKONUJAC ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY
STOSOWAC ZASADY SZTUKI BUDOWLANEJ

BETON: C25/30 W8

STAL: RB500W

OTULINA:

OD STRONY GRUNTU 5 CM
OD STRONY WNETRZA 3 CM

@ WYMIARY W CM
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amexe CZEGEKO Sp. z O.0.
FIRMA PLAC GEN. WL. SIKORSKIEGO 2

31-115 KRAKOW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE
3 @) &) ®) @ ®) ©) NWESTOR

35-111 RZESZOW UL. KRAKOWSKA 16

BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO T ODDZIALU CHIRURGICZNEGO
INWESTYCJA | \wvRAZ Z K ACZNIKIEM BIEGNACYM DO BUDYNKU SZPITALA MSW NA DZ. EW.

NR 1213/7, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 186301_1 RZESZOW, OBREB NR 0213,
213 BARANOWKA W RZESZOWIE UL. KRAKOWSKIEJ 16

BUDOWA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO | ODDZIAtU CHIRURGICZNEGO
OBIEKT WRAZ Z t ACZNIKIEM BIEGNACYM DO BUDYNKU SZPITALA MSW NA DZ. EW.

NR 1213/7, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 186301_1 RZESZOW, OBREB NR 0213,
213 BARANOWKA W RZESZOWIE UL. KRAKOWSKIEJ 16

FAZA P. WYKONAWCZY | BRANZA KONSTRUKCJA
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