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ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0112/01
ha 0,800
2 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 7.900,000
3 KNR 2-01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii IIT wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
0207/02.1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
m3 5.164,000
4 KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0210/04.2 | transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii III-IV
m3 5.164,000
5 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - zabezpieczenie wykopu
0607/02
m2 2.100,000
KONSTRUKCJA
PODSYPKI I BETONY PODKEADOWE
6 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka pod ptyte
1101/07
850*0,5 m3 425,000
razem m3 425,000
7 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompg do betonu na samochodzie.
1101/01
850*0,1 m3 85,000
razem m3 85,000
PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA
8 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
0109/04 betonu pompa
850*0,6 m3 510,000
razem m3 510,000
9 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych- dozbrojenie dolne
0290/04
t 10,836
10 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich ptyt krzyzowo zbrojonych- siatki fi 16 150x150/600x240
0105/09
t 54,620
11 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi- analogia dozbrojenie na
0104/06 - | przebicie HDB-25/505-5/1600
analogia
szt 10,000
12 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych- dozbrojenie gérne
0290/04
t 23,950
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE
13 KNR 0-32 | Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tas§mami przy uzyciu siatki w miejscach poziomych -
0626/02 uszczelnienie styku $ciany z ptyta fundamentowa blacha uszczelniajaca Pentaflex KB 16,7
analogia
1,95+0,25+46,3+17,38+6,6+4,97+11,2+6,5+19,7+3,1542,5+2,35+6,4+8,22+1,85+3,17+1,95+1,82+1,95+3,1 m 151,380
7
razem m 151,380
14 KNR 0-29 | Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
0636/01 technologii SUPERFLEX-10
151,38%3,35 m2 507,123
razem m2 507,123
15 KNR 0-29 | Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02
m2 507,123
16 KNR 0-29 | Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02
(doptata 2x)
m2 507,123
17 KNR 0-29 | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii SUPERFLEX-10
0643/02 mocowanymi calopowierzchniowo
m2 507,123
SLUPY ZELBETOWE
18 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe stupéw prostokatnych- PFIWNICA
0103/04
m2 112,700
19 KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu
0110/03 pompa
m3 11,970
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20 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
t 5,883
SCIANY ZELBETOWE
21 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubosci 20cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostate zurawiem
0254/01.2 | wiezowym)
(11,2%0,35%2,14)+(17,38%0,35%2,14)+(46,3%0,35%2,14) m2 56,085
razem m2 56,085
22 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 20cm
0254/05.2 | (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)- grubos$¢ 35cm
(doptata 15x)
m2 56,085
23 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubosci 20cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostate zurawiem
0254/01.2 | wiezowym)
28,98*0,8%0,2+0,8%46,3%0,2+0,8*11,2%0,2 m2 13,837
razem m2 13,837
24 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubosci 20cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostate zurawiem
0254/01.2 | wiezowym)
(1,8%21,8%2+3,2+1,8%2+1,82%2+15,4+11,2+6,13+5,7+6,4)*3,5%0,25 m2 117,031
razem m2 117,031
25 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 20cm
0254/05.2 | (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)- grubos¢ 25cm
(doptata 5x)
m2 117,031
26 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubosci 20cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostate zurawiem
0254/01.2 | wiezowym)
(6,28+8,3)*3,5%0,3 m2 15,309
razem m2 15,309
27 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 20cm
0254/05.2 | (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)- grubos¢ 30cm
(doptata 10x)
m2 15,309
28 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubosci 20cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostate zurawiem
0254/01.2 | wiezowym)
(4,7+4.2+11,2+4,7+2,5+2%2,3+46,6+17,38+4,44 %242 45*3+2+24,1+5,7+2,85%2+3,45%2+4,4+42,37+6,6+2,45+ | m2 113,442
3,15+2,25+2,1+1,85%4+3,2%2+8,43)*3,5%0,2
razem m2 113,442
29 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
t 74,562
30 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych- zbrojenie skrzyzowan i
0290/04 narozy $cian
t 2,957
STROPY ZELBETOWE
31 KNR 2-02 | Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10m2
0256/03.2 | (beton pompa, pozostate zurawiem wiezowym)- STROP NAD PIWNICA
m2 850,000
32 KNR 2-02 | Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 10cm (beton pompa,
0256/04.2 | pozostate zurawiem wiezowym)- grubosc docelowa 35cm
(doptata 15x)
m2 850,000
33 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych- dozbrojenie dolne
0290/04
t 0,126
34 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich ptyt krzyzowo zbrojonych- siatki fi 12 110x110/600x240
0105/09
t 31,386
35 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi- analogia dozbrojenie na
0104/06 - | przebicie HDB-12/195-2/320
analogia
szt 8,000
36 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi- analogia dozbrojenie na
0104/06 - | przebicie HDB-14/195-2/320
analogia
szt 2,000
37 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych- dozbrojenie gérne
0290/04
t 10,682
SZYBY WINDOWE
38 KNR 2-02 | Ptyta stropowa w deskowaniu Stal-Form o grubosci 10cm i powierzchni do 10m2 (beton pompa, pozostate
0257/02.2 | zurawiem wiezowym)- podszybie
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4,94%3,39+3,34*3,89 m2 29,739
razem m2 29,739
39 KNR 2-02 | Ptyta stropowa w deskowaniu Stal-Form - dodatek za kazdy nastgpny lcm réznicy grubosci ponad 10cm -
0257/04.2 | grubo$¢ 40cm
(doptata 30x)
m2 29,739
40 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubosci 20cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostate zurawiem
0254/01.2 | wiezowym)- podszybie
1,5%(3,34*2+2%3,89)+1,5%(2,85%2+2%3,45) m2 40,590
1,5%(4,94*%2+2,85%2)+1,5%(2,85*3+1,9%4) m2 47,595
razem m2 88,185
41 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
t 8,960
SCHODY ZELBETOWE
42 KNR 2-02 | Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02.2
m2 40,220
43 KNR 2-02 | Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0218/06.2 | schodowej- docelowo ptyta schodéw grubosci 20cm
(doptata 17x)
m2 40,220
44 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
t 2,651
45 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw prostych na ptycie
0101/08
m2 40,220
Roboty pomocnicze
46 Roboty zabezpieczajace wykonane roboty przed warunkami atmosferycznymi
kpl 1,000




