
Warto56 kosztorysowa

Podatek VAI

Cena kosztorvsowa

Slownie:

Przedmiar- konstrukcj a

. , , . . " .

Budowa Budowa budynku bloku operacyjnego i oddziafu chirurgicznego wraz z lqcznikiem biegn4cym do
, budynku szpitala MSW na dzialce rc l2l3lT,jednostka ewidencyjna 186301-1 Rzesz6w, obrgb

nr 0213,213 Baran6wka w Rzeszowie ul. Krakowska 16- II etap

I Inwestor Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MSV/ w Rzeszowie 35-111 Rzesz6w, ul.
Krakowska 16

.. " Biuro kosztorysowe CZEGEKO Sp.z o.o. 31-l 15 Krak6w Pl. Gen. Wl. Sikorskiego 2

grudziefi 2015



Przedmiar Strona 2/18

NI Podstawa Opis rob6t Jm IloiC

Robotv ziemne
KNNR I
0 il 3/01

Usunigcie za pomoc4 spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboSci do 15cm

269.08+682.66

razem

n0 95t,740
m2 95t,740

2 KNR 2.OI
0207/02

Roboty ziemne w gnrncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoSci ly/ki 1,20m3 z
transpofiem urobku samochodami sarnowyladowczymi 5-l0t na odleglo5d do I,Okrn
1962,95

razem

m3 1.962,950
m3 1.962,950

KNR-W2-0r
0210104

Naktady uzupelniaj4ce do tablic 0201-0209 oruzo230-0232 zakazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoSci
transportu ponad lkm samochodami samowyladowczymi 5-1 0t po drogach utwardzonych kategorii III-IV

m3 1.962,950

KNR 2.OI
0230t01

Zasypywanie wykop6w spycharkami zprzemieszrzeniem gruntu na odl. do 1 0 m w gruncie kat. I-[I
Nr ST: ST.01.01.00
(0,75*1,17)*(14,3 +20,43+5,7 +16,83+3,35+9,56+3,6+ 16,83+6,8E)+(2 ,84*3,2)*(14,3+20,43+5,7+ 16,E3+3,35
+9,56+20,43+3,6+6.88)

razem

m3 1.004,1 54

m3 1.004,154
KNR 2.OI
,0236/01

Zaggszczenie naryp6w ubijakami mechaniczrymi; grunty sypkie kat.
Nr ST: ST.01.01.00

I.III

m3 1.004,154

Roboty budowlano-konstrukcyJne poziomu -1, izolacje przeciwwilgociowe

PodsvpH i betonv podldadowe

6 KNR 2-02
ltllt07

razem

Podklady z ubitych material6w sypkich na podlo2:u gruntowym
zaggszczenia Is = 1,0
(269,08+682,66)+0,5

- podsypka pod ptytg z uzyskaniem wskalnika

m3 475,870
m3 475.8',10

7 KNR 2.02
I  101/01

tazem

Podklady betonowe na podlo2u gruntowym z betonu klasy C12l15. Zastosowano pompg do betonu na
samochodzie.
Nr ST: ST.01.02.01
(269,08+682,66)+0, I MJ 95,174

m3 95,1"14

Phrta firndamentowa

8 KNNR 2
0109/04

Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pomp4 - Beton klasy C30137 XC2W8
(269,08+682,66)+0,6

razem

m3 57r,044
m3 571,044

9 KNR 2-02
0290t04

Przygotowanie i montazzbrojeniaze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych- dozbrojenie dolne
Nr ST: ST.01.02.02
1,412+6,269+0,18

razem

t 7 ,86 l

I 7,861

10 KNNR 2
0105/09

Montazdostarczonychprefabrykat6wzbrojarskichptytkrzyzowozbrojonych-siatkifi t6 l50xl50/600x240

33.98 1+33.981
fazem

t 67,962
t 67962

t l KNR 2-02
0290to4

Przygotowanie i mortazzbrojeniaze stali 2rbrowanej w budowlach monolitycznych- dozbrojenie g6me
Nr ST: ST.01.02.02

t 6,550

Plyta stropowa -3156

t2 KNNR 2
0t09/04

Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pomp4 Beton klasy C30/37
(3,5*49,7 5 +3,5* 1'7,I7 )40,25

razem

MJ 58,s5s
MJ 58,555

T3 KNR 2.02
o290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycztych- zbrojenie dolne
Nr ST: ST.01.02.02

0 .18
razem

t 0,1 80
t 0,1 80

t4 KNNR 2
0 | 05/09

Montaz dosrarczonych prefabrykat6w zbrojarskich plyt krzyzowo zbrojonych- siatki fi 16 150x150i600x240

10.476+10.476
razem

t 20,952
20,952

Sclana fundamentona -356

I J KNNR 2
0109104

Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pomp4 Beton klasy C30/37
(49,?5* 1,61+0,5)+(20,6'7*0,35*1,61)+(0,35 * 1,61* 1 I ,35)+(0,25*1,2*49,'7 5)

taTf,m

m3 73,0r7
m3 73,O17

1 6 KNR 2.02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolirycznych
Nr ST: ST.01.02.02
t5.949

t^zem

( 15,949

t 15,949

Sfunv lelbetowe
L I KNNR 2

0103/04
Deskowanie systemowe wielkowymiarowe slup6w prostok4tnych- niski pafter
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm IioSi

lQ*(Q,J*2+Q,4+2)+3,2+2*(0,5*2+0,4*2)*3,6+2*(0,4*2+0,3*2)*3,2+5*(0,4*2+O,3*2)*3,3+2*(0,5*2+0,4*2)*3,
o

razem

m2 1 73,1 80

m2 | 7 3 , t 8 0
1 8 KNNR 2

0l 10/03
Betonowanie siup6w prostok4tnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transporten betonu
pompq
l2*(0,540,4+3,2)+4+(0,5+0,4*3,2)+3*(0,4*0,5*3,2) +(3,2+0,4r0,5)+2*(3,6t0,4+0,5)+2*(3,2*0,3*0,4)+5 *(3,3*
0,3 *0,4)+2*(0,5 *0,4)+3,6

tazem

m3 18,428

m3 t8.428
1 9 KNR 2-02

0290/04
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.0l .02.02
6,013+1,88

razem

7,893
7,893

Sciany zelbetowe

20 KNR 2-02
0254/Ol

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubo3ci 20cm i wysokoSci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wie2owym)- MSKI PARTER Beton klasy C30/37 XC2 W8
2*(6,65*3,6)+25,52*3,6+3,6*3,55*2+9+3,6+26,2*3,6+5,89*3,6+ 13,3 E*3,6+242,42*3.6+2,44+3,6+6,8*3,6+1
4,3*3,6+3,2*25,38+3,2*2*l,l+lA7*3,2+643,2*2+3,2*2,87*3+5,63*3,2+4,4*3,2+3,2+2,8'l+3,2*3A7*2+2,37
*3,2+21,75*3,2+3,35*3,2*2+3,2+2,2+3,35*3,2+6,6*3,2+1,41*3,642+3,6*2*1,8+4,46*4,68*2+3,3+20+2+11,5
*3,3+26,2*3,6+5,89+3,6+25,52*3,6

razem

tnz t.2s9.822

m2 t.259,822
2 1 KNR 2.02

0254t01
Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gmbodci 20cm i wysokoSci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wie2owym) Beton klasy C30/37 XC2W8

5,63*3,2+6,5*3,2+6,05x3,2+10,98 *3,2+24,08*3,2+4,88x3,2+6,9*3,2+14,3*3,2+3,2*1,8*2+3,2*1,78*2+3,2*4
+ 1,82+3,3*3,9*2+3,1*3,14+2,85*2*3,3+3,9*2*3,3+ 10,98+3,2+24,08*3,2

razem

rr0 492,876

m2 492,876

22 KNR 2-02
0254t05

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastgpny lcm gruboici ponad 20cm
(beton pompq, pozostale zurau/iem wie2owym)- gnrbo$C 25cm Beton klasy C30/37 XC2 W8
(Krotnol6= 5)

mz 492,876
L J KNR 2-02

0254t01
Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubo3ci 20cm i wysokodci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wiezowym)- SCIANY OPOROWE Beton klasy C30/37 xC2 w8
3.85*5.04

tazem

m2 19,404

m2 19,404
a A KNR 2-02

0254t05
Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kaZdy nastgpny lcm grubodci ponad 20cm
(beton pomp4, pozostale zurawiem wie2owym)- grubodi 25cm Beton klasy C30/37 XC2 WB

(KromoSG 5)
m2 19,404

25 KNR 2-02
0254tol

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gnrboSci 20cm i wysoko3ci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wie2owym) Beton klasy C30/37 XC2 W8
?5 5?t? ?+5? |  R+1 ?

razem

mZ 251,840

m2 25t,840

26 KNR 2.02
0254t05

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za ka2dy nastgpny 1cm gruboSci ponad 20cm
(beton pomp4, pozostale 2urawiem wie2owym)- gn:boii 30cm Beton klasy C30/37 XC2 W8
(KrotnoSc= l0)

m2 25r,840

27 KNR 2.02
0290to4

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolityczrych
Nr ST: ST.0i.02.02
0,6 I 5+25,9 I 8+ I 2,'l 86+ 1,249

tazem

t 40.568
t 40,568

Stropy

28 KNR 2.02
0256/03

Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o gruboSci lOcm i powierzchni migdzy belkami lub Scianami ponad l0m2
(beton pomp4, pozostale 2urawiem wie2owym)- STROP NAD MSKIM PARTEREM Beton klasy C30/37

l68 l , 45
fazem

mz 1.681 .450
rn2 1 .681 ,450

29 KNR 2.02
0256t04

Plyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny lcm grubo3ci ponad 10cm (beton pomp4,
pozostale 2urawiem wiezowym)- gruboSc docelowa 25cm Beton klasy C30/37
(Krotno$6= l5)

rn2 1.681,450

30 KNR 2-02
0290t04

Przygotowanie i montaLzbrojema ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
0.423+26.153

razem
t 26,576
( 26,576

3 l KNNR 2
0105/09

Montaz dosrarczonych prefabrykatdw zbrojarskich plyt krzy2owo zbrojonych- siatki fi 12 I lOxl l0/600x240

r5,'753
razem

t |  {  ? { ?

t 15,753

J Z KNNR 2
0r04t06 -
analogia

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okr4glymi 2ebrowanymi- analogia dozbrojenie na
nrzebicie HDB-l 2 I 19 5 -2 1320

szt 18,000

33 KNNR 2
0104/06 -
malosia

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okr4gtymi 2ebrowanymi- analogia dozbrojenie na
orzebicie HDB-14 | 195-21320
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm IloSi

szt 4,000
Szybv windowe

34 KNR 2-02
0254t0r

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gnrboSci 20cm i wysokoSci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wiezowym)- NISKI PARTER Beton klasy C30/37

3,3*2*3,9 +3,3 *2*2,8 5 +3,3*4,44*2+3*3,3*2,87 +3,3*2,85*2+3,47 *2*3,3

razem

m2 r43,9',79
ml 143,979

J f KNR 2-02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali ipbrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02

t 0,615

Schodv idbetowe
36 KNR 2.02

0218t02

tazem

Schody 2elbetowe proste na plycie gmboSci Scm z ukladaniem betonu za pomoc4 pompy- NISKI PARTER Beton
klasy C30/37
((4,05+ 1,5+ 1.28)+3. |  5)*3 mz 64,544

mz 64,544

J I KNR 2-02
02 I 8/06

Schody 2elbetowe z ukladaniem betonu za pomoc4 pompy - dodatek za ka2dy lcrn-r6hricy grubodci ptyty
schodowej- docelowo plyta schod6w gruboSci 22cm Beton klasy C30/37
(Krotno56= 14)

mz 64.544

38 KNR 2.02
0290t04

Przygotowanie i montazzbrojeniaze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
0.07+4.242

tazem

t 4,312
t 4.312

39 KNNR 2
0l  01/08

Deskowanie tradycyjne schod6w prostych na ptycie

m2 64.544

PMv fundamentowe wlatrolap6w

40 KNNR 2
0109/04

Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pornp4 Betori klasy C30/37 XC2 W8

6,63*0,25+6,13 +0,25

razem

m3 3,190
m3 3,1  90

4 1 KNR 2.02
0290/04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
0,08

tazetn

t 0,080
0,080

Izolacie nrzeciwwilsociowe. orzeciwwodne i cieolne noni2ei noziomu terenu
i a KNNR 2

0603i01
Izolacje ukladane na sucho jednowarstwowo- membrana EPDM

269.08+682.66
razem

mz 95r,'740
nQ 95t,740

43 KNNR 2
0603/01

Izolacje ukladane na sucho jednowarstwowo- geowl6knina

(269,08+682,66)*2
razern

m2 1.903,480

m2 1.903,480

44 KNR 0.32
0626t02
analogia

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taSmami przy uZyciu siatki w miejscach poziomych - przerwy
robocze na styku plyta denna - Sciana wykonane taim4 typu Sika Waterbar V-24 lub r6wnowazne. Parametry:
szer. 24cm; gr. 2.5-4.0mm; odpomoSi na wodg pod ci3. 15m; ggsto56 - 1 .4 g/cm3; wydlu2enie prry zerwaniu do
szczelin roboczych> 200Yowg. DIN 53455; wytrzymalodd na rozci4ganie do szczelin roboczych >= 1 0 N/mm2

7 5,45+175,37+20,52
tazem

m 27t,340
m 27t.340

45 KNR O-32
0626tO2
analogia

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu ta$mami przy uZyciu siatki w miejscach poziomych -

uszczelnienie sryku roboczych Scian profilem pgczniej4cym dwojako z dodatkowymi komorami ci3nieniowymi
typu Sika Swetl P 2507 H lub r6wnowaare. Parametry: sznr.25mm; gr 7mm; WytrrymaloSC na rozciqganie
>=2.5 N/mm2 (c2936 czerwona); >= 7 N/mm2 (czgSi czama EPDM)

I I *3,45

f?zem
m 37,950
m 3',1,950

46 KNR O-29
0636/01.

Rgczne gruntowanie np.ELIROLANEM 3K lub Srodkiem r6wnowaarym powierzchni pionowych
nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii np. SIJPERFLEX-IO lub r6wnowahrej

271.34*3.45
razem

m2 936,r23
rn2 936,123

47 KNR 0.29
0643t02

Docieplenie Scian piwnic ptytami ekstrudowanymi gr.l 5cm np. Syrodur 3035 CS lub plytami o paramatrach
r6wnowaznych
(2,74+0,7l+1,67)*( 14,3+20,43+5,7+ 16,83+3,35+9,56+3,6+6,88)+(2 ,6+1,12+6,88+2,811*2U,On

tazem
rn2 764,r15
m2 764 ,15

48 KNR O-29
064UO2

Uszczelnienie mas4 np. SUPERFLEX-10 lub r6wnowain4 powierzchni pionowych poddanych dzialaniu wody
pochodz4cej z gruntu

mz
'164,115

49 KNR O-29
064v02

Uszczelnienie mas4 np. SUPERFLEX-I0 lub r6wnowa2nq powierzchni pionowych poddanych dziaianiu wody
pochodz4cej z gruntu
(Krotnose= 2)

m2 764,115

50 KNNR 2
0603/01

Izolacje ukladane na sucho jednowarstwowo- membrana EPDM np. Firestone lub r6wnowa2ne

mz
'764,|5
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5 l KNNR 2
0603/01

Izolacje ukladane na sucho jednowarstwowo- geowl6knina

764,115*2
razem

mz 1.528,230
m2 r.528,230

52 KNR 2-02
06r6t04 -
analogia

Izolacje pionowe z folii kubelkowej

m2 '164.r15

Roboty budowlano-konstrukcylne podomu 0, /Oddzial Neurologiczny/

9uov 2elbetowe

53 KNNR 2
0103/04

lazen]

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe slup6w prostok4tnych- PARTER

44* (0,5*2+0,3*2)*3,2+ I 6+(0,3 *4)+3,2+8*(0,5 *2+0,3*2)*3,2 w 327,680
m2 327,680

54 KNNR 2
0l r0/03

Betonowanie slup6w prostokqmych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowyln z transportem betonu
pompE Beton klasy C30/37
36*0,5*0,3*3,2+8*0,5*0,3*3,2+l 6*0,3*0,3*3,2+8*0,5*0.343,2

fazetn

m3 29,568

m3 29,568

l l KNR 2.02
0290/04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02

t 10,052

Sciany 2elbetowe

56 KNR 2.02
0254t0r

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gruboCci 20cm i wysokodci do 4,0m (beton pomp4, pozostale Zurawiem
wie2owym)- PARTER Beton klasy C30/37
(3,2*(6,7+24,653+6,65+5+18,2+2*2,87+2*3,48+5,63+4,4*2+3*2,89+6,13+2,8782+2t3,45+6,8+28,88+2*1,1
+1,47+24,653+6,13+26,2+3,15*2+9+5,7+19,9+6,6 +3,35+30,4+2+2,15+1,41*2+6,6*2+6+2,2+3,35+22,41+4,
4))

razem

(2 1 .126 ,5  15

m2 1.126,515

57 .KNR 2-02
0254/01

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubo3ci 20cm i wysokoSci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wie2owym) Beton klasy C30/37
(3,2+(24,08+ 1,8*4+4* 1,8+ | I *2+3,8 6*2+3,5+6,65+20,52+3,3))

fazem

m2 326,944
mz 326,944

l 6 KNR 2-02
0254/05

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za ka2dy nastgpny lcm gruboSci ponad 20cm
(beton pomp4, pozostale 2urawiem wie2owym)- gruboSc 25c m Beton klasy C30i37

(Krotnoii= 5)

326,944
razen

m2 326,944
mz 326,944

59 KNR 2-02
0290t04

hzygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02

31,770

Stropy

60 KNR 2.02
o2s6t03

Plyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubo$ci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub Scianami ponad 10m2
(beton pomp4, pozostale zurawiem wiezo*ym)- STROP NAD PARTEREM Beton klasy C30/37

mz r .681,450

6 l KNR 2.02
0256tO4

Plyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny lcm grubosci ponad 1 Ocm (beton pomp4'
pozostale Zurawiem wie2owym)- gruboSc docelowa 25cm Beton klasy C30/37
(KrotnoSi= l5)

ML I  .68 1,450

oz KNR 2-02
0290to4

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
0.35+19.968

tazem

20,318
20,3 18

63 KNNR 2
0105/09

Montazdosrarczonych prefabrykat6wzbrojarskichplytkrzyzowo zbrojonych- siatki fi l2 I 10xl l0/600x240

12,261
tazem

t2,261
12,261

64 KNNR 2.
0104/06 -
analogia

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okr4glymi zebrowanymi- analogia dozbrojenie na
orzebicie HDB- I 2 | 195-21320

szt r 8,000

65 KNNR 2
0104/06 -
analogia

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okr4glymi 2ebrowanyrni- analogia dozbrojenie na
przebicie HDB-1 4 / t9 5-21320

szt 4,000

Szyby wlndowe

66 KNR 2-02
0254tor

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gruboSci 20cm i wysoko$ci do 4,0m (beton pomp4, pozostale 2urawiem
wiezowym)- PARTER Beton klasy C30/37

3 *3,2*2,89 +2*4,4*3,2+2*2,92*3,2+3,4 5 *2*3,2+2+ 3,48*3,3 +2,87 +2*3,3 + 1,8* 4*3,2
razem

rn2 16t,622
m2 161,622

67 KNR 2-02
0290/04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
4.80

tazem

4,800
4,800



Przedmiar Strona 6/1 8

Nr Podstawa Opis rob6t Jm IloSt

Schodv ielbetowe

68 KNR 2-02
0218t02

Schody zelbetowe proste na plycie gmboSci 8cm z ukladaniem betonu za pomoc4 pompy- PARTER Beton klasy
c30t37
(6,85+3,1 5)*4

tazem

fii2 86,3 10
rr2 86,3 10

69 KNR 2.02
0218t06

Schody 2elbetowe z ukiadaniem betonu za pomoc4 pompy - dodatek za ka2dy I cm r62nicy grubo3ci plyty
schodowej- docelowo plyta schod6w grubo$ci 22cm Beton klasy C30/37
(Krotno3i= l4)

m/ 86,3 l0
70 KNR 2.02

0290t04
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
0,07+5,656

razem 5,726
7 l KNNR 2

0101/08
Deskowanie tradycyjne schod6w prostych na plycie

ml 86,3 10
72 KNR 2-02

02t8t02
Schody 2elbetowe proste na ptycie gmboSci 8cm z ukladaniem betonu za pomoc4 pompy- parter schody
zewngtrzne Beton klasy C30/37
(3,7 5*2+3,69)*2*2,05+l,6+(7 ,15*2+5,25)+I,9*(5,33*2+4,7)+(10,7 +l,2)+lI,35*2+2*7 ,12+1,2*8,7

razem

rfl 166,563
m2 l  66.563

KNR 2-02
0218/06

Schody 2elbetowe z ukladaniem betonu za pomoc4 pompy - dodatek za ka2dy 1cm r62nicy gntboSci ptyty
schodowej- docelowo plyta schod6w gruboSci 22cm Beton klasy C30/37
(Krotno36= 14)

m2 166,563

74 KNR 2-02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.0l .02.02

1 .011+1 .21
razem

2,221
' r ) ) l

t 7 KNNR 2
0101/08

Deskowanie tradycyjne schod6w prostych na plycie

ru t66,563
Robotv budowlano-konstrukcvine noziomu 1. /Odtlzial Chirursicznv/

Slunv 2elbetowe

76 KNNR 2
0103t04

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe slup6w prostok4tnych- PIf,TRO I

44 * (0,5 *2 +0,3 *2)*3,2 + 1 6+ (0,3 * 4)*3,2
razem

m2 286,720
mz 286,720

77 KNNR 2
0l 1 0/03

Betonowanie slup6w prostok4urych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu
pomp4 Beton klasy C30137

36*0,5+0,343,2+8t0,5*0,3 *3,2+ I 6*0,3*0,3*3,2
tLzem

lnJ 25,728
m3 25,728

78 KNR 2.02
0290t04

Przygotowanie i monta2 zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02

t 10,052

Scianv 2elbetowe
?o KNR 2-02

0254t01
Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gnrboSci 20cm i wysokoSci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wieZowym)- PIITRO I Beton klasy C30/37

(3,2*(6,'7+24,653+6,65+5+18,2+2*2,8'1+2*3,48+5,63+4,4*2+3*2,89+6,13+2,87*2+2*3,45+6,8+28,88+2+l,l
+1,47 +24,653+6J3+26,2+3,15*2+9+5,'1+19,9+6,6+3,35+30,4+2*2,15+l,41xZ+6,6*2+6+2,2+3,35+22,41+4,
4))

tazem

m2 l .  l  26 .5  l 5

m/ r.126,515

80 KNR 2-02
02s4t01

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gnrboSci 20cm i wysokodci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wie2owym) Beton klasy C30/3?
(3,2*(24,08+1,8*4+4* 1,8+ 1 1 *2+3,8 6+2+3,5+6,65 +2O,52+3,3))

razem

m2 326,944
rn2 326,944

8 l KNR 2.02
0254t05

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za ka2dy nastgpny 1cm gruboSci ponad 20cm
(beton pomp4, pozostale 2urawiem wiezowym)- gnrboSi 25cm Beton klasy C30/3?

(Krotno$C= 5)
326,944

rnzem

mz 326,944
m2 326,944

82 KNR 2.02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolirycznych
Nr ST: ST.01.02.02

3t,770

Stropy

83 KNR 2-02
0256103

Plyta stropowa w deskowaniu U-Form o gruboSci lOcm i powierzchni migdzy belkami lub Scianami ponad 10m2
(beton pomp4, pozostale zurawiem wiezowym)- STROP NAD PIITREM I Beton klasy C30/37

m2 i .681,450

84 KNR 2.02
o256tO4

Plyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubo3ci ponad 1 Ocm (beton pomp4,
pozostale zurawiem wie2owym)- gruboSc docelowa 25crn Beton klasy C30/37
(Krotnodi= l5)

ml 1.681.450
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6 f KNR 2-02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
0.35+l9.968

razem

20,3 r 8
20,318

86 KNNR 2
0105/09

Montazdostarczonychprefabrykat6wzbrojarskichptytkrzy2owozbrojonych-siatkifi l2 1lOxll0/600x240

r2,183
razem

r2 ,183
1 8 3l 2

87 KNNR 2
0104/06 -
analogia

Zbrojenie konstrukcji monolitycmych prgtami stalowymi okr4glymi 2ebrowanymi- analogia dozbrojenie na
orzebicie HDB- I 2 | 19 5 -2 /32O

szt r 8,000
88 KNNR 2

0104/06 -
analogia

Zbrojenie konstrukcji inonolitycznych prgtami stalowymi okr4glyrni Zebrowanymi- analogia dozbrojenie na
orzebicie HDB- I 4 I 195 -21320

szt 4,000
Szvby wlndowe

89 KNR 2-02
0254t01

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gmboSci 20cm i wysokodci do 4,0m (beton pomp4, pozostale 2urawiem
wiezowym)- PIQTRO I Beton klasy C30/37

3*3,2*2,89+2*4,4x3,2+2*2,92*3,2+3,4542*3,2+2*3,48*3,3+2,8'7*2+3,3+1,8*4*3,2
razem

mz 161,622
EA 161,622

90 KNR 2-02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowiach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
4,80

tazenT

4,800
4,800

Schody 2elbetowe

9 1 KNR 2.02
0ztEl02

Schody zelbetowe proste na plycie gmboici 8cm z ukladaniem betonu za pomoc4 pompy- PIQTRO I Beton klasy
c30t37
(6,85*3,1 5)*4

tazem

m2 86.3  l0
fii2 86,3 10

92 KNR 2.02
0218t06

Schody 2elbetowe z ukladaniem betonu za pomoc? pompy - dodatek zaka?ly 1cm r62nicy gntbo5ci plyty
schodowej- docelowo plyta schod6w gruboSci 22cm Beton klasy C30/37
(Krotno56= 14)

mt 86,3 l0

> J KNR 2.02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
0,07+5,656

razem

t 5,726
5,726

94 KNNR 2
0101/08

Deskowanie tradycyjne schod6w prostych na plycie

mz 86,31  0

Robotv budowlano-konstrukcvine poziomu 2. /Blok Operacvinv/

Slupv 2elbetowe

95 KNNR 2
0103t04

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe siup6w prostok4tnych- PIITRO II

I 7*(0,5*2+2*0,3)*4, t +3*(2*0,5+0 ,3+2)+4,1+6*4,1*(2*0,3+2*0,3)+17 *4,1 +(2+0,5+2*0,3)+6*4, | *(2*0,5+0,3*

2)
razem

m2 3 r  1 ,600

m2 3 r  1 ,600

96 KNNR 2
0l 10/03

Beconowanie slup6w prostok4tnych w deskowaniu systemowym wielko*ymiarowym z transportem betonu
pompq Beton klasy C30/31
17+0,5*0,3t4,1+3*0,5*0,3t4,1+6*4,1+0,3*0,3+ l7*4,1 *0,5*0,3+644, I *0,5+0,3

tazem

MJ 28,659

m3 28,659

97 KNR 2.02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02

3.461+3.461
razem

t 6,922
t 6,922

Sciany Zelbetowe

98 KNR 2-02
0254t01

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubo$ci 20cm i wysokoSci do 4,0m (beton pompq, pozostale zurawiem
wiezowym)- PIQTRO II Beton klasy C30137

4,1*(6,7+24,653+6,65+5+18,2+2+2,87+2*3,48+5,63+4,4E2+3+2,89+6,13+2,87a2+2*3,45+6,8+28,88+2*1,1
+1,47+26,2+3,15*2+9+5,7+19,9+6,6+3,35+30,4+2*2,15+1,41*2+6,6*2+6+2,2+3,35+2241+4,4)

razem

mz 1 .31'7,137

mz 1.317,13'7

99 KNR 2.02
0254tOl

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gmbodci 20cm i wysokodci do 4,0m (beton pomp4, pozostale 2urawiem
wie2owym) Beton klasy C30/37
4,1+(24,08+ 1,8*4+4* 1,8+ I 1*2+3,E 6*2+3,5+6,65+3,3)

ta'zem

mz 334;765
m2 334,'765

100 KNR 2-02
02s4t05

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za ka2dy nastgpny 1cm grubosci ponad 20cm
(beton pomp4, pozostale 2urawiem wiezowym)- gruboSi 25cm Beton klasy C30/37

(KrotnoSi= 5)
m2 334,765

1 0 1 KNR 2.02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolirycznych
Nr ST: ST.01.02.02

t 39.90r
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Stropy
t02 KNR 2-02

o256t03
Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubodci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub Scianami ponad 10m2
(beton pomp4, pozostale 2urawiem wie2owym)- STROP NAD PIQTREM II Beton klasy C30/37

m/ r.447,9'.70
103 KNR 2.02

02s6to4
Ptyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za ka2dy nastgpny lcm grubosci ponad 10cm (beton pomp?,
pozostale zurawiem wieZowym)- gruboSc docelowa 25cm Beton klasy C30/37
(KrotnoS0= l5)

mz 1.447 ,970
104 KNR 2.02

0290t04
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycmych
Nr ST: ST.01.02.02
0.35+19.852

fazem

T 20,202
20,202

r05 KNNR 2
0105/09

Monfaz dostarczonych prefabrykat6w zbrojarskich plyt krzyzowo zbrojonych- siatki fi I 2 1 I 0x I l1/600x240

I 1,873
razem

1 1,873

t I  1,873
t06 KNNR 2

0r04t06 -
, analogia

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okr4glymi 2ebrowanymi- analogia dozbrojenie na
przebicie HDB- I 2 | 19 5 -2 1320

szt 18.000
r0'7 KNNR 2

0104/06 -
analogia

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi okr4glymi zebrowanymi- analogia dozbrojenie na
orzebicie HDB-14 / 19 5 -21320

szl 4.000

Szvbv windowe

108 KNR 2.02
0254t0t

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gruboSci 20cm i wysoko$ci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wiezowym)- PI{TRO [I Beton klasy C30/37

3*3,2*2,89+2+4,4*3.,2+2*2,92*3.,2+3,45*2x3,2+2*3,48*3,3+2,87+2*3,3+l,EE4*3,2
razem

m2 16t,622
mz r61,622

109 KNR 2.02
o290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
4.E0

razem

4,800
4,800

Schodv telbetowe

1 1 0 KNR 2.02
021Et02

Schody albetowe proste na plycie gruboSci Scm z ukladaniem betonu za pomocE pompy- PIITRO II Beton
klasy C30/37
(6,82+3,15+3,72* 1,65+ 1,28 +3,15)+ (2,44*3,15+2,4+1,65+ 1,82*3,15+3,72*1,65+ 1,5 *3, l5+3,7* 1,65+ 1,82*3,1
5 )

razefn

m2 '7 |  1?a

m2 '7 t,733

1 i 1 KNR 2.02
02 r 8/06

Schody zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoc4 pompy - dodatek zakardy lcm r62ricy grubo$ci plyty
schodowej- docelowo plyta schod6w gruboSci 20cm Beton klasy C30/37
(KrotnoSi= l2)

m2 7 | .733

l . t2 KNR 2-02
o290t04

Przygotowanie i monta? zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
2.078+2.1M

razem

4,182
4,182

I  t J KNNR 2
01 01/08

Deskowanie tradycyjne schod6w prostych na plycie

m2 71,733

Roboty budolvlano-konstrukcyjne poziornu technicatego wtaz z dachem nad pomieszczeniami
technicznvmi. bez lekkiei konstrukcii dachowej

Slupv 2elbetowe

l t4 KNNR 2
0r03to4

tazem

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe slup6w prostok4tnych- PISTRO III

3,1 I t(4*0,3)*6+2*3,11*12*0,5+2*0,3)+2*3,1 I *(2*0,5+2+0,3) rn2 42,296
m2 42,296

l l 5 KNNR 2
0l 10/03

Betonowanie slup6w prostok4tnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu
pomp4 Beton klasy C30/3?

3,1 I *0,3 r0,3 *6+2*3,1 I +0,5*0,3+2*3, I I *0!5*0,3

tnzem

m3 1  5 4 5

m3 ? 545

l l 6 KNR 2.02
o290t04

Przygotowanie i monta2 zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02

0,550

Sclanv f.elbetorue

n7 KNR 2-02
0254tol

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gruboSci 20cm i wysokoSci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wiezowym)- PIQTRO III Beton klasy C30137

3,ll+(20,2+11,2+18,68+2,87x2+3,542+2,53+5,93+6,75+'7 ,1*2+3,93+2+3,5x2)
razem

n2 333,050
m2 333,050

l l 8 KNR 2-02
0254t01

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gmbo$ci 20cm i wysokodci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem

wie2owym) Beton klasy C30/3?

3,2*(l 1,28+2+3,7 7 *2+3,39*2+6,65+3,3+3,7 7 x2)

ttzenT

mz 173,984
mz 173.984
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il9 KNR242
0254n5

Sciany betonovye w deskowaniu U-Fmm lub Stal-Form - dodatek za kazdy nast4pry lcm gruboCci ponad 20cm
(beron pompq, pozostale 2urawiem wiecowym)- grubo$6 25cm Beton klasy C3087
(IGotnoiF 5)

m2 r739U
t20 KNR 242

0290lu
Przygotowanie i montaZ drojenia ze stali *browanej w budowkch monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02

8,0?8
721 KNR 2{N

025410r
Sciarry betonowe w deskowaniu U-Form gnrbodci 20cm i wysokoCci do 4,0m (beton pomp4, pozostale arawiem
wiezowynFAttyki na dachu Beton klasy C30B?
(3,932+7,1)*0A5+0,91(13,33+5 ,'1+17,5+3,35+8,9+22,5'l+26,56+6,7+0,85+19,35)r0,45*(11,87*2+20*2+l
846+613+2,05+6,s4)

txtEm

$A I 64.058

m2 164,058

t22 KNR242
m90t0/-

pzygotowanie i montaz zbrrojenia ze stali Zebrowanej w budowlach monolitycaoych
NrST: ST.0l.(D.(}2

t 43,279

S$ow t

t23 KNR 2{2
0256tO3

raizem

l&n2Plyu stropowa w deskowaniu U-Form o gnrbodci 10cm i powia:zchni migdzy belkami lub Ccianami ponad
(betonpory4, pomstale Zurawiemwiezowyn)- STROPNAD PIQTF.EM Itr Betonklasy C30/37
28.05+322.t6 m2 350,210

n2 350,210
124 KNR2-02

0256tM
Plyr sropoqra w deftowaniu U-Form - dodatek za kazdy na$Sptry lon grubofci ponad lOcm (@on pomp4,
pozostale ?rawiem wiezowym)- gnrbodc docelowa 25cm Beton klasy C30/37
(I(rotnoie t5)

m2 350,210
t25 KNR242

o290tm
Przygotowanie i monta2 zlrojenia ze sali 2ebrowanej w budowlach mmolitycarych
Nr ST: ST.01.02.02
0,066+0t

razem
t 0.766

o,766
-126" -ffi#- Plyty dachowe korytkows DKZ 300/60

;;;;----.-
TUZEfrT

elem. 5r 1,000
elem. 511.000

tn KNR 2-,02
036ilM

Ptyty dachowe korytkowe DKZ 330/60 -_

&tu-t#l---
tuzf,m

-dem. 70,000
elen

-----+0,0A0

128 KNNR 2
0105/09

Montaz dostarczonych prefabrykat6w zbrojanil<ich plyt krzy2owo zbrojonych- siatki fi 12 I l0xl 10/6fih240

3,259
fazem

l 3,259
t 3,259

r29 KNR2.O2
0290tu

Przygotowanie i montaz z.brojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolityczrych
NrST; ST.01.02.02
4,675

razem
t 4,615
t 4,675

Szybyftdow it

130 KNR 2{D
0254tol

Sciany beonowe w deskowaniu U-Form gruboCci 20cm i wysokoCci do 4,0m (beton pomp4, pozostale arrdwiem
wiezowym)" PIQTRO III Beton klasy C30137

3,2*315*2+2,89*2*3,2
razem

m2 40,576
m2 40,576

l 3 r KNR242
0290tu

Prrygotowanie i montaz z.hrojenia ze stali ftbrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
4.80

ra:zgm

t 4,E00
t 4,800

S*snvhee&{B
t32 KNR2{2

0218t02
Schody 2elbetowe proste na plycie grubodci 8cm z ukladaniem baonu za pomoc4 pompy- @TRO III Beton
klasy C3087
3,15*2,A22

razem
m2 6,369
m2 6.369

t33 KI{R2{2
0218/06

Schody aelbetowe z ukladaniem beonu za pomocQ ponpy - dodatek za kazdy lcnn r6znicy gru.boCci ptyty
scbodowej- docelowo ptyta schod6w grubodci 10cm Beron klasy C30/37
(KrofrodF 2)

n2 6,369
t34 KNR2{}2

029010/.
Przygotowanie i monta2 zbrojenia ze stali Zrbrowanej w budowlach monolitycznych
NrST: ST.01.02.02
0,064

razem

I 0,064
0,064

135 KNNR2
0101/08

Deskowanie tradycyjne schod6w prostych na pycie

a2 6,369

FoffiEF ]
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136 KNNR 7
0202t01

Pomosty o masie do 5.0 t - konstrukcja ocynkowana

,A
L )  I Dostawa element6w konstrukcji ocynkowanej podstaw pod centrale wentylacyjne

Kg Ao.ooo
Ocieplenie dachu oraz warstwa wierzchnia

r38 KN\2-02
*a\

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

46,96*3 1, l  8+18,08*1 1,8 1+7,28*6,06
razem

m2 ,/ 1.721,854

nZ 1.721,854

t39 KNNR 2
0602t0s

poziome przeciwdiwigkowe z welny mineralnej ukladane na sucho jednowarstwowo- wetna twarda gr

m2 t.72t .854
r40 KNNR 2

0602tos
poziome przeciwdZwigkowe z welny mineralnej ukladane na suchojednowaratwowo- dylatacja

plyt korytkowych

tazem

ML 430,552
ru 430,s52

141 KNR 2-02
rr02/02

Watstwy uryr6\awcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboSci 20 mm zatarte na gladko

\
\ m2 t .72 t .E54

142 KNR-W2-02
0504/01 -
analogia

Pokrycie dach6w

f iA t ;72r .854
r43 KNRAT.3I

0103/04
Przyklejanie plyt z welny 12 cm na Scianach

(2 | 52 +20,0 5 * 2 +3,3 5 * 2 +9,3 5 * 2
razem

m2 2.128.800
mz 2. I 2E,E00

144 KNR-W2-02
0504/03

Pokrycie obrdbek papE termozgrzew

m2 2.128,800

r45 KNNR 2
0602t05

Izolacje poziome przeciwdfwigkowe z welny
poziome gr 5cm

22t7.540.65

jednowarstwowo- obr6bki attyk

razem

m2 t.441.375
fnL t.441,375

146 KNR-W2-02
0504/03

Pokrycie obr6bek papq termozgrzewalnA I rtrz r.44r,37 s
14'.1 KNR 2.02

0610/01 -
analogia

Izolacje poziome z ptyt pilSniowych porowatych na warstwa- montaz ptyty OSB na attykach

, r t ? 5 + o 5

razem

mz l .108,750
m/ l . I 08,750

148 KNNR 2
0504/02

Obr6bki z blachy stalowej

22t7,540,9

0,5mm przy szeroko5ci ponad 25cm

m2 r.995,750
rA r.995,7s0

149 KNNR 2
0s04/05

Obr6bki wlaz6w i okien daYch w dachach krytych pap4 lub dach6wk4 
\

2.53+4,81+0,g2+z.t++,nt{0,+t+o,92+0.46+0.94+0.46+0,46+0,46+0.77+1,3+0.47+V,2+0.46+0.46
/ \ ta?Em

szt 2E,460
szt 28,460

150 KNNR 2
o504t07 -
analogia

obrthkiwwiewTacnach

m 2.r52,',l60

1 5 1 KNNR 2
0506/04.

z tworzyw sztucznych lej6w spustowych

szt 2,000

r52 KNR AT-09
0202to4 -
analogia

rYwps1* aachowych

\ szt 10,000

153 KNNR2 /
0s04t07 /^"^.F

Obr6bki wpustriw w dachach

) 1 10,000

154 KrjxAr-oe
y202t03 -

/ analogia

montaz odwodnienia liniowego

46,96*2
tazem

m \93,920
m 9\920

P KNR 2.02
05 r 0/03

Rury spustowe okr4gle o Sr. 12 cm - z blachy ocynkowanej
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Nr Podstawa Opis rob6t Im IloSi

razem

m ,--+r,mo
13,200

156 KNNR ?
0206t02

KonstruRfi+podpgllzawieszen i oslon o masie do 20 kg- konstrukcja stalowa pod urz4dzeniana.ff---.------_ 
,/-/ t 4.680

Lekka konstrukcja dachowa nad centralami wtttylrqgip;mri{-agregat!!!riyody lodolvgjj

r57 KNNR 7
0202t01

Pomosry o masie do 5.0 t - konstnrkcja ocynkorvana-- 
-\\\

'----- t 15.000
158 Dostas,edrnent6w konstrukcji ocynkowanej - konstrukcja dachowa nad cenualami wentylacyjnymi i 

-----.-

agragaramr wooy rooowej
ke

--jtooo$oo

Robotv budorvlano-konstrukcvine lacznika /caloSd/ wraz z dachem

Podsypki i podkladv betonowe

159 KNR 2-02
1 1 01/07

Podklady z ubitych material6w slpkich na podlozu gruntowym - podsypka pod ptyrg z uzyskaniem wskalnika
zaggszczenia Is = 1.0
(?,5*6,45*0,50)+( 1 2,30* I 8,20*0,50)

tazem

m3 I 36 ,1  18

m3 l 3 6 , l l 8

160 KNR 2-02
I  r0 r /01

Podklady betonowe na podloZu gruntowym z betonu klasy C12l1 5. Zastosowano pompg do betonu na
samochodzie.
Nr ST: ST.01.02.01
(7,5*6,45*0,1 0)+( I 2,30*l 8,20*0,1 0)

razenl

m3 2'7,224
m3 1 1  1 ) A

Izolacle
t 6 l KNNR 2

0603/01
Izolacje poziome ukladane na sucho jednowarstwowo- geowl6knrna

(6,85*6,30)+(1 1,35*1 8,40)
tazem

m2 251.995

m2 25t,995

r62 KNNR 2
0603/0r

Izoldcje poziome ukladane na sucho jednowarstwowo- membrana EPDM np. Firestone lub r6wnowa2na

(6,85*6,30)+( I  I ,35+18,40)
tazem

mz 251.99s
m2 251,995

r63 KNNR 2
0603i01

Izolacje poziome ukladane na sucho jednowarstwowo- geowl6knrna

(6,85*6,30)+(1 1,35*1 8,40)
razem

mz 251.995
m2 751,995

r64 KNR O-32
0626t02
analogia

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taSmami przy u2yciu siatki w miejscach poziomych - przerwy
robocze plyta denna - Sciana wykonane tadm4 typu Sika Waterbar V-24 lub r6wnowa2t4. Parametry: szer.24cm;
gr. 2.5-4.0mm; odporno66 na wodg pod ciS. I 5m; ggstodC - |.4 glcm3; wydluzenie przy zerwaniu do szczelin
roboczych> 200%o wg. DIN 53455; .uq1,lrrzymaloSi na rozci4ganie do szczelin roboczych >= 1 0 N/mm2

6,50+6,50+4,50+l 8+l I +25
fazem

m 7l .500
7 l ,500

165 KNR 0.32
0626t02
analogia

Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taSmami przy uZyciu siatki w miejscach poziomych -

uszczelnienie sryku roboczych Scian profilem pEczniej4cym dwojako z dodatkowymi komorami ci3nieniowymi
typu Sika Swell P 2507 H lub r6wnowazrym. Parametry: szar.25mm; gr. 7mm; WltrzymaloSd na rozci4ganie
>=2.5 N/mm2 (czgSi czerwona); >= 7 N/mm2 (czgdd czarna EPDM)

6+3,30
razem

m 19,E00
m r9,E00

166 KNR 0.29
0636/01

Rgczne gruntowanie np. EUROLANEM 3K lub Srodkiem r6wnowaznym powierzchni pionotych
nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii np. SIJPERFLEX-I0 lub r6wnowahrej

(6,45+4,50+ I 8,20+26,50)*3,30
razem

m2 r 83,645
m2 I 83,645

r67 KNR O-29
064U02

Uszczelnienie mas4 np. SUPERFLEX-IO lub r6wnowazn4 powierzchni pionowych poddanych dzialaniu wody
pochodzqcej z gruntu
(6,45 + 4,50 + 18,20+26,50)*3,3 0

tazem

mz r83,645
m2 t83,645

168 KNR O-29
064U02

Uszczelnienie mas4 np. SUPERFLEX-I 0 lub rdwnowa2n4 powierzchni pionowych poddanych dzialaniu wody
pochodzEcej z gruntu
(Krotnose= 2)
(6,45+4,50+ I 8,20+26,50)*3,30

fazem

mz r83,645
m2 l  83,645

r69 KNNR 2
0603/01

Izolacje ukladane na sucho jednowarstwowo- geowl6knina

(6,45+4,50+ I 8,20+26,50)*3,30
razem

ffO I E3,645

nt2 l  83.645

r70 KNNR 2
0603/01

Izolacje ukladane na sucho jednowarstwowo- membrana EPDM np. Firestone lub rdwnowazna

m2 183,645

171 KNNR 2
0603/01

Izolacje ukladane na sucho jednowarstwowo- geowl6knina

(6,45+4,50 + 18,20+26,50)*3,3 0
tazem

m2 I 83,645
M L l 83,645
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm Iloii
172 KNR 0.29

0643t02
Docieplenie Scian piwnic ptytami ekstrudowanymi gr.l 5cm np. Syrodur 3035 CS lub plytami o paramatrach
r6wnowa2nych
(6,4 5 +4,5O+ 1 8,20+26,5 0)*3,3 0

razem

m2 r 83,645
m2 183,645

t73 KNR 2.02
06r6t04 -
analogia

Izolacje pionowe z folii kubelkowej

(6,45 +4,50 + 18,20+26,5 0) +3,3 0

razem

rfi 183,645
m2 I  83,645

PMa fundamentowa
r74 KNNR 2

0109/04

tazem

Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pomp4 - Beton klasy C30/37 XC2 W8
(6,85*6,30*0,60)+( I  1,35* l  8,40*0,60) m3 15t,t97

m3 I  5  1 . 1 9 7

t75 KNNR 2
0 I 05/09

Montaz dostarczonych prefabrykat6w zbrojarskich plyt krzyzowo zbrojonych- siatk_i fi 16 150x150/600x240
oraz3OOx240

16.989
razem

16 .989

I 16,989
r'76 KNNR 2

0105/09
Montaz dostarczonych prefabrykat6w zbrojarskich - POZ.0.1 - 4sz|m2

I , 536
razem

t I , 536

t 1 ,536

Scianv 2elbetowe

t7'7 :. KNR 2-02
0254t0r

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubo$ci 20cm i wysokoSci do 4,0m (beton pomp4, pozostale zurawiem
wiezowym) - Beton klasy C30/37
(6,7 0+6,45+4,50+ 1 8,20+ | 1,20+24,65+3,55+3,55+3, I 5)*3,30
(6,7 0+6,45 +4,50+18,20+ 11,20+24,65+3,55+3,55+3, I 5+6,65+3,30)*3,20
(6,7 0+6,45 +4,50+ 1 8,20+ | 1,20+24,65+3,55+3,55+3, I 5+6,65+3,30)*3,20
(l 1,20+18,20+1 1,20+1 8,20+3,55+3,55+3,15+6,65+3,30)*4, l0
(l 1,20+'18,20+l 1,20+l 8,20+3,55+3,55+3,1 5+6,65+3,30)+3, I 0

tazem

m2
mz
mz

ru
ML

270,435
294,OEO
294,080
323,900
244,900

m2 r.427,395

1?8 KNR 2.02
025410s

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za ka2dy nastgpny 1cm gruboSci ponad 20cm
(beton pomp4, pozostale zurawiem wieZowym)- gruboii 25cm Beton klasy C30/37
(KrotnoS6= l0)

m2 270.435

179 KNR 2-02
0254t05

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form tub Stal-Form - dodatek za kazdy nastQpny lcm gruboSci ponad 20cm
(beton pomp4, pozostale 2urawiem wie2owym)- gruboS0 25crn Beton klasy C30/37
(Krotnoii= 5)

m2 1 .156 ,960

rE0 KNR 2.02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02

42 .81  0
razem

t 42,810

t 42,810

l 8 l KNR 2.02
0254t01

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gruboSci 20cm i wysokoSci do 4,0m (beton pomp4, pozostale 2urawiem
wiezowym)- Attyki na dachu Beton klasy C30/37
(l 1,20+ 1 8,20+ 1 1,20+18,20+6,45+6,45+6,70)*0,45

razem

m2 35,280
mz 35,280

tE2 KNR 2.02
0290to4

Przygotowanie i montaazbrojeniaze stali Zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
I.08

tazem

l ,080
t l ,080

Stropy
183 KNR 2-02

02561O3
Plyta stropowa w deskowaniu U-Form o gruboici 10cm i powierzchni migdzy belkami lub icianami ponad 10m2
(beton pomp4, pozostale 2urawiem wieibwym) Beton klasy C30/37

247+225+225+182+182
razem

m2 1.061,000
frv 1 .061,000

1 8 4 KNR 2-02
o2s6t04

Plyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kaZdy nastqpny I cm gruboSci ponad I Ocm (beton pomp4,
pozostale 2urawiem wie2owym)- grubosc docelowa 25cm Beton klasy C30/37
(KrotnoJc= l5)

l06l
razem

mz 1.061.000
m2 1.061,000

l E 5 KNNR 2
0r05/09

Monraz dosrarczonych prefabrykat6w zbrojarskich ptyt krzyzowo zbrojonych- siatki fi I 2 1 I 0x I l0/600x240

2,1 7 2+O,E53 +2,1 7 2+0,E53 +2,17 2+O,E53 +2,599 +2,599
ta?em

14,273
14.273

1 8 6 KNR 2.02
0290to4

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.0l.02.02
0,3 20+0,320+0,3 20+0,285 +0,285

razem

t 1,530
t 1,530

Szyby wlndowe

187 KNR 2.02
0254t0l

Sciany betonowe w deskowaniu U-Form gruboSci 20cm i wysokoSci do 4,0m (beton pompq, pozostale 2urawiem
wie2owvm) Beton klasv C30/37
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm IloSd
(3,26+3,26 +2,67 +2,67 )*20

tazem

m2 237,200
m2 237,200

188 KNR 2-02
0290104

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
7.1  10

(azem
7,t l0
7 . 1 1 0

Schody lclbetowe
189 KNR 2-02

0218/02
Schody Zelbetowe proste na ptycie gnrboSci 8cm z ukladaniem betonu za pomoc4 pompy Beton klasy C30/37

3,30*1,45*6
2,9'7+1,45*l

1,55*3,05*4

I,85*3,05 *3

razem

m2
mz

mz

m2

28,710
4,30'1

18,9  10
t6.928

m2 68,855
t90 KNR 2.02

0218t06
Schody Zelbetowe z ukladaniem betonu za pomocq pompy - dodatek za kaady I cm r62nicy gmboSci ptyty
schodowej- docelowo plyta schod6w gruboSci 20cm Beton klasy C30/37
(Krotno$C= l2)

68.85s
tazem

m2 68,855
m2 68,855

l 9 r KNR 2-02
0290t04

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w budowlach monolitycznych
Nr ST: ST.01.02.02
t  n 5

tazem

t 2,050
t 2,050

r92 KNNR 2
0101/08

Deskowanie tradycyjne schod6w prostych na plycie

68,855
fazem

mz 68,855
w 68,855

Slupv 2elbetowe
r93 KNNR 2

01 03/04
Deskowanie systemowe wielkowymiarowe slup5w prostok4tnych Beton klasy C30/37

(0,30+0,30+0,40+0,40)"3,30+7+(0,30+0,30+0,30+0,30)+3,30*2
(0,30+0,30+0,30+0,30)*3,20*E
(0,30+0,30+0,30+0,30)13,20*8
(0,30+0,30+0,30+0,30)*4, I 0+6
(0,30+0,30+0,30+0,30)*3, I 0t6

m2
mz
fiA

m2
mz

40,260
30,720
30,720
29,520
22,320

m2 153,540

194 KNNR 2
0110/03

Betonowanie slup6w prostok4tnych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu
pomp4 Beton klasy C30/37
(0,30*0,40+3,30+7)+(0,30*0,30*3,30*2)
0,30*0,30*3,20*8
0!30r0,30*3,20i8
0,30*0,30+4, I 0*6
0,30*0,30*3, I 0*6

m3
m3
m3
m3
m3

3,366
2,304
2,304
2,214
1.674

m3 11,862

r95 KNR 2-02
0290104

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach monolirycmych
Nr ST: ST.01.02.02
2.134

tLzem

T )  1a4

1  l 7 A

Ocieplenie dachu oraz warstwa wierzchnia

r96 KNR-W2-02
0504/01 -
analogia

Pokrycie dach6w pap4 paroizolacyjn4

34+183+109
tazem

fir2 326.000
m2 326,000

197 KNNR 2
0602t05'

Izolacje poziome przeciwdZwigkowe z welny mineralnej ukladane na sucho jednowarstwowo- welna twarda gr
23cm

lnz 326,OO0

198 KNNR 2
o602t0s

lzolacje poziome przeciwdZwigkowe z welny mineralnej ukladane na sucho jednowarstwowo- welna twarda -

kliny z welny mineralnej spadek2%o gr. min.3cm
no 326,000

r99 KNR-W 2-02
0504/01 -
analogia

Pokrycie dach6w pap4 termozgrzewalnA podkladow4 w systemie z papq termozgrzewaln4wterznhniego krycia

m2 326,000

200 KNR-W 2-02
0504/01 -
analogia

Pokrycie dach6w pap4 termozgrzewaln4 np. SBS MAX PYE PV 250 S52H lub r6wnowa2n4

326,000

201 KNRAT.3I
0103/04

Przyklejanie lyt z welny mineralnej o gr. I 2 cm na $cianach

(35,39+55,90+3 I , l5)*0,80
razem

m2 97,952
tn /, 97,952
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm Iloii
202 KNNR 2

0602t05
Izolacje poziome przeciwd2wigkowe z welny mineralnej ukladane na sucho jednowarstwowG obr6bki attyk
poziome gr 5cm
(1 ?,50+55,90+3 1,1 50)*0,68

razem

mz 7 t,094
m2 7r,094

203 KNR-W2-02
0504/03

Pokrycie obr6bek papq termozgrzewalnq

(35,39+55,90+3 1, I 5)*0,80
razem

Im 97,952
m/ 97,952

204 KNR 2.02
0610/01 -
analogia

Izolacje poziome z ptyt pilSniowych porowatych na lepiku -jedna warstwa- montaz plyty OSB na attykach

( 17,50+55,90+3 l, 1 50)*0,78
razem

m2 81,549
ru 8l,549

,n{ KNNR 2
0504t02

Obr6bki z blachy stalowej ocynkowanej grubo5ci 0,5mm przy szerokoSci rozwinigcia ponad 25cm

( I7,50+55,90+3 l ,  I  50)*0,E5
tazem

fitz E8,E68
m2 88,868

206 KNNR 2
0504/05.

Obdbki wlaz6w i okien dachowych w dachach krytych pap4 lub dach6wk4

(10 ;62+6,3 6+3,96+5,80+5,60)*0,80
tazem

szt 25,8'12
szt

' r1911

207 KNNR 2
0506/04

Monta2 obr6bek z twosyw Mtucznych lej6w spustowych

szt 2,000
208 KNRAT-09

0202t04 -
analogia

Montaz wpust6w dachowych

szt 2,000
209 . K N N R 2

0504t07 -
analogia

Obr6bki wpust6w w dachach

szt 2,000

210 KNRAT.O9
o202t03 -
analogia

monta2 odwodnienia liniowego

5,62+l'1,55
razem

m 23,r70
m 23,1'70

2tr KNR 2-02
05 1 0/03

Rury spustowe okr4gle o 3r. 12 cm - z blachy ocynkowanej

2.90*2
fazem

m 5,800
m 5,800
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Lp Nazwa Jm IloCi Cena Warto$d

Betoniarze er.II r-g 2.t38,379
a CieCle er.n r-g 31.448,507
3 Cieile g.III r-P 8.892,587
4 Dekarze sr.II r-g 884,503
.f Robocizn (ATH I r-g 12.505,691
6 Robocizna 396,568

Robotnicv er.I r-g 2.044,163
8 Robomicv r-g 15.366.E96

9 Robotv oc6lnobudowlane - inwestycvine (PK) r-g 489,210
l0 hroiarze s.Il r-g 2t.634,093

Razem 95.E00S96
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Lp Nazwa Jm IloSi Cena WanoSi
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 20,808

2 Beton z*rykly C12l15 wraz z pompa m3 126,0'70
3 Beton zwykly C25l30 m3 40,466
+ Beton zwykly C30/37 XCO m3 17 1,508
) Beton zwykly z kruszlrra naluralneeo- C25l30 XC2 W10 m3 137,457
b Beton zwvkfy z kruszvwa naturalneso C30137 X0 m3 t8,797
7 Beton zuykly z kruszywa naturalnego- C30/37 XC2 W8 m3 736,686
8 Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 101,349
o Beton zwykly m3 4.r12,498
l 0 Blacha stalowa ocynk plaska 0,50mm ke 2.927,754
l l Blacha stalowa ocynkowana plaska 0,50 mm kg 35,'.720
l2 Blacha stalowa ocynkowana plaska 0,5Omm kg |  1 .414 .726

l 3 Blacha z cvnku 0.55mm kg 3.650,986
t4 Cement 25 z dodatkami t 0,517
t f Deski ielaste obrzvnane 25 mm kl.III MJ 6,058

l 6 Deski islaste obrzvnane 38 mm kl.III MJ I  a < 1

17 Deski ielaste obrzvnane kl.l o erub. 2845 mm m3 0,360
1 8 Deski iqlaste obrzvnane kl.III 25m M J 1 \44

l 9 Deski iglaste obrzynane kl.III 32mm m3 0.962
20 Deski islaste obrzvnane kl.IIT 38mm m3 4 ,715

2 l dozbrojenie na przebicie HDB- I 2/1 9 5 -2 1320 - 2 kotwy szt 864,000
22 dozbroienie na nrzebicie HDB-I2/195 -21320- 3 kotwv szt 864.000
23 :dozbroienie na. orzebicie HDB -l 4 I 19 5 -2 1320 SZt I  60,000
24 Drabinv stalowe kg 36,000
25 Drewno na stemole MJ 0,551
26 Drewno okragle na stemple budowlane m3 0 .551

27 Drewno opalowe Kg 206.622
28 Elektrody do spawania stali niskowgglowych o Srednicy Sr. 3,25 mm szt 867,000
29 Elementy prefabrykowane- plyty korytkowe DZK 300/60 szt 51 | ,000
30 Elementy prefabrykowane- plyty korytkowe DZK 330/60 szt 70,000
3 l folia EPDM m2 2.560,279
32 folia kubelkowa m2 1.089,924

J J Folia polietylenowa 0,2mm m2 2.066,225
34 Gaz propan, butan kg 2.41.9,833
3 5 seowl6knina m2 5.120,5  58
J O Gwo/dzie budowlane okragle sole Kg )14 7/1)

) l Leie spustowe SZt 4,000

3 8 l-eoik asfaltowv na soraco bez wvpelniacza ke 2.023,508
3 9 Masa asfaltowa Kg r20,530
40 Masa uszczelni aiaca SUPERFLEX-l 0 dm3 11.373,120
4 l Nakretki M8 ks r78,991

42 odwodnienie liniowe m 118,261

43 Papa paroizolacyina mz 397,720

44 PaDa termozsrzewalna nawierzchniowa m2 6.973,497
45 papa termozgrzewalna podkladowa m2 6.973,497

46 Plvtv pilSniowe porowate zwykle mz 1..226,008

47 Plyty z welny mineralnei- gr 5cm m2 1.588,092

48 Plvtv z welnv mineralnei- klinv m2 342.300

49 Plyty z welny mineralnej- welna twarda gr l2cm frz 452,080

50 Plyty z welny mineralnei- welna twarda gr 23cm m2 2.150,247

5 l Plvtv z welnv mineralnei m2 2.271,287

52 Podkladki kg 64,47 5

53 posp6tka m3 61r ,988

54 Prefabrykaty zbroi arski e t t?7,041

: J Prew zbroieniowe zebrowane 8-l4mm t 462,13r

f t t Roztw6r asfaltowy do gruntowania Kg 3.286,361

57 Rury sulowe 48,3/3,6mm m 205.935

58 Skleika wodoodpoma m3 t,97 |

59 Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 ke 0,43'.1

60 Stvrodur 3035CS mz 995,148

6 I Srodek gruntuiacy ELTROLAN 3K dm3 76,816
A A Srodek imnresnacvinv i srzvbob6iczv - imoregnat solowy Kg I  19.030
oi Srubv pazurkowe M8 Kg 444,590

64 Srubv stalowe zgrubne z nakrgtkami i podkladkami kg 10,500

65 Ta3ma typu Sika Swell P 2507H lub r6wnowaZne m 60,638

66 TaSma tvou Sika Waterbar V-24 lub r6wnowa2ne m 359,982

67 Tlen techniczny sprg2ony m3 62,424

68 Uchwytv do rur spustowych ocynkowane szt 6,270

69 Woda m3 2,449
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LP Nazwa Jm IloS0 Cena Waftoie
70 wDustdachowy szI 12,000
7 l Zaprawa cementowa M 12 m3 3s470
a1 Zapnwa cementowa M 50 m3 5,E 10
73 Zaprawa klei4ca do wehy kg rr.133,760

Razem

Materiatv oomocnicze
Razem
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Lp Nazwa Jm Ilod0 Cena Warto$C

Ciasnik kolowy m-g 871 ,096
2 Deskowanie drobnowmiarowe U-FORM m-g r0.774,70r
J De.skowanie systemowe wielkowymiarowe m-g 473,9',76

Gietarka do pretdw mechaniczna do 40mm m-g 2.446,5',78
) Koparka gAsienicowa 1,20m3 m-p 62,814

tl NoZvce do oret6w m-s 3.427,648
7 Pornpa do bet.na sam.rur.36m(1) 12,240
8 Pomoa do betonu na samochodzie 60 m3llr m-g 64,239
o Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rura 20m m-o 372,554
r0 Proiciarka automatyczna do pret6w 4-lOmm m-g 2.r74,736
l l Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 87 r,096
l2 Samoch6d samowvladowczv 5-l 0t 172.347
t3 Samoch6d skrzyniowy pow. 10,0-15 t (l) m-g 2t.004
t4 Spawarka m-q 29r,8'76
t 5 Spvch.sasienicowa 55kW (1 m-s 67,780
1 6 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) 2,789
1 7 Srodek transportowy m-g 1.067,047
1 8 Tor ood 2uraw wie2owv 38,850
l 9 Ubiiak spalinowy 200ke m-g

'70,692

20 Wyciqg iednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 453,070
2 l Wvciae m-g 448452
22 Zuraw do 5t 151,060

Z J Zuraw okienny m-g 75.487

24 Zuraw samochodowy m-g l  35,000
25 Zuraw wie2owy torowy m-g 347,754
26 Zuraw wie2owv m-g 222.553

Razem 25.116.E41


