Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar - §ciana oporowa

Obiekt Budowa budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgicznego wraz z tagcznikiem biegnagcym do
budynku szpitala MSW, na dzialce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna 186301_1 Rzeszéw, obreb
nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie ul. Krakowska 16- II etap - SCIANA OPOROWA PRZY
OSIACH E/2-5'

Budowa Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie 35-111 Rzeszéw, ul.
Krakowska 16

Biuro kosztorysowe = CZEGEKO Sp.z o0.0. 31-115 Krakéw P1. Gen. Wi. Sikorskiego 2

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Przedmiar - §ciana oporowa
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Budowa budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgicznego wraz z tacznikiem biegnacym do budynku szpitala MSW, na dziatce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna

186301_1 Rzeszéw, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie ul. Krakowska 16- II etap - SCIANA OPOROWA PRZY OSIACH E/2-5'

Nr Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
0230/01 Nr ST: ST.01.01.00
200 m3 200,000
razem m3 200,000
2 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IT1
0236/01 Nr ST: ST.01.01.00
m3 200,000
Roboty budowlano-konstrukcyjne poziomu , izolacje przeciwwilgociowe
Podsypki i betony podkladowe
3 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka pod ptyte z uzyskaniem wskaznika
1101/07 zaggszczenia Is = 1,0
3*25%0,60 m3 45,000
razem m3 45,000
4 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu klasy C12/15. Zastosowano pompg do betonu na
1101/01 samochodzie.
Nr ST: ST.01.02.01
2,20%21,20*0,10 m3 4,664
razem m3 4,664
Plyta fundamentowa
5 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
0109/04 betonu pompa - Beton klasy C30/37 XC2 W8
2%0,40%21 m3 16,800
razem m3 16,800
6 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych - CALOSC
0290/04 Nr ST: ST.01.02.02
1,927 t 1,927
razem t 1,927
Sciany Zelbetowe
7 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form grubosci 20cm i wysokosci do 4,0m (beton pompa, pozostate zurawiem
0254/01 wiezowym)- Beton klasy C30/37 XC2 W8
3,20%21 m2 67,200
razem m2 67,200
8 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci ponad 20cm
0254/05 (beton pompa, pozostale zurawiem wiezowym)- grubos¢ 30cm Beton klasy C30/37 XC2 W8
(Krotno$¢= 10)
m2 67,200
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne ponizej poziomu terenu
9 KNNR 2 Izolacje uktadane na sucho jednowarstwowo- membrana EPDM
0603/01
(1,70+3,60)*21 m2 111,300
razem m2 111,300
10 KNR 0-29 | Uszczelnienie masa np. SUPERFLEX-10 lub réwnowazng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0641/02 pochodzacej z gruntu
m2 142,800
11 KNR 0-29 | Uszczelnienie masa np. SUPERFLEX-10 lub réwnowazng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody
0641/02 pochodzacej z gruntu
(Krotno$é= 2)
m2 142,800
12 KNR 2-02 | Izolacje pionowe z folii kubetkowej
0616/04 -
analogia
m2 142,800
Rura drenarska
13 Kalkulacja | Dostawa i montaz rury drenarskiej fi 100 w ostonie z geowtdkninie
indywidualna
mb 31,000




Zestawienie robocizny
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Budowa budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgicznego wraz z facznikiem biegngcym do budynku szpitala MSW, na dzialce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna
186301_1 Rzeszéw, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie ul. Krakowska 16- II etap - SCTANA OPOROWA PRZY OSIACH E/2-5'

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena ‘Warto$¢
1 Betoniarze gr.IT I-g 9,341
2 Ciesle gr.Il I-g 139,621
3 Ciesle gr.III r-g 41,832
4 Dekarze gr.Il r-g 18,193
5 Robocizna (ATH 1) r-g 15,644
6 Robocizna r-g 29,160
7 Robotnicy gr.I I-g 90,492
8 Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (PK) r-g 40,266
9 Zbrojarze gr.Il I-g 92,014

Razem

476,563




Zestawienie materialow
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Budowa budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgicznego wraz z facznikiem biegngcym do budynku szpitala MSW, na dzialce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna
186301_1 Rzeszéw, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie ul. Krakowska 16- II etap - SCTANA OPOROWA PRZY OSIACH E/2-5'

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena ‘Warto$¢
1 Beton zwykly C12/15 wraz z pompa m3 4,804
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego- C30/37 XC2 W8 m3 17,136
3 Beton zwyktly m3 20,429
4 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,003
5 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 32mm m3 0,007
6 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm m3 0,015
7 folia EPDM m2 132,447
8 folia kubetkowa m2 164,220
9 Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 dm3 1.713,600

10 | Nakretki M8 kg 1,250
11 Podktadki kg 0,450

12 pospdtka m3 45,000

13 Prety zbrojeniowe zebrowane §-14mm t 1,966

14 Rury stalowe 48,3/3,6mm m 1,438

15 Sruby pazurkowe M8 kg 3,105

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem




Zestawienie sprzetu
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Budowa budynku bloku operacyjnego i oddziatu chirurgicznego wraz z facznikiem biegngcym do budynku szpitala MSW, na dzialce nr 1213/7, jednostka ewidencyjna
186301_1 Rzeszéw, obreb nr 0213, 213 Baranéwka w Rzeszowie ul. Krakowska 16- II etap - SCTANA OPOROWA PRZY OSIACH E/2-5'

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena ‘Warto$¢
1 Ciagnik kotowy m-g 4,267
2 Deskowanie drobnowymiarowe U-FORM m-g 49,170
3 Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 10,406
4 Nozyce do pretéw m-g 12,333
5 Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0,466
6 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 1,058
7 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 1,781
8 Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 9,250
9 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 4,267
10 | Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 13,500
11 Srodek transportowy m-g 5,112
12 Ubijak spalinowy 200kg m-g 14,080
13 Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 1,927
14 | Wyciag m-g 1,115
15 Zuraw wiezowy torowy m-g 2,157

Razem

130,890




