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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji elektrycznyclewmstrznych, prowadzonych w ramach projektu:
.Budowa bloku operacyjnego i oddziatu chirurgiczne@ wraz z icznikiem biegmacym do budynku
szpitala MSW na dz. ew. nr 1213/7, obr. 213 przy igly Krakowskiej 16 w Rzeszowie”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania dotyexe wykonania i odbioru
rob6t zwpzanych z uktadaniem i moriem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie lkab
przewodéw, monta osprztu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektabhdownictwa
inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczeg6towa (SST), stosepjast jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant spormdzapcy dokumentagj projektova i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych #eo wprowadzé& do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lubsaislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemdtoluwzgkdniapgce
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, nigte do uzyskania
wymaganego standardu i j@kdtych robot.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérystnieje pewnét, ze podstawowe wymaganiada
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadkah z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanij (SST) dotycz zasad wykonywania i odbioru robot

Zwigzanych

z:

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, wntgzynoprzewod6éw montowanych poza

rozdzielnicami,

- montaem opraw, 0Spkzu, urzdzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygatiniem
podiaza i robotami towarzyszymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektéw buddastwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czydeomapcych na celu wykonanie robét zganych
z:

- kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnychagonania podanych virgj prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celzygotowania podia (w szczegolnii
roboty murarskie§lusarsko-spawalnicze moatalementéw ospetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscadrym z dokumentagitechnicza,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatagichnicza wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonychurkach lub kanatach zamkiych),
utatwiagcego docelowe wgganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieci
teleinformatycznych),



- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentagjaniczna wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i iadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikygymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okredleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV08B000-7, pkt 1.4. a tak podanymi
ponizej:

Specyfikacja techniczna -dokument zawieragy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzaiia |
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technatgngkdci, wymogow bezpieczstwa, wielkdci
charakterystycznych a tad co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobawagzania, metod batla
i préb oraz odbioréw i rozlicze

Aprobata techniczna —dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okéenego obszaru
zastosowania.

Zawiera ustalenia techniczne co do wymagaodstawowych wyrobu oraz metodylbada dla
potwierdzenia tych wymaga

Deklaracja zgodndgci — dokument w formie @wiadczenia wydany przez producenta, stwiergzaj
zgodnd¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami
lub specyfikagj techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowdory jednostlk badajca (certyfikujgca),
stwierdzagcy zgodnéc¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prizgmi,
wymogami lub specyfikagjtechniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna —przewdd lub inny element przewagty, wchodacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalatgktrycznej mae by pod napiciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ooheoPE i PEN niegsczescig czynry).

Potaczenia wyréwnawcze -elektryczne pajczenie czsci przewodzacych dosgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnattmpulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodéw, utatwiggy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzaaprzed
uszkodzeniami, wytyczagy trasy caigdw rownolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatdw stanowtych osprzt instalacyjny do kabli i przewodoéw:

- przepusty kablowe i ostony kragzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocyge,

- puszki elektroinstalacyjne,

- kahcowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly ospez (oznaczniki przewodow, linki oe i systemy naggowe, dtawice, zjczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne —wszelkie uradzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaez do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozddiah wykorzystania energii elektrycznej.
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Odbiorniki energii elektrycznej — urzagdzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtetej w inna
forme energii §wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnasci — umowne oznaczenie, oktajace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzgtu na
jego cechy budowy, przy bezgednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) —kompletne uradzenie stiaace do przymocowania i pgizenia z
instalacj elektryczna jednego lub kilkirodet swiatta, ochrony zrédet swiatta przed wptywami
zewretrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziataniefnodta swiatta a take do uzyskania
odpowiednich parametréwswietinych (bryta fotometryczna, Iuminacja) , utatwi wigciwe
umiejscowienie i bezpiecznwymiare zrodet swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymbstony lub elementy ukierunkowanieddet swiatta w
formie : klosza, odb¥nika, rastra, akaru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed prataliem si cial statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazow, a kiG@apewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej —zespét elementéw pgdzonych pérednio lub bezpiaednio zezrédiem
energii elektrycznej za pomoechronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio palczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodktefeznego wchodgprzewody
pod napgciem, przewody ochronne oraz wszelkieadzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, gagine z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtga - zespdt czynnéci wykonywanych przed zamocowaniem osgfuz
instalacyjnego, ueglzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjznktadaniem kabli i przewodoéw
majacy na celu zapewnienie miwosci ich zamocowania zgodnie z dokumenjacj

Do prac przygotowawczych tu zaliczg sias¢pujace grupy czynnii:

- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowychéprzelotowych,

- Kucie bruzd i wek,

- Osadzanie kotkow w podto, w tym ich wstrzeliwanie,

- Monta uchwytéw do rur i przewodow,

- Monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itest# wigzkowych, szynoprzewodow,

- Montea korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podta — przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentag
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmelt nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczce robo6t podano w ST ,Wymagania ogo6ine” Kod CPVQIEIO-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyrnjikym z rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gw zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zniigm U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tolfdbligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), spormlzone zgodnie z rozpa@dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumagnprojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr g&z. 664),
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawieragego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z @hiejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub ogllowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 1&kua 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),tkarechniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyexe stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw agciowych, kaicowych oraz robét zanikggych i ulegaicych zakryciu z
zalczonymi protokotami z badgontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zrpéjszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nayewykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i

szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania dbioru rob6t montzowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot

453110000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycin

45311000-0 - Roboty w zakresie przewoddw instakgejfktrycznych oraz opraw elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie przewoddw instaksejktrycznej

45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45314300-4 - Ktadzenie kabli

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

45314120-8 - Instalowanie linii telefonicznych

45314310-7 - Instalowanie okablowania komputerowego

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw prziame w specyfikacji sty ustaleniu pgadanego

standardu wykonania i oldlenia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentaciji

technicznej dla projektowanych rozaan.

Dopuszcza gi zamieszczenie rozgdan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéwdp

warunkiem:

- spetniania tych samych wtawaosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozman na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gdélne wymagania dotycrce wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, urzgdzea elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nadg stosowd przewody, kable, ospgzoraz aparatgri urzadzenia elektryczne

posiadajce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznagjevgioby, dla ktérych producent lub jego upaneny

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodia z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug fkreego systemu
oceny zgodngi,

- wydat deklaracje zgodsd z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacije
techniczne, normy opracowane przezefifiynarodow Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajayeacowane z uwzeinieniem przepiséw
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bezpieczéstwa Midzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycgch Zatwierdzenia Spgiu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowfanB zgodnie z obowkzujacymi

przepisami,

- wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywramieszczonego
w okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa,

- wydat @wiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanymgdywidualry dokumentagj projektow,
sporzdzom przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest niiwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i glgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczcym montau urzdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrgej powinny odpowiadawymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatacmieziych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sj, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galgiazolacje wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtgkochronn.

Jako materialy przewodeze mana stosow&miedz i aluminium, liczbayt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,80€; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekrojezyt: 16 do 1000 mm,.

Przewody instalacyjne naig stosowa izolowane lub z izolagji powloka ochronm do ukladania na
stale, w ostonach lub bez, klejonych do berpdnio do podiga lub uktadanych na linkach fémych, a
takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; §to zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosz 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zatéci od
wymogéw, przekroje uktadanych przewodoéw magynost (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie
energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekrajumalnego 1,5 mm,.

Jako materialy przewodee mana stosowamiedz i aluminium, przy czym dla przekrojy do 10 mm,
nalezy stosowa obowihzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe sty do zasilania wewgirznych magistrali energetycznych, obstugyph due
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej modyb ich grupy, obwody rozdzielcze dlazj liczby
odbiornikbw zamontowanych wagach np. zasilanie daj ilosci silnikéw lub opraw éwietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodee szynoprzewodéw mina stosowé& miedz i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody #ama montowda wykonane w obudowie o oléglenym stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony kravgdzi —w przypadku podziatu budynku na strefyzpmwe, w miejscach
przegcia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolagizewodow przy przégiach przezscianki
konstrukcji wsporczych natg stosowa przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane &gegdnio na
podtodze naley chront poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, §spediogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanychéta stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samo#&ioe stanowg osprzt réznych elementdéw instalacji elektrycznej. Pozwalap
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéw, ke innego wyposaenia, dodatkowo fatwo z
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nich budowa skomplikowane @igi drabinkowe, Koryta i korytka instalacyjne wykonane z
perforowanych tam stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz zotayw sztucznych w formie
prostej lub grzebieniowej o szerdkd50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadejgate zestawy
elementéw dodatkowych, utatwiglych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapijgce
utrudniony dostp do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych osébst8gny koryt metalowych posiadaj
taczniki tukowe, umaliwiajace ptynne ukladanie kabli sztywnych (np. @kgizych przekrojachyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych ahoniniowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wdgl na miejsce monta mog by¢ $cienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na e otoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC.
Wymiary kanatow i listew g zréznicowane w zatnaosci od decyzji producenta, przexag ptaskie a ich
szerokdci (10) 16 do 256 (300) mm jednoémnee kanaty o wikszej szerokéri posiada przegrody
wewretrzne state lub mocowane dla u#fizienia prowadzenia thych rodzajow instalacji w ggach
réwnolegtych we wspdolnym kanale lub listwie. Zasaddgtalowania réwnolegtego #dych sieci przy
wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych naleprzyja¢ wg zalecé producenta i zalegenormy.
Kanaly pionowe o wymiarach — wysako176 do 2800 mm wygbuja w odmianie podstawowej i 0
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lulurkoy aktywacyjne. Ospet kanatow i
listew mana podziek na dwie grupy: utatwigfy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stangoyi
wyposaenie uytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-stabopgdowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgatzienia, tuleje, g¢czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zas@dt wywanie materialdw o wytrzymadoi
elektrycznej powyej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére rmpedtrzymuj plomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gaieys szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by odporne na temperatuotoczenia w zakresie od — 5 do + 60sC, a zeadngha
wytrzymaitcaé, wymagag stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkichsriednich. Jednoczeie
podhczenia silnikéw i maszyn naranych na uszkodzenia mechaniczne haleykonywa® przy wyciu
rur stalowych. Dobdérednicy rur instalacyjnych zatg od przekroju poprzecznego kabli i przewodow
wcigganych oraz ich ikzi wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z twawzgztucznych mag
by¢ gtadkie lub karbowane i jednocrge gietkie lub sztywnesrednice typowych rur gtadkich: od r 16 do
r 63 mm (weksze dla kabli o diych przekrojachzyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiasednice
typowych rur karbowanych: od r 16 do r 54 mm. Rstalowe czarne, malowane lub ocynkowane gmog
by¢ gtadkie lub karbowane srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od rd@r 42 mmgrednice
typowych rur karbowanych gkich: od r 7 do r 48 mm i sztywnych od r 16 ddrrém. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach pgod¥oych stosuje sigictkie ostony kablowe —
spiralne, wykonane z&my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podtogowe poziomeo wymiarach — szeroké 200, 250, 300, 350 i 400 mm najewykonane z
tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perfeeme lub petne. Ospsiz kanatéw podtogowych
stanowj elementy utatwiajce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podiogopunkty aktywacyjne
(wyposaenie uwytkowe) jak ramki i puszki montawe wraz z wypustami do mouta osprztu
podtynkowego, z piécieniem r 45 mm, rfnego typu i innego. Montakanatéw podtogowych nie
odbywa sie w podkladzie betonowym, warstwie wyréwnawczej §pidne w szlichcie o gruba 40 do
115 mm — z maiwoscig regulacji do 25 mm przedniej gory kanatu), azta

poditogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vazkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw —klinowane w otworze z elementem trzyg@jm statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elerennp. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (diekelementy maghby¢ wykonane take z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych —wykonane z tworzyw i w typowiellégiach takich jak rury instalacyjne
— mocowanie rury poprzez wciskanie lub prageamie (otwarte lub zamykane).
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Puszki elektroinstalacyjne mogs by¢ standardowe i dacian pustych, sty do montau gniazd i
tacznikdéw instalacyjnych, wyspuja jako faczace, przelotowe, odgatne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane g z materiatdw o wytrzymakei elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktére nie podtrzymuaj ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeepr pusz& gazy nie §
szkodliwe dla czlowieka, jednoczee zapewniaj stopier ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki
uzaleniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na system morta — wystpujs puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiwg. W zalenosci od przeznaczenia puszki
musza spetnianastpujace wymagania co do ich wielk@: puszka sprtowa r 60 mm, sufitowa lub
koncowa r 60 mm lub 60x60 mm, rozgaha lub przelotowa r 70 mm lub 75 x 75 mm — dwuy-tizb
czterowejciowa dla przewodow o przekropyty do 6 mm. Puszki elektroinstalacyjne do mantgniazd

i tacznikow instalacyjnych powinny lbyprzystosowane do mocowania ogizza pomog ,pazurkow” i /
lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialdw dobrze przewgchrch pyd
elektryczny jak aluminium, mieg mosadz, montowane poprzez zaciskanie ¢sknie lub lutowanie; ich
zastosowanie utatwia paegizanie i umaliwia wielokrotne odiczanie i przyiczanie przewodoéw do
instalacji bez konieczoi kazdorazowego przygotowania koow przewodu oraz unibiwia systemowe
izolowanie za pomagoston izolacyjnych.

Pozostaty osprzt — utatwia monta i zwieksza bezpieczZstwo obstugi; wyréni¢ mazna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawniceyczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzt instalacyjny

1. kaczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtywych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
- taczniki podtynkowe powinny ky przystosowane do instalowania w puszkach , 60 nam z
pomog wkretéw lub ,pazurkow”.
- taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasgedo instalowania bezpgmednio na
podtazu (Scianie) za pomagcwkretow lub przyklejane.
- Zaciski do 4czenia przewodow winny umliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm2.
- Obudowy 4cznikéw powinny by wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymeygh
ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:
- napécie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopi@ ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopi@ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia do mantaw instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zéstgposaone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach , 60 mm za pogakretéw lub ,pazurkow”.
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazgueavinny by wyposaone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania befgalniego na podia za pomog wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszaé lpyrzystosowane do 5-cieytowych przewoddéw, w tym do
podiczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do pajczenia przewodow winny unabiwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0
mn¥ w zalendici od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgoe
Obudowy gniazd naly wykona z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacychnpienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napécie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
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- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopi@ ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprat oswietleniowy

Montaz opraw gwietleniowych naley wykonywa na podstawie projektuswietlenia, zawierajcego co
najmniej:

- dobér opraw zrodetswiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilagej oprawy,

- obliczenie rozktadu ngtenia gwietlenia oraz spadkéw najia i obcihzen,

- zasady konserwaciji i eksploatacji instalagjiietleniowe;.

Oprawy d@wietleniowe naley dobierg z katalogébw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkowrodowiskowych — wyspuja w czterech klasach
ochronndgci przed poraeniem elektrycznym oznaczonych O, |, II, IlI.

Wypusty sufitowe iscienne powinny by przystosowane do instalowania opraswigtleniowych, przy
czym przekréj przewoddéw utonych na state nie nmie by mniejszy od 1 mm2, a nagie izolacji nie
moze by mniejsze od 750 V i przewody uktadane gs w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 powostatych przypadkach.

Podziat opraw gwietleniowych ze wzgldu na rodzajrodiaswiatta:

- dozaréwek,

- do lamp fluorescencyjnychwietlowek),

- do lamp gciowych wysokopgznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgédem ochrony przed dotlkgdiem czséci opraw krdacych pod napiciem oraz przedostawaniem
si¢ ciat stalych i wody do opraw; nadano oprawom ¢p@agice oznaczenie zwiane ze stopniami
ochrony:

- zwykta IP 20

- zamkngta IP 4X

- pytoodporna IP 5X

- pytoszczelna IP 6X

- kroploodporna IP X1

- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza gi ze dobrana oprawaswietleniowa jednoczmie spetnia wymagania dotyre
ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. aypa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest
oprawa pyloszczelna i bryzgoodporna wsct, gdzie znajduje silampa oraz zwykla i deszczodporna w
czeSci, gdzie znajduje siosprzt stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymdég ochrgndla opraw
drogowych).

2.2.7. Sprzt do innych instalaciji

Nalezy stosowd nastpujacy sprzt do instalacji:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtydekefoniczne),
— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji katlej).
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2.2.8. Specyfikacja materiatowa
Specyfikacja materialowa zgodnie z zestawienienenzow.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robot montazowych

Wyroby do robét monteowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- 9 zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystykdama w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,

- g whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumendwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatéw réwniekarty
katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowaniaobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t mmwmch — wyrobow i materiatdbw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budgvpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny¢bprzechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnéci kable i przewody nalgy przechowywé na kgbnach (oznaczenie ,B”) lub w kratkach
(oznaczenie ,K"), kéce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedastamy s¢ wilgoci do
wewmntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatk@nparametrow (cigtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaly sprt, osprzt i oprawy gwietleniowe wraz z ospggem pomocniczym naky przechowywa

w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanifatiowych. Szczegdélnie natg chront przed
wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem orazlgaseniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrolmpakowanych powinno By suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego sptzl zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotycze transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CK
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiedgjo na obiekt nakly zachowa ostraznos¢ aby nie
uszkodzt materialtbw do montal. Minimalne temperatury dopuszczeg wykonywanie transportu
wynosz dla kebnéw: — 15°C

i — 5°C dla kgzkow, ze wzgtdu na maliwosé uszkodzenia izolaciji.

Nalezy stosowd dodatkowe opakowania w przypadku aiwo sci uszkodzé transportowych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z dokumentagfechniczig i umowg oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i jaléonvykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST qraleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie maiavej,

- zlavenie na miejscu morta wg projektu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobuaaym jak: kucie bruzd w podia, przekucia
§cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanieykpy¢ kanatow instalacyjnych,
wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we ¢ge albo kucie eczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitaétianach lub podtzach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oradidytub kotwicych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

- monta na gotowym podizu elementéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewodow

(pkt 2.2.2)),

- tuki z rur sztywnych nakgy wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Przy ksztaltowaniu tuku sptzenie rury nie me by wieksze nk 15%
wewretrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienikutpodane & w tablicy
ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (m | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47

Promiex tuku (mm’ 19C| 19C| 25C| 25C| 35C | 45C

- laczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celugekek (lub przez

kielichowanie),

- puszki powinny by osadzone na takiej ggokasci, aby ich goérna (zewetrzna) krawgdz po
otynkowaniusciany byla zrébwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nzjew puszce wyei¢ wymagana liczé¢ otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm, weciganie do rur
instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowegdrednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowe]j specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, uktadanie (mant&abli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlnieniem
charakterystyka podana w dokumentacji projektowspécyfikacji technicznej (szczegétowe))
SST. W przypadku tatwei wciagania kabli i przewoddow, wgijanie drutu prowadzego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszaubyzone swobodnie i nie magy¢ naraone
na nacigi i dodatkowe napgtenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacii jgktowej i specyfikacji technicznej
(szczeg6towej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004ady podstawowe i bezpiedstwa przy
wspotdziataniu czlowieka z maszyroznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifae
przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku bradkkid¢h wytycznych),
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- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po mantabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,
naprawascian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustdonta przykry kanatow
instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badazgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprztu instalacyjnego, uradzen i odbiornikdw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaw koncowej fazie robot, aby unikd niepotrzebnych zniszcaei
zabrudzé. Oprawy

do stropu montowawkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach oweprych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sgta instalacyjnego, uszizen i odbiornikbw energii elektrycznej
montowanego nécianach.

Przed zamocowaniem opraw nalesprawdz¢ ich dziatanie oraz prawidtowé polaczen.

Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnt réwnomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie pragzanie odbioréw
1-fazowych.

Mocowanie puszek wscianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zageaév nieztedng
wytrzymata¢ na wycgganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki naley instalow& w sposéb nie kolidgty z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nabky przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania ¢tprz uwzgédnieniem
przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikoéw klawiszowych naley przyjmowa takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym riglénstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wyspowat
u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nglpodhcza w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralngrdavego bieguna.

Przewdd ochronny dalacy zyta przewodu wielaytowego powinien mié izolacje kdaca kombinacja
barwy zielonej iz6ttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposoéb ich prowadez wykonéa zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4. Instalacja pohczai wyrGwnawczych

Dla uziemienia urgdzer i przewoddw, na ktérych nie wysgtuje trwale potencjat elektryczny, nzje
wykona instalacje palczeh wyrdbwnawczych. Instalacja ta sklada @ pohkczenia wyréwnawczego:
gibwnego (gidwna szyna wyrdwnawcza), miejscowegodétkowego — dla ezci przewodzcych,
jednoczénie dosgpnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnidgym potencijaty jest przewdd wyrbwnawczy.

Polczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nglavybrat tgczac przewody ochronne z gxiami
przewodacymi innych instalacji.

Polczenia wyrbwnawcze gtéwne najewykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na parterze.
Do gldwnej szyny uziemiagej podhczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitia.,
sprowadzajc je do wspdlinego punktu — gtéwnej szyny uziegtiaj.

W przypadku nieminosci dokonania pajczenia bezpwedniego, pomidzy elementami metalowymi,
nalezy stosowa iskierniki.

Dla instalacji padczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasiaych zewstrzne obwody éwietleniowe
nalezy stosowa odgromniki zaworowe pomailzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalaciji
piorunochronne;j.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7
pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomortavych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto naley wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajce sé z ogkdzin czesciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

- zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- zgodndci polaczer z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przeldav, osprztu instalacyjnego do kabli i
przewodoéw, stanu i kompletém dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wyspujacych w danej instalaciji,

- poprawnéci wykonania i zabezpieczenia pcter srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawuoontau,

- poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugglzer i odbiornikbw energii

elektrycznej,

- poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji oprawietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna ¢bymniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji

poszczegdlnych obwoddéw wraz z goizeniami nie powinna ldymniejsza ni 20 MW. Pomiaru naley

dokon& miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporzdzi¢ protokédty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, ugdizenia i aparaty nie spetiag wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikaciji, zostan odrzucone. B materialy nie spetnigce wymagéa zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzorwWaykca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzng wack za niemajcg zasadniczego
wphywu na jaké¢ funkcjonowania instalacji i ustélizakres i wielké¢ potracen za obntorg jakaosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru robétontazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentaciji i tak:

- dla osprgtu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprztu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

- dla uradzei i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.
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7.3. W specyfikacji technicznej szczegotowej dla bdt montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowieniamozna ustali¢ inne szczego6towe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegélnéci mazna przyp¢ zasady podane w katalogach zawigmgih jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalaciji i urzadzen zasilajacych

8.2.1.0dbiér medzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakaeniu danego etapu robot m@jch wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mog podleg& m.in.:

- przygotowanie podim do montau kabli i przewoddw, gcznikdw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzdzea i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego s,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowgst wykonaniem rob6t przez inne branub
odwrotnie, gdy prace innych branwymagaj zakaiczenia roboét instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.2.2.0dbiér czsciowy

Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czsciowe robot zanikagych oraz elementéw wdzen,

ktére ukgap zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemaliwiajac ocer prawidtowdci ich

wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nalg sprawdzé prawidlowad¢é montau oraz zgodn&& z obowgzujgcymi przepisami i
projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowhyc

8.2.3.0dbiér karcowy

Badania pomont@we jako techniczne sprawdzenie jg&diovykonanych robot naky przeprowadz po

zakaiczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegikownikowi urzidzei zasilagcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolaagtalacji,

- dla napiec powsej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oragrawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodndci faz, préba naptiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje
sie tylko jeden raz.

Parametry badeoraz sposéb przeprowadzenia biagaokreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i

PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kidcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci
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Rozliczenie rob6t montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robo6t i ich kmowym odbiorze lub etapami okktlenymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawca nagiuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtogéatych robét

obliczona na

podstawie:

- okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za citomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robo6t instalacji elgktnych lub kwoty ryczattowe obejmage roboty

instalacyjne uwzgldniap réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiataredzi i sprztu,

- obstug sprz:tu nie posiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiasztowa przestawnych uniiwiajacych
wykonanie rob6t na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczn&t wystpuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszfopawstatych w czasie robdét,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostdlo, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podanyspecyfikacji
technicznej szczegétowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gie g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztow nieztednych do

wykonania robo6t na wysokeoi do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen fEstkowych koszty niezldnych rusztowa mogy byé

uwzglednione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow

montau, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysétiopowyzej 4 m,

nalezy ustalé w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicz(mgczegotowej) SST robot w zakresie

instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanejrdbdizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rOoh dla zapewnienia bezpiedagzeva. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och dla zapewnienia bezpieagava. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och dla zapewnienia bezpieagava. Ochrona
przed pgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. iOoh dla zapewnienia bezpieagva. Odiczanie
izolacyjne i hczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. iOch dla zapewnienia bezpieagtva. Stosowanie

srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpiattea. Postanowienia ogélne.

Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obh monta wyposaenia elektrycznego.

Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obh monta wyposaenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obh monta wyposaenia elektrycznego.

Obcigzalncs¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i

sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody

ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob monta wyposaenia elektrycznego. Inne
wyposaenie.

Oprawy Ggwietleniowe i instalacje qavietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @abmonta wyposaenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczastwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha®pizanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wypasme w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgaemia dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozlkior

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgamia dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstweaniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecie przetzeniowych instalacji domowych i

podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002
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Zasady podstawowe i bezpiegagewva przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyna, ozaae i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskawadzer i zakaczen zyt przewoddéw oraz ogdélne
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiestee przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami aljgioami.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napa. Czs$¢ 1: Zasady, wymagania

i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego dozytku domowego i
podobnego.

Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyikczniki do zabezpiecte przetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. CZ& 1: Wykczniki do obwodow mdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecte przetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cg¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pidu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiec#e przetzeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cg¢ 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Whykzniki réznicowopgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadppdowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB).

Cze$¢ 1. Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopwdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpgdowym do aytku domowego i podobnego (RCBO).

Cze$¢ 1. Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych badéa odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgakne na napgkcie do 750 V do
przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i biada

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i piytki odgakne na nagicie do 750 V do
przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i bed@miana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarmwe& napgcie robocze 220 Vi 230 V i pdy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (0. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.

Zmianami).

10.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnoftkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N0O81 poz. 953 z pdniejszymi
Zmianami).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania miakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanychlazmania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dwthno-montaowych (tom |, czé¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét thnych ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronneudynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét owthnych ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne bwdynkach #ayteczndgci publicznej.
Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tamdédowlanych. Wymagania ogoine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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