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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacfihtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét w zakresie tablic rozdzielczych, &gdznych prowadzonych w ramach projektu:
~Budowa bloku operacyjnego i oddziatu chirurgiczne@ wraz z cznikiem biegmcym do budynku
szpitala MSW na dz. ew. nr 1213/7, obr. 213 przy gy Krakowskiej 16 w Rzeszowie”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania dotyexe wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z prefabrykacja i mor&m rozdzielnic elektrycznych niskiegasriedniego nagkia,
stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektagfownictwa igynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna szczegotowa (SST), stosavi@ko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2

Projektant spormdzapcy dokumentagj projektovy i odpowiednie szczegobtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych #eo wprowadzé do niniejszej standardowej specyfikaciji
zmiany, uzupetnienia lubsaoislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemdtoluwzgkdniapce
wymagania Zamawiagego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, nigte do uzyskania
wymaganego standardu i ja&dtych robot.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérystieje pewnét, ze podstawowe wymaganiady
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyaih z déwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni& (ST) dotycz zasad wykonywania robot
zwigzanych z prefabrykacja i momtm rozdzielnic elektrycznych dla obiektéw kubatuyotv oraz
obiektéw budownictwa itynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyredomapcych na celu wykonanie
robo6t zwpzanych z:

- kompletagjy wszystkich materiatéw i usglzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacii)

rozdzielnicy,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potraehn do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegoldoi roboty Slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz meéata
wyposaenia rozdzielnicy,

- zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéwegdzen rozdzielnicy w sposéb i w miejscu
zgodnym z dokumentagiechniczy,

- dokonaniem wszelkich pmizen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewgtrenych przy ayciu
materiatow orazrodkéw wg dokumentacji technicznej,

- wykonaniem wewgtrznych pojczer ochronnych oraz pgt¢zen ochronnych konstrukcji
pomiedzy poszczegolinymi segmentami rozdzielnicy orazyna uziemiajca obiektu,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumemtaeichnicza wszystkich elementéw
rozdzielnicy zawartych w dokumentaciji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i lfiadeaz potwierdzenie protokotami kwalifikggymi
prefabrykat do monta, jako element instalacji elektrycznej,

- opakowaniem i przygotowaniem do transportu ngjsoé zamontowania,



- montaem rozdzielnicy w miejscu okilsnym w dokumentacji technicznej,
- przeprowadzeniem wymaganych prob, bada pomiaréw ze spoggzeniem protokotéw
kwalifikujacych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploataciji.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz(®]) s zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP\V08B000-07, a tate podanymi porigj:
Rozdzielnica elektryczna (tablica) —zesp6t aparatury odpowiednio dobranej igpmbnej w bloki
funkcjonalne (pola), stkacy do zasilania, zabezpieczaniaagdzen elektrycznych przed skutkami zwar
przechzen, realizacji wyznaczonych zafladanego pola oraz kontroli linii i obwoddw instglac
elektrycznej. Aparatura, stanawa wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w z@dci od potrzeb
moze spetnia nastpujace funkcje: zmiany nagtia instalacji, dczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnaici —umowne oznaczenie, okitajagce maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghu na

jego cechy budowy, przy bezpednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw wyposania rozdzielnicy oraz przed przedostanieg Gat statych, wnikaniem
cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, a ktéra zapewndiowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej —zespét aparatury i systeméw pcter wewretrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznagaimdanej rozdzielnicy.

Obwdd instalacji elektrycznej —zespo6t elementéw pggzonych pérednio lub bezpiaednio zezrédiem
energii elektrycznej za pomgchronionego przed przgeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio pajczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodktejeznego wchodg przewody
pod napgciem, przewody ochronne oraz wszelkieadzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, gamine danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodndci — oswiadczenie producenta lub jego upawiemnego przedstawiciela stwierdzeg,

na jego wyaczrg odpowiedzialnéé, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizoyvapecyfikacy
techniczn, a w przypadku braku takiej z PodsKormga wyrobu, niemajca statusu normy wycofanej lub
aprobata techniczna.

1.6. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgodtoz dokumentag
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmekt nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczce robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPVOEO0-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montaowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynjikym z rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg@gow zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zniian U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tolfdbligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), sporglzone zgodnie z rozpg@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumgnprojektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr g&z. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z gdiejszymi zmianami),

dokumenty swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub olowego
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 1&kwa 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),tkarechniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyege stosowania wyrobdw,

protokoty odbioréw agciowych, kaicowych oraz robét zanikgych i ulegajcych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badikontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zrpéjszymi zmianami).

Prefabrykagi i monta rozdzielnic nalgy wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania dbioru robét montzowych i prefabrykacii,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryciny
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu pggdanego
standardu wykonania i oldlenia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentaciji
technicznej dla projektowanych rozman.

Dopuszcza gi zamieszczenie rozgdan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéwdp
warunkiem:

spetniania tych samych wkwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozman na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0gdélne wymagania dotycgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, urgdzea elektrycznych i odbiornikébw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nadg stosowd przewody, kable, ospgzoraz aparatgri urzadzenia elektryczne
posiadajce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uzngjevgioby, dla ktérych producent lub jego upanwiny
przedstawiciel:

dokonat oceny zgodid z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug @dkreego systemu
oceny zgodngi,

wydat deklaracje zgodéa z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezefifiynarodow Komisje Elektrotechniczna (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajayeacowane z uwzeinieniem przepiséw



bezpieczéstwa Midzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotycgch Zatwierdzenia Spgiu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowal wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowfanB zgodnie z obowkzujgcymi

przepisami,

- wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyraklmieszczonego
w okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa,

- wydat @wiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanymgdywidualry dokumentagj projektow,
sporzdzom przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnion

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest niiwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i glgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczcym montau urzdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i moatierozdzielnic powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatachmieziych).

2.2.1. Obudowy

Stanowi element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elgddnej (samodzielnie nieg £lementem
instalacji elektrycznej); spetnigjrole zabezpieczaga przed dotykiem elementéw pod rgpem, g
elementem gczacym podzespoly rozdzielnicy, chr@gnprzed przedostawaniemesdo wewntrz ciat
obcych (stopi@ ochrony obudowy IP), poprzez montavyposaenia dodatkowego urnitiwiaja
prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmienigych s¢ warunkach zewgtrznych i przy rénym
obcigzeniu, podnosgestetyk instalacji elektrycznych, unabwiajg prawidtowy monta.

Nalezy przestrzega stosowania tylko takich zamiennikéw obudow, ktévgmieniane g jako marka
referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzizy poszczegdélne elementy obudowy (lub cata obaglow
posiadaj certyfikat zgodnéci lub aprobag techniczna #dz nadana przez wytwégaeklarac zgodndci.
Wymagania ogoélne dotygeze pustych obudoéw rozdzielnic i sterownic niskopaipiwych podane gssw
PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (V).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do esgania w zaprojektowane wdzenia lub
prefabrykaty sktadowe, musza zdstaachowane wszelkie uwagi i wytyczne producentadotby
dotyczce metod dczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lulvaisia scianek bocznych wg
potrzeb, zastosowania zalecanych materiat@aznlych i uszczelniagych obudowy sktadowe. Wszelkie
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe mordtaxg@dnie z instrukcja producenta obuddw.
Nalezy stosowd wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy syatyrapce poradek wewntrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kabloweaskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stoéowa
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébchanérznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyihia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004.

2.2.2. Wyposaenie wewrgtrzne rozdzielnic

Sklad zestawu elementéw wegtrznych rozdzielnicy okrgda projekt, jednoczZmie wykonujcy
prefabrykacje powinien sprawdzczy wszystkie zaprojektowane elementy wypesé wewgtrznego
posiadaj nadany przez wytwoéeccertyfikat zgodnéci lub aprobag techniczg badz deklarac zgodndci.
Nalezy przestrzegastosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wevemych rozdzielnicy, ktére
wymieniane g jako marka referencyjna.



Osprzt ten naley montow& do obudowy za pomac ptyty montaowej lub ptyty zabudowy, szyn lub
belek n@nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétekuad.

Polyczenia wewstrzne elementdéw natg wykonywa& za pomog: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskéw pragzeniowych lub przewodéw. Przewody o przekrajy do 2,5 (4) mrh
nalezy pocynowa, natomiast na przewody powsj 4 mnf nalezy montowa koncowki kablowe wg
instrukcji producenta.

Dla rozdzielnic teleinformatycznych najeuzywat elementow przygiczeniowych prefabrykowanych jak
kable czteroparowe, krosowsyiattowody krosowe, pigtaile i patchkordy o odanych dtugdciach.

2.2.3.Elementy mocujce rozdzielnice

Wykonujgcy monta rozdzielnicy lub kadego z jej segmentéw powinien sprawdzizy wszystkie

zaprojektowane elementy mogog¢ posiadaj nadany przez wytwoeccertyfikat zgodnéci lub aprobat

techniczi badz deklaracje zgodrigi.

Podstawowe sposoby monata

- zabetonowanie w podio lub scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

- osadzenie w podia przy wyciu kotkéw kotwicych lub rozporowych (otwory do mocowania
przygotowane w obudowie),

- przykecenie za pomacmateriatdw zicznych lub przyspawanie do przygotowanej konstiukcj

wsporczej.

2.2.4. Specyfikacja materiatowa
Specyfikacja materialowa zgodnie z zestawieniemensow.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatbw do robot montazowych

Wyroby do rob6t montawych i prefabrykacji rozdzielnic madgoy¢ przyjete na budow, jesli spetniap

nastpujace warunki:

- 9 zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystykdama w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

- g whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniag wymagane whciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumendwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatow rowniekarty
katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowaniaobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét nmmmwsich i prefabrykacji — wyrobow i materiatow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4, Warunki przechowywania wyrobow do montau i prefabrykacji rozdzielnic
Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powitnyg przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrolmpakowanych powinno By suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI



3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spttz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Spawanie powinno odbywasie przy wyciu spawarek o parametrach wymaganych dla duibo
materiatdbw uytych na poszczegoélne elementy obudowy, dtzdnia elementéw miedzianych naje
stosowa spawanie gazowe lub tukowe w ostonie gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotycme transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CK
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budpw miejsca skladowania po prefabrykaciji ngleachowd ostraznos¢ aby
nie uszkodz zamontowanych elementéw wegtrznych.

Duze rozdzielnice nalgy przygotowa do transportu dzigt na elementy 0 wadze uwiviajacej fatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. StoSomgakowania w przypadku radvosci uszkodzé
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wyagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z dokumentagciechniczn i umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatow i jaléowvykonanych robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST qraleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokorsigew oparciu o projekt techniczny, uwzdhiajcy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najméejszych wymogoéw naig: stopied ochrony, iléé wolnego
miejsca do montau, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozddmindane dotycgee sieci zasilagej,
miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kaffliecyfikacja wyposaenia. W oparciu o powsgze dane
nalezy sporadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zegnikiem do dokumentacji.

Nastpnym etapem jest rozrysowanie widoku i wypasaa rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z
inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskioywanych rozdzielnicach etap ten ama
pomimngé.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg sp&egfi elementéw rozdzielnicy natg dokona
mocowania i pajczen aparatéw i urgdzen wg zalecé producentow.

Przy skomplikowanych uktadach wypésaia naley sporadzi¢ kart technologiczna dla prefabrykaciji,
stanowi ona zatznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna glydniac wszelkie wytyczne projektanta co do
wymaganych cech obudowy, a w szczegftino

- stopi@ ochronndci,

- wymiary zewgtrzne kadego elementu obudowy,

- typ rozdzielnicy ze wzgtlu na sposGb monta: wolnostojca, przygcienna, nécienna, wgkowa



- typ rozdzielnicy ze wzgtu na napicie robocze:sredniego nagcia, niskiego napgtia,

stabopadowa,

- sposo6b zasilania i odptywu: ,,od goéry” lub ,,odhalty

- typ przyhczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dlawicasgigki, przysczenie bezpwednie,

- spos6b mocowania wypasmia w obudowie: plyty montawe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny #oe zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wgnaga normy
PN-EN 60439-2:2004,

- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

- sposéb zabezpieczenia przed ¢jusin 0s6b nieuprawnionych, opracowane wg wymagamy
PN-EN 60439-3:2004,

- kompletné¢ montau wyposaenia dodatkowego,

- kompletné¢ i prawidtowa¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdiigt znaki
znajdujce st wewrgtrz i na zewgtrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzesinvinno by wykonane w sposob czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakaddanych technicznych aparatéw iosgrz

- w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinnaajdowd sie kieszé przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgkdu na funkcje jaka spetnigjmazna wyr&ni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mog

by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdziedn (sterownice) odbiorcze np. obwodowe,

pictrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgkdu na sposéb morta rozr@nia sk nastpujace typy:

- wolnostajce,

- przycienne,

- wiszice (n&cienne),

- wrekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spethiaymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej zealeynarodow IEC-

439-1). Wymagane jeswiadectwo bada dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicgodne z

ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstal@ na terenach budéw musi spenigymogi

norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(V).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstal@a w miejscach ogélnodephych musi spetnia

wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna dwyposaona w maskownice z tworzywa sztucznego, chyami

przed skutkami naptia dotykowego, j@di wystepuje maliwos¢ kontaktu bezpgoedniego z elementami

pod napgciem.

Wszystkie konstrukcje przgienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnidostp do kompletu

elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) ngi@rzewidzi€ rozwigzanie pozwalajce na ewentualna

rozbudowg uktadu, bez konieczioi zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedzastawiona np.

dwudziestoprocentowa rezerwa miejscazekst niewystarczajca).

Spos6b rozmieszczenia montowanego wgkEn wyposaenia powinien uwzgdniat zasad

jednorodnéci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy ad@gnomierndci rozktadu w ramach

dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomiesuamgé ruchu elektrycznego powinny &y

wykonane minimum w Il klasie ochronsg.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielpigtrowych naley przewidzi€ dywaniki izolacyjne,

stanowjce standardowe ich wypasie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajde sie szyld z nazw rozdzielnicy zgod# z nazvg

rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budySkyld winien by przymocowany w sposob trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych



Zakres robét obejmuije:

- przemieszczenie w strefie mamtavej,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu moatawg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanieslepych otworéw poprzez podkucie we ¢ge albo kucie gczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitaétianach lub podtzach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oradidglub kotwigcych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,

- monta wraz z regulacja mechaniczna elementéw odmontogtanga czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

- podhczenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidlowo usytuowania w pomieszczeniu, w szczegféthozachowania
minimalnych szerokixi przef¢ i drog ewakuacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowoi dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie prob i bada

Przy podjczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej rigl@ametac aby wszystkie kable odptywowe

wyposay¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegOlmany przy duej ilosci kabli

odptywowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7
pkt 6

6.2 Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontawych badai rozdzielnic zawarty jest w PN-EN
60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto naley wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajce sé z ogkdzin czesciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

- zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- zgodndci polaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

- napisoéw informacyjno-ostrzegawczych,

- dziatania przyrddw kontrolno-pomiarowych i rejestygych (liczniki energii elektrycznej),

- dziatania sygnalizacji stanu paémia hcznikow,

- stanu i gotow&zi ruchowej aparatury i nagéw facznikdw,

- stanu zewgtrznego gtowic kablowych,

- stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsgezych,

- stanu ochrony przeciwpaeniowej,

- stanu urgdzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

- stanu i kompletriei dokumentacji eksploatacyjnej,

- sprawdzenie ggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

- poprawnéci wykonania pajczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych totmtem
przez wykonawg montau.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nglevykona sprawdzenia odbiorcze polegeg na:

- pomiarach rezystancji izolacji gtowne] wgznikow,

- pomiarach rezystancji torowgglowych wyhcznikéw,



- pomiarach rezystancji, czaséw wiasnych i czasdeyednoczesni zamykania i otwierania

wytacznikow,

- badania gazow wagznikéw z SF6 (jeeli wymaga tego producent),

- prébach szczeldoi wytacznikéw z SF6 (jeeli wymaga tego producent),

- pomiaréw czasévatzenia ukladéw zwiernik — ogltznik,

- pomiaréw rezystanciji izolacji uzwai@ierwotnych i wtérnych przektadnikow.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowsggiiawdzenia odbiorcze polegaa:

- pomiarach rezystancji izolacji,

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastgweh,

- zbadaniu przyeddw kontrolno-pomiarowych i rejestagych (analizatory sieci),

- zbadaniu wartei nastawczych wykznikéw, przekanikow termicznych, przekaikéw
réznicowo pgdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinnathygniejsza ni_ 50 . Rezystancja izolacji poszczeg6linych

obwodéw wraz z umgdzeniami nie powinna ldy mniejsza mi 20 MQ. Pomiaru naley dokon&

miernikiem rezystanciji instalacji o napiu 1 kV.

Po wykonaniu ogldzin naley sporzdzi¢ protokédty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, ugdizenia i aparaty nie spetiag wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. 3 materialy nie spetlniagte wymaga zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzorwkéykca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzng wac: za niemajcg zasadniczego
wptywu na jakd¢ funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potracen za obntong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robétontazowych i prefabrykacji

Obmiaru robét dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgje
zawartym w dokumentaciji i tak:

- dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla osprgtu montaowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

- dla aparatow montawych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

- dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegoétowej dla mtazu i prefabrykaciji rozdzielnic, opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia, ména ustali¢ inne szczeg6towe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych rob6t

W szczegoélnéci mazna przypé zasady podane w katalogach zawigmggh jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1.0dbiér medzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakaeniu danego etapu robot m@jch wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mog podleg& m.in.:

- wykonanie i montakonstrukcji,

- ustawienie na stanowiskach aparatéwgdeen, dlawikow, baterii kondensatoréw z przynaig
do stosowania aparar

- ustawienie tablic sterowniczych i przekikowych w nastawni,

- ustawienie rozdzielnicy,

- obwody zewetrzne gtdbwne i pomocnicze,

- instalacje owietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

8.2.2.0dbidr czséciowy

Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czsciowe robot zanikagych oraz elementéw wdzen,

ktére ukgap zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag), uniemaliwiajgc ocer prawidtowdci ich

wykonania po catkowitym uk@zeniu prac.

Podczas odbioru nalg sprawdzt prawidlowaé montau oraz zgodn& z obowizujacymi przepisami i
projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych,

- sieci uziemiajcej, kablowej i odwadniag¢ej uktadanej bezgeednio w ziemi,

- fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepusiévieszczonych w fundamentach.

8.2.3.0dbiér karcowy

Badania pomont@we jako techniczne sprawdzenie js&diovykonanych robot naky przeprowadz po
zakaiczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegikownikowi urzdzei zasilagcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- izolacji toréw gtéwnych,

- izolacji toréw pomocniczych,

- dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

- dziatania mechanicznegzinikéw, blokad itp.,

- instalacji ochronnej.

Parametry badeoraz sposéb przeprowadzenia biagaokreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania nagiciem probierczym wykonuje stylko jeden raz. Jeli producent dostarczyt protokét z tych
bada, rozdzielnice SN sprawdzassiapieciem obnkonym do 75% napcia probierczego, a rozdzielnice
0 napéciu do 1 kV — induktorem, sprawdaajtylko rezystancije izolacji.

Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegsg sprawdzeniu prawidiowa dziatania uktaddw
zabezpiecag sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki msazynnego zatzania rezerwy. Badania
nalezy przeprowadz wedtug programu, ktory powinien dgzescig dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania dziatania mechanicznegmznikéw, blokad itp. wykonuje sina nagdach hcznikbw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Mglewykona& 5 normalnych cykli roboczych
(zamkniecie — otwarcie) kdego hcznika.

W rozdzielnicach dwuczionowych nalewykona 5 cykli przestawi# kazdego cztonu ruchomego — od
stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od staoaz/nku (préby) do stanu pracy.

taczniki sterugce wyposaeniem czionu nale zamykd i otwierat w stanie pracy i w stanie proby. W
trakcie préby trzeba tak sprawdzi prawidtowe dziatanie blokad tego czionu.
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Badania naley przeprowadzi wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badatrzeba zamigi¢ w
protokole odbioru kacowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych i prefabrykacji rozdzielnic me by dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robét i ichnkowym odbiorze lub etapami okfenymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw e#ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pauaizy zamawiajcym a wykonawca nagiuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtogéatych robét

obliczona na

podstawie:

- okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za citomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, momtai prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczattowabejmupce

roboty ww. uwzgtdniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiataredzi i sprztu,

- obstug sprz:tu nie posiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiasztowa przestawnych uniiwiajacych
wykonanie rob6t na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczn&t wystpuije),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszfopawstatych w czasie robdét,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostdlo, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podanyspecyfikacji
technicznej szczegétowe;,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gie g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztow nieztednych do

wykonania rob6t na wysokoi do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen fEstkowych koszty niezldnych rusztowa mogy byé

uwzglednione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow

montau, demontau i pracy rusztow@ koniecznych do wykonywania robét na wysétigpowyzej 4 m,

nalezy ustalé w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicz(mgczegotowej) SST robot w zakresie

instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanejrdbdizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieagtwa przy wspoéldziataniu cziowieka z maszyna, ozaae i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodsavwami albo cyframi
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PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepelnym zakresie
bada typu

PN-EN 60439-2:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Cz$¢ 2: Wymagania dotyeze przewoddw szynowych
PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Czs¢ 3. Wymagania dotyeze niskonagiciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instaloaav miejscach dogbnych do aytkowania przez
osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Cz$¢ 4: Wymagania dotyere zestawdw przeznaczonych do
instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Cz$¢ 4: Wymagania dotyere zestawdw przeznaczonych do
instalowania na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Cz$¢ 5: Wymagania szczegoOtowe dotyce zestawow
napowietrznych przeznaczonych do instalowania wstéeh ogolnie dogpnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskongpiowe. Ochrona przed pamniem pgdem elektrycznym. Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezgpamnim czsci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskogajmwych. Wymagania ogélne

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Ogdlne wymagania dotyge® niskonagiciowych rozdzielnic
tablicowych przeznaczonych do elektroenergetyczrsyabji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskoramwych. Wymagania ogoéine

PN-E-05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe ostonite. Wytyczne badania w warunkach wytadowania
tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wepnznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha®pizanie. Sprawdzanie odbiorcze

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot buthmo-montaowych (tom |, czéé 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t wthnych ITB czé¢ D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 2: | instalacje elektryczne i piorunochromnbudynkach gyteczndci publicznej. Warszawa

2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tataédowlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (0. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.

Zmianami).

10.2.3. Rozporadzenia

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajcego dane dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. M81poz. 953 z pdzn. zmianami).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania miakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spelnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanychlazmania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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