WARSTWY PROJEKTOWANE:

- ptyta GKF na ruszcie stal. systemowym
- paroizolacja - folia PE

- wetna mineralna - 10cm

SCIANKA DZIALOWA:
- plyta GKF na ruszcie stal. system
zwypetnieniem wetng minerain
Scianki 12cm

WARSTWY PODLOGOWE:

- strop istniejgcy + warstwy podtogowe -
folia PE

- ruszt drewniany z prof. gr. 5x5 cm

w rozstawie co 60cm ( do utworzenia
poziomu)

- plyta OSB 22mm j—D
- wyktadzina PCV klejona do ptyty OSB
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UWAGA:
3 1.NA $CIANACH MUROWANYCH ISTNIEJACE TYNKI DO SKUCIA W CALOSCI - PROJEKTOWANE
= JEST WYKONANIE NOWYCH TYNKOW CEM WAP, ZATARTYCH NA GLADKO.

& WYKONCZENIE POWIERZCHNI FARBAMI CERAMICZNYMI - KOL. BIALY.

2. ISTNIEJACE ELEMENTY $CIANEK DZIALOWYCH | SUFITOW PODWIESZANYCH Z PLYT
—~ | WIOROWO - CEMENTOWYCH - DO LIKWIDACJI - NOWE SUFITY | $CIANKI DZIALOWE WG
PROJEKTU.

3. POWIERZCHNIE ELEMENTOW DREWNIANYCH NA KLATCE SCHODOWEJ - SCHODY,
BALUSTRADY , POS. SPOCZNIKOW - DO ZACHOWANIA. POWIERZCHNIE DREWNIANE NALEZY

12x18x30

DZ.NR EWID. 2226/2, OBR. SRODMIESCIE, KROSNO

SP ZOZ MSW W RZESZOWIE

INWESTOR: Rzeszo6w, ul. Krakowska 16

@ < ODCZYSCIC, ISTNIEJACE POWLOKI MALARSKIE DO USUNIECIA. POWIERZCHNIE DREWNIANE NA
2 NOWO ZABEZPIECZYC LAKIERAMI DO DREWNA. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE
§ IMPREGNOWAC OGNIOCHRONNIE.
I z 4. 1STNIEJACE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY OBUDOWAGC PLYTA GKF NA RUSZCIE STAL.
—Ii 3 SYSTEMOWYM.
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S | /A FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RZUT STRYCHU- fragment SKALA:
RYS: 1:50
IMIE,, NAZWISKO NR UPR. | DATA | PODPIS NR
ARCHITEKTURA RYS:
PROJEKTANT: arch. Marcin Bochenski Rz/A-12/06 08.16
SPRAWDZAJACY | arch. Grzegorz Magdon A-177/00 08.16 A 04




