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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.- WSTEP
1.1.- Przedmiot szczeg6towe]j specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej, rozdziatu
kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla przebudowy pomieszczen przychodni w Kroénie — etap II.

1.2.- Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod CPV Opis

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

1.3.- Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

[l demontaz istniejgcej instalacji wod-kan
montaz rurociggéw,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonania izolacji termicznych,
regulacja dziatania instalacji.

I I B B

1.4.- 0Ogoélne wymagania

v' Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury poz. 690z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktore znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.

v/ Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej. Ponadto, mozliwe jest stosowanie zmian w
armaturze w zakresie przechodzenia z zawordw prostych na katowe i odwrotnie jezeli zajdzie
taka potrzeba w trakcie realizacji instalacji.



v Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

4 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot producenta systemu Aquatherm —
Polska.

4 »~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt nr 1 —
wydanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa — czerwiec 2001,

v +Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt nr 7 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — lipiec 2003,

v +Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 -
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — sierpien 2003,

4 Ponadto, z zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogtoszen poprzez wywieszanie tablic
ostrzegawczych
i informacyjnych w przypadku wykonywania robdt w roku szkolnym,

4 normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych
instalaciji.

2.- MATERIALY

2.1-

Do wykonania instalacji wodnych i kanalizacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych pod warunkiem, ze posiadajg aktualne aprobaty techniczne Ilub
dopuszczenia do stosowania ich na krajowym rynku oraz odpowiadaé Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

Ponadto:

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadaé zaswiadczenie
0 gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.

Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatéw.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skltadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej przedstawiono ponizej.

Przewody

>

>

Instalacja wody zimnej:
rury polipropylenowe zgrzewane PP20x3,4mm

typowe punkty state stosowane w rurociggach z tworzyw sztucznych i w zakresie stosowanych
powyzej Srednic rur

typowe punkty przesuwne stosowane w rurociggach z tworzyw sztucznych i w zakresie
stosowanych powyzej Srednic rur

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych
Instalacja wody cieplej:
rury polipropylenowe zgrzewane PP20x3,4mm

typowe punkty state stosowane w rurociggach z tworzyw sztucznych i w zakresie stosowanych
powyzej Srednic rur



— typowe punkty przesuwne stosowane w rurociggach z tworzyw sztucznych i w zakresie
stosowanych powyzej Srednic rur

— uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych
> Instalacja kanalizacji sanitarnej:

— rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej jednokielichowe z uszczelkg PVC Dz = 50 mm
— rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej jednokielichowe z uszczelkg PVC Dz = 32 mm
— rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej jednokielichowe z uszczelka PVC Dz = 110 mm
— umywalki porcelanowe wraz z odptywem z tworzywa sztucznego

2.2.- Armatura (uzbrojenie instalacji)
> Instalacja wody zimnej:
—  zawodr kulowy gwintowany do wody - 15mm
—  zawodr kulowy gwintowany do wody - 20mm
—  baterie umywalkowe stojgce bezdotykowe
—  baterie umywalkowe w wykonaniu lekarskim
—  baterie zlewozmywakowe w wykonaniu lekarskim
— typowa konstrukcja wsporcza do mocowania rur z tworzyw sztucznych w rejonie armatury

> Instalacja wody cieptej i cyrkulacji:
—  zawdr kulowy gwintowany do wody goracej - 15mm
—  zawdr kulowy gwintowany do wody goracej - 20mm
— typowa konstrukcja wsporcza do mocowania rur z tworzyw sztucznych w rejonie armatury
2.3.- Izolacje termiczne
> Instalacja wody zimnej
— otulina dla przewoddow prowadzonych w posadzce grubosci 6 mm

> Instalacja wody cieplej, zmieszanej i cyrkulacji:
— otulina dla przewoddow prowadzonych w posadzce grubosci 6 mm

3- SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
—  komplet elektronarzedszi,

—  komplet narzedzi $lusarskich,

—  komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych,

—  komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych

4.- TRANSPORT I SKLADOWANIE

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie S$rodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.



—  Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

—  Materiaty nalezy ustawi¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

—  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

— Wyladunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich S$rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

—  Rur nie wolno zrzucac ze $rodkdw transportowych.

— Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

— Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

— Przy transporcie materiatdw branzy sanitarnej nalezy rowniez uwzgledniaC wymagania
narzucone przez producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

41- Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci z uwzglednienie
przepisow dotyczacych zasad poruszania sie po drogach publicznych. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zniszczenia.

Ponadto, przy przewozie i skladowaniu materiatéw nalezy stosowac sie do zalecen producenta
zastosowanych rur. Rury nalezy sktadowac pod zadaszonymi wiatami, zabezpieczajac je przed
promieniowaniem stonecznym.

4.2.- Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3.- Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoSC. Armature nalezy
sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

4.4.- 1Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Ponadto, nalezy je sktadowa¢ w pomieszczeniach w pomieszczeniach krytych i suchych.

5- WYKONANIE ROBOT
5.1.- Instalacje wodociggowe

5.1.1.- Instalacja z rur stalowych ocynkowanych
5.1.1.1.- Potgczenia gwintowe

Rury stalowe ocynkowane o $rednicach do 100 mm nalezy taczy¢ za pomocg potaczenia
gwintowanego na gwint krotki. Pofgczenie gwintowe powinno by¢é wykonane z uszczelnieniem na
gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania



powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
normy. Doktadno$¢ naciecia sprawdza sie przez nakrecenie zigczki. Potgczenie skreca sie wstepnie
recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecenia,
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe Ilub zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé
tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem
potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw.

Rury polipropylenowe taczy¢ przez zgrzewanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

5.1.1.2.- Prowadzenie przewoddw

Instalacje wody zimnej, od istniejgcych piondw projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego taczonych

przez zgrzewanie.

Przewody z tworzywa sztucznego prowadzone bedg w warstwach posadzki pomieszczen Przychodni.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny spoczywal na podporach statych

i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie

mniejszych niz:

— dla przewoddéw Srednicy do 20 mm: montowanych pionowo - 2,0 m, montowanych poziomo —
1,5m

— dla przewodoéw $rednicy 50 mm: montowanych pionowo - 4,6 m, montowanych poziomo — 3,5
m

— dla przewoddw Srednicy 80 mm: montowanych pionowo - 5,2 m, montowanych poziomo — 4,0
m

Przewody podejsciowe nalezy mocowaé przy punktach poboru wody.Przewody mocowaé do
elementéw konstrukcji za pomocg uchwytdéw stalowych. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewoddw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Przy przejsciu
przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane), nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposdb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony.
Przestrzenn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie
zadne potaczenie rury przewodu.

5.1.2.- Instalacje z rur zgrzewanych systemu.

Rury polipropylenowe, bedg prowadzone na $cianach i w warstwach posadzki. Przewody wody cieptej
i cyrkulacji prowadzi¢ rownolegle z przewodami wody zimnej. Ponad nimi, nie wolno prowadzi¢
przewodow wodnych nad kablami elektrycznymi. Przewody w warstwach posadzki, prowadzi¢
rownolegle obok siebie. Na poziomach instalacji wody cieptej i cyrkulacji na odcinkach prostych
nalezy stosowa¢ samokompensacje. Odlegto$¢ zaciskowych uchwytdw mocujgcych dla rur wg
katalogu stosowanego systemu. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowaé otulinami
polietylenowymi podtynkowymi grubosci 6 mm.

5.1.2.1.- Zasady montazu rur

Przy montazu instalacji wodnych nalezy przestrzega¢ zasad okre$lonych przez producenta
zastosowanego systemu.

5.1.2.2.- Montaz armatury

Przy montazu instalacji wodnych nalezy przestrzega¢ zasad okre$lonych przez producenta
zastosowanego systemu.

— W armaturze czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.



5.1.2.3.- PrzejScia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach zgodnie z zaleceniami producenta
zastosowanych rur.

5.1.3.- Regulacja instalacji

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czysta wodg (wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody
ptucznej.

Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyplywa z najwyzej potoznych punktdow czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw
sptukujacych nie przekracza 2 minuty.

Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdinych obiegach urzadzen nalezy wykonac przy
uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujgcych. Przed przystgpieniem do pomiaru
temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrodta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp
cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentaciji.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane , jezeli z kazdego punktu ptynie woda o
temperaturze okreslonej w dokumentacji, technicznej, z odchytkg +5°C. Pomiaru temperatury
nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej
wody nalezy dokona¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1°C.

5.1.4.- Proba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie

Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnosc.

Mozna dokonac prdb szczelnosci poszczegdlnych ztaddw lub odgatezien.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C.
Badania wykonac przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplne;j.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w
czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Instalacja wodociggowa przy ciSnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ciSnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut (przy cisnieniu w instalacji
1,0 MPa) nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda
zimng, drugi raz wodg o temperaturze od 55°C do 60°C.

Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i
przesuwnych.

Prdbe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe (robocze).

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

napetnienie instalacji wodg zimna

podtgczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut

sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

spuszczenie wody

napetnienie instalacji woda goraca

uszczelnienie armatury

YV V V V VYV V

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.2.- Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV

5.2.1.- Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢
miejsce jej przeciecia.



522.-
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— Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamietac o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub
owingc¢ rure kartka papieru.

—  Przed wykonaniem pofgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac
pod katem 159 za pomoca pilnika.

— Nie nalezy przycinac ksztattek.

Ltaczenie rur i ksztattek

— Aby wykonac potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec s$rodkiem poslizgowym na bazie

silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem
rure na krawedzi kielicha i wysunac¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm.

—  Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.
Prowadzenie przewoddow

— Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Oraz producenta zastosowanych rur.

—  Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

— Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

— Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,10m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego
zrodla ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej
+45°C.

—  Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po Scianach albo w bruzdach lub kanatach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajagcego swobodne wydtuzanie przewodow.

— W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy
$ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materialtem utrzymujgcym stale stan plastyczny. W $cianach
fundamentowych muszg by¢ rury ochronne uszczelnione piankg poliuretanowa.

Podejscia

— Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trdjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum
2%.

Przewody odptywowe (poziomy)

— Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu
podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m.

— W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem
zabezpieczenia przewoddw przed uszkodzeniem.

Mocowanie przewodow

—  Przewody nalezy mocowac do konstrukgcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny
one mocowac przewody pod kielichami.

—  Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz syfonow odptywowych

— Syfony odptywowe mozna fgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg zigczek kolanowych i

zhgczek przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wlozy¢ manszete (w
zaleznosci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystac manszety o
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$rednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci
manszety Srodkiem poslizgowym wsuna¢ w Srodek rure odptywowg syfonu.

— Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odptywowg syfonu: z
kielicha kolana lub tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to
miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet.

5.2.8.- Rury ochronne

— Przewody kanalizacyjne przechodzace przez $ciany fundamentowe musza by¢ prowadzone w
rurach ochronnych PVC PN10, ktdrych konce nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

5.2.9.- Badanie szczelnosci
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatdw, w ktorych prowadzona jest
kanalizacja wewnetrzna jak nastepuije:

— podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

— poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalagcj
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

6.- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.- Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i $rodkdw transportu
podano w ,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z

wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2.- Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7.- ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdine".

b) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt nr 7 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — lipiec 2003,

c) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa —
sierpien 2003,

d) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

e) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

f) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

g) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

—  Dziennik Budowy

—  Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow
—  Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcow
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— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
—  Protokoty odbioréw czesciowych
—  Protokoly regulacji wstepnej urzadzen

—  Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegdlnych urzadzen

7.1.- Odbior instalacji wodnych

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac :

— uzycie wlasciwych materiatow,

—  prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

— jakos$¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

—  wielkos¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

—  prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
— prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

—  prawidtowos¢ wykonania izolacji,

— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem w zakresie: rodzaju
materiatu zastosowanego na pfaszcz ostonowy, zamocowania elementdw ptaszcza oraz ogolnego
wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociggu. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony
protokotem odbioru izolacji, sporzagdzonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.2.- Odbior instalacji kanalizacyjnej
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
—  przebiegu tras kanalizacyjnych,
— szczelnosci potgczen kanalizacyjnych,
—  sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— elementdw kompensagiji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku
postepu robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:

—  uzycie whasciwych materiatow,
— odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,
—  prawidtowos$¢ wykonania potaczen,
—  prawidtowos¢ wykonania mocowan punktow przesuwnych,
—  wielkosci spadkow przewododw,
—  prawidtowosci zainstalowania przyboréow sanitarnych.
8.- OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Obmiar robét okresla ilos$¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,m"” mierzy sie:

—  dtugosci poszczegdlnych przewoddw instalacyjnych
W metrach kwadratowych ,m2"” mierzy sie:

—  powierzchnie podsypki

—  powierzchnie termoizolacji
W metrach szesSciennych ,,m3” mierzy sie:

— ilos¢ obsypki
— wewnetrzne roboty ziemne dla potrzeb kanalizacji
W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,szt.” mierzy sie:
- urzadzenia i armature
W kilogramach ,kg” tonach (t) mierzy sie:

— dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykonywanej podczas montowania instalacji.
Oprocz w/w jednostek sg réwniez inne jednostki, ktérych nazwy sg powszechnie stosowane i
wynikajg z zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniajg to wykonane przedmiary robdt dla
zaprojektowanych instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".
PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Rozporzadzenia
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Najwazniejsze normy:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

6. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

7. PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancja i oznaczenia.

8. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

9. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

10. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

11. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

12. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
13. PN-EN 671-1:2002 — State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
14. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

15. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

v b N
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PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztaltki z Zzeliwa, zlagcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wéd z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow. Wspdlne wymagania
i badania

PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

PN-85/M-75178.00 - Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .
Zmiany | Bl 13/93 pdz. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czeSciowo, przez
PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury przeptywowej;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Ci$nienia i temperatury
PN-EN20225:1994 - Czeéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

»+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2003r.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt nr 7 -
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — lipiec 2003,

»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa -
sierpien 2003,

oraz wszystkie normy branzowe ogtoszone do dnia 30-04-2005r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Buczek
upr. nr PDK/0011/PWOS/11
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EBG Instalacje Sanitarne Projekfowanie, Wykonawsfwo
35-616 Rzeszow, ul.Krolewska 30/3; tel. 17 8612162; 607625506

TEMAT:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W KROSNIE — ETAP II, WRAZ Z PRZEBUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ I BUDOWA INSTALACII KLIMATYZACJI ORAZ Z:
- ROZBUDWA BUDYNKU PRZYCHODNI O DZWIG OSOBOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
- ROZBIORKA I ODBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZYCHODNI

- ODPROWADZENIEM WOD DESZCZOWYCH DO SIECI KANALIZACII DESZCZOWE]

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INWESTOR:

SP Z0Z MSW W RZESZOWIE
35-011 Rzeszow, ul. Krakowska 16.

ADRES INWESTYCIJI:

38-400 KROSNO, UL. PORTIUSA 2
DZ. NR 2226/2 OBR. SRODMIESCIE

ZESPOL. OPRACOWUJACY:

Instalacje sanitarne:
opracowat: mgrinz. Grzegorz Buczek PDK/0011/PWO0OS/11




SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. ODBIOR ROBOT
8. OBMIAR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

11.- WSTEP

11.1.- Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla przebudowy pomieszczen

przychodni

w Kro$nie — etap II.

Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV)

Kod CPV Opis
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45321000-3 Izolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi Wymagania ogdine.

11.2.- Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych instalacji CO.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

AN NI N NN

montaz rurociggdw,

montaz armatury,

montaz urzadzen grzejnych,
badania instalacji,

wykonania izolacji termicznych,
regulacja dziatania instalacji.

11.3.- Ogolne wymagania

v

v

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury poz. 690
z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, ktére znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z
poézniejszymi zmianami.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej. Ponadto, mozliwe jest stosowanie zmian w
armaturze w zakresie przechodzenia z zawordw prostych na katowe i odwrotnie jezeli zajdzie
taka potrzeba w trakcie realizacji instalacji.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt nr 6 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — maj 2003,
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- zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na

stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogtoszen poprzez wywieszanie tablic
ostrzegawczych i informacyjnych w przypadku wykonywania robot w roku szkolnym,

- normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych

instalaciji.

MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych pod
warunkiem, ze posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na
krajowym rynku oraz odpowiadac Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

Ponadto:

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrdbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.

Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatéw.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestdéw, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skltadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZ].

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej przedstawiono ponize;j.

12.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody:

- rury miedziane 15x1 mm

12.2. Armatura instalacji centralnego ogrzewania

- zawory kulowe $rednicy DN 25 mm

- zawory regulacyjne o $rednicy DN 15 mm z gtowicami termostatycznymi

- zawory odcinajgce RLV DN 15 mm

- odpowietrzniki automatyczne DN 15 mm

12.3. Grzejniki centralnego ogrzewania

- grzejnik dolno zasilany z zaworem termostatycznym typ VKO 22 600x1400

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
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— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
—  komplet elektronarzedzi,

—  komplet narzedzi Slusarskich,

—  komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych.

14.- TRANSPORT I SKEADOWANIE

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie S$rodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

—  Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

—  Materiaty nalezy ustawi¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

—  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

— Wyladunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich S$rodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

—  Rur nie wolno zrzucac ze $rodkdw transportowych.

— Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

—  Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

— Przy transporcie materiatdw branzy sanitarnej nalezy rowniez uwzglednia¢C wymagania
narzucone przez producenta lub dystrybutora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

14.1.- Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci z uwzglednienie przepiséw
dotyczacych zasad poruszania sie po drogach publicznych. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zniszczenia. Ponadto, przy przewozie i skladowaniu materiatdw nalezy stosowac sie do zalecen
producenta zastosowanych rur.

14.2.- Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature specjalng
(zawory termostatyczne, RLV, itp.) nalezy dostarczy¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

14.3.- Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Ponadto, nalezy je sktadowa¢ w pomieszczeniach w pomieszczeniach krytych i suchych.
Izolacja z polietylenu 6 mm

15.- WYKONANIE ROBOT
15.1.- Montaz rurociggéw

15.1.1.- Potgczenia spawane

Instalacje wykonuje sie z rur stalowych ze szwem czarnych tgczonych przez spawanie.
Potgczenie spawane moze by¢ wykonane réznymi metodami:

— spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
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— spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

— inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.
Przy pofgczenia spawanych nalezy:

— mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoin stykajgcg sie z czynnikiem znajdujgcym sie w
przewodzie,

—  stosowac spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem,
— nie stosowac jednostronnych potgczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,

— nie stosowac centrowania z zastosowaniem nie dajgcych sie usung¢ wkiadek.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest
zalecane do wykonania potgczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4 mm i to niezaleznie
od $rednicy rury oraz o grubosci Scianek wiekszych od 4mm, lecz o Srednicy nie przekraczajgcej 100
mm.

Sposoby ukosowania brzegdw do potaczen czotowych ujete sg normie PN-M-69013.

Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowa¢ druty wg PN-M-69420. Spawanie
innych materiatow nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi instrukcjami spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do tgczenia wyrobdw zaréwno ze stali
weglowych jak
i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegéow do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych
i pachwinowych o rdznych grubosciach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego
potaczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

— sposobu ukosowania tgczonych brzegdw,
—  $rednic elektrod stosowanych do wykonania $ciegdw spoin.
15.1.2.- Potgczenia gwintowe

Armature gwintowang nalezy taczy¢ z instalacjg za pomocg potaczenia gwintowanego na gwint
krotki. Pofaczenie gwintowe powinno by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczace gwintdw wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny by¢
zgodne z normami. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom normy.
Doktadnosc¢ naciecia sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a
nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych ( przewidzianych przez producenta elementéw
potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecenia,
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe Ilub zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia taczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé
tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem
potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkfadek metalowych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw.

15.1.3.- Prowadzenie przewodow

Zaprojektowana instalacja grzewcza jest instalacjg ogrzewania wodnego pompowego i dostarczajaca
czynnik grzewczy dla potrzeb grzewczych (CO). Od istniejgcych piondw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ podejscia i gatgzki do grzejnikow.

15.2.- Montaz armatury i osprzetu

Podstawowg armaturg odcinajacg sg zawory kulowe gwintowane do wody goracej. Ponadto nalezy
zamontowac zawory nastawne typu MSV-C firmy réwniez o potaczeniach gwintowanych. Do
potgczenia armatury z instalacjg nalezy wykonac poprzez ksztattki. Potgczenia gwintowane omoéwiono
w niniejszej czesci SST.

15.3.- Badanie i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
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Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcej probie (lub jej
czesci) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Do ptukania instalacji CO mozna wykorzystaé
wode pitna.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu grzewczego oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu prébnym 10
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 4
baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt nr 6. COBRTI
INSTAL Warszawa 2003 r. CiSnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i
nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 barow.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono
przeciekow i roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 - godzinng pracg instalacji.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych i przedstawionych w projekcie wykonawczym omawianych instalacji.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

napetnienie instalacji woda zimng potaczone z ptukaniem instalacji

podtagczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 20 minut

sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic

spuszczenie wody

napetnienie instalacji woda goraca

»  uszczelnienie armatury

YV VYV V V

15.4.- Roboty antykorozyjne

Instalacje CO nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z kartg powtok malarskich opracowang
przez MPC Rzeszéw nr RMP 01/80 - 6.4.01.
Uwzgledniajacej:

Oczyszczenie do osiggniecia trzeciego stopnia czystosci
Odtuszczenie powierzchni malowanych rur

1 x farba olejno zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna
(cynkol)

2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania

15.5.- Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Nie przewiduje sie izolacji piondw i gatgzek zasilajgcych i powrotnych do grzejnikdw. Przewody
prowadzone po $cianach wewnetrznych

16.- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
16.1.- Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

16.2.- Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

17.- ODBIOR ROBOT

— 0Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

— Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” — zeszyt nr 6 — wydanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — maj 2003

Podczas odbioréw czesciowych i koncowych urzadzen instalacji CO i CT nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:

a). badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

b). badanie materiatow
c). badanie zabezpieczenia przed korozjg
d). badanie rozdzielaczy
€). badanie odbiornikow ciepta — grzejnikow
f). badanie przewodow
g). badanie armatury
h). badanie czystosci urzadzen centralnego ogrzewania
i). badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
j). badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie gorgcym
k). badanie dziatania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu
Warunki przystgpienia do badan.
Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych fazach:
a). przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody
budowlane
b). po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji
c). w okresie gwarancyjnym

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem w zakresie: rodzaju
materiatu oraz ogdlnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociggu. Odbidr koncowy powinien
by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

18.- OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,m” mierzy sie:

—  dtugosci poszczegolnych przewoddw instalacyjnych

— izolacje cieptochronng o zadanej grubosci dla konkretnego rodzaju rur i Srednicy (przy jej
zakupie)



19.-

20.-
20.1.-

20.2.-

20.3.-

23

W metrach kwadratowych ,,m2” mierzy sie:

—  powierzchnie termoizolacji (przy obmiarze robot)
W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,szt.” mierzy sie:

- urzadzenia i armature
W kilogramach ,kg"” tonach (t) mierzy sie:

— dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykonywanej podczas montowania instalacji.
Oprocz w/w jednostek sg rowniez inne jednostki, ktorych nazwy sg powszechnie stosowane i
wynikajg z zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniajg to wykonane przedmiary robdt dla
zaprojektowanych instalacji.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".
PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Rozporzadzenia
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Najwazniejsze normy:
33. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL 2003 r.

34. ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania , COBRTI INSTAL 2003 r.

35. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

36. PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
37. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.

38. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

39. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz.1 : Wymagania i badania”.
40. PN-EN 442-1: 1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
41. PN-EN 442-2: 1999/A1:2002 ,, Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”.

42. PN-B-0241:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

43. PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

44. Karta powtok malarskich opracowang przez MPC Rzeszéw nr RMP 01/80 - 6.4.01 dotyczaca
zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji niskotemperaturowych.

oraz wszystkie normy branzowe ogtoszone do dnia 30-04-2005r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Buczek
upr. Nr PDK/0011/PWQS/11
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EBG Instalacje Sanitarne Projekfowanie, Wykonawsfwo
35-616 Rzeszow, ulKrolewska 30/3; tel. 17 8612162; 607625506

TEMAT:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W KROSNIE — ETAP II, WRAZ Z PRZEBUDOWA
INSTALACII GAZOWEJ I BUDOWA INSTALACII KLIMATYZACII ORAZ Z:
- ROZBUDWA BUDYNKU PRZYCHODNI O DZWIG OSOBOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
- ROZBIORKA I ODBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZYCHODNI

- ODPROWADZENIEM WOD DESZCZOWYCH DO SIECI KANALIZACII DESZCZOWE]

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA KLIMATYZACII

INWESTOR:

SP 20Z MSW W RZESZOWIE
35-011 Rzeszow, ul. Krakowska 16.

ADRES INWESTYCIJI:

38-400 KROSNO, UL. PORTIUSA 2
DZ. NR 2226/2 OBR. SRODMIESCIE

ZESPOL. OPRACOWUJACY:

Instalacje sanitarne:
opracowat: mgrinz. Grzegorz Buczek PDK/0011/PWO0OS/11




SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. ODBIOR ROBOT
8. OBMIAR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
21.- WSTEP
21.1.- Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie instalacji wody klimatyzacji dla przebudowy pomieszczen przychodni w Krosnie
— etap II.

21.2.- Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod CPV Opis

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

21.3.- Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowych instalacji klimatyzacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

[0 montaz rurociggdw,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonania izolacji termicznych,
regulacja dziatania instalacji.

I R

21.4- Ogolne wymagania

v" Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury poz. 690z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ktére znajdujg sie w
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z pozniejszymi zmianami.

v' Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej. Ponadto, mozliwe jest
stosowanie zmian w armaturze w zakresie przechodzenia z zawordw prostych na katowe i
odwrotnie jezeli zajdzie taka potrzeba w trakcie realizacji instalacji.

v Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:
4 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot producenta systemu Aquatherm —
Polska.
4 »+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt nr 1 —
wydanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa — czerwiec 2001,
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4 »~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt nr 7 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — lipiec 2003,

4 ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — sierpien 2003,

4 Ponadto, z zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogtoszen poprzez
wywieszanie tablic ostrzegawczych
i informacyjnych w przypadku wykonywania robot w roku szkolnym,

4 normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych
instalacji.

22.- MATERIALY

Do wykonania instalacji klimatyzacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych pod warunkiem, ze posiadajg aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do
stosowania ich na krajowym rynku oraz odpowiadac Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

Ponadto:

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie
0 gwarantowanej spawalnosci. Obrdbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu.

Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty
uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty witasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montazowych itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZ].

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej przedstawiono ponize;j.

22.1.- Przewody

>

>

Instalacja klimatyzacji:
Rury chtodnicze miedziane w izolacji termicznej o $rednicach: 6,35, 9,52 i 12,7 mm.
uchwyty do rurociggdw miedzianych
kanaty instalacyjne metalowe
rury ostonowe PVC @110 mm

wsporniki pod jednostki zewnetrzne do 100 kg
Instalacja odprowadzenia skroplin:

rury i ksztattki kanalizacji wewnetrznej jednokielichowe z uszczelkg PVC Dz = 32 mm

22.2.- Armatura (uzbrojenie instalacji)

Zawory odcinajgce dostarczane wraz jednostkg zewnetrzng klimatyzacji

22.3.- Izolacje termiczne

- stosowac rurociggi chtodnicze wstepnie izolowane 6 mm
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23.- SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt. Na zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrdbki rur,
—  komplet elektronarzedzi,

—  komplet narzedzi $lusarskich,

—  komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych,

—  komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych

24.- TRANSPORT I SKLADOWANIE

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie S$rodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

—  Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

— Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

—  Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

— Wyladunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich S$rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

—  Rur nie wolno zrzucac ze $rodkdw transportowych.

— Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

—  Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

— Przy transporcie materiatdbw branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzglednia¢ wymagania
narzucone przez producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

24.1- Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci z
uwzglednienie przepisow dotyczacych zasad poruszania sie po drogach publicznych. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zniszczenia.

Ponadto, przy przewozie i skladowaniu materiatéw nalezy stosowac sie do zalecen producenta
zastosowanych rur. Rury nalezy sktadowac pod zadaszonymi wiatami, zabezpieczajac je przed
promieniowaniem stonecznym.

24.2.- Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

24.3.- Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych.
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24.4.- Izolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Ponadto, nalezy je sktadowaC w pomieszczeniach w pomieszczeniach krytych i
suchych.

25.- WYKONANIE ROBOT
25.1.- Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniach nr 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 zlokalizowanych po potudniowej stronie
budynku projektuje sie instalacja chtodzenia za pomocg klimatyzatorow  Sciennych
w systemie multisplit z obiegiem bezposrednim freonu. Z uwagi na funkcje pomieszczen (gabinety
lekarskie) nalezy zastosowac jednostki wewnetrzne z podwyzszonym standardem filtracji. Projektuje
sie klimatyzatory Scienne wyposazone w jonizator powietrza oraz filtr przeciwkurczowy
elektrostatyczny. W jednostkach wewnetrznych w gabinetach lekarskich nalezy dodatkowo
zamontowac na wylocie powietrza zestaw dwoch lamp UV z zasilaczem.

Z uwagi na funkcje pomieszczen zaleca sie dodatkowo dezynfekcje urzadzen dwa razy w roku.

Zaprojektowano klimatyzacje pomieszczen opartg na dwdch zestawach multisplit sktadajgcych
sie z jednostki zewnetrznej i trzech podtgczonych do niej jednostek wewnetrznych. Nalezy zastosowac
jednostki zewnetrzne ze sprezarkg inwerterowg DC, wentylatorem skraplacza inwerterowym DC oraz
elektronicznym zaworem rozpreznym. Nalezy zastosowal typy podane w czesci rysunkowej lub
rownowazne.

s Przewody
Instalacje freonowg od jednostek wewnetrznych do zewnetrznych wykonac z rur miedzianych
przeznaczonych do instalacji chtodniczych o Srednicach zgodnych z czescig rysunkowa. Rurociggi
taczy¢ poprzez lutowanie na twardo lutem L-AG45SN przepuszczajgc przez rurocigg gaz obojetny.
Rurociaggi izolowac otuling kauczukowa klejong o grubosci 9 mm lub stosowac przewody wstepnie
izolowane.

»  Napefnienie instalacji
Instalacje po wykonaniu sprawdzi¢ na szczelno$¢ gazem objetym (azot, dwutlenek wegla) na
cisnienie 2 MPa. Po wykonaniu proby ciSnieniowej osuszy¢ pompa prozniowg i napetni¢ dodatkowo
czynnikiem chtodniczym zgodnie z wytycznymi producenta.

« Instalacja odprowadzenia skroplin
Od poszczegolnych jednostek wewnetrznych z rur PP fgczonych na uszczelke lub klejonych
PCV kanalizacyjnych o $rednicy 32 mm. Odprowadzenie zgodnie z punktem: kanalizacja sanitarna
wewnetrzna poprzez syfony z zamknieciem przeciwzapachowym montowane pod zlewozmywakami.

26.- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
26.1.- Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw
transportu podano w ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.
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26.2.- Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemdw technologicznych.

27.- ODBIOR ROBOT

h) 0Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

i) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt nr 7 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — lipiec 2003,

j)  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa —
sierpien 2003,

k) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

I) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

m) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

n) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

—  Dokumentacja powykonawcza

—  Dziennik Budowy

—  Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow
—  Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcow

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

—  Protokoty odbioréw czesciowych

—  Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

—  Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegdlnych urzadzen

28.- OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,m” mierzy sie:

— dtugosci poszczegdlnych przewoddw instalacyjnych
W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,szt.” mierzy sie:

- urzadzenia i armature
29.- PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania

ogolne".
30.- PRZEPISY ZWIAZANE
30.1- Ustawy

Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
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30.2.- Rozporzadzenia
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
30.3.- Najwazniejsze normy:

PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Cze$¢ 1: Terminy, definicje i klasyfikacja

PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepfa ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Cze$¢ 2: Warunki badan

PN-EN 14511-3:2013-12 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepfa ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Cze$¢ 3: Metody badan

PN-EN 14511-4:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepfa ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Cze$¢ 4: Wymagania eksploatacyjne, znakowanie
i instrukcje

PN-EN 15218:2013-12 - Klimatyzatory i ziebiarki cieczy ze skraplaczem chtodzonym wyparnie i
sprezarkami o napedzie elektrycznym, wykorzystywane do ziebienia pomieszczen -- Terminy,
definicje, warunki badan, metody badan i wymagania

PN-EN 14825:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepfa ze sprezarkami o
napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia -- Badanie i ocena w warunkach niepetnego
obcigzenia oraz obliczanie wydajnosci sezonowej

PN-EN 15218:2013-12 - Klimatyzatory i ziebiarki cieczy ze skraplaczem chtodzonym wyparnie i
sprezarkami o napedzie elektrycznym, wykorzystywane do ziebienia pomieszczen -- Terminy,
definicje, warunki badan, metody badan i wymagania

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentyladji i klimatyzadji

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodéw -- Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewoddéw ufatwiajgcych konserwacje sieci przewoddw

PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewoddw -- Wytrzymatos¢ i szczelnos¢
przewodow z blachy o] przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-B-03434:1999 - Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 15780:2011 - Wentylacja budynkdéw -- Sie¢ przewoddw -- Czystos¢ systemow wentylacji

PN-EN 15239:2010 - Wentylacja budynkdw -- Charakterystyka energetyczna budynkdéw --
Wytyczne dotyczace inspekdcji systemow wentylagji

PN-EN 15240:2009 - Wentylacja budynkow -- Charakterystyka energetyczna budynkow --
Wytyczne inspekcji systemoéw klimatyzacji

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Buczek
upr. nr PDK/0011/PWOS/11



