OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
DLA INWESTYCJI P/N:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W KROSNIE- ETAP ||
WRAZ Z. PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
I BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI
ORAZZ:

- ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI O DZWIG OSOBOWY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH,

- ROZBIORKA 1 ODBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZYCHODNI,

- ODPROWADZENIEM WOD DESZCZOWYCH DO SIECI KAN.
DESZCZOWEJ.

INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSWiA
35-111 Rzeszow, ul. Krakowska 16

ADRES INWESTYCJI :  PRZYCHODNIA MSW W KROSNIE

38-400 Krosno, ul. Portiusa 2
Dz. nr ewid. 2226/2, obr. Srédmiescie.

AUTOR OPRACOWANIA : arch. Marcin Bochenski



1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Ustalenia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i przestrzennych.

1.3. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

1.4. Wizja lokalna.

1.5. Dokumentacja archiwalna.

1.6. Ustalenia i wytyczne miedzybranzowe: inst. sanitarne, inst. elektryczne.

1.7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 w sprawie szczegolowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ lecznicza.

1.9. Prawo Budowlane.

1.10. Warunki Techniczne.

2.CEL OPRACOWANIA:
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.
3.ZAKRES PROJEKTU:

Opracowanie obejmuje przebudowe czesci pomieszczen na poz. parteru oraz I pigtra w budynku
przychodni MSWIA w Krosnie wraz z przebudowg istniejacej, wewngtrznej instalacji gazowej,
elektrycznej, wod.- kan. i budows inst. klimatyzacji.

Przebudowa wewn. Insta. Wod. kan i elektrycznej nie jest obj¢ta wnioskiem o pozw. na budowg.
Dodatkowo opracowaniem objete sa:

- rozbudowa budynku o dzwig osobowy dla niepelnosprawnych — przy $cianie potnocne;
budynku( od strony dziedzinca),

- rozbiorka istniejacej, 2 kondygnacyjnej dobudowki oraz jej odbudowa do wys. 1 kondygnacii,

- wykonanie posadzki na dziedzincu wewnetrznym.

Projektowany zakres inwestycji dotyczy przebudowy, adaptacji i dostosowania funkcjonalnego
istniejacych pomieszczen dla aktualnych potrzeb Inwestora, obowiazujacych przepisow i
podniesienie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen.

Przewidywane sg prace budowlano — instalacyjne oraz technologiczne niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania pomieszczen .

4. STAN ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA ARCH. - BUDOWLANA:

4.1. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Budynek objety opracowaniem — przychodnia MSWIA zlokalizowana jest przy ul. Portiusa 2 w
Kroénie, na terenie dz. nr ewid. 2226/2 obr. Srodmiescie. Jest to potnocno — zachodni kwartat
zabudowy Rynku — kamienica narozna.

Budynek przylega dwoma pelnymi $cianami do sgsiednich kamienic o funkcji handlowo —
mieszkalnej. Od strony wewngtrznej budynkéw znajduje si¢ dziedziniec wewnetrzny.

4.2. UKLAD FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNY BUDYNKU.
Budynek wybudowany w latach 1890 -1910 ma charakter kamienicy mieszczanskie;.
W latach 1950 — 1955 byt przebudowywany w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania.



Obecnie budynek petni funkcje przychodni MSW. W latach 2014 -2015 dokonano przebudowy
czesci pomieszezen dla potrzeb funkcjonujacej przychodni.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, jest czesciowo podpiwniczony. Budynek jest
przekryty dachem stromym.
Do budynku prowadza dwa wejécia: jedno od strony potudniowej — z Rynku, drugie od ul. Portiusa
2. Na dziedziniec wewngtrzny prowadzg dwa wyjscia gospodarcze.
W budynku zlokalizowano klatk¢ schodowg umozliwiajaca komunikacj¢ pionowa od poz. piwnic
na poz. poddasza nieuzytkowego - strychu.
Poz. posadzki dziedzinca wewnetrznego jest wyniesiony wzgledem poz. terenu dziatek sgsiednich
na wys. 85 cm. Do $ciany zachodniej — od strony dziedzinca wewnetrznego zlokalizowano 2
kondygnacyjng przybudowke — w parterze wykorzystywang dla potrzeb przychodni — pom.
odpadow medycznych. Przybudowka na poz. 2 kondygnacji jest obecnie nie uzytkowana.
Przybudowka powstata prawdopodobnie w latach 1950 -1955.
Na $cianie potnocnej 1 zachodniej — od strony dziedzifica , na poz. 2 kondygnacji zlokalizowano
zadaszony balkon — obecnie nie uzytkowany.

Balkon wybudowany prawdopodobnie w latach 1950 -1955, stanowi wtorny element dla budynku.
Budynek zostal wpisany do rejestru zabytkow — A-21.

Uktad funkcjonalny budynku :

Piwnica:
Na poz. piwnic zlokalizowano pomieszczenie kotlowni. Pozostate pomieszczenie sg
nieuzytkowane.

Parter:

Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem przychodni.
Znajduja si¢ tam pomieszczenia recepcji , poczekalnia, gabinety lekarskie, pom. socjalno —
gospodarcze, pom. higieniczno — sanitarne, komunikacja oraz klatka schodowa. Od strony
dziedzinca , w przybudéwce zlokalizowano magazyn odpadéw medycznych.

Pigtro I:
Na poz. pietra znajdujg si¢ pom. zwigzane z funkcjonowaniem przychodni - gabinety lekarskie,
pom. biurowe, socjalne, higieniczno — sanitarne , poczekalnia.

Strych:

Strych stanowi przestrzen nieuzytkowa. Jest potaczony komunikacyjnie schodami z pozostala
czescig budynku przychodni.

Przestrzen strychu jest doswietlona matymi oknami umieszczonymi w dolnej czesci Scianek
tremplowych.

4.3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWYCH.

4.3.1. KONSTRUKCJA:

Fundamenty:

- prawdopodobnie kamienne.

Sciany konstrukeyjne:

- piwnic — murowane z cegly ceramicznej oraz kamienne,
- parteru — murowane z cegly ceramicznej gr. 40-70 cm,

- pigtra — murowane z cegly ceramicznej gr. 50 -55 cm.
Sciany dzialowe:



- murowane z cegly ceramiczne;j,

- GK na ruszcie stal.,

- szklane , na prof. PCV.

Stropy:

- nad piwnicami - sklepienie tukowe i odcinkowe ceglane,

- nad parterem — cz¢$ciowo sklepienia ceglane odcinkowe na belkach stalowych, czeSciowo
drewniane,

- na pictrem- drewniany na belkach drewnianych 18x24 cm o rozstawie 80 — 90 ¢, od spodu
podsufitka z desek z otrzcinowaniem 1 tynkiem. Od gory deski 3-4 cm.

Schody i spoczniki:

- Z piwnicy na parter — betonowe, z oktadzing z ptytek gresowych,

- Z parteru na pigtro — dwubiegowe, betonowe, z oktadzing z lastrika,

- z pigtra na strych — drewniane, dwubiegowe,

- zewngtrzne — 2 stopnie kamienne.

Wiezba i dach:

Wigzba drewniana platwiowo — kleszczowa z 2 $cianami stolcowymi z zastrzatami. Stupy
umocowane na tramach drewnianych.

Piony wentylacyjne i kominy.

Kominy wentylacyjne pomieszczen wykonane z cegly ceramicznej.

Komin spalinowy z kotlowni — metalowy, systemowy, obudowany ptytami GK.

4.3.2. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

Posadzki:

- plytki gresowe,

- wykl. PCV,

- lastriko,

- betonowe.

Sciany:

- tynki wapienne i cem. wapienne, malowane farbg emulsyjna,

- panele $cienne z tworzywa sztucznego(pomieszczenia kuchni),

- lamperie olejne,

- ptytki ceramiczne, glazurowane w pom. higieniczno- sanitarnych do wys. ok. 2.00 m, w
gabinetach lekarskich fartuchy przy umywalkach i zlewach,

- oktadziny z ptyt meblowych wys. 1,5-2,5m — klatka schodowa, poczekalnia i korytarz pigtra.
Sufity:

- tynk cem. wapienny malowany farba emulsyjna,

- sufity kasetonowe, systemowe, 60x60cm, na ruszcie stal.

4.3.3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

Sciany zewnetrzne:

- tynk nakrapiany w kolorze bezowym i kremowym od strony Rynku i popielatym od strony ul.
Portiusa,

- tynk od strony dziedzinca w kol. popielatym,

- podokienniki w oknach parteru od strony Rynku z piaskowca, pozostate — obrobki blacharskie.

4.3.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
- zewngetrzna:

Okna PCV i czgéciowo drewniane.

Drzwi drewniane i aluminiowe z przeszkleniami.
- wewngetrzna:



Drzwi drewniane ptycinowe, PCV z przeszkleniami.

4.3.5. POKRYCIE DACHU:
- blacha dachowkowa w kol. grafitowym,
- rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie - blacha stal. ocynkowana.

4.3.6. DANE LICZBOWE:
Pow. zabudowy — 270,0m2
Pow. wewn. —576,0m2
Pow. uzytkowa — 363,35m2
Pow. komunikacji — 47,2m2
Kubatura brutto - 2900 m3

5. STAN PROJEKTOWANY.

5.1. Rozwigzania architektoniczne.
Rozbudowa:
W zakresie rozbudowy budynku zaprojektowano dzwig osobowy dla 0sob niepelnosprawnych.
Dzwig osobowy - Wg rozwigzan systemowych zlokalizowany bedzie przy $cianie poéinocnej
budynku — od strony dziedzinca. Dostgp 0sob niepetnosprawnych do dzwiguodbywac sie bedzie z
budynku poprzez drzwi zewngtrzne prowadzace na dziedziniec( na poz. parteru) oraz z pom.
poczekalni na poz. pigtra.

Rozbiorka i odbudowa:

Przy zachodniej $cianie glownej bryty budynku przychodni zlokalizowano fragment budynku o
wys. 2 kondygnacji. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej czesci budynku, oraz brak
jej funkcjonalnego zastosowania w planowanym programie uzytkowym zaprojektowano jej
rozbiorke 1 odbudowanie do wys. 1 kondygnacji.

Przybudowka wykonana bedzie w technologii tradycyjnej — $ciany murowane, dach stromy,
jednospadowy, o pochyleniu potaci 35°. Wiezba wykonana bedzie z prof. stal. Pokrycie
analogicznie jak zadaszenie gldwnej czgsci budynku — blacha dachéwkowa w kol. grafitowym.
Na poz. parteru zaprojektowano dwa pom. — pom. odpadéw medycznych i pom. odpadow
komunalnych.

Przebudowa:
Poz. Parteru:

W obrebie glownej bryty budynku zaprojektowano przebudowe istniejacej klatki schodowe;.
W ramach przebudowy klatki schodowej zaprojektowano:

- nowe oktadziny schodow — plytki gresowe, antyposlizgowe,

- sufity podwieszane z ptyt GK na ruszcie stal. systemowym,

- nowe wykonczenia $cian — tynki cem. wapienne Kkat 111, szpachlowane, malowane farbami
ceramicznymi,

- wykonanie nowej balustrady o konstrukcji ze stali nierdzewnej,

- NOWy sposob o$wietlenia klatki schodowe;.
Na poz . parteru zaprojektowano wykonanie sufitow podwieszanych w pom. lekarskich,
komunikacji 1 socjalnym. W pomieszczeniach gdzie planowane jest wykonanie sufitow
podwieszanych nalezy skorygowac istniejaca lokalizacje kratek wentylacyjnych — dopasowac do
proj. wys. sufitow podwieszanych.



W ramach przebudowy klatki schodowej na poziomie parteru zaprojektowano wymiang drzwi
zewnetrznych prowadzacych na dziedziniec oraz drzwi prowadzacych do piwnic.

Ze wzgledu na zapewnienie wymaganych szer. drog ewakuacyjnych zaprojektowano przebudowe
istn. drzwi do pom. socjalnego i WC - sposob przebudowy wg rys. architektury.

Ze wzgledu na kolizj¢ proj. budowy platformy dla niepelnosprawnych zaprojektowano
zamurowanie otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej - Wg rys. architektury.

Przebudowa:
Poz. Pietra:

Na poz. pigtra w zakresie pom. lekarskich, recepcji, pom. socjalnego , biurowego objetych
przebudowg zaprojektowano:

- wykonanie sufitow podwieszanych, systemowych,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych ,

- wykonanie nowego wykonczenia $cian,

- wykonanie nowych przebi¢ i otworéw drzwiowych w istniejacych Scianach dzialowych 1
konstrukcyjnych — wg rys. architektury,

- przebudowa istniejacych ciggdw went. grawitacyjnej - dopasowanie kratek wentylacyjnych do
proj. wys. sufitow podwieszanych,

- przebudowa istn. instalacji wod. kan., elektrycznych — wg proj. branzowych,

- wymiana stolarki drzwiowej na nowa,

- zamurowania, wypelnienia niepotrzebnych otworow drzwiowych —wg rys. architektury,

- wykonanie instalacji klimatyzacji w pom. gabinetow chirurgicznym, POZ, laryngologicznym,
dermatologicznym oraz pom. rejestracji,

- wymiana istniejacej drewnianej ( w ztym stanie technicznym) stolarki okiennej na nowa,

- wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej celem komunikacji z platforma dla niepetnosprawnych.

W ramach przebudowy klatki schodowej na poz. pictra zaprojektowano:

- nowe oktadziny schodow — plytki gresowe, antyposlizgowe,

- sufity podwieszane z ptyt GK na ruszcie stal. systemowym,

- nowe wykonczenia $cian — tynki cem. wapienne Kkat 111, szpachlowane, malowane farbami
ceramicznymi,

- wykonanie nowej balustrady o konstrukcji ze stali nierdzewnej,

- nowy sposob o$wietlenia klatki schodowe;.

Ze wzgledu na kolizj¢ z planowana budowa platformy dla osob niepelnosprawnych
zaprojektowano likwidacje istniejacego balkonu zewne¢trznego wraz z zadaszeniem.
Istniejacy balkon na Scianach polnocnej i zachodniej budynku jest w ztym stanie
technicznym.

Powoduje rowniez ograniczenie dostepu swiatla do pom. poczekalni.

5.2. Dane liczbowe — stan projektowany.

Dane liczbowe:
Pow. zabudowy — 270,0m2
Pow. wewn. —576,0m2
Pow. uzytkowa — 363,35m2
Pow. komunikacji — 47,2m2
Kubatura brutto - 2900 m3



5.3. Zakres rob6t budowlanych.

Roboty rozbiorkowo — demontazowe:

- rozbiorka istniejgcego balkonu wraz z balustradg 1 zadaszeniem,

- rozbiorka istniejgcej dwukondygnacyjnej przybudoéwki wraz z instalacjami,

- rozbiorka istn. Scianek dziatowych —wg rys. architektury,

- wyburzenia fragmentow $cian konstrukcyjnych 1 poszerzenia otworow drzwiowych dla montazu
projektowanej stolarki drzwioweyj,

- demontaz warstw posadzkowych 1 podtogowych do poz. stropu,

- demontaz i likwidacja elementow instalacji wewnetrznych — wg rozw. projektow branzowych,

- demontaz istniejgcych elementow stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontaz istniejgcych elementdéw armatury sanitarnej: umywalki, miski ust¢powe,
zlewozmywaki,

- demontaz istn. elementow wyposazenia wngtrz — meble,

- likwidacja wszystkich tynkowych na $cianach zewngtrznych i wewnetrznych,

- likwidacja i demontaz wszystkich istn. ceramicznych oktadzin $ciennych,

- usuniecie powtok malarskich na $cianach,

Roboty budowlano — montazowe:

- wykonanie fundamentu pod platforme dla niepelnosprawnych,

- odbudowa przybudowki do wys. jednej kondygnacji —wg rys. dok. technicznej,

- wykonanie nowych $cianek dziatowych —wg rys. architektury,

- wykonanie nowych przebi¢ w $cianach wewn. konstrukcyjnych - wg rys. architektury,
- wykonanie nadprozy w poszerzanych otworach drzwiowych,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych i podtogowych,

- wykonanie nowych tynkow na $cianach,

- wykonanie nowych pokry¢ malarskich i ceramicznych na $cianach,

- wykonanie zamurowan, wypetnien otworow w $cianach —wg rys. architektury,

- wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach pod proj. instalacje — wg rys. architektury i rys.
branzowych,

- wykonanie nowych sufitow podwieszanych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- wykonanie nowych el. instalacji wewnetrznych — wg rys. branzowych,

- wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych poéinocnej 1 zachodniej,

- wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic $cian potnocnej i zachodniej,

5.4. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe.

UWAGA!
PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC £LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH.

5.4.1. Sciany konstrukcyjne :
- $ciany konstrukcyjne — do odbudowy czgséci budynku na poz. parteru — pustak ceramiczny gr.
25cm.
5.4.2. Scianki dzialowe i wypehienia otworow:
- $cianki dzialowe w odbudowywanej cze$ci — cegla ceramiczna petna gr. 12cm,
- projektowane wypetnienia otworow w $cianach - ptyta GK na ruszcie stal systemowym,



5.4.3. Posadzki:
Planowana wymiana posadzek i warstw podlogowych do poz. stropu we wszystkich
pomieszczeniach objetych przebudows.

Projektowane warstwy posadzkowe: gabinety lekarskie, rejestracja, pom. biurowe, socjalne — poz.
pietra

- wyktadziny PCV z wywinigciem na $ciany,

- wylewka samopoziomujgca 1cm

- folia PE,

- plyty OSB lub ptyty GK podtogowe mocowane na ruszcie drewnianym

- styropian podtogowy — Warstwa wypehiajaca,

- paroizolacja — folia PE,

- istn. strop.

Projektowane warstwy posadzkowe — poczekalnia — poz. pigtra :

- plytki gresowe,

- wylewka samopoziomujaca lecm

- folia PE,

- plyty OSB lub ptyty GK podlogowe mocowane na ruszcie drewnianym
- Styropian podlogowy — warstwa wypelniajaca,

- paroizolacja — folia PE,

- istn. strop.

Projektowane warstwy posadzkowe — klatka schodowa:
- ptytki gresowe, antyposlizgowe na kleju

5.4.4. Sufity podwieszane:

- sufity podwieszane z ptyty GKB na klatce schodowej oraz modutowe — zlokalizowane
pozostatych pom objetych przebudowa . Sufit w gabinecie zabiegowym i gabinetach hirurgicznych
szczelny.

Uwaga:

Wszystkie powierzchnie sufitow , nie przestonigte sufitem podwieszonym wykonczone tynkiem
cem. —wap. kat. III, malowane farbg zmywalna.

5.4.5. Wentylacja:
- pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie .

5.4.6. Wykonczenie $cian:

Planowana wymiana istniejacych tynkéw na nowe na pow. scian w calo$ci.

- wykonczenie $cian murowanych tynki cementowo wapienne kat. III zatarte na gladko,

- wykonczenia $cian GKB — malowane farba zmywalna,

- wykonczenia plytka ceramiczng w pom. Gabinetu zabiegowego i1 gabinetow chirurgicznych— na
pelng wys. pomieszczenia,

- wykonczenia plytka ceramiczng na fragm. Scian przy urzadzeniach sanitarnych —do wys. 2.0 m i
na odl. min. 60cm od ich krawedzi — wszystkie pomieszczenia.

Wneki okienne oraz drzwiowe po usunigciu istn. oktadzin $ciennych wykonczy¢ tynkiem cem. —
wap. - kat. Il lub ptyta GK.



Kolorystyka $cian — kolory jasne , pastelowe.
Kolorystyka sufitoéw — biate.

Sciany i sufity malowane farbami zmywalnymi , odpornymi na szorowanie na mokro i dezynfekcje
muszg posiada¢ atesty dopuszczenia ich stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

5.4.7. Wykonczenie posadzek:

- posadzki gresowe - klatka schodowa — ptytki gresowe tatwo zmywalne, antyposlizgowe,
umozliwiajace utrzymanie czystosci,

- wyktadzina PCV — antyelektrostatyczna — pom. Gabinetu zabiegowego,

- wyktadzina PCV zwykla - pozostate pomieszczenia.

Podtoze pod wyktadziny PCV nalezy wczesniej zagruntowac. Styki ze §ciang wyoblone.
Wyktadzing wywing¢ na $ciany 10cm.
Styki wyktadziny PCV z posadzka gresowa taczone systemowga listwa podtogowa.

5.4.8. Wykonczenie fragmentow $cian i pow. stropu nad sufitem podwieszanym:
- wykonczenie fragmentow $cian i pow. spodu stropu nad sufitem podwieszanym — farba biata
emulsyjna.

Uwaga:

Wszystkie elementy wykonczenia posadzek, Scian , sufitbw podwieszanych musza posiada¢
atesty dopuszczenia ich stosowania w obiektach stuzby zdrowia, odporne na uzycie sSrodkow
dezynfekujacych oraz mycia na mokro.

5.4.9. Stolarka drzwiowa : - wg rys. zestawienia.
- drzwi o konstrukcji drewnianej, ptycinowe — w kol. biatym,

5.4.10. Stolarka okienna : - wg rys. zestawienia.
- okna zewngtrzne w ztym stanie technicznym do wymiany na nowe PCV

5.4.11. Zabezpieczenie $cian i naroznikow Scian:

- na $cianach przy ciggach komunikacyjnych nalezy zamocowac¢ listwy odbojowe PCV,
systemowe,

- wszystkie narozniki $cian narazone na uszkodzenie musza by¢ zabezpieczone listwami
naroznymi PCV, systemowymi.

5.4.12. Parapety wewngtrzne( podokienniki):
- parapety wewn. —PCV.

5.4.13. Wykonczenie zewnetrzne:

Opracowaniem zostaly objete $ciany zewnetrzne budynku od strony dziedzifica wewngtrznego.
Zaprojektowano docieplenie $cian zewngtrznych poinocnej i zachodniej :

- styropian ogr. 15 cm - 50 cm powyzej proj. poz. terenu,

- styropian ekstrudowany 10 cm — na catg wys. $cian piwnic,

- welna mineralna 10cm — $ciany zewngtrzne odbudowywanej czesci.

Wykonczenie $cian zewngtrznych:

- tynk cienkowarstwowy silikonowy - kol. jak na rys. proj. architektury,

- cokot — plyty piaskowca nieregularnie tamanego — gr. 3cm.

Wszystkie obrobki blacharskie, parapety zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej , kol. grafitowy.



Uwaga:

Przed dociepleniem $cian nalezy usuna¢ istniejgce tynki, zniszczone partie muru wymieni¢ na
nowe.

Sciany piwnic nalezy osuszy¢ przed wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej. Pow.
$cian piwnic nalezy wyrownac zaprawg cementowa.

5.4.13. Projektowane instalacje:

Planowane jest wykonanie przebudowy instalacji:

- instalacje wod.- kan, co, instalacji elektrycznych.

Zaprojektowano inst. klimatyzacji w pom lekarskich na poz. pietra —wg rys. architektury inst.
sanit.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy zastosowac z filtrami antybakteryjnymi oraz posiadajacymi
atesty higieniczne do zastosowan w obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie piony sanitarne, kanaty wentylacyjne obudowac ptyta GKB.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH :

Drzwi zaprojektowano bez progéw utrudniajacych komunikacje.

Na poz. parteru zlokalizowano istn. WC dla niepelnosprawnych

Dostepno$¢ na poziom kondygnacji I pigtra odbywac si¢ bedzie za pomoca projektowanej
platformy dla niepetnosprawnych.

7. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNO - MATERIALOWE :

7.1. Wytyczne funkcjonalno — przestrzenne.
Przebudowa pomieszczen i1 program funkcjonalny oddzialu t6zkowego wg rys. dok. projektowe;.

7.2. Wytyczne ogdlnobudowlane.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie przychodni beda przeprowadzone prace adaptacyjno —
modernizacyjne zgodnie z projektem. Nowe S$cianki nalezy wykona¢ w technologii §cianek GKB
na ruszcie stal. systemowym, wypelnione wetng mineralng.

Nalezy wykona¢ wymiang wszystkich warstw podtogowych do poz. stropu.

Rodzaj posadzek wg rys. dok. projektowej. Sufity podwieszane, modulowe na wys. wg dok.
projektowej. Nalezy dostosowaé wszystkie otwory drzwiowe do obowigzujacych norm - Wg rys.
dok. projektowej. Okna zewnetrzne istniejagce w ztym stanie technicznym do wymiany. Na
korytarzach 1 ciggach komunikacyjnych  nalezy zastosowa¢ system odbojnic $ciennych
zapobiegajacych zniszczeniu S$cian 1 naroznikow Sciennych przez wozki oraz pochwytow
sciennych dla pacjentow. Przewiduje si¢ nowe drzwi do pomieszczen. Wszystkie pomieszczenia
nalezy wentylowac.

7.3.Instalacje wod-kan.

Wymianie powinny ulec wszystkie urzgdzenia sanitarne, takie jak umywalki, zlewozmywaki.
Zdemontowane urzadzenia nalezy zastapi¢ nowymi - zgodnie z rys. dok. projektowej. Nalezy
zlikwidowac lub zaslepi¢ niepotrzebne istniejace podejscia, piony istn. obudowac ptytami GKB. W
pomieszczeniu gabinetu zabiegowego nalezy zamontowac baterie umozliwiajgce korzystanie z
nich bez uzycia rak, np. lokciowe lub na podczerwien.

7.4. Instalacje c.o.
Zaklada si¢ czesciowa przebudowe grzejnikow —wg rys. inst. sanitarnych. Grzejniki powinny
znajdowac si¢ w odlegtosciach od $ciany 1 podtogi umozliwiajacych ich utrzymanie w czystosci.



7.5. Wentylacja.

Zaklada si¢ wentylowanie pomieszczen za pomocg wentylacji grawitacyjnej.
Uwaga:

Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istn. kanatléw went. grawitacyjne;j.

7.6. Instalacje elektryczne.

Nalezy dokona¢ wymiany i przebudowy istniejacej instalacji elektrycznej oraz dopasowac
projektowang do planowanego uktadu funkcjonalnego oraz speti¢ wymagania PN.
Nalezy wykona¢ o$w. awaryjne, nocne — drog ewakuacyjnych.

7.7. Instalacje teletechniczne i inne.
Nalezy dokona¢ wymiany i przebudowy istniejacej instalacji teletechnicznej oraz dopasowac
projektowana do planowanego uktadu funkcjonalnego oraz spetni¢ wymagania PN.

7.10. Wyposazenie.
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano nowe wyposazenie oraz meble.

7.11. Odpady medyczne.
Odpady medyczne nalezy segregowa¢ W pom. na odpady medyczne na poz. parteru.

7.12. Odpady komunalne.
Odpady komunalne nalezy segregowac oddzielnie od odpadéw medycznych w pojemnikach na
odpady komunalne.

8. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

8.1. Kwalifikacja pozarowa

a) Zagrozenie wybuchem
Zadne z pomieszczen budynku, strefa wewnetrzna badZ zewnetrzna nie zostaly
zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

b) Gestos¢ obcigzenia ogniowego
W Zadnym z pomieszczen budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci

2
500 MJ/m*.
¢) Funkcja budynku, ilo$¢ 0s6b

Dotychczasowa funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku przebywa maksymalnie :
- piwnica ; bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- parter ; 20 0sob,

- I pigtro ; 23 osoby.

Razem w budynku przebywa maksymalnie 43 osoby.

W Zadnym z gabinetoéw lekarskich nie bedzie przebywaé jednoczesnie wigcej niz 3 0soby.



d) Kwalifikacja
Z uwagi na funkcje poszczegdlne kondygnacje zostaty zakwalifikowane do :
- piwnica ; kategoria PM,
- parter ; kategoria ZL 111, PM,
- I pictro ; kategoria ZL I1I.

8.2.  Liczba kondygnacji, wysokos¢ i kwalifikacja, powierzchnia

a) Liczba kondygnacji, wysoko$¢

Budynek posiada ogétem 3 kondygnacje, w tym 2 nadziemne.
Wysokos$¢ budynku wynosi 8,05 m.
Budynek zostat zakwalifikowany do grupy budynkow niskich.

b) Powierzchnia

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych budynku wynosi ogétem 4292,6 m?, w
tym:

a) parteru ; 218,7 m?,

c) I pietra ; 203,9 m?.

8.3.  Warunki usytuowania

Budynek usytuowany jest w odlegtosci :

- bezposrednio przy ulicy W. Portiusa,

- bezposrednio przy Rynku,

- przylega do kamienicy przy ul. Portiusa 4,

- przylega do kamienicy przy Rynku 1,

- 10,0 m od kamienicy przy ul. Portiusa 22.

Kamienica usytuowana przy Rynku Nr 1 nie jest oddzielona pozarowo od przedmiotowego
budynku.

8.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasy odpornosci ogniowej
elementow konstrukcyjnych
a) Klasa odpornos$ci pozarowej budynku
Budynek spetnia wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej w czesSci podziemnej oraz
wymagania klasy ,,D” odpornosci pozarowej w czesci nadziemne;j.
b) Klasy odpornosci ogniowej elementow

Poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku posiadajg nastepujace klasy odpornosci
ogniowe;j :

- elementy nos$ne R 240,

- stropy REI 30,

- Sciany wewnetrzne REI 240, REI 120, EI 30 oraz bezklasowe,
- §ciany zewnetrzne REI 240,

- konstrukcja dachu bezklasowa,

- przekrycie dachu bezklasowe.



C) Stopien rozprzestrzeniania ognia

Drewniana wi¢zba dachowa zostata zabezpieczona $rodkiem ognioochronnym do granicy
trudnozapalnosci. Wszystkie elementy budynku z wyjatkiem wiezby dachowej 1 drewnianych
stropow (w czesci nad parterem 1 w catosci nad I pigtrem budynku) sklasyfikowane zostaty
jako nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO). W/w wig¢zba dachowa i drewniane stropy
sklasyfikowane zostaty jako stabo rozprzestrzeniajace ogien.

Zgodnie z postanowieniami § 216, ust. 2 ,,warunkow technicznych” wszystkie elementy
konstrukcyjne  przedmiotowego  budynku  powinny  by¢  sklasyfikowane  jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

W zwigzku z brakiem speilnienia powyzszych wymagan uzyskano stosowne odstepstwo
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Rzeszowie.

8.5.  Strefy pozarowe

Aktualnie wszystkie kondygnacje budynku stanowig jedng strefe pozarowa.

Réwnoczesnie kamienica przy Rynku 1 nie jest oddzielona pozarowo od przedmiotowego
budynku, gdyz posiada otwory okienne w $cianie usytuowanej bezposrednio przy granicy
dziatki (w podworzu, $ciana pod katem prostym do $ciany przedmiotowego budynku). Zatem
aktualnie strefa pozarowa obejmuje wszystkie budynki usytuowane pomiedzy ulicami
Portiusa 1 Pitsudzkiego oraz Rynkiem i terenem przy ko$ciele Farnym, ktorych powierzchnia
wnosi okolo 3500 m?.

Istniejaca w budynku piwnice wydziela si¢ jako ,,pomieszczenie zamknigte” poprzez
wydzielenie jej drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej na poziomie parteru, a ponadto
zabezpieczenie wszystkich przepustow instalacyjnych w stropie piwnicy do klasy EI 60
odpornosci ogniowe;j.

Schody prowadzace na strych zamyka si¢ drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowe;.
Istniejace w podworzu pomieszczenie na odpady medyczne bedzie przebudowane, a obydwa
projektowane pomieszczenia wydzielone pozarowo od pozostatej cze¢$ci budynku i granicy
sasiedniej dziatki jako odrebne strefy. Sciany i stropy w/w pomieszczen w klasie REI 60,
drzwi w klasie odpowiednio EI 60 oraz EI 30, dach i pokrycie z materiatdw niepalnych (stal).

8.6.  Urzadzenia przeciwpozarowe
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

8.7.  PrzejScia ewakuacyjne

Maksymalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 12,0 m.

8.8.  Daojscia ewakuacyjne

Maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w przedmiotowym budynku wynosi
odpowiednio :

- 30,0 m, w tym 16 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym doj$ciu z pomieszczen |
pigtra,

- 14,5 m przy jednym doj$ciu z pomieszczen parteru,

- 4,2 m dla dojscia krotszego i 8,4 m dla dojscia dhuzszego, przy dwoch dojsciach z
pomieszczen parteru.



8.9. Poziome drogi ewakuacyjne
Poziome drogi ewakuacyjne stanowig korytarze o minimalnej szerokosci :
- 1,4 m1i 1,26 m na poziomie parteru, z miejscowym przewezeniem 1,0 m na dtugosci 0,55 m,

- 1,76 m na poziomie I pi¢tra, z miejscowymi przewezeniami odpowiednio 0,94 m na dlugosci
0,6 m (wym. 1,2 m) i 1,3 m na dlugo$ci 0,32 m (wym. 1,4 m).

Minimalna wysoko$¢ korytarzy wynosi 2,5 m, z miejscowymi obnizeniami do 2,1 m na
dhugosci do 0,6 m.

Zgodne z postanowieniami § 242, ust 1, 2 1 3 ,,warunkéw technicznych” minimalna
szerokos¢ korytarza ewakuacyjnego wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza si¢ 1,2 m jezeli
przeznaczony on jest do ewakuacji maksymalnie 20 os6b. Minimalna wysokos$¢ korytarza
powinna wynosi¢ 2,2 m, przy czym dopuszcza si¢ lokalne obnizenie do 2,0 m, lecz na
dlugo$ci maksymalnie 1,5 m.

W zwigzku z brakiem speitnienia powyzszych wymagah uzyskano stosowne odstepstwo
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Rzeszowie.

Obudowe poziomych drog ewakuacyjnych stanowig $ciany klasie co najmniej El 30
odpornosci ogniowe;j.

Z wszystkich $cian budynku stanowiacych obudowe pionowej 1 poziomych drog
ewakuacyjnych usunigta zostanie oktadzina wykonana z materiatoéw tatwozapalnych.

8.10. Pionowe drogi ewakuacyjne

Budynek posiada jedna klatke schodowa, taczaca piwnice, parter, I pietro i strych. Klatka ta na
poziomie parteru 1 I pigtra jest obudowana tj. wymknigta od piwnicy, pomieszczen parteru i [
pietra oraz strychu $cianami o klasie REI 60 oraz stropami o klasie odpowiednio REI 60 (na
poziomie piwnicy) i REI 30 odpornosci ogniowej ( na poziomie I pigtra). Klatka ta bedzie
zamknigta drzwiami na poziomie piwnicy i poddasza o klasie EI 30 odporno$ci ogniowej. Z
klatki tej prowadzi bezposrednie wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku w elewacji od
strony ulicy Wojciecha Portiusa. ROwnocze$nie do klatki tej prowadza wejscia z korytarza i
pomieszczen oficyny na parterze budynku.

Konstrukcja nosna schodow oraz biegi 1 spoczniki posiadaja klas¢ co najmniej R 60
odpornosci ogniowe;j.

Biegi i spoczniki klatki schodowej maja nastgpujace wymiary uzytkowe :

- szeroko$¢ biegow ; 1,29 m (bieg z I pietra do spocznika), 1,06 m (polowa biegu od
spocznika do parteru), 1,18 m (pozostata czes¢ biegu),

- szerokos¢ spocznikow ; odpowiednio 1, 5 m, 1,02 m, 1,0 m oraz 1,25 m.

Wysokos$¢ stopni w/w schoddéw dla biegobw pomiedzy parterem, a [ pietrem wynosi
odpowiednio 0,155 m, 0,17 m oraz 0,175 m.

Zgodnie z postanowieniami § 68, ust. 1 ,warunkow technicznych” graniczne wymiary
schodow statych w budynkach opieki zdrowotnej powinny wynosi¢ : minimalna szerokos¢
biegéw 1,4 m, minimalna szeroko$¢ spocznika 1,5 m, a maksymalna wysoko$¢ stopni 0,15 m.



W zwigzku z brakiem speilnienia powyzszych wymagan uzyskano stosowne odstepstwo
Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Rzeszowie.

Wysokos¢ klatki schodowej w $§wietle wynosi powyzej 2,2 m, z miejscowym obnizeniem w
swietle od 1,41 m — 2,23 m, w tym w osi biegu do 2,09 m, na dtugosci 0,46 m, w nadprozu
tukowym nad biegiem pomigdzy spocznikiem migdzykondygnacyjnym, a parterem.

Zgodne z postanowieniami § 242, ust. 3 ,,warunkow technicznych” minimalna wysoko$¢
drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ 2,2 m, przy czym dopuszcza si¢ lokalne obnizenie do
2,0 m, lecz na dlugosci maksymalnie 1,5 m.

W zwigzku z brakiem spehlienia powyzszych wymagan uzyskano stosowne odstepstwo
Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Rzeszowie.

Z wszystkich $cian budynku stanowiacych obudowe pionowej 1 poziomych drog
ewakuacyjnych usunigta zostanie oktadzina wykonana z materiatoéw tatwozapalnych.

8.11. Wyjscia ewakuacyjne

Drzwi z pomieszczenia magazynku podrgcznego na poziomie I pietra posiadajg szeroko$¢ w
swietle 0,7 m (nie stuza do ewakuacji). Drzwi z ciemni na parterze posiadaja szeroko$¢ w
$wietle 0,8 m (nie stuzg do ewakuacji). Drzwi ewakuacyjne z budynku w elewacji od strony
ulicy Wojciecha Portiusa posiadaja szerokos¢ 1,3 m w $wietle, w tym skrzydla zasadniczego
1,0 m w s$wietle. Drzwi ewakuacyjne z budynku w elewacji od strony Rynku posiadaja
szeroko$¢ 2,0 m w §wietle, w tym skrzydla zasadniczego 1,0 m w $wietle. Drzwi wiatrotapu
przed w/w drzwiami poszerzone zostang do szerokosci min. 1,4 m w $wietle, przy szerokos$ci
skrzydla zasadniczego 1,0 m w Swietle. Drzwi ewakuacyjne z dziedzifica wewngtrznego
prowadzace do klatki schodowej posiada¢ beda szerokos¢ w swietle 0,9 m.

18.12. Wyposazenie w gasnice
Kazda kondygnacja budynku wyposazona jest w gasnice GP-6x, w ilo$ci :
- piwnica i [ pigtro ; po 1 szt.

- parter ; 2 szt.
8.13.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek posiada nastepujace zabezpieczenia instalacji uzytkowych :
a) instalacji elektrycznych ; przeciwpozarowy wytacznik pradu,

b) instalacji gazowej ; kurek gtowny,

¢) instalacji teletechnicznych ; instalacja odgromowa,

d) wszystkich instalacji ; zabezpieczone przepusty instalacyjne w S$cianach i stropach
oddzielen przeciwpozarowych oraz w $cianach 1 stropach ,,pomieszczen zamknigtych”.
8.14. Zaopatrzenie w wode¢ do celow przeciwpozarowych

Dla przedmiotowego budynku wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewniajg istniejace hydranty, w tym przy skrzyzowaniu ul. W. Portiusa i Rynku,



podziemny DN 80 na istniejgcej sieci DN 100 o wydajnosci 12 I/s, usytuowany w odlegtosci 6
m od budynku.

8.15. Drogi pozarowe

Dla przedmiotowego budynku droge pozarowa Rynek i ulica Wojciecha Portiusa o szerokosci
jezdni co najmniej 6 m, nosnosci co najmniej 100 kKN na o§.

8.16. Wymagania dodatkowe

Jako rozwigzania zastgpcze przyjeto :

- zastosowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych kondygnacji nadziemnych budynku
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- obustronne oznakowanie obnizenia drogi ewakuacyjnej w przestrzeni klatki schodowe;j,

- wyposazenie w samozamykacz drzwi prowadzacych z korytarza na parterze do klatki
schodowe;j.

Projekt instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg d.s
zabezpieczen przeciwpozarowych.

UWAGA:
1. Projekt architektury rozpatrywaé lacznie z projektem konstrukcji , instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych.

opracowanie:

arch. Marcin Bochenski
nr upr. bud Rz/A-12/06
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