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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego — konstrukcyjnego czgsciowej przebudowy budynku przychodni
MSW w Krosnie.

1. PODSTAWA ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
a) zlecenie biura architektonicznego MBArchitekt mgr inz. arch. Marcin Bochenski,
b) koncepcja projektowa przebudowy opracowana przez mgr inz. arch. Marcin Bochenski,
c) projekt architektoniczny przebudowy opracowany przez mgr inz. arch. Marcin Bochenski,
d) projekt konstrukcji podnosnika dla niepetnosprawnych (konstrukcja nosna 1 obudowa)
e) dokumentacja badan podloza gruntowego i opinia geotechniczna, opracowana przez biuro
geologiczne KROSGEO S.C. Stawomir Dziadosz, Klaudia Swierczek z czerwca 2016 .

Zakresem opracowania objeto budynek przychodni MSW w Kroénie.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego czgSciowej
przebudowy budynku w czesci konstrukcyjne;j.

Celem opracowana jest wykonanie projektu budowlanego czgsciowej przebudowy
budynku w czesci konstrukcyjne;.

2. LOKALIZACJA

Obiekt przychodni MSW zlokalizowany jest w Kro$nie przy ul. Portiusa 2, na dzialce
nr 2226/2, obr. Srodmiescie. Jest to potnocno — zachodni kwartat zabudowy Rynku — kamienica
narozna.

Budynek przylega dwoma pelnymi $cianami do sgsiednich kamienic o funkcji
handlowo — mieszkalnej. Od strony wewnetrznej budynkoéw znajduje si¢ dziedziniec
wewnetrzny.

3. DANE OGOLNE DOTYCZACE BUDYNKU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

3.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY

Budynek wybudowany w latach 1890 -1910 ma charakter kamienicy mieszczanskie;j.
W latach 1950 — 1955 byt przebudowywany w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania.

Obecnie budynek peini funkcje przychodni MSW. W latach 2014 -2015 dokonano
przebudowy czesci pomieszczen dla potrzeb funkcjonujacej przychodni.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym
z strychem nieuzytkowym.

Do budynku prowadza dwa wejscia: jedno od strony poludniowej — z Rynku, drugie od
ul. Portiusa
Budynek gléowny:

Budynek jest budynkiem naroznym zabudowy ciaglej rynku. Budynek gtowny w rzucie
o ksztatcie litery L. Do budynku gldwnego w cze$ci podworzowej dobudowana jest
pietrowa dobudowka.
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Budynek glowny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek przykryty
dachem
o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane z cegly pelnej na zaprawie
wapienne;.

Strop nad piwnica tukowy — odcinkowy, strop nad parterem mieszany w wigksze]
czes$ci w postaci stropu Kleina i w czgéci drewniany. Balkony w postaci ptyt typu Kleina na
belkach stalowych. Balkon w wigkszej czgsci zadaszony dachem jednospadowym
o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej z pokryciem z blachy stalowe;.

Strop nad pietrem o konstrukcji drewnianej. Sciany dzialowe mieszane murowane
z cegly pelnej i nowsze z ptyt g.-k na ruszcie stalowym. W czeséci pomieszczen wykonany
jest strop podwieszany.

W budynku zlokalizowano klatke schodowa umozliwiajaca komunikacje pionowa od
poz. piwnic na poz. poddasza nieuzytkowego - strychu.

Tynki zewnetrzne mieszane, wapienne i cementowo - wapienne
Dobuddéwka:

Dobudéwka wykonana w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek przykryty
dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem z blachy. Dobudéwka
prawdopodobnie nie jest podpiwniczona.

Sciany nosne murowane z cegly pelnej na zaprawie wapiennej, strop nad parterem
w postaci stropu Kleina. Wiezba dachowa drewniana.

W chwili obecnej przybudowka w czgsci I pietra jest nieuzytkowana.

3.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU

Dla projektowanych budynkéw mieszkalnych opracowana zostata: opinia
geotechniczna i dokumentacja badan podloza gruntowego opracowana przez biuro
geologiczne KROSGEO S.C. Stawomir Dziadosz, Klaudia Swierczek z czerwca 2016 r.

Zgodnie ze wspomnianymi opracowaniami, projektowany budynek zakwalifikowano do
1l kategorii geotechnicznej a teren na ktorym projektuje si¢ obiekt zaliczono do prostych
warunkow gruntowych.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej w miejscu projektowanego podnosnika dla
niepetnosprawnych pod warstwa nasypéw niebudowlanych o migzszo$ci okolo 4,0 m
wystepuja grunty o nastgpujacych parametrach geotechnicznych:

Warstwa Opis I/Ip [o) C. D, Mo
| Zwietrzelina gliniasta piaskowca 0,35 2,1 t/m* 11,9kPa 12,4° 21280 kPa
11 Zwietrzelina piaskowca 0,50 190t/m*> 13kPa 38,5° 152970 kPa

Pod fundamentami warstwa 10 cm betonu podktadowego C8/10.

Przyjete parametry gruntu potwierdzi¢ na budowie po wyvkonaniu wykopow.

Wymagana izolacja p-w pozioma i pionowa dla wszystkich elementow fundamentow
oraz dla wszystkich elementow stykajacych si¢ z gruntem (fundamenty, Sciany, shupy) —
wytyczne wg. projektu architektury.

Nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia robot ziemnych
w poblizu fundamentow istniejacych.
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Przed przystapieniem do wykonania fundamentéw wykona¢ odkrywke fundamentow
w celu potwierdzenia poziomu posadowienia istniejacych fundamentow.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag obsuniecia sie. Wykonaé
zabezpieczenia $cian wykopu zgodnie z przepisami BHP.

Wystepujace nasypy nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow.
W zwigzku z tym pod projektowanymi fundamentami nalezy wykona¢ wymiang gruntu
nasypowego na pospotke zageszczong warstwami do stopnia [:>0,95.

Wymiang nasypu na pospoétke nalezy wymienia¢ warstwami co okoto 25 cm.

Parametry gruntu w poziomie projektowanej wymiany i posadowienia musza by¢
odebrane i1 potwierdzone wpisem do dziennika po wykonaniu wykopu. Poszczegolne
warstwy wymiany gruntu - ich stopien zaggszczenia musi by¢ odebrany przez geologa
1 wpisany do dziennika budowy.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porze suchej, wykona¢ odwodnienia wykopow,
rowy odplywowe 1 studzienki zbierajagce wody opadowe.

Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi.

Wykona¢ izolacje poziome i1 pionowe przeciw - wilgociowe faw, stop 1 S$cian
fundamentowych. Wytyczne wg projektu architektury.

Wg. dokumentacji badan gruntu wode gruntowa nawiercono na glebokosci okoto 4,4 m
ponizej poziomu terenu.

Obliczenia fundamentow przeprowadzono dla ,,warunkéw z odptywem”.

Przyjeto nastepujace rzedne posadowienia:

Poziom posadzki parteru +0,00 = 276,10 m npm

Poziom terenu projektowanego -0,05 =276,05 m npm
Poziom spodu taw fundament -1,60 =274,50 m npm
Poziom spodu betonu podktadowego -1,70 = 274,40 m npm
Poziom spodu podsypki -4,00 =272,10 m npm

3.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

a) Strefa obciazenia Sniegiem — 3 (280.00 m n.p.m.)
b) Strefa obciazenia wiatrem — 3 (280.00 m n.p.m.)
¢) Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:

PN-EN 1990. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1. Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-1: Oddzialywania na
ogdlne. Cigzar objetoSciowy, cigzar wlasny, obcigzenie uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-2. Oddziatywania na konstrukcje. Czg¢$¢ 1-2: Oddziatywania
ogo6lne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3. Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-3: Oddzialywania
ogo6lne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4. Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1-1: Reguly ogdlne
1 reguty dla budynkéw.

PN-EN 1992-1-2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogolne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
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PN-EN 1993-1-1: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguly
ogolne i1 reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-2: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz¢s$¢ 1-2: Regutly
ogolne — Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1996-1-1: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguly
ogolne dla zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

d) Materialy konstrukcyjne:

Beton konstrukcyjny fundamentéw C25/30

Beton konstrukcyjny elementow czg¢sci nadziemnej C20/25
Stal zbrojeniowa RB-500W (A-IIIN)

Beton podktadowy C8/10

Stal konstrukcyjna klasy S235 JR

Pustaki ceramiczne klasy 15 i zaprawa klasy M10
Systemowe elementy zlaczne

e) Klasa konstrukcji — S4
f) Klasa ekspozycji — fundamenty i elementy piwnic XC2, elementy nadziemne

XCl1.

3.4. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OBCIAZEN — ZALACZNIK NR 1

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN

W budynku projektowana jest czesciowa przebudowa ktéra ma obejmowac przebudowe
cze$ci pomieszczen na poz. parteru oraz I pigtra w budynku polegajaca na zamurowaniu
1 poszerzeniu lub wybiciu nowych otworéw drzwiowych:

W zakresie zagospodarowania terenu — robot zewnetrznych projektowana jest:

Przy budynku gtownym:

- rozbidrka zadaszenia balkonu i catego balkonu od strony dziedzinca,

- budowa platformy dla niepetnosprawnych — przy $cianie potnocnej budynku (od strony
dziedzinca),

Dobudéwka:

- rozbiorka istniejacej, 2 kondygnacyjnej dobudowki oraz jej odbudowa do wys. 1
kondygnac;ji,

5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNEK

Opis elementow konstrukcyinych nalezy rozpatrywac razem ze schematami
konstrukcyjnymi dla poszczegdlnvch kondvenaciji.

5.1. BUDYNEK GLOWNY

ROBOTY WEWNETRZNE:
PIETRO:
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Poz. 3.5a N1

Projektowane poszerzenie i1 obnizenie istniejagcego otworu okiennego z wyburzenie
scianki podparapetowej. Projektowane nadproze stalowe z dwoch zestawdéw po dwa
dwuteowniki IPE 120. Belki stalowe opiera¢ na poduszkach betonowych i montowac
zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czgéci opracowania. Elementy stalowe
konstrukcji  nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbami
antykorozyjnymi i otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym na siatce stalowej Rabitza.

Projektowane elementy oraz szczegdly montazowe przedstawiono na rysunkach
projektu wykonawczego.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235 JR.
Poz. 3.5b N2

Projektowane wybicie otworu drzwiowego w $cianie no$nej. Projektowane nadproze
stalowe z dwoch zestawow po dwa dwuteowniki IPE 120. Belki stalowe opiera¢ na
poduszkach betonowych 1 montowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci
opracowania. Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie farbami antykorozyjnymi i otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym na
siatce stalowej Rabitza.

Projektowane elementy oraz szczegdly montazowe przedstawiono na rysunkach
projektu wykonawczego.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235 JR.

Kolejno$¢ montazu nadproza:
1. Podeprze¢ strop stemplami z jednej i drugiej strony Sciany.
2. Wykona¢ bruzde w Scianie w miejscu oparcia belek stalowych pod projektowane
poduszki betonowe.
3. Wyla¢ poduszki betonowe.
4. Wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany (nie wiecej niz na Y4 grubosci Sciany) pod
jeden z zestawow dwuteownikow.
Zamontowac jeden z zestawow dwuteownikow.
6. Przestrzen miedzy ptaszczyzng gorng belki stalowej i murem podklinowac
klinami stalowymi i wypehi¢ zaprawa cementow3.
7. Wykona¢ bruzde z drugiej strony $ciany pod drugi z zestawoéw dwuteownikow.
Zamontowac drugi z zestawow dwuteownikow.
9. Przestrzen miedzy plaszczyzng gorng belki stalowej i murem podklinowac
klinami stalowymi i wypehi¢ zaprawa cementow3.
10. Skreci¢ oba zestawy za pomocg Srub.
11. Wyburzy¢ otwor pod belkami.
12. Potaczy¢ oba z zestawow poprzez zespawanie dotem plaskownikami.
13. Otynkowa¢ zamontowane nadproze stalowe tynkiem cementowym na siatce
stalowej (siatka Rabitza)
14. Usuna¢ stemplowanie stropu i rozebra¢ rusztowanie ewentualnie zasypac

wykop.

e

o

Wyburzenie daszku przykrywajacego balkon:
Przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia. Kolejno$¢ wykonywania robot:
- Zabezpieczy¢ wrazliwe elementy konstrukcyjne oraz elementy instalacyjne
przed uszkodzeniem.
Zdemontowac¢ obrobki blacharskie 1 pokrycie dachu
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Zdemontowa¢ deskowanie poszycia

Zdemontowac¢ kolejno krokwie dachowe;j

Zdemontowac¢ ptatwie dachowe.

Zdemontowac stupki stalowe.

Na biezagco wywozi¢ elementy zdemontowanego daszku na wyznaczone
miejsce sktadowania.

PARTER:
1. Wyburzenie balkonu

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z demontazem istniejacej konstrukeji
balkonu nalezy zabezpieczy¢ teren podworka przed dostgpem osob trzecich poprzez
odgrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi. Przygotowaé bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku do sktadowania elementow z rozbidrki. Opracowac plan bioz dla robot
rozbidrkowych.

Kolejno$¢ wykonania prac rozbidorkowych:
1. Zabezpieczy¢ lub odlgczy¢ wszystkie instalacje biegnace po Scianie w miejscu
projektowanej rozbiorki.
2. Wykona¢ niezbedne rusztowania, podesty jak rowniez zabezpieczy¢ otwory okienne.
3. W razie konieczno$ci podstemplowac elementy no$ne stropu.
4. Przystapi¢ do rozbiodrki ptyty balkonu fragmentami miedzy belkami stalowymi.
5. Odcig¢ belki stalowe przy $cianie budynku i usngé je z terenu na wyznaczone miejsce
sktadowania.

Podczas prac rozbiorkowych zachowa¢ wymagane przepisami Srodki
bezpieczenstwa. Roboty rozbiorkowe wykonaé¢ zgodnie z sztuka budowlang
i przepisami BHP pod fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia
robot budowlanych.

Plyta fundamentowa podnosnika P1:

Projektowana ptyta fundamentowa grubosci 30 cm. Wymiary ptyty w rzucie 260x220
cm. Plyta fundamentowa zelbetowa wylewana na budowie z betonu C25/30, zbrojone stalg
RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia Scm. Pod plytami warstwa 10cm betonu
podktadowego C8/10.

Poz.1.2a Scl

Sciany podszybia zelbetowe 40 cm pod konstrukcje prowadnicy. Sciany fundamentowe
zelbetowe wylewana na budowie z betonu C25/30, zbrojone stala RB-500W (A-IIIN),
otulina 30 mm
Poz.1.2b Sc2

Sciany podszybia zelbetowe gr 30 cm pod konstrukcje obudowy. Sciany fundamentowe
zelbetowe wylewana na budowie z betonu C25/30, zbrojone stala RB-500W (A-IIIN),
otulina 30 mm

Wszystkie elementy fundamentéw zabezpieczone systemowymi izolacjami poziomymi
1 pionowymi p-w. Wytyczne wg projektu architektury.

Przed okresem zimowym fundamenty obsypaé by zapewni¢ wymagang grubos¢ strefy
przemarzania gruntu min. 1,0 m. Sciany fundamentowe obsypywaé¢ réwnomiernie z obu
stron $ciany fundamentowe;.

Fundamenty zaprojektowano na obcigzenia wg wytycznych dostawcy podno$nika — firma
Lift o nastgpujacych warto$ciach:
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Obcigzenie w narozach $cian fundamentowych — od konstrukcji obudowy szybu P1= 1194
kg=11,94 kN
Obcigzenie w miejscu oparcia prowadnic P2= 1392 kg = 13,92 kN

Uwaga: Pod projektowang plyta fundamentowa nalezy wykona¢ wymiang¢ gruntu
nasypowego na pospotke zageszczong warstwami do stopnia [>0,95.
Wymiang nasypu na pospotke nalezy wymienia¢ warstwami co okoto 25 cm.

llos¢  gtownych pretow zbrojeniowych, ich Srednica, wymiary i rozmieszczenie
pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym.

Konstrukcja nosna i obudowa nadziemna podnos$nika wg dostawcy podnosnika firma
LIFT. Ze wzgledu na istniejaca na $cianie rur¢ gazu i konieczno$¢ jej zabezpieczenia nalezy
odsung¢ obudoweg od $ciany istniejgcej. Zaleca si¢ by zastosowac elementy dystansowe
taczace konstrukcje obudowy z $ciang budynku w miejscu elementow poprzecznych.
Mocowanie wykona¢ jako przegubowe z mozliwoscig przesuwu w pionie.

5.2. DOBUDOWKA

1. Wyburzenie istniejacej dobudowki

Sprawdzi¢ przed przystgpieniem do wyburzenia czy istniejgca dobudowka jest niezaleina
od konstrukcji budynku sgsiedniego.

Opis prac rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy:

- ubezpieczy¢ od nieszczgsliwych wypadkow, ludzi jacy maja dokonywaé rozbiorki
1 ubezpieczy¢ wilascicieli od odpowiedzialnosci cywilnej za ewentualne szkody
poczynione osobom trzecim,

- uprzatngé pomieszczenia z wszelkich materialow i urzadzen ruchomych,

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow z demontazu

- ogrodzi¢ teren rozbiorki barierg z desek albo biato czerwona tasma pcv wyznaczajac
strefe bezpieczenstwa 1 oznakowac ja tablicami informujacymi o zagrozeniu ( >wstep
wzbroniony<, >roboty rozbiorkowe<),

- udzieli¢ instruktazu BIOZ bezpos$rednim wykonawcom rob6t rozbidrkowych,

- na miejscu rozbiorki powinna si¢ znalez¢ apteczka oraz tablica z numerami telefonow
pogotowia ratunkowego medycznego, strazy pozarnej i komendy policji,

- przegladna¢ i oceni¢ stan zachowania tych elementow, ktore stanowi¢ beda podpory pod
pomosty robocze, po ktérych beda chodzi¢ na wysokos$ci pracujacy.

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy:

- pracujacych na wysoko$ci wyposazy¢ w pasy, szelki do podwieszenia narzedzi 1 kaski
ochronne,

- pracujacych na dole obowigzkowo wyposazy¢ w kaski ochronne,

- wszystkich pracujacych wyposazy¢ w obuwie z twardg podeszwa,

- skompletowa¢ narzgdzia potrzebne do wykonania prac i liny,

- przy pracach zwigzanych z rozkuwaniem betonow i zapraw, uzywac elektronarzedzi
z ostonami i okularow ochronnych,

- przy wszystkich pracach uzywa¢ rekawic ochronnych.
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Kolejnosé¢ prac rozbiorkowych:

- zdemontowac¢ drzwi i stolarke okienng,

- zbudowa¢ rusztowania albo uzy¢ dobrych drabin pozwalajacych wyjs¢ bezpiecznie na
dach,

- zdemontowac pokrycie dachowe,

- zdemontowac poszczeg6lne elementy wiezby dachowe;,

- elementy dachu ztozy¢ w bezpiecznym miejscu w celu pdzniejszej utylizacji,

- fragmentami wyburza¢ §ciany murowane pigtra,

- gruz z rozebranych $cian nalezy wywiez¢ z miejsca rozbidrki na wyznaczone wysypisko,

- wyburzy¢ strop parteru.

- gruz z rozebranego stropu nalezy wywiezé z miejsca rozbiorki na wyznaczone
wysypisko,

- fragmentami wyburza¢ §ciany murowane parteru,

- gruz z rozebranych $cian nalezy wywiez¢ z miejsca rozbidrki na wyznaczone wysypisko,

- po wyburzeniu $cian przystapi¢ do demontazu posadzki betonowej, fragmenty posadki
demontowa¢ i po zaladowaniu na $rodek transportowy wywiez¢ na wyznaczone
wysypisko,

- odkopa¢ fundamenty i przystapi¢ do ich rozbicia na kawatki mozliwe do zatadowania
recznego lub mechanicznego, elementy fundamentéw wyciaga¢ z dotu i zatadowac na
srodek transportowy i wywiez¢ na wyznaczone wysypisko,

- wykopy powstale po rozbiorce fundamentow natychmiast zasypywac albo zabezpieczaé
aby nie wpadt do nich kto$ z pracujacych albo osoba postronna

Po robotach rozbiorkowych nalezy:
- uporzadkowac teren,
- zabezpieczy¢ wszelkie doty do czasu budowy nowej dobudowki.

Podczas prac rozbiorkowych zachowa¢ wymagane przepisami Srodki
bezpieczenstwa. Roboty rozbiorkowe wykonaé¢ zgodnie z sztuka budowlang
i przepisami BHP pod fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia
robot budowlanych.

2. Projektowane elementy nowej dobudowki
Fundamenty:
Lawal1:

Projektowana tawa fundamentowa szerokosci 55 cm 1 grubosci 30 cm. Lawa
fundamentowa zelbetowa wylewana na budowie z betonu C25/30, zbrojona wiencowo stalg
RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia Scm. Pod tawami warstwa 10cm betonu podktadowego
C8/10.

Sciany podszybia zelbetowe gr 25 cm. Sciany fundamentowe betonowe wylewane na
budowie z betonu C25/30, zbrojenie przeciwskorczowe stala RB-500W (A-IIIN), otulina 30
mm. Z tawy wypusci¢ zbrojenie pod projektowane rdzenie zelbetowe.

Lawal2:

Projektowana tawa fundamentowa mimosrodowa szerokosci 55 cm 1 grubosci 30 cm.
Lawa fundamentowa zelbetowa wylewana na budowie z betonu C25/30, zbrojona wienhcowo
stal3 RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia S5cm. Pod fawami warstwa 10cm betonu
podktadowego C8/10.
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Sciany podszybia zelbetowe gr 25 cm. Sciany fundamentowe betonowe wylewane na
budowie z betonu C25/30, zbrojenie przeciwskorczowe stala RB-500W (A-IIIN), otulina 30
mm. Z tawy wypusci¢ zbrojenie pod projektowane rdzenie zelbetowe.

Uwaga: Pod projektowang fawa fundamentowg nalezy wykona¢ wymiane gruntu
nasypowego na pospotke zageszczong warstwami do stopnia [>0,95. Nie wolno podkopaé
istniejacych fundamentéw budynku sasiedniego.

Wymiang nasypu na pospotke nalezy wymienia¢ warstwami co okoto 25 cm.

Rdzenie zelbetowe:
Poz.1.4a S1

Projektowany rdzen zelbetowy o przekroju 25x25cm. Rdzen zelbetowy wylewany na
budowie z betonu C25/30, zbrojony stala RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 3cm.
Poz.1.4a S1

Projektowany rdzen zelbetowy o przekroju 25x25cm. Rdzen zelbetowy wylewany na
budowie z betonu C25/30, zbrojony stala RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 3cm.

llos¢  gltownych pretow zbrojeniowych, ich Srednica, wymiary i rozmieszczenie
pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym.

Parter:
Wience, nadproza, rdzenie
Poz.2.2a W1

Projektowany wieniec zelbetowy o przekroju 25x25cm. Wieniec zelbetowy wylewany
na budowie z betonu C20/25, zbrojony stala RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 2,5 cm.
Poz.2.3a N1

Projektowane nadproze zelbetowe o przekroju 25x25cm. Nadproze zelbetowe
wylewane na budowie z betonu C20/25, zbrojone stala RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia
2,5 cm.
Poz.2.3b N2

Projektowane nadproze zelbetowe o przekroju 25x25cm. Nadproze zelbetowe
wylewane na budowie z betonu C20/25, zbrojone stalg RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia
2,5 cm.
Poz.2.4a S1

Projektowany rdzen zelbetowy o przekroju 25x25cm. Rdzen zelbetowy wylewany na
budowie z betonu C25/30, zbrojony stala RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 2,5cm.
Dach:
Poz.3.4a S1

Projektowany rdzen zelbetowy o przekroju 25x25cm. Rdzen zelbetowy wylewany na
budowie z betonu C25/30, zbrojony stala RB-500W (A-IIIN) otulina zbrojenia 2,5cm.
Poz.3.1a K1

Projektowane krokwie stalowe dachu z rury stalowej o przekroju prostokatnym
RP120x60x3 mm. Belki stalowe krokwi opiera¢ na wiencu zelbetowym poprzez
przykrecenie mechanicznymi kotwami systemowymi.

Projektowane elementy oraz szczegdly montazowe przedstawiono na rysunkach
projektu wykonawczego.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235 JR.



Projekt: Opinia techniczna - przychodnia MSW w Krosnie Strona 11
Autor : mgr inz. Grzegorz 0z6g Lipiec 2016

6. METODY OBLICZEN
Obliczenia wykonano w programach:
KONSTRUKTOR

AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
AUTORSKIE SKRYPTY

7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE ELEMENTOW
KONSTRUKCJI STALOWYCH

Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie ochronne, przy
czym dla przyjetej kategorii korozyjnosci C3 nalezy zachowac nast¢pujace parametry:

a) przygotowanie powierzchni poprzez obrobke strumieniowa Sa 2 2, bez zanieczyszczen,
thuszczu, oleju, kurzu,

b) ilo$¢ powtok:

- 112 warstwa farba podktadowa antykorozyjna,
Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ na wytworni, przy czym w miar¢ koniecznosci na

budowie nalezy wykonac¢ ,,wyprawki” uszkodzen powtoki podczas transportu i montazu.

8. WYKONANIE I ODBIOR KONSTRUKCJI STALOWEJ

Potaczenia spawane wg PN-EN 499.
Klasa wykonania konstrukcji: EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1:2012.

9. WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z sztuka budowlang 1 przepisami BHP pod
fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia rob6t budowlanych.

Roboty fundamentowe wykona¢ w okresach suchych i bezopadowych.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia rob6dt ziemnych w poblizu
fundamentow istniejacych.

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw wykona¢ odkrywke fundamentow
w celu potwierdzenia poziomu posadowienia istniejacych fundamentow.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia obsuniecia sie. Wykonaé
zabezpieczenia $cian wykopu zgodnie z przepisami BHP.

Ze wzgledu na wystepowanie nasypu niebudowlanego wykona¢ wymiang gruntu do
poziomu gruntu rodzimego - wymiana na pospotke zageszczang warstwami co 25 cm do
stopnia zageszczenia [s>0,95. Parametry gruntu w poziomie projektowanej wymiany
1 posadowienia musza by¢ odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika po wykonaniu
wykopu. Poszczegdlne warstwy wymiany gruntu - ich stopien zageszczenia musi by¢
odebrany przez geologa i wpisany do dziennika budowy.

Zabezpieczy¢ Sciany wykopu przed mozliwoscig obsunigcia sig.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem nowych elementow
konstrukcyjnych budynku.
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Podczas prac rozbiérkowych zachowaé szczeg6lng ostroznos¢, prace prowadzié
w zabezpieczeniu zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej do
nadzorowania prac rozbiérkowych.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne,

certyfikaty i by¢ dopuszczone do stosowania na terenie kraju.
Opis techniczny rozpatrywaé tacznie z schematami konstrukcyjnymi, projektem

architektury i projektami branzowymi.
Plyte fundamentowa 1 S$ciany fundamentowe podnosnika zaprojektowano dla

wytycznych okreslonych przez dostawce podnosnika — LIFT Rzeszow

Projektant:

mgr inz. Grzegorz 0z06g
nrupr. 38/97

podpis
Sprawdzajacy:
dr inz. Lidia Buda-Ozo6g
nrupr. 36/97
podpis

Lipiec 2016
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