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LEGENDA:
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== — projektowane fawy i stopy fundamentowe
|
r’” — — projektowane zelbetowe rdzenie w Scianach
L
— projektowane Sciany betonowe
T - projektowane Sciany Zelbetowe
POZO/WY /DOSADOWH\//A - KLASA KONSTRUKCJI: S4 - KLASA EKSPOZYCJI FUNDAMENTOW: XC2
Peziom posadzd parten 000 = 276,10 m rpm PN sonm, o —sveonion G 10
Poziom terenu projektowanego 005 = 276,05 m npm BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 (B30)
Poziom spodu faw fundament —1,60 = 27450 m npm BETON PODKtADOWY C8/10 (B10)
gOZ"Om spodu betonu podkfadowego =1, g% = g;;‘ 48 m npm STAL ZBROJENIOWA KLASY C [B500SP(A-IIIN)]
oziom spodl podsypKi =400 = 27210 m npm
CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI MSW W KROSNIE
. OBIEKT: NA TERENIE DZ. NR EWID. 2226/2, OBR. SRODMIESCIE
1. PROJEKT KONSTRUKCJ ROZPATRYWAC LACZNIE SP Z0Z MSW W RZESZOWIE
Z /DROJEKTEM ARCH/ TEKTURY, /NSTALA CJ/ SAN/TARN YCH, INWESTOR: Rzeszow, ul. Krakowska 16
INSTALACJl  ELEKTRYCZNYCH. _
2. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE 7 CZESCIA OPISOWA. PROJEKT WYKONAWGZY - KONSTRUKCJA
3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NAZWA SCHEMAT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW tee
OKRES/LON YM/ /DRZEZ /DOLSK/E NORMY IMIE, NAZWISKO NR UPR. | DATA | PODPIS gss:
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. KomeTRORC A
PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Ozég 38/97 08.16
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