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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACII SANITARNYCH dla ZADANIA:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W KROSNIE- ETAP Il
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)
| BUDOWA INSTALACIJI KLIMATYZACIJI ORAZ Z :
- ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI O DZWIG OSOBOWY DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH,
- ROZBIORKA | ODBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZYCHODNI,
- ODPROWADZENIEM WOD DESZCZOWYCH DO SIECI KAN. DESZCZOWEJ.
PRZYCHODNIA MSW W KROSNIE
38-400 Krosno, ul. Portiusa 2
Dz. nr ewid. 2226/2, obr. Srédmieécie

1.  Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:
0O Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy pomieszczen przychodni,
O Obowigzujgce normy i przepisy w projektowaniu.
0 Obowigzujgce Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
O Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
O Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
O Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,
O Instalacje klimatyzacji w pomieszczeniach I pietra,
O Przytacz kanalizacji sanitarnej (rozdziat kanalizacji sanitarnej i deszczowej
O Przytacz kanalizacji deszczowej

3. Rozwiazania projektowe.

3.1 Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Przytgcz wody zimnej, pomiar i instalacje w budynku bez zmian. Obecnie w budynku
jest wykonana instalacji wody zimnej zasilajgca poszczegdlne przyboru w weztach
sanitarnych i gabinetach lekarskich. Ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana w
podgrzewaczach pojemnosciowy umieszczonych przy punktach poboru.

W pomieszczeniach 1 pietra zaznaczonych w czesci rysunkowej (gabinety) nalezy
zdemontowac podgrzewacze elektryczne nascienne. Wykonaé podej$cie wody zimnej pod
projektowane zlewozmywak oraz podejécie wody zimnej i cieptej pod projektowane
umywalki. W szafce pod zlewozmywakiem montowa¢ podgrzewacze elektryczne
pojemnosciowej 10l wraz zaworem bezpieczenstwa i zaworami odcinajgcymi. Zlewozmywak
wpuszczany w blat jednokomorowy ze stali nierdzewnej 80x50 cm lub o podobnych
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wymiarach. Umywalka wpuszczana w blat. Na zlewozmywaku montowa¢ baterie
zlewozmywakowg w wykonaniu lekarskim, na umywalce baterie stojacg bezdotykowg z
mozliwoscig regulacji pomieszania cieptej wody.

Do pomieszczenia odpadéw medycznych doprowadzi¢ instalacje wody zimnej do. Pod
umywalkg zamontowa¢ podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej 5l. Umywalka
45 lub 50 z otworem. Bateria umywalkowa w wykonaniu lekarskim stojgca.

Instalacje wody zimnej wykonac z rurz polipropylenu o $rednicy @20x3,4 fgczonych
przez zgrzewanie. Instalacje wykonac od poziomu w piwnicach do umywalki i prowadzi¢ w
warstwach posadzki korytarza i bruzdach Sciennych w izolacji PE o grubosci 6 mm. Przebieg
instalacji wody zimnej oraz lokalizacje umywalki pokazano na rysunku nr 3. W
pomieszczeniach na I pietrze wykona¢ podejscia instalacji pod projektowang wymiane
przyboréw sanitarnych (zlewozmywaki i umywalki oraz podrzewacze c.w.u.). Podgrzewacz na
korytarzu zasilajgcy wezet sanitarny bez zmian.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg wstepng gtdwng
i koncowa. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci ci$nienia roboczego. Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajgce 1,5 wartosci najwyzszego
cisnienia roboczego. Ci$nienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 minut dwukrotnie w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienia nie moze obnizy¢ sie wiecej niz
0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtdéwng. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie
prébne odczytane po probie wstepnej nie moze sie obnizy¢é wiecej niz 0,2 bar. Po
zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej przeprowadzi¢ probe koncowa. W tej prébie w cyklach
co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest ciSnienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegblnymi cyklami proby instalacja nie powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.
Prébe cisnieniowg wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

3.1.1 Izolacja termiczna

Po pozytywnym odbiorze proby instalacji wody zimnej przewody wodociggowe nalezy
zaizolowac izolacjq z pianki polietylenowej STABIL 6 mm;

3.1.2Armatura

Dla poszczegdlnych przyboréw montowaé odpowiednig armature czerpalng. Przed
armaturg montowa¢ zawory odcinajgce ( baterie stojgce, zawory odcinajace, ). Dla
podtgczenia zlewozmywakow i umywalek stosowaé zawory katowe 1/2x3,8".

3.1.3 Montaz przybordw sanitarnych

W pomieszczeniach I pietra (gabinety lekarskie) nalezy zamontowa¢ 8 kompletéw
zlewozmywakow jednokomorywych na szafce, umywalek wpuszczanych w blat wraz z
bateriami stojgcymi lekarskimi dla zlewozmywaka i bezdotykowymi dla umywalki,
podgrzewaczami c.w.u. pojemnosciowymi 10 |, armaturg odcinajgcg (zawory odcinajgce na
wyjsciach ze $ciany) i zaworami bezpieczenstwa przy podgrzewaczach.

314 Ptukanie instalacji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow szczelnosci, przewody nalezy poddac ptukaniu,
wytwarzajagc w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda ptuczaca po zakonczeniu okresu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego celu upowaznionej. Jezeli wyniki badaf wskazujg potrzebe dezynfekcji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw wodnych
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie: 1 dm?®
podchlorynu sodu na 5001/ wody. Po okresie 24 godzin pozostato$¢ chloru w wodzie winna
wynosi¢ okoto 140 mg Cl,/dm>. Po zakoficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody, przewody
nalezy ponownie wyptukac.
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3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie z projektowanych przyboréw w gabinetach I pietra bez zmian,
poprzez istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej. Nalezy wykona¢ nowe podejscia do
projektowanych przyboréw o $rednicy 50 i 32 mm PVC lub PP.

Scieki sanitarne z projektowanej umywalki w pomieszczeniu odpadéw medycznych
nalezy odprowadzi¢ poziomem kanalizacyjnym do istniejgcego przykanalika pozostatego po
rozdziale kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatorédw Sciennych. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykonac z rur kanalizacyjnych @32 mm tgczonych na uszczelke.
Instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych ze spadkiem min. 3% od poszczegdinych
klimatyzatoréw do kanalizacji sanitarnej w rejonie zlewozmywakoéw. Wigczenie instalacji
odprowadzenia skroplin do kanalizacji sanitarnej wykonac¢ w szafce pod zlewozmywakiem
poprzez syfon z zamknieciem przeciwzapachowym przezroczysty.

Odcinek przykanalika przebiegajacy pod projektowang winda dla niepetnosprawnych
przebudowac (przesungé poza obreb windy)

3.3. Przytacza do kanalizacji deszczowej, rozdziat kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Obecnie wody deszczowe oraz Scieki sanitarne sy odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej. W zwigzku z remontem nawierzchni w podwodrzu budynku nalezy wykonaé nowe
odcinki przykanalikow kanalizacji deszczowej tak aby zachowac jej rozdziat od kanalizacji
sanitarnej. Przykanaliki wykona¢ zgodnie Warunkami Technicznymi Odprowadzenia Wéd
Deszczowych z dnia 16.05.2016, wydanymi przez Urzad Miasta Krosna. Przebieg kanalizacji
deszczowej zgodnie z planem sytuacyjno wysokoSciowy z rur PVC 160x4,7 mm.
Kanalizacje deszczowg wykona¢ od poszczegdlnych rur spustowych oraz od projektowanego
odwodnienia liniowego do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
sgsiedniej dziatce. W miejscach przebi¢ kanalizacji sanitarnej przez Sciany piwnic montowaé
przejscia wodo i gazoszczelne. Istniejgce przykanaliki zdemontowaé, miejsca przejs¢
zamurowac i wykonac nowg izolacje termiczng

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-10736:1999. ,Przewody
podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wykopy wykonaé
rozkopem o $cianach pionowych. Przewiduje sie wykonanie wykopow mechaniczne, a przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem i przy zblizeniach do budynku i innych obiektéw —
reczne , z uwagi na zabezpieczenie przed uszkodzeniami oraz zachowanie warunkéw BHP.
Glebokie wykopy nalezy umocni¢ szalunkami wykonanymi z bali drewnianych Ilub
prefabrykowanymi. Urobek z wykopéw uktada¢ od strony naptywu wody opadowej do
wykopu. Wykonawstwo robdt, nalezy prowadzic pod nadzorem uzytkownikéw
poszczegdinych sieci. Diuzsze odcinki rur pomiedzy studzienkami, nalezy ftaczy¢ na
powierzchni terenu, nastepnie opuszcza¢ na dno wykopu i uklada¢ na przygotowanym
podtozu w odwodnionym wykopie. Zmiany kierunku przebiegu przewodéw z pionie i
poziomie, powinny by¢ wykonane w studzienkach rewizyjnych. Utozone prostoliniowo odcinki
kanatdw, wymagajg wykonania obsypki piaskowej,przynajmniej na wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Materiat zasypki w strefie niebezpiecznej zgodnie z PN-68/B-06050. Podsypke
zagesci¢ do ok. 85 % po jednym przejezdzie po warstwie o grubosci 0,2 m wibromtotem
ptytowym 10 dO 50 kg, o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczenia po
obu stronach przewodu. Do zasypania wykopu uzyé materialu z gruntu rodzimego,
zgeszczajgc go warstwami 20 cm

Odbidér wykonanych rob6t przed zasypaniem zgtosic w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Krosna. CatoS¢ robdt wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i P.POZ. Do odbioru koAcowego przedtozy¢ 2 egz.
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
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3.4, Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w poszczegdlnych pomieszczeniach parteru i pietra
bez zmian. W korytarzu na parterze nalezy zdemontowaC grzejnik kolidujacy
z projektowanym wyjsciem na podwdrze budynku. Zamiennie zamontowaé nowy grzejnik
naprzeciwko wejécia do piwnicy typ 22 600x1400 dolnozasilany. Podtaczenie grzejnika od
istniejgcego podejscia w korytarzu rurg miedziang @15x1 mm tgczong przez lutowanie.
Podejscie do grzejnika od dotu ze Sciany.

W pomieszczeniu odpaddéw medycznych aby zapobiec zamarzaniu instalacji wody zimnej
i c.w.u. zamontowac grzejnik elektryczny o mocy 500 W z termostatem.

3.5. Wewnetrzna instalacja gazowa

W zwigzku z kolizjg wewnetrznej instalacji gazowej przelicznikowej z projektowang winda
dla niepetnosprawnych nalezy na istniejgcej instalacji zamontowac rure ostonowg stalowg o
$rednicy DN80. Odcinek instalacji gazowej DN50 w rejonie montowanej rury ostonowej
zdemontowac, zatozy¢ rure ostonowg i ponownie zamontowac rure gazowa.

Istniejgcy uktad pomiarowy dla budynku przychodni zlokalizowany w korytarzu na
parterze koliduje z przejsciem dla niepetnosprawnych. Uktad pomiarowy (gazomierz) nalezy
zdemontowaC z podejécie do gazomierza zaSlepi¢ przez zaspawanie. Odcinek instalaciji
biegnacy do kottowni od gazomierza do wejscia do piwnicy zdemontowac. Zdemontowany
uktad pomiarowy zamontowa¢ w szafce gazowej typowej na Scianie wewnetrznej korytarza
naprzeciwko wejscia do piwnicy. Przed gazomierzem zamontowaC zawor gazowy DN25.
Gazomierz zamontowaé na wysokosci maksymalnie 180 cm od poziomu posadzki. Za
gazomierzem wykonac¢ odcinek instalacji gazowej z rur stalowych bez szwu tgczonych przez
spawanie DN32. Instalacje potaczyé z istniejgca instalacja gazowg w piwnicach zasilajacg
kociot gazowy. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji gazowej wykonac
uruchomienie kotta gazowego.

Wewnetrzng instalacije gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U Nr 75 poz. 690 ze zmianami ( Dz.U z 2004r Nr
109 poz. 1156).

3.5.1 Parametry gazu
Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowy, symbol E,
wg PN-C 04750.

Wytyczne parametry gazu, obliczenie wielkosci charakterystycznych

Instalacje wykonac¢ od wejscia instalacji gazowej doziemnej na budynek do
poszczegdlnych przyboréw gazowych.

352 Urzadzenia odbiorcze gazu
Wewnetrzna instalacja gazowa doprowadzac bedzie gaz n/c do nastepujacych
urzadzen: kociot gazowy isntiejgcy

353 Urzadzenia pomiarowe
Pomiar gazu bez zmian. Demontaz gazomierza zgtosi¢ do Zaktadu Gazowniczego. Odbidr
instalacji przelicznikowej rowniez zgtosi¢ do Zaktadu Gazowniczego
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» Instalacja wewnetrzna
Do wykonania instalacji nalezy uzyc rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN- 80/H-

74219 , PN-EN 10208-1:2000 — Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o
klasie wymagan ,A”). Potgczenie poszczegdinych odcinkéw rur, nalezy wykonac przez
spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg przez wyczyszczenie do 3 stopnia czystosci i
malowanie farbg podktadowg oraz nawierzchniowa.

Przewody gazowe przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
z dnia 12 kwietnia 2002r., DZ.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.

Przewody prowadzi¢ po powierzchni $cian zgodnie z czeScig rysunkowa. Przy przejsciach
przez Sciany konstrukcyjne, stropy, przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Miejsca wolne wypehic szczeliwem nie powodujgcym korozji rur. Przewody mocowac do
$cian za pomocg hakoéw, lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 + 2,0 mb.

Pomiedzy przewodami gazowymi a przewodami innych instalacji, powinny by¢ zachowane
odlegtosci pozwalajgce na bezpieczny montaz i pdzniejszg eksploatacje.

35.4 Wentylacja i odprowadzenie spalin
Pomieszczenia w ktorych zainstalowano przybory gazowe, posiadajg wentylacje
grawitacyjng wywiewng i nawiewna.

355 Sprawdzanie instalacji

Przed podfgczeniem instalacji gazowej do sieci musi zostac¢ przeprowadzony jej odbior
techniczny przez Wykonawce instalacji w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego
(odcinek przelicznikowy). Odbidr techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu szeregu
czynnosci do ktdrych zalicza sie:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym
i ewentualnymi zapisami z dzienniku budowy a dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie jakosci wykonania instalacji gazowej,
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich elementdw instalacji gazowej.

Instalacja gazowa musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng , z odpowiednimi
normami i przepisami szczegétowymi. W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej
nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja techniczna i powykonawcza,

Dziennik budowy,

Protokdt wykonania prob szczelnosci,

Protokdt kontroli przewoddw odprowadzajgcych spaliny z urzadzen gazowych,

ktore wymagaja takiego odprowadzenia,

Dokument okreSlajacy prawidtowos$¢ funkcjonowania kanatéw spalinowych i

wentylacyjnych tzw. protokét kominiarski,

v Atesty i zaswiadczenie wydawane przez dostawcow urzadzen i materiatdw
podlegajacych specjalnym odbiorom technicznym,

v Instalacje obstugi urzadzenn gazowych opracowang przez producentéw tych

urzadzen.

ASENENEN

\
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356 Kontrola jakosci wykonania instalacji
Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci
z projektem nalezy sprawdzic:

zastosowanie wtasciwych materiatow i urzadzen,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich potgczen gwintowanych i spawanych,
- sposob prowadzenia przewodéw gazowych,

- poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy budynku,

- prawidtowo$¢ usytuowania urzadzen gazowych w pomieszczeniach w stosunku do
otwordéw okiennych i drzwiowych , oraz kratek wentylacyjnych.

35.7 Proba szczelnosci instalacji

Prébie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen
gazowych (punkt redukcyjny) przed pomalowaniem. Prébe nalezy wykona¢ za pomocg
sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod ci$nieniem 100 kPa , utrzymanego przez 30
min. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.
Spadek ci$nienia obserwowac po wyréwnaniu temperatur. Wigczony w uktad pomiarowy
manometr lub, nie powinien wykazywac spadku ci$nienia w ciggu 30 min. Jezeli trzykrotna
préba szczelnosci nie da pozytywnego rezultatu, instalacje nalezy rozebraé i wykonac na
nowo.Z kazdej proby nalezy sporzadzi¢ protokdt w 3 egzemplarzach.

3.6. Instalacja klimatyzacji cze$ci pomieszczeh | pietra

W pomieszczeniach nr 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11 zlokalizowanych po potudniowej
stronie budynku projektuje sie instalacja chtodzenia za pomocg klimatyzatoréw Sciennych
w systemie multisplit z obiegiem bezposrednim freonu. Z uwagi na funkcje pomieszczen
(gabinety lekarskie) nalezy zastosowac jednostki wewnetrzne z podwyzszonym standardem
filtracji. Projektuje sie klimatyzatory Scienne wyposazone w jonizator powietrza oraz filtr
przeciwkurczowy elektrostatyczny. W jednostkach wewnetrznych w gabinetach lekarskich
nalezy dodatkowo zamontowac na wylocie powietrza zestaw dwdch lamp UV z zasilaczem.

Z uwagi na funkcje pomieszczen zaleca sie dodatkowo dezynfekcje urzadzen dwa razy w
roku.

Zaprojektowano klimatyzacje pomieszczenn opartg na dwoch zestawach multisplit
sktadajgcych sie z jednostki zewnetrznej i trzech podigczonych do niej jednostek
wewnetrznych. Nalezy zastosowac jednostki zewnetrzne ze sprezarkg inwerterowg DC,
wentylatorem skraplacza inwerterowym DC oraz elektronicznym zaworem rozpreznym.
Nalezy zastosowac typy podane w czesci rysunkowej lub rownowazne.

3.6.1 Przewody

Instalacje freonowg od jednostek wewnetrznych do zewnetrznych wykonac¢ z rur
miedzianych przeznaczonych do instalacji chtodniczych o $rednicach zgodnych z czescig
rysunkowg. Rurociggi tgczy¢ poprzez lutowanie na twardo lutem L-AG45SN przepuszczajgc
przez rurocigg gaz obojetny. Rurociagi izolowac otuling kauczukowg klejong o grubosci 9 mm
lub stosowac przewody wstepnie izolowane.

»  Napefnienie instalacji
Instalacje po wykonaniu sprawdzi¢ na szczelno$¢ gazem objetym (azot, dwutlenek
wegla) na cisnienie 2 MPa. Po wykonaniu prdby ci$nieniowej osuszy¢ pompg prézniowg i
napetni¢ dodatkowo czynnikiem chtodniczym zgodnie z wytycznymi producenta.
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» Instalacja odprowadzenia skroplin
Od poszczegolnych jednostek wewnetrznych z rur PP faczonych na uszczelke lub
klejonych PCV kanalizacyjnych o S$rednicy 32 mm. Odprowadzenie zgodnie z punktem:
kanalizacja sanitarna wewnetrzna

3.6.2 Wytyczne elektryczne

Doprowadzi¢ zasilanie do jednostek zewnetrznych — moce urzadzen podano w czesci
rysunkowej. Wykona¢ potaczenia pomiedzy jednostkg zewnetrzng a odpowiednimi
jednostkami wewnetrznymi kablem 4x1 mm?.

b, Uwagi kohcowe

CatoS¢ robdt wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych, oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ.

Opracowat:
Grzegorz Buczek
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podgrzewacz elekfryczny

INSTALACJA FREONOWA

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J

pojemnosciowy 101
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NR RYSUNKU:

SP Z0Z MSW W RZESZOWIE PROJEKT WYKONAWCZY 4/S w0
Rzeszéw, ul. Krakowska 16 SKALA:
TEMAT ) B
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W KROSNIE- ETAP I 1 . 5 O
WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ .
| BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACJI ORAZ Z :
- ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI O DZWIG 0SOBOWY DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH, UVER PPIET
- ROZBIORKA | 0DBUDOWA CZESCI BUDYNKU PRZYCHODNI, N
P : : PDK/0011/PWOS/11
- ODPROWADZENIEM WOD DESZCZOWYCH DO SIECI KAN. DESZCZOWEJ. PROEKTOWAL: | mgr inz. Grzegorz Buczek / / / 07.2018)
ADRES INWESTYCJI: ] OPRACOWAL:
38-400 Krosno, ul. Portiusa 2 Dz. nr ewid. 2226/2, obr. SrodmieScie. SPRAWDZLL:
NAZWA RYSUNKU = n -
RZUT PIETRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI SPRAWDZIL: in2. Eugeniusz Basiak S279/89 07.2016)
C.0., WODKAN FUNKCUA: IMIE; | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN| ~ PODPIS DATA
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prowadzonym w bruzdzie Sciennej

odprowadzenie skroplin
przewodem PVC ¢32 mm
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multisplit (trzy jednostki wewnetrzne) 2,29 - 10,26 kW

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora - 1 szt.
z rotacyjng sprezarka inwerterowa DC,

wentylatorem inwerterowym DC, elekfronicznym zaworem rozpreznym

230V; 1-3,58 kW; 69 kg typ MKM840 lub réwnowazny

Jednostka zewnetfrzna klimatyzatora - 1 szt.

multisplit (trzy jednostki wewnetrzne) 2,29 - 8,5 kW

z rotacyjna sprezarka inwerterowa DC,

wentylatorem inwerterowym DC, elektronicznym zaworem rozpreznym

230V; 1-3,58 kW; 68 kg typ MKM730 lub rownowazny




&
e
N
o
<C
)
=
r--""" %, - -~ -~ -~ - - - - - - - - - - T - T - T T - - - T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
\ © _
T
r
| | N N
| D S| ==
ISTNIEJACE SCHODY ZEWN. - DO LKWIDACJI | o — 7
‘ \ 0
\ ‘ .
| . |\KD 1 proj. mm @ @
‘ \\\ } 276,23 D ——o ||
) o o\ ] 1 . 274,63 , HSistn) = 3650m I HS(istn.) = 365cm
KD Isfnlejaca ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘\\ /, HS(proj.) = 340 cm I I HS(proj.) =310 cm
Lo
215,45 | e e e e et 4 b
214,25 | | d110x34
| —13 .
kdl60xb0 . — £ | |
— | 2 . |
| | “ . KS 1 276.23 wymiana fla now B
5 _ 2 2P
8. /,/ 274!83. studnie A6 rn"n 5 5|5
5 2 krata do likwidacji |
| 0792 : - ‘ ;
. o ‘ = y v+e :,: §
KS 2 |sfn|eJaca‘ s c , _
27552 HIES T
213,99 HIS g c
| Hil T / 2l | 2|2
| 3 il | szczelne przez (s 7 HER:
~4 2 _ L B | HS(istn.) = 370cm, . s 0 © o @
\ T Lk e IpTWRICY A g
| @ | - I 0/ » - 1%
‘ i | H ; g 3 2
‘ } M ] i | I g ; g E §
: [ [/ g Bl
1 N | " & Hh
» | e I ||
0.3 PPOM. ODPADOW KOM. 2  — S_— m ————— g & |:
0.64m2 | PLYTKI GRES ;’ H = £ =
\ £ g
HHEHE z
| c JHEEE
. T T =1 % 3 § g >
0.2 \MAG. ODPADOW MED. — E§ %
1.11m2 | PLYTKI GRES / U ] g _
projektowana umywalka G - <§( z
+ podgrzewacz c.w.u. & ai <
pojerpnoéciowySl = E %
| HS(isin = 290cm D@ ) S
Py s 2 2= N
, HSlproL) =250 em _|wykjonac |Scie HE
| zelne przez $ciane vl el o2 8 2
/ 3?; g% S|y~
‘ — gi\é é% £ §
| go §l:E2 S
ZV @ |EE =
3
\
o B \p—t————]
| i g ) || =




