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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWZCEGO WEWNETRZNYCH
INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania.
1.1. Rzuty architektoniczne budynku.
1.2. Wytyczne i uzgodnienia branzowe, technologiczne wraz z danymi technicznymi urzadzen i
aparatéw elektrycznych.
1.3. Obowigzujgce przepisy i normy.
1.4. Robocze ustalenia z inwestorem i architektem.
1.5. Wizja lokalna na terenie inwestycji.

2. Charakterystyka techniczna sieci zasilajgcej i obiektu.
2.1. Parametry sieci zasilajgcej/odbiorczej Un=230/400V, f=50Hz.
2.2. Uktad sieci zasilajgcej TN-C (L1,L2,L3,PEN).
2.3. Uktad sieci odbiorczej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).

3. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuje:
3.1. Wytgcznik gtéwny pradu.
3.2. Tablice odbiorow ogdlnych.
3.3. Instalacje os$wietlenia: ogdlne, zewnetrzne, awaryjne /ewakuacyjne /kierunkowe.
3.4. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych (230V).
3.5. Instalacja sitowa (400V).
3.6. Instalacja potgczen wyréwnawczych.
3.7. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.
3.8. Zasilanie urzadzen branzy sanitarne;j.
3.9. Przebieg tras kablowych.
3.10. Zabezpieczenie przejs¢ kablowych.
3.11. Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego.
3.12. Sie¢ okablowania strukturalnego.

4. Zasilanie budynku.

Istniejgcy budynek wyposazony jest w przytgcz elektryczny niskiego napiecia. Licznik energii
elektrycznej zlokalizowany jest wewnatrz budynku przy wejsciu. Budynek wyposazony jest w gtéwny
wytacznik pradu.

5. Istniejace instalacje.

Istniejgce instalacje elektryczne: oswietlenie, gniazda, rozdzielnie elektryczne, sie¢ LAN, listwy
elektroinstalacyjne, przewody biegngce na budynku dziedzifica, nalezy w catosci zdemontowac i
przekazac inwestorowi.

6. Gtowny wytacznik pradu GWP.

Zgodnie z przepisami budynek wyposazony jest w gtéwny wytacznik pradu GWP. Gtéwne
wyltgczenie zasilania realizowane jest przy pomocy wytgcznika zabudowanego przy wejsciu do
budynku. Istniejgcy wytaczni zostanie wymieniony na nowy wytacznik. Funkcje wyfacznika bedzie
petnit roztgcznik ktéry nalezy wyposazy¢ w naped obrotowy, kolorystyka zétto czerwona. Na



obudowie umieéci¢ napis: ,GtOWNY WYtACZNIK PRADU” i umiesci¢ fluorescencyjng naklejke
informacyjng. Obudowa gtéwnego wytgcznika pradu z drzwiami przeszklonymi. Na ptycie czotowej
nalezy oznaczy¢ stany pracy wytgcznika gtdwnego.

7. Wewnetrzne linie zasilajace - wlz.

Z projektowanego wytgcznika gtdéwnego, nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ do
rozdzielni gtéwnej budynku RGnN, zlokalizowanej na parterze, zgodnie z dofgczonym rzutem.
Rozdzielnie RG nalezy wybudowac jako szafe z drzwiami przednimi metalowymi petnymi. Rozdzielnie
nalezy wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe. Od projektowanej rozdzielnicy gtéwnej do
pozostatych rozdzielnic projektu sie wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych w budynku. Projektuje
sie zbudowanie wlz'tu w oparciu o kabel z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej typu YDYzo
uktadanych pod tynkiem w rurze ostonowej typu RS oraz w korytach kablowych w przestrzeni
miedzy-sufitowej. Przekroje kabli wlz’t zostaty dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych
dopuszczalnej dfugotrwatej obcigzalnosci pradowej i wytrzymatosci zwarciowej, dopuszczalnego
spadku napiecia i ochrony od porazen, grupa norm PN-IEC60364.

Istniejgcy rozdzielnie gtéwng nalezy w catosci zdemontowaé. Do nowo wykonane rozdzielni
nalezy doprowadzié istniejgce linie zasilajgce do rozdzielnic znajdujacych sie na parterze. Stosowac
kable tego samego typu, pofaczenia wykonac za pomocg ztgczek w puszce podtynkowe;j.

8. Tablica odbioréow ogdinych.

W budynku na kazdej kondygnacji zlokalizowano tablice zasilajgce T.... Tablice nalezy wykonaé
jako podtynkowe. Rozdzielnie z drzwiami metalowymi petnymi o IP41, montowane na wysokosci
1,5m od posadzki, zamykane na zamek. Z tablic tych zostang zasilone projektowane instalacje
elektryczne wewnetrzne wydzielonych obszaréw w poszczegdlnych pomieszczeniach. W tablicy bedg
zainstalowane zabezpieczenia obwodowe instalacji elektrycznych, oswietleniowych, gniazdkowych i
innych. Tablice zasilajgca T... nalezy wyposazy¢:

e w wytgcznik (roztgcznik izolacyjny z napedem obrotowym) gtéwny tablicy,

e w ogranicznik przepie¢, klasy B+C,

e lampki sygnalizacyjne obecnos¢ napiecia,

e wytaczniki zabezpieczajgce (nadmiarowo pradowe i réznicowopradowe),

W miejscach przewidzianych na rezerwe nalezy zamontowaé zaslepki. Obudowa po otwarciu
drzwi przednich szachtu powinna posiadaé, co najmniej IP20. Nalezy w sposdb trwaty oznaczy¢
wszystkie aparaty modutowe tak aby umozliwi¢ szybky identyfikacje poszczegélnych obwoddéw
zasilajgcych. Nalezy zastosowac wiekszg tablice na ewentualng pdzniejszg rozbudowe. Od strony
wewnetrznej drzwi rozdzielni umiesci¢ rozpiske, dotyczacg numeracji obwoddéw i przynaleznym im
grupom odbiorczym w tym numeru pomieszczen (nazwe pomieszczenia) i ilos¢ urzadzen.

9. Instalacje elektryczne.
W projektowanym budynku przewiduje sie wybudowanie nastepujgcych typdéw instalacji
elektrycznych:

9.1. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych 230V.

Instalacje obwodow gniazdkowych ogdlnych nalezy zasili¢ z tablicy T.. przewodem YDY(zo)
3x2,5mm? Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowa, w pomieszczeniach wilgotnych nalezy
zastosowac gniazda hermetyczne bryzgoszczelne IP44 montowane na wysokosci 1,5m od posadzki w
pozostatych pomieszczeniach nalezy umiescié¢ gniazda na wysokosci 20cm od posadzki. Gniazda dla
podgrzewaczy wody umiesci¢ pod zlewem. Nalezy stosowac osprzet posiadajgcy certyfikat medyczny,
ramki, gniazda i wtaczniki w wykonaniu antybakteryjnym.



9.2. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Instalacje obwoddéw oswietlenia ogdlnego beda zasilane z tablic pietrowych T... przewodem
YDY(20) 3x1,5mm? Natezenia oéwietlenia zgodnie z norma. Zastosowano oprawy o$wietleniowe ze
zrédtem LED. Typ opraw: kasetowe (montaz w suficie z gips kartonu), oraz nastropowe. Instalacja
zasilajgca obwody oswietleniowe typowa, osprzet elektryczny typowy, w pomieszczeniach wilgotnych
IP44, na zewnatrz IP65. Lokalizacja zgodnie z warunkami PN i technologia. Na etapie realizacji nalezy
skoordynowac prace z dostawcg oraz wykonawcg instalacji klimatyzacji i wentylacji. Na korytarzach i
na klatce schodowej przewidziano zatgczanie oswietlenia poprzez wigczniki bistabline umieszczone w
rozdzielni elektrycznej (istnieje mozliwos¢ zastosowania wtacznikdw w puszkach podtynkowych).
Wiaczniki z regulacjg czasu Swiecenia na klatce schodowej, w ciggach komunikacyjnych nie ma
koniecznosci stosowania tego typu rozwigzania.

Przyktadowe minimalne natezenia oswietlenia w poszczegdlnych typach pomieszczen:
¢ sale i pomieszczenia biurowe 500 - 700 Ix
* pomieszczenia techniczne 300 Ix
* pomieszczenia socjalne 200 Ix
e sanitariat 200 Ix
o strefy komunikacyjne 200 Ix
* magazyny 100 Ix
Do obliczen przyjeto nastepujgce ztozenia: réwnomiernos¢ o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej
nie przekracza 0,7. rownomiernos¢ oswietlenia na ptaszczyznie roboczej nie przekracza 0,7, a w
strefach komunikacyjnych 0,4.

9.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. W przyjetym systemie
przewidziano minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na 2h, co jest zgodne z PN.
Przewidziane obwody w catosci realizujg funkcje oswietlenia awaryjnego w budynku. Dla oswietlenia
drég ewakuacyjnych wykorzystano oprawy oswietlenia awaryjnego z LED-owym Zrédtem sSwiatta w
oprawie. Oprawy te majg wbudowane indywidualne bateryjne uktady zasilajgce pozwalajgce na 2h
czas $Swiecenia. Oprawy wyposazone w ukfad auto test. Nalezy stosowaé oprawy posiadajgce
certyfikat CNBOP.

Czas zataczania opraw po zaniku napiecia zasilajgcego nie przekracza 2s. Oprawy ewakuacyjne
zapewnia oswietlenie fluorescencyjnych znakéw ewakuacyjnych. Minimalna wartosé¢ natezenia na
drogach ewakuacji >1Ix. Do wydzielonych opraw oswietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢
przewody trzy-zytowe YDY(20)3x1,5mm? Zadaniem opraw jest o$wietlenie drég ewakuacyjnych po
zaniku napiecia. Dodatkowo nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku nalezy zmontowac oprawy
awaryjne, oprawy montowane na zewnatrz muszg posiadaé IP65.

9.4. Oswietlenie dodatkowe — kierunkowe (podswietlone piktogramy ewakuacyjne).

W budynku zaprojektowano oswietlenie znakéw ewakuacyjnych, z wykorzystaniem opraw z
jednym Zrédtem s$wiatta w oprawie. Minimalny czas dziatania oprawy po zaniku napiecia to 2h.
Symbol zastosowanego znaku ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach dotgczonych do projektu. Do
opraw oéwietlenia kierunkowego nalezy doprowadzi¢ przewody trzy-zytowe YDY(z0)3x1,5mm?>
Montaz oprawy na Scianie (na wysokosci 2m), nad drzwiami wyjsciowymi, lub w suficie
podwieszanym. Oprawy z certyfikatem CNBOP, wyposazone w uktad auto test.

9.5. Zasilanie urzadzen braniy sanitarnej.

Sposdb zatgczania oraz sterowanie systemem wentylacyjnym wedtug projektu branzy sanitarnej.
Okablowanie pomiedzy sterownikami, uktadami zatgczania oraz okablowanie czujnikéw
zamieszczono w projekcie branzy sanitarnej. Zasilanie klimatyzatoréw z rozdzielnic pietrowych T...
Sposdb zasilenia i dobrane zabezpieczenia zgodnie w wytycznymi producenta i projektanta branzy
sanitarne;j.



10. Prowadzenie kabli i przewodow.

Podstawowym sposobem prowadzenia gtéwnych kabli i przewodéw bedzie uktadanie rurkach
elektroinstalacyjnych pod tynkiem oraz uktadanie przewodéw w korytach kablowych. Wszystkie
koryta kablowe nalezy uziemié. Zejscia kabli do wigcznikdw i gniazd w rurkach instalacyjnych pod
tynkiem. Instalacja elektryczna odbiorcza bedzie wykonana sposobem p/t.

Na parterze instalacje nalezy wykonac jako natynkowg w listwach i rurach instalacyjnych oraz w
istniejgcych korytach w przestrzeni sufitowej. Zejscia do gniazd nalezy prowadzi¢ w listwach
elektroinstalacyjnych. Stosowaé oddzielne listwy dla instalacji elektrycznych i dla sieci strukturalnej.
Przejscie kabli i przewoddw przez stropy i Sciany nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi materiatami
uszczelniajgcymi. Przepusty instalacji przez przegrody budowlane stanowigce wydzielenia pozarowe
majg by¢ o odpornosci ogniowej klasy zgodnej z wytycznymi przeciwpozarowymi. Przewody
zabezpieczy¢ odpowiednimi ostonami p.poz — zgodnie z wytycznymi przeciwpozarowymi. Kazde
przejscie nalezy zabezpieczyé przegrodg ogniochronng o odpornosci ogniowej min. wartosci Sciany
lub stropu oddzielajgcego strefy pozarowe.

Nalezy stosowa¢ certyfikowane przegrody (certyfikacja CNBOP), kazdg przegrode nalezy opisac
tabliczkg znamionowa zawierajgcg nazwe oraz producenta warto$s¢ odpornosci ogniowej, date
wykonania, numer certyfikacji.

11. Typy kabli i przewodow.

Wszystkie kable i przewody beda z zytami miedziany w izolacji polwinitowe]. Przekroje kabli
zostaty dobrane z uwzglednieniem norm dotyczgcych dopuszczalnej dtugotrwatej obcigzalnosci
pragdowej, dopuszczalnego spadku napiecia i norm dotyczacych ochrony od porazen pragdem
elektrycznym PN-IEC 60364. Przewody kabelkowe typu YDY, YDY(zo), DY DY(zo) i LgY.

12. Standardy wyposazenia elektrycznego.

Wszystkie taczniki, gniazdka bedg w wersji p/t, w zaleznosci od typu pomieszczenia, w
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zamontowaé osprzet elektroinstalacyjny o IP>43. W obwodach
ogoblnych nalezy zastosowaé gniazda wtykowe 16A/250V i tgczniki elektroinstalacyjne 10A/250V.
Osprzet z metalowymi uchwytami, mocowane do puszki, z materiatu nie zawierajgcego zwigzkdw
halogenowych i PVC o wysokim potysku i odpornego na Scieranie i uderzenie. W pomieszczeniach w
ktorych przewidziano dostep dla oséb niepetnosprawnych wigczniki montowac na wysokosci 1m od
posadzki.

W budynku projektuje sie wykonanie gniazd komputerowych i elektrycznych w jednej puszce.

Konfiguracja punktéw elektryczno logicznych (PEL):

- dwa gniazda logiczne

- dwa gniazda elektryczne
Gniazda elektryczne w PEL-u nalezy zasila¢ z wydzielonych obwoddw rozdzielni elektrycznej, poprzez
zabezpieczenia naprgdowe klasy D, oraz réznico pragdowe typu KV.

13. Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych.

Budynek wyposazony jest w instalacje uziemiajgca. Na etapie realizacji nalezy wykona¢ pomiary
istniejgcego uziemienia, w przypadku przekroczenia wymaganej wartosci 5Q, nalezy wykonaé
dodatkowe uziemienia pretowe.

Zgodnie z postanowienia normy dotyczacej ochrony od porazen nalezy budynku wykonaé
instalacje potgczen wyréwnawczych. W zwigzku z tym przewiduje sie wykonanie takiej instalacji w
kazdym pomieszczeniu, w ktérym istniej mozliwos¢ pojawienia sie na urzadzeniach/instalacjach
réznych potencjatéw napieciowych.

W zwigzku z tym w pomieszczeniach tych nalezy zamontowaé szyne LPW i podtgczy¢é do niej
wszystkie metalowe czesci instalacji (woda, c.o. itp.) oraz urzadzenia. Potgczenia wykonac
przewodem smin=4mm?. LPW pofaczy¢ z przewodem magistralnym DY6mm? podtaczonym do szyny



GPW PE w RG.
Izolacja przewoddéw potgczen wyrdwnawczych w kolorze z6tto zielonym. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

14. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej LPS.

Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagajg zastosowania ochrony
przeciwprzepieciowej. Odgromniki i ograniczniki przepie¢ muszg by¢ tak skoordynowane, aby
skutecznie zredukowaé zagrozenie przepieciowe do poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzen
chronionych. Dodatkowo we wszystkich tablicach rozdzielczych zostang zamontowane ochronniki
przeciwprzepieciowe Il stopnia.

15. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja w budynku wykonana bedzie w ukfadzie sieciowym TN-S. Oznacza to ze przewdd "N"

bedzie izolowany od przewodu "PE".
Przewody ochronne PE (min. 2,5 mm? w przypadku przewodéw jednozytowych) przytaczyé do
zestykdw ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych obudéw opraw i urzadzen elektrycznych,
obudéw opraw oswietleniowych | klasy izolacji, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych, gtéwnych
i lokalnych potaczen wyréwnawczych itp. Ochrone od porazen przed pradem elektrycznym w
budynku zaprojektowano zgodnie z grupg norm PN IEC 364 oraz PN IEC 60364.

15.1. Ochrona podstawowa.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja czesci czynnych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania izolacji
czesci czynnych, jest zastosowanie obudéw o Il stopniu ochrony i szczelnosci, co najmniej IP2X. W
instalacji odbiorczej projektuje sie zastosowanie wytgcznikdw rdznicowopradowych o pradzie
zadziatania 30[mA], bedg one stanowi¢ uzupetnienie ochrony podstawowe;j.

15.2. Ochrona dodatkowa.

Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana po przez zastosowanie urzgadzenn ochronnych
zapewniajgcych dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie na czesci
przewodzgcej dostepnej napiecia dotykowego przekraczajgcego 50[V]. Dodatkowo wszystkie czesci
dostepne bedg potaczone przewodami ochronnymi do uziemienia, w budynku bedg zastosowane
lokalne potaczenia wyrownawcze LPW. Wszystkie przewody uziemiajgce zostang sprowadzone do
gtéwnego potaczenia wyréwnawczego GPW w RGnN.

16. Sie¢ LAN.

W budynku projektuje sie wykonanie sieci okablowania strukturalnego, opartej na
nieekranowanej skretce UTP kat. 6. Gniazda logiczne i elektryczne umieszczone bedg w jednej ramce,
tworzac tym samym punkt elektryczno-logiczny. Konfiguracja punktu elektryczno logicznego zgodnie
z ustaleniami z inwestorem. Okablowanie strukturalne bedzie wspdlne dla sieci logicznej LAN i
telefonii. Catos¢ okablowania strukturalnego nalezy wprowadzi¢c do gtéwnego punktu
dystrybucyjnego zlokalizowanego na parterze. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w odrebnych korytach,
rurach i listwach instalacyjnych, przy zachowaniu odpowiednich odlegtosci od instalacji
elektrycznych.

Na pietrze nalezy wykonaé szacht elektryczny, w postaci zabudowy gipsowo-kartonowej. W
szachcie przewidzie¢ rewizje przy podtodze.

Przytagcz telekomunikacyjny zgodnie z warunkami przytgczeniowymi i wymogami inwestora.
Przytacz wprowadzony bedzie do pomieszczenia serwerowni i zakoriczony gtowicg kablowa.

Gpd nalezy wykonac jako szafe wiszgcg o wysokosci 12U. W szafie nalezy zamontowad panele
krosowe, wieszaki, panel zasilajgcy, wentylatory wyciggowe z termostatem i potke.

Do szafy nalezy doprowadzi¢ istniejgcy przytacz telekomunikacyjny. Przedtuzenia wykonac



stosujac kabel tego samego typu.
W szafie nalezy zamontowac przetgcznik 48 — portowy o parametrach nie gorszych niz:

Architektura sieci LAN

Dodatkowe informacje

Liczba portéw 1000BaseT
(RJ45)

Obstugiwane protokoty i
standardy

Rozmiar tablicy adreséw MAC

Algorytm przetaczania

Wysokosé

Predkos¢ magistrali wew.

Gtebokos¢

Maksymalny pobdr mocy

Szerokos¢

Warstwa przetaczania

Bufor pamieci

Mozliwos¢ tgczenia w stos

Maksymalna liczba urzagdzen w
stosie

Zarzadzanie, monitorowanie i
konfiguracja

GigabitEthernet

Stakowanie urzadzen FlexStack - jako opcja,Power over Ethernet Plus
(PoE+),Q0S,4 x 1 GbE (SFP) uplink ports,Enhanced Limited Lifetime Warranty

48 szt.

IGMP - Internet Group Management Protocol,IP multicast,IP
QoS,IPv4,I1Pv6,Jumbo frame support,IGMP - Internet Group Management
Protocol,Load Balancing,RADIUS - zdalne uwierzytelnianie
uzytkownikéw,SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver.
3,DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

8000

Store-and-Forward

45,1V

88 Gb/s

38.6 cm

71 Wat

445,19 cm

128 MB

CLI - Command Line Interface,DHCP Client - Dynamic Host Configuration
Protocol (RFC 2131),DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol
(RFC 2131),FTP - protokdt transmisji plikow,HTTP - Hypertext Transfer
Protocol,ICMP - Internet Control Message Protocol (RFC792),IP Multicast /
IGMP v1, v2, v3/ IGMP Proxy,|Pv4 - Internet Protocol v4 (RFC 791)
Upgradeable to v6 (RFC 1883),RMON - Remote Monitoring, RMON 1| -
Remote Monitoring ver. 2,SNMP - Simple Network Management
Protocol,SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2,SSH -



Secure Shell,Telnet, TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Przepustowos¢ 77.4

Porty komunikacji usB

Protokoty uwierzytelniania i ACL bazujgcy na adresach IP i typie protokotu,ACL bazujacy na adresach
kontroli dostepu MAC,IEEE 802.1x - Network Login,|IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based

Access Control),IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access
Control),RADIUS - zdalne uwierzytelnianie uzytkownikéw, TACACS+ -
Terminal Access Controller Access Control System

Typ obudowy rack 19"

Powyisze parametry spetnia np. przetacznik firmy CISCO model Catalyst WS-C2960S-48LPS-L.

17. Uwagi.

17.1. Formalno-prawne

e Catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnié z Inwestorem.

e Stosowal sie do przepisbw BHP, roboty elektryczne wykonaé pod nadzorem o0sdb
uprawnionych.

e Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

e Prace wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych.

e Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszaé Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzac
wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

e W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegotowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego.

e  Wykonawca w trakcie robdét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentac;ji
technicznej, a po zakoriczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktérego
powinny zostac dotgczone protokoty pomiaréow.

17.2. Techniczne

e Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami. Uzgodni¢ lokalizacje tablic
pietrowych.

e Miejsca montazu, typy opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego uzgodnic
W porozumieniu z projektantem gtéwnym budynku i inwestorem oraz sprawdzi¢ zgodnos¢
lokalizacyjng z obowigzujgcym projektem aranzacji wnetrz (sufitdow podwieszanych).

e Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w autonomiczne moduty zasilajgce 2h. Do
opraw nalezy doprowadzi¢ dodatkowy obwdd z kontrolg napieci.

e Uzgodni¢ lokalizacje wypustéw zasilajgcych dla urzadzed wentylacji i klimatyzacji z
instalatorem wentylacji i klimatyzacji.

e Stosowal elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) spetniajgce wymagania zawarte w programie funkcjonalno uzytkowym
oraz z szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania robot. Wymagania ogdlne

e Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robdt, powinny posiadac znak CE
i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.



e Wszystkie dokumenty badania jakosci u producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowaé.

17.3. Dla oferenta.

e Przy sporzadzeniu wyceny nalezy projekt rozpatrywac w catosci - opis + czesc¢ graficzna.

e Oferent korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktérejkolwiek czesci opracowania projektowego lub kosztorysowego,
ale wynikajace z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych.

e W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w
opracowaniu projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpic¢ do inwestora
o wyjasnienie lub uzupetnienie.

17.4. Dla wykonawcy.
¢ Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie konkretnych typdw urzadzen oraz marek
producentéw.

e Prze przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek skontaktowaé sie z biurem
projektowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan oraz wyboru producentéw
zastosowanych urzadzen oraz osprzetu elektrycznego. W przeciwnym wypadki projektant nie
odpowiada za nieprawidtowosci wynikajgce w czasie uzytkowania.

Projektanci:

mgr inz. Jakub Kteczek
upr. nr: PDK/0101/PWOE/06



