Inwestor:

SP ZzOZ MSW w Rzeszowie

ul. Krakowska 16
35-011 Rzeszow

Nazwa budowy: Przebudowa pomieszczen przychodni w Krosnie - Etap 1I

Przedmiar robot

wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
i budowg instalacji klimatyzacji oraz z:

- rozbudowg budynku przychodni o dzwig osobowy dla niepetnosprawnych
- rozbiorka i odbudowa czesci budynku przychodni

- odprowadzeniem wadd deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej

Adres budowy: ul. Portiusa 2 dz. nr 2226/2 obr. Srédmiescie, 38-400 Krosno

Rodzaj robét: Instalacje sanitarne

Kody CPV:
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

2016-08-14

Podstawa opracowania: KNR 4-02W, KNR 4-01E, KNR AT-17, KNR 00-35, KNR 00-34,
KNR 4-01W, KNR 2-15W, AW, KNR 2-02W, KNR 2-15, KNR 7-24, KNR 2-18W, Orgbud 920,

KNR 2-31E, KNNR 6
Waluta: PLN

Sporzadzit:
Grzegorz Buczek

Sprawdzit:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.1 Wykonanie nowych przykanalikéw kanalizacji
sanitarnej z budynku gtéwnego i magazynu
odpadoéw, przetozenie przykanalika kolidujacego z
projektowang winda
1 KNR 4-01W Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szerokosci 12.41 m3
0102-01-060 | dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m,w gruncie suchym lub
wilgotnym kategorii I-II
krotnosc¢ = 1.00
2 KNR 4-01W Umocnienie,odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych 30.28 m2
0107-01-050 | o szerokosci do 1,5 m,na gtebokos¢ do 3 m
krotnos¢ = 1.00
3 KNR 4-01W Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtosc 12.41 m3
0105-04-060 | do 10 m,w gruncie kategorii I-II
krotnos¢ = 2.00
4 KNR 2-18W Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm,pod kanaty | 12.41 m3
0511-01-060 | i obiekty
krotnos¢ = 1.00
5 Demontaz istniejacej studni kanalizacyjnej 600mm 1.00 kpl
AW-090 krotnosc¢ = 1.00
6 KNR 2-18W Demontaz istniejgcych kanatdéw 13.90 m
0408-02-040 | krotnosc = 1.00
7 KNR 2-18W Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 13.90 m
0408-02-040 | 160x4.0 lita mm tgczonych na wcisk
krotnos¢ = 1.00
8 Orgbud 920 | Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci do 2,0 1.00 szt
0307-02-020 | m, z rurg trzonowa korugowang (karbowang) o $redn.600
mm i zwieficzeniem: teleskopowym z wiazem
krotnos¢ = 1.00
9 KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm 120.00 cm
0103-05-046 | technika diamentowg w cegle - nowe przebicia kanalizacji
sanitarnej
krotnosc¢ = 1.00
10 KNR 2-18W Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o 6.00 szt
0421-02-020 | $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczone na wcisk
krotnos¢ = 1.00
11 KNR 2-18W Przejscia szczelne przez Sciane piwnic rurociggiem 160 mm | 2.00 szt
0421-02-020 | (gazo i wodoszczelne)

krotnos¢ = 1.00
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1 2 3 4 5
12 KNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordw 3.00 m2
0306-01-050 | asfaltowych modyfikowanych - reczne gruntowanie
podtoza pionowego i izolacja dotychczasowych przejsci
oraz izolacja wokot projektowanych
krotnosc¢ = 1.00
13 KNR AT-27 1zolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow 3.00 m2
0306-05-050 | asfaltowych modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki
przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa
krotnosc¢ = 1.00
14 KNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordw 3.00 m2
0306-07-050 | asfaltowych modyfikowanych - reczne naktadanie powtoki
przeciwwilgociowej - kolejna warstwa
krotnosc¢ = 1.00
Razem:
1.2 Wykonanie nowych przykanalikéw kanalizacji
deszczowej
15 KNR 4-01W Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szerokosci 14.04 m3
0102-01-060 | dna do 1,5 mi gtebokosci do 1,5 m,w gruncie suchym lub
wilgotnym kategorii I-I1
krotnosc¢ = 1.00
16 KNR 4-01W Umocnienie,odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych 36.70 m2
0107-01-050 | o szerokosci do 1,5 m,na gteboko$¢ do 3 m
krotnosc¢ = 1.00
17 KNR 4-01W [ Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odlegtos$¢ 14.04 m3
0105-04-060 | do 10 m,w gruncie kategorii I-II
krotnosc = 2.00
18 KNR 2-31E Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 6.00 m2
0801-01-050 |cm
krotnosc¢ = 1.00
19 KNR 2-31E Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 6.00 m2
0805-02-050 | nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej
krotnosc¢ = 1.00
20 KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana 6.00 m2
0105-060-050 | recznie,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
krotnosc¢ = 1.00
21 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 6.00 m2
0502-02010- | cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-
050 piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem - naprawa
zdemontowanej nawierzchni na sasiedniej dziatce
krotnosc¢ = 1.00
22 KNR 2-18W Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm,pod kanaty | 14.04 m3
0511-01-060 | i obiekty

krotnos¢ = 1.00
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23 Demontaz istniejgcego wpustu kanalizacyjnej 600mm 1.00 kpl
AW-090 krotnos¢ = 1.00
24 KNR 2-18W Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 16.20 m
0408-02-040 | 160x4.0 lita mm faczonych na wcisk
krotnosc¢ = 1.00
25 Orgbud 920 | Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci do 2,0 1.00 szt
0307-02-020 | m, z rurg trzonowa korugowang (karbowang) o $redn.600
mm i zwienczeniem: teleskopowym z wiazem
krotnos¢ = 1.00
26 KNR 2-15W Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i 3.00 | podejsc.
0211-03-179 | ksztattek PVC kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o
potaczeniach wciskowych
krotnosc¢ = 1.00
27 KNR 2-15W Osadniki deszczowe do podigczenia rur spustowych 3.00 szt
0215-03-020 | montowane w kostce brukowej
krotnos¢ = 1.00
Razem:
Razem:
2 Instalacja c.o.
28 KNR 4-02W Demontaz grzejnika stalowego trzyptytowego 1.00 kpl
0521-03-090 | krotnosc = 1.00
29 KNR 4-02W Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym 2.00 szt
0512-01-020 | grzejnikowego lub dwuztaczki o Srednicy 15-20 mm
krotnos¢ = 1.00
30 KNR 4-02W Demontaz rur przytgcznych do grzejnikow z podigczeniem 1.00 kpl
0610-05-090 | dolnym o $rednicy 15 mm
krotnos¢ = 1.00
31 KNR 4-02W [ Wymiana tréjnika miedzianego kielichowego o $rednicy 2.00 szt
0602-03-020 | zewnetrznej 18 mm
krotnosc¢ = 1.00
32 KNR AT-17 Ciecie posadzek i stropdw z betonu niezbrojonego o 0.60 m2
0108-03-050 | grubosci do 12 cm reczna pitg spalinowg z tarcza
diamentowg
krotnos¢ = 1.00
33 KNR 4-01E Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych 0.06 m3
0212-01-060 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm
krotnos¢ = 1.00
34 KNR 00-35 Rurociggi miedziane o $red.zew.I grub.$cianki 15x1 mm 6.80 m
0201-03-040 | ukfadane na przegrodach budowlanych w budynkach, z

kapilarnym potgczeniem elementdw, lutem miekkim
krotnosc¢ = 1.00
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35 KNR 00-34 Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22 mm, 6.80 m
0107-03-040 | otulinami Thermacompact S-2-E metodg izolowania po
montazu rurociggu. Grubos¢ izolacji 9 mm
krotnos¢ = 1.00
36 KNR 00-35 Podtaczenie od dotu do instalacji C.o. grzejnikow 1.00 szt
0214-0102- stal.ptytowych i rzedowych V, DF, sred.nominalna
020 podtgczenia 15 mm. Rozety podwdjne z tworzywa
sztucznego
krotnosc¢ = 1.00
37 KNR 00-35 Montaz gtowic termostatycznych, zakres nastaw 6 st.C - 1.00 szt
0215-04-020 |28 st.C
krotnosc¢ = 1.00
38 KNR 00-35 Montaz na $cianie grzejnikdw stalowych dwuptytowych 1.00 szt
0209-05-020 | typu C 22 lub V 22 o wysokosci 300-900 mm, dtugosci
1000-1400 mm - VKO 22 600x1400
krotnos¢ = 1.00
39 KNR 00-35 Prdba szczelnosci instalacji C.o. w bud.mieszkalnych. 6.80 m
0231-01-040 | Rurociagi o sred.zew.10-54 mm,ptukanie instalacji,
czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wyk.proby
krotnosc¢ = 1.00
40 KNR 00-35 Prdba szczelnosci instalacji C.o. w budynkach 6.80 m
0231-02-040 | mieszkalnych. Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 10-54 mm
,préba wodna cisnieniowa
krotnosc¢ = 1.00
41 KNR 4-01W Zabetonowanie bruzd w podtozach,stropach i 6.80 m
0207-02-040 | Scianach,wypetnienie bruzd o przekroju do 0,03 m2
zwirobetonem bez deskowan i stemplowan
krotnos¢ = 1.00
42 KNR 00-35 Préba na gorgco instalacji C.o. z dokonaniem regulacji, w 1.00 szt
0231-05-020 | budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Rurociggi o
$rednicy zewnetrznej 10-54 mm
krotnosc¢ = 1.00
Razem:
3 Instalacja klimatyzacji
43 KNR 4-01W Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 9.00 m
0341-05-040 | 1/2 cegty,w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej - wykucie pod rury ostonowe w $cianie
zewnetrznej
krotnosc¢ = 1.00
44 KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci do 15cm - | 0.42 m2
0106-01-050 | pod przewody freonowe klimatyzacji
krotnosc¢ = 1.00
45 KNR 4-01W Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 4.20 m
0341-01-040 | 1/4x1/2 cegty,w Scianach z cegiet na zaprawie

cementowo-wapiennej
krotnosc¢ = 1.00
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46 KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm 120.00 cm
0103-03-046 | technika diamentowa w cegle - przewody freonowe
krotnosc¢ = 1.00
47 KNR 2-15W Rurocigg z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm o 19.00 m
0208-03-040 | potagczeniach wciskowych,na Scianach w budynkach
niemieszkalnych - rury ostonowe dla przewodow
freonowych
krotnosc¢ = 1.00
48 KNR 00-35 Rurociggi miedziane chtodnicze izolowane 6,35 mm 106.00 m
0202-01-040 | krotnosc = 1.00
49 KNR 00-35 Rurociagi miedziane chtodnicze izolowane 9,52 mm 72.00 m
0202-01-040 | krotnosc = 1.00
50 KNR 00-35 Rurociagi miedziane chtodnicze izolowane 12,7 mm 34.00 m
0202-01-040 | krotnosc = 1.00
51 KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora typ MKM 730 1.00 szt
0153-02-020 | lub réwnowazny
krotnosc¢ = 1.00
52 KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora typ MKM 840 1.00 szt
0153-02-020 | lub réwnowazny
krotnosc¢ = 1.00
53 Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora 3,6 kW z 2.00
AW jonizatorem powietrza i filtrem elektrostatycznym
krotnosc¢ = 1.00
54 Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora 2,6 kW z 4.00
AW jonizatorem powietrza i filtrem elektrostatycznym
krotnos¢ = 1.00
55 Dodatkowy zestaw lamp UV montowany w jednostce 5.00
AW wewnetrznej klimatyzatora
krotnosc¢ = 1.00
56 KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych 6.00 kpl
0513-01-090 | freonowych.Wydajno$¢ urzadzenia 0,5 tys.kcal/h
krotnosc¢ = 1.00
57 KNR 7-24 Prdba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i 6.00 kpl
0514-01-090 | podobnych czynnikéw.Wydajnos$¢ urzadzenia 0,5 tys.kcal/h
krotnosc¢ = 1.00
58 KNR 7-24 Napetnienie urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych 6.00 kpl
0515-01-090 | czynnikdw czynnikiem chfodniczym.Wydajno$¢ urzadzenia

0,5 tys.kcal/h
krotnos¢ = 1.00
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59 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz 6.00 kpl
0516-01-090 | przeptywu freonu lub chlorku metylu przez rurociagi i
parowniki-wydajnos¢ 0,5 tys.kcal/h
krotnos¢ = 1.00
Razem:
4 Instalacja gazowa
60 Odciecie i oprdznienie instalacji gazowej przedlicznikowej z 1.00
AW gazu
krotnosc¢ = 1.00
61 KNR 4-02W Wymiana odcinka rury stalowej o $rednicy nominalnej 50 2.00 miejsce
0302-06-123 | mm o potaczeniach spawanych
krotnos¢ = 1.00
62 KNR 4-02W Demontaz podejscia do gazomierza o $rednicy 25 mm 1.00 szt
0313-02-020 | krotnosc = 1.00
63 KNR 4-02W Zakorkowanie podejscia gazowego. Korki Zeliwne o 1.00 szt
0310-02-020 | $rednicy 25-32 mm
krotnosc¢ = 1.00
64 KNR 4-02W Demontaz rurociggu stalowego czarnego o Srednicy 25-32 4.00 m
0312-02-040 | mm o potaczeniach spawanych
krotnosc¢ = 1.00
65 KNR 4-02W Wymiana odcinka rury stalowej o $rednicy nominalnej 32 1.00 miejsce
0302-04-123 | mm o potaczeniach spawanych
krotnosc¢ = 1.00
66 KNR 4-02W Wymiana odcinka rury stalowej o $rednicy nominalnej 50 2.00 miejsce
0302-06-123 | mm o potgczeniach spawanych - wstawienie odejscia
DN32
krotnosc¢ = 1.00
67 KNR 2-15W Rurociggi stalowe o Srednicy nominalnej 32 mm o 7.50 m
0304-04-040 | potgczeniach spawanych,na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
krotnosc¢ = 1.00
68 KNR 2-15W Rurociggi stalowe o Srednicy nominalnej 50 mm o 2.00 m
0304-06-040 | potgczeniach spawanych,na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
krotnosc¢ = 1.00
69 KNR 2-15W Rurociggi stalowe o $rednicy nominalnej 80 mm o 3.00 m
0304-08-040 | potgczeniach spawanych,na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - rura ostonowa
krotnosc¢ = 1.00
70 KNR 2-15W Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego 1.00 kpl
0308-02-090 | do gazomierza o Srednicy przytagcza 25 mm,na Scianie

krotnos¢ = 1.00
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71 KNR 2-15W Zawory kulowe gazowe o $rednicy 25 mm,o potaczeniach 1.00 szt
0312-0301- gwintowanych
020 krotnosc¢ = 1.00
72 Szafka gazowa typowa nascienna 600x600x250 na ukfad 1.00 kpl
AW-090 pomiarowy na klatce schodowej budynku
krotnos¢ = 1.00
73 KNR 2-15W Prdba instalacji z rur stalowych o $rednicy do 65 mm (na1 | 37.00 m
0307-04-040 | m rurociggu gazowego),dla wykonawcy i dostawcy gazu w
budynkach niemieszkalnych - instalacja przedlicznikowa
krotnos¢ = 1.00
74 KNR 2-15W Préba instalacji z rur stalowych o $rednicy do 65 mm (na 1 | 15.00 m
0307-04-040 | m rurociggu gazowego),dla wykonawcy i dostawcy gazu w
budynkach niemieszkalnych - instalacja policznikowa
krotnosc¢ = 1.00
75 KNR 2-02W Dwukrotne malowanie ochronne emalig poliwinylowa ruro | 12.50 m
1518-01-040 | $rednicy do 50 mm
krotnos¢ = 1.00
76 Napetnienie instalacji gazem i rozruch kottowni. 1.00 kpl
AW-090 krotnos¢ = 1.00
Razem:
5 Instalacja wodkan
77 KNR 4-02W Demontaz termy elektrycznej 6.00 szt
0152-05-020 | krotnosc = 1.00
78 KNR 4-02W Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego w 1.00 szt
0152-05-020 | pomieszczeniu chirurgii czystej
krotnosc¢ = 1.00
79 KNR 4-02 Wymiana podejécia wodociggowego pod zawor czerpalny, 1.00 szt
0109-01-020 | hydrant i baterie o $rednicy 15 mm - demontaz podejscia
pod podgrzewacz pojemnosciowy
krotnos¢ = 1.00
80 KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 3.00 m
0114-01-040 | 15-20 mm - demontaz rurociggdw pod podgrzewacz
pojemnosciowy
krotnosc¢ = 1.00
81 KNR 4-02W Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o Srednicy 8.00 szt
0120-01-020 |15-20 mm
krotnos¢ = 1.00
82 KNR AT-17 Ciecie posadzek i stropdw z betonu niezbrojonego o 0.90 m2
0108-03-050 | grubosci do 12 cm reczna pitg spalinowg z tarczg

diamentowg - pod przewdd wodociggowy na klatce
krotnosc¢ = 1.00
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83 KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowga $cian z cegly o grubosci do 15¢cm - | 3.27 m2
0106-01-050 | pod skropliny z klimatyzacji
krotnosc¢ = 1.00
84 KNR 4-01E Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych 0.09 m3
0212-01-060 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm
krotnos¢ = 1.00
85 KNR 4-01W Zabetonowanie bruzd w podtozach,stropach i 4.50 m
0207-02-040 | Scianach,wypetnienie bruzd o przekroju do 0,03 m2
zwirobetonem bez deskowan i stemplowan
krotnos¢ = 1.00
86 KNR AT-17 Wiercenie otwordw $ér. 40 mm technikg diamentowg w 92.00 cm
0103-01-046 | cegle - przebicie dla umywalki w magazynie odpadow
krotnosc¢ = 1.00
87 KNR AT-17 Wiercenie otworow $r. 40 mm technikg diamentowg w 90.00 cm
0103-01-046 | cegle - przebicia dla skroplin
krotnos¢ = 1.00
88 KNR 4-01W Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 59.30 m
0341-01-040 | 1/4x1/2 cegly,w Scianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
krotnosc¢ = 1.00
89 KNR 4-01W Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z | 59.30 m
0327-02-040 | cegiet,0 przekroju 1/4x1/2 cegty,zaprawa z wapnem
suchogaszonym
krotnos¢ = 1.00
90 KNR 4-02W | Wstawienie trdjnika z PCV o Srednicy 50 mm z 1.00 szt
0211-04-020 | uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
krotnos¢ = 1.00
91 KNR 4-02W Wymiana podejscia z rur PVC o $rednicy 50 mm tgczonego 8.00 miejsce
0212-06-123 | metodg wciskowa
krotnosc¢ = 1.00
92 KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, 8.00 m
0205-02-040 | potgczenie metodg wciskowa, $rednica rur 50 mm
krotnosc¢ = 1.00
93 KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, 40.70 m
0205-01-040 | tgczone metodg wciskowg , Srednica rur 32 mm
krotnos¢ = 1.00
94 KNR 2-15W Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i 8.00 | podejsc.
0211-01-179 | ksztattek PVC kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o
potaczeniach wciskowych
krotnosc¢ = 1.00
95 KNR 2-15 Dodatek za podejécie odptywowe z rur PCW o Srednicy 32 16.00 szt
0208-01-020 | mm

krotnos¢ = 1.00
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96 KNR 4-02W Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, 8.00 szt
0111-01-020 | hydrantu lub baterii - potaczenia sztywne o $rednicy 15
mm - podtgczenie umywalek i zlewdw do wody zimnej
krotnos¢ = 1.00
97 KNR 4-02W Wstawienie trdjnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego o 1.00 szt
0108-0301- $rednicy 25 mm, za pomocg dwuztgczki - wstawienie w
020 piwnicach dla podejscia do umywalki w magazynie
odpadow
krotnosc¢ = 1.00
98 KNR 2-15W Rurociagi z rur polipropylenowych o pofaczeniach 43.50 m
0112-01-040 | zgrzewanych,srednicy zewnetrznej 20 mm,na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
krotnos¢ = 1.00
99 KNR 00-34 1zolacja rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 12-22 mm, 43.50 m
0107-01-040 | otulinami Thermacompact S-2-C metodg izolowania po
montazu rurociggu. Grubos$¢ izolacji 6 mm
krotnosc¢ = 1.00
100 [ KNR 2-15W Dodatki za podejscia doptywowe do zaworow 52.00 szt
0116-0101- czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantdw itp.w rurociggach
020 z polipropylenu,o potaczeniu sztywnym,sred.zewnetrz.20
mm
krotnos¢ = 1.00
101 | KNR 2-15W Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 20 1.00 szt
0132-0211- mm,instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu
020 krotnosc¢ = 1.00
102 | KNR 2-15W Zawory wodne czerpalne,mosiezne o Srednicy nominalnej 1.00 szt
0135-01-020 |15 mm
krotnos¢ = 1.00
103 | KNR 2-15W Zawory wodne o $rednicy nominalnej 15x3/8" mm - 32.00 szt
0135-01-020 | zlewozmywak i podgrzewacz
krotnos¢ = 1.00
104 | KNR 2-15W Baterie umywalkowe stojgce,mosiezne,jednouchwytowe z 9.00 szt
0137-03-020 | dwoma zaworami,o $rednicy nominalnej 15 mm - baterie
bezdotykowe
krotnosc¢ = 1.00
105 | KNR 2-15W Baterie zlewozmywakowe stojace mosiezne,standardowe o 8.00 szt
0137-02-020 | $rednicy nominalnej 15 mm - baterie lekarskie
krotnos¢ = 1.00
106 | KNR 2-15W Podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne 10 | 8.00 kpl
0143-01-090 | krotnosc = 1.00
107 | KNR 2-15W Podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne 5 | 1.00 kpl
0143-01-090 | krotnosc = 1.00
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108 | KNR 2-15W Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce | 5.00 szt
0229-0510- - zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczej
020 krotnosc¢ = 1.00
109 | KNR 2-15W Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce | 3.00 szt
0229-0510- - zZlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
020 krotnos¢ = 1.00
110 | KNR 2-15W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 8.00 kpl
0230-0201- gruszkowym,z tworzywa sztucznego - umywalki
090 wpuszczane w blat
krotnos¢ = 1.00
111 | KNR 2-15W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 1.00 kpl
0230-0201- gruszkowym,z tworzywa sztucznego - umywalka w
090 pomieszczeniu odpadéw medycznych 50 z/o
krotnosc¢ = 1.00
112 | KNR 2-15W Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego o 8.00 szt
0218-02-020 | $rednicy 50 mm,pojedyncze
krotnos¢ = 1.00
113 | KNR 2-15W Syfony do odprowadzenia skroplin z blokada zapachowsa i 8.00 szt
0218-02-020 | rewizjg

krotnos¢ = 1.00

Razem:

Razem kosztorys:
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