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STAN PROJEKTOWANY

proj sufit podwieszany:

- plyta GK na ruszcie stal. systemowym

zabudowa wneki:
- tynk cem . wap. na ptycie cem. wapiennej
mocowanej na ruszcie stal. systemowym

proj. sufit podwieszany
- plyta GK na ruszcie stal. systemowym

proj sufit podwieszany:
- plyta GK na ruszcie stal. systemowym

istn. nadproze tukowe

1 proj. pochwyt:
- rura ze stali nierdzewnej, mocowana w odl. 5 cm od $ciany
( po jej wykoniczeniu)
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- phytki gresowe, antypsilzgowe, mocowane na kleju do istn. podioza
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1. Wszystkie tynki nascienne przeznaczone do likwidacj.

Po likwidaciji tynkow powierzchnie Scian przeznaczone do ponownego otynkowania.

Tynki wap. cem. kat. lll, szpachlowane.

Tynkowane pow. Scian nalezy malowac¢ farbami ceramicznymi - 0 podwyzszonej odporno$ci na zabrudzenia, otarcia oraz fatwozmywalne.
Malowanie $cian farbami ceramicznymi do poz. sufitu podwieszanego.

Kolorystyka Scian - jasna bezowa , pastelowa.

2. Sufity podwieszane z ptyt GK na rusczie stal. systemowym malowane farbami akrylowymi w kol. BIALYM.

3. Klatka schodowa - wyk. posadzek.

Posadzki z ptytek gresowych o podwyzszonej Scieralno$ci - wym. 30 x30cm. Pow. ptytek matowa, kolor bezowy. Plytki stopnic antypo$lizgowe.
4. Balustrady klatki schodowej- wg rozw. systemowych.

Pochwyty przy$cienne wykonane z prof. ze stali nierdzewnej ( w odl. 5 cm od wykonczonej pow. $ciany).

Balustrada - elementy konstrukcyjne i pochwyt ze stali nerdzewnej. Przesta przeszklone, szkto bezpieczne, bezbarwne. Mocowanie stupkow balustrady do pow. stopnic biegu schodow.
UWAGA:

Wszystkie istniejace na klatce schodowej balustrady i pochwyty przy$cienne - do likwidacii.

proj sufit podwieszany:
- plyta GK na ruszcie stal. systemowym
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proj sufit podwieszany:
- plyta GK na ruszcie stal. systemowym
ji i . proj. pochwyt:
proj suft podwieszany: - rura ze stali nierdzewnej, mocowana w odl. 5 cm od| sciany
- pyta GK na ruszcie stal. systemowym ( po jej wykoriczeniu)
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cokolik przyscienny - wys. 10cm: posadzka: oktadzina schodéw: ~ *00
- plytki gresowe, klejone do $cian: - plytki gresowe, mocowane na kleju do istn. podtoza - plytki gresowe, antyp$ilzgowe, mocowane na kleju do istn. podtoza I
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GK na ruszcie stal. systemowym
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oktadzina schodow:
- plytki gresowe, antyp$ilzgowe, mocowane na kleju do istn. podtoza
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- PROJ. WYBURZENIA, WYBICIA
OTWOROW

- PROJ. LIKWIDACJE
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W KROSNIE - ETAP ||
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