
IMIĘ, NAZWISKO

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKTANT:

A.03

NR UPR. PODPISDATA NR

RYS:

SKALA:

1:50

FAZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA

RYS:

PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D

arch. Marcin Bocheński Rz/A-12/06 07.16

SPRAWDZAJĄCY
arch. Grzegorz Magdoń

07.16
A-177/00

lamperia:
- płyta wiórowa

pochwyt:
- płyta wiórowa

lamperia:
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pochwyt:
- płyta wiórowa
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proj sufit podwieszany:
- płyta GK na ruszcie stal. systemowym

proj sufit podwieszany:
- płyta GK na ruszcie stal. systemowym

proj sufit podwieszany:
- płyta GK na ruszcie stal. systemowym

proj. pochwyt:
- rura ze stali nierdzewnej, mocowana w odl. 5 cm od ściany
( po jej wykończeniu)

okładzina schodów:
- płytki gresowe, antypśilzgowe, mocowane na kleju do istn. podłoża

cokolik przyścienny - wys. 10cm:
- płytki gresowe, klejone  do ściany

zabudowa wnęki:
- tynk cem . wap. na płycie cem. wapiennej
mocowanej na ruszcie stal. systemowym
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1. Wszystkie tynki naścienne przeznaczone do likwidacji.
Po likwidacji tynków powierzchnie ścian przeznaczone do ponownego otynkowania.
Tynki wap. cem. kat. III, szpachlowane.
Tynkowane pow. ścian należy malować farbami ceramicznymi - o podwyższonej odporności na zabrudzenia, otarcia oraz łatwozmywalne.
Malowanie ścian farbami ceramicznymi do poz. sufitu podwieszanego.
Kolorystyka ścian - jasna beżowa , pastelowa.
2. Sufity podwieszane z płyt GK na rusczie stal. systemowym malowane farbami akrylowymi w kol. BIAŁYM.
3. Klatka schodowa - wyk. posadzek.
Posadzki z płytek gresowych o podwyższonej ścieralności - wym. 30 x30cm. Pow. płytek matowa, kolor beżowy. Plytki stopnic antypoślizgowe.
4. Balustrady klatki schodowej- wg rozw. systemowych.
Pochwyty przyścienne wykonane z prof. ze stali nierdzewnej ( w odl. 5 cm od wykończonej pow. ściany).
Balustrada - elementy konstrukcyjne i pochwyt ze stali nerdzewnej. Przęsła przeszklone, szkło bezpieczne, bezbarwne. Mocowanie słupków balustrady do pow. stopnic biegu schodów.
UWAGA:
Wszystkie istniejące na klatce schodowej balustrady i pochwyty przyścienne - do likwidacji.

zabudowa wnęki:
- tynk cem . wap. na płycie cem. wapiennej
mocowanej na ruszcie stal. systemowym
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proj. pochwyt:
- rura ze stali nierdzewnej, mocowana w odl. 5 cm od ściany
( po jej wykończeniu)

proj sufit podwieszany:
- płyta GK na ruszcie stal. systemowym
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cokolik przyścienny - wys. 10cm:
- płytki gresowe, klejone  do ściany
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- płytki gresowe,  mocowane na kleju do istn. podłoża
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- płytki gresowe,  mocowane na kleju do istn. podłoża

okładzina schodów:
- płytki gresowe, antypśilzgowe, mocowane na kleju do istn. podłoża

proj sufit podwieszany:
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