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tynk cementowy na siatce
podtynkowe] "Rabitza”

LESTAWY ZtACZNE:
ZESTAW ZtACZNY [A3] szt.6:

— gruba 1x M12x180-5.6 (ISO 4017)
— podkfadka 2x 12-100HV (ISO 7091)
— nakretka 1x M12-5 (ISO 4032)

ZESTAWIENIE STALI DLA Poz.3.5b N2

DETAL "A"

NR| KSzZTALTOWNIK | DEUGOSC | ILOSC | DLUGOSC MASA MASA MASA
. JEDNOSTKOWA | DLA 1 SZT. RAZEM
x T | | | [mm)] fszt] m frg/m] g kgl
\ |
I = . 1 IPE 120 1340 4 1,340 10,40 13,94 5576
e i =1
‘ ‘ i 2 b1.10x50 440 3 0440 393 173 520
\ |
R N2 MASA RAZEM Jkg] 60,96
| ‘ | DODATEK 1.5% NA SPOINY [kg] 092
ol O
DS } ‘ } MASA RAZEM DLA 1 szt. [kg] 61,88
B J: ] ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZLEACZNYCH DLA Poz.3.5b N2
Lo —— 7,1 Lo Z:KELF. 5 — —
‘ ‘ + ELEMENT |GWINT| x | DEUGOSC | ILOSC NORMA KLASA UWAGI
\ ‘ \ [mm] | [szt]
r___YiF___| Suba M2 | x 180 6 PN-EN IS0 4017 56
\ — \
NS \ \ nakretka | M12 6 PN-EN IS0 4032 5
X
podkiadka | 12 12 PN-EN ISO 7091

UWAGI OGOLNE:

1. Sprawdzi¢ szerokosci Scian.

2. Element rozpatrywac fgcznie z rysunkami
elementow dochodzgcych i schematem
konstrukcyjnym.

3. Wszystkie wymiary i poziomy elementow
istniejgcych sprawdzi¢ na budowie przed
przystgpieniem do realizac]i.

4. Poziom nadproza wg projektru architektury.

5. Nadproze montowa¢ wg wytycznych
zawartych w opisie technicznym dla
projektu wykonawczego.

- KLASA KONSTRUKCJI: S4
BETON KONSTRUKCYJNY C16/20

STAL ZBROJENIOWA RB500W (A-1IIN)
STAL KONSTRUKCYJNA S235

RYSUNKI ROZPATRYWAC Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI

TYTue OPRACOWANIA:
CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI MSW W KROSNIE NA TERENIE
DZ. NR EWID. 2226/2, OBR. SRODMIESCIE

LOKALIZAGJA!
SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Rzeszé6w, ul. Krakowska 16

TYTue RYSUNKU:

ELEMENTY
P0z.3.5b N2
FAzA: BRANZA: DATA: SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY | KONSTRUKCJA SIERPIEN 2016 1:10
ZESPAL PROJEKTOWY: NR UPR: Pobris: REV. NR: 0
PROJEKTOWANIE: NR RYS.:
mgr inz. GRZEGORZ 020G 38/97 QO ~
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