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i . Dtugos¢ catkowita » . Diugos¢ catkowita
Elementy llos¢ pretow preta (m) Elementy llo$¢ pretow preta (m)
Diugosc Je
Nrpreta | Srednica (g]) w A-IlIN Nr preta | Srednica D“(Jrgn(;sc A-llIN D
Nazwa llogé | ogdtem Nazwa llos¢ W | ogotem
elemencie elemencie
#6 #12 #6 #12
1 12 4,00 8 8 32,00 2 6 0,82 11 44 36,08
tawa t1 1 Poz.1.4a S1 4
20 6 1,10 40 40 44,00 3 12 2,53 4 16 40,48
Dtugo$¢ wg $rednic (m) 44,00 32,00 Dtugosc¢ wg $rednic (m) 36,08 40,48 —
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89
Masa t Srednic (k 3 i
asa tgczna wg $rednic (kg) 9,77 28,42 Masa taczna wg $rednic (kg) 8,01 35,95 _ KLASA EKSPOZYCJI: XC2 - OTULINA Cnom = 50mm
: K - KLASA KONSTRUKCJI: S4
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 38,18 Masa taczna wg gatunku stali (kg) 43,96 - SREDNICA GIECIA: 4@ (gdy nie wskazano inaczej)
Ogotem (kg) 38,18 Ogétem (kg) 43,96 BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 (B30) E
STAL ZBROJENIOWA KLASY C [B500SP(AIIIN)]
Elementy llo$¢ pretow Diugos¢ catkowita RYSUNKI ROZPATRYWAC Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI
preta (m) TYTut DPRACOWANIA:
DIUgOSC CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI MSW W KROSNIE NA TERENIE
Nr preta | Srednica A-1lIN DZ. NR_EWID. 2226/2, OBR. SRODMIESCIE
Nazwa llos¢ (m) W 1 ogolem LOKALIZAGJA:
elemencie #6 #12 SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Rzeszé6w, ul. Krakowska 16
TYTue RYSUNKU:
1 12 4,00 8 8 32,00 ELEMENTY
tawa £2 1 tawat1, tawat2, Poz.1.4a S1
20 6 1,10 40 40 44,00
FAazA: BRANZA: DATA: SKALA:
Diugos$¢ wg $rednic (m) 44,00 32,00 PROJEKT WYKONAWCZY | KONSTRUKCJA SIERPIEN 2016 1:25
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,89 ZESPAL PROJEKTOWY: NR UPR: Popris: Rev-NRi ()
M b Srednic (k PROJEKTOWANIE: ga NP F
asa tgczna wg $rednic (kg) 9,77 28,42 mgr inz. GRZEGORZ 020G 38/97 -
o
. OPRACOWANIE: .
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 38,18 mar inz. JOANNA KUJDA :ldc S
[
Ogétem (kg) 38,18 v n!:
BiO: KB-01_v02[MSW wykonawczy] 18/08/2016




