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LEGENDA:
=== - projektowane fawy i stopy fundamentowe
it — — projektowane zelbetowe rdzenie w Scianach
A%
Tz — projektowane Sciany betonowe
%274  — projektowane Sciany zelbetowe
POAOMY POSADOWENA:

Poziom posadzki parteru

Poziom terenu projektowanego
Poziom spodu faw fundament
Poziom spodu betonu podktadowego
Poziom spodu podsypki

1000 = 2/6,10 m npm
005 = 2/6056 m nopm
—1,60 = 27450 m npm
=1,/0 = 27440 m npm
=400 = 27210 m npm

1. PROJEKT KONSTRUKCJ ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH,

INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH.

2. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA.

3. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY.

4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE.

UWAG:
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Nalezy zachowac szczegding ostroznos¢ w trakcie prowadzenia robot
zZiermych w poblizu fundamentow istniejgeych.

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentow wiykonac odkrywke
fundamentow w celu potwierdzenia poziomu posadowienia istniejgcych
fundarmentow.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed mozliwosciq obsuniecia sie.
Wkona¢ zabezpieczenia Scian wykapu zgochie z przepisami BHP.
Zaprojektowano posadowienie faw, stop i pfyt fundamentowych na poziomie
=1,60 m ponizej poziomu terenu projektowanego.

Pod fundamentami warstwa grubosci 10cm betonu podkfadowego C8/10
Pod betonem podkfadowym wymiana gruntu do poziomu gruntu rodzimego
— wymiana na pospdtke zageszczang warstwami co 25 cm do stopnia
zageszczenia 150,95

Parametry gruntu w poziomie projektowanej wymiany i posadowienia muszq
by¢ odebrane | potwierdzone wpisem do dziennika po wykonaniu wykopu.
Poszczegdine warstwy wymiany gruntu — ich stopien zageszczenia musi by¢
odebrany przez gedoga i wpisany do dziennika budowy.

Roboty zierme nalezy prowadzic w porze suchej wykonac odwoahienia
wykopow, rowy odpfywowe | studzienki zbierajgee wody apadowe.

Nie wolno dopuscic ao zalania wykopu wodami- qpadowym.

Przed wykonaniem fundamentow naleZy zapoznac sig z projektami
branzowymi w celu pozostawienia ewentudny przejsc, rur osfonowych Itp.
da instdacy budynku.

Wkonat izolacje poziorme | pionowe przeciw — wilgociowe faw, stép i Scian
fundamentowych. Wityczne wg projektu architektury.

Fundarmenty obsypaC gruntem do poziormu projektowanego terenu przed
okresem zimowym. Zasypanie fundamentow wykona¢ réwnomiernymi
warstwami od zewngtrz i wewnqtrz Scian fundamentowych.

Srodek budynku od poziomu wykapu do poziomu pod warstwy nosne
posadzki zasypa¢ pospdfkq lub piaskiem zageszczonym warstwami co 25
cm do 1s>0,95

/ faw i stép fundamentowych wypusci¢ prety oczekujgee na zbrojenie
rdzeni | Scian fundarmentowych

Zachowac ciggfos¢ zbrojenia faw, a w szczegdlnosci w ich narozach
(naroza ucigqlié za pormocg wkfadek zbrojenia typu L)

- KLASA KONSTRUKCJI: S4 - KLASA EKSPOZYCJI FUNDAMENTOW: XC2

FUNDAMENTY:
- OTULINA Cnom: 50mm, 30mm - SREDNICA GIECIA: 40

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 (B30)
BETON PODKtADOWY C8/10 (B10)

STAL ZBROJENIOWA KLASY C [B500SP(A-IIIN)]

CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI MSW W

OBIEKT: NA TERENIE DZ. NR EWID. 2226/2, OBR. SRODMIESCIE

KROSNIE

SP ZOZ MSW W RZESZOWIE

INWESTOR: Rzeszow, ul. Krakowska 16

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

NAZWA

RYS: SCHEMAT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW

SKALA:
1:50

IMIE, NAZWISKO NR UPR. | DATA |PODPIS

KONSTRUKCJA

NR
RYS:

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Ozég 38/97 07.16
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