SCHEMAT ZADASZENIA
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UWAGI:

~ Rozstaw krokw/ stalowych, rozwigzanie elementow
drugorzednych | obrébki blacharskie wq projektu architektury.
— Konstrukcje stalowg mocowac do wiericow Zelbetowych za
pomocq kotew mechanicznych wg wytycznych producenta
RAWLPLUG" (mozliwe zastosowanie rozwigzania wg inneqo
systemu o parometrach nie gorszych - uzgodni¢ z
projektantem).

— Przed przystqpieniem do wykonywania konstrukcji stalowe/
sprawazi¢ poziomy wiericow Zelbetowych.

- KLASA KONSTRUKCJI: S4

- KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ: EXC2

- KATEGORIA KOROZYJNOSCI: C2

- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC POWELOKAMI MALARSKIMI (GWS = 120 um)

STAL KONSTRUKCYJNA S235JR

RYSUNKI ROZPATRYWAC Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

TYTuL OPRACOWANIA:
CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI MSW W KROSNIE NA TERENIE
DZ. NR EWID. 2226/2, OBR. SRODMIESCIE

LOKALIZAGJA:

SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Rzeszéw, ul. Krakowska 16

TYTuk RYSUNKU:

KROKIEW STALOWA
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