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IMIĘ, NAZWISKO

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKTANT:

A.04

NR UPR. PODPISDATA NR

RYS:

SKALA:

1:50

SP ZOZ MSW W RZESZOWIE

Rzeszów, ul. Krakowska 16

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

NAZWA

RYS:

RZUT STRYCHU- fragment

arch. Marcin Bocheński Rz/A-12/06 08.16

SPRAWDZAJĄCY
arch. Grzegorz Magdoń

08.16
A-177/00

D1

D3

 PRZEBUDOWA  POMIESZCZEŃ   PRZYCHODNI W KROŚNIE -  ETAP II

 DZ. NR  EWID. 2226/2, OBR. ŚRÓDMIEŚCIE, KROSNO
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0
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WARSTWY PROJEKTOWANE:

- płyta GKF  na ruszcie stal. systemowym

- paroizolacja - folia PE

- wełna mineralna - 10cm

WARSTWY PODŁOGOWE:

- strop istniejący + warstwy podłogowe -

folia PE

- ruszt drewniany z prof. gr. 5x5 cm

w rozstawie co 60cm ( do utworzenia

poziomu)

- płyta OSB  22mm

- wykładzina PCV klejona do płyty OSB

ŚCIANKA DZIAŁOWA:

- płyta GKF  na ruszcie stal. systemowym

 zwypełnieniem wełną mineralną - gr.

ścianki 12cm

UWAGA:

1. NA  ŚCIANACH MUROWANYCH ISTNIEJĄCE TYNKI DO SKUCIA W CAŁOŚCI - PROJEKTOWANE

JEST WYKONANIE NOWYCH TYNKÓW CEM WAP, ZATARTYCH NA GŁADKO.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI FARBAMI CERAMICZNYMI - KOL. BIAŁY.

2. ISTNIEJĄCE ELEMENTY ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT

WIÓROWO - CEMENTOWYCH - DO LIKWIDACJI - NOWE SUFITY I ŚCIANKI DZIAŁOWE WG

PROJEKTU.

3. POWIERZCHNIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH NA KLATCE SCHODOWEJ - SCHODY,

BALUSTRADY , POS. SPOCZNIKÓW - DO ZACHOWANIA. POWIERZCHNIE DREWNIANE NALEŻY

ODCZYŚCIĆ, ISTNIEJĄCE POWŁOKI MALARSKIE DO USUNIĘCIA. POWIERZCHNIE DREWNIANE NA

NOWO ZABEZPIECZYĆ LAKIERAMI DO DREWNA. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE

IMPREGNOWAĆ OGNIOCHRONNIE.

4. ISTNIEJĄCE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY OBUDOWAĆ PŁYTĄ GKF NA RUSZCIE STAL.

SYSTEMOWYM.
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