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Przychodnia Krosno -przebudowa

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 ROZBIORKI, WYBURZENIA, DEMONTA ZE
1.1 Dziedziniec, elewacje
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.1/0801-01
8,85*6,25-2,1*2,25 m?2 50,588
RAZEM 50,588
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1.1/0801-02 Krotnos¢ = 3
50,6 m?2 50,600
RAZEM 50,600
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |m2
d.1.1/0802-01 - przygotowanie obnizenia poziomu posadzki zewn. - 15cm
Krotnos¢ = 1,5
50,6 m?2 50,600
RAZEM 50,600
4/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zapra- |m3
d.1.1/0102-08 wie cementowo-wapiennej - murkéw na dziedzifcu
0,17*1,6%(3,95+1,56+1,62+3,76) m3 2,962
RAZEM 2,962
5/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gte-|m3
d.1.1/0102-02 bokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - odkopanie fundamentu murkéw
2*1,0*2,96/0,17/1,6 m3 21,765
RAZEM 21,765
6/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci |m3
d.1.1/0302-01 (wysokosci) do 70 cm - fundamentéw murkow i schodéw terenowych
analogia
murki przy bie- |2*0,15*2,0*0,25 m3 0,150
gu
bieg schodowy |0,15*0,75*2,0 m3 0,225
fundament 0,2*1,0%(3,95+1,56+1,62+3,76) ms3 2,178
murkéw
RAZEM 2,553
7|KNR 4-04 Rozebranie ptyt balkonowych zelbetowych z balustrada m2
d.1.1/0503-01
1,3%(8,8+5,25) m?2 18,265
RAZEM 18,265
8/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - m?2
d.1.1/0506-04 analog. rozebranie daszku nad balkonem i nad przybudéwkg
18,3+2,3*2,3 m?2 23,590
RAZEM 23,590
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- m3
d.1.1/0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie przybuddéwki
analogia
0,25%(2,1+2,0)*7,0 m3 7,175
RAZEM 7,175
10/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci|ms3
d.1.1/0305-02 ptyty stropowej do 15 cm - rozebranie stropéw przybuddwki
0,15*2,0%1,85*2 m3 1,110
RAZEM 1,110
11/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - kra- |szt.
d.1.1/0354-15 ty w elew. pin.
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.1/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynki na
analogia elewacji
(8,8+6,55+1,3)*7,8+(8,8+8,65)*1,5 m?2 156,045
minus otwory  [-(1,2*2,0+2*0,93*1,4+1,7*1,2+0,5*1,2+2,0*1,06+2,0*(1,2+1,06)+2,8*1,06+ |m2 -26,306
1,13*0,93+1,93*(1,6+0,93)+2,6*1,2)
RAZEM 129,739
13/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
0,15*50,6+2,96+2,55+18,3*0,15+7,175+1,11+129,74*0,015 m3 26,076
RAZEM 26,076
14/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.1/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3
26,1 m3 26,100
RAZEM 26,100
1.2 Parter
1.21 Demonta ze stolarki, wykucia
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.1.2.1/0354-08 zewn.w el. ptn i wsch.
1,2*2,6+1,2*2,0 m?2 5,520
RAZEM 5,520
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16/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 -drzwi z pom. |szt.
d.1.2.1|/0354-07 WC personelu i pom. socj. oraz wejscia do piwnicy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1.2.1/0348-03 piennej - przesunigcie drzwi z pom.WC personelu
0,23*2,05 m?2 0,472
RAZEM 0,472
18/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m?2
d.1.2.1|{0306-06 osciezy lub powierzchni $cian j.w.
0,47 m?2 0,470
RAZEM 0,470
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1.2.1/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
1,2*2,6*0,25 m3 0,780
RAZEM 0,780
1.3 Pietro
131 Demonta ze stolarki, wykucia
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wymie- |szt.
d.1.3.1|0354-07 niane i likwidowane
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
21|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi lik- |m2
d.1.3.1/0354-08 widowane
1,4*2,0 m?2 2,800
RAZEM 2,800
22|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1.3.1/0348-03 piennej - otwory pod rzwi m.pom. 1.10-1.11i1.8-1.11
2,05*(1,0*2+0,2+0,1) m?2 4,715
RAZEM 4,715
23|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.3.1/0336-06 mentowo-wapiennej - pod nadproza stalowe
2*1,4+2*1,55 m 5,900
RAZEM 5,900
24|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m?2
d.1.3.1{0330-07 mentowo-wapiennej - pod oparcie belek stalowych
0,57*0,27*4 m?2 0,616
RAZEM 0,616
25|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych scian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycz- |m3
d.1.3.1/0203-02 nego - analog. wyk. poduszek beton.pod belki stalowe
0,57*0,15*0,195*4 m3 0,067
RAZEM 0,067
26|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.3.1|0313-04 dzenie belek stalowych IPE120
4%(1,34+1,54) m 11,520
RAZEM 11,520
27|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-|ms3
d.1.3.1/0349-02 nej - poszerzenie otworu pod drzwi do dzwigu do szer. 1,2m
0,57*0,3*2,0 m3 0,342
RAZEM 0,342
28|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.3.1/{0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych -
otwor m. pom. 1.7 a poczekalnig
0,57*1,0*2,05 m3 1,169
RAZEM 1,169
29|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m?2
d.1.3.1/0306-06 osciezy lub powierzchni $cian j.w.
2,05*1,0 m?2 2,050
RAZEM 2,050
30|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1.3.1/0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
m. pom. 1.3 [0,57*2,0%(1,1+0,4) ms3 1,710
l4o0raz16i1.
7
okienko nad 0,57*0,8*0,7 m3 0,319
drzwiami do
dzwigu
RAZEM 2,029
31|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych - analog. pochwytu R= |m
d.1.3.1/0804-02 0,5 M=0
2,9 m 2,900
RAZEM 2,900
1.3.2 Odbicie tynkéw, ptytek ceramicznych w pom. 1.1-1 .11
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32|KNR 4-04 Rozebranie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych przy umywalkachw |mz2
d.1.3.2|0504-03 gabinetach
analogia
0,6%(2,8+0,6+0,42*2+1,95+2,3+0,6+2,0+1,86+2*0,6+3*(1,7+0,6)) m?2 12,630
RAZEM 12,630
33|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m?2
d.1.3.2|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynki w pom
analogia pietra
gab.lekarskie |3,45*2%(3,84*2+3,74+5,59+4,85+4,48+3,03*2+5,35*2+3,79+3,08+3,2*2+ m?2 564,486
1,86+3,37+3,97*3+3,68+3,3+3,15)-12,63
minus otwory - |-(1,8*21+2,0+2,2*2+0,4*2,0) m2 -45,000
drzwi
minus otwory - |-(1,35*2*6+1,4*2,0*4) m2 -27,400
okna
oscieza drzwio- |0,4*(3*2,0+1,0*2)+0,2*3*(2*0,2+1,0) m?2 4,040
we
oscieza okien- |0,4*(11*(2*2,0*1+1,4)+4*2,0+1,0*2) m?2 27,760
ne
RAZEM 523,886
34|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m2
d.1.3.2/0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbi-
analogia cia ponad 5 m2
gab.lekarskie [13,69+20,81+13,85+13,76+19,91+16,14+5,75+10,52+14,3+12,81+12,22 m?2 153,760
RAZEM 153,760
1.3.3 Rozebranie posadzek
35|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek m2
d.1.3.3|0501-02
analogia
13,69+20,81+13,85+13,76+19,91+16,14+5,75+10,52+14,3+12,81+12,22 m?2 153,760
RAZEM 153,760
36|KNR 4-04 Rozebranie - zasypki stropowe 5cm m2
d.1.3.3|0406-01
analogia
153,76 m?2 153,760
RAZEM 153,760
37|KNR 4-04 Rozebranie - ruszt z desek m2
d.1.3.3/0406-02
analogia
153,76 m?2 153,760
RAZEM 153,760
1.4 Klatka schodowa -odbicie tynkéw i oktadzin
38|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z ptyt wiérowych - lamperia m2
d.1.4/0426-04
1,4*(1,9+5,0)+0,25*2,9 m?2 10,385
RAZEM 10,385
39|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji |m
d.1.4/0804-01
5,6+2,9 m 8,500
RAZEM 8,500
40|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m?2
d.1.4/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
klatka schodo- |2*(3,65*1,53+1,9*3,55+1,36*3,25+3,34*3,25)+3,1*3,25+1,53*3,65-1,3*2,0- |m2 64,869
wa 1,6-0,5%1,2-1,0*1,2
RAZEM 64,869
41|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.1.4/0701-10 belkach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
analogia
klatka schodo- [3,88*3,83+1,39*%(1,1+0,47+1,47+1,0+0,3+0,25+1,0+2,09)+1,08*2,77+1,38* |m2 41,140
wa (1,18+0,47+2,0+3,66+0,24*2+0,35+1,0)
RAZEM 41,140
42 przygotowanie uktadziny z lastriko pod potozenie plytek - zmatowienie po- |m2
d.1.4|kalk. wtasna wierzchni
parter 2,66*(0,95+1,0)+1,38*7,2+1,28*1,08 m?2 16,505
pietro 1,35*3,1+1,4*1,49 m?2 6,271
schody parter- |2,66*(0,3+0,175)*2+1,18*(0,295+0,155)*17 m?2 11,554
pietro
RAZEM 34,330
15 Strych -demonta ze, odbicie tynkéw, oczyszcenie drewna
43|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych m2
d.1.5/0426-04
analogia
strop 3,15%(3,0+2,0) m?2 15,750
$ciany 3,65%(1,5+1,53+0,5*1,9)+2,1%(3,15+3,0)+1,44*(0,88+0,5*2,05)+1,77*0,5* m?2 32,823
(2,1+0,88)
RAZEM 48,573
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44|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m?2
d.1.5/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
$ciany 3,65%(1,5+1,53+0,5*1,9)-1,6+2,7*2,0+2,6*0,5%(2,7+0,88)+1,44*0,5%(2,9+ m?2 33,013
0,84)+3,15*2,33
RAZEM 33,013
45|ZKNR C-2 Oczyszczenie podtoza - stare powtoki malarskie - oczyszczenie drewna m2
d.1.5/0502-03
analogia
schody i spocz-|3,15*(0,88+1,51)+1,32*2,24+1,4*3,3+(12+9)*0,18*1,32 m2 20,095
niki
balustrada 1,1*(2,3+1,83+2,7)*0,5 m?2 3,757
RAZEM 23,852
1.6 Wyw0z gruzu
46|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.6/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
0,47*0,12+4,7*0,12+5,9*0,12*0,25+0,616*0,25+0,342+1,17+2,4*0,25*0,42* |m3 22,244
2+12,63*0,02+(496,13+153,76)*0,015+153,7*0,05+(64,9+41,14)*0,015
RAZEM 22,244
47|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.6/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 3
22,24 m3 22,240
RAZEM 22,240
48 Wywéz materiatdw z rozbidrki: blachy, oscieznic, balustrad, parkietéw, rusz- |kpl
d.1.6|kalk. wtasna téw drewnianych itp
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE PARTER, PIETRO
2.1 Tynki, oktadziny,
49 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropachi |m?2
d.2.1/0804-02 podciggach
klatka sch. 41,14 m2 41,140
pietro - gabine- |153,76 m2 153,760
ty
RAZEM 194,900
50|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach  |m2
d.2.1/0804-01 ptaskich i stupach
klatka sch. 64,9 m2 64,900
pietro - gabine- |523,9+12,63 m2 536,530
ty wg poz.32 i
33
pietro - gabine- |0,4*(2,0+0,4+2*3,45) m?2 3,720
ty -zamurow.
RAZEM 605,150
51|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |mz2
d.2.1/2003-07 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
klatka sch. 3,1*(1,3+2,8+3,26+0,1)-0,9*1,5-0,9*0,6 m?2 21,236
RAZEM 21,236
52|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na  |m?2
d.2.1/0840-05 zaprawie klejowej
pom. 1.1-1.3 - |0,6%(1,7+0,6)*3 m?2 4,140
fartuchy
pom. 1.5,1.7, |0,6%(1,86+2*0,6+1,7+0,6) m?2 3,216
pom. 1.8, 1.10- |3,0*2*(3,03+4,48+3,84*2+3,74+5,59)-1,8*5-1,2*2-1,35*2,0*2 m?2 130,320
1.11 petna wys.
RAZEM 137,676
53 Montaz elementéw wykonczeniowych- narozniki i odbojnice klejone do pod-|m
d.2.1|kalk. wtasna toza
33*1,5+8,0 m 57,500
RAZEM 57,500
2.2 Stropy podwieszone
54|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m2
d.2.2/2006-04 stropach na rusztach
klatka sch. 1,39%(1,36+2,05)+1,38*(2,0+0,4*2)+1,28*(0,3+1,66)+2,77*1,36 m?2 14,880
RAZEM 14,880
55|KNR-W 2-02  |Okfadziny stropéw pltytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po- |m2
d.2.2/2005-01 jedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
klatka sch. 2,77*3,88+1,39*1,0+1,38%(1,54+0,9)+1,4*2,0 m?2 18,305
pietro - gabine- |13,69+20,81+13,76 m2 48,260
ty
RAZEM 66,565
56| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipso- |m?2
d.2.2/2701-01 wymi 60x60
parter - gabine- |12,0+13,9+21,8+19,2+12,5+8,2 m2 87,600
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pietro - gabine- |13,85+19,91+16,14+5,75+10,52+14,3+12,81+12,22 m2 105,500
ty
RAZEM 193,100
23 Malowanie
57/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2.3/1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba zmywalna - gab.lek.
pietro - gabine- |605,15-137,7 m2 467,450
ty - $ciany
RAZEM 467,450
58/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2.3/1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba emulsyjna - gabinety
pietro - gabine- (153,76 m?2 153,760
ty - sufity
RAZEM 153,760
59|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2.3/1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - f. zmywalna
gabinety - stro- |48,26 m?2 48,260
py gipsowe
RAZEM 48,260
60|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2.3/1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba ceramiczna - kl.schod.
kl.sch. 41,14-14,9-18,3 m?2 7,940
RAZEM 7,940
61/KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2.3/1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - f. emulsyjna
kl.sch. - stropy |18,3+14,9 m2 33,200
gipsowe
RAZEM 33,200
24 Posadzki,
24.1 Posadzka w gabinetach lekarskich i poczekalni
62|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m?2
d.2.4.1/0606-01 poziome podposadzkowe M- tylko folia ha sucho, R=0,5
analogia
13,69+20,81+13,85+13,76+19,91+16,14+5,75+10,52+14,3+12,81+12,22 m?2 153,760
RAZEM 153,760
63|KNR-W 2-02 |ruszt drewniany - na plycie stropowej z tat drewnianych 5x 5cm w rozstawie |m2
d.2.4.1/1036-01 60x60cm
analogia
153,76 m?2 153,760
RAZEM 153,760
64/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.2.4.1/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm
153,76 m?2 153,760
RAZEM 153,760
65|KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt wiérowych - ptyta OSB 22mm m2
d.2.4.1/4007-03
153,76 m?2 153,760
RAZEM 153,760
66| NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie |m?2
d.2.4.1/1134-01 poziome
153,76 m?2 153,760
RAZEM 153,760
67|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowa PCV m?2
d.2.4.1/1112-01
153,76-13,85-13,69 m?2 126,220
RAZEM 126,220
68|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowa PCV - antyelektrosta- |m2
d.2.4.1/1112-01 tyczna - gab. zabiegowy
13,69 m?2 13,690
RAZEM 13,690
69|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.2.4.1/1112-09 wych
139,91 m?2 139,910
RAZEM 139,910
70|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m?2
d.2.4.1/1118-08 metodg zwykig
13,85 m?2 13,850
RAZEM 13,850
71|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukia- |m
d.2.4.1/1120-05 dane na klej z przecinaniem pltytek metoda zwyklg - anal.10cm
Krotnos¢ = 0,67
2*(3,05+4,85)-0,9*5 m 11,300
RAZEM 11,300
2.4.2 Posadzka na klatce schodowej
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72|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.2.4.2|2806-05 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2
parter 2,66*(0,95+1,0)+1,38*7,2+1,28*1,08 m?2 16,505
pietro 1,35*3,1+1,4*1,49 m?2 6,271
RAZEM 22,776
73|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukia- |m
d.2.4.2/1120-05 dane na klej z przecinaniem pltytek metoda zwyklg - anal.10cm
Krotnos¢ = 0,67
parter 2,66-1,0+2*0,95+7,2*2+1,28-0,8+2,66-0,9 m 20,200
pietro 1,35*3,1+1,4*1,49 m 6,271
RAZEM 26,471
74/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schod6w z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2.4.2|2810-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2,66*(0,3+0,175)*2+1,18*(0,295+0,155)*17 m?2 11,554
RAZEM 11,554
75|KNR 0-1211 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg |m
d.2.4.2|/1122-07 kombinowang z przecinaniem plytek
parter-pietro (0,3*2+0,175*3)*2+(0,295+0,155)*18*2 m 18,450
RAZEM 18,450
2.4.3 Balustrady
76|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane wco |m
d.2.4.3/1207-04 trzecim stopniu - analog. balustrada ze stali nrdz.
3,1 m 3,100
RAZEM 3,100
77|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - analog. pochwyt ze stali nrdz. m
d.2.4.3/1208-03
0,9*3+5,6+0,2+2,5+2,35*2 m 15,700
RAZEM 15,700
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE STRYCH
3.1 Tynki, $cianki i oktadziny z piyt g/k
78|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.3.1/0803-03
$ciany 3,65%(1,5+1,53+0,5*1,9)-1,6+2,7*2,0+2,6*0,5%(2,7+0,88)+1,44*0,5%(2,9+ m?2 33,013
0,84)+3,15*2,33
RAZEM 33,013
79|KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |[m2
d.3.1/2003-07 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - $ciana wy-
dzielajgca klatke i pomieszczenie strychowe 2*5cm z wypethieniem wetng
min. 2x5cm
Krotnos¢ = 2
klatka sch. 3,65%(1,5+1,53+0,5*1,9)-1,8+2,1*(3,15+3,0)+1,44*(0,88+0,5*2,05)+1,77* m2 31,023
0,5%(2,1+0,88)
RAZEM 31,023
80|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.3.1/2003-09 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 -obtozenie
$cian murowanych z wypetnieniem wetng min. 10cm
klatka sch. 3,03*0,9-0,6*1,0+2,7*1,72+2,5*0,5%(0,93+2,7) m?2 11,309
RAZEM 11,309
81|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.3.1/2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - $cianka m.
kl. schod. i pom. strychowym z wypetnieniem wetng min. 10cm
klatka sch. 2,7*3,15-1,8 m2 6,705
RAZEM 6,705
82|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow pltytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po- |m2
d.3.1/2005-01 jedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud z wypetnieniem wetng
min. 10cm
3,15%(3,25*2+3,8) m?2 32,445
RAZEM 32,445
83|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.3.1/1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
33,0 m?2 33,000
RAZEM 33,000
84|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.3.1/1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
31,0*2+11,3+6,7+32,45 m?2 112,450
RAZEM 112,450
85/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych anal. m2
d.3.1/1514-01 spocznikéw i stopni drewnianych
23,85*2 m?2 47,700
RAZEM 47,700
3.2 Posadzka
86|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.3.2/0606-01 poziome podposadzkowe M- tylko folia ha sucho, R=0,5
analogia
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12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
87/KNR-W 2-02 |ruszt drewniany - na plycie stropowej z tat 5x5cm w rozstawie 60x60cm m2
d.3.2/1036-01
analogia
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
88|KNR 0-21 Slepa podtoga z plyt wiérowych - ptyta OSB 22mm m2
d.3.2/4007-03
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
89 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - |m2
d.3.2/1112-01 wyktadzina ...............
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
90|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.3.2/1112-09 wych
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
4 STOLARKA ZEWN ETRZNA | WEWNETRZNA
91|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe Dz1 m2
d.4/1040-01
2,2 m?2 2,200
RAZEM 2,200
92|KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 |m?2
d.4/1018-03 02
1,89 m?2 1,890
RAZEM 1,890
93|KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 |m?2
d.4/1018-04 m2 O1
1,89 m?2 1,890
RAZEM 1,890
94/KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 |m?2
d.4/1018-02
0,54 m?2 0,540
RAZEM 0,540
95|KNR 2-02w97 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnetrznych i - analog. osciznice drewno- |szt
d.4/1025-03 podobne - montaz
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
96|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fa-|m2
d.4/1017-02 brycznie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 D1, Dla, D3
1,8*14 m?2 25,200
RAZEM 25,200
97|KNR 2-02 drzwi ptytowe ppoz, EI30 D2 m?2
d.4/1017-02
1,8*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
98 Wymiana podokiennikdw o szerokosci ponad 30 cm - podokienniki z ptyty |m
d.4|kalk. wkasna pcv
1,4%11+1,2*2 m 17,800
RAZEM 17,800
5 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE - PIWNICA
5.1 Roboty ziemne
99|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun- |m3
d.5.1/0104-02 damentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
analogia
5,0*1,0%(8,65+7,8) m3 82,250
RAZEM 82,250
100|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.5.1/02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
poszerzenie 5,0*2,0%(8,65+6,3) m3 149,500
wykopu do 3m
RAZEM 149,500
101|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb. |m?2
d.5.1/0321-04 do 6m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
5,0%(3,0+8,65+6,3) m?2 89,750
RAZEM 89,750
5.2 Izolacje p.wilgociowe i termiczne
102|KNR 4-01 Oczyszczanie przy uzyciu szczotek stalowych $cian piwnic m2
d.5.2/0619-05
5,0%(8,65+8,8) m?2 87,250
RAZEM 87,250
103|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na scianach m?2
d.5.2/0904-01 ptaskich - naprawa ubytkéw przyjeto 5% powierzchni
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87,25*0,05 m?2 4,363
RAZEM 4,363
104 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.5.2/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5,3%(8,65+8,8) m?2 92,485
RAZEM 92,485
105/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.5.2/0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
92,5 m?2 92,500
RAZEM 92,500
106 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt ze  |m2
d.5.2/2612-01 styroduru gr. 10 do $cian
92,5 m?2 92,500
RAZEM 92,500
107 |KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa ze smarowa- |m?2
d.5.2/0616-05 niem zaktadéw - analog. folia kubetkowa
92,5 m?2 92,500
RAZEM 92,500
6 PRZYBUDOWKA
6.1 Roboty fundamentowe (roboty ziemne wykonane przy o dkopaniu $cian piwnic)
108|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6.1/1101-07
0,6*1,2*(2,35+0,75) m3 2,232
RAZEM 2,232
109|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6.1/1101-01
0,1*2*0,65*(2,35+0,75) m3 0,403
RAZEM 0,403
110/KNR 2-02 tawy fundamentowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - trans- |m3
d.6.1/0251-01 port betonu pompa, pozostatych materiatdw wyciggiem
0,3*0,55*2*(2,35+0,75) m3 1,023
RAZEM 1,023
111|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-|t
d.6.1/0290-02 browane
fundamenty (38,18*2+43,96)*0,001 t 0,120
RAZEM 0,120
112|KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form |m2
d.6.1/0254-01 - transport betonu pompg, pozostalych materiatdw wyciggiem
1,16*3,21+1,88*3,71 m?2 10,698
RAZEM 10,698
113|KNR 2-02 Sciany betonowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny cm  |m2
d.6.1/0254-05 grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem - do
gr. 25cm
Krotnos¢ =5
10,7 m?2 10,700
RAZEM 10,700
114/NNRNKB 202 |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?2
d.6.1/0618-01
0,25%*6,92 m?2 1,730
RAZEM 1,730
115/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.6.1/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,403/0,55*2+1,28*6,92*2 m?2 19,181
RAZEM 19,181
116/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.6.1/0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
19,2 m?2 19,200
RAZEM 19,200
117|KNR 0-40 Izolacja termiczna $cian fundamentowych -styrodur gr. 5cm m?2
d.6.1/0109-01
$ciana zewn. |1,6*6,92/2-1,0*0,3*2 m?2 4,936
RAZEM 4,936
118/KNR-W 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pionowe - jedna warstwa - analog. z fo-|m?2
d.6.1/0615-04 lii kubetkowej
1,6*6,92/2-1,0*0,3*2 m?2 4,936
RAZEM 4,936
6.2 Roboty murowe i zelbetowe
119/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie |m3
d.6.2/0211-01 deskowane
0,25*0,25*(4*2,62+2*1,41) m3 0,831
RAZEM 0,831
120|KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o |m3
d.6.2/0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m - wienie i nadproza
analogia
0,25%0,25%(7,92+6,76)+0,25*0,2*(1,5+1,4) m3 1,063
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RAZEM 1,063
121|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-|t
d.6.2/0290-02 browane
rdzenie (30,99+14,79+26,37)*0,001 t 0,072
wience, nad-  |(35,7+30,6+7,99+7,55)*0,001 t 0,082
proza
RAZEM 0,154
122|NNRNKB 202 |[(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- |mz2
d.6.2/0188-07 kosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na za-
prawie klejowej
2,62*2*(1,76+1,2)+0,5*1,2*1,6-1,8*2+1,76*1,41 m?2 15,352
RAZEM 15,352
123[NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o|m2
d.6.2/0190a-04 diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatlow wyciagiem
1,2*2,5 m?2 3,000
RAZEM 3,000
6.3 Stropodach
124|\KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - uto- |t
d.6.3|0208-05 zenie krokwi z profili stalowych
0,131 t 0,131
RAZEM 0,131
125|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 50x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarci- |m2
d.6.3/0410-02 cy hasyconej
2,75*3,4 m?2 9,350
RAZEM 9,350
126/ KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.6.3/02
analogia
9,35 m?2 9,350
RAZEM 9,350
127|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.6.3|0535-01 powlekang dachdwkowg na tatach
9,35 m?2 9,350
RAZEM 9,350
128|/KNR 2-02 Wiatrownice przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.6.3/0409-06
0,3*(2,75+3,4)*0,025 m3 0,046
RAZEM 0,046
129|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.6.3/0541-02 25cm
0,046/0,025 *2,75*0,25 m?2 1,265
RAZEM 1,265
6.4 Podto za na gruncie
130|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6.4/1101-07
1,2*2,01*0,3 m3 0,724
RAZEM 0,724
131|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6.4/1101-01
1,2*(1,0+0,89) m3 2,268
RAZEM 2,268
132|NNRNKB 202 |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
d.6.4/0618-02 pow.do 5 m2
2,27 m?2 2,270
RAZEM 2,270
133|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.6.4/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styrodur 5cm
2,27 m?2 2,270
RAZEM 2,270
134|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m2
d.6.4/1102-01 mm zatarte na ostro  5cm
2,27 m?2 2,270
RAZEM 2,270
135/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  |m?2
d.6.4/1102-03 potragcenie za zmiane grubosci 010 mm
Krotnos¢ = 3
2,27 m?2 2,270
RAZEM 2,270
6.5 Roboty wyko Aczeniowe, stolarka
136|KNR-W 2-02  |Okfadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym - m2
d.6.5/2005-01 analog. z ptyty OSB z przyklejeniem siatki
analogia
2,27 m?2 2,270
RAZEM 2,270
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137|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI30 |m?2
d.6.5/1204-03 Dz2 i EI60 Dz3
1,6*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
138|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m2
d.6.5/1118-08 metodg zwyktg
2,27 m?2 2,270
RAZEM 2,270
139|KNNR 3 0603- |Tynki wewn.zwykte kat. 1Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach m?2
d.6.5/01
2,5*2*(1,2*2+1,0+0,89)-1,6-2,0 m?2 17,850
RAZEM 17,850
140/KNNR 3 0603- | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na stropach i podciggach m2
d.6.5/03
2,27 m?2 2,270
RAZEM 2,270
141|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.6.5/1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
17,85+2,27 m?2 20,120
RAZEM 20,120
7 DZWIG DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
7.1 Roboty fundamentowe (roboty ziemne wykonane przy o dkopaniu $cian piwnic)
142|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7.1/1101-07
0,6*3,6*3,2 m3 6,912
RAZEM 6,912
143|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7.1/1101-01
0,1*2,8*2,4 m3 0,672
RAZEM 0,672
144|\KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.7.1/0205-01
0,3*2,6*2,2 m3 1,716
RAZEM 1,716
145|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- m?2
d.7.1/0255-01 Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
1,1*2*(1,7+1,1) m?2 6,160
RAZEM 6,160
146\ KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm |m2
d.7.1/0255-05 grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatléw wyciggiem
Krotnos¢ = 20
1,1*(2*1,7+1,1) m2 4,950
RAZEM 4,950
147|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm |m2
d.7.1/0255-05 grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatléw wyciggiem
Krotnos¢ = 30
1,111 m?2 1,210
RAZEM 1,210
148|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-|t
d.7.1/0290-02 browane
305,36*0,001 t 0,305
RAZEM 0,305
149|/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.7.1/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,3*2*(2,6+2,2)+1,1*(4*1,7+2*(1,0+1,1)) m?2 14,980
RAZEM 14,980
150 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.7.1/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
15,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
151|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.7.1/0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2,6%(0,44+0,05)+1,7*(0,5+0,4)+1,1*1,0 m?2 3,904
RAZEM 3,904
152|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.7.1/0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
3,9 m?2 3,900
RAZEM 3,900
7.2 Dostawa i monta z dzwigu
153 Dostawa i montaz dzwigu platformy bez maszynowni z napedem elektrycz- |kpl
d.7.2|kalk. wtasna nym
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 ZASYPYWANIE WYKOPOW
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154|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- | m3
d.8|04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - - zasyp ziemig z ukopéw z uwzglednieniem fundamen-
téw przybuddwki i dzwigu
wykop z poz. |82,25+149,5 m3 231,750
99i 100
fund.pod przy- |-(2,23+0,4+1,02+10,7*0,25+4,94*0,05) m3 -6,572
bud.
fund.pod dzwig |-(6,91+0,67+1,72+4,95*0,3+1,21*0,4) m3 -11,269
ocieplenie -87,25*0,1 m3 -8,725
$cian piwnicy
RAZEM 205,184
155/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.8/0211-03 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
231,75-205,18 m3 26,570
RAZEM 26,570
156 KNR 2-01 Naktady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.8/0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.ll-1V
Krotnos¢ = 9
26,6 m3 26,600
RAZEM 26,600
9 ELEWACJE OD STRONY DZIEDZI NCA - bud.istn. i przybudéwka
157|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m. istn. budyn- |m2
d.9/0103-01 kiem a przybud. od str. ptd i wsch
8c. przyleg. do |1,7*4,27+2,2*2,47+0,5%(2,2*1,9) m?2 14,783
istn. budynku
RAZEM 14,783
158/KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 15cm  |m?2
d.9/0204-05 na $cianach - bud.istn.
9,3*(6,78+4,35) m?2 103,509
minus otwory  |-(26,3-2,13*1,2-0,8*1,0) m2 -22,944
minus przybu- |-(1,8*4,27) m2 -7,686
déwka
RAZEM 72,879
159|KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 5 |m2
d.9|0303-01 cm na $cianach - przybudéwka
Sc. el.pin 1,7*2,75-1,6 m2 3,075
RAZEM 3,075
160/ KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 10 |m2
d.9|0303-03 cm na $cianach -przybudéwka
2,26*2,75+0,5*2,26*1,9-1,6 m?2 6,762
RAZEM 6,762
161 KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mine- |m2
d.9/0303-05 ralnej gr. 15 cm na $cianach - bud.istn.
na $c. nad (6,15-4,35)*(9,3-4,27) m?2 9,054
przyb. el.wsch
na sc. bud.istn |2,0%*(9,3+4,95) m2 28,500
- pas pion.
szer. 2m -el.ptn
RAZEM 37,554
162|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej tagcznikami (kotkami) w|mz2
d.9|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
72,9+3,1+6,8+37,6 m?2 120,400
RAZEM 120,400
163|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m
d.9|0104-04
8,65+2,26-0,8*2-0,9-1,4 m 7,010
RAZEM 7,010
164|NNRNKB 202 |(z.V) Cokdt o wys 30 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie m?2
d.9|2146-04 poliestrowym - analog. z ptyt nieregularnych z piaskowca R=2
0,3*(8,65+2,26-0,8*2-0,9-1,4) m?2 2,103
RAZEM 2,103
165|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym przy ocieplaniu m
d.9/2610-10 $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra okna i drzwi
parter 2*(2,0%3+1,93*2)+0,93*2+1,6+1,0 m 24,180
pietro 2*(2,0*4+1,13+0,5)+1,2+1,06+0,93+1,2*2 m 24,850
RAZEM 49,030
166|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.9|0541-01 cm - podokienniki zewn
0,25*(0,95*2+1,65+0,98*2+1,1+1,25+1,25*2+1,1) m?2 2,865
RAZEM 2,865
167|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.9|1604-01/02
7,5%(8,75+4,0) m?2 95,625
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RAZEM 95,625
168|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.9/z.s2.5.15 (poz.:7,12,157,158,163)
RAZEM 107,639
10 DZIEDZINIEC - nawierzchnia, murek
10.1 Murek, ogrodzenie
169|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.10.1/0215-04 na odkiad w gruncie kat.lll - pogtebienie wykopu pod fund.murku pod wy-
miane gruntu
0,6*1,4*6,8 m3 5,712
RAZEM 5,712
170/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10.1|1101-07
57 m3 5,700
RAZEM 5,700
171|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.10.1|1101-01
0,1*0,9*6,4 m3 0,576
RAZEM 0,576
172|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zasto- |m3
d.10.1/0202-02 sowaniem pompy do betonu
6,3*0,3*0,8 m3 1,512
RAZEM 1,512
173|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U- m2
d.10.1/0255-01 Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatléw wyciggiem
6,3*1,43 m?2 9,009
RAZEM 9,009
174\KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm |m2
d.10.1/0255-05 grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 15
6,3*0,73 m?2 4,599
RAZEM 4,599
175/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm |m2
d.10.1/0255-05 grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 20
6,3*0,70 m?2 4,410
RAZEM 4,410
176|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-|t
d.10.1/0290-02 browane
0,225 t 0,225
RAZEM 0,225
177|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm analog. |m2
d.10.1|0219-05 gr. 12cm
Krotnos¢ = 1,71
6,3*0,35 m?2 2,205
RAZEM 2,205
178|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.10.1/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6,3%(1,43+0,7+2*0,3)+2%(0,3*(0,8+0,7)+0,25*0,73) m?2 18,464
RAZEM 18,464
179|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.10.1/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
18,46 m?2 18,460
RAZEM 18,460
180|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.10.1/0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,5%6,3 m?2 3,150
RAZEM 3,150
181|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.10.1/0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3,15 m?2 3,150
RAZEM 3,150
182|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- | m3
d.10.1/04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - - zasyp ziemig z ukopéw
(24,0+5,7)-5,7-0,58-1,5-9,0/1,43*0,7 m3 17,514
RAZEM 17,514
183|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.10.1/0211-03 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500
184/NNRNKB 202 |analog. - obtozenie murku ptytami nieregularnymi z piaskowca R=2 m?2
d.10.1|2146-04
6,3%(0,73+0,35+0,12+0,36) m?2 9,828
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RAZEM 9,828
185|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.2 m na stupkach stalowych z |m
d.10.1/1802-02 profili stalowych 60x40 o rozstawie 2,1 m obsadzonych w murku.
analogia
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
10.2 Roboty drogowe
186/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10.2|0402-04
0,075*6,15 m3 0,461
RAZEM 0,461
187|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.10.2|/0407-02 nieniem spoin piaskiem
6,15 m 6,150
RAZEM 6,150
188|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po |m2
d.10.2/0105-01 zageszczeniu
8,75*6,15-1,75*2,4 m?2 49,613
RAZEM 49,613
189|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.10.2|0511-02 mentowo-piaskowe]j kostka kolorowa
49,6 m?2 49,600
RAZEM 49,600
190 KNKRB 6 Ciek na podsypce piaskowej, betonowej grub. 15 cm - odwodnienia liniowe |m
d.10.2|0605-01
analogia
8,75 m 8,750
RAZEM 8,750
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