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1. PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY P.POZ,
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU GLOWNYM SP.ZOZ
MSWIA W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16

1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru instalacji wodociggowej: wody zimnej, wody p.poz, c.w.u i cyrkulacji w budynku
gtobwnym SP Z0Z MSWIA w Rzeszowie.

1.1.1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.1.

1.1.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie w/w instalacji na poziomie piwnic, i przyziemia. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Montazu rurociggdw,
Montazu armatury,

Montazu urzadzen,

Badanie instalaciji,
Wykonanie izolacji termicznej,
Regulacja dziatania instalaciji.

1.2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych ,COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 r. Zeszyt 7, oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” 1988 r. Arkady.

1.2.2. MATERIAL

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2 oraz zeszyty 7 ,, Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru w/w robét instalacji wodociggowych, wydane przez
COBRTI INSTAL, 2003 r., Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza, ale muszg spetniaé n/w warunki:

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.



Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatoéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

« Wykonawca przystepujgc do wykonania w/w robot powinien zabezpieczy¢é budowe
w materiaty, wymienione w dokumentacji technicznej wewnetrznej instalacji wody
zimnej, wody p.poz, cieptej wody i cyrkulaciji

1.2.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej”
zeszyt 3,7 1 9. Wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.4. WYKONANIE ROBOT

1.2.4.1. Ogdélne wymagania

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Vymagania ogélne” pkt.5, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru w/w robot”, zeszyt nr 7
wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r. oraz zgodnie z projektem wykonawczym w/w
instalacji opracowanym przez pana inz. Eugeniusza Basiaka.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinny, zgodnie
z art.5 ust.1 ustawy[1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$ci
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczehstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,



e ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrody

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6ot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

1.2.4.2. Przewody

« Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji bedg wykonywane z rur
wodociggowych stalowych ocynkowanych fgczonych przez zaprasowywanie, kod
(gatunek) stali : 1.4401. Instalacja wody p.poz. wykonana bedzie z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych przez skrecanie.

« Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

1.2.4.3. Armatura

. Instalacje majg by¢ wyposazone w typowg armature ze stali nierdzewnej a pod pionami
cyrkulacji dodatkowo nalezy zamontowac zawory termostatyczne.

1.2.4.4. 1zolacja termiczna

« lzolacja cieptochronna rurociggow nalezy wykonac z otuliny termoizolacyjnej z pianki
polietylenowej grub. 20 i 40 mm w ptaszczu PVC.

. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki
Instalacji INSTAL.

1.2.4.5. Montaz rurociggéw wody p.poz.
« Rurociagi tgczone bedg przez skrecanie. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r.
Wymagania ogolne dla potgczen spawanych okreslone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru ...” zeszyt 7 COBRTI INSTAL 2003 r. Rurociggi wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej tgczone bedg przez zaprasowywanie przy uzyciu zaciskarek.




Rurociggi instalacji z rur stalowych ocynkowanych tgczone bedg przez skrecanie.
Wymagania dla potgczen skrecanych okreslone sg w zeszycie nr 7 COBRTI INSTAL
2003 r.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢é wykonywanych robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,

Przewody pionowe mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur o $red. 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej 1 uchwyt,

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac akustycznie,

1.2.4.6. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonana z instrukcjami producenta i dostawcy.

1.2.4.7. Badanie i uruchamianie

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
Wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢,
Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét,

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
i innymi wymogami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji,

- wody zimnej, w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,

- wody cieptej, w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.



1.2.4.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

« Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

« Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

« Grubo$¢ wykonania otuliny nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentac;ji technicznej wiecej niz o 5 do 10 mm,

. Nastawy armatury regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych
Powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci
Instalacji w stanie zimnym.

1.2.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR- ach oraz KNNR- ach

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
LSYWymagania ogolne” pkt. 6 i 8, w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot ...”
COBRTI INSTAL zeszyt nr. 7 wyd. 2003 r. oraz ,Warunki Techn. Wykonania i Odbioru
Rurociggow z tworzyw sztucznych”

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie



robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe,
Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

1.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

1.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowe;j ”

wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r zeszyt nr 7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady 1988r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie



Ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Opracowat: inz. Eugeniusz Basiak
upr. S- 279/89
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1. PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY P.POZ,
CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI W BUDYNKU GLOWNYM SP.ZOZ
MSWIA W RZESZOWIE PRZY ULICY KRAKOWSKIEJ 16

1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru instalacji wodociggowej: wody zimnej, wody p.poz, c.w.u i cyrkulacji w budynku
gtobwnym SP Z0Z MSWIA w Rzeszowie.

1.1.1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.1.

1.1.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie w/w instalacji na poziomie piwnic, i przyziemia. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

Montazu rurociggdw,
Montazu armatury,

Montazu urzadzen,

Badanie instalaciji,
Wykonanie izolacji termicznej,
Regulacja dziatania instalaciji.

1.2.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych ,COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 r. Zeszyt 7, oraz ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe” 1988 r. Arkady.

1.2.2. MATERIAL

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt.2 oraz zeszyty 7 ,, Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru w/w robét instalacji wodociggowych, wydane przez
COBRTI INSTAL, 2003 r., Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady 1988 r.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza, ale muszg spetniaé n/w warunki:

Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.



Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatoéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

« Wykonawca przystepujgc do wykonania w/w robot powinien zabezpieczy¢é budowe
w materiaty, wymienione w dokumentacji technicznej wewnetrznej instalacji wody
zimnej, wody p.poz, cieptej wody i cyrkulaciji

1.2.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej”
zeszyt 3,7 1 9. Wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.4. WYKONANIE ROBOT

1.2.4.1. Ogdélne wymagania

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

~Vymagania ogélne” pkt.5, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru w/w robot”, zeszyt nr 7
wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r. oraz zgodnie z projektem wykonawczym w/w
instalacji opracowanym przez pana inz. Eugeniusza Basiaka.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinny, zgodnie
z art.5 ust.1 ustawy[1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$ci
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczehstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,



e ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrody

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6ot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

1.2.4.2. Przewody

« Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji bedg wykonywane z rur
wodociggowych stalowych ocynkowanych fgczonych przez zaprasowywanie, kod
(gatunek) stali : 1.4401. Instalacja wody p.poz. wykonana bedzie z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych przez skrecanie.

« Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

1.2.4.3. Armatura

. Instalacje majg by¢ wyposazone w typowg armature ze stali nierdzewnej a pod pionami
cyrkulacji dodatkowo nalezy zamontowac zawory termostatyczne.

1.2.4.4. 1zolacja termiczna

« lzolacja cieptochronna rurociggow nalezy wykonac z otuliny termoizolacyjnej z pianki
polietylenowej grub. 20 i 40 mm w ptaszczu PVC.

. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki
Instalacji INSTAL.

1.2.4.5. Montaz rurociggéw wody p.poz.
« Rurociagi tgczone bedg przez skrecanie. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r.
Wymagania ogolne dla potgczen spawanych okreslone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru ...” zeszyt 7 COBRTI INSTAL 2003 r. Rurociggi wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej tgczone bedg przez zaprasowywanie przy uzyciu zaciskarek.




Rurociggi instalacji z rur stalowych ocynkowanych tgczone bedg przez skrecanie.
Wymagania dla potgczen skrecanych okreslone sg w zeszycie nr 7 COBRTI INSTAL
2003 r.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen.

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢é wykonywanych robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,

Przewody pionowe mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur o $red. 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej 1 uchwyt,

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac akustycznie,

1.2.4.6. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonana z instrukcjami producenta i dostawcy.

1.2.4.7. Badanie i uruchamianie

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
Wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢,
Z préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét,

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
i innymi wymogami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji,

- wody zimnej, w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,

- wody cieptej, w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.



1.2.4.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

« Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

« Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

« Grubo$¢ wykonania otuliny nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentac;ji technicznej wiecej niz o 5 do 10 mm,

. Nastawy armatury regulacyjnej, czy nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych
Powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci
Instalacji w stanie zimnym.

1.2.5. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR- ach oraz KNNR- ach

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.2.6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
LSYWymagania ogolne” pkt. 6 i 8, w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot ...”
COBRTI INSTAL zeszyt nr. 7 wyd. 2003 r. oraz ,Warunki Techn. Wykonania i Odbioru
Rurociggow z tworzyw sztucznych”

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie



robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe,
Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

1.2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

1.2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowe;j ”

wydane przez COBRTI INSTAL 2003 r zeszyt nr 7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady 1988r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie



Ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Opracowat: inz. Eugeniusz Basiak
upr. S- 279/89



