,SANTED” Barttomiej Basiak
ul. Partyzantéw 1A lok. 213, 35-242 Rzeszow

TEMAT:

Przebudowa istniejacych przytaczy wodociggowych, c.w.u. i cyrkulacji na terenie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Rzeszowie przy
ulicy Krakowskiej 16

FAZA:
Specyfikacja techniczna

INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16

ZESPOL. OPRACOWUJACY:

Instalacje sanitarne:
opracowat: inz. Eugeniusz Basiak S —279/89
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3.1. PRZYLACZA ZEWNETRZNE

3.1.1 PRZYLACZ WODOCIAGOWY

3.1.1.2 WSTEP

3.1.1.3. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét przytgczy wodociggowych.

3.1.1.4. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 3.2.1.1.

3.1.1.5. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu budowe wykonania projektowanego przytgcza wodociggowego.

3.1.1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

3.1.1.7. Ogdlne wymagania dotyczagce robdt.
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej (ST) B-00.00.00.
"Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1.2. MATERIAL

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt.2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza, ale muszg spetniaé¢ n/w warunki”

o Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

o Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,
¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jesdli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materialtdbw do wykonania poszczegdinych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
Wykonawca przystepujgc do wykonania w/w robét powinien zabezpieczy¢ budowe
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w niezbedne materiaty, ktérych wykaz znajduje sie w/w dokumentacji projektowo-
kosztorysowe;j.

3.1.3. SPRZET | TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.1.4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
SYWymagania ogolne” pkt.5 oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” wydane przez COBRTI INSTAL, zeszyt 3, 2001 r. Warszawa.

Przytgcze wody powinno by¢ wykonane, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy[1],i powinno
zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano, mozliwosc¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczehstwa uzytkowego,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednie;j
izolacyjnosci cieplnej przegrody

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Przed uruchomieniem w/w instalacji powinno zostaé przeprowadzone jej sprawdzenie
(tzn. odbidr instalaciji), ktéry polega na kontroli:

Zgodnos¢ jej wykonania z projektem technicznym,

Jakos$c¢ wykonania instalacji,

Szczelnos¢ instalaciji,

Uzytych materiatéw

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

3.1.5. PROJEKTOWANE PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Oznaczenie zasuw zgodnie z normg PN-86/B-0970.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny posiadac¢:
- decyzje Panstwowego Zakfadu Higieny — Warszawa
- aprobate techniczng Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej ,COBRTI — INSTAL ” Warszawa
- dla srednic wody < dn400 zaleca sie stosowanie materiatdw producentéw
posiadajgcych certyfikat ISO 9001 i ISO 9002.

Rury nalezy przechowywaé w miejscu, gdzie temperatura nie przekroczy 30°C. Sktadowane
rury nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieniowania stonecznego i opadow
atmosferycznych.

Projektowane przytgcza uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10[cm], ktérg nalezy
doktadnie ubi¢ i wyprofilowac.

Trase przytaczy nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng z zatopiong wktadkg metalowg koloru
biato-niebieskiego o szerokosci 200[mm]. Tasme nalezy prowadzi¢ 30 cm nad grzbietem rury
z wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw. Po wykonaniu przytgcza

nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie p=1.0 Mpa zgodnie z PN-81/B-10725.
Przed zasypaniem wykopu wykonaé¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

Przytgcza po wykonaniu wyptukac¢ i zdezynfekowa¢ zgodnie z zarzgdzeniem MZ i OS

z dnia 31.05.1977r.

Do budowy przytgczy wodociggowych c.w.u. i cyrkulacji zastosowa¢ nalezy nastepujace
materiaty:

- rury PE 100 SDR 17, p = 1,0 MPa o $rednicy 110x6,6 mm, rury PE 100 SDR 17, p = 1,0
MPa o srednicy 90x5,4 mm

- zasuwy klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z obudowg teleskopowag $100 mm i ¢80
mm;

- rury ze stali nierdzewnej do cieptej wody 1.4401; $88,9 x 2,0 mm; rury ze stali nierdzewne;j
do cyrkulacji 1.4401; ¢$42,5 x 1,5 mm

- zawory kotnierzowe ze stali nierdzewnej do cieptej wody i cyrkulacji

3.1.8. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
SYVymagania ogolne” pkt. 6 i 8. oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” wydanych przez COBRTI INSTAL, zeszyt 3, Warszawa 2001 r.

3.1.8.1. Kontrola Wykonania.
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnoéci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzic:

« wytyczenie osi przewodu,
szeroko$¢ wykopu,
gtebokos¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtosci od budowli sgsiadujgcej,
zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
rodzaj podtoza,
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rodzaj rur, ksztattek i armatury,

skladowanie rur, ksztaltek i armatury,

utozenie przewodu,

bloki oporowe,

zageszczanie obsypki przewodu,

szczelnosé przewodu,

zageszczanie zasypki wstepnej i gtbwnej przewodu,
armature w studzienkach i komorach wodociggowych,
przewody utozone nad terenem,

przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,
zabezpieczenie przewodu przed korozjg,

przytgcza wodociggowe’

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Ponadto:

« Os przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. nr 38/01 poz. 455).

« Minimalna szer. wykopu powinna by¢ zgodna z tab.5, zeszyt 3 w/w warunkow
technicznych,
natomiast max szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczac szer. okreslonej w projekcie.

. Gilebokosé¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu
Powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi
w projekcie i dowigzaniu do reperow ustalonych przez geodete.

. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacja.

. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznosc i jesli projekt
nie przewiduje inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypKi
wykopu.

« W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna
jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

« Odlegtosci budynkoéw od przewodéw sieci wodociggowej (okresla tab. 4) i dla w/w sieci
wodociggowej o srednicy: DN<300; 300<DN=<500; DN>500. zmniejszenie tych
odlegtosci, wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktére
powinna zawiera¢ dokumentacja techniczna.

« Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno by¢
Wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz
ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

. Podtoze pod rurociagi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypkag lub wzmocnione .
Podloze naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobnoziarnistym gruntem.
Podtoze naturalne z podsypkg wystepuije, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem
gruntu, np. skalistym, lub twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki.

Podloze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym.
Wzmocnienie podtoza moze polegac¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla
dokumentacja Techniczna.




Specyfikacja Techniczna 6

« Rury, ksztaltki i armatura przygotowana do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodnie
z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodnie z dokumentacjg
stwierdzajgcg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

« Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych. Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinna by¢ skladowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbierania sie
wody . Zasuwy i przepustnice powinny byé czesciowo otwarte lub uchylone.

. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym poditozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete.

o Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1 Mpa (10 bar).

Dopuszcza sie takze wykonywania wstepnej proby cisnienia wg. prPN-EN 805 za
pomocg powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby
hydrauliczne;j.

« Przewody budowane metodami bezwykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub
wykonane przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynac i konczy¢ sie studzienkami
lub komorami. W studzienkach lub komorach powinna by¢ zamontowana odpowiednia
armatura, umozliwiajgca zamkniecie i odpowietrzenie przewodu. Przejscie przewodéw
przez $ciany, komory powinny gwarantowac szczelnosé.

« Na kazdym przytgczu wodociggowym, powinna byé zamontowana zasuwa i odpowiedni
zestaw wodomierzowy, a w instalacji wodociggowej urzgdzenie zabezpieczajgce przed
mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706.

« Przytgcza o dtugosci powyzej 20 [m] podlegajg probom szczelnosci j.w.

« Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod wodociggowy nalezy
przeptuka¢ i zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujgcej
sie w nim wody powinny spetnia¢ wymagania ,Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
4.09.2000 r. w sprawie warunkow jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na
potrzeby gospodarcze...”

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
« Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe,
Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,
Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Badanie przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robot.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10725

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o
wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng i SST.

3.1.8.2  Odbidr techniczny czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na;
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a) zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dlugo$ci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjng. Dopuszczalne odchytki w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinien przekracza¢ 0,1 m dla przewodu z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinien przekraczac¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych +0,05m,dla pozostatych +
0,02m.

b) zbadaniu prawidtowosci wykonanych spawéw w sposoéb ustalony w dokumentacji,

¢) zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolaciji,

d) zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btagdzacym przez ogledziny izolacji oraz
punktow kontrolnych,

e) zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

f) zbadanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze

ochronnej,

g) zbadanie podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem.

h) zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

i) zbadanie materialu ziemnego uzytego do podsypki o obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

j) zbadanie szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10725.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane w dziennik budowy, ktéry z protokdtem préby
szczelnosci przewodu inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokdtu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik
1) ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy [1 ] przy odbiorze
technicznym- czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzeniu przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg.

3.1.8.3 Odbidr techniczny koncowy

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i SST.

Badania przy odbiorze technicznym korncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadanie zgodnosci protokdtu odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

¢) zbadanie izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociggowych uktadanych
nad terenem,

d) zbadanie rozstawu armatury i jej dziatania,

e) zbadanie szczelnosci, komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przej$ciach przez sciany,
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kt6ry z protokétami odbioréw
Technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik 1), projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedifozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego koncowego(zatgcznik 2), na podstawie ktérego
przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowe;.

Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.57 ust. 1 p.2 ustawy [1], przy odbiorze koAcowym
ztozy¢ oswiadczenie:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami).

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

3.1.9 PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét bedg obejmowac:
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

3.1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z2002r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 11,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” zeszyt 3, wyd.
przez COBRTI INSTAL Warszawa 2001 r.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci cieptowniczych z Rur i Elementéw
Preizolowanych” - zeszyt 4 wydanie COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r.
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