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Zaktad Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
w Rzeszowie
35-111 RZESZOW ul. Krakowska 16

dotyczy: przebudowy istniejace] studni wodomierzowe] w rejonie ul. Okulickiego w Rzeszowie.

W odpowiedzi na pismo znak Z/DE-IiR.072.44.2017. z dnia 2017-09-20 w sprawie jw. informuje,
ze:
- studni¢ wodomierzowa nalezy dostosowac do rzednej terenu,
- w przypadku obciazenia studni ruchem kolowym nalezy zastosowaé wiaz typu ciezkiego D-400,
- studni¢ wodomierzows nalezy odwodnic,
- istniejacy uklad wodomierzowy nalezy dostosowac do aktualnych wymogdw, tj.:

e przed i za wodomierzem stosowal armatur¢ przelotowa. Za wodomierzem nalezy zamontowac
spust. Od strony instalacji nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢
wodociagows przed wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z norma PN-EN 1717 : 2003 i armature
odcinajaca.

¢ Dla wodomierzy o $rednicy nominalnej do dn 40 i na przewodzie wodociagowym do dn 40mm
mozna stosowac armature kulows lub grzybkowa przelotows

e W przypadku gdy przewdd wodociagowy, na ktorym montowany bedzie wodomierz $rednicy
nominalnej dn 40, jest wickszy od dn 40 mm, nalezy zastosowac zasuwy kolnierzowe.

¢ Dla ukladéw wodomierzowych od srednicy 50mm nalezy stosowaé polaczenia i armature
kolnierzows. Przed i za wodomierzem stosowac zgodnie z PN i/lub wytycznymi producentdw,
odcinki proste odpowiednio 5xdn i 3xdn. Dodatkowo w ukladzie nalezy stosowaé ksztaltki
montazowe kolnierzowe o zmiennej dlugosci.

- przebudowana studni¢ wodomierzowa nalezy zglosi¢ do odbioru w tut. przedsi¢biorstwie.

Ponadto informujemy, ze ciSnienie wody w magistrali wodociagowej w rejonie ul. Krakowskiej
1ul. Okulickiego waha si¢ w granicy 0,16- 0,18 MPa.
Cisnienie wody w budynku/budynkach zalezy od:
® lokalizacji wysokos§ciowej budynku wzgledem wskazanej sieci wodociagowej,
e  charakteru budynku
® wysokosci/ilosci kondygnadji,
® parametrow technicznych zainstalowanych urzadzen 1 armatury wodociagowe;.
W przypadku:
® niewystarczajacego cisnienia wody z sieci wodociagowej, Inwestor winien zainstalowaé odpowiednie
urzadzenia techniczne zapewniajace jego wielkos¢, zgodnie z §114 ust 1 i 2 Rozp. Min.

Uslugi geodezyjne # Wykrywanie nieszczelnosci w sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych # Wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych # Uslugi projektowe ¥ Ustugi sprzetem specijalistycznym (wod.-kan.) # Telewizyjna
inspekcja sieci wodociggowych i kanalizacyjnych # Przewijanie silnikéw elektrycznych ¥ Pomiary elektryczne
¥ Uslugi transportowe # Badania laboratoryjne wody i sciekow
# Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadet firmy FLYGT i innych




Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nt 75, poz. 690, z pozn. zm.);

® przekroczenia ci$nienia na instalacji powyzej wartosci 0,6 MPa, Inwestor winien zamontowac
urzadzenie redukujace ci$nienie wody do dopuszczalnej wartosci okreslone) w §114 ust 1 Rozp.
Min. Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nt 75, poz. 690, z pdzn. zm.).
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