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Opis techniczny do projektu wykonawczego przebudowy
wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody p.poz, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji w budynku gtéwnym SP.ZOZ MSWiA w
Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16

1. Podstawa opracowania

Niniejsza projekt opracowano na podstawie nastepujgcych dokumentow:

Zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem

Inwentaryzacja istniejgcych instalacji wewnetrznych, pozioméw wody zimnej, wody
p.poz, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zamontowanych w piwnicach budynku
gtownego ,A”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, uzytych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdétowych
wymagan jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z 2012 poz. 739)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8 z 2002r) wraz z pdZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U nr 61 z 2007 wraz z po6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U 2014, poz. 1800
wraz z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz.U. nr 72 z 2001r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
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Wymagania techniczne COBRTI ,,INSTAL” Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL” Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12

PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniom przez przeptyw zwrotny

PN-B-02865-1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw- przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-EN 671-1:2012. State urzadzenia gasnicze- hydranty wewnetrzne- cze$é 1.
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:2012. State urzadzenia gasnicze- hydranty wewnetrzne- cze$é 2.
Hydranty wewnetrzne z wezem ptaskosktadanym.

PN-EN 806-1:2004. Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi- czes¢ 1. Postanowienia
ogolne.

PN-EN 806-2:2005. Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi- czes$¢ 2. Projektowanie.

PN- EN 806-3:2006. Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi- czes¢ 3. Wymiarowanie
przewoddw- metody uproszczone

PN- EN 806-4:2010. Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi- cze$¢ 4. Instalacja

PN-EN 806-5:2012. Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi- cze$¢ 5. Dziatanie i
konserwacja.

PN-EN-75002:2012. Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania-
wymagania i badania.

PN- EN-12056-1:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow- czesé

1. Posadowienie ogdlne i wymagania.
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e PN- EN-12056-2:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw- czesé
2. Kanalizacja sanitarna- projektowanie uktadu i obliczenia

e PN- EN-12056-2:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw- czesé
3. Przewody deszczowe — projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN- EN-12056-5:2002. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw- czesé

4. Montaz i badanie instrukcji dziatania uzytkowania i eksploatac;ji.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje demontaz i montaz wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody p.poz,
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w zakresie poziomdéw wraz z podejsciami do istniejgcych

piondw w piwnicach budynku gtéwnego ,A” SP ZOZ MSWiIA w Rzeszowie.

3. Stan istniejgcy

Istniejgce wewnetrzne instalacje wody zimnej, wody p.poz, cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji (poziomy wraz z podejsciami do pionéw) wykonane sg z rur stalowych
ocynkowanych. Instalacje wewnetrzne wody zimnej, wody p.poz, cieptej wody uzytkowej
zamontowane sg pod stropem korytarza piwnic budynku gtéwnego , A” w tzw. szachcie
technicznym. Oprdcz wymienionych instalacji w szachcie technicznym zamontowane sg
instalacje ciepta technologicznego, instalacji gazow medycznych oraz kable elektryczne.
Z uwagi na dtugi okres uzytkowania — okoto 30 lat, stan techniczny wewnetrznych instalacji
wody zimnej, wody p.poz, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji okresla sie jako zty. Przewody
w/w instalacji w miejscach podtgczen z armaturg oraz podejsciami do poszczegdlnych
pionow sg skorodowane, co moze powodowac czeste awarie.

Na przewodach wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonana jest
izolacja tradycyjna tj. ptaszcz gipsowy. W ptaszczu gipsowym w miejscach podejsé do piondw,
oraz w miejscach potaczen z armaturg sg znaczne ubytki, ktére powodujg duze straty ciepta

na instalacji cieptej wody i cyrkulacji.
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4. Demontaze wewnetrznych pozioméw wody zimnej, wody p.poz, cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji
Istniejgce poziomy wraz z podejsciami do istniejgcych piondw nalezy zdemontowad
w zakresie jak nizej:

e rury ze stali nierdzewnej fgczone przez skrecanie o srednicy $100 mm- 48,0 mb

e rury ze stali nierdzewnej fgczone przez skrecanie o Srednicy $80 mm- 192,0 mb

e rury ze stali nierdzewnej fgczone przez skrecanie o Srednicy $50 mm- 112,0 mb

e rury ze stali nierdzewnej fgczone przez skrecanie o Srednicy $40 mm- 168,0 mb

e rury ze stali nierdzewnej fgczone przez skrecanie o Srednicy $32 mm- 132,0 mb

e rury ze stali nierdzewnej fgczone przez skrecanie o Srednicy $25 mm- 398,0 mb

e rury ze stali nierdzewnej fgczone przez skrecanie o Srednicy $20 mm- 364,0 mb

e rury ze stali nierdzewnej fgczone przez skrecanie o Srednicy $15 mm- 322,0 mb

e izolacje z ptaszcza gipsowego o srednicy $150 mm- 96,0 mb
Demontaze nalezy zaczgé od konca istniejgcych wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody
p.poz, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji- podejscia do pionéw nr 21,22 (dawny budynek
Polikliniki). Demontaze nalezy wykonywaé¢ odcinkami. W miejscach zdemontowanych
przewodow nalezy montowaé¢ nowe przewody z rur ze stali nierdzewnej kod 1.4401
taczonych poprzez zaprasowywanie. W robotach przygotowawczych nalezy przewidzieé

spuszczanie wody, wykonanie dodatkowych obejs¢ (bajpasy).

5. Projektowane poziomy wraz z podejsciami wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody
p.poi, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

5.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Rozprowadzenie wody zimnej od hydroforni do poszczegdlnych pionéw wodociggowych
gtownym korytarzem piwnic do poszczegdlnych pionéw wodociggowych zlokalizowanych
W pomieszczeniach piwnic.

Przewody wody zimnej po wyjsciu z pomieszczenia hydroforni zasilajg lewg strone budynku
,A” wraz z budynkiem Przychodni (dawna Poliklinika) oraz prawg strone budynku ,A”. Jest to
zasilanie wody zimnej do celéw socjalno- bytowych. Zasilanie budynku kottowni nalezy
wykonaé oddzielnym przewodem wodociggowym wigczajac je do przewodu wody zimnej

wychodzacego z hydroforni. Wode zimng do celdw socjalno- bytowych rozdzieli¢ od wody
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p.poz. montujgc na gtédwnym zasilaniu wody socjalno- bytowej zawdr pierwszenstwa
typ VV 300 o $rednicy $80 mm.

Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ po tych samych trasach po uprzednim demontazu
istniejgcej instalacji wody zimnej. Instalacje wewnetrzng wody zimnej nalezy wykonaé z rur
ze stali nierdzewnej kod 1.4401 wg normy EN 10088.

Rury nalezy tgczy¢ przez zaprasowywanie. Nie moze by¢ uzyty inny kod (gatunek) stali.

5.2. Armatura

Na poziomach wewnetrznej instalacji wody zimnej wraz z podejsciami do poszczegdlnych
piondw nalezy zamontowac armature ze stali nierdzewnej kod (gatunek) 1.4401 wg EN 1088.
Zawory kulowe odcinajgce nalezy zamontowaé pod pionami oraz na poszczegdlnych

odgatezieniach do pionéw. Srednice armatury wg $rednic przewodéw wodociagowych.

5.3. Izolacja przewodow
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otulinami Steinonorm 310, izolacja z ptaszczem PVC
- dla rur od srednic $15 mm — $42,5 mm- grubos¢ izolacji 20 mm

- dla rur od srednic $54 mm — $88,9 mm- grubos¢ izolacji 40 mm

5.4. Proby cisnieniowe oraz ptukanie wykonanej instalacji

Po wykonaniu kazdego odcinka instalacji przeprowadzi¢ ptukanie instalacji uzywajgc w tym
celu czystej wody. Woda ptuczaca po zakoriczeniu powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Probe

ci$nieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie p= 0,9 MPa.

5.5. Instalacja wewnetrzna wody p.poz.

Rozprowadzenie wody p.poz. od zestawu hydroforowego do piondw hydrantowych wykona¢
oddzielng instalacjag wody p.poz. Instalacje wody p.poz. wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych. Przewody instalacji wody p.poz. prowadzi¢ obok przewodéw wody zimnej.
Do instalacji wody p.poz. witgczyc istniejgce piony hydrantowe oraz istniejgce hydranty p.poz.
Podejscia do hydrantow i piondw p.poz. nie wymienia sie- nalezy je zostawic jako istniejace.

Rury stalowe ocynkowane tgczy¢ przez skrecanie.
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5.6. Armatura
Na podejsciach do istniejgcych piondw hydrantowych zamontowac¢ zawory odcinajgce

mufowe kulowe do wody zimnej.

5.7. Izolacja przewodow
Przewody wody p.poz. zaizolowaé otulinami Steinonorm 310, izolacja z ptaszczem PVC:
- dla rur o srednicy $25 mm- grubos¢ 20 mm

- dla rur o srednicy $50 mm- grubos¢ 30 mm

5.8. Proby cisnieniowe
Po wykonaniu instalacji wody p.poz. nalezy przeprowadzi prébe ci$nieniowg na ci$nienie

p= 0,9 MPa.

5.9. Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
Rozprowadzenie wody cieptej i cyrkulacji od kanatu cieptowniczego wykona¢ gtownym
korytarzem piwnic budynku ,A” po istniejgcej trasie wody cieptej i cyrkulacji. Instalacje
wewnetrzng wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej kod 1.4401
wg normy EN 10088. Rury wraz z armaturg faczy¢ poprzez zaprasowywanie. Nie mozna uzyé
innego kodu (gatunku) stali.

Montaz instalacji wody cieptej i cyrkulacji rozpoczyna¢ od budynku Przychodni (dawna

Poliklinika).

5.10. Armatura

Na poziomach wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacji odgatezienia do
poszczegdlnych piondw, oraz pod pionami nalezy zamontowac armature ze stali nierdzewnej
kod 1.4401 wg EN 10088. Nalezy stosowac zawory kulowe do zaprasowywania. Na cyrkulacji
oprécz zawordw odcinajgcych pod kazdym pionem nalezy zamontowaé zawory
termostatyczne. Do potgczen zaprasowywanych stosowac uszczelki o zakresie temperatur

-30°C do + 120°C.
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5.11. Kompensacja oraz punkty stafe
Na instalacji wewnetrznej wody cieptej i cyrkulacji nalezy zamontowaé kompensatory osiowe

oraz punkty state.

5.12. Izolacja przewoddw

Przewody wody cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ otulinami Steinonorm 310, izolacja z ptaszczem
PVC

- dla rur od srednic $15 mm — $42,5 mm- grubos¢ izolacji 20 mm

- dla rur od srednic $54 mm — $88,9 mm- grubos¢ izolacji 40 mm

5.13. Préby cisnieniowe oraz ptukanie wykonanej instalacji

Po wykonaniu kazdego odcinka instalacji przeprowadzi¢ ptukanie instalacji uzywajgc w tym
celu czystej wody. Woda ptuczaca po zakoriczeniu powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Probe

ci$nieniowg przeprowadzi¢ na cisnienie p= 0,9 MPa.

6.0. Uwagi koncowe

Cato$é robét wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i P.POZ. Zastosowane
materiaty: przewody, armatura powinny posiadac aprobaty techniczne. Wszystkie instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.

Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem CE lub znakiem

budowlanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowat:

inz. Eugeniusz Basiak, upr. S- 279/89



