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Opis techniczny do projektu wykonawczego przebudowy istniejacych
przytaczy wodociggowych, c.w.u. i cyrkulacji na terenie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 16

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16

1. Podstawa opracowania
Niniejsza projekt opracowano na podstawie nastepujgcych dokumentow:
e Zlecenie od Inwestora; Wizja lokalna w terenie
e Warunki techniczne wydane przez MPWiK Rzeszéw, pismo TT-401/1553/2017
zdn. 2017-10-16
e PN- EN 805. Zaopatrzenie w wode, wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.
e PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
e PN-B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U 2012 Nr O poz. 463)
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklerowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
198 poz. 2041 z dnia 11.08.2004r)
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U.

20036 nr 47 poz. 401).

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcych przytaczy wodociggowych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku bloku operacyjnego oddziatu

chirurgicznego, SOR z podjazdem dla karetek i Ilgdowiskiem wyniesionym dla $migtowca LPR
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na dachu budynku MSWIiA na dziatce nr 1213/7. Jednostka ewidencyjna 186301 1 Rzeszéw,
obreb nr 0213 213 Baranéwka w Rzeszowie, ul. Krakowska 16.

Niniejszy projekt nie obejmuje zagadnien zwigzanych z zabezpieczeniem odpowiedniego
ci$nienia dla hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych na terenie Szpitala. Zagadnienia
zwigzane z zapewnieniem odpowiedniego ci$nienia na hydrantach rozwigzane zostang w

osobnym opracowaniu.

3. Istniejace uzbrojenie terenu
Na terenie SP ZOZ MSWiA istniejgcg nastepujgce przytacza uzbrojenia podziemnego:

e przytgcza wodociggowe,

e przyfacza kanalizacji sanitarnej,

e przytacza kanalizacji deszczowej,

® przylacza gazowe

® przylacza energetyczne

e przytgcze gazéw medycznych
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz przeprowadzonych rozméw
z Inwestorem niektére przytacza wodociggowe sg nieczynne i nalezy je zdemontowad.
Demontaz nalezy wykonaé z uwagi na stan techniczny przewoddéw wodociggowych, oraz

uporzgdkowanie uzbrojenia terenu w zakresie eksploatacji.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Przytgcz wodociggowy od studzienki wodomierzowej zlokalizowanej od ulicy
Krakowskiej— I etap

Na istniejgcym przytgczu wodociggowym od ulicy Krakowskiej wykonaé nowy przytacz
wodociggowy do budynku PZP-B. Przytagcz do budynku PZP-B wykona¢ nalezy z rur PE 100
SDR 17 na ci$nienie p= 1,0 MPa o $rednicy 90x5,4 mm i dtugosci L= 37,00 mb. Rury faczy¢
przez zgrzewanie i potgczenia kotnierzowe. Na przytgczu w punkcie W8 wykonac¢ podejscie
pod hydrant nadziemny HP-80 mm. Przed hydrantem zamontowac zasuwe z uszczelnieniem
miekkim wraz z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng. Istniejgcy hydrant nadziemny przy
budynku PZP-B, HP-80 nalezy zdemontowaé. Wiaczenie do istniejacego przytgcza
wodociggowego wykonaé poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy o wymiarach 100x80x100

mm. W miejscu wigczenia na projektowanym przytaczu zamontowac zasuwe kotnierzowg
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$80 mm z uszczelnieniem miekkim wraz z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng do zasuw.
Przytgcz wodociggowy utozy¢ na gtebokosci okoto 1,6 m od terenu nawigzujgc sie z rzednymi
posadowienia do istniejgcego przytacza.

Na projektowanym przytgczu stosowac armature zeliwng kotnierzowa. Szczegdtowy przebieg
trasy przytacza wodociggowego wg czesci rysunkowej projektu zagospodarowania, oraz
profili podtuznych. Pod rozbudowe odcinka przytagcza wodociggowego nalezy wykonac
wykopy mechaniczne oraz reczne.

Technologia oraz materiaty uzyte do budowy przytgczy wodociggowych powinny spetniac
wymogi Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne,
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce do przesytania wody pitnej.

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami). Wydajnosé
nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego nadziemnego przy ciSnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody i Srednicy
DN 80 mm powinna wynosi¢ 10 dm?3/s.

Hydranty przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz do roku poddawane przeglagdom
i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowej.

Dla zabezpieczenia przewodu wodociggowego z miejscach montazu armatury stosowac
nalezy typowe bloki oporowe wg normy branzowej BN- 81/9132-04. Bloki nalezy umiescic¢

- pod zasuwami, hydrantami.

Bloki powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- powinny posiadac izolacje od strony przewodu $ciany oporowe blokéw powinny przylegaé
do nie naruszonego gruntu i zapewni¢ statecznos¢ bloku. Nalezy je wykona¢ na miejscu
budowy.

Po zasypaniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowg na cisnienie p= 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci
przewody nalezy podda¢ ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody. Woda ptuczaca po
zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Po utozeniu rurociggu i cze$ciowym zasypaniu
obsypke piaskowg grubosci 30 cm, nastepnie pospdtke zageszczong mechanicznie na
gtebokosci 40 cm od poziomu terenu nalezy utozyé tasmg ostrzegawczg z przewodem

identyfikujgcym. Do koncowego odbioru nalezy przedtozyé 2 egz. inwentaryzacji
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powykonawczej wykonanego przytgcza wodociggowego. Odbiér wykonanego przytacza

wodociggowego w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

4.2. Przytgcz wodociggowy od studzienki wodomierzowej zlokalizowanej od ulicy
Okulickiego- Il etap

Projektowana trasa przytgcza wodociggowego od studzienki wodomierzowej przy ulicy
Okulickiego do budynku gtéwnego ,, A” pokrywa sie z istniejgcym przytaczem wodociggowym
za wyjatkiem trasy poprowadzonej w kanale cieptowiczym. Aby ten odcinek przytacza
wodociggowego wykona¢ nalezy wytaczy¢ go z eksploatacji. W tym celu wode
z napetnionego istniejacego przytgcza wodociggowego spusci¢ do istniejacego basenu.
Istniejgcy przytgcz wodociggowy odkopaé, zdemontowaé przewody wodociggowe wraz
z armaturg oraz istniejgcymi hydrantami.

Nowy przytgcz wodociggowy wykonac z rur PE 100 SDR 17 na cisnienie p= 1,0 MPa o $rednicy
110x6,6 mm o dtugosci L= 243,50 mb oraz z rur PE 100 SDR 17 na ci$nienie p =1,0 MPa
o $rednicy 90x5,4 mm o dtugosci L= 18,0 mb prowadzony w ziemi, oraz kanale cieptowiczym
o dtugosci L= 117,0 mb. Rury tgczy¢ przez zgrzewanie i potaczenia kotnierzowe. Na przytgczu
wykonaé¢ nowe podejscia pod hydranty nadziemne HP-80 mm. Przed hydrantami
zamontowacé zasuwy z uszczelnieniem miekkim wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkami
ulicznymi do zasuw.

Istniejgce hydranty nadziemne nalezy zdemontowaé ze wzgledu na zty stan techniczny.
Wtaczenie przytacza wodociggowego po istniejgcej armaturze zamontowanej w istniejgcej
studzience wodomierzowe;.

Przytgcz wodociggowy utozy¢ na gtebokosci okoto 1.6 m od terenu nawigzujac sie z rzednymi
posadowienia do istniejgcego przytacza. W istniejgcym kanale cieptowiczym przytacz
wodociggowy zamontowac¢ na nowych podporach przytwierdzonych do scian bocznych
istniejgcego kanatu. Przewody wodociggowe prowadzone w kanale cieptowiczym zaizolowa¢
izolacjg cieplng grubosci 20 mm z pfaszczem PVC. Na projektowanym przytgczu stosowac
armature zeliwng kotnierzows.

Pod rozbudowe odcinka przytgcza wodociggowego nalezy wykona¢ wykopy mechaniczne
oraz reczne. Przed zasypaniem przewodu i wykonaniem warstwy ochronnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na cisnienie p= 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préby szczelnosci przewody nalezy podda¢ ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej

wody. Woda ptyngca po zakonczeniu ptukania powinna poddana badaniom
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fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.
Po utozeniu rurociggu i czesciowym zasypaniu obsypke piaskowg grubosci 30 cm, nastepnie
pospotke zageszczong mechanicznie na gtebokosci 40 cm od poziomu terenu nalezy utozy¢
taSmg ostrzegawczg z przewodem identyfikujgcym. Do koncowego odbioru nalezy
przedtozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przytagcza wodociggowego.

Odbior wykonanego przytagcza wodociggowego w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

4.3. Skrzyzowania z innymi sieciami

Na projektowanym przytgczy wodociggowym wystepujg skrzyzowania projektowanego
przytgcza wodociggowego 1z istniejgcymi kablami elektrycznymi oraz teletechnika.
W miejscach skrzyzowan na istniejacych przewodach elektrycznych i teletechnicznych

zamontowacd oddzielne rury AROTA o srednicy $110 mm o dtugosciach L=2,0 m; L=7,0 m.

4.4. Przytgcz wodociggowy miedzy budynkiem gtownym ,,A” a budynkiem kottowni

Istniejgcy przewodd wodociggowy zamontowany w istniejgcym kanale cieptowniczym
o s$rednicy $100 mm wykonana z rur stalowych ocynkowanych po wykonaniu | i Il etapu
nalezy zdemontowaé. W miejsce zdemontowanego przewodu wodociggowego ¢100 mm
nalezy utozy¢ przewdd wodociggowy z rur PE 100 SDR 17 na ci$nienie p= 1,0 MPa o dtugosci
L= 138,0 mb. Na koncach wejscia i wyjscia z budynkéw zamontowaé zasuwy kotnierzowe
$®100 mm z uszczelnieniem miekkim na cisnienie p= 1,0 MPa. Przewody wody zimnej
zaizolowacd izolacjg grubosci 14 mm z pfaszczem PVC. Trase przyfagcza wodociggowego
prowadzi¢ w kanale cieptowniczym na nowo wykonanych podporach przytwierdzonych do
$cian kanatu wg zatgczonych rysunkéw (przekroje poprzeczne A-A i B-B). Przed demontazem
wode w istniejgcym przewodzie wodociggowym spusci¢ nad kratki w pomieszczeniu
kottowni. Przewody wodociggowe w kanale cieptowniczym taczyé przez zgrzewanie
a armature przez potfaczenia kotnierzowe. Po wykonaniu przytagcza wodociggowego nalezy

wykonaé prébe cisnieniowg na cisnienie p= 1,0 MPa.

4.5. Demontaze przewodow przytgczy utozonych w ziemi i kanale ciepfowniczym
Nalezy wykonac:
e Demontaz istniejagcego przytgcza wodociggowego o Srednicy $100 mm utozonego w

ziemi - 147 mb
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e Demontaz istniejgcego przytgcza wodociggowego utozonego w kanale cieptowiczym
z rur stalowych ocynkowanych o srednicy $100 mm- 138,0 mb
e Demontaz istniejgcych przewoddw utozonych w kanale cieptowniczym jak nizej:
- przewody pary z rur stalowych o srednicy $1000 mm- 138,0 mb
- przewdd pary z rur stalowych o srednicy — $50 mm 138 mb
- przewdd kondensatu z rur stalowych o srednicy $80 mm- 138,0 mb
- przewdd kondensatu z rur stalowych o srednicy $50 mm- 138,0 mb
- przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych $80 mm
-138 mb
- przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych $40 mm
-138 mb
- demontaz istniejgcych hydrantéw ¢80 mm — 3 szt.

- demontaz istniejgcych zasuw $100 mm wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi - 5 szt

4.6. Przytqcza cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji pomiedzy kotfowniq a budynkiem
gtownym , A”
Istniejgce przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji utozone w kanale cieptowniczym
pomiedzy budynkiem kottowni a budynkiem gtéwnym ,,A” Szpitala nalezy zdemontowacé po
utozeniu nowych przytaczy wody cieptej i cyrkulacji.
Na odcinku pomiedzy kottownig a budynkiem ,A” nalezy utozy¢ i zamontowaé nowe
przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. Dla cieptej wody i cyrkulacji projektuje sie
przewody z rur ze stali nierdzewnej kod. 1.4401.
Cieptg wode uzytkowg wykonaé z rur o Srednicy 88,9 x 2,0 mm o dtugosci L = 138,0 mb.
Cyrkulacje cieptej wody uzytkowej wykonaé z rur o Srednicy 42,5 x 1,5 mm, L= 138,0 mb
taczenie rur oraz ksztattek poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy ogdlnodostepnych
zaciskarek.
Przewody cieptej wody uzytkowej montowac na podporach o rozstawie:

e dlad 88,9 mm—-4,75mb

e dlad42,5mm-3,0mb
Na przedmiotowym odcinku w kanale cieptowniczym przetgczy¢ cieptg wode uzytkowa oraz
cyrkulacje do budynku B (PZP). Srednice przewodéw $65 mm i $40 mm PEX. Jako podpory

przesuwne stosowac nalezy objemy nieskrecone metalowe z wktadkg gumowa. Jako punkty
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state stosowac nalezy obejmy metalowe z gumowg wkfadka. Obejma winna by¢é maksymalnie

zacisnieta na rurze.

4.7. Kompensacja przewodow na projektowanych obiegach c.w.u. i cyrkulacji

Wykona¢ nalezy samokompensacje za pomoca zataman (kolan)

4.8. Proba cisnieniowa
Przewody cieptej wody uzytkowe] i cyrkulacji poddac¢ prébie cisnieniowej na ci$nienie

p= 0,9 MPa.

4.9. Ptukanie instalacji

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe]j. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce

badawczej do tego upowaznionej.

4.10. Izolacje rurociggow i ptaszcze ochronne
Przewody rurociggdéw wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé otulinami poliuretanowymi
pokrytym ptaszczem PVC o grubosci jak nizej:

e ciepta woda uzytkowa dla srednicy $80 mm- grubos¢ 40 mm

e cyrkulacja dla srednicy $40 mm- grubos¢ 20 mm

4.11. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci przytagczy polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem
technicznym. Nalezy sprawdzic:

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktdw statych potwierdzonych na szkicu geodezyjnym;

- maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczac szerokosci okreslonej w projekcie;
- gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyrdwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi

w projekcie i dowigzane do reperdéw ustalonych przez geodete;
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- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznosc i powinno by¢ usuwane w
miare postepu zasypki wykopu

- rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢
sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podfozu. Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura
zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinna by¢ sktadowana w pozycji
umozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy powinny byé czesciowo otwarte lub
uchylone;

- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd opadowych. Sposdb
zabezpieczenia wykopow przed naptywem wodd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren;

- rury, ksztattki i armatura przygotowana do montazu powinny byé oznakowane zgodnie
z wymogami a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie je do stosowania
w budownictwie;

- podtoze pod rurociggi ma by¢ naturalne lub z podsypka polegajgce na wymianie gruntu na
piasek;

- wysokos¢ zasypki ochronnej tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm, zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.

Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie.

4.12. Ogodlne warunki dotyczgce realizacji robot

Przed przystgpieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- zabezpieczy¢ w eternie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany kierunkéw i
urzadzen itp.;

- wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatow, urzgdzen oraz drogi
dowozu do strefy montazowej;

- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami plac budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony
dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, mostkéw przejsciowych
i przejazdowych.

- wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu powinny by¢ zgtaszane do projektanta w celu

zajecia stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.
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5.0. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomié zainteresowane strony o terminie
ich przewidywanego rozpoczecia;

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét, Instrukcja Projektowania Wykonania i Odbioru Robdét z Polietylenu,
obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ. ;

Po wykonaniu przytgczy wodociggowych nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng
i zgtosi¢ do odbioru uzytkowania;

Do odbioru koricowego dostarczy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej ze szkicami
zdawczo- odbiorczymi

W miejscu skrzyzowania projektowane] sieci z istniejgcym uzbrojeniem (kable
elektryczne, teletechniczne) na istniejgcych kablach nalezy zabudowac rury ochronne
,AROTA” o srednicach i dtugosciach podanych na mapach (projekt zagospodarowania
terenu);

Przy przejsciach dla pieszych nalezy wykona¢ ktadki zabezpieczone poreczami;
Roboty prowadzié¢ zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami;
Przytgcza po ich wykonaniu powinny by¢ zinwentaryzowane geodezyjnie, a z roboty
tej musi zosta¢ wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobdéw archiwalnych,
W przypadku nie zachowania normatywnych odlegtosci projektowanych i istniejgcych
sieci przed wykonaniem robét, nalezy dokonaé¢ odkrywek kontrolnych (przekopoéw)
wzywajgc poszczegolnych wtascicieli uzgadniajagc z nimi na roboczo sposdb
wykonania robdt i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia’

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonywaé bezwzglednie
sposobem recznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia
Wszystkie materiaty uzyte do montazu muszg posiadac atesty i dopuszczenia do
stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal i.t.d.

Odbidr robdt, préby i ptukanie itp. musi zosta¢ dokonane przy udziale Inwestora.

Projektowat:

inz. Eugeniusz Basiak, upr. S- 279/89



