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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,2Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.
wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

Lampa operacyjna GeS - wysoki parter

1. Czy Zamawiajacy dopusci kopule satelitarng o natezeniu 160 000 lux? Proponowana
warto$¢ jest lepsza od wymogow SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu
medycznego dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu
zamowienia str. 46. Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Ponadto
Zamawiajacy w dniu 23.05.2018 r. umiescil na swojej stronie internetowe;j
uzupelnienie Dokumentacji projektowej precyzujacej wymagania stawiane dla
sprzetu medycznego. Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy te
wymagania.

2. Czy Zamawiajacy dopusci regulacje temperatury barwowej w zakresie 4000-4400—-4800? Daje
to mozliwo$¢ wigkszego komfortu pracy, poniewaz umozliwia ustawienie temperatury
barwowej pod wymogi konkretnego operatora. Wymagana warto$¢ mieSci si¢ w
proponowanym przedziale. Parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy postawione przez
siebie wymagania
3. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montazu lampy?
Odpowiedz: OdpowiedzZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowe;j.

4. Jaka jest wysokos¢ sali, gdzie ma by¢ zamontowana lampa, czy jest tam sufit
podwieszany, a jezeli tak to na jakiej wysokosci? Jaka jest odlegto$¢ miedzy sufitem
podwieszanym a stropem witasciwym?

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowe;j.

5. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jesli tak to jakie: agregat
na24V,czy UPSna230V?



Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

Czy w pomieszczeniu istnieje dojscie z pigtra wyzej, w celu posadowienia ptyty
stropowej 1 §rub- stropowych elementow montazowych.

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa sg przewody zasilajace, a jezeli sa, to
jakie 1 gdzie sg wyprowadzone?

Odpowiedz: Do uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a dostawca sprzetu
medycznego, odpowiedz nie lezy w gestii Zamawiajacego.

Jezeli w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji
elektrycznej , czy Zamawiajacy zapewni we wlasnym zakresie poprowadzenie
przewodow zasilajacych do kazdej koputy oddzielnie? Jezeli nie, to czy bedzie mozna
ciggnac¢ instalacje w tzw. ,.korytkach”?

Odpowiedz: Do uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a dostawca sprzetu
medycznego, odpowiedz nie lezy w gestii Zamawiajacego.

Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jezeli
tak , to jakiego producenta

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

Lampa operacyjna GeS — III pi¢tro

1.

Czy Zamawiajacy dopusci regulacje temperatury barwowej w zakresie 4000-4400—4800? Daje
to mozliwo$¢ wigkszego komfortu pracy, poniewaz umozliwia ustawienie temperatury
barwowej pod wymogi konkretnego operatora. Wymagana warto$¢ mieSci si¢ w
proponowanym przedziale. Parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy postawione przez
siebie wymagania

Czy Zamawiajacy dopusci wspotczynnik oddawania barw Ra rowny 96? Jest to niewielka
roznica od wymagan SIWZ i niewidoczna dla ludzkiego oka.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy postawione przez
siebie wymagania

Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng ktora w standardzie , a co za tym idzie i w cenie,
posiada fabrycznie zamontowang kamer¢ HD, umiejscowiong w centralnym puncie koputy, za
szyba ze szkla bezpiecznego? Takie rozwigzanie pozwala od razu korzystac z systemu
wizyjnego oraz eliminuje problemy z pézniejszym dopasowaniem kamery do koputy
(producenci kamer czesto zmieniajg ksztalt obudowy i jej wielkosc¢). Jest to rowniez
rozwigzanie korzystniejsze cenowo, w poréwnaniu do rozwigzan z kamerg dotaczang do
zamontowanej uprzednio lampy.

Jednocze$nie jako producent bioragcy odpowiedzialno$¢ za bezawaryjng prace lampy chcemy
zabezpieczy¢ ja przed nicautoryzowang ingerencjg w elementy majgce wptyw na bezawaryjng
prace urzadzenia.



Odpowiedz: Zamawiajgcy nie precyzuje wymagan w tym zakresie, lampa ma posiada¢
kamer¢ HD.

4. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montazu lampy?
Odpowiedz: OdpowiedzZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowe;j.

5. Jaka jest wysokos$¢ sali, gdzie ma by¢ zamontowana lampa, czy jest tam sufit
podwieszany, a jezeli tak to na jakiej wysokosci? Jaka jest odlegto$¢ miedzy sufitem
podwieszanym a stropem witasciwym?

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowe;j.

6. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jesli tak to jakie: agregat
na 24V, czy UPSna230V ?

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

7. Czy w pomieszczeniu istnieje dojscie z pigtra wyzej, w celu posadowienia ptyty
stropowej 1 §rub- stropowych elementow montazowych.

Odpowiedz: OdpowiedzZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

8. Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa sg przewody zasilajace, a jezeli sg, to
jakie 1 gdzie sg wyprowadzone?

Odpowiedz: Do uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a dostawca sprzetu
medycznego, odpowiedz nie lezy w gestii Zamawiajacego

9. Jezeli w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji
elektrycznej , czy Zamawiajacy zapewni we wlasnym zakresie poprowadzenie
przewodow zasilajacych do kazdej koputy oddzielnie? Jezeli nie, to czy bedzie mozna
ciggnac¢ instalacje w tzw. ,.korytkach”?

Odpowiedz: Do uzgodnienia pomigdzy Wykonawca a dostawcg sprz¢tu medycznego,
odpowiedz nie lezy w gestii Zamawiajacego

10. Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jezeli
tak , to jakiego producenta

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

Lampa zabiegowa Ge 8.1 — wysoki parter
1. Czy Zamawiajacy dopusci lampe zabiegowg posiadajgca regulacje natezenia o$wietlenia w
zakresie 50-100%? Jest to niewielka roznica od wymagan SIWZ.

Odpowiedz: Nie dopusci, gdyz jest to znaczna réznica w stosunku do wymagan
Zamawiajacego.

2. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montazu lampy?

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej.



3. Jaka jest wysokos¢ sali, gdzie ma by¢ zamontowana lampa, czy jest tam sufit
podwieszany, a jezeli tak to na jakiej wysokosci? Jaka jest odlegto$¢ miedzy sufitem
podwieszanym a stropem wilasciwym?

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej

4. Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa sg przewody zasilajace, a jezeli sg, to
jakie 1 gdzie sg wyprowadzone?

Odpowiedz: Do uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a dostawca sprzetu
medycznego, odpowiedz nie lezy w gestii Zamawiajacego

5. Jezeli w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji
elektrycznej , czy Zamawiajacy zapewni we wilasnym zakresie poprowadzenie
przewodow zasilajagcych do kazdej koputy oddzielnie? Jezeli nie, to czy bedzie mozna
ciggnac¢ instalacje w tzw. ,.korytkach”?

Odpowiedz: Do uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a dostawca sprzetu
medycznego, odpowiedz nie lezy w gestii Zamawiajacego

Lampa zabiegowa Ge 8.1 — 1 i II pi¢tro

6. Czy Zamawiajacy dopusci regulacj¢ temperatury barwowej w zakresie 4000-4400—48007? Daje
to mozliwos¢ wigkszego komfortu pracy, poniewaz umozliwia ustawienie temperatury
barwowej pod wymogi konkretnego operatora. Wymagana warto$¢ mieSci si¢ W
proponowanym przedziale. Parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy postawione przez
siebie wymagania

7. Czy Zamawiajacy dopusci wspolczynnik oddawania barw Ra rowny 96? Jest to niewielka
roznica od wymagan SIWZ i niewidoczna dla ludzkiego oka.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy postawione przez
siebie wymagania

8. Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng ktéra w standardzie , a co za tym idzie i w cenie,
posiada fabrycznie zamontowang kamer¢ HD, umiejscowiong w centralnym puncie koputy, za
szyba ze szkla bezpiecznego? Takie rozwigzanie pozwala od razu korzystac z systemu
wizyjnego oraz eliminuje problemy z pézniejszym dopasowaniem kamery do koputy
(producenci kamer czesto zmieniajg ksztalt obudowy i jej wielkosc¢). Jest to rowniez
rozwigzanie korzystniejsze cenowo, w poréwnaniu do rozwigzan z kamerg dotaczang do
zamontowanej uprzednio lampy.

Jednoczesnie jako producent bioragcy odpowiedzialno$¢ za bezawaryjng prace lampy chcemy
zabezpieczy¢ ja przed nicautoryzowang ingerencjg w elementy majace wptyw na bezawaryjna
prace urzadzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie, lampa ma
posiada¢ kamere¢ HD.

9. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montazu lampy?



Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej

10. Jaka jest wysokos$¢ sali, gdzie ma by¢ zamontowana lampa, czy jest tam sufit
podwieszany, a jezeli tak to na jakiej wysokosci? Jaka jest odleglos¢ miedzy sufitem
podwieszanym a stropem witasciwym?

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej

11. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jesli tak to jakie: agregat
na 24V, czy UPSna230V ?

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej

12. Czy w pomieszczeniu istnieje dojscie z pigtra wyzej, w celu posadowienia plyty
stropowej 1 §rub- stropowych elementow montazowych.

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej

13. Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa sg przewody zasilajace, a jezeli s, to
jakie 1 gdzie sg wyprowadzone?

Odpowiedz: Do uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a dostawca sprzetu
medycznego, odpowiedz nie lezy w gestii Zamawiajacego

14. Jezeli w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji
elektrycznej , czy Zamawiajacy zapewni we wilasnym zakresie poprowadzenie
przewodow zasilajacych do kazdej koputy oddzielnie? Jezeli nie, to czy bedzie mozna
ciggna¢ instalacje w tzw. ,.korytkach”?

Odpowiedz: Do uzgodnienia pomiedzy Wykonawcg a dostawca sprzetu
medycznego, odpowiedz nie lezy w gestii Zamawiajacego

15. Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jezeli
tak , to jakiego producenta

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej

SUFITOWA LAMPA OPERACYJNA LED, DWUCZASZOWA Z
PRZYGOTOWANIEM DO MONTAZU KAMERY HD TV

1. Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng z zakresem ruchu wysiggnikOow czasz:
a)czasza z kamerg
- obrét o min 300° w osi glownej lampy (pionowa 0§ lampy),
- obrot o 300° w osi posredniej (pionowa o$ pomi¢dzy ramieniem poziomym , a
ramieniem uchylnym)

- obrét 0 300° w osi czaszy (pionowa o$ pomiedzy ramieniem uchylnym, a
przegubem czaszy)

b)czasza bez kamery

- obrét o min 360° w osi glownej lampy (pionowa 0§ lampy),

- obrot o min 360° w osi posredniej (pionowa o$ pomigedzy ramieniem poziomym , a
ramieniem uchylnym)



- obrot o min 360° w osi czaszy (pionowa o$ pomi¢dzy ramieniem uchylnym, a
przegubem czaszy).

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy postawione przez
siebie wymagania

Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng w ktorej kopuly wyposazone sg
dodatkowo w niesterylizowany uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopula
lampy. Zapewnia on wsuni¢cie catej dtoni i jej zaci$nigcie na uchwycie, co umozliwia
pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz tatwe 1 szybkie ustawienie koputy
niezaleznie od jej potozenia. Uchwyt otacza 75 % obwodu kopuly? Rozwigzanie
lepsze od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie, Zamawiajacy
dopusci kazdy sprzet spelniajacy postawione przez siebie wymagania

Czy Zamawiajacy dopusci kopule satelitarng o natezeniu 160 000 lux? Proponowana
warto$¢ jest lepsza od wymogow SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy postawione przez
siebie wymagania

Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng ktorej kopula gtowna i satelitarna wyposazona
jest w 110 diod LED? Wigksza ilo$¢ diod zapewnia wyzsza bezcieniowo$¢ lamp operacyjnych
oraz bardziej jednorodng plame $wietlng , jednoczesnie nie powoduje wzrostu poboru mocy,
ktéra wynosi dla koputy SOW.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie, Zamawiajacy dopusci
kazdy sprzet spelniajacy postawione przez siebie wymagania

Czy Zamawiajacy dopusci kopuly wyposazone w uchwyt sterylny umieszczony w centralnej
czegsci czaszy? Kopula jest tatwa w manewrowaniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy postawione przez siebie
wymagania

Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng z o§wietleniem endoskopowym umieszczone w
gornej czesci kopuly z mozliwoscia ustawienia o§wietlenia w dowolnym kierunku, takze w
kierunku pola operacyjnego?

Odpowiedz: Zamawiajacy udzieli odpowiedzi na to pytanie po przedstawieniu mu
blizszych danych katalogowych. Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy
postawione przez siebie wymagania

Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng ktora w standardzie , a co za tym idzie i w cenie,
posiada fabrycznie zamontowang kamer¢ HD, umiejscowiong w centralnym puncie koputy, za
szyba ze szkla bezpiecznego? Takie rozwigzanie pozwala od razu korzystac z systemu
wizyjnego oraz eliminuje problemy z p6zniejszym dopasowaniem kamery do koputy



10.

11.

12.

13.

14.

15.

(producenci kamer czesto zmieniaja ksztalt obudowy i jej wielkosc¢). Jest to réwniez
rozwiazanie korzystniejsze cenowo, w poréwnaniu do rozwigzan z kamera dotgczang do
zamontowanej uprzednio lampy.

Jednocze$nie jako producent bioragcy odpowiedzialno$¢ za bezawaryjng prace lampy chcemy
zabezpieczy¢ ja przed niecautoryzowang ingerencjg w elementy majgce wptyw na bezawaryjng
prace urzadzenia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie precyzuje wymagan w tym zakresie, lampa ma posiada¢
kamer¢ HD.

Czy Zamawiajacy dopusci regulacje temperatury barwowej w zakresie 4000-4400—4800? Daje
to mozliwos¢ wigkszego komfortu pracy, poniewaz umozliwia ustawienie temperatury
barwowej pod wymogi konkretnego operatora. Wymagana warto$¢ mieSci si¢ w
proponowanym przedziale. Parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy postawione przez
siebie wymagania

Czy Zamawiajacy dopusci lampe operacyjng z dwoma panelami sterowania umieszczonymi
na kopule po przeciwnych stronach. Rozwigzanie takie umozliwia zmiang parametru,
niezaleznie przez dwdch operatorow stojacych po przeciwnych stronach stotu operacyjnego.
Jest to rozwigzanie rownowazne w stosunku do wymogow.

Odpowiedz: Tak, dopuSci.

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montazu lampy?
Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej

Jaka jest wysokos¢ sali, gdzie ma by¢ zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a
jezeli tak to na jakiej wysokosci? Jaka jest odlegtos¢ miedzy sufitem podwieszanym a stropem
wlasciwym?

Odpowiedz: Odpowiedz na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jesli tak to jakie: agregat na 24 'V,
czy UPSna 230V ?

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej

Czy w pomieszczeniu istnieje doj$cie z pigtra wyzej, w celu posadowienia ptyty stropowej i
srub- stropowych elementow montazowych.

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej

Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa sg przewody zasilajace, a jezeli sg, to jakie i
gdzie sa wyprowadzone?

Odpowiedz: Do uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a dostawca sprzetu medycznego,
odpowiedz nie lezy w gestii Zamawiajacego

Jezeli w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy
Zamawiajacy zapewni we wlasnym zakresie poprowadzenie przewodow zasilajacych do



16.

kazdej kopuly oddzielnie? Jezeli nie, to czy bedzie mozna ciggnaé instalacje w tzw.
,korytkach”?

Odpowiedz: Do uzgodnienia pomiedzy Wykonawca a dostawca sprzetu medycznego,
odpowiedz nie lezy w gestii Zamawiajacego

Czy w sali gdzie ma by¢ zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jezeli tak , to
jakiego producenta

Odpowiedz: OdpowiedZ na pytanie zawarta jest w Dokumentacji projektowej



