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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.
wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

Dotyczy :
Zalgcznik nr 1 — zestawienie sprzetu
Oznaczenie urzgdzenia: Gg 9.2

Pytanie nr 1

Czy w zwiazku z bardzo duzymi rozbieznosciami pomi¢dzy opisem sprz¢tu z ,,przedmiaru
robdt” a opisem sprzetu z ,.technologii”, dotyczacych budowy 1 wyposazenia kolumn
sufitowych (Oznaczenie: Gg9.2), w szczegolnosci: konfiguracji ramion, no$nosci, ilosci i
rodzajow mediow oraz akcesoridow kolumn (polfek, wysiggnikow itp.), Zamawiajacy uzna
jako obowigzujacy, tj. wymagany, przedstawiony ponizej opis dla kolumn oznaczonych
symbolem Gg9.2 ?



KOLUMNA CHIRURGICZNA, ANESTEZJOLOGICZNA

Oznaczenie: Gg9.2

Lokalizacja: WYSOKI PARTER, Il PIETRO

Nazwa urzadzenia (model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego):

Producent (petna nazwa, adres, strona www):

Kraj produkgcji:

Rok produkcji (2 2018 — parametr wymagany)

Lp

Parametr [jednostka]

Parametr
wymagany

Parametr oferowany

Urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania
oferty

Tak

Urzadzenie oznakowane znakiem CE (zalaczy¢
deklaracje producenta na zgodnos$¢ z norma 1
dyrektywa o wyrobach medycznych MDD
93/42/EEC)

Tak,
zalaczy¢

Kolumna mocowana do stropu za pomocg zawieszenia
modutowego, wyposazona w zestaw przytgczy elektryczno-
gazowych w formie piyty interfejsowej. Przytgcza na plycie
podigczane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna
przytgczana do ptyty interfejsowej szybkoztgczami.

Przewody elektryczne prowadzone wewnatrz kolumny w rurach
ostonowych.

Tak, podac

Kolumna wyposazona w okragtg maskownice stropowg o
Srednicy 700 mm (+/- 25mm)

Tak, podac

Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci, powierzchnie gtadkie,
bez wystajgcych elementow, ksztatty zaokraglone bez ostrych
krawedzi i kantoéw bez widocznych $rub, nakretek itp.

Tak, podac




Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczegsciowym
(tamanym).

Obie czesci ramienia tej samej dtugosci - ze wzgledu na
optymalizacje pozycjonowania kolumny i mozliwos¢ ustawienia
gtowicy kolumny bezposrednio pod zawieszeniem stropowym (0$
obrotu gtowicy w osi tozyska przegubu stropowego)

Dtugos¢ catkowita ramienia dostosowana do potrzeb klinicznych i
funkcjonalnych Uzytkownika - catkowity zasieg poziomy ramienia
w osiach tozysk (od osi fozyska przegubu stropowego do osi
obrotu gtowicy): 1200 mm

Zamawiajgcy wymaga ramienia ze standardowego typoszeregu
Producenta, na ktéry wystawiono znak CE (dotgczy¢ certyfikat)
Nie dopuszcza sie ramion produkowanych na tzw. ,zaméwienie”

Tak, podac

Ramie o przekroju poprzecznym gwarantujgcym bardzo duza
sztywnos¢ podczas ruchu kolumny tj.: o przekroju, w ktérym 2
boki ramienia sg wypukte a 2 boki ramienia wklgste.

Tak, podac

Wysokos$¢ catkowita kazdego ramienia: max 150 mm,
réwnoczesnie srednica wewnetrzna w kazdym ramieniu nie
mniejsza niz 70 mm w celu zapewnienia przestrzeni na
dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej
rozbudowy kolumny

Tak, podac

Przeguby ramion nosnych oraz konsola kolumny obrotowa w
zakresie 340°.

Tak, podac

10.

Ramiona nosne wyposazone w hamulce obrotu, blokowane min.
2 przeguby (stropowy, posredni) elektropneumatycznie.
Dodatkowo wszystkie przeguby wyposazone w hamulce cierne.

Tak, podac

11.

Konstrukcja hamulcéw musi zapewniac¢ stabilne zatrzymanie
kolumny w przypadku braku sprezonego powietrza, musi takze
umozliwia¢ poruszenie kolumng w takiej sytuacji przy uzyciu
zwigkszonej sity manewrowania (opdr hamulcow musi miec
mozliwos¢ regulacji serwisowej). Nie dopuszcza sie konstrukciji
hamulcéw zwalnianych poprzez odciecie sprezonego powietrza.

Tak, podac

12.

Hamulce mechaniczne blokujgce dalszy obrot kolumny z
mozliwoscig instalacji w odstepie: 12,5°

Tak, podac

13.

No$nos¢ netto kolumny (rozumiana jako waga zewnetrznej
aparatury medycznej jakg mozna posadowi¢ na gtowicy): min.
170 kg.

Tak, podac

14.

Gtowica kolumny w ukfadzie pionowym pozwalajgca na
ergonomiczne rozmieszczenie sprzetu medycznego o dtugosci
min. 1800 mm

Tak, podac

15.

Glowica, wyposazona w:

2 x pétka o wymiarach: 450mm x 430mm montowana do dwdch
pionowych prowadnic umiejscowionych catkowicie wewnatrz
gtowicy - nie wystajgcych poza obrys gtowicy

Co najmniej 1 potka z ptynng regulacjg wysokosci, pozwalajace
na dowolng aranzacje rozmieszczenia aparatury medycznej

2 x jednoreczne uchwyty do pozycjonowania kolumny. Przyciski
sterujgce hamulcami: przegubem stropowym, przegubem
posrednim umiejscowione bezposrednio na froncie potki (nie na
uchwytach)

2 x szyna sprzetowa diugosci min 300 mm: 25mm x 10mm
(montowane na pétkach lub gtowicy)

1 x szuflada o gtebokosci: min 80 mm

Tak, podac




16.

Glowica posiadajgca dedykowany, wbudowany schowek na
nadmiar przewoddw, zakrywany naktadka zlicowang z gtowicg
Schowek w postaci pionowego kanatu umiejscowionego na
Scianie za poétka, w potowie szerokosci potki (bezposrednio za
aparaturg medycznag)

Tak, podac

17.

Schowek o dtugosci rownej min. 80% wysokosci gtowicy

Tak, podac

18.

Glowica z mozliwoscig zainstalowania dodatkowego wyposazenia
/ akcesoridéw: np. potki, szyny akcesoryjne, wysiegniki na monitory
itd. Instalacja dodatkowego wyposazenia na pionowych
prowadnicach/kanatach bez koniecznosci wzywania serwisu.

Tak, podac

19.

Gtowica kolumny wyposazona w gniazda elektryczne mocowane
w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu,
umiejscowionym pod katem: 65 - 75 stopni, wzgledem frontu
potek, zapewniajgcym wygodny dostep do gniazd elektrycznych i
minimalizujgcym ryzyko przypadkowego wyrwania przewodow.
Nie dopuszcza sie gtowicy, w ktorej panele z gniazdami
umiejscowione sg pod katem mniejszym niz 65 stopni i wiekszym
niz 75 stopni, wzgledem frontu potek.

llo$¢ gniazd:

8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz

4 x gniazdo ekwipotencjalne

2 x przygotowanie do montaz gniazd teletechnicznych

2 x gniazdo RJ45

Gniazda elektryczne rozmieszczone w jednym pionowym rzedzie.

Tak, poda¢

20.

Gniazda elektryczne 230 V, 50Hz, modut gniazda max.
45mmx45mm. Gniazda z uziemieniem (bolec). Gniazda
konstrukcji bryzgoszczelnej (min IP44) tj. z klapkg wyposazong w
miejsce na etykiete.

Tak, podac

21.

Glowica kolumny wyposazona w gniazda gazowe mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu, umiejscowionym
pod katem: 65 - 75 stopni, wzgledem frontu potek,
zapewniajgcym wygodny dostep do gniazd gazowych i
minimalizujgcym ryzyko przypadkowego wyrwania przewodow.
Nie dopuszcza sie gtowicy, w ktorej panele z gniazdami
umiejscowione sg pod katem mniejszym niz 65 stopni i wiekszym
niz 75 stopni, wzgledem frontu potek.

llo$¢ gniazd (typ AGA):

2 xtlen

2 x préznia

2 x sprezone powietrze

1 x odcigg gazéw anestetycznych

Gniazda gazowe rozmieszczone w jednym pionowym rzedzie.
Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy,
oznaczone roznymi kolorami i zaopatrzone w wejscia o réznym
ksztatcie zabezpieczajgcym przed niewtasciwym poditgczeniem.

Tak, podac

22.

Mozliwos¢ rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposazenia
na gtowicy (pofek, wysiegnikow, uchwytow, itp.) oraz zamiany
(repozycjonowania) tego wyposazenia pomiedzy pozostatymi
kolumnami

Tak, podac




23.

W celu ograniczenia liczby szpar i szczelin na gtowicy -
utrudniajgcych codzienne czyszczenie i dezynfekcje - gniazda
gazowe i elektryczne umieszczone w jednolitych, pionowych
panelach.

Na $cianach gtowicy brak poziomych paneli, ze wzgledu na Tak, podac
pozniejsze trudnosci w czyszczeniu licznych poziomych szczelin
oraz szpar w miejscach tgczen tych paneli.

Gtowica o budowie zwartej, zamknietej tj. bez fizycznych przerw,
przeswitow.

24.

Wszystkie typy lamp operacyjnych, lamp zabiegowych oraz
wszystkie typy kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych — Tak, podaé
jednego, tego samego Producenta

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str. 46.
Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Zamawiajgcy informuje, ze umiescil na
swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej precyzujace
wymagania stawiane dla sprzetu medycznego. Zamawiajgcy dopusci kazdy sprzet
spelniajacy te wymagania

Dotyczy :
Zalgcznik nr 1 — zestawienie sprzetu
Oznaczenie urzgdzenia: Gg9

Pytanie nr 2

Czy w zwiazku z bardzo duzymi rozbieznosciami pomiedzy opisem sprzetu z ,,przedmiaru
robdt” a opisem sprzetu z ,.technologii”, dotyczacych budowy i wyposazenia kolumn
sufitowych (Oznaczenie: Gg9), w szczegdlnosci: konfiguracji ramion, no$nosci, ilosci 1
rodzajow mediow oraz akcesoridow kolumn (pofek, wysiggnikow itp.), Zamawiajacy uzna
jako obowigzujacy, tj. wymagany, przedstawiony ponizej opis dla sufitowych jednostek
zasilajacych oznaczonych symbolem Gg9 ?




SUFITOWE JEDNOSTKI ZASILAJACE

Oznaczenie: Gg 9

Lokalizacja: WYSOKI PARTER, | PIETRO, Il PIETRO, 11l PIETRO

Nazwa urzadzenia (model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego):

Producent (petna nazwa, adres, strona www):

Kraj produkgcji:

Rok produkcji (2 2018 — parametr wymagany)

Lp Parametr [jednostka] Parametr Parametr oferowany
wymagany

Urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w

1. | najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania Tak
oferty
Urzadzenie oznakowane znakiem CE (zalaczy¢

) deklaracje producenta na zgodnos$¢ z norma 1 Tak,

" | dyrektywa o wyrobach medycznych MDD zalaczy¢

93/42/EEC)

Kolumna mocowana do stropu za pomocg zawieszenia
modutowego, wyposazona w zestaw przytgczy elektryczno-
gazowych w formie piyty interfejsowej. Przytgcza na plycie
3. | podtgczane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna Tak, podaé
przytaczana do ptyty interfejsowej szybkoztgczami.

Przewody elektryczne prowadzone wewnatrz kolumny w rurach
ostonowych.

Kolumna wyposazona w okragtg maskownice stropowg o

$rednicy 700 mm (+/- 25mm) Tak, poda¢

Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci, powierzchnie gtadkie,
5. | bez wystajgcych elementow, ksztaity zaokraglone bez ostrych Tak, podac
krawedzi i kantoéw bez widocznych $rub, nakretek itp.




Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczegsciowym
(tamanym).

Obie czesci ramienia tej samej dtugosci - ze wzgledu na
optymalizacje pozycjonowania kolumny i mozliwos¢ ustawienia
gtowicy kolumny bezposrednio pod zawieszeniem stropowym (0$
obrotu gtowicy w osi tozyska przegubu stropowego)

Dtugos¢ catkowita ramienia dostosowana do potrzeb klinicznych i
funkcjonalnych Uzytkownika - catkowity zasieg poziomy ramienia
w osiach tozysk (od osi fozyska przegubu stropowego do osi
obrotu gtowicy): 1200 mm

Zamawiajgcy wymaga ramienia ze standardowego typoszeregu
Producenta, na ktéry wystawiono znak CE (dotgczy¢ certyfikat)
Nie dopuszcza sie ramion produkowanych na tzw. ,zaméwienie”

Tak, podac

Ramie o przekroju poprzecznym gwarantujgcym bardzo duza
sztywnos¢ podczas ruchu kolumny tj.: o przekroju, w ktérym 2
boki ramienia sg wypukte a 2 boki ramienia wklgste.

Tak, podac

Wysokos$¢ catkowita kazdego ramienia: max 150 mm,
réwnoczesnie srednica wewnetrzna w kazdym ramieniu nie
mniejsza niz 70 mm w celu zapewnienia przestrzeni na
dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej
rozbudowy kolumny

Tak, podac

Przeguby ramion nosnych oraz konsola kolumny obrotowa w
zakresie 340°.

Tak, podac

10.

Ramiona nosne wyposazone w hamulce obrotu, blokowane min.
2 przeguby (stropowy, posredni) elektropneumatycznie.
Dodatkowo wszystkie przeguby wyposazone w hamulce cierne.

Tak, podac

11.

Konstrukcja hamulcéw musi zapewniac¢ stabilne zatrzymanie
kolumny w przypadku braku sprezonego powietrza, musi takze
umozliwia¢ poruszenie kolumng w takiej sytuacji przy uzyciu
zwigkszonej sity manewrowania (opdr hamulcow musi miec
mozliwos¢ regulacji serwisowej). Nie dopuszcza sie konstrukciji
hamulcéw zwalnianych poprzez odciecie sprezonego powietrza.

Tak, podac

12.

Hamulce mechaniczne blokujgce dalszy obrot kolumny z
mozliwoscig instalacji w odstepie: 12,5°

Tak, podac

13.

No$nos¢ netto kolumny (rozumiana jako waga zewnetrznej
aparatury medycznej jakg mozna posadowi¢ na glowicy): min.
170 kg.

Tak, podac

14.

Gtowica kolumny w ukfadzie pionowym pozwalajgca na
ergonomiczne rozmieszczenie sprzetu medycznego o dtugosci
min. 1800 mm

Tak, podac

15.

Glowica, wyposazona w:

2 x pétka o wymiarach: 450mm x 430mm montowana do dwdch
pionowych prowadnic umiejscowionych catkowicie wewnatrz
gtowicy - nie wystajgcych poza obrys gtowicy

Co najmniej 1 potka z ptynng regulacjg wysokosci, pozwalajace
na dowolng aranzacje rozmieszczenia aparatury medycznej

2 x jednoreczne uchwyty do pozycjonowania kolumny. Przyciski
sterujgce hamulcami: przegubem stropowym, przegubem
posrednim umiejscowione bezposrednio na froncie potki (nie na
uchwytach)

2 x szyna sprzetowa diugosci min 300 mm: 25mm x 10mm
(montowane na pétkach lub gtowicy)

1 x szuflada o gtebokosci: min 80 mm

Tak, podac




16.

Glowica posiadajgca dedykowany, wbudowany schowek na
nadmiar przewoddw, zakrywany naktadka zlicowang z gtowicg
Schowek w postaci pionowego kanatu umiejscowionego na
Scianie za poétka, w potowie szerokosci potki (bezposrednio za
aparaturg medycznag)

Tak, podac

17.

Schowek o dtugosci rownej min. 80% wysokosci gtowicy

Tak, podac

18.

Glowica z mozliwoscig zainstalowania dodatkowego wyposazenia
| akcesoridéw: np. potki, szyny akcesoryjne, wysiegniki na monitory
itd. Instalacja dodatkowego wyposazenia na pionowych
prowadnicach/kanatach bez koniecznosci wzywania serwisu.

Tak, podac

19.

Gtowica kolumny wyposazona w gniazda elektryczne mocowane
w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu,
umiejscowionym pod katem: 65 - 75 stopni, wzgledem frontu
potek, zapewniajgcym wygodny dostep do gniazd elektrycznych i
minimalizujgcym ryzyko przypadkowego wyrwania przewodow.
Nie dopuszcza sie gtowicy, w ktorej panele z gniazdami
umiejscowione sg pod katem mniejszym niz 65 stopni i wiekszym
niz 75 stopni, wzgledem frontu potek.

llo$¢ gniazd:

8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz

4 x gniazdo ekwipotencjalne

2 x przygotowanie do montaz gniazd teletechnicznych

2 x gniazdo RJ45

Gniazda elektryczne rozmieszczone w jednym pionowym rzedzie.

Tak, poda¢

20.

Gniazda elektryczne 230 V, 50Hz, modut gniazda max.
45mmx45mm. Gniazda z uziemieniem (bolec). Gniazda
konstrukcji bryzgoszczelnej (min IP44) tj. z klapkg wyposazong w
miejsce na etykiete.

Tak, podac

21.

Glowica kolumny wyposazona w gniazda gazowe mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu, umiejscowionym
pod katem: 65 - 75 stopni, wzgledem frontu potek,
zapewniajgcym wygodny dostep do gniazd gazowych i
minimalizujgcym ryzyko przypadkowego wyrwania przewodow.
Nie dopuszcza sie gtowicy, w ktorej panele z gniazdami
umiejscowione sg pod katem mniejszym niz 65 stopni i wiekszym
niz 75 stopni, wzgledem frontu potek.

llo$¢ gniazd (typ AGA):

2 xtlen

2 x préznia

2 x sprezone powietrze

Gniazda gazowe rozmieszczone w jednym pionowym rzedzie.
Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy,
oznaczone roznymi kolorami i zaopatrzone w wejscia o réznym
ksztatcie zabezpieczajgcym przed niewtasciwym poditgczeniem.

Tak, poda¢

22.

Mozliwos¢ rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposazenia
na gtowicy (pofek, wysiegnikow, uchwytow, itp.) oraz zamiany
(repozycjonowania) tego wyposazenia pomiedzy pozostatymi
kolumnami

Tak, podac




23.

W celu ograniczenia liczby szpar i szczelin na gtowicy -
utrudniajgcych codzienne czyszczenie i dezynfekcje - gniazda
gazowe i elektryczne umieszczone w jednolitych, pionowych
panelach.

Na $cianach gtowicy brak poziomych paneli, ze wzgledu na Tak, podac
pozniejsze trudnosci w czyszczeniu licznych poziomych szczelin
oraz szpar w miejscach tgczen tych paneli.

Gtowica o budowie zwartej, zamknietej tj. bez fizycznych przerw,
przeswitow.

24.

Wszystkie typy lamp operacyjnych, lamp zabiegowych oraz
wszystkie typy kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych — Tak, podaé
jednego, tego samego Producenta

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str. 46.
Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Zamawiajgcy informuje, ze umies$cil na
swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej precyzujace
wymagania stawiane dla sprzetu medycznego. Zamawiajgcy dopusci kazdy sprzet
spelniajacy te wymagania

Dotyczy :
Zalgcznik nr 1 — zestawienie sprzetu
Oznaczenie urzgdzenia: Oc2; Oc2”

Pytanie nr 3

Czy w zwiazku z bardzo duzymi rozbieznos$ciami pomigdzy opisem sprzetu z ,,przedmiaru
robdt” a opisem sprzetu z ,.technologii”, dotyczacych budowy i wyposazenia kolumn
sufitowych (Oznaczenie: Oc2 1 Oc2”), w szczegdlnosci: uktadu (pojedynczy/podwojny),
konfiguracji ramion, no$nosci, ilosci 1 rodzajéw medidow oraz akcesoriow kolumn (poétek,
wysiegnikow itp.), Zamawiajacy uzna jako obowigzujacy, tj. wymagany, przedstawiony
ponizej opis dla sufitowych jednostek zasilajacych oznaczonych symbolem Oc2 1 Oc2” ?




SUFITOWE JEDNOSTKI ZASILAJACE

Oznaczenie: Oc2; Oc2”

Lokalizacja: WYSOKI PARTER, Il PIETRO

Nazwa urzadzenia (model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego):

Producent (petna nazwa, adres, strona www):

Kraj produkgcji:

Rok produkcji (2 2018 — parametr wymagany)

Lp Parametr [jednostka] Parametr Parametr oferowany
wymagany

Urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w

1. | najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania Tak
oferty
Urzadzenie oznakowane znakiem CE (zalaczy¢

) deklaracje producenta na zgodnos$¢ z norma 1 Tak,

" | dyrektywa o wyrobach medycznych MDD zalaczy¢

93/42/EEC)

Kolumna mocowana do stropu za pomocg zawieszenia
modutowego, wyposazona w zestaw przytgczy elektryczno-
gazowych w formie piyty interfejsowej. Przytgcza na plycie
3. | podtgczane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna Tak, podaé
przytgczana do ptyty interfejsowej szybkoztgczami.

Przewody elektryczne prowadzone wewnatrz kolumny w rurach

ostonowych.
Kolumna wyposazona w owalng maskownice stropowg o srednicy ,
411100 mm (+/- 50mm) Tak, podac
Urzadzenie tatwe w utrzymaniu czystosci, powierzchnie gtadkie,
5. | bez wystajgcych elementéw, ksztatty zaokraglone bez ostrych Tak, podaé

krawedzi i kantoéw bez widocznych $rub, nakretek itp.

Kolumna w ukfadzie tandem (strona lewa i strona prawa)
6. | Obie strony takie same.
Kazda ze stron w konfiguracji, wyposazeniu jak ponizej:




Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczegsciowym
(tamanym).

Obie czesci ramienia tej samej dtugosci - ze wzgledu na
optymalizacje pozycjonowania kolumny i mozliwos¢ ustawienia
gtowicy kolumny bezposrednio pod zawieszeniem stropowym (0$
obrotu gtowicy w osi tozyska przegubu stropowego)

Dtugos¢ catkowita ramienia dostosowana do potrzeb klinicznych i
funkcjonalnych Uzytkownika - catkowity zasieg poziomy ramienia
w osiach tozysk (od osi fozyska przegubu stropowego do osi
obrotu gtowicy): 1200 mm

Zamawiajgcy wymaga ramienia ze standardowego typoszeregu
Producenta, na ktéry wystawiono znak CE (dotgczy¢ certyfikat)
Nie dopuszcza sie ramion produkowanych na tzw. ,zaméwienie”

Tak, podac

Ramie o przekroju poprzecznym gwarantujgcym bardzo duza
sztywnos¢ podczas ruchu kolumny tj.: o przekroju, w ktérym 2
boki ramienia sg wypukte a 2 boki ramienia wklgste.

Tak, podac

Wysokos$¢ catkowita kazdego ramienia: max 150 mm,
réwnoczesnie srednica wewnetrzna w kazdym ramieniu nie
mniejsza niz 70 mm w celu zapewnienia przestrzeni na
dodatkowe przewody gazowe i elektryczne dla ewentualnej
rozbudowy kolumny

Tak, podac

10.

Przeguby ramion nosnych oraz konsola kolumny obrotowa w
zakresie 340°.

Tak, podac

11.

Ramiona nosne wyposazone w hamulce obrotu, blokowane min.
2 przeguby (stropowy, posredni) elektropneumatycznie.
Dodatkowo wszystkie przeguby wyposazone w hamulce cierne.

Tak, podac

12.

Konstrukcja hamulcéw musi zapewniac¢ stabilne zatrzymanie
kolumny w przypadku braku sprezonego powietrza, musi takze
umozliwia¢ poruszenie kolumng w takiej sytuacji przy uzyciu
zwigkszonej sity manewrowania (opdr hamulcow musi miec
mozliwos¢ regulacji serwisowej). Nie dopuszcza sie konstrukciji
hamulcéw zwalnianych poprzez odciecie sprezonego powietrza.

Tak, podac

13.

Hamulce mechaniczne blokujgce dalszy obrét kolumny z
mozliwoscig instalacji w odstepie: 12,5°

Tak, podac

14.

No$nos¢ netto kolumny (rozumiana jako waga zewnetrznej
aparatury medycznej jakg mozna posadowi¢ na gtowicy): min.
170 kg.

Tak, podac

15.

Gtowica kolumny w ukfadzie pionowym pozwalajgca na
ergonomiczne rozmieszczenie sprzetu medycznego o dtugosci
min. 1800 mm

Tak, podac

16.

Glowica, wyposazona w:

3 x pétka o wymiarach: 450mm x 430mm montowana do dwdch
pionowych prowadnic umiejscowionych catkowicie wewnatrz
gtowicy - nie wystajgcych poza obrys gtowicy

Co najmniej 2 potki z ptynng regulacjg wysokosci, pozwalajgce na
dowolng aranzacje rozmieszczenia aparatury medycznej

2 x jednoreczne uchwyty do pozycjonowania kolumny. Przyciski
sterujgce hamulcami: przegubem stropowym, przegubem
posrednim umiejscowione bezposrednio na froncie potki (nie na
uchwytach)

4 x szyna sprzetowa dtugosci min 300 mm: 25mm x 10mm
(montowane na pétkach lub gtowicy)

1 x szuflada o gtebokosci: min 80 mm

Tak, podac




17.

Glowica posiadajgca dedykowany, wbudowany schowek na
nadmiar przewoddw, zakrywany naktadka zlicowang z gtowicg
Schowek w postaci pionowego kanatu umiejscowionego na
Scianie za poétka, w potowie szerokosci potki (bezposrednio za
aparaturg medycznag)

Tak, podac

18.

Schowek o dtugosci rownej min. 80% wysokosci gtowicy

Tak, podac

19.

Glowica z mozliwoscig zainstalowania dodatkowego wyposazenia
| akcesoridéw: np. potki, szyny akcesoryjne, wysiegniki na monitory
itd. Instalacja dodatkowego wyposazenia na pionowych
prowadnicach/kanatach bez koniecznosci wzywania serwisu.

Tak, podac

20.

Gtowica kolumny wyposazona w gniazda elektryczne mocowane
w specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu,
umiejscowionym pod katem: 65 - 75 stopni, wzgledem frontu
potek, zapewniajgcym wygodny dostep do gniazd elektrycznych i
minimalizujgcym ryzyko przypadkowego wyrwania przewodow.
Nie dopuszcza sie gtowicy, w ktorej panele z gniazdami
umiejscowione sg pod katem mniejszym niz 65 stopni i wiekszym
niz 75 stopni, wzgledem frontu potek.

llo$¢ gniazd:

8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz

4 x gniazdo ekwipotencjalne

2 x przygotowanie do montaz gniazd teletechnicznych

2 x gniazdo RJ45

Gniazda elektryczne rozmieszczone w jednym pionowym rzedzie.

Tak, poda¢

21.

Gniazda elektryczne 230 V, 50Hz, modut gniazda max.
45mmx45mm. Gniazda z uziemieniem (bolec). Gniazda
konstrukcji bryzgoszczelnej (min IP44) tj. z klapkg wyposazong w
miejsce na etykiete.

Tak, podac

22.

Glowica kolumny wyposazona w gniazda gazowe mocowane w
specjalnie do tego celu przeznaczonym panelu, umiejscowionym
pod katem: 65 - 75 stopni, wzgledem frontu potek,
zapewniajgcym wygodny dostep do gniazd gazowych i
minimalizujgcym ryzyko przypadkowego wyrwania przewodow.
Nie dopuszcza sie gtowicy, w ktorej panele z gniazdami
umiejscowione sg pod katem mniejszym niz 65 stopni i wiekszym
niz 75 stopni, wzgledem frontu potek.

llo$¢ gniazd (typ AGA):

2 xtlen

2 x préznia

2 x sprezone powietrze

1 x odcigg gazoéw anestetycznych

Gniazda gazowe rozmieszczone w jednym pionowym rzedzie.
Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy,
oznaczone réznymi kolorami i zaopatrzone w wejscia o réznym
ksztatcie zabezpieczajgcym przed niewtasciwym poditgczeniem.

Tak, podac

23.

Mozliwos¢ rozbudowy, instalowania dodatkowego wyposazenia
na gtowicy (pofek, wysiegnikow, uchwytow, itp.) oraz zamiany
(repozycjonowania) tego wyposazenia pomiedzy pozostatymi
kolumnami

Tak, podac




24,

W celu ograniczenia liczby szpar i szczelin na gtowicy -
utrudniajgcych codzienne czyszczenie i dezynfekcje - gniazda
gazowe i elektryczne umieszczone w jednolitych, pionowych
panelach.

Na $cianach gtowicy brak poziomych paneli, ze wzgledu na Tak, podac
pozniejsze trudnosci w czyszczeniu licznych poziomych szczelin
oraz szpar w miejscach tgczen tych paneli.

Gtowica o budowie zwartej, zamknietej tj. bez fizycznych przerw,
przeswitow.

25.

Wszystkie typy lamp operacyjnych, lamp zabiegowych oraz
wszystkie typy kolumn chirurgicznych, anestezjologicznych — Tak, podaé
jednego, tego samego Producenta

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str. 46.
Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Zamawiajacy informuje, ze umies$cil na
swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej precyzujgce
wymagania stawiane dla sprzetu medycznego. Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet
spelniajacy te wymagania

Dotyczy :
Zalgcznik nr 1 — zestawienie sprzetu
Oznaczenie urzgdzenia: Ge5

Pytanie nr 4

Czy w zwiazku z bardzo duzymi rozbieznosciami pomiedzy opisem sprzetu z ,,przedmiaru
robot” a opisem sprzetu z ,technologii”, dotyczacych lamp operacyjnych (Oznaczenie: Ge5),
w szczegblnosci: ich budowy 1 parametrow §wietlnych, Zamawiajacy uzna jako
obowigzujacy, tj. wymagany, przedstawiony ponizej opis dla lamp operacyjnych oznaczonych
symbolem Ge5 ?




LAMPY OPERACYJNE

Oznaczenie: Ge5

Lokalizacja: WYSOKI PARTER, Il PIETRO

Nazwa urzadzenia (model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego):

Lp Parametr [jednostka] Parametr Parametr oferowany
wymagany

Urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w
1. | najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania Tak
oferty

Urzadzenie oznakowane znakiem CE (zalaczy¢
deklaracje producenta na zgodnos$¢ z norma 1 Tak,

dyrektywa o wyrobach medycznych MDD zalaczy¢
93/42/EEC)

Lampa w konfiguracji:

- czasza gtdwna (pierwsza) wraz z wysiegnikiem

dwuramiennym

- czasza satelitarna (druga) wraz z wysiegnikiem .
. Tak, podac

dwuramiennym

Obie czasze identyczne - tego samego ksztattu,

wymiaru i o tych samych parametrach technicznych




Lampa, w ktorej wysiegniki czasz instalowane sg
wspotosiowo w centralnym stropowym otworze
montazowym, z dodatkowymi przygotowanymi
miejscami do montazu wysiggnikOw pod monitory
medyczne w dwoch sgsiednich stropowych otworach
satelitarnych tj. zlokalizowanych po przeciwlegtych
stronach otworu centralnego. Rozwigzanie
gwarantujace mozliwo$¢ montazu/demontazu
dowolnego wysiggnika pod monitor bez koniecznos$ci
zdejmowania jakichkolwiek innych wysiggnikow.
Calo$¢ zawieszenia sufitowego zamontowana na
jednej, wspolnej ptycie stropowe;j

Tak, podac

Maskownica stropowa — pokrywajaca cate
zawieszenie stropowe

Tak, podac

Kazda czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku
dwuramiennym. Kazdy wysiggnik wyposazony w
jedno rami¢ poziome i jedno rami¢ uchylne,
umozliwiajace regulacje wysokosci. Wysiegniki czasz
zawieszone na jednej wspolnej osi.

Tak, podac

Zakres ruchu wysiegnikéw czasz:

- obrot o 360° w osi gtdwnej lampy (pionowa 0$
lampy),

- obrét o 360° w osi posredniej (pionowa o$ pomigdzy
ramieniem poziomym a ramieniem uchylnym)

- obrot o 360° w osi czaszy (pozioma o$ pomiedzy
ramieniem uchylnym a czaszg)

- regulacja gora/dot ramienia uchylnego: min (+45°/ -
45° - wzgledem poziomu podlogi)

Tak, podac

Ksztatt i konstrukcja czasz minimalizujagce mozliwos$¢
powstawania turbulencji 1 zaklocen w przeptywie
powietrza z nawiewu laminarnego.

Czasza trzyczeSciowa z wolng przestrzenig pomig¢dzy
poszczegodlnymi czgSciami (segmentami) czaszy -
podziat realny w ktorym wszystkie czesci (segmenty)
sg wzajemnie od siebie fizycznie odseparowane i
umozliwiajg swobodny przeptyw powietrza

Tak, podac

Powierzchnia tatwa do utrzymania w czystosci:
gladka, bez widocznych $rub lub nitéw mocujacych,
wykonana z materialdw odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych

Tak, podac




10.

Obudowa czaszy wykonana z aluminium lub innych
metali lekkich

Tak, podac

11.

Calkowita $rednica (lub dlugo$¢ w najwigkszym
wymiarze) kazdej czaszy: mniej niz 700 mm (ze
wzgledu na duze nagromadzenie sprzgtu
podwieszonego do stropu (tj. wysiggniki czasz,
wysiegniki monitoréw, ramiona kolumny
anestezjologicznej, chirurgicznej, itp.)

Tak, podac

12.

Zrodlo $wiatla w technologii energooszczednych i
wysokowydajnych diod §wiecacych LED w postaci
matrycy diodowe;j.

Matryca diodowa w czaszy zawierajgca sumarycznie:
60 diod

Tak, podac

13.

Mozliwo$¢ wymiany pojedynczej diody, bez potrzeby
wymiany segmentu diod lub cze$ci matrycy

Tak, podac

14.

Matryca w ktorej wszystkie zastosowane diody sa
tego samego koloru, tj. emitujgce swiatlo biate (diody
biate o jednakowej temperaturze barwowej)

Nie dopuszcza si¢ lamp w ktorych zastosowane sg
diody o r6znych kolorach.

Tak, podac

15.

Natezenie swiatta Ec max. w odlegtosci 1 m: 160 000
lux

Tak, podac

16.

Regulacja natezenia swiatla glownego w zakresie: min
50 -100%

Tak, podac

17.

Regulacja srednicy pola operacyjnego d10: 250 mm —
300 mm (mierzone w odleglosci Im od pola
operacyjnego) (dla kazdej czaszy)

Tak, podac

18.

Stala temperatura barwowa $wiatta: 4400 ° K

Tak, podac

19.

Wspolczynnik odwzorowania barw Ra: 95%

Tak, podac

20.

Bardzo wysoki wspolczynnik odwzorowania barwy
dominujacej w polu operacyjnym tj. barwy czerwone;]
R9: 97%

Tak, podac

21.

Duza wglebnos¢ o$wietlenia:

- dla (L1+L2 dla Ec: 20%): powyzej 1100 mm (dla
kazdej czaszy)

- dla (L1+L2 dla Ec: 60%): powyzej 620 mm (dla
kazdej czaszy)

Tak, podac

22.

Bardzo wysoka bezcieniowo$¢ lamp.
Pomiar oswietlenia gtéwnego dla Ec max na dnie
tuby: powyzej 92%

Tak, podac




23.

Lampa wyposazona panele sterowania umieszczone
na state przy czaszy, pozwalajace na sterowanie co
najmniej takimi funkcjami: ,
.. . Tak, podac
- wlaczenie 1 wylaczanie lampy,

- regulacje natezenia §wiatla gtownego,

- wlaczenie 1 wylaczanie Swiatta endoskopowego

24,

Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy do
pozycjonowania czaszy oraz regulacji srednicy pola
operacyjnego. Uchwyt ze zdejmowalng rgkojescia z .
e o . Tak, podac
mozliwoscig jej sterylizacji parowej w temp. 134 C
Minimum 3 rekojesci sterylne w komplecie na kazda

czasze

25.

Zywotno$é zrodta $wiatta: min 60 000 h Tak, podac

26.

Czasze lamp przystosowane do zasilania gtdéwnego 1

awaryjnego 230V, Tak, podac¢

27.

Automatyczne przelgczanie na zasilanie awaryjne Tak, podac

28.

Sumaryczny pobor mocy obu czasz: ponizej 150 W Tak, podac

29.

Wszystkie typy lamp operacyjnych, lamp
zabiegowych oraz wszystkie typy kolumn
chirurgicznych, anestezjologicznych — jednego, tego
samego Producenta

Tak, podac

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str. 46.
Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Zamawiajgcy informuje, ze umies$cil na
swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej precyzujgce
wymagania stawiane dla sprzetu medycznego. Zamawiajgcy dopusci kazdy sprzet
spelniajacy te wymagania

Dotyczy :
Zalgcznik nr 1 — zestawienie sprzetu
Oznaczenie urzgdzenia: Ges.1

Pytanie nr 5

Czy w zwiazku z bardzo duzymi rozbieznosciami pomiedzy opisem sprzetu z ,,przedmiaru
robdt” a opisem sprzetu z ,.technologii”, dotyczacych lamp zabiegowych (Oznaczenie:
Ge8.1), w szczego6lnosci: ich budowy 1 parametréw $swietlnych, Zamawiajacy uzna jako
obowigzujacy, tj. wymagany, przedstawiony ponizej opis dla lamp zabiegowych oznaczonych
symbolem Ge8.1 ?




LAMPY ZABIEGOWE

Oznaczenie: Ge8.1

Lokalizacja: WYSOKI PARTER, | PIETRO, Il PIETRO

Nazwa urzadzenia (model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego):

Lp Parametr [jednostka] Parametr Parametr oferowany
wymagany

Urzadzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w

1. | najnowszej wersji sprzetowej na dzien sktadania Tak
oferty
Urzadzenie oznakowane znakiem CE (zalaczy¢

) deklaracje producenta na zgodno$¢ z norma 1 Tak,

" | dyrektywa o wyrobach medycznych MDD zalaczy¢

93/42/EEC)
Lampa zabiegowa w wersji sufitowe;j Tak, podac

4. | Okragta maskownica stropowa Tak, podac
Czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku
dwuramiennym. Wysiegnik wyposazona w rami¢

5. |poziomie 1 jedno rami¢ uchylne, umozliwiajace Tak, podac
regulacje wysokos$ci. Czasza wyposazona w przegub
umozliwiajagcy manewrowanie.




Zakres ruchu wysiegnika czaszy:

- obrét 0 360° w osi gtdéwnej lampy (pionowa 0§
lampy),

- obrét o 360° w osi posredniej (pionowa o$ pomigdzy
ramieniem poziomym, a ramieniem uchylnym)

- obrot o 360° w osi czaszy (pozioma o$ pomiedzy
ramieniem uchylnym, a przegubem czaszy)

- regulacja gora/dot ramienia uchylnego: min 80°

Tak, podac

Calkowity zakres ruchu wysiegnika dwuramiennego:
1800 mm (+/-300 mm)

Tak, podac

Powierzchnia czaszy tatwa do utrzymania

w czystosci: gltadka, bez widocznych $rub lub nitow
mocujacych, wykonana z materiatdw odpornych

na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych

Tak, podac

Czasza wyposazona w dwa, niezalezne uchwyty
,orudne” w formie wyraznych raczek, przez ktore
mozna przetozy¢ dlon. Uchwyty umiejscowione po
przeciwlegtych stronach czaszy

Tak, podac

10.

Zrodlo $wiatta w technologii energooszczednych i
wysokowydajnych diod §wiecacych LED w postaci
matrycy diodowe;j.

Matryca diodowa w czaszy zawierajaca sumarycznie
16 diod LED

Tak, podac

11.

Wszystkie diody tego samego koloru, emitujace
swiatto biale o jednakowej temperaturze barwowe;.
Nie dopuszcza si¢ lamp w ktorych zastosowane sg
diody o r6znych kolorach tj. emitujacych swiatlo o
roznej temperaturze barwowe;.

Tak, podac

12.

Natezenie swiatta Ec max: 65 000 lux

Tak, podac

13.

Regulacja natezenia Swiatta w zakresie: (20 — 100%)
w min 5 krokach

Tak, podac

14.

Ptynna regulacja srednicy pola roboczego d10 w
zakresie: min 45mm

Tak, podac

15.

Stala temperatura barwowa: 4400 K

Tak, podac

16.

Wspolczynnik odwzorowania barw: Ra: 95%

Tak, podac

17.

Wspodiczynnik odwzorowania barwy: R9 (barwy
czerwonej tj. dominujacej w polu zabiegowym): 97%

Tak, podac

18.

Wspdiczynnik odwzorowania barwy: R13 (barwy
zblizonej do koloru skory): 97%

Tak, podac




19.

Gleboko$¢ oswietlenia (L1 + L2 przy 60% Ec max.):
min 900 mm

Tak, podac

20.

Czasza z wbudowanym diodowym wskaznikiem
intensywnosci o$wietlenia, przedstawiajagcym
mozliwe do ustawienia poziomy intensywnos$ci (min 3
poziomow)

Tak, podac

21.

Funkcja zalgczenia / wylaczenia lampy poprzez obrot
uchwytu ze zdejmowalna, sterylng rekojesci.

Tak, podac

22.

Uchwyt do pozycjonowania czaszy 1 regulacji
srednicy, z zdejmowalng rekojescig z mozliwoscia jej
sterylizacji parowej w temp. 134 C

Minimum 3 re¢kojesci sterylne w komplecie na czasze

Tak, podac

23.

Zywotno$é zrodta $wiatta: min 60 000 h

Tak, podac

24,

Wszystkie typy lamp operacyjnych, lamp
zabiegowych oraz wszystkie typy kolumn
chirurgicznych, anestezjologicznych — jednego, tego
samego Producenta

Tak, podac

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str. 46.
Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Zamawiajacy informuje, ze umiescil na
swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej precyzujgce
wymagania stawiane dla sprzetu medycznego. Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet

spelniajacy te wymagania




