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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,2Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.
wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

1. Prosimy o udostgpnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych na ladowisku.

Odpowiedz: Zamawiajacy umieScil na swojej stronie internetowej uzupelnienie
Dokumentacji projektowej odnoszace si¢ do tej czesci dokumentacji.

2. Prosimy u uzupetnienie przedmiarow robot o oprawy FATO zielone OPL-230-G-I

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt.4 Wykonawca moze samodzielnie
modyfikowa¢ przedmiar robot.

3. Prosimy o uzupehienie przedmiardw robot o oprawy oswietlajace TLOF LSF230VAC
100W. W legendzie rys. 09 RZUT DACHU Z LADOWISKIEM jest ich 4 szt., natomiast
na samym rysunku jest ich 10 szt.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt.4 Wykonawca moze samodzielnie
modyfikowa¢ przedmiar robot.

4. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw robdt o oprawy naprowadzajace OPL-230-W-I.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt.4 Wykonawca moze samodzielnie
modyfikowa¢ przedmiar robot.

5. Prosimy o uzupetnienie przedmiarOw robot o oprawy naprowadzajace przyslonigte
widoczne z jednego kierunku OPL-230-W-I.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt.4 Wykonawca moze samodzielnie
modyfikowa¢ przedmiar robot.

6. Prosimy o informacje, czy oprawy nawigacyjne montowane w ptycie ladowiska musza
posiada¢ systemowg oston¢ antyudarowa chronigcg oprawe przed uszkodzeniem?

Odpowiedz: Nalezy zastosowaé oprawy w wersji wzmocnionej.

7. Prosimy o przedstawienie rysunku pokazujacy sposdb montazu opraw nawigacyjnych
zaglebionych w plycie ladowiska.

Odpowiedz: Lampy nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami producenta lamp.



8. Prosimy o uzupehienie przedmiaro6w robot o oprawy przeszkodowe.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt.4 Wykonawca moze samodzielnie
modyfikowa¢ przedmiar robot.

9. Prosimy o uzupehienie przedmiaréw robot o latarni¢ identyfikacyjng ladowiska LHB-
230.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt.4 Wykonawca moze samodzielnie
modyfikowaé przedmiar robot.

10. Prosimy o uzupehienie przedmiaréw robdt o oprawy oznaczajace droge ewakuacyjng.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt.4 Wykonawca moze samodzielnie
modyfikowa¢ przedmiar robot.

11. Prosimy o uzupehienie przedmiaréw robdt o wylaczniki pozarowe ladowiska.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt.4 Wykonawca moze samodzielnie
modyfikowa¢ przedmiar robot.

12.Prosimy o wyjasnienie czy system monitoringu wizyjnego ladowiska ma by¢
niezaleznym system z rejestracja 1 podgladem obrazu na stanowisku SOR, czy ma by¢
elementem monitoringu catego szpitala?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie planuje oddzielnego stanowiska dla monitoringu
ladowiska.

13.Prosimy o udostgpnienie dokumentacji projektowej obejmujacej swoim zakresem
przebieg kabla sterowniczego pomigdzy rozdzielnica ladowiska R-LAD a latarnig
ladowiska montowang na istniejacym budynku szpitala.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takiego opracowania, trase prosze przyjac
dowolna na podstawie PW Architektura, prosze wykorzysta¢ istniejgce koryta
wzdhluz korytarza i szachty kablowe na klatkach schodowych w istniejagcym budynku
szpitala do prowadzenia tego kabla. Do wyliczonej dlugosci kabla prosze przyjaé
zapas 10 % na ewentualne utrudnienia.

14. Prosimy uzupetnienie dokumentacji projektowej obejmujacej swym zakresem sposOb
zasilania latarni ladowiska montowanej na istniejagcym budynku szpitala.

Odpowiedz: Latarnie nalezy zamontowac zgodnie z wymogami producenta latarni.
15. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o schemat rozdzielnicy R-LAD.

Odpowiedz: Zamawiajacy umieScil na swojej stronie internetowej uzupelnienie
Dokumentacji projektowej odnoszace si¢ do tej czesci dokumentacji.

16. Prosimy uzupetnienie dokumentacji projektowej obejmujacej swym zakresem sposob
zasilania oraz sterowania oprawy przeszkodowej montowanej na istniejgcym budynku
szpitala.

Odpowiedz: Zamawiajacy umieScil na swojej stronie internetowej uzupelnienie
Dokumentacji projektowej odnoszace si¢ do tej czesci dokumentacji.



17. Prosimy o informacje, czy kable zasilajace oprawy przeszkodowe montowane na plycie
ladowiska nalezy uktada¢ w rurach zatopionych w plycie ladowiska, czy na korytach
kablowych podwieszonych pod ptyta ladowiska?

Odpowiedz: Kable podwieszane pod plyta ladowiska.

18. Prosimy o udostgpnienie uzgodnienia dokumentacji projektowej ladowiska z przysztym
uzytkownikiem, tj. Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Odpowiedz: Zamawiajacy umiescil uzgodnienie LPR na stronie internetowej

19. Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej ladowiska wraz z opracowaniem
mapy przeszkéd lotniczych, oraz profili powierzchni ograniczajagcych na $ciezce
podejscia oraz bocznych 1:2.

Odpowiedz: Zamawiajacy umieScil na swojej stronie internetowej uzupelnienie
Dokumentacji projektowej odnoszace si¢ do tej czesci dokumentacji.



