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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,2Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)

informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.
wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

I.

Sufitowa jednostka zasilajaca jednostanowiskowa — symbol z projektu technologii
medycznej Gg9
Poniewaz w zalagczonym do postepowania projekcie w roznych projektach znajdujg sie
rozne opisy urzadzen medycznych prosimy o dopuszczenie kolumny sufitowej Gg9 o
nastepujacych parametrach:
a) System zawieszenia
- obrotowy wysiggnik dwuramienny,
- zasigg kolumny mierzony od osi obrotu wysiggnika (punkt mocowania do stropu) do osi
obrotu glowicy zasilajacej: 125 cm,
- wysiggnik kolumny wyposazony w blokade obrotu ramion.
- udzwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej 1 wyposazenia, ktore mozna
zawiesi¢ na glowicy zasilajacej kolumny) 120 kg,
b) Glowica zasilajaca
- pionowa glowica zasilajgca o wysokosci 132,5 cm,
- z przodu glowicy zasilajacej, na calej dlugosci, zainstalowane pionowe szyny montazowe
do mocowania pétek oraz innego wyposazenia,
- na bocznych $ciankach symetrycznie zainstalowane nastepujace punkty poboru gazéw
medycznych 1 prozni:

- tlen — 2 szt.

- sprezone powietrze — 2 szt.

- proznia — 2 szt.
- na bocznych $ciankach 1 z tylu glowicy zasilajacej zainstalowane nastepujace gniazda:

- gniazdka elektryczne 230V — 8 szt.

- bolce ekwipotencjalne — 8§ szt.

- gniazdko sieci komputerowej — 2 szt.
- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd niskopradowych
— 1 szt.
- na $ciankach glowicy zasilajagcej zainstalowane poziome szyny montazowe do
zawieszania drobnego wyposazenia: po jednej szynie na lewej 1 na prawej $ciance,



- przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz glowicy umieszczone w
zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na $ciance glowicy,
c) Wyposazenie kolumny
- dwie potki wyposazone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej:

- szerokos$¢: 43 cm

- glebokos¢: 48 cm
- dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w dwoch,
zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z potek
zawieszonych na kolumnie,
- szuflada zainstalowana pod najnizszg poika. Szuflada bez wystajacych uchwytow,
- mozliwo$¢ bezstopniowej regulacji wysokosci zawieszenia wszystkich potek na
kolumnie przez uzytkownika, bez koniecznosci demontazu uszczelek, zaslepek itp.
- zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane pod potka za szuflada, z
mozliwoscig latwego demontazu do czyszczenia. Korpus schowkow wykonany z
aluminium,
- drazek infuzyjny o dtugosci okoto 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplowek (4
zaczepy rozmieszczone co 90 stopni),
- wysiggnik do mocowania drazka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, wyposazony w
wewngetrzne kanaty do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych), obrotowy, o
zasiegu 80 cm i udzwigu 25 kg — 1 szt.

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str.
46. Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Ponadto Zamawiajacy w dniu
23.05.2018 r. umiescil na swojej stronie internetowej uzupeklienie Dokumentacji
projektowej precyzujacej wymagania stawiane dla sprzetu medycznego.
Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajgcy te wymagania.

2. Kolumna chirurgiczna — symbol z projektu technologii medycznej Gg9.2
Poniewaz w zatgczonym do postepowania projekcie w roznych projektach znajduja si¢ rézne
opisy urzagdzen medycznych prosimy o dopuszczenie kolumny sufitowej Gg9.2 o
nastepujacych parametrach:

a) System zawieszenia

- obrotowy wysiggnik dwuramienny,

- zasigg kolumny mierzony od osi obrotu wysiggnika (punkt mocowania do stropu) do osi
obrotu glowicy zasilajacej 200 cm,

- wysiggnik kolumny wyposazony w blokade obrotu ramion,

- jedno z ramion wysig¢gnika uchylne, realizujace ruch pionowy glowicy w zakresie 60 cm,
- udzwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej 1 wyposazenia, ktére mozna
zawiesi¢ na glowicy zasilajacej kolumny) 180 kg,

b) Glowica zasilajaca

- pionowa glowica zasilajgca o wysokosci 82,1 cm,

- z przodu glowicy zasilajacej, na jej calej dlugosci, zainstalowane pionowe szyny montazowe

do mocowania pélek oraz innego wyposazenia,

- wewnatrz glowicy 2 niezalezne schowki na nadmiar rur 1 kabli umozliwiajace ukrycie
nadmiaru rur gazéw medycznych, kabli elektrycznych 1 przewodow teletechnicznych,
schowki z przodu glowicy, instalowane réwnolegle do siebie, na calej dlugosci glowicy,



- na bocznych $ciankach zainstalowane nastepujace punkty poboru gazéw medycznych i
prozni:

- dwutlenek wegla — 1 szt.

- sprezone powietrze — 2 szt.

- proznia — 2 szt.

- gniazdo do napedu narzedzi chirurgicznych — 1 szt.
- na bocznych $ciankach 1 z tylu glowicy zasilajacej zainstalowane nastgpujace gniazda:

- gniazdka elektryczne 230 V — 12 szt.

- bolce ekwipotencjalne — 12 szt.

- gniazdko sieci komputerowej — 2 szt.

- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd

niskopradowych — 1 szt.
- na $ciankach glowicy zasilajacej zainstalowane poziome szyny montazowe do zawieszania
drobnego wyposazenia: po jednej szynie na lewej 1 na prawej $ciance,
- przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz glowicy umieszczone w
zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na $ciance glowicy,
c) Wyposazenie kolumny
- trzy potki wyposazone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni robocze;j:

- szeroko$¢: 43 cm

- glebokos¢: 48 cm
- dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w dwoch,
zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z potek zawieszonych
na kolumnie,
- mozliwo$¢ bezstopniowej regulacji wysokosci zawieszenia wszystkich potek na kolumnie
przez uzytkownika, bez konieczno$ci demontazu uszczelek, zaslepek itp.
- zamykane schowki na nadmiar kabli (2 szt.) mocowane pod potka, z mozliwoscia tatwego
demontazu, bez uzycia narzedzi. Korpus schowkow wykonany z aluminium,
- drazek infuzyjny o dtugosci okoto 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplowek (4
zaczepy rozmieszczone co 90 stopni),
- uchwyty do mocowania drazka infuzyjnego do bocznej szyny montazowej przy potce
zapewniajace odleglos¢ drazka od boku potki 20 cm.

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str. 46.
Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Ponadto Zamawiajacy w dniu 23.05.2018 r.
umiescil na swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowe;j
precyzujacej wymagania stawiane dla sprzetu medycznego. Zamawiajacy dopusci kazdy
sprzet spelniajacy te wymagania.

3. Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna — symbol z projektu technologii medycznej Oc2
Poniewaz w zalagczonym do postepowania projekcie w roznych projektach znajdujg sie
rozne opisy urzadzen medycznych prosimy o dopuszczenie kolumny sufitowej Oc2 o
nastepujacych parametrach:

a) System zawieszenia

- obrotowy wysiggnik dwuramienny,

- zasigg kolumny mierzony od osi obrotu wysiggnika (punkt mocowania do stropu) do osi
obrotu glowicy zasilajacej 175 cm,



- wysiggnik kolumny wyposazony w blokade obrotu ramion,
- udzwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury medycznej 1 wyposazenia, ktére mozna
zawiesi¢ na glowicy zasilajacej kolumny) 120 kg,
b) Glowica zasilajaca
- pionowa glowica zasilajagca o wysokosci 132,5 cm,
- z przodu glowicy zasilajacej, na calej dlugosci, zainstalowane pionowe szyny montazowe
do mocowania pétek oraz innego wyposazenia,
- na bocznych $ciankach symetrycznie zainstalowane nastepujace punkty poboru gazéw
medycznych 1 prozni:
- tlen — 2 szt.
- sprezone powietrze — 2 szt.
- proznia — 2 szt.
- podtlenek azotu — 1 szt.
- odcigg gazow poanestetycznych — 1 szt.
- na bocznych $ciankach 1 z tylu glowicy zasilajacej zainstalowane nast¢pujace gniazda:
- gniazdka elektryczne 230V — 8 szt.
- bolce ekwipotencjalne — 8§ szt.
- gniazdko sieci komputerowej — 2 szt.
- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd
niskopradowych — 1 szt.
- na Sciankach glowicy zasilajacej zainstalowane poziome szyny montazowe do
zawieszania drobnego wyposazenia: po jednej szynie na tylnej, lewej 1 na prawej $ciance,
- przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz glowicy umieszczone w
zorientowanym pionowo uchwycie zainstalowanym na $ciance glowicy,
c) Wyposazenie kolumny
- dwie potki wyposazone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej:
- szeroko$¢: 43 cm
- glebokos¢: 48 cm
- dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w dwoch,
zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z potek
zawieszonych na kolumnie,
- szuflada zainstalowana pod najnizszg poika. Szuflada bez wystajacych uchwytow,
- mozliwo$¢ bezstopniowej regulacji wysokosci zawieszenia wszystkich potek na
kolumnie przez uzytkownika, bez koniecznosci demontazu uszczelek, zaslepek itp.,
- zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 2 szt.) mocowane pod potka za szuflada, z
mozliwoscig latwego demontazu do czyszczenia. Korpus schowkéw wykonany z
aluminium,
- drazek infuzyjny o dtugosci okoto 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplowek (4
zaczepy rozmieszczone co 90 stopni),
- wysiggnik do mocowania drazka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, wyposazony w
wewnetrzne kanaty do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych), obrotowy, o
zasiegu 80 cm i udzwigu 25 kg — 1 szt,

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str. 46.
Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Ponadto Zamawiajacy w dniu 23.05.2018 r.
umiescil na swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej



precyzujacej wymagania stawiane dla sprzetu medycznego. Zamawiajacy dopusci kazdy
sprzet spelniajacy te wymagania.

4. Lampa operacyjna bezcieniowa dwuczaszowa — symbol z projektu technologii medyczne;j

GeS
Poniewaz w zalagczonym do postgpowania projekcie w roznych projektach znajdujg sie
rozne opisy urzadzen medycznych prosimy o dopuszczenie lampy operacyjnej Ge5 o
nastepujacych parametrach:
- lampa sktadajaca si¢ z dwoch identycznych kopul zawieszonych razem na wspolnej osi,
- konstrukcja lampy 1 jej parametry zgodne z Polskg Normg PN EN 60601-2-41
»Szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa opraw chirurgicznych”,
- zrodlo $wiatla lampy: biate diody (LED) o trwatosci 50 000 godzin,
- maksymalne nat¢zenie swiatta Ec lampy 160 000 lux,
- mozliwo$¢ regulacji natgzenia §wiatta lampy za pomocg centralnego uchwytu sterylnego
(niezaleznie od regulacji wielkos$ci o$wietlanego pola) oraz dodatkowo za pomoca
przyciskdw na panelu sterowania,
- $rednica oswietlanego pola d10 = 19 cm,
- mozliwo$¢ powigkszania o§wietlanego pola za pomoca centralnego uchwytu sterylnego,
Srednica pola przy maksymalnym powickszeniu 28 cm,
- Temperatura barwowa $wiatta lampy Tc regulowana przyciskiem na panelu sterowania w
4 stopniach 3 800 K /4 400 K/ 5000 K /5 600 K,
- lampa zapewniajgca wierne odwzorowanie barw wspotczynnik Ra 95,
- kopuly obu lamp w ksztalcie kota, o tatwej do czyszczenia zwartej budowie 1 jednorodne;
konstrukcji, bez podzialdéw na wyodrgbnione segmenty,
- powierzchnia koput fatwa do utrzymania w czystosci gladka, jednorodna, bez
widocznych pokryw, §rub lub nitéw mocujacych,
- kopuly lampy zawieszone na obrotowych wysiegnikach dwuramiennych. Jedno z ramion
kazdego wysiggnika uchylne, umozliwiajace regulacje wysokosci lampy,
- kopuly lamp wyposazone w podwojny przegub zapewniajacy tatwe manewrowanie
kopula w trzech osiach, w tym:

- plonowej osi obrotu,

- poziomej osi obrotu,

- osi obrotu prostopadtej do osi poziome;;
- kopuly lamp wyposazone w centralny uchwyt ,,sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie
wyprofilowanymi rekojesciami, ktore mozna sterylizowaé w sterylizatorach parowych w
temp. 134°C . W komplecie po 5 sztuk rekojesci uchwytu sterylnego dla kazdej koputy.
Uchwyt sterylny umieszczony centralnie, to znaczy doktadnie po srodku koputy, w jej osi
symetrii,
- koputy lamp wyposazone dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty obwodowe
(niesterylne) rozmieszczone na obwodzie kopuly,
- koputy lamp wyposazone w panele sterowania umozliwiajace

a) wlaczanie 1 wylgczanie lampy,

b) elektroniczng regulacj¢ nat¢zenia §wiatla lampy,

c) regulacje temperatury barwowe;j

d) regulacje srednicy o$wietlanego pola



- panel sterowania wykonany w technologii dotykowej, tzn. reagujacy na dotyk palca bez
konieczno$ci naciskania na panel, co mogltoby powodowa¢ dekoncentrujace chirurga
przesuni¢cie lub zmiane pozycji kopuly podczas zmiany parametréw lampy,
- panel sterowania wyposazony we wskazniki ustawionego poziomu:

a) natgzenia Swiatla,

b) wielkosci o$wietlanego pola,

c) temperatury barwowej §wiatla.
- obie lampy wyposazone w funkcje oswietlenia otocznia stosowang podczas zabiegow
endoskopowych (tzw. tryb ,,endo”) wiaczang dedykowanym przyciskiem na panelu
sterowania,
- lampa przygotowana do zainstalowania w przysztosci w kopule lampy gtéwnej lub
pomocniczej kamery wideo HD z bezprzewodowa transmisjg obrazu.

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str. 46.
Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Ponadto Zamawiajacy w dniu 23.05.2018 r.
umiescil na swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej
precyzujacej wymagania stawiane dla sprzetu medycznego. Zamawiajacy dopusci kazdy
sprzet spelniajacy te wymagania.

5.

Lampa zabiegowa przejezdna — symbol z projektu technologii medycznej GeS8

Poniewaz w zalagczonym do postgpowania projekcie w roznych projektach znajdujg sie
rozne opisy urzadzen medycznych prosimy o dopuszczenie lampy zabiegowej Ge8 o
nastepujacych parametrach:

- zrodlo $wiatla lampy: LED emitujace $wiatlo w kolorze bialym o jednakowe;j
temperaturze barwowej,

- natezenie $Swiatla lampy w odleglosci 1 m od koputy 60 000 lux,

- srednica pola d10 lampy 16 cm,

- koputa lampy wyposazona w uchwyt sterylny z wymiennymi rekojesciami,

- wylgcznik umieszczony na ramieniu przy kopule lampy,

- lampa zapewniajaca biale swiatlo: temperatura barwowa $wiatta lampy Tc 4500 K,

- lampa zapewniajgca prawidlowe odwzorowanie barw: wspolczynnik oddawania barw Ra
95,

- mozliwo$¢ elektronicznej regulacji natezenia §wiatta lampy w zakresie od 20 % do 100 %
Ec,

- mozliwo$¢ bezstopniowej regulacji nat¢zenia Swiatta lampy,

- wskaznik diodowy natezenia §wiatla,

- kopula lampy zawieszona na uchylnym wysiegniku o zasiggu 95 cm,

- podstawa jezdna wyposazona w cztery kola skretne,

- mozliwo$¢ podniesienia lampy na wysokos¢ min. 207,7 cm (odlegto$¢ od podtogi do
dolnej krawedzi uchwytu sterylnego),

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaproponowana lampe zabiegowa przejezdna.



Lampa zabiegowa sufitowa — symbol z projektu technologii medycznej GeS8.1

Poniewaz w zalagczonym do postgpowania projekcie w roznych projektach znajdujg sie
rozne opisy urzadzen medycznych prosimy o dopuszczenie lampy zabiegowej Ge8.1 o
nastepujacych parametrach:

- zrodlo $wiatla lampy: LED emitujace $wiatlo w kolorze bialym o jednakowe;j
temperaturze barwowej,

- natezenie $Swiatla lampy w odleglosci 1 m od koputy 60 000 lux,

- srednica pola d10 lampy 16 cm,

- koputa lampy wyposazona w uchwyt sterylny z wymiennymi rekojesciami,

- wylgcznik umieszczony na ramieniu przy kopule lampy,

- lampa zapewniajaca biale swiatlo: temperatura barwowa $wiatta lampy Tc 4500 K,

- lampa zapewniajaca prawidlowe odwzorowanie barw: wspolczynnik oddawania barw Ra
95,

- mozliwo$¢ elektronicznej regulacji natezenia §wiatta lampy w zakresie od 20 % do 100 %
Ec,

- mozliwo$¢ bezstopniowej regulacji nat¢zenia Swiatta lampy,

- wskaznik diodowy natezenia §wiatla,

- kopula lampy zawieszona na przegubowym wysiggniku o calkowitym zasiggu 175 cm,

Odpowiedz: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str. 46.
Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Ponadto Zamawiajacy w dniu 23.05.2018 r.
umiescil na swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej
precyzujacej wymagania stawiane dla sprzetu medycznego. Zamawiajacy dopusci kazdy
sprzet spelniajacy te wymagania.

7.

Jednostanowiskowy panel nadtézkowy — symbol z projektu technologii medycznej Gh3.1
Poniewaz w zatagczonym do postepowania projekcie w roznych projektach znajdujg sie
rozne opisy urzadzen medycznych prosimy o dopuszczenie panelu nadtézkowego Gh3.1 o
nastepujacych parametrach:
- panel $cienny poziomy mocowany do $ciany o estetycznym wygladzie bez ostrych
krawedzi,
- dostep dla czynnosci serwisowych do elektrycznych mediow od frontu profilu panelu,
- dlugo$¢ panelu 160 cm,
- powierzchnia z wyposazeniem odporna na Srodki dezynfekcyjne,
- dolna cz¢s¢ panelu ze zintegrowang szyng nosna,
- punkty poboru gazéw medycznych 1 prozni:
- tlen — 1 szt.
- proznia — 1 szt.
- instalacje elektryczne 1 niskopradowe:
- gniazdka elektryczne 230V — 4 szt.
- bolce ekwipotencjalne — 4 szt.
- gniazdko sieci komputerowej — 1 szt.
- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd
niskopradowych (np. systemu przyzywowego) — 2 szt.
- o$wietlenie:



- miejscowe 1 x 24 W na dole panelu wlaczane wiacznikiem na panelu lub na $cianie
( do ustalenia z Zamawiajacym)

- 0g0lne 1 x 54 W na gorze panelu wiaczane wlacznikiem na panelu lub na $cianie (
do ustalenia z Zamawiajacym)

- nocne na gorze panelu wigczane z panelu lub Sciany ( do ustalenia z Zamawiajagcym)

Odpowiedz: Zaproponowany panel nie spelnia wymagan stawianych przez
Zamawiajacego okreslonych w Uzupelieniu Dokumentacji projektowe;j
zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu 23.05.2018 r.
Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, ze wymagania te dotycza kazdego ze
stanowisk.

. Dwustanowiskowy panel nadt6zkowy — symbol z projektu technologii medycznej Gh3.2
Poniewaz w zatagczonym do postepowania projekcie w roznych projektach znajdujg sie
rozne opisy urzadzen medycznych prosimy o dopuszczenie panelu nadt6zkowego Gh3.2 o
nastepujacych parametrach:
- panel $cienny poziomy mocowany do $ciany o estetycznym wygladzie bez ostrych
krawedzi,
- dostep dla czynnosci serwisowych do elektrycznych mediow od frontu profilu panelu,
- dlugo$¢ panelu 320 cm,
- powierzchnia z wyposazeniem odporna na Srodki dezynfekcyjne,
- dolna cz¢$¢ panelu ze zintegrowang szyng nosna,
Wyposazenie dla kazdego stanowiska:
- punkty poboru gazéw medycznych 1 prozni:
- tlen — 1 szt.
- proznia — 1 szt.
- instalacje elektryczne 1 niskopradowe:
- gniazdka elektryczne 230V — 4 szt.
- bolce ekwipotencjalne — 4 szt.
- gniazdko sieci komputerowej — 1 szt.
- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd
niskopradowych (np. systemu przyzywowego) — 2 szt.
- o$wietlenie:
- miejscowe 1 x 24 W na dole panelu wlaczane wiacznikiem na panelu lub na $cianie
( do ustalenia z Zamawiajacym)
- og6lne 1 x 54 W na gorze panelu wlaczane wigcznikiem na panelu lub na $cianie (
do ustalenia z Zamawiajacym)
- nocne na gorze panelu wigczane z panelu lub Sciany ( do ustalenia z Zamawiajagcym)

Odpowiedz: Zaproponowany panel nie spelnia wymagan stawianych przez
Zamawiajacego okreslonych w Uzupelieniu Dokumentacji projektowej
zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu 23.05.2018 r.
Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, Zze wymagania te dotycza kazdego ze
stanowisk.



9. Trojstanowiskowy panel nadtozkowy — symbol z projektu technologii medycznej Gh3.3
Poniewaz w zalagczonym do postgpowania projekcie w roznych projektach znajdujg sie
rozne opisy urzadzen medycznych prosimy o dopuszczenie panelu nadt6zkowego Gh3.3 o
nastepujacych parametrach:

- panel $cienny poziomy mocowany do $ciany o estetycznym wygladzie bez ostrych
krawedzi,
- dostep dla czynnosci serwisowych do elektrycznych mediow od frontu profilu panelu,
- dlugo$¢ panelu 480 cm,
- powierzchnia z wyposazeniem odporna na Srodki dezynfekcyjne,
- dolna cz¢s¢ panelu ze zintegrowang szyng nosna,
Wyposazenie dla kazdego stanowiska:
- punkty poboru gazéw medycznych 1 prozni:
- tlen — 1 szt.
- proznia — 1 szt.
- instalacje elektryczne 1 niskopradowe:
- gniazdka elektryczne 230V — 4 szt.
- bolce ekwipotencjalne — 4 szt.
- gniazdko sieci komputerowej — 1 szt.
- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych gniazd
niskopradowych (np. systemu przyzywowego) — 2 szt.
- o$wietlenie:
- miejscowe 1 x 24 W na dole panelu wlaczane wiacznikiem na panelu lub na $cianie
( do ustalenia z Zamawiajacym)
- 0g6lne 1 x 54 W na gorze panelu wlaczane wiacznikiem na panelu lub na $cianie (
do ustalenia z Zamawiajacym)
- nocne na gorze panelu wigczane z panelu lub Sciany ( do ustalenia z Zamawiajagcym)

Odpowiedz: Zaproponowany panel nie spelnia wymagan stawianych przez
Zamawiajacego okreslonych w Uzupelieniu Dokumentacji projektowe;j
zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu 23.05.2018 r.
Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze wymagania te dotyczg kazdego ze
stanowisk.



