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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.
wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

Dotvezy SIWZ, umowy, sprawy formalne
1. SIWZ ROZDZIAL XXIV, umowa § 18 Zgodnie z art. 150 ust. 7 (t. j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1579) jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedhuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Prosimy o potwierdzenie, Ze
powyzszy zapis ustawowy bedzie respektowany.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

2. Umowa § 18 "3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone
Wykonawcy w terminach 1 wysokosciach jak nizej:
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym." Zwracany uwage, ze zgodnie z art. 151 ust. 213 (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) Zamawiajacy zwraca 30 % wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady. W zwigzku z tym prosimy o zmian¢ w umowie § 18 ust. 3 lit b) 1 dostosowanie
zapisu do wymagan ustawowych.
Z uwagi na to, ze Zamawiajacy oczekuje trzech r6znych okresow rekojmi za wady
(zgodnie z § 17 ust. 2 okresy gwarancji i r¢gkojmi sg zrownane):

1) Na roboty konstrukcyjne 1 drogowe tj. weranda karetek, estakady, drogi oraz



chodniki - minimalny okres r¢kojmi ma wynosic¢ 10 lat, maksymalny okres rekojmi
wynosi 15 lat,

2) Na roboty budowlane wykonczeniowe oraz calo$¢ robot instalacyjnych okres
rekojmi nie moze by¢ krotszy niz 5 lat, maksymalny rekojmi wynosi 8 1 wigcej lat,

3) Na dostarczone 1 wbudowane urzadzenia techniczne w tym sprzet medyczny
minimalny okres r¢kojmi nie moze by¢ krotszy niz 3 lata, maksymalny okres rekojmi
wynosi 5 1 wiecej lat,

prosimy o potwierdzenie, ze 30% zabezpieczenia begdzie si¢ redukowaé w
odpowiednich kwotach w odniesieniu do danego zakresu robot 1 w ww. terminach
uwzgledniajac ustawowy termin zwrotu zabezpieczenia po uptywie okresu rgkojmi za

wady.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy siwz.

Dotvezy branzy budowlanej

I.

2.

W pomieszczeniach tazienek gdzie na $cianach s uktadane phytki jest zapis: ,,Sciany
powyze] wytynkowac” czy nie nalezy uwzglednia¢ tynkowania pod plytkami?
Uwzgledniajac tynk pod plytkami znaczaco zmienig si¢ ilo§ci w przedmiarach.

ODPOWIEDZ: W wycenie ofertowej nalezy uja¢ tynki pod plytkami,
Zamawiajacy nie zna technologii wykonania plytek ceramicznych na Scianach
bez wykonania tynkéw, na ktorych, za pomocq kleju lub specjalnej zaprawy,

mocuje si¢ plytki ceramiczne.

Tynkowanie $cian - W opisie technicznym w wykazie warstw jest zapis: ,,YNK
WEWNETRZNY - cementowo - wapienny kat. IV, grubos¢ 1,0-1,5cm,
paroprzepuszczalny, cement portlandzki” natomiast w czgsci kart pomieszczen jest
zapis: ,,Iynkowanie na pelng wysokos¢ pomieszczen od posadzki do sufitu stropu
zelbetowego, tynk cementowo - wapienny, kat. III” lub : ,,Lekki z dodatkiem perlitu,
biaty, wapienno-cementowy tynk maszynowy speliajacy wymagania normy PN EN
998-1, wytrzymato$¢ na $ciskanie 0k.3.0 MPa .... — tynki kat.IV.”

ODPOWIEDZ: tynki cienkowarstwowe kat. IV nalezy stosowaé¢ na $ciany i

stropy zZelbetowe, ktore nastepnie sa malowane, natomiast tynki kat. III nalezy



stosowaé wszedzie tam, gdzie wystepuja plytki ceramiczne oraz w przestrzeniach

nad sufitami podwieszonymi.

3. Zwracamy si¢ z prosba o podanie warstw w poziomie piwnicy przy murze oporowym
migdzy osiami E-F/2-5" oraz G-1/ przed osig 1. Brak wykazu warstwy na przekroju.
ODPOWIEDZ: nalezy wykonaé warstwy analogicznie jak warstwy z
oznaczeniem P8

4. Czy na $cianach w salach pacjentow nalezy wykona¢ homogeniczng §cienng oktadzing
winylowa na wysoko$¢ min. 2,80m?
ODPOWIEDZ: W kartach pomieszczeii wymienione sa wszystkie pomieszczenia,
w ktorych nalezy wykona¢ wykladziny specjalne na Scianach. Wycene ofertowa
nalezy wykona¢ zgodnie a powyzszym.

5. Prosimy o informacje¢ czy w zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi wykonanie
prowadnic wraz z zastonami na salach.

ODPOWIEDZ: Tak.

6. Jezeli wykonanie prowadnic wraz z zastonami na salach nalezy uwzgledni¢ w ofercie
prosimy o podanie specyfikacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza kazdy system zaslon, poziom referencyjny
PROMADOR.

Dotvezy branzy sanitarnej

1. W zakresie przedmiotu zamdéwienia jest przebudowa kotlowni wraz z wymiang
kotlow. Prosze¢ o informacje jakie prace nalezy wykona¢ w zakresie instalacji olejowe;
do zasilania kottow o zwigkszonej mocy? Prosze przedstawi¢ projekt, opis dla
poOwWyzszego.

Odpowiedz: Instalacja olejowa istniejaca zostanie bez modernizacji przylaczona do

nowych palnikow kotlow.

2. W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy wymaga roznych okresOw gwarancji na instalacje
1 urzadzenia prosz¢ o informacj¢ czy nawiewniki na instalacji wentylacji nalezy
zaliczy¢ do instalacji czy urzadzen?

3. W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy wymaga réznych okreséw gwarancji na instalacje
1 urzadzenia prosz¢ o informacj¢ czy zawory trojdrogowe 1 regulacyjne z sitownikami
nalezy zaliczy¢ do instalacji czy urzadzen?



4. W zwiazku z tym, ze Zamawiajacy wymaga roznych okresOw gwarancji na instalacje
1 urzadzenia prosze¢ o informacj¢ czy stropy laminarne na instalacji wentylacji nalezy
zaliczy¢ do instalacji czy urzadzen?

5. W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy wymaga réznych okres6w gwarancji na instalacje
1 urzadzenia prosze o informacje czy klapy p.poz., regulatory przeptywu na instalacji
wentylacji nalezy zaliczy¢ do instalacji czy urzadzen?

6. W zwigzku z tym, ze Zamawiajagcy wymaga réznych okreséw gwarancji na instalacje
1 urzadzenia prosz¢ o informacje czy baterie czerpalne nalezy zaliczy¢ do instalacji
czy urzadzen?

7. W zwigzku z tym, ze Zamawiajagcy wymaga réznych okres6w gwarancji na instalacje
1 urzadzenia prosz¢ o informacj¢ czy sptuczki do WC oraz przyciski nalezy zaliczy¢
do instalacji czy urzadzen?

Odpowiedz na pytania od 2 do 7: Zamawiajacy poprzez slowo instalacja w
zaleznosci od jej rodzaju rozumie zespol przewodow elektrycznych, rur, kanalow
wentylacyjnych itp. wraz z niezbednym osprzetem gwarantujacym jej prawidlowe
dzialanie /osprzet elektroinstalacyjny, rozdzielnie elektryczne pietrowe, zawory,
zawory regulacyjne, klapy ppoz., regulatory przeplywu na instalacji wentylacji, oraz
urzadzenia koncowe tzw. bialy montaz, stropy laminarne, nawiewniki itp./.

Dotvezy branzy elektrycznej

1. System sygnalizacji pozaru. W opisie dokumentacji wykonawczej napisano: Centrala
bedzie posiadata mozliwos¢ podigczenia jej w sie¢ z centralg pozarowa obstugujaca
istniejacy budynek szpitala. Czy centrale sygnalizacji pozaru nalezy podlaczy¢ i1
zsieciowac z istniejacg centralg w starym budynku ? Jezeli tak to prosimy o przestanie
niezbednej dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz: Istniejacy budynek szpitala nie posiada instalacji SAP. Dostarczona

przez Wykonawce i zamontowana centrala powinna posiada¢é mozliwos¢

przylaczenia w pozniejszym terminie centrali z istniejacego budynku szpitala.

2. Prosimy o podanie niezbednych danych technicznych istniejacej centrali sygnalizacji
pozaru (producent, rok produkcji, wersja obudowy, z jakich modutow sklada si¢
centrala, wersja oprogramowania centrali, jaka firma instalowala central¢) aby mozna
byto dobra¢ nowa centralg SAP umozliwiajaca potaczenie z istniejgca.

Odpowiedz: odpowiedz jak do pkt. 1.

3. System sygnalizacji pozaru. Na 3 pictrze budynku w windach majg zostaé
zainstalowane czujniki zasysajace (5 szt.) wykrywajace zadymienie w szybach
windowych. Przy szybie windowym w 1faczniku nie wrysowano czujnika
zasysajacego. Czy nalezy zainstalowac taki czujnik ?



ODPOWIEDZ: Tak

. System sygnalizacji pozaru. Na podktadach budowlanych na poszczegdlnych pigtrach
wrysowano 1gcznie 50 sztuk moduldow kontrolno-sterujgcych. W zestawieniu
materialow jest tacznie 96 sztuk moduldow kontrolno-sterujagcych. Z kolei na
schemacie blokowym wrysowano 91 sztuk modutéw kontrolno-sterujacych. Prosimy
o sprecyzowanie ile nalezy zainstalowa¢ moduléw kontrolno-sterujacych 1 jakich
typow ?

ODPOWIEDZ: nalezy zamontowaé taka liczbe czujek aby sprawno$¢ SSP byla
wystarczajaca.

. W jaki sposob nalezy wigczy¢ do systemu czujniki zasysajgce ?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z instrukcjg czujki i projektem SSP

. W jaki sposéb nalezy zasili¢ czujniki zasysajace ?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z instrukcja czujki i projektem SSP

. W dokumentacji wykonawczej silnych pradéw na stronach 16-20 opisano parametry
UPSow jakie nalezy dostarczy¢. Np. w tabeli UPSy 0, 1, 2 majg czas dziatania 7 min a
ponizej w opisie 30 minut. W opisie brak parametrow UPSa 60 kVA,
ktory zgodnie z zestawieniem materiatdw nalezy dostarczy¢. Prosimy o jednoznaczne
okreslenie ile 1 jakich UPS6éw nalezy dostarczyc.

Odpowiedz: Zamawiajacy udziela odpowiedzi w formie ,Uzupelnienia
dokumentacji projektowej cz. 2° umieszczonej na swojej stronie internetowe;j.



