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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,2Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.
wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

Dotyczy: Projektu wykonawczego — Technologia i wyposazenie - Zintegrowany system

zarzadzania i sterowania salg operacyjng

1. Czy zamawiajaca dopusci rozwigzanie, w ktérym istnieje mozliwo$¢ nawigzania w
danym czasie pofagczeni wideokonferencyjnego tylko z jednym uzytkownikiem w
dowolnym miejscu poza szpitalem?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie

2. Czy zamawiajacy dopusci system, ktory nie posiada mozliwos$ci nagrywania przebiegu
wideokonferencji ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie

Dotyczy: Projektu wykonawczego - Architektura - Wykladziny $cian wewnetrznych w
salach operacyjnych, myjniach chirurgicznych i pomieszczeniach przygotowania

pacjenta

1. Czy Zamawiajacy wymaga dolaczenia do oferty dokumentow potwierdzajacych, ze
system zabudowy panelowej $cian 1 sufitow posiada izolacje akustyczng dla Scianki
dwupowtokowej , grubosci 128 mm, sktadajacej si¢ z paneli sciennych stalowych

grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB.? Wymdg dolaczenia do



oferty lub dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych wyzej opisany parametr takich
jak: atesty, certyfikaty, raporty z badan czy stosowne deklaracje zgodnosci daje
Zamawiajacemu narzedzie do weryfikacji zgodnos$ci oferowanego wyrobu z opisem
przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawcow pod

wzgledem ich wiedzy 1 doswiadczenia w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz : Zamawiajacy przed podpisaniem umowy wezwie wylonionego
Wykonawce do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢
oferowanych wyrobow z opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w SIWZ w
tym do przedlozenia raportu z badan wydanego przez niezalezng jednostke
notyfikowang potwierdzajacego ze oferowana zabudowa panelowa $cian posiada
izolacje akustyczng dla Scianki dwupowlokowej , grubosci 128 mm, skladajacej
si¢ z paneli Sciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-

2; -8) dB.

. Czy Zamawiajacy wymaga dotgczenia do oferty dokumentow potwierdzajacych, ze,
system zabudowy panelowej $cian 1 sufitow posiada izolacje termiczng dla §cianki
dwupowtokowej z paneli §ciennych stalowych grubos¢ 14 mm, na poziomie nie
mniejszym niz 1,70 m2*K/W, dla $cianki jedno powlokowej z panela stalowego o
grubos$ci 14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,59 m2*K/W.? Wymog dolaczenia
do oferty dokumentow potwierdzajacych wyzej opisany parametr takich jak: atesty,
certyfikaty, raporty z badan czy stosowne deklaracje zgodnosci daje Zamawiajacemu
narzedzie do werytfikacji zgodnosci oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu
zamoOwienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawcéw pod wzgledem

ich wiedzy 1 do§wiadczenia w przedmiotowym postgpowaniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy przed podpisaniem umowy wezwie wylonionego
Wykonawce do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢
oferowanych wyrobow z opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w SIWZ w
tym do przedlozenia raportu z badan wydanego przez niezalezng jednostke

notyfikowang potwierdzajacego ze oferowana zabudowa panelowa $cian posiada



izolacje termiczng dla Scianki dwupowlokowej z paneli Sciennych stalowych
grubos$¢ 14 mm, na poziomie nie mniejszym niz 1,70 m2*K/W, dla $cianki jedno
powlokowej z panela stalowego o grubosci 14 mm, na poziomie nie mniejszym

niz 1,59 m2*K/W

. Czy Zamawiajacy wymaga dotgczenia do oferty dokumentoéw potwierdzajacych, ze
system zabudowy panelowej $cian 1 sufitow posiada badania przepuszczalnosci
powietrza dla $cianki dwupowlokowej grubosci 128 mm, z paneli Sciennych
stalowych grubos¢ 14 mm, przepuszczalno$¢ powietrza nie wigksza niz 0,67m3/hm2
przy nadcisnieniu 250 Pa? Wymog dofaczenia do oferty dokumentow
potwierdzajacych wyzej opisany parametr takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z
badan czy stosowne deklaracje zgodnosci daje Zamawiajagcemu narzedzie do
weryfikacji zgodnos$ci oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamowienia
zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawcow pod wzgledem ich wiedzy 1

doswiadczenia w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz : Zamawiajacy przed podpisaniem umowy wezwie wylonionego
Wykonawce do przedstawienia dokumentow potwierdzajacych zgodnosé
oferowanych wyrobow z opisem przedmiotu zamdowienia zawartym w SIWZ w
tym do przedlozenia raportu z badan wydanego przez niezalezng jednostke
notyfikowang potwierdzajgcego ze oferowana zabudowa panelowa $cian posiada
badania przepuszczalnoS$ci powietrza dla Scianki dwupowlokowej grubosci 128
mm, z paneli Sciennych stalowych grubos$¢ 14 mm, przepuszczalnos¢ powietrza

nie wieksza niz 0,67m3/hm2 przy nadcisnieniu 250 Pa

. Czy Zamawiajacy moze okresli¢ jaka powierzchnie ma mie¢ dekoracyjna grafika na
panelach szklanych

w salach operacyjnych ?



Odpowiedz: Dekoracyjna grafika ma znajdowac si¢ w kazdej Sali operacyjnej
(dekor do wyboru przez Zamawiajacego/Projektanta na etapie realizacji
projektu) Minimalna powierzchnia grafiki to dwa panele Scienne na cala
wysoko$¢ pomieszczenia czyli 7,92 m2 (+_ 10% do decyzji projektanta na etapie

realizacji)



