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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,2Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.

wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

Dotyezy SIWZ, umowy, sprawy formalne

1. Prosimy o zmiang zapisu §2 ust. 2 wzoru tresci umowy, w czeSci: ,,... na podstawie
ostatecznych decyzji odpowiednich organow administracji panstwowej ...” na
... Na podstawie prawomocnych decyzji odpowiednich organdéw administracji
panstwowe;j”.

Odpowiedz: Zamawiajgacy podtrzymuje zapisy przedmiotowej siwz.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w wlasnym zakresie wykona wycinke drzew
kolidujgcych z zamierzeniem objetym zakresem przetargu. W przeciwnym razie prosimy
o udostepnienie decyzji zezwalajacej na wycinke, jesli jest ona wymagana z uwagi na
zapisy Ustawy o ochronie przyrody, wraz z operatem dendrologicznym/projektem zieleni
(wraz ze wskazaniem obwodu pnia na wysokosci 130 cm, zmierzonego na podstawie cyt.

ustawy).

Odpowiedz: Uzyskanie pozwolenia na wycinke i wycinka kolidujacych drzew lezy w

gestii Zamawiajgcego

3. W przypadku braku decyzji zezwalajacej na wycinke drzew, o ile jest ona wymagana,
prosimy o potwierdzenie, ze obowigzkiem Zamawiajgcego bedzie uzyskanie tej decyzji
oraz poniesienie oplat administracyjnych z tym zwigzanych.

Odpowiedz: jak w pkt. 2.

4. W przypadku natozenia obowigzku wykonania nasadzen zastgpczych za wycicta
ro$linnos¢, prosimy o potwierdzenie, ze ich wykonanie jest obowigzkiem Zamawiajgcego.
W przeciwnym razie prosimy o podanie parametréw nasadzen, w celu ich wycenienia.

Odpowiedz: nasadzenia drzew wykona Zamawiajacy

5. W przypadku natozenia obowigzku wykonania nasadzen zastgpczych prosimy 0
potwierdzenie, ze utrzymanie ich zywotnosci (zgodnie z przepisami Ustawy 0
ochronie przyrody — do 3 lat od wykonana nasadzen) oraz pielggnacja jest obowigzkiem
Zamawiajacego.

Odpowiedz: Utrzymanie zywotnos$ci nasadzen lezy po stronie Zamawiajacego



6. W przypadku natozenia obowiazku wykonania wycinki drzew poza okresem legowym
(poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika) prosimy 0
potwierdzenie, ze nastgpi stosowna zmiana terminu zakonczenia prac, tak aby
Wykonawca nie ponosit konsekwencji za niedotrzymanie koncowego terminu
wynikajgcego z niemozno$ci przeprowadzenia wycinki w okresie legowym, jesli taki
warunek zostanie narzucony decyzja zezwalajaca na wycinke, a sama wycinka bedzie
wstrzymywala prace budowlane na terenie objetym wycinka.

Odpowiedz: Zamawiajacy przeprowadzi wycinke drzew w taki sposéb, aby nie op6zZniac
zaplanowanych Harmonogramem robot.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu przetargu, nie ma
konieczno$ci uzyskania zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunkow chronionych (np.
gniazd jaskotek, siedlisk nietoperzy), zezwolenia na przeniesienie gatunkoéw chronionych,
zezwolenia na wykonanie czynno$ci zabronionych w stosunku do gatunkéw objetych
ochrong gatunkowa w trybie ustawy o ochronie przyrody. W przeciwnym razie prosimy o
potwierdzenie, ze zezwolenia te zostaly uzyskane przez Zamawiajacego badz zostang
uzyskane, a ewentualne warunki realizacji tych zadan okres$lone w stosownych
decyzjach, zostang uwzglgdnione w postaci przesunigcia terminu zakonczenia prac, o ile
bedzie to konieczne, oraz koszty z tym zwigzane nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy przeprowadzi wycinke drzew w taki sposéb, aby nie opéznia¢
zaplanowanych Harmonogramem robot.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z udost¢gpniong dokumentacjg przetargowa, na
terenie objetym zakresem prac nie wystgpujg materialy azbestowe, medyczne oraz inne
materialty odpadowe trudne do zagospodarowania. W przeciwnym razie prosimy o
podanie ich szacunkowych ilosci, gdyz koszt utylizacji takich materialow jest bardzo

wysoKki.

Odpowiedz: Na terenie prowadzonych robot na wystepuja przywolane w zapytaniu
materialy. Izolacja rurociagéw w kotlowni przewidzianych do demontazu nie zawiera
azbestu.

9. Prosimy o potwierdzenie, Zze obowigzkiem Zamawiajacego bedzie zgloszenie emisji
zanieczyszczen do powietrza z ,,nowej” kottowni gazowej o sumarycznej mocy 2100 kW.
Obowigzek ten wynika z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia
(D.U.2010.130.880). Jednoczesnie zgloszenie to nie jest sktadowg wniosku o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, gdyz kottownia ta nie jest przedsiewzigciem mogacym
znaczaco oddziatywac na §rodowisko.

Odpowiedz: Zamawiajacy prowadzi coroczne raportowanie o emisji gazéw
cieplarnianych tzw. raporty KOBIZE, z chwila uruchomienia nowej kotlowni
Zamawiajacy dokona stosownych aktualizacji w tym zakresie.

10. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami gestorow sieci technicznych w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowujg wazno$¢ na okres wykonywania zadania.

Odpowiedz: Zamawiajacy posiada zapewnienia dostawy mediéw do nowego budynku
szpitala jak ré6wniez inne niezbedne decyzje administracyjne.



Dotyczy branzy budowlanej

1.

Na posadzkach w pomieszczeniach P-2/03, P-2/04, P-2/05, P-2/06, P-2/07, P1/68, P1/69,
P1/71 wg zestawienia pomieszczen z opisu technicznego sa ptytki ceramiczne a wg kart
pomieszczen zywica poliuretanowa. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosSci.

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ wykonanie zgodnie z informacjami z kart pomieszczen.

Na posadzkach w pomieszczeniach P-2/13, P-2/24, P-2/25, P-2/26, P-2/28, P-1/38, WP/13,
WP/21, WP/22, WP/27, WP/28, WP/29, WP/30, WP/54, WP/57, WP/58, WP/74, WP/75,
P1/35, P2/29, P2/41, P2/56, P2/84, P2/89, P3/21, P3/39, P3/46, P3/48, P3/51, P3/83, P3/84,
P3/86, P4/16 wg zestawienia pomieszczen z opisu technicznego sg ptytki ceramiczne a wg
kart pomieszczen wykladzina podlogowa PCV. Prosimy o wyja$nienie rozbieznosci.

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ wykonanie zgodnie z informacjami z kart pomieszczen.

Na posadzkach w pomieszczeniach P-2/19, P-2/20, P-2/23, P-1/08, P-1/10, P-1/11, P-1/12, P-
1/14, P-1/20, P-1/21, P-1/26, P-1/27, P-1/28, P-1/29, P-1/33, P-1/46, P-1/47, P-1/59, P-1/60,
P-1/64, P-1/75, WP/01, WP/15, WP/23, WP/24, WP/40, WP/41, WP/62, P1/54, P2/45, P2/62,
P2/63, P2/82, P2/88, P3/17, P3/18, P3/58, P3/59, P3/69, P3/70, P3/71, P3/72, P3/82 wg
zestawienia z opisu technicznego jest PCV RULON a wg kart pomieszczen ptytki ceramiczne
podtogowe. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ wykonanie zgodnie z informacjami z kart pomieszczen.

Na posadzkach w pomieszczeniu P1/71A wg zestawienia pomieszczen z opisu technicznego
jest PCV RULON a wg kart pomieszczen zywica poliuretanowa. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci.

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ wykonanie zgodnie z informacjami z kart pomieszczen.

Prosimy o wytyczne (projekt wngtrz) dla pomieszczenia nr P-1/28 A — brak karty pomieszczen,
pomieszczenie zaznaczone na rysunku.

OdpowiedZz: Pomieszczenie na wozKki transportowe, wykonczy¢ jak inne pomieszczenia
magazynowe.

Prosimy o informacje z czego maja by¢ wykonane §cianki dziatlowe w pomieszczeniu P-1/79.

Odpowiedz: Scianki do wykonania jako murowane sa oznaczone zgodnie z oznaczeniami
graficznymi i wszystkie maja grubos$¢ 12 cm. Pozostale §cianki w pomieszczeniu nr -1/79
to meblowe oddzielenia boks6w zabiegowych i tych §cianek nie nalezy wycenia¢, beda
stanowi¢ dostawe i montaz Inwestora

Prosimy o informacje co to za pomieszczenie na kondygnacji niskiego parteru w osiach
H-1/1-2.



8.

0.

10.

11.

12.

13.

14.

Odpowiedz: Zgodnie z PB 2018 r. jest to zaplecze Pracowni fizykoterapii.

Prosimy o informacj¢, czy na klatkach schodowych nr 1,2,3,4 nalezy wykona¢ posadzke
z wykladziny podlogowej PCV, czy nalezy wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych tak jak
na klatce schodowej nr 5 na tgczniku budynkow.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza realizacje posadzki z plytek ceramicznych
podobnie jak w czeSci lacznika.

Prosimy o informacjg, jaka wyktadzine nalezy zastosowa¢ w pomieszczeniu P4/13.
Odpowiedz: Nalezy wykonaé¢ posadzke z plytek ceramicznych.

Prosimy o okreslenie formatu ptytek sciennych w tazienkach — wg kart pomieszczen format:
,Plytki ceramiczne $cienne 198x198x6.5” wg rys. 57 Lazienka 1 aranzacje format plytki
sciennej 30x30 oraz 60x30.

Odpowiedz: Przyja¢ plytki o wymiarach min. 20x20 cm do max 30x30 cm.

Prosimy o okreslenie formatu ptytek podtogowych w tazienkach — wg kart pomieszczen
format: ,,Ptytki ceramiczne podtogowe 197x197x7” wg rys. 57 Lazienka 1 aranzacje format
ptytki podtogowej 30x30, a wg opisu technicznego: ,, Wymiary 30 x 30 cm”.

Odpowiedz: Przyjac¢ plytki o wymiarach 30x30 cm.

Prosimy o okreSlenie rodzaju zabezpieczen $cian na korytarzach — wg rys. 29-35 Listwy
odbojowe 200 i 300mm oraz porgcz ergonomiczna, natomiast w kartach pomieszczen
uwzgledniona jest odbojoporgcz i odbojnica: ,,Sciana zabezpieczona w gornej czesci
odbojoporeczq skladajgcej sie z amortyzatora ciggtego, ostony przeciwuderzeniowej,
koncowki, uszczelki maskujgcej oraz uchwytu montazowego typu Rapid Fix. Wysokos¢
odbojoporeczy 143 mm, szerokosé¢ pochwytu 38mm, glebokosé 76mm. Sciana w dolnej czesci
zabezpieczona odbojnicq skladajgcej si¢ z aluminiowego profila ciggtego, amortyzatora
cigglego, ostony przeciwuderzeniowej, koncowki oraz uszczelki maskujgcej. Szerokosé
odbojnicy 203mm; glebokos¢ 35mm.’

’

Odpowiedz: Wykona¢ jak w kartach pomieszczen
Prosimy o informacj¢ o formacie ptytek na fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach.

Odpowiedz: Plytki Scienne przy fartuchach umywalek beda mialy wymiar 295 x 95 mm
+- 10 mm

Na rys. nr. 43 Architektura, brakuje na przekroju jednej kondygnacji. Klatka K4 wychodzi na
poziom +15,30. Prosimy o uzupetienie rysunku.



Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

15. Na rys. nr. 40 Architektura, brakuje na przekroju jednej kondygnacji. Klatka K1 prowadzi na
poziom +10,35. Prosimy o uzupetienie rysunku.

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

16. Na rys. nr. 45 Architektura, detal balustrady muru oporowego jest przedstawiony
z wypehieniem poziomym. Prosimy o informacje czy ze wzgledu na to, iz miejsce
wystepowania balustrady jest ogdlnodostepne, wypelnienie balustrad nie powinno by¢
pionowe (rozwigzanie drozsze), analogicznie jak na pochylni dla niepetnosprawnych.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia sposob wypelnienia balustrad na uklad pionowy,
material na balustrady zgodnie z Uzupelnieniem Dokumentacji projektowej
umieszczonej na stronie Zamawiajgcego w dniu 23.05.2018 r.

17. Na rys. nr. 46 Architektura, detal balustrady muru oporowego jest przedstawiony
z wypehieniem poziomym. Prosimy o informacje czy ze wzgledu na to, iz miejsce
wystepowania balustrady jest ogdlnodostepne, wypelnienie balustrad nie powinno by¢
pionowe(rozwigzanie drozsze), analogicznie jak na pochylni dla niepelnosprawnych.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia sposob wypelnienia balustrad na uklad pionowy,
material na balustrady zgodnie z Uzupelnieniem Dokumentacji projektowej
umieszczonej na stronie Zamawiajgcego w dniu 23.05.2018 r.

18. Na rys. nr. 15 Architektura, przekroj F-F, pokazana jest balustrada w poziomie -3,60, na
dolnym murze oporowym. Prosimy o dolgczenie rysunku detalu dla tej balustrady.

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

19. Prosimy o informacj¢ czy zbiornik Imhoffa jest pusty czy nalezy go oprdznié¢ oraz jakie
nieczystosci si¢ w nim znajduja (stale, ciekle, inne).

Odpowiedz: Zbiornik Imhoffa jest wylaczony z eksploatacji od kilkunastu lat, w
zbiorniku znajduja si¢ nieczystosci stale bedace wynikiem sedymentacji.

20. Prosimy o dotagczenie do dokumentacji rysunkéw technicznych zbiornika Imhoffa,
ewentualnie podanie wymiaréw elementow zelbetowych oraz jego objetosci.

Odpowiedz: Zbiornik Zelbetowy okragly w formie leja o Srednicy w gornej czeSci 7,5 m,
i calkowitej glebokosci 4,5 m, zbiornik posiada 2 plyty o grubosci 30 cm. Zbiornik jest
wylaczony z eksploatacji.



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Prosimy o dotaczenie rysunkéw konstrukcyjnych ptyty fundamentowej pod agregat
pradotworczy.

Odpowiedz: wymagania odnoScie pltyty fundamentowej lub indywidualnych punktow
podparcia w formie stupkéw podaje producent zastosowanego agregatu. Nalezy
kierowac si¢ jego wymaganiami.

Prosimy o dotaczenie rysunkow technicznych fundamentu pod bytym kominem kottowni.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacja w tym zakresie, z posiadanych
innych dokumentéw Zamawiajacy wnioskuje, ze fundament jest walcem o Srednicy ok.
5,5 m. o glebokosci 2 m.

Prosimy o uzupehlienie przedmiaré6w o roboty wyburzeniowe oraz roboty murowe
(wyburzenia zwigzane z przesuwaniem $cian, murowanie zwigzane z przesuwaniem S$cian,
zamurowywaniem szachdéw wentylacyjnych, elektrycznych i inne).

Odpowiedz: Kazdy z oferentéw opracuje taka wycene we wlasnym zakresie.

Prosimy o dotaczenie rysunkéw konstrukcyjnych muru oporowego przy osi 1 pomigdzy
osiami F — H.

Odpowiedz: Decyzja o konieczno$ci wykonania tego muru zapadnie po wykonaniu
docelowego uksztaltowania terenu, prosze nie wycenia¢ tego muru.
Prosimy o informacje czy wykonanie poczty pneumatycznej wchodzi w zakres przedmiotu
zamoOwienia.

Odpowiedz: Tak wchodzi w zakres postepowania przetargowego.

Jezeli wykonanie poczty pneumatyczne] nalezy uwzglednic w ofercie to prosze
o uzupehienie dokumentacji o specyfikacje wykonania poczty pneumatycznej oraz rysunki
Z trasami rurociggow.

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl dodatkowe informacje w tej sprawie w Uzupelniajacej

Dokumentacji projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

W opisie technicznym projektu wykonawczego architektury na stronie 31 jest zapis ,,elewacje
wentylowane z wykonczeniem zewnetrznym z plyt z wlokien cementowych” a na stronie 32
jest zapis ,,System elewacji ceramicznych — poziom referencyjny CREATON TONALITY,
sktadajacy si¢ z profilowanych po wewngtrznej stronie plytek ceramicznych”. Prosze
o informacj¢ czy w wycenie elewacji nalezy uwzgledni¢ ptyty wtokno cementowe czy plytki

ceramiczne TONALITY.



Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ plytki ceramiczne, Zamawiajacy wyklucza inny rodzaj

elewacji.

28. Wg zestawienia rysunkow w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury jest
rysunek: RYS. NR L1 Plansza Sytuacyjna — Sciezka Podej$cia i Wznoszenia Azymut 90. Brak
ww rysunku w dokumentacji przetargowej. Prosz¢ o uzupehienie.

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji

projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

29. Wg zestawienia rysunkow w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury jest
rysunek: RYS. NR L1.2 Plansza Sytuacyjna — Sciezka Podejécia Azymut 270, Wznoszenia
Azymut 304. Brak ww rysunku w dokumentacji przetargowej. Prosz¢ o uzupehienie.
Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji

projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

30. Wg zestawienia rysunkéw w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury jest
rysunek: RYS. NR L2 Projekt Zagospodarowania Terenu z Ladowiskiem. Brak ww rysunku
w dokumentacji przetargowej. Prosz¢ o uzupehienie.
Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji

projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

31. Wg zestawienia rysunkow w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury jest
rysunek: RYS. NR L3 Przekroj Terenowy w osi $ciezki podejscia i Azymut Wznoszenia 90.
Brak ww rysunku w dokumentacji przetargowej. Prosz¢ o uzupelnienie.

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji

projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

32. Wg zestawienia rysunkow w opisie technicznym projektu wykonawczego architektury jest
rysunek: RYS. NR L3.2 Przekroj Terenowy w osi $ciezki podejscia Azymut 270, Wznoszenia
Azymut 304. Brak ww rysunku w dokumentacji przetargowej. Prosz¢ o uzupekienie.
Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji

projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.



Dotyczy branzy sanitarnej

1.

W SIWZ na str. 53 w punkcie 9 napisane jest: ,,Wymiana istniejacej kanalizacji sanitarnej
zeliwnej] DN200 po istnicjacej trasic na kanalizacje z rur PCV wraz z 4 studzienkami
przebiegajaca w terenie zielonym. Dhugos$¢ kanalizacji 61mb, giteboko$¢ od 1,95-2,31m od
poziomu terenu. Na czas prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ wykonanie kanalizacji
tymczasowe]j”. Prosze¢ przedstawi¢ opracowanie projektowe ( plan sieci, profil, ) oraz
przedmiar robot na powyzszy zakres prac.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada szczegélowego opracowania w tym zakresie.
Wykonawca wyceni ten zakres robdt na podstawie wlasnego doswiadczenia zawodowego.

W SIWZ na str. 46 w punkcie: 3. Pozostate prace do wykonania; napisane jest - ,,wykonanie
fragmentu zewngtrznej sieci wodociggowej pomiedzy weztami W-3 a W-10 jak na rys. Sla, -
PW sieci zewngtrzne”. Proszg o przedstawienie opracowania projektowego ( schematy
montazowe, profil, opis ) oraz przedmiarow robot na powyzszy zakres prac.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada szczegélowego opracowania w tym zakresie.
Wykonawca wyceni ten zakres robdt na podstawie wlasnego doswiadczenia zawodowego.

W opisie kottowni i wymiennikowni w punkcie: 2.5.2. Urzadzenia stabilizujgce ci$nienie;
napisane jest: ,,Uktady dodatkowo wyposazone sg3 w uklad odgazowania prozniowego
1 automatyczne uzupelnianie zladu glikolu”. Wskazanych urzadzen brak na rzutach
i schematach. Prosz¢ o przekazanie opracowania projektowego w zakresie lokalizacji
urzadzen i specyfikacji urzadzen oraz uzupelnienie przedmiaru robot. Czy dla tak
niewielkich, jednostkowych obiegdéw CT wymagane sg tego typu urzadzenia?

Odpowiedz: Uklad odgazowania prdézniowego zachowaé z uwagi na zlad grzewczy
znacznej wielko$ci. Calo§¢ uktadu wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.

W zakresie przedmiotu zamowienie jest przebudowa kotlowni wraz z wymiang kottow. Prosze
o informacj¢ w jaki sposob zapewnione zostanie przygotowanie cieptej wody uzytkowej
w czasie przebudowy kotlowni?

Odpowiedz: W tym okresie nalezy wykorzystywaé cieplo odpadowe z istniejacego
kogeneratora gazowego o mocy 80 kW. Wykonawca polaczy tymczasowo wymiennik
c.w.u. z kogeneratorem lub zastosuje inne rozwiazanie. Zamawiajacy dopuszcza brak
cieplej wody na okres przelaczen tj. kilka razy przez jednorazowy okres do 24 h.

Prosze¢ o potwierdzenie, ze komora laminarna na poziomie: — 1 jest poza zakresem przetargu.

OdpowiedZz: Komora laminarna jest w zakresie dostawy i montaz zgodnie z wykazem
sprzetu medycznego do montazu

Prosz¢ o potwierdzenie, ze istniejgce kominy dla kottow 1 komin dla urzadzenia
kogeneracyjnego pozostaja a w zakresie jest dostawa elementéw laczacych kotly
z kominami.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza, elementy laczace musza by¢ dwuscienne z
izolacja w Srodku.



7.

8.

0.

Prosze o informacj¢ czy Wykonawca robot powinien roéwniez w ofercie uwzgledni¢ wymiang
filtrow dla central wentylacyjnych w okresie 5-letniej gwarancji na urzadzenia.

Odpowiedz: wymiana filtréw central i instalacji wentylacyjnych w okresie
gwarancyjnym bedzie dokonywana przez stuzby techniczne Zamawiajacego

Prosze o przekazanie zalgcznikow 1-39 wykazanych w opisie do kotlowni.
Odpowiedz: Zamawiajacy dolacza zalaczniki

W przedmiarach robot dla kotlowni i wymiennikowni brak urzadzenia do napetiania
i odgazowania instalacji. Prosz¢ o uzupeknienie.

Odpowiedz: Oferenci moga dokonywaé¢ zmian w stosunku do zalaczonych przedmiarow
zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt. 4.

10. W opracowaniu Karty Pomieszczen w rozdzialach dot. Instalacji wentylacji i klimatyzacji

wykazano czes$¢ central wentylacyjnych wyposazonych w spiralny wymiennik odzysku ciepta,
natomiast w projekcie instalacji wentylacji w zalaczniku nr 2 centrale te wyposazone sg
w wymienniki przeciwpradowe. Prosze o potwierdzenie, ze poprawnym jest rozwigzanie
przedstawione w projekcie instalacji wentylacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze prawidlowym rozwigzaniem jest
rozwiazaniem zawarte w PW wentylacji i klimatyzacja

11. W przedmiarach robét Instalacja wentylacji i klimatyzacji cz¢$ci SOR brak orurowania,

izolacji, armatury itp. dla instalacji wody lodowej. Prosz¢ o uzupetnienie.

Odpowiedz: Oferenci moga dokonywaé¢ zmian w stosunku do zalaczonych przedmiaréw
zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt. 4.

12. Wymagane jest przeniesienie centrali wentylacyjnej NW18, ktora jest zamontowana na

obiekcie 1 obstluguje pomieszczenia tgcznika. Poprzedni Wykonawca tgcznika udzielit
gwarancji na urzadzenie, natomiast kolejny Wykonawca zobligowany bedzie do przeniesienia
( w tym do rozebrania, przeniesienia i powtérnego zmontowania ) urzadzenia. Prosze
o informacjg, ktory Wykonawca bedzie ponosit koszty serwisu i gwarancji na urzadzenie?

Odpowiedz: Koszty serwisu i gwarancji tego urzadzenia bedzie ponosil poprzedni
Wykonawca.

13. W przedmiarach rob6t dot. Instalacji CT brak pozycji dot. napeknienia instalacji glikolem,

plaszczy z blachy na rurociggach. Prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz: Oferenci moga dokonywaé¢ zmian w stosunku do zalaczonych przedmiaréw
zgodnie z SIWZ Rozdzial XXI pkt. 4.

14. Proszg o potwierdzenie, ze modernizacja istniejgcej stacji sprezonego powietrza w budynku

szpitala jest poza zakresem przetargu.

Odpowiedz: Tak, modernizacja jest poza zakresem przetargu, nalezy jednak polaczy¢
obie instalacje zgodnie z dokumentacja tzw lacznikiem awaryjnym.



15. Proszg o przekazanie danych technicznych, specyfikacji lampy UV.

Odpowiedz: Lampa typu przeplywowego.

16. W istniejacej drodze wjazdowej planowane jest przeprowadzenie sieci cieplnych oraz

instalacji tlenowej. Prosze o informacje w jakim okresie mozliwym bedzie zamknigcie
drogi/wjazdu dla przeprowadzenia sieci.

Odpowiedz: zamkniecie drogi bedzie mozliwe o dowolnej porze roku na okres do 10 dni.

Dotyezy branzy elektrycznej

1.

Ile potrzebnych jest opraw przeszkodowych niskiej intensywnosci ?

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

Jakiego typu oprawy $redniej intensywno$ci maja by¢ zamontowane na kominie: A, B czy C.
A moze AC Iub BC ?

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

Czy oprawy przeszkodowe $redniej intensywnosci maja mie¢ pojedyncza czy podwdjng ilos¢
LEDOw ?

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

Czy nalezy bra¢ pod uwagg ilo$¢ 1 rozmieszczenie opraw na plycie ladowiska na podstawie
rys. nr 9 RZUT LADOWISKA WYNIESIONEGO + RZUT DACHU NADBUDOWKI —
branza architektura ? To co jest pokazane na tym rysunku nie nie jest to kompatybilne z

opisem zamieszczonym w dokumentacji wykonawczej branzy architektonicznej.

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

Czy oprawy na Az 90° i Az 304°maja byc¢ przystonicte ? Jesli tak to w jakim zakresie ?

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

Czy oprawy zamontowane w plycie ladowiska majg by¢ mocowane w puszkach ?

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

Czy na topie wskaznika kierunku wiatru ma by¢ zamocowana oprawa przeszkodowa ?



10.

11.

12.

13.

14.

15.

OdpowiedZz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

Mocowanie naswietlaczy plyty: co autor miat na mysli piszac ,,projektory mocowane do
konstrukcji na zewngtrznym obwodzie strefy bezpieczenstwa” ? Jaka to konstrukcja ?

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

W projekcie wykonawczym branzy architektonicznej jest zapis: ,,Jampa typu HAPI bedzie
zamontowana na ptycie ladowiska, z prawej strony osi podej$cia, nie wyzej niz 25 cm ponad
krawedz strefy FATO”. Czy to oznacza, ze na ptycie ladowiska ma by¢ cokot nie wyzszy niz
25 cm ? Czy tez lampa HAPI moze by¢ zamontowana bezposrednio do plyty ladowiska ?

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r. Na plycie
Iadowiska nie wystepuje cokol.

Po czyjej stronie jest koszt wpisu ladowiska do Krajowego Rejestru Ladowisk ?
Odpowiedz: Po stronie Zamawiajacego

Po czyjej stronie jest koszt przygotowania niezbednych dokumentow, ktore trzeba przedstawic
do PAZP (Polska Agencja Zeglugi Powietrznej) w celu zaopiniowania ladowiska.

Odpowiedz: Koszt przygotowania dokumentow jest po stronie Wykonawcy

Po czyjej stronie jest koszt ,,oblatania” lgdowiska w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania
wszystkich systemow ?

Odpowiedz: Po stronie Zamawiajacego

Prosimy o uzupehienie dokumentacji projektowej o: rzut instalacji elektrycznych o$wietlenia
ladowiska, schemat rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej ladowiska (wraz z wrysowanymi
obwodami, typami i przekrojami kabli dla zasilania opraw lagdowiska). Brak szczegétowych
danych uniemozliwia jednoznaczng dla wszystkich oferentoéw wyceng.

OdpowiedZz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

Prosimy o uzupehienie dokumentacji dotyczacej instalacji elektrycznej o schemat
strukturalny rozdzielnicy R-LAD, nr. E-68. W liscie rysunkow zataczonej do dokumentacji
(poz. nr 63) wyszczegolniono taki schemat

Odpowiedz: Zamawiajacy zawarl odpowiedz w Uzupelniajacej Dokumentacji
projektowej umieszczonej na stronie Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

Czy nalezy dostarczy¢ i zainstalowa¢ UPS 60 kVA ? W opisie dokumentacji wykonawczej
instalacji elektrycznych str. 17 brakuje takiego zasilacza. W przedmiarze i zestawieniu
materiatow jest wymieniony.



Odpowiedz: Zamawiajacy dostarcza zestaw do laczno$ci ze $miglowcem, antena,
nadajnik, radiotelefon, przewody. Prosze zwroci¢ uwage, ze pomieszczenie lacznoS$ci
znajduje si¢ na poziomie SOR.

16. W SIWZ znajduje si¢ zapis o pracach jakie ma wykona¢ Generalny Wykonawca GW:
,»wykonanie wszelkich robét instalacyjnych i wykonczeniowych w obregbie ladowiska dla
smiglowcdw, montaz i uruchomienie urzadzen tgcznosci /dostawe urzadzen zakresie tgcznosci
realizuje Zamawiajacy/. Prosimy o uszczegélowienie jakie urzadzenia lacznosci dostarczy
Zamawiajacy ?

Odpowiedz: Zestaw do laczno$ci ze $miglowcem, antena, nadajnik, radiotelefon,
przewody. Prosze zwroci¢ uwage, ze pomieszczenie lacznosci znajduje sie na poziomie
SOR.

17. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
nalezy wyceni¢ w wersji z modulami awaryjnymi 1 autotestem (na rzucie branzy
architektonicznej nr 9 - rzut dachu z ladowiskiem wrysowano oprawe ewakuacyjnga WAWEL
z piktogramem z dopiskiem "MONITORING CENTRALNY").

Odpowiedz: Tak, nalezy wycenié.

18. W opisie projektu wykonawczego branzy niskopradowej napisano: ,,Rozbudowa istniejgce;j
centrali telefonicznej SIEMENS HICOM -150E o dodatkowe 150 numerdw jest w zakresie
niniejszego opracowania”. W zestawieniu materialdw branzy niskopradowej napisano:
,,doposazenie istniejgcej centrali telefonicznej - Karta 16 linii wewngtrznych analogowych — 7
szt.” 7 szt. kart z 16 numerami wewngtrznymi to 112 nowych numeréw wewnetrznych. Sg to
dwa sprzeczne zapisy. Prosimy o sprecyzowanie o ile numerdéw wewngtrznych nalezy
rozbudowac istniejaca centrale telefoniczng ?

Odpowiedz: Nalezy rozbudowa¢ o min 150 nowych numeréw i ponadto dokonaé
zamiany istniejacych tzw. koséwek na nowa szafe koksownicza zgodnie z opisem jak w
Dokumentacji projektowej.



