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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.
wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

1. Zgodnie z zalacznikiem nr 2 Opis Przedmiotu Zamoéwienia, przedmiotem postgpowania
przetargowego jest:

- dostawa i montaz sprzetu medycznego wymagajgcego docelowego montazu /lampy
operacyjne sufitowe, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, panele nadlozkowe i jednostki
sufitowe/, oraz wyposazenia toalet, zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego
do montazu.

W wykazie sprzetu do montazu poza lampami operacyjnymi, kolumnami, panelami i jednostkami
sufitowymi jest wyposazenie jak ponize;j.

Prosimy Zamawiajgcego o informacje czy wyposazenie to wchodzi w zakres przedmiotu dostawy?

Da2.2 Lada w punkcie pielegniarskim. Cato$¢ wykonana z materiatéw przeznaczonych do pomieszczen
medycznych.

Lampa zabiegowa sufitowa. Lampa z technologig biatych diéd LED po minimum 60 diéd. Natezenie
Swiatta 160 klux. Temperatura barwowa 4400K. Regulacja plamy swietlnej minimum 26 do 30 cm.
Ra=95, R9=97.0swietlenie endoskopowe. Czasza przygotowane do instalacji kamery HD. Zywotnosé
diéd minimum 40000 h. Lampa wyposazona w dotykowy sterownik scienny.

Va2 Szafa narzedziowa

Cb1 Regat magazynowy ze stali kwasoodpornej, wym.1000x500x1800mm Regat z piecioma petnymi potkami
montowanymi na state. Odlegto$¢ migedzy pdétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili 30x30x1,2mm,
blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Regat magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Regat z piecioma
petnymi

pdtkami montowanymi na state. Odlegto$é miedzy pétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili
30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. wym.
1000x500x1800mm

Da2.4 Szafa przelotowa, Szafa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304).,Szafa
przelotowa

dwudrzwiowa z elektryczng blokada otwarcia

Blokada naprzemienna uniemozliwiajgca jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron. Drzwi otwierane
skrzydtowo, przeszklone - Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste.Drzwi wyposazone w uchwyt
typu C oraz zamek .

Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ potek czyli sze$¢ przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali
nierdzewnej.Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. W zestawie komplet maskownic pomiedzy
korpusem szafy a wneka $cienng. Cokdt zamaskowany.

Wymiary: 800x580x1800 mm

Da2.5 Szafa lekarska jednodrzwiowa, czesciowo przeszklona, 500x500x1900mm. Cato$¢ wykonana z
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materiatéw

przeznaczonych do pomieszczen medycznych.

Da2.6 Szafa do zabudowy w $cianie, wykonana ze stali kwasoodprnej w gat. 1.4301 (304).,Szafa
przeznaczona do

zabudowy w Scianie, zlicowana z systemem zabudowy sali operacyjnej panelami ze stali nierdzewnej
Drzwi otwierane skrzydtowo, przeszklone - Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste.Drzwi
wyposazone w uchwyt typu C oraz zamek. Wewnatrz szafy znajduje sie pie¢ pdtek czyli szes¢
przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Fronty szafy malowane proszkowo z
dodatkiem jonéw srebra stanowiacych powtoke antybakteryjna. Kolorystyka wg. palety kolorow
RALWSszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wymiary: 1100x240x1800 mm

Dlu8 Szafka medyczna, wym. 800x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod umywalke, zlewozmywak
jednokomorowy, bateria zlewozmywakowa, blat. Cato$¢ wykonana z materiatéw przeznaczonych do
pomieszczen medycznych.

Diws8 Szafka medyczna wym. 800x600x850, w tym: szafka jednodrzwiowa z pétka, szafka trzyszuflada.
Szafka

wiszaca, wym. 800x300x450, w tym: szafka dwudrzwiowa, drzwiczki petne. Cato$¢ wykonana z
materiatéw przeznaczonych do pomieszczen medycznych.

DIz8 Szafka medyczna, wym. 800x600x850, w tym: szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak, zlewozmywak
jednokomorowy, bateria zlewozmywakowa, blat. Cato$¢ wykonana z materiatéw przeznaczonych do
pomieszczen medycznych.

SR20/6 Stdt roboczy, ze stali kwasoodpornej, 2000x600x850mm Stot wykonany ze stali kwasoodpornej w
gatunku

1.4301 (304). Stot wyposazony w jeden blat. Na tylnej $cianie fartuch z blachy o wysoko$ci 40 mm,
pozostate boki proste. Stét na nézkach regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢é wypoziomowania
stotu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

SR22/6 Stdt roboczy, ze stali kwasoodpornej, 2200x600x850mm Stot wykonany ze stali kwasoodpornej w
gatunku

1.4301 (304). Stot wyposazony w jeden blat. Na tylnej $cianie fartuch z blachy o wysoko$ci 40 mm,
pozostate boki proste. Stét na nézkach regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢é wypoziomowania
stotu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

SZ16/6 Stot roboczy zlewozmywakowy, dwukomorowy, wym. 1600x600x850mm, Stét wykonany ze stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Stét wyposazony w jeden blat. Na tylnej $cianie fartuch z blachy
o wysokosci 40 mm, pozostate boki zagtebione. Komory o wymiarach (dixszerxwys) w mm:
400x400x250 (wymiary wewnetrzne). Stot z frontu wyposazony w maskownice o wysokosci 250 mm.
Stot bez zabudowy. Stét na nézkach regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania
stolu). W wyposazeniu dwa syfony wykonane z tworzywa. Wszystkie krawedzie zaokraglone,

bezpieczne.
Pi2 Komora laminarna Il klasy bezpieczenstwa o szerokosci 100 cm przystosowana do pracy z
cytostatykami.
Dsw8 Szafka kuchenna stojgca i wiszaca, szer. 800mm
Dz8 Szafka kuchenna zlewozmywakowa
Gg1.2 Parawan sufitowy

NGPDU Dystrybutor mocy - w cenie CT

Myijnia chirurgiczna dwustanowiskowa wiszgca. Misa umywalni wykonana z materiatu kompozytowego z
powtoka antybakteryjng, dostepnego w trzech wersjach kolorystycznych: biatym, szarym lub zielonym.
Nad umywalnig szafka ze stali szlifowanej 1.4301 z frontem z lustrem lub szklanym panelem
dekoracyjnym. Wewnatrz szafki (gérnego panelu rewizyjnego) znajdujg sie dozowniki szczotek
jednorazowych i recznikéw papierowych oraz dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Dolna
zabudowa myjni wykonana ze stali szlifowanej 1.4301. Pod misg umywalni znajdujg sie dwa wysuwane
pojemniki na odpady. Misa wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem samodezynfekujgcym sie.
Wewnatrz misy umywalni dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte szczotki, wykonany z kompozytu w
tym samym kolorze. Wymiary: 1600x695x1625, Waga ok.130kg, Baterie zasilane sieciowe z
bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydta i ptynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym
sterowaniem temperaturg

wyptywajgcej wody. Syfon z funkcjg automatycznej samodezynfekcji rur i odptywow. Elektrycznie
wysuwane pojemniki na odpady. Produkt musi posiada¢ certyfikat zgodnosci CE na syfon samo
dezynfekujgcy oraz atest PZH.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy informuje, Ze przytoczony powyzej fragment
Dokumentacji jest wykazem symboli dla wyposazenia, jakie zostalo umieszczone w tej
Dokumentacji. Wyposazenie medyczne ujete w ofercie Wykonawcy ma by¢ zgodne z
katalogiem Dokumentacja projektowa — PW Technologia medyczna — TM wykaz



sprzetu do montazu w etapie IV, /z uwzglednieniem zmian jakie Zamawiajgcy
wprowadzil poprzez udzielone odpowiedzi/. Ponadto Zamawiajacy w dniu 23.05.2018 r.
umiescil na swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej
precyzujacej wymagania stawiane dla sprzetu medycznego.

2. Prosimy Zamawiajacego o informacje czy wyposazenie jak ponizej, opisane w dokumencie Projekt
Wykonawczy Technologia i Wyposazenie, wchodzi w zakres dostawy?

e AUTOMATYCZNA MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO WOZKOW, LOZEK ORAZ INNYCH
PRZEDMIOTOW O ZNACZNYCH GABARYTACH

e KOMPLEKSOWY SYSTEM INTEGRACJI 1 ZARZADZANIA OBRAZEM I
URZADZENIAMI W SALI OPERACYJINEJ SPEENIAJACY WYMAGANIA USTAWY Z
DNIA 20 MAJA 2010 r. O WYROBACH MEDYCZNYCH (t.j. Dz. U. 2015 1., poz. 876)

ODPOWIEDZ: Automatyczna myjnia — dezynfektor dla 16Zek ... nie jest przedmiotem
niniejszego postepowania przetargowego. Kompleksowy system integracji i zarzadzania
obrazem i urzadzeniami dla 3 sal operacyjnych jest przedmiotem niniejszego
postepowania przetargowego.

3. Czy Zamawiajacy potwierdzi, ze opis parametrOw wyposazenia, zawarty w dokumencie ,,Wykaz
sprz¢tu do montazu - I Pietro, Wykaz sprzetu do montazu - II Pietro itd., nalezy traktowac jako
priorytetowy w stosunku do opisow, ktore si¢ znalazty w innej dokumentacji np. TECHNOLOGIA
SYMBOLE, SOR TECHNOLOGIA OPIS PROJEKT WYKONAWCZY, TECHNOLOGIA PW OPIS
DLA CALOSCI BUDYNKU 06 02 2018, KARTY POMIESZCZEN, szczegdlnie gdy istnieja
rozbiezno$ci pomigdzy wspomniang dokumentacija?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza Zze wyposazenie medyczne ujete w ofercie
Wykonawcy ma by¢ zgodne z katalogiem Dokumentacja projektowa — PW Technologia
medyczna — TM wykaz sprzetu do montazu w etapie IV, /z uwzglednieniem zmian jakie
Zamawiajacy wprowadzil poprzez udzielone odpowiedzi/. Ponadto Zamawiajacy w dniu
23.05.2018 r. umiescil na swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji
projektowej precyzujacej wymagania stawiane dla sprzetu medycznego.

4. Prosimy Zamawiajacego o informacje czy kolumny i panele opisane w przedmiarze Instalacje
Gazdéw Medycznych, to te same ktore sa w Wykazie sprze¢tu do montazu?

ODPOWIEDZ: Urzadzenia te znajduja sie w dwéch opracowaniach, Wykazie sprzetu
do montazu oraz jednoczesnie w PW Gazy medyczne z uwagi na rozwigzania techniczne
dotyczace ich podlaczenia.



