SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ g o
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI A\

W RZESZOWIE 1SO

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszow =rnrane GRS
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 NIP: 813-28-92-063
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl REGON: 690028840

www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Rzeszow, 2018-05-28
7/77P.2375.8.18

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,2Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.
wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

1. W zalagczniku nr 2 w opisie przedmiotu zamoéwienia jest napisane, ze w zakresie niniejszego
postgpowania jest: ,Dostawa i montaz sprzetu medycznego wymagajacego docelowego montazu
/lampy operacyjne sufitowe, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, panele nadlézkowe i
jednostki sufitowe/, oraz wyposazenia toalet, zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz
sprzetu medycznego do montazu”. Podana jest rowniez dodatkowa informacja w tym zalgczniku nr
2, ze: ,,Przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego nie jest dostawa sprzetu i
aparatury medycznej oraz mebli i wyposazenia biurowego wyszczegolnionego w PW
Technologia medyczna za wyjatkiem sprzetu medycznego wymagajacego docelowego montazu
/lampy operacyjne sufitowe, kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, panele nadlézkowe i
jednostki sufitowe/, oraz wyposazenia toalet. Sprzet dostarczany przez Wykonawce zostal
wyszczegélniony w PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu”. Z
kolei W PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu pojawia si¢
wyposazenie, ktore wykracza poza zakres okreslony w Zataczniku nr 2, wystepuja niescistosci tj.:

a) Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu —

RZUT WYSOKIEGO PARTERU” jest pozycja WP81 - , Rozbudowa systemu poczty
preumatycznej pracujgcego w_istniejgcym szpitalu o odcinek tqczgcy istniejgcy system z 2
stacjami poSrednimi i jedng stacjq koncowg w kondygnacjach wysokiego parteru, li i Il pietra.
Dostawa i montaz w ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy - 1 kpl”.

W zwiazku z tym, ze zatacznik nr 2 — opis przedmiotu zamowienia nie zaklada rozbudowy poczty
pneumatycznej, prosimy o udzielenie informacji czy rzeczywiscie nalezy przyja¢ do wyceny
rozbudowe systemu poczty pneumatycznej. Jezeli tak, to prosimy o udostgpnienie wszelkich
danych koniecznych do przygotowania prawidlowej wyceny i wykonania tego systemu.

ODPOWIEDZ: Nalezy wykona¢ rozbudowe systemu poczty pneumatycznej z istniejacego
budynku szpitala w poziomie lacznika niskiego parteru i zamontowa¢ punkty nadawczo
odbiorcze w miejscach wskazanych w projekcie. Szczegélowy opis calego systemu znajduje
siec w katalogu Uzupelnieniu Dokumentacji projektowej zamieszczonym na stronie
internetowej Zamawiajacego w dniu 23.05.2018 r.

b) Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu — RZUT
NISKIEGO PARTERU?” jest pozycja WP81 — , . Komora laminarna Il klasy bezpieczenstwa o
szerokosci 100 cm przystosowana do pracy z cytostatykami — 1szt.”




d)

W zwigzku z tym, ze zalacznik nr 2 — opis przedmiotu zamowienia nie zaktada dostawy i
montazu komory laminarnej, prosimy o potwierdzenie, ze jej dostawa i montaz jest poza
zakresem przedmiotu zamdwienia i nie nalezy jej wyceniac.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z Wykazem sprzetu medycznego do montazu, taka komora
laminarna wystepuje w pomieszczeniu nr P-1/13 i jest w obowigzkowa w dostawie i
montazu Wykonawcy.

Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu wystepuje
pozycja przedmiarowa:

- RZUT I PIETRA — pozycja Da2.2 — ,,Lada w punkcie pielegniarskim. Catos¢ wykonana z
materiatow przeznaczonych do pomieszczen medycznych — 1 szt.”,

- RZUT II PIETRA — pozycja Da2.2 — ,,Lada w punkcie pielegniarskim. Calos¢ wykonana z
materiatow przeznaczonych do pomieszczen medycznych — 2szt.”

W zwigzku z tym, ze zalacznik nr 2 — opis przedmiotu zamowienia nie zaktada dostawy i
montazu lad w punktach pielegniarskich, prosimy potwierdzenie, ze ich dostawa i montaz jest
poza zakresem przedmiotu zamowienia i nie nalezy ich wyceniac.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wylacza te pozycje z postepowania przetargowego

Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu wystepuje
pozycja przedmiarowa:

- RZUT WYSOKIEGA PARTERU - ,Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa (...) — 1 szt”;

- RZUT III PIETRA — pom. P3/46 - ,Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa (...) — 1 szt”;

- RZUT III PIETRA — pom. P3/48 — ,Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa (...) — 1 szt”;

- RZUT III PIETRA — pom. P3/51 — BRAK ;

W zwiazku z tym, ze zalgcznik nr 2 — opis przedmiotu zamoéwienia nie zaklada dostawy i
montazu myjni chirurgicznych, prosimy potwierdzenie, ze ich dostawa i montaz jest poza
zakresem przedmiotu zamoéwienia. Jezeli jednak majg by¢é w zakresie dostawy i montazu prosimy
o uzupehienie informacji dotyczacej myjni chirurgicznej w pom. P 3/51.

Odpowiedz: Myjnie chirurgiczne sa w zakresie dostawy i montazu, w pomieszczeniu P3/51
nalezy rowniez ja zamontowag,

Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu wystepuje
pozycja przedmiarowa:

- RZUT WYSOKIEGA PARTERU — pom. WP/61 - ,Kaseton jednostanowiskowy, zintegrowana
jednostka zasilania elektryczno-gazowa (...) — 11 szt”;

W zwiazku z tym, ze zalgcznik nr 2 — opis przedmiotu zamoéwienia nie zaklada dostawy i
montazu kasetonow jednostanowiskowych, prosimy o informacje czy nalezy wyceni¢ ich
dostawe 1 montaz.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z Przedmiarem dla urzadzen wymagajacych montazu, kasetony
jednostanowiskowe sa w dostawie i montazu Wykonawcy.

Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu wystepuje
pozycja przedmiarowa:

- RZUT WYSOKIEGA PARTERU - poz. Ggl.2 - ,,Parawan sufitowy— 1 szt”;

W zwigzku z tym, ze zalacznik nr 2 — opis przedmiotu zamowienia nie zaktada dostawy i
montazu parawanu sufitowego, prosimy potwierdzenie, ze jego dostawa i montaz jest poza
zakresem przedmiotu zamowienia.




2)

h)

ODPOWIEDZ: parawany sufitowe sa obowiazkowe do dostawy i montazu w miejscach
wskazanych w projekcie.

Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu wystepuje
pozycja przedmiarowa:

- RZUT I PIETRA — poz. SR22/6 - ,.Sto6t roboczy, ze stali kwasoodpornej, 2200x600x850mm
(...)—2s7t”;

- RZUT I PIETRA - poz. SZ16/6- ..Stét roboczy zlewozmywakowy, dwukomorowy, wym.
1600x600x850mm (...) — 2 szt”;

- RZUT III PIETRA — poz. SR20/6- ,,Stét roboczy, ze stali kwasoodpornej, 2000x600x850mm
(... 3 szt”;

W zwigzku z tym, ze zalacznik nr 2 — opis przedmiotu zamowienia nie zaktada dostawy i
montazu stoldw roboczych, prosimy potwierdzenie, ze ich dostawa i montaz jest poza zakresem
przedmiotu zamowienia.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z Przedmiarem dla urzadzen wymagajacych montazu, takie stoly
robocze nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ w pomieszczeniach wskazanych w tym
przedmiarze.

Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu wystepuje
pozycja przedmiarowa:

-RZUT 1I PIETRA - poz. Cbl - _Regal magazynowy ze stali kwasoodpornej,
wym.1000x500x1800mm (...) — 7 szt™;

-RZUT 1II PIETRA - poz. Cbl.4 .Regal magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w
gatunku 1.4301 (304)(...) — 2 szt”;

-RZUT NISKIEGO PARTERU — poz. Cb1.4 — 4 szt”;

W zwigzku z tym, ze zalacznik nr 2 — opis przedmiotu zamowienia nie zaktada dostawy i
montazu regatldw magazynowych, prosimy potwierdzenie, ze ich dostawa i montaz jest poza
zakresem przedmiotu zamowienia.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wylacza te pozycje z postepowania przetargowego.

Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu wystepuje
pozycja przedmiarowa:

-RZUT III PIETRA — poz. Da2.4 - . Szafa przelotowa (...) — 3 szt”;

-RZUT I PIETRA - poz. Da2.5 - ,Szafa lekarska jednodrzwiowa, czeSciowo przeszklona,
500x500x1900mm (...) — 1 szt”;

-RZUT Il PIETRA — poz. Da2.6 - ,.Szafa do zabudowy w $cianie, wykonana ze stali
kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304) (...) —9 szt”;

-RZUT 1II PIETRA - poz. DIz8 - Szatka medyczna, wym. 800x600x850, w tym: szafka
dwudrzwiowa pod zlewozmywak, zlewozmywak jednokomorowy, bateria zlewozmywakowa,
blat. Calo§¢ wykonana z materiatléw przeznaczonych do pomieszczen medycznych — 1 szt ;
RZUT I PIETRA - poz. Dlu8 — ,Szatka medyczna, wym. 800x600x850, w tym: szafka
dwudrzwiowa pod umywalke, zlewozmywak jednokomorowy, bateria zlewozmywakowa, blat.
Calo$¢ wykonana z materialdw przeznaczonych do pomieszczen medycznych — 1szt”;

RZUT III PIETRA - poz. Dlws8 - Szafka medyczna wym. 800x600x850, w tym: szafka
jednodrzwiowa z potka, szafka trzyszuflada. Szafka wiszaca, wym. 800x300x450, w tym: szafka

dwudrzwiowa, drzwiczki pelne. Calo§¢ wykonana z materialdéw przeznaczonych do pomieszczen
medycznych. — 1 szt”;

RZUT WYSOKIEGO PARTERU - poz. Diz8 — ,.Szafka medyczna, wym. 800x600x850mm, w
tym: szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak, konstrukcja profil aluminiowy, wypelnienie ptyta




)

k)

meblowa wodoodporna , zlewozmywak jednokomorowy, bateria zlewozmywakowa, blat ptyta
kompozytowa — 8 szt ”’;

RZUT PIETRA TECHNICZNEGO - poz. Va2 — ,Szafa narzedziowa — 2 szt ”’;

W zwigzku z tym, ze zalacznik nr 2 — opis przedmiotu zamowienia nie zaktada dostawy i
montazu szaf 1 szafek, prosimy potwierdzenie, ze ich dostawa i montaz jest poza zakresem
przedmiotu zamowienia.

ODPOWIEDZ: Wyposazenie to jest obowiazkowe do dostawy i montazu. Zamawiajacy
informuje, ze szafy przelotowe oznaczone symbolem Da2.4 oraz szafa do zabudowy w
$cianie, oznaczona symbolem Da2.6, muszg by¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe z
zabudowg $cian w salach operacyjnych, od jednego producenta. Szafy medyczne Diz8 sgq
niezbedne dla posowienia zlewozmywakow. Zamawiajacy wylacza z postepowania
przetargowego poz. Va2 — ,,Szafa narzedziowa — 2 szt.

Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu wystepuje

pozycja przedmiarowa:

- RZUT WYSOKIEGO PARTERU - poz. Fd2 — 1 szt”;

- RZUT WYSOKIEGO PARTERU — poz. PDB - Tablica zasilajaca — 1 szt”;

- RZUT WYSOKIEGO PARTERU - poz. RTG - Gniazdo zasilajace dedykowane dla aparatu
RTG przejezdnego, wg kosztorysu branzowego — 1 szt”;

- RZUT WYSOKIEGO PARTERU — poz. NGPDU - Dystrybutor mocy - w cenie CT —1 szt”;

- RZUT WYSOKIEGO PARTERU - poz. Konsola operatora w cenie CT— 1 szt”;

W zwigzku z tym, ze zalacznik nr 2 — opis przedmiotu zamowienia nie zaktada dostawy i

montazu w/w wyposazenia, prosimy potwierdzenie, ze ich dostawa 1 montaz jest poza zakresem

przedmiotu zamowienia.

ODPOWIEDZ: Wymienione pozycje nie sa przedmiotem postepowania przetargowego,
blad dokumentacyjny.

Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu wystepuje
pozycja przedmiarowa:

- RZUT WYSOKIEGA PARTERU - poz. Ge5 - Dostawa Inwestora: Lampa operacyjna
bezcieniowa, dwuczaszowa, wykonana w technologii LED. Czasza gléwna o natezeniu $wiatla
regulowanym do 160klux, satelita - do 140klux. Emitowane §wiatlo o temperaturze barwowej
440-4500°K i wspolczynniku odwzorowania barw min. 95. Czasze na wspdlnym zawieszeniu
umozliwiajacym obrét o 360°. Regulacja skupienia wiazki przez wymienny uchwyt
umieszczony w_Srodkowej czesci kazde] czaszy, mozliwos¢ wlaczenia tzw. o$wietlenia
endoskopowego i do§wietlenia czeSci centralnej o§wietlanego pola. — 3 Dostawa Inwestora”;

- RZUT II PIETRA - poz. Ge5 - Lampa operacyjna. Dwukoputowa, bezcieniowa lampa
operacyjna mocowana do sufitu. Kopula gléwna i satelitarna o takich samych wymiarach i
parametrach Swietlnych. Lampy z technologia biatych diod LED po minimum 60 diod w czaszy
gtéwnej 1 min 60 diod w czaszy satelitarnej. Natezenie Swiatla 160 klux. Temperatura barwowa
4400K. Regulacja plamy S$wietlnej minimum 26 do 30 cm. Ra=95, R9=97.0swietlenie
endoskopowe w obu czaszach. Czasze przygotowane do instalacji kamery HD. Zywotno$¢ diod
minimum 40000 h. Lampa wyposazona w dotykowy sterownik $cienny — 3szt.

W zwigzku z tym, ze zatgcznik nr 2 — opis przedmiotu zamoéwienia zaktada dostawe i montaz
lamp operacyjnych po stronie Wykonawcy, prosimy wyjasnienie czy dostawa lamp operacyjnych
Ge5 na poziomie Wysokiego Parteru bedzie rzeczywiscie po stronie Inwestora. Jezeli po stronie
Wykonawcy prosimy o doprecyzowania parametréw lamp GeS, poniewaz wystepuja
rozbiezno$ci w réznych czgsciach dokumentacji przetargowe;.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy w ramach dotacji z UE dla Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego /Wysoki Parter/ dostarcza pozycje oznaczone jako ,,Dostawa inwestora:”




Pozycji tych nie nalezy ujmowacé w cenie ofertowej. Obowigzkowe natomiast jest montaz i
wykonanie wszystkich instalacji do miejsc montazu tych lamp.

1) Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprz¢tu medycznego do montazu wystepuje
pozycja przedmiarowa:
- RZUT WYSOKIEGA PARTERU - poz. Ge8.1: Lampa zabiegowa sufitowa z mocowaniem
sufitowym wyposazona z biate diody LED. Regulacja polozenia czaszy lampy mozliwa dzieki
sterylizowanemu uchwytowi zapewniajacemu dokladne pozycjonowanie Kkierunku $wiatla.
Okragly ksztalt lampy zapewniajacy dokladne o$wietlenie pola zabiegowego i wymagang
bezcieniowo$¢. Ilos¢ zrddet Swiatta: >18. Natezenie oSwietlenia w odleglosci 1m> 60.000 lux.
Wspolczynnik odwzorowania barw min. Ra:95. Temperatura barwowa: 4.200 K + 5%.Regulacja
natezenia oSwietlenia w zakresie min. 40-100%”- 1szt;
- RZUT II pigtra — poz. Ge8.1: _,Lampa zabiegowa sufitowa. Lampa z technologig biatych diéd
LED po minimum 60 didéd. Natezenie $§wiatta 160 klux. Temperatura barwowa 4400K. Regulacija
plamy $Swietlnej minimum 26 do 30 cm. Ra=95, R9=97.0$wietleniec endoskopowe. Czasza
przygotowane do instalacji kamery HD. Zywotno$¢ diéod minimum 40000 h. Lampa wyposazona
w dotykowy sterownik §cienny.- 3szt;
W zwiazku z tym, ze zalgcznik nr 2 — opis przedmiotu zamoéwienia nie zaklada dostawy i
montazu lamp zabiegowych, prosimy o wyjasnienie czy nalezy przyja¢ do wyceny dostawe 1
montaz lamp zabiegowych poz. Ge8.1. Jezeli tak, to prosimy o doprecyzowanie parametrow tych
lamp poniewaz wystepuja rozbieznosci w dokumentacji przetargowe;.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy sprecyzowal wymagania stawiane dla sprzetu medycznego
dostarczanego przez Wykonawce /SIWZ zal. nr 2. Opis przedmiotu zamowienia str. 46.
Wykaz sprzetu medycznego do montazu/. Ponadto Zamawiajacy w dniu 23.05.2018 r.
umieScit na swojej stronie internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej
precyzujacej wymagania stawiane dla sprzetu medycznego. Zamawiajacy dopusci kazdy
sprzet spelniajacy te wymagania.

m) Zgodnie z PW Technologia medyczna — wykaz sprzgtu medycznego do montazu wystepuje
pozycja przedmiarowa:
- RZUT 11 PIETRA — poz. Gh5: Scienna tablica gazéw medycznych wg kosztorysu branzowego
—3S87ZT
- RZUT 1 PIETRA — poz. Gh5: Scienna tablica gazéw medycznych wg kosztorysu branzowego
—1SZT
W zwigzku z tym, ze zalacznik nr 2 — opis przedmiotu zamowienia nie zaktada dostawy i
montazu $ciennych tablic gazow medycznych, prosimy o wyjasnienie czy nalezy przyja¢ do
wyceny dostawe 1 montaz Scienngj tablicy poz. Gh5.

ODPOWIEDZ: Tablice te nalezy wyceni¢ w ramach robot objetych PW Gazy medyczne.

2. Przedmiar rob6t - Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu
wystepuja pozycje:
III PIETRO - Oc2 - Kolumna anestezjologiczna. Sufitowa jednostka zasilajaca o no$nosci min
120 kg. Dwa ramiona o zasiggu min 150 cm, dlugos¢ gtowicy min 100 cm. Wyposazenie : min 8
szt. gniazdek 230V, min 2 gniazda RJ45, 2 gniazda 02,2 gniazda Air, 2 gniazda Vac, AA GAS -1
szt. w technologii AGA, 3 pdtki oraz min jedna szuflada;
WYSOKI PARTER - OC2 - Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna. Kolumna dwuramienna
dostosowana do potrzeb anestezjologii z ramieniem dwuczeSciowym o catkowitym zasiggu
poziomym w osiach tozysk 1600 mm. Rotacja ramion w poziomie >330 stopni System hamulcow
ciernych 1 elektromagnetycznych umozliwiajgcy zwalnianie hamulca poprzez magnetyczne
zablokowanie obrotu i ruchu - bez udziatu spr¢zonego powietrza. Konsola o wysokosci: 800 mm




(+/- 50 mm)Konsola o przekroju prostokgta, wymiarach nie przekraczajagcych 210x275 mm.
Konsola wyposazona w 4 panele umozliwiajagce montaz minimum 10 gniazd gazowych i 15
elektrycznych. Konsola wyposazona w punkty poboru gazéw medycznych Kolumna wyposazona
w panel informujacy o stanie gazow medycznych, alarmujacy o stanach niewlasciwych za pomoca
sygnalizacji wizualnej 1 dzwigkowej. Wymagane dolgczenie protokotu kompatybilnosci
elektromagnetycznej, wystawionego przez uprawniong jednostke. Wytrzymalos¢ i no$nos¢ —
kolumna, potki i przeguby ramion testowana na wytrzymatos¢ obcigzeniowa zgodnie z norma IEC
60601-1, wspoélczynnik bezpieczenstwa > 4,

natomiast opis technologii medycznej opisuje osobno kolumny anestezjologiczne, osobno
chirurgiczne, ktorych parametry r6znia si¢ od wskazanych powyzej.

W zwigzku z powyzszym prosimy o doprecyzowanie parametrow kolumn OC2 jakie nalezy
przyjac¢ do wyceny.

ODPOWIEDZ: Odpowiedz dotyczaca kolumn anestezjologicznych, kolumn anestezjologiczno —
chirurgicznych i lamp operacyjnych jest udzielona w katalogu Uzupelnienie Dokumentacji
projektowej dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego.

Prosimy okreslenie parametréw technicznych kolumny chirurgicznej Gg9.2, poniewaz wystgpuja
rozbiezno$ci w réznych czgsciach dokumentacji przetargowej:

Przedmiar roboét - Technologia medyczna — wykaz sprzetu medycznego do montazu
wystepuja pozycje:

III PIETRO - Gg9.2 - Kolumna chirurgiczna. Sufitowa jednostka zasilajaca o no$nosci min 150
kg. Mozlwio$¢ zawieszenia aparatu do znieczulania, Dwa ramiona o dlugo$ci min 160 cm, dlugo$¢
glowicy min 100 cm. Wyposazenie : min 8§ szt. gniazdek 230V, min 2 gniazda RJ45, 2 gniazda
02,2 gniazda Air, 2 gniazda Vac, AA GAS -1 szt. w technologii AGA, 2 poéiki oraz min jedna
szuflada — 3 szt

Opis symboli:

Gg9.2 - Kolumna chirurgiczna Kolumna dwuramienna dostosowana do potrzeb chirurgii z
ramieniem dwuczesciowym o catkowitym zasiegu poziomym w osiach tozysk 1600 mm.

Rotacja ramion w poziomie >330 stopni System hamulcdéw ciernych i elektromagnetycznych
umozliwiajacy zwalnianie hamulca poprzez magnetyczne zablokowanie obrotu i ruchu - bez
udzialu sprezonego powietrza. Konsola o wysokos$ci: 800 mm (+/- 50 mm)

Konsola o przekroju prostokata, wymiarach nie przekraczajacych 210x275 mm. Konsola
wyposazona w 4 panele umozliwiajace montaz minimum 10 gniazd gazowych i 15 elektrycznych.
Konsola wyposazona w punkty poboru gazéw medycznych

Kolumna wyposazona w panel informujacy o stanie gazoéw medycznych, alarmujacy o stanach
niewlasciwych za pomocg sygnalizacji wizualnej 1 dzwickowej. Wymagane dolaczenie protokotu
kompatybilnosci elektromagnetycznej, wystawionego przez uprawniona jednostke.

Wytrzymato$§¢ i no$nos¢ — kolumna, pdlki i przeguby ramion testowana na wytrzymalo§é
obcigzeniowg zgodnie z norma IEC 60601-1, wspdlczynnik bezpieczenstwa > 4.

ODPOWIEDZ: Odpowiedz dotyczaca kolumn anestezjologicznych, kolumn anestezjologiczno
— chirurgicznych i lamp operacyjnych jest udzielona w katalogu Uzupelnienie Dokumentacji
projektowej dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Prosimy o podanie parametréw technicznych paneli medycznych jedno-, dwu- i
trzystanowiskowych jakie nalezy przyja¢ do wyceny.

ODPOWIEDZ: OdpowiedZ jest udzielona w Kkatalogu Uzupelnienie Dokumentacji
projektowej dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego.



5. Prosimy o potwierdzenie, ze kompleksowy system integracji i zarzadzania obrazem i urzadzeniami
w Sali operacyjnej (pkt. 8 opisu technologii) jest poza zakresem niniejszego postgpowania i nie
nalezy go wyceniac.

Odpowiedz: kompleksowy system integracji i zarzadzania obrazem i urzadzeniami w Salach
operacyjnych /wszystkie 3 sale/ (pkt. 8 opisu technologii medycznej ) jest przedmiotem
postepowania przetargowego i nalezy go wycenic.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze kolumna sufitowa rurowa prosta opisana w projekcie technologii jest
poza zakresem niniejszego postgpowania i nie nalezy jej wyceniac.

ODPOWIEDZ: nalezy wyceni¢ calo§¢ sprzetu medycznego zgodnie z ,,Wykazem sprzetu do
montazu”

7. Prosimy o informacje, czy nalezy uwzgledni¢ w ofercie dodatkowo wyposazenie toalet na czesci
dotyczacej tacznika obiektu.

Odpowiedz: wyposazenie toalet na czeSci dotyczacej lacznika obiektu nie jest przedmiotem
postepowania przetargowego.

8. Prosimy o podanie wymiaréw luster, ktére sa w zakresie wyposazenia toalet. Prosimy o
potwierdzenie, ze w tazienkach dla osob niepelnosprawnych majg by¢ zastosowane lustra do. Pom.
dla os6b niepelnosprawnych (uchylne).

Odpowiedz: lustra o wymiarach min. 40 x 60 cm, w lazienkach dla os6b niepelnosprawnych
maja by¢ zastosowane lustra uchylne.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ wyposazenie w pochwyty dla osob niepelnosprawnych.
Prosimy o podanie ilo$ci i wymiarow.

Odpowiedz: we wszystkich lazienkach dla pacjentéw szpitala i ogélnie dostepnych lazienkach
dla oséb niepelnosprawnych maja by¢ zamontowane pochwyty ze stali chromoniklowej

10. W zwigzku z licznymi rozbieznosciami w dokumentacji przetargowej dotyczacej dostawy i
montazu wyposazenia zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o podanie ostatecznego
zestawienia wyposazenia, ktorego dostawa i montaz w ramach niniejszego postepowania bedzie po
stronic Wykonawcy. Jednocze$nie prosimy o okreslenie parametrow technicznych poszczegolnych
urzadzen 1 pozostatego wyposazenia wchodzacych w zakres dostawy i montazu Wykonawcy.
Réznice w opisach w roznych czesciach dokumentacji uniemozliwiajg prawidtowe przygotowanie
oferty.

ODPOWIEDZ: Wyposazenie co do pozycji sprzetowych i ich ilosci ma by¢ zgodne z
katalogiem Dokumentacja projektowa — PW Technologia medyczna — TM wykaz sprzetu do
montazu w etapie IV z uwzglednieniem odpowiedzi jakie Zamawiajacy udzielil na zapytania
oferentow. Ponadto Zamawiajacy w dniu 23.05.2018 r. umiescil na swojej stronie
internetowej uzupelnienie Dokumentacji projektowej precyzujacej wymagania stawiane dla
sprzetu medycznego. Zamawiajacy dopusci kazdy sprzet spelniajacy te wymagania.
Zamawiajacy dopuszcza niewielkie odstepstwa od wymaganych parametréw /max 7 %/, o ile
nie maja one istotnego wplywu w stosunku do ich wymagan funkcjonalnych.

11. Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampy, ktore wyposazone sa w reling na 65% obwodu
koputy, co zapewnia wygodne pozycjonowanie lampy?



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampy zawierajace 108 diod w czaszy gltownej i 72
diody w czaszy pomocniczej? Rozwigzanie to zapewnia wickszg bezcieniowos$¢ urzadzenia, a ilosé
diod nie jest parametrem istotnym z punktu widzenia uzytkownika.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie. Zamawiajacy dopusci
kazdy sprzet spelniajacy postawione przez siebie wymagania

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampy o maksymalnym natezeniu o§wietlenia 130 000
Ix dla czaszy pomocniczej, co jest parametrem nieznacznie odbiegajacym od oczekiwanego?

Odpowiedz: Proponowana lampa nie spelnia wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy nie
dopuszcza takiego rozwigzania.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe¢ z temperaturg barwowag regulowang w trzech
krokach 3800-4400-5000K, co jest rozwigzaniem lepszym i umozliwia dostosowanie o§wietlenia do
preferencji operatora?

Odpowiedz: Proponowana lampa nie spelnia wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy nie
dopuszcza takiego rozwigzania.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampg z biatymi diodami LED w tonach cieptych i
zimnych, co umozliwia regulacje¢ temperatury barwowej?

Odpowiedz: Jezeli jest to regulacja w dwoch punktach to nie spelnia ona wymagan
Zamawiajacego, Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampy z przedzialem roboczym L1+L2 = 100 cm dla
czaszy pomocniczej jesli przedziat roboczy dla czaszy gltownej jest wigkszy od oczekiwanego i
wynosi 120 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie, Zamawiajacy dopuszcza
kazdy sprzet spelniajacy wymagania Zamawiajacego.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampy o maksymalnym poborze pradu wynoszacym
facznie 140W dla obu czasz, co jest parametrem nieznacznie odbiegajacym od oczekiwanego?

Odpowiedz: Proponowany sprzet nie spelnia wymagan Zamawiajacego, Jezeli niespelnienie
tego parametru bedzie zrekompensowane lepszymi parametrami dotyczacymi innych
istotnych danych technicznych, to Zamawiajacy nie wyklucza takiego rozwigzania.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampy, w ktorych wymienny zesp6t diod sktada si¢ z 18
diod dla czaszy gtéwnej i 12 diod dla czaszy pomocniczej? Zwracamy uwage, ze przy zywotnosci
diod wynoszacej 50 000 godzin potrzeba wymiany diod bedzie wystgpowac niezwykle rzadko Iub w
ogoble nie wystapi w trakcie uzytkowania produktu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie, Zamawiajacy dopuszcza
kazdy sprzet spelniajacy wymagania Zamawiajacego.



BRANZA BUDOWLANA:

. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy przyjac izolacj¢ przeciwwodng pod ptytkami w pomieszczeniach
mokrych.

ODPOWIEDZ: We wszystkich pomieszczeniach ,,mokrych”, pod warstwami posadzkowymi,
nalezy wykonac izolacje przeciwwodna zgodnie z opisem w projekcie.

. W projekcie zamiennym do projektu budowlanego jest napisane, ze ,,w poziomie Wysokiego parteru
wprowadza si¢ zmian¢ wynikajgca ze zmiang lokalizacji werandy dla karetek oraz zmiane¢ polegajaca
na zwigkszeniu powierzchni Sali wstepnej segregacji medycznej nr WP/61 poprzez przesunigcie
$cianek dziatlowych korytarza nr WP/64 oraz zmniejszeniu powierzchni Korytarza gtownego nr
WP/80”. Prosimy Zamawiajacego o zaznaczenie 1 zwymiarowanie na rzucie wysokiego parteru
planowanej przebudowy $cianek dziatowych, celem prawidlowej wyceny.

ODPOWIEDZ: Projekt budowlany 2018 r. rys. 4 Rzut Wysokiego Parteru jest rysunkiem
obowigzujacym w tym zakresie

Zestawienie drzwi wskazuje na dostawe i montaz drzwi z laminatu poliestrowego. Po dokonanej wizji
lokalnej stwierdzamy, ze na wykonanej czeSci lacznika zostaly zamontowane drzwi firmy
THERMOD. W zwigzku z czym prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze drzwi z laminatu
poliestrowego maja by¢ dalszg kontynuacjg i muszg by¢ zamontowane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

ODPOWIEDZ: Przywolane w zapytaniu drzwi firmy Thermod sa jednymi z wielu ktore
spelniajag wymagania Dokumentacji projektowej. Zamawiajacy dopuszcza kazde rozwigzania
rownowazne pod warunkiem dostosowania swojej dostawy do wymogéw stawianych w
Dokumentacji. Zamawiajacy, zgodnie z zasada rownowaznos$ci, dopuszcza rozwiazania o takich
samych lub lepszych parametrach.

. Prosimy o potwierdzenie, ze oznakowania wewnatrz budynku (oznaczenie drzwi, tabliczki przy
drzwiach, oznakowanie sal operacyjnych, tablice informacyjne itd.) sga po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz: Tak, jest to dostawa i montaz realizowana przez Zamawiajacego.
. Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenia w sprzgt gasniczy lezy po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz: Tak, wyposazenia w sprzet gas$niczy lezy po stronie Wykonawcy

. W projekcie aranzacji wnetrz wystgpuja na Scianach motywy kwiatowe 1 elementy drewniane
(drewnopodobne?), oznaczenie cyfrowe przy salach operacyjnych. Przedmiar robét jak rowniez karty
pomieszczen nie uwzgledniaja wykonania tych elementow. Prosimy o podanie specyfikacji tych
materiatow, wskazanie w jakich miejscach majg by¢ wykonane wraz z podaniem wymiaréw celem
prawidtowej wyceny.

ODPOWIEDZ: Projekt araniacji wnetrz pokazuje przykladowe rozwiazania motywéw
dekoracyjnych i informacyjnych na $cianach. Do wyceny ofertowej nalezy przyja¢ 600 m2 tapet
z motywami dekoracyjnymi. Ostateczne miejsce wbudowania, wybrany motyw dekoracyjny i
wielko$¢ tego motywu nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji.



7. W dokumentacji przetargowej na rysunkach elewacji oraz przekrojach widoczne s3 gzymsy
zelbetowe, ktore nie zostaty wykonane na etapie konstrukcji. Prosimy o informacj¢ czy wykonanie
gzymsOW na elewacji nalezy uwzgledni¢c w ofercie. Jezeli tak to prosimy o uzupelnienie
dokumentacji przetargowej (podanie rozwigzanie technicznego wykonania gzymsow), celem
wykonania prawidlowej wyceny wykonania tych elementow.

ODPOWIEDZ: w zwiazku z faktem, Ze gzymsy zelbetowe nie zostaly wykonane w ramach
trzeciego etapu inwestycji, dopuszcza sie rozwiazanie zamienne z uzyciem w miejscach
gzyms6w, montaz plytek elewacyjnych, tak jak na innych fragmentach elewacji ale z uzyciem
plytek ryflowanych.

8. W zwiazku z rozbieznosciami dokumentacji technicznej w zakresie wykonania oktadziny elewacyjnej:

A) w opisie technicznym STR. 31 - ,Sciany zewnetrzne z dociepleniem od zewnatrz welng
mineralng gr. 20,0 cm elewacje wentylowane z wykonczeniem zewnetrznym z plyt z widkien
cementowych”

ODPOWIEDZ DO PUNKTU A: w opisie do P.W. Architektury, na stronie 32 jest zapis o
plytkach elewacyjnych ceramicznych i tylko takie elewacje wentylowane z plytkami
ceramicznymi moggq by¢ zastosowane.

B) w opisie technicznym STR. 32 - | System elewacji ceramicznych - poziom referencyjny
CREATON TONALITY, skladajacy si¢ z profilowanych po wewne¢trznej stronie plytek
ceramicznych, montowanych za pomocg polgczenia ksztaltowego na umieszczonych w pionie
aluminiowych profilach podtrzymujacych. Szczegdélowy opis szyn zaciskowych w katalogu
produktu”

C) w STWIOR STR. 235 ,, Oktadzina ceramiczna jest wentylowana oktadzing $cienng o szczelinie
wentylacyjnej pomigdzy izolacjg termiczng a tylng plaszczyzng ptytek ceramicznych , wynoszaca
min. 20mm. Ptytki ceramiczne sg profilowane (zebrowane) od spodniej strony, dzigki czemu
montuje si¢ je na systemowych profilach z agrafami, mocowanych do podkonstrukcji wlasciwej,
a nastgpnie do konstrukcji budynku. Plytki ceramiczne nalezy montowa¢ wedlug podziatu
okreslonego w projekcie architektonicznym.

D) Na zrealizowanej cze¢sci budynku acznika zastosowano ptytke ceramiczng.
W zwigzku z powyzszymi nieScistoSciami prosimy Zamawiajacego o podanie informacji czy na

budynku gléwnym ma by¢ kontynuacja ptytki jaka wystgpuje na budynku tacznika? Jezeli tak, to
prosimy o podanie jej nazwy i1 producenta.



ODPOWIEDZ do pkt. B,C,D: Elewacje budynku, wraz z poziomem pietra technicznego maja
by¢ wykonane w systemie wentylacji wentylowanej z wierzchnia warstwa z plytek
ceramicznych. Zamawiajacy informuje, Zze na fragmentach elewacji lacznika, wcze$niej
wykonanych, zostal zastosowany system elewacyjny CREATON TONALITY i taki system jest
wymagany jako poziom referencyjny. Zamawiajacy dopuszcza inne systemy wentylowanych
elewacji na zasadach réwnowaznos$ci ale z zachowaniem zasady zastosowania w warstwie
zewnetrznej plytek ceramicznych o wymiarach i parametrach zgodnych z Dokumentacja
projektowa. W przypadku zaoferowania innego systemu wentylowanej elewacji, Zamawiajacy
wymagaé¢ bedzie zgodnie z zapisami SIWZ przedstawienia kart katalogowych proponowanej
elewacji, i zatwierdzenia jej karty materialowej przez inspektora nadzoru, przed wwiezieniem
tej elewacji na teren budowy. Nalezy atestami udowodnié, Zze zaproponowany system elewacji
spelnia wszystkie kryteria elewacji wentylowanych.

9. Prosimy o wyjasnienie czy loga i napisy widoczne na elewacji sg po stronie Wykonawcy. Jezeli tak to
prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej (b. budowlana i elektryczna) w celu prawidlowe;j

wyceny.

ODPOWIEDZ: Loga i napisy widoczne na elewacjach sa przestrzennymi zamknietymi
elementami, ktore sa wykonywane przez wiele firm reklamowych w kraju. Zamawiajacy nie
wskazuje Zadnej firmy wykonujacej tego typu elementéw. Z wiedzy, jakg Zamawiajacy posiada
wynika, ze ceny takich elementéow w roéznych firmach reklamowych sa porownywalne.
Zamawiajacy wymaga, aby byl to element trwaly, odporny na dzialanie warunkow
atmosferycznych, pod§wietlany od wewnetrznej strony, przystosowany do demontazu majacego
na celu jego mycie i konserwacje i ewentualna naprawe. Zamawiajacy posiada szablony w
wersji cyfrowej dla wykonania tych elementéw.

10. W dokumentacji przetargowej widnieja dwa obiekty infrastruktury podlegajace likwidacji tj:
istniejacy osadnik Imhoffa oraz fundament pod komin C.O. Ze wzgledu na zlokalizowanie tych
obiektow, tj. pod powierzchnig terenu prosimy o udostepnienie dokumentacji okreslajgcej gabaryty
tych obiektow celem prawidtowej wyceny rozbidrek.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dysponuje szczegolowa dokumentacja tych budowli, nalezy
przyja¢ fundament pod kominem jako kolo o $rednicy ok. 5,5 m i gleboko$ci 2 m. Zbiornik
zelbetowy okragly o Srednicy w gornej czeSci 7,5 m i calkowitej glebokos$ci 4,5 m. Zbiornik
posiada 2 plyty o grubos$ci 30 cm. Zbiornik jest wylaczony z eksploatacji. Rozbiorke zbiornika
Imhoffa nalezy wycenié na podstawie wlasnej kalkulacji.

11.W przedmiarach rob6t budowlanych jest pozycja przedmiarowa: wykonanie kanatlu dla instalacji c.o.
podposadzkowego - 1 kpl. Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie w jakim zakresie nalezy wykonac
ten kanat, prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej celem wykonania prawidtowej wyceny.

ODPOWIEDZ: Odpowiedz: Instalacje wewnetrzna c.o. nalezy poprowadzi¢ przy $cianach w
kanalach wykonanych jako brak warstwy pod posadzkowej oslonietej blachg nierdzewna. Ma
to na celu swobodne przemieszczanie si¢ rur i tym samym eliminacje ich uszkodzen. Szczegoly
rozwigzan Zamawiajgcy pozostawia w gestii Wykonawcy.



12. W przedmiarach robot budowlanych jest pozycja przedmiarowa: wykonanie muru oporowego (od

strony ul. Krakowskiej zaznaczono czerwong strzatkg) - 1 kpl. Prosimy Zamawiajacego o
udostgpnienie dokumentacji przetargowej umozliwiajgcej wyceng tej pozycii.

ODPOWIEDZ: Murku tego nie nalezy wycenia€. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wycenic
wykonanie schodéw zewnetrznych terenowych (w przedmiarze robét nie wystepujg) zgodnie z rys.
nr 47 — detal balustrada schodéw zewnetrznych.

Odpowiedz: Tak, wykonanie schodéw zewnetrznych teremowych jest przedmiotem
postepowania przetargowego.

13. W zwigzku z tym, ze w zakres zamowienia wchodzi dokonanie odbioru ladowiska przez Urzad
Lotnictwa Cywilnego i wpisanie go do Krajowego Wykazu Ladowisk, prosimy o uzupehienie
dokumentacji przetargowej o projekt w zakresie urzadzen i instalacji ladowiska oraz Karte uzgodnien
projektu z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Odpowiedz: Zamawiajacy umieScit w dniu 23.05.2018 r. na swojej stronie internetowej
uzupelnienie Dokumentacji projektowej w tym zakresie.

14. Zwracamy si¢ z prosba o uzupehienie dokumentacji o Decyzje Pozwolenia na budowe wraz z
decyzjami o zmianie tego pozwolenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej skany decyzji o pozwoleniu na
budowe.

15. Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie ze wycinka drzew koniecznych do usunigcia (oznaczonych na
planie zagospodarowania) jest po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz: Wycinka drzew jest po stronie Zamawiajacego.

16. Zwracamy si¢ z prosba o podanie szczegdétowych danych technicznych dla bram segmentowych G1
(rodzaj materialu z jakiego majg by¢é wykonane, sposob otwierania bram, okreslenie rodzaju
przeszklen, kolor RAL, sterowanie) celem wykonania prawidtowej wyceny.



17.

18.

ODPOWIEDZ: Bramy garazowe segmentowe wystepuja w werandzie dla karetek. Nalezy
zamontowa¢ brame segmentowa aluminiowq, skladana tak aby nie ogranicza¢ przestrzeni
wewnatrz werandy. Brama docieplona, sterowanie automatyczne, z mozliwoscia podawania
sygnalu otwarcia z karetki oraz zabezpieczona przed niekontrolowanym zamknieciem. Brama
czesciowo przeszklona. Kolor bramy dostosowany do innych elementow blaszanych
wystepujacych w werandzie. Zamawiajacy zatwierdzi bramy do montazu po przedstawieniu
przez Wykonawce Karty katalogowe;j.

Zwracamy si¢ z prosba o podanie parametrow klap oddymiajacych (powierzchni oddymiania) -
oznaczono zielong ramka:
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ODPOWIEDZ: Przedstawione na rysunkach szachty pokazuja miejsca, gdzie nalezy
zlokalizowaé elementy systemu oddymiania szybow windowych. Oferent jest zobowiazany do
zainstalowania systemu oddymiania szybu windowego z wykorzystaniem miejsc pokazanych w
projekcie. Szczegolowe informacje znajdujq sie w projektach branzowych.

W projekcie znajduja si¢ zaluzje ppoz. Prosimy o podanie specyfikacji, wymiaréw oraz wymagan.
Prosimy o wyjasnienie koniecznos$ci stosowania zaluzji EI30, EI60 gdy pozostate drzwi sa
bezklasowe:
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ODPOWIEDZ: Zaluzje przeciwpozarowe z dokladnym oznaczeniem lokalizacji i odpornosci
ogniowej zaznaczone sa w projekcie architektury i sa obowigzkowe do wykonania. Wynika to z
przepisow przeciwpozarowych i obowigzek ich zamontowania w ciagach drég ewakuacyjnych
jest nawet wtedy, kiedy obok znajduja si¢ drzwi bez wymagan odpornoS$ci ogniowe;j.

19.Prosimy o podanie szczegdtowe] specyfikacji dla zaluzji szklanych (2 szt — rzut budynku; elewacja —
3szt) dla okien O14. Przedmiar robot nie zawiera dostawy i montazu tych zaluzji. Prosimy o
wyjasnienie jakg ostateczng ilo$¢ zaluzji szklanych nalezy przyja¢ do wyceny.
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ODPOWIEDZ: nalezy wykona¢ 2 szt. okien O14 a zaluzje zamontowaé tak aby w widoku
wygladalo to jak 3 sztuki zaluzji, filarek miedzyokienny tez nalezy schowaé za taka zaluzja.
Mozna zamontowaé zaluzje szklane dowolnego producenta, poziom referencyjny to zaluzje
firmy SOLAR-TECH.

20. Zgodnie z dokumentacjg na rzucie kondygnacji technicznej powinny znajdowaé si¢ otwory pod
montaz klapy oddymiajacej szybu windowego. Podczas wizji lokalnej stwierdzono ich brak (jak na
zdjeciu ponizej). Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wyceni¢ wycigcia otworow. Poza tym prosimy o
potwierdzenie, ze w tym pomieszczeniu, tj. P4/16 nalezy wykona¢ $cianki dziatowe i obudowe dla
oddymiania szybu windowego, poniewaz przedmiar nie uwzglednia tych prac.

ODPOWIEDZ: na obecnym etapie inwestycji nalezy wykonaé wszystko to co jest objete
projektem. Jezeli co$ nie zostalo wykonane na wczesniejszych etapach realizacji to obecnie jest
to obowiazkowe do wykonania.



21. Wymiary otworow do klap dymowych szybow windowych, ktore sa wykonane nie pozwolg na
montaz klap. Minimalne wymiary klap oddymiajacych na rynku to 100x100cm (niektore otwory
istniejace posiadaja szerokos¢ 55cm).

ODPOWIEDZ: oddymianie szybéw windowych to systemowe oddymianie nie zwiazane z
wymiarami minimalnymi klap oddymiajacych np. klatki schodowe.

22. Na kondycji technicznej znajduje si¢ otwor, ktorego nie ma na rysunku rzutu kondygnacji
technicznej. Prosimy o wyjasnienie:
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ODPOWIEDZ: jezeli gdzie§ znajduje sie otwér w stropie, ktéry nie bedzie wykorzystany to
oznacza konieczno$¢ jego zamkniecia.

23.Zwracamy si¢ z prosba o podanie wymaganych parametréw technicznych lameli aluminiowych, ktore
maja by¢ zastosowane jako ostona kondygnacji techniczne;.

ODPOWIEDZ: na rynku budowlanym istnieje wielu producentéw wykonujacych aluminiowe
panele oslonowe, ktore stuzg ostonie urzadzen na otwartej czesci kondygnacji technicznej. Przy



wyborze lameli nalezy zwréci¢ uwaga ich wytrzymalo§¢ z uwagi na fakt, Ze powyzej
zlokalizowane jest Iagdowisko dla Smiglowca ratunkowego. Przed przystgpieniem do montazu
nalezy przedstawi¢ karte katalogowa lameli w celu zatwierdzenia przez Projektanta wiodacego
i Zamawiajacego.

24 Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie $cianki dzialowe murowane sg wykonane, za wyjatkiem
pomieszczenia na kondygnacji technicznej nr. pom P/14 oraz przebudowa Scianek wynikajgca z opisu
projektu zamiennego, tj. ,,w poziomie Wysokiego parteru wprowadza si¢ zmian¢ wynikajacg ze
zmiang lokalizacji werandy dla karetek oraz zmiang polegajaca na zwigkszeniu powierzchni Sali
wstgpnej segregacji medycznej nr WP/61 poprzez przesunigcie $cianek dziatowych korytarza nr
WP/64 oraz zmniejszeniu powierzchni Korytarza gtdéwnego nr WP/80”. Jezeli nie to prosimy o
wskazanie Scianek, ktore nalezy wymurowac.

ODPOWIEDZ: Tak, Zamawiajacy potwierdza. Stan. Stan docelowy uwzgledniajacy wprowadzone
zmiany przedstawia PB 2018 r. rys.4. Rzut Wysokiego Parteru. Cze$¢ $cianek nalezy wyburzy¢ i
wybudowa¢ w ich miejsce nowe $cianki.

25.Na wizji lokalnej zauwazyliSmy, Zze na 3 pigtrze w obrebie sal operacyjnych nie ma $cian dziatowych.
Cze$¢ $cian bedzie systemowa np. prod. ALVO, jednak duzg czg¢$¢ nalezy wykonaé jako gipsowo
kartonowe np. od strony korytarzy. Prosimy, o potwierdzenie ze nalezy przyja¢ do wyceny wykonanie
$cian gipsowo — kartonowych w obrgbie sal operacyjnych.

ODPOWIEDZ: Nalezy wykona¢ §cianki dzialowe dla sal operacyjnych w przyjetym przez
Wykonawce systemie, /np. ALVO/, pozostale brakujace S$cianki wykona¢ w technice
wymurowania lub plyty g-k na podobnych rusztach stalowych jak dla $cian systemowych. Z
uwagi na wystepujace tam myjnie chirurgiczne /duzy ciezar/ Zamawiajgcy sugeruje Scianki w
technice wymurowania.

26.Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o informacje¢ czy w ramach tego postgpowania majg by¢
wykonywane $cianki murowane i/lub $Scianki systemowe gipsowo - kartonowe? Jezeli tak to proszg o
wskazanie miejsc, w ktorych maja by¢ wykonane, poniewaz w dokumentacji projektowej brakuje
oznaczen.

ODPOWIEDZ: §ciany z oblozeniem plytami g-k wystepuja jedynie w niektérych miejscach na
poziomie bloku operacyjnego i stanowi to alternatywe wykonania tylko w tym miejscu. Zgodnie
z sugestia zamawiajacego nalezy przyjac, ze wszystkie Sciany dzialowe maja by¢ wykonane jako
murowane.

27.W zalaczniku nr 2 — opis przedmiotu zaméwienia w czg¢sci C. Dokumentacja projektowa jest
wymieniony pkt. 2.1 - PW Architektura — opracowanie 2 Tomowe obejmujace architekture catosc
budynku i ponadto zawierajace calo$¢ rozwigzan w zakresie urzadzen i instalacji lagdowiska oraz
rozwigzania w zakresie poczty pneumatycznej ochrony radiologicznej dla pomieszczen z aparaturg
RTG. Wedlug nas brakuje cze$ci dokumentacji projektowej dot. calo$¢ rozwigzan w zakresie
urzadzen 1 instalacji lgdowiska oraz rozwigzania w zakresie poczty pneumatycznej ochrony
radiologicznej dla pomieszczen z aparaturg RTG. Prosimy o uzupehienie dokumentacji przetargowe;.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dolacza do dokumentacji przetargowej projekty zwiazane z
rozbudowa poczty pneumatycznej i ladowiska dla Smiglowce ratunkowego. W zakresie ochrony



radiologicznej nalezy przyja¢ wykonanie zabezpieczen stanowiace rownowaznik dla blachy
olowianej o grubosci 2 mm. Uszczegélowienie zabezpieczen dla ochrony radiologicznej bedzie
mozliwe dopiero po zakupie konkretnych urzadzen RTG. Ponadto nalezy wyceni¢ wszystkie
drzwi i okna do pomieszczenia tomografu komputerowego poziom Wysoki parter jako drzwi
spelniajace wymagania ochrony radiologicznej. Réwniez nalezy przyjaé, ze jedna z sal
operacyjnych bedzie posiada¢ ochrone radiologiczna.

28.W opisie technicznym do architektury jest wykaz rysunkow, w tym m.in.:

RYS. NR L1 PLANSZA SYTUACYJNA — SCIEZKA PODEJSCIA I WZNOSZENIA AZYMUT 90,
1:5000

RYS. NR L1.2 PLANSZA SYTUACYINA - SCIEZKA PODEJSCIA AZYMUT 270,
WZNOSZENIA AZYMUT 304 1:5000

RYS. NR L2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z LADOWISKIEM 1:500

RYS. NR L3 PRZEKROJ TERENOWY W OSI SCIEZKI PODEJSCIA I AZYMUT WZNOSZENIA
90 1:5000

RYS. NR L3.2 PRZEKROJ TERENOWY W OSI SCIEZKI PODEJSCIA AZYMUT 270,
WZNOSZENIA AZYMUT 304 1:5000

Dokumentacja przetargowa nie zawiera tych rysunkoéw, prosimy o jej uzupetnienie.

Odpowiedz: Zamawiajacy w dniu 23.05.2018 r. umieScit na swojej stronie internetowej
brakujace rysunki.

BRANZA SANITARNA:

1.

2.

3.

W przedmiarach robot wod-kan sg pozycje przedmiarowe dotyczace montaz brodzikéw bez kabin
prysznicowych. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazylisémy, ze na czeSci tacznika sg
zamontowane brodziki ze szklanymi kabinami. Prosimy o informacj¢ czy nalezy wyceni¢ dostawe
brodzikow ze przeszklonymi kabinami.

ODPOWIEDZ: Lazienki wykonane w czesci Iacznika shuzg wylacznie personelowi
medycznemu, dlatego posiadaja kabiny. Lazienki stuzace chorym nie beda posiadaé kabin, w
miejsce brodzikow Zamawiajacy preferuje odpowiednio wyprofilowane plytki o
antyposlizgowej powierzchni, w obrebie przestrzeni prysznicowej z odplywem liniowym, dla
os6b poruszajacych si¢ na wézkach, nalezy zamontowac skladane siedziska i pochwyty, ponadto
kabina prysznicowa z drzwiami ze szkla bezpiecznego.

Na wizji lokalnej zauwazyliSmy, ze calym budynku nie ma wykonanych przebi¢ (otworow) w
stropach i $cianach dla wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych. Prosimy o potwierdzenie, ze
nalezy wyceni¢ wykonanie przebi¢ dla wykonania tych instalacji.

Odpowiedz: Tak, wykonanie tych przebi¢ lub przewiertow nalezy wycenic.

Prosimy o potwierdzenie, ze kominy w pomieszczeniu istniejgcej kottlowni nie bedg podlegaty
wymianie.

Odpowiedz: Kominy i ich konstrukcja nie podlega wymianie, nalezy wykona¢ podiaczeni od
kotléw do kominéw przewodem kominowym dwusciennym z izolacja w Srodku.



