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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,2Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.

wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

Dotyczy branzy budowlanej

1. Prosimy o informacj¢ czy sufity na wysokim parterze oraz na I pietrze w pom. WP/60;

WP/79; P1/16; P1/30; P1/32; P1/35; P1/37; P1/43; P1/44; P1/45; P1/54; P1/56; P1/61;
P1/68; P1/71A nalezy wykona¢ zgodnie z kartami pomieszczeh (tynk +
szpachlowanie + malowanie), czy zgodnie z rzutem wysokiego parteru
oraz I pietra: sufit podwieszany kasetonowy.
ODPOWIEDZ: Wszystkie sufity podwieszone nalezy wykonaé¢ zgodnie z
rysunkami rzutéow kondygnacji z pokazanymi sufitami podwieszonymi na
wysokosciach wskazanych na tych rysunkach. Wykona¢ takze nalezy obudowy
kanaléow wentylacyjnych, jest to rowniez jest pokazane na tych rysunkach.
Pozostale zapisy z kart pomieszczen, zwlaszcza te dotyczace koniecznosSci
tynkowania i malowania $cian i sufitbw powyzej sufitow podwieszonych sg
obowiazujace.

2. Prosimy o informacje czy sufity na wysokim parterze oraz 1 pigtrze w pom. WP/29
wykona¢ zgodnie z kartami pomieszczen: sufit podwieszany kasetonowy, czy zgodnie
z rzutem wysokiego parteru oraz I pietra: brak sufitu podwieszanego (tynk +
szpachlowanie + malowanie).
ODPOWIEDZ: w pomieszczeniu WP 29, zgodnie z rzutem sufitow
podwieszonych, nie nalezy wykonywa¢ sufitu podwieszonego.

3. Prosimy o informacj¢ czy sufity na wysokim parterze oraz 1 pigtrze w pom. WP/61
nalezy wykona¢ zgodnie z kartami pomieszczen: system sufitowy dla blokow
operacyjnych, czy zgodnie z rzutem wysokiego parteru oraz I pietra: brak sufitu
podwieszanego (tynk + szpachlowanie + malowanie).
ODPOWIEDZ: w pomieszczeniu nr WP/61 nie nalezy wykonywaé sufitu
podwieszonego, obowiazkowe natomiast sa obudowy kanalow wentylacyjnych.



4. Ze wzgledu na brak ilosci wlazow na rys. sufitow podwieszonych prosimy o
potwierdzenie, ze ilos¢ wlazow sufitow podwieszanych jaka znajduje si¢ w kartach
pomieszczen dla kazdego z pomieszczen jest prawidtowa (bardzo duza
lo$¢ wlazow sufitowych — cenotworcza pozycja).

ODPOWIEDZ: Nalezy przyja¢ 1 wlaz na ok. 10 m? powierzchni sufitu.

Dotvezy branzy elektrycznej

1. Dotyczy system BMS 1 AKPiA. Czy automatyka powinna sterowac oswietleniem
DALI w szpitalu.
Odpowiedz: System sterowania oSwietleniem DALI jest systemem
autonomicznym. System ma by¢ tak skonfigurowany, aby w razie jego awarii
oswietlenie pracowalo pelng moca.

2. Dotyczy system BMS i1 AKPiA. Czy automatyka powinna sterowaé automatyka
pomieszczen (temperatura, oswietlenie) ?
Odpowiedz: Temperatura regulowana bedzie temperatura powietrza
wywiewanego przez kazdg z central. Sterowanie oSwietleniem bedzie odbywac sie
miejscowo w kazdym z pomieszczen za pomocg umiejscowionej tam klawiatury
systemu DALI. Tak stanowi Dokumentacja projektowa.

3. Dotyczy system BMS 1 AKPiA. Czy automatyka central jest w zakresie BMS czy
bedzie dostarczona razem z centralami przystosowana do komunikacji z BMS ?
Odpowiedz: Algorytm sterowania centralami wentylacyjnymi zostat szczegdlowo
opisany w Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy nie wskazuje jego
wykonawcy, jednak z uwagi na glebokie powigzanie automatyki i sterowania
central z systemem BMS zasadnym byloby aby realizowala tan zakres robot
jedna firma.

4. Czy Inwestor dopuszcza mozliwos¢ dostarczenia koryt kablowych wykonanych z
blachy cienszej niz 1,5 mm. Takie koryta sa bardzo solidne, grube 1 bardzo
wytrzymate 1 stosuje si¢ je do duzych obcigzen, ale przy okazji sg bardzo drogie.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w sytuacjach malych obcigzen koryt oraz
zapewnienia wystarczajacej ilosci podpor.

5. Prosimy o okreslenie czy dostawa 1 montaz kabi zasilajacych rozdzielnice lacznika
nalezy do zakresu wyceny instalacji  elektrycznych. Na  schemacie
"3017 PW_E 30 schemat zasilania" (dotyczacym etapu IV robdt instalacji
elektrycznych) wrysowano rozdzielnice z dopiskiem "ETAP III - Obszar tgcznika"
zasilane z RGNN2 kablem 5x(YKXS 1x25), natomiast na schemacie
"3017 PW_E 50 1acznik schemat zasilania" (dotyczacym etapu III roboét instalacji
elektrycznych) wrysowano rozdzielnice zasilane kablem 5x(YKY 1x25) =z
rozdzielnicy tymczasowej. Czy nalezy zdemontowac istniejace kable (zgodnie z
zapisem w specyfikacji, dokumentacja dotyczaca etapu III zalagczona zostata
w celu okreslenia robdt juz wykonanych)?



10.

11.

12.

Odpowiedz: Istniejaca rozdzielnica lacznika R-GT zasilana na chwile obecng z
rozdzielni gldwnej istniejacego budynku szpitala jest rozdzielnica tymczasowa do
demontazu wraz z kablem zasilajacym. Wszystkie kable odbiorcze wpiete do tej
rozdzielni zasilajace rozdzielnice pietrowe lacznika maja wystarczajacy zapas do
wpiecia ich do docelowej rozdzielni glownej budowanego budynku szpitala, kabli
tych nie nalezy wyceniac.

Prosimy o udostgpnienie rzutu zagospodarowania terenu dla instalacji elektrycznych
zewngetrznych w skali umozliwiajacej dokonanie rzeczywistego przedmiaru. Obecnie
dostgpne rzuty nie zachowujg skali.

Odpowiedz: prosze przyjac skale dla rys. EZ-01 1:260

Na legendzie opraw oswietleniowych (rys. E-90) nie opisano oprawy wrysowanej na
rzutach instalacji o$wietleniowej dla niskiego 1 wysokiego parteru jako zasilane z
obwodow "Oe..." rozdzielnic RZR/0.2, RZR/-1.2. Prosimy o uzupetnienie legendy.
Odpowiedz: Oprawa nascienna o mocy 4,3 W z modulem LED; IP54

Prosimy o jednoznaczne usytuowanie na rzutach instalacji elektrycznych opraw dla
oswietlenia podjazdu karetek umozliwiajace dokonanie/sprawdzenie przedmiaru.
Odpowiedz: Lokalizacje opraw przedstawiono na mapie PZT (rysunek nr EZ-01)
oraz na rzucie w czeSci architektonicznej PW.

Prosimy o podanie wymaganej dlugosci wysiggnikow dla montazu opraw
oswietleniowych zewnetrznych na stupach.

Odpowiedz: Wysiegniki o dlugosci 1 m instalowane na slupach oswietlenia
zewnetrznego.

W opisie dotyczacym instalacji automatyki 1 BMS "EN-opis_techniczny.1" str. 28
opisano linie do urzadzen, ktore nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RZR/-1.1. Na schemacie
rozdzielnicy RZR/-1.1 nie wrysowano odplywow 1 aparatury opisanej w w/w opisie.
Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy uwzgledni¢ opisane zasilania oraz brakujaca
aparatur¢ w rozdzielnicy RZR/-1.1.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, nalezy wyceni¢ brakujaca aparature.

W opisie dotyczacym instalacji automatyki 1 BMS "EN-opis_techniczny.1" str. 28
zawarto zapis, 1z nalezy zasili¢ "Rozdzielnice kotlowni w istniejgcym budynku przy
zastosowaniu linii kablowej typu YKYzZo 5x25 z istniejacej rozdzielnicy glownej
(zabudowac¢ roztacznik bezpiecznikowy typu 63 A gG/63 A). " Prosimy o wskazanie
lokalizacji w/w urzadzen lub o podanie wymaganej dtugosci linii zasilajace;.
Dodatkowo prosimy o informacje¢ czy jest mozliwos¢ prowadzenia w istniejagcym
budynku dodatkowej linii zasilajacej oraz rozbudowy istniejacej rozdzielnicy
gltownej?

Odpowiedz: Rozdzielnice kotlowni nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy
gléwnej budynku ,,G” tj. budynku kotlowni. Prosze przyja¢ dlugos¢ kabla 60m.

W opisie instalacji elektrycznych w czgsci dotyczacej zasilaczy: UPS/0, UPS/1,
UPS/2, UPS/3 (str. 17-18) wystepuja niescistosci gdyz zawarto jednoczes$nie zapis



13.

"Czas podtrzymania przy obcigzeniu 100 %: 26 minut" oraz "Autonomia dzialania na
okres rowny 7 minut ". Prosimy o jednoznaczne okreslenie jaki czas
podtrzymania przyja¢ dla w/w zasilaczy UPS.

Odpowiedz: Zamawiajacy udziela odpowiedzi w formie ,,Uzupelienia
dokumentacji projektowej cz. 2° umieszczonej na swojej stronie internetowe;j.

.Projekt wentylacji 1 projekt BMS nie uwzglgdnia monitoringu nawiewnikow z
filtrami absolutnymi (presostaty monitorujagce zabrudzenie filtra). Prosimy o
informacj¢ czy nalezy uwzgledni¢ monitoring w/w nawiewnikoOw (presostatow). Jesli
tak to prosimy o przedstawienie koncepcji monitoringu.

Odpowiedz: Dokumentacja nie przewiduje takiego rozwigzania. Centrale beda
wyposazone w przetworniki przeplywu powietrza, ktore w Slad za wzrastajacymi
oporami powietrza beda zwieksza¢ obroty wentylatorow tak aby utrzymaé
wymagany przeplyw powietrza. Informacja w systemie BMS o wzroscie obrotow
wentylatora bedzie sygnalizowala zabrudzenie filtrow absolutnych.

14. Projekt wentylacji 1 projekt BMS nie uwzglednia monitoringu stropéw laminarnych

15.

(presostaty monitorujgce zabrudzenie filtra). Prosimy o informacj¢ czy nalezy
uwzgledni¢ monitoring w/w stropdw (presostatow). Jesli tak to prosimy o
przedstawienie koncepcji monitoringu.

Odpowiedz: Odpowiedz jak dla pkt. 13

Wentylatory wyciggowe wspolpracujace z centralami wentylacyjnymi zasilane sg z
rozdzielnic elektrycznych. Prosimy o potwierdzenie, ze ww wentylatory nalezy
sterowac¢ bezposrednio (twardo drutowo) poprzez stycznik umieszczony w rozdzielni
elektrycznej z szafy centrali wentylacyjne;.

Odpowiedz: Nalezy sterowac z szafy sterowniczej danego ukladu N/W

16. Projekt wentylacji 1 projekt BMS nie uwzglednia monitoringu stanu pracy

(potwierdzenie zalgczenia) wentylatorow wyciggowych. Prosimy o informacje czy
nalezy uwzgledni¢ monitoring w/w wentylatorow. Jesli tak to prosimy o
przedstawienie koncepcji monitoringu.

Odpowiedz: Nalezy przekaza¢ do systemu BMS informacje: praca/postdj,
sprawny/awaria.

17. Prosimy o informacje skad nalezy zasili¢ regulatory VAV 1 przedstawi¢ sposob

zdalnej zmiany parametrow.
Odpowiedz: Nalezy zasili¢ z szafy sterowniczej odpowiadajacej za dany obwod
regulacyjny, zmiana parametrow z terminala danego zespotu.

18. Projekt BMS nie uwzglednia monitoringu obiektowych rozdzielni elektrycznych. W

obiektach takich jak Szpitale zazwyczaj monitoruje si¢ w takich rozdzielniach:
wylacznik glowny, ochronnik przepigciowy, kontrole faz.

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa rozdzial 9. BMS pkt. 9.3 szczegéotowo
precyzuje sygnaly i dane procesowe ktore beda przekazywane do systemu BMS.
Sa tam wymienione min. wszystkie rozdzielnie medyczne pracujace w ukladzie
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IT, oraz zasilacze bezprzerwowe UPS bedace istotnymi rozdzielniami z punkty
widzenia funkcjonowania szpitala.

Prosimy o informacje¢ czy nalezy monitorowa¢ rozdzielnie obiektowe. Jesli tak to
prosimy o wskazanie tych rozdzielni. Wigze si¢ to bowiem dodatkowo z
uzupetnieniem ich o styki pomocnicze, czujniki zaniku fazy, oraz listwy do potacznia
z systemem BMS.

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa zawiera rozwigzania techniczne
umozliwiajagce monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich rozdzielni
elektrycznych zasilajacych i sterujacych istotnymi urzadzeniami technicznymi
zaréwno istniejacego jak i budowanego szpitala. Sposob wyprowadzenia tych
informacji /sygnaly i dane procesowe/ opisuje pkt. 9.1 rozdzialu System BMS. Do
systemu BMS nie wchodza informacje z systemu integracji sal operacyjnych,
system ten jest systemem autonomicznym.

Prosze o potwierdzenie, ze w hydroforni nalezy zastosowa¢ do regulacji obrotow
pomp trzy falowniki - po jednym dla kazdej pompy.

Odpowiedz: Zamawiajacy zgodnie z Dokumentacja projektowa rozdzial 10 .
AKPiA pkt.4 Hydrofornia wymaga aby praca pomp sterowal tzw. ,falownik
wedrujacy” po pompach. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie z trzema
niezaleznymi falownikami na stale przypisanymi do kazdej z pomp .

Dotyczy agregatu pradotwoérczego. Prosimy o potwierdzenie, ze generator nalezy
wyposazy¢ w zbiornik paliwa o pojemnosci 4000 1 oraz, ze agregat nalezy przekazaé
Zamawiajacemu po testach z pelnym zbiornikiem paliwa. Taki zbiornik jest duzo
wiekszy niz standardowo uzywane zbiorniki w agregatach podobnej mocy.
Odpowiedz: Agregat nalezy wyposazy¢ w zbiornik paliwa o pojemnosci ok. 1 000
1, z ilo$cig paliwa 200 1. Do dokumentow odbiorowych agregatu nalezy dostarczy¢
zatwierdzona instrukcje wspolpracy agregatu z siecia dystrybucyjna OSD t;j.
PGE Dystrybucja o. Rzeszow.

Dotyczy agregatu pradotworczego. Prosimy o potwierdzenie, ze generator nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w uklad rezystorow obcigzajacych o mocy rownej 100 kW.
Odpowiedz: Nalezy postapi¢ zgodnie z wymaganiami producenta agregatu



