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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,2Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.
wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

Dotvezy branzy budowlanej

1. Na podstawie odpowiedzi z dnia 30.05.2018r "Pytania 18" odp. nr 1, 2, 99, 100
Zamawiajacy wyjasnia ze sufity podwieszone nalezy wykona¢ zgodnie z "Rzutami
sufitow podwieszonych". Na rzutach sufitow podwieszonych nie jest okreslony rodzaj
ww sufitow. Wedlug kart pomieszczen opisanych jest 7 rodzajow sufitow
podwieszonych. Wedtug opisu technicznego architektury opisany jest 1 rodzaj sufitow
podwieszonych. Prosimy o podanie parametréw technicznych sufitow podwieszonych
jakie maja by¢ zastosowane w danym pomieszczeniu wedlug rzutéw sufitow
podwieszonych.

Odpowiedz: Sufity podwieszane wystepuja w trzech rodzajach, jako:

1. higieniczne lecz nieklipsowane w ciaggach komunikacyjnych,

2. higieniczne Kklipsowane w salach podwyzszonego nadzoru i podobnych
pomieszczeniach,

3. Jako element zabudowy modulowej przyjetego systemu dla sal operacyjnych.
Wymieniona w zapytaniu liczba ,,7” dotyczy réznych wysokosci posadowienia
sufitow. Szczegélowe wymagania okresla dokumentacja projektowa.

2. Prosimy o wyjasnienie czy nalezy zamontowaé: ,,wewnetrzne zaluzje z elementow
zmywalnych w oknach" (zapis z kart pomieszczen). Jesli tak to prosimy o podanie
parametréw technicznych zaluzji. Wedtug kart pomieszczen w pomieszczeniach np.:
WP/30, WP/43, WP/44, WP/45 itd. nalezy takie zaluzje zamontowac.

Odpowiedz: Zamawiajacy wylacza wszelkie zaluzje wewnetrzne z postepowania
przetargowego (nie dotyczy zaluzji ppoz.).

3. W odpowiedziach Zamawiajacego z dnia 30.05.2018 w Wykazie Uzupehien
Dokumentacji projektowej cz. 2 jest punkt 2 o tresci ,,Zamawiajacy na wniosek PSP



wymaga zamontowania dodatkowych drzwi/$cianki aluminiowej/ w korytarzu P3/44 o
odpornosci ogniowej EI30. Prosz¢ o podanie wymiardéw drzwi/$cianki.
Odpowiedz: Zgodnie z wymiarami korytarza w tym miejscu

Dotvezy branzy elektrycznej

I.

2.

3.

4,

Uzupehiony projekt dotyczacy oswietlenia lagdowiska jest niejednoznaczny. Schemat
ideowy zasilania rys. E-304 nie odpowiada rzutom instalacji zewngtrznych 1
schematowi rozdzielnicy RON (inne ilosci opraw). Prosimy o ujednolicenie projektu
dotyczacego instalacji o$wietlenia ladowiska lub o szczegétowe wyspecyfikowanie
materiatow wraz z ilosciami jakie nalezy wyceni¢, gdyz dostepny projekt nie okresla
W sposob jasny i1 jednoznaczny tego zakresu robot.

Odpowiedz: Schemat rozdzielnicy RON jest schematem pogladowym (typowym
dla takiego zakresu rozwigzan projektowych), liczbe opraw oswietlenia

przeszkodowego nalezy przyjaé¢ na podstawie rysunku rzutu kondygnacji.

Projekt instalacji elektrycznych nie okresla jednoznacznie w jaki sposdb 1 na jakiej
powierzchni ma by¢ ogrzewany podjazd dla karetek. Prosimy o potwierdzenie, ze
nalezy jedynie podgrzewac pasy jezdne na dtugosci 30 mb podjazdu.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

W istniejacym gldéwnym punkcie dystrybucyjnym w budynku A, obok szafy leza
zwini¢te kable wieloparowe. Prosimy o podanie co to sg za kable 1 czy nalezy co$ z
nimi robi¢.

Odpowiedz. Jakiekolwiek czynnosci zwigzane z tymi kablami nie sa przedmiotem

postepowania przetargowego.

Zgodnie z zapisami SIWZ: Na dostarczone 1 wbudowane urzadzenia techniczne w tym
sprzet medyczny minimalny okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 3 lata,
natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 5 1 wigcej lat. Prosimy o
zaliczenie nastepujacych elementow do grupy urzadzen technicznych ze wzgledu na
gwarancje jakie maja udzieli¢ oferenci: oprawy os$wietleniowe, agregat, UPSy,

bypassy do UPSéw, rozdzielnice budynkowe (rozdzielnice posiadaja duzo elektroniki



1 automatyki w urzadzeniach wewngtrznych), rozdzielnice medyczne IT, baterie
kondensatorow do kompensacji mocy biernej, regulatory, czujniki, sterowniki,
zasilacze, sitowniki, gniazda wtyczkowe, taczniki o$wietleniowe, urzadzenia systemu
przyzywowego, urzadzenia systemu oddymiania, urzadzenia zamkni¢¢ ogniowych,
urzadzenia systemu alarmu pozaru, przelgczniki ethernet, urzadzenia systemu kontroli
dostgpu, kamery, monitory, serwery, komputery, rejestratory CCTV, pozostate
urzadzenia systemu CCTV.

Wszystkie powyzej wymienione urzadzenia posiadaja standardowg 12 lub 24
miesigczng gwarancj¢ producenta. Generalny Wykonawca chcac udzieli¢ gwarancji 60
miesigczne] na powyzsze elementy musi doliczy¢ odpowiednie kwoty w celu
przedtuzenia standardowej gwarancji producenta. Bardzo cz¢sto wigze si¢ to rOwniez
z platnymi dla GW przegladami np. dla agregatu, UPS6w, rozdzielnic IT.

Jezeli Zamawiajacy nie zaliczy ktoregokolwiek z wymienionych elementow do
urzadzen a do instalacji bedzie to wigzalo si¢ ze znacznym wzrostem kosztow
gwarancyjnych 1podwyzszeniem wartosci oferty GW.

Np. jezeli rozdzielnice pigtrowe trafig do grupy instalacji to bedzie oznaczato, ze GW
bedzie musial da¢ na nie gwarancje do 8 lat a to oznacza znaczne podwyzszenie
kosztow dostarczenia rozdzielnic.

Odpowiedz: Zamawiajacy poprzez okreslenie ,,instalacja” w zaleznosci od jej
rodzaju rozumie zespol przewodow elektrycznych, rur, kanaléw wentylacyjnych
itp. wraz z niezbednym osprzetem gwarantujacym jej prawidlowe dzialanie
/osprzet elektroinstalacyjny, rozdzielnie elektryczne pietrowe, zawory, zawory
regulacyjne, pompy, armatura klapy ppoz., regulatory przeplywu na instalacji
wentylacji, oraz urzadzenia koncowe, grzejniki c.o. tzw. bialy montaz, stropy
laminarne, nawiewniki itp./. Zamawiajacy poprzez okreslenie ,,instalacja”
rozumie rowniez urzadzenia automatyki i sterowania zarzgdzajace pracg tych
elementow ,,instalacji”, a takze wszystkie instalacje niskopradowe /wszystkie
elementy tych instalacji min. komputery, sterowniki, szafy bedace punktami
dystrybucyjnymi/.

Zamawiajacy do grupy ,,urzadzen technicznych” kwalifikuje urzadzenia takie

jak:



agregat pradotworczy, zasilacze UPS, rozdzielnia gléwna elektryczna, szafa do
kompensacji wspolczynnika tg fi, centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej,
sprzet medyczny /z wylaczeniem paneli nadlézkowych i skrzynek rozdzielczych-
s3 one czescig instalacji/, kotly grzewcze wraz z palnikami /pozostala czesé
systemu grzewczego cieplociagi, urzadzenia wymiennikowni sg instalacja/,
sprezarki powietrza, agregaty prozni, inne podobne urzadzenia dzialajace
samodzielnie. Do urzadzen technicznych Zamawiajacy kwalifikuje rowniez
urzadzenia automatyki i sterowania dotyczace kazdego z danych ,,urzadzen

technicznych”.



