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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie realizacji robot budowlanych pn.
,2Budowa Bloku Operacyjnego 1 Oddziatu Chirurgicznego Szpitala MSW w
Rzeszowie oraz rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia SOR
wraz z ladowiskiem” (ogloszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej Nr 79 z dnia 24.04.2018r. pod poz. 175733).

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiajacy)
informuje, ze do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) dot. przetargu jw.

wplynety n/w zapytania, na ktore udziela si¢ ponizszych odpowiedzi:

Dotvezy SIWZ, umowy, sprawy formalne

1. Informujemy, ze mokre prace wykonczeniowe (posadzki, tynki) przypadaja na okres
zimowy w zwigzku z tym czy Zamawiajacy udostepni ciepto do ogrzewania budynku
czy koszty ogrzewania nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz: Doprowadzenie ciepla do budynku bedzie realizowane jako jedno z
pierwszych zadan. Koszty ogrzewania bedzie ponosil Wykonawca.

2. Prosimy o uzupethienie dokumentacji przetargowej o dokumentacje geotechniczna.
Odpowiedz : Przedmiotowa dokumentacja byla niezbedna na etapie
projektowania fundamentéw budynku i nie jest obecnie potrzebna do

prawidlowego przygotowania oferty. Pomimo tego Zamawiajacy umieszcza ja na
swojej stronie internetowej.

Dotvezy branzy budowlanej

Dotyczy branzy budowlane;j

1.  Prosimy o informacje¢ czy sufity na wysokim parterze w pom. WP/31; WP/51; WP/52;
WP/53; WP/58; wykona¢ zgodnie z kartami pomieszczen: system sufitowy dla blokow
operacyjnych z modutéw kasetonowych 600x600mm, czy zgodnie z rzutem wysokiego
parteru: sufit podwieszany kasetonowy.

Odpowiedz: Sufity nalezy wykona¢ zgodnie z kartami pomieszczen

2. Prosimy o informacj¢ czy sufity na III pigtrze w pom. P3/43; P3/61; wykona¢ zgodnie

z kartami pomieszczen: sufit podwieszany panelowy w wykonaniu higienicznym dla bloku



operacyjnego, moduly kasetonowe 600x600mm, czy zgodnie z rzutem III pietra: sufit
podwieszany kasetonowy.

Odpowiedz: Sufity nalezy wykona¢ zgodnie z kartami pomieszczen

3. Prosimy o informacj¢ czy sufity na II 1 III pietrze w pom. P2/16; P2/17; P2/22; P2/28;
P2/41; P2/44; P2/52; P2/53; P2/55; P2/56; P2/57; P2/59; P2/61; P2/62; P2/63; P2/66; P2/67,
P2/77; P2/79; P3/16; P3/18; P3/19; P3/20; P3/21; P3/23; P3/24; P3/28; P3/29; P3/30; P3/32;
P3/34; P3/35; P3/41; P3/42; P3/58; P3/59; P3/63; P3/65; P3/67; P3/84; P3/85; P3/87 nalezy
wykona¢ zgodnie z kartami pomieszczen (tynk + szpachlowanie + malowanie), czy zgodnie
z rzutem II 1 I1I pietra: sufit podwieszany kasetonowy.

Odpowiedz: Sufity podwieszane w pomieszczeniach na II pietrze maja by¢ wykonane
zgodnie z rysunkiem sufitow podwieszonych, w tym przypadku Karty pomieszczen maja
role wylacznie uzupelniajaca. Na tym rysunku sg roéwniez pokazane obudowy kanalow
wentylacyjnych, ktore takze nalezy uja¢ w cenie ofertowej. Sufity podwieszone na III
pietrze — poziom bloku operacyjnego, maja by¢ wykonane zgodnie z rysunkiem
natomiast specjalistyczne sufity dla sal operacyjnych i pomieszczen towarzyszacych
nalezy wyceni¢ zgodnie z kartami pomieszczen. Nalezy rowniez wykona¢ obudowy
kanaléow wentylacyjnych.

4.  Prosimy o informacj¢ czy sufity na II pietrze w pom. P2/58; wykona¢ zgodnie z kartami
pomieszczen: sufit podwieszany kasetonowy, czy zgodnie z rzutem II pietra: brak sufitu
podwieszanego (tynk + szpachlowanie + malowanie).

Odpowiedz: Pomieszczenie P2/58 to sala chorych i tutaj nie nalezy wykonywa¢ sufitu
podwieszonego, obowigzkowe natomiast sa obudowy wszystkich instalacji, w tym
kanaléow wentylacyjnych.

5. Prosimy o informacj¢ czy sufity na III pietrze w pom. P3/45; P3/47; P3/49; P3/50;
P3/52; nalezy wykona¢ zgodnie z kartami pomieszczen sufit podwieszany kasetonowy, czy
zgodnie z rzutem III pietra: Sufit Specjalny - min. 3,0m. Jesli jest to sufit specjalny to
prosimy o jego dokfadne sprecyzowanie (parametry zadanego sufitu specjalnego).
Odpowiedz: Sufity specjalne dla sal operacyjnych sq szczegotowo opisane w projekcie,
sa tak dokladne informacje o ich parametrach oraz informacje o tym, ze to ma by¢ sufit

kompatybilny z obudowa $cian, wymagany jest jeden wykonawca dla obudowy Scian i



sufitow podwieszonych w tych pomieszczeniach. Zwracam rowniez uwage na

oSwietlenie, ktore musi by¢ wykonane jako szczelne z sufitem.

6. Prosimy o uzupelienie dokumentacji projektowej dotyczacej zestawienia drzwi
w odpowiednie wyposazenie konkretnych drzwi, tj. samozamykacze, okucia antypaniczne,
kontrole dostepu, kratki wentylacyjne, itp.

Odpowiedz: Wyposazenie konkretnych drzwi jest wymienione w kartach pomieszczen,
okucia antypaniczne dotycza drzwi przeciwpozarowych na ciagach komunikacyjnych,
kontrola dostepu jest zaznaczona w kartach pomieszczen oraz na rysunkach
architektury i elektryki. Kratki wentylacyjne sa w projekcie wentylacji - budynek jest
wentylowany mechanicznie.

7.  Prosimy o uzupelienie dokumentacji projektowej dotyczacej zestawienia okien
w odpowiednie wyposazenie konkretnych okien, tj. sitowniki stuzagce do oddymiania, jezeli
takie maja by¢ zastosowane.

Odpowiedz: Wymagania dotyczace okien, zwlaszcza tych shluzgcych oddymianiu sa
zawarte w dokumentacji projektowej. Miejsca montazu okien, w tym oddymiajgcych sa
dokladnie pokazane w projekcie architektonicznym.

8.  Prosimy o podanie informacji na temat parametrow ochrony radiologicznej
pomieszczen w celu zaoferowania odpowiedniej Slusarki 1 stolarki.

Odpowiedz: Podstawowym parametrem oslony radiologicznej jest blacha olowiana o
grubosci 2 mm i taki lub rownowazny rodzaj zabezpieczenia nalezy przyjaé¢ w wycenie
ofertowe;j.

9. Jezeli wykonanie oston radiologicznych nalezy uwzgledni¢ w ofercie to prosze o
podanie specyfikacji dotyczacej wykonania oston radiologicznych.

Odpowiedz: Dokladna specyfikacja oslon radiologicznych bedzie mozliwa dopiero po
zakupie aparatury przez Zamawiajgcego, do wyceny ofertowej nalezy przyjac
informacje z punktu 8.

10. Prosimy o przekazanie inwentaryzacji istniejacych $cian.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacja wykonanych S$cian — zostaly

one wykonane zgodnie z dokumentacjq.



11. W przedmiarze ,Blok wykonczenie” jest pozycja nr 443 obsadzenie kratek
wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w ilosci 2 150 szt. Prosimy o informacje¢ jakich kratek
(gdzie si¢ znajduja) dotyczy ta pozycja przedmiaru.

Odpowiedz: Dotyczy kratek wentylacji mechanicznej.

12.  Prosimy o informacj¢ jakie wykonczenie schodow zelbetowych zewngtrznych (schody
przy osi L miedzy osiami 1-2) nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz: Wykonczenie schodow zewnetrznych z plytek gresowych mrozoodpornych i
antyposlizgowych.

13.  Prosimy o informacj¢ jakie wykonczenie schodow zelbetowych zewngtrznych (schody
migdzy osiami 6-7 a L-K) nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz: Tak nalezy uwzgledni¢ w ofercie, podobnie jak w punkcie 12.

14. Prosimy o informacj¢ jakie wykonczenie rampy zelbetowej wytadowczej 1 pochylni
zelbetowej (rampa 1 pochylnia miedzy osiami 4-7 a L-K) nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Odpowiedz: Tak nalezy uwzgledni¢ w ofercie, podobnie jak w punkcie 12.

15. Prosimy o informacj¢ czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wykonanie §wietlnych napisow i
loga znajdujacych si¢ na rysunkach elewacjinr 171 18.

Odpowiedz: Tak

16. Prosimy o podanie rozwigzania doj$¢ do urzadzen na dachu ( np. trzecia warstwa papy
w innym kolorze, doj$cia z krat wema na podkonstrukeji lub inne).

Odpowiedz: Dojscia do urzadzen w poziomie pietra technicznego maja by¢ wykonane
w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie warstw stropodachu, dopuszczamy rozwigzanie
z dodatkowa warstwg papy w innym kolorze.

17. Prosimy o podanie parametrow posadzki zywicznej ptyty ladowiska. Szczelnos¢ moze
zapewni¢ wylacznie odpowiednio dobrany system zywiczny.

Odpowiedz: Nie przewidujemy wykonywania posadzek zywicznych dla plyty
ladowiska. Plyte ladowiska nalezy pomalowaé¢ specjalistycznymi farbami
antyposlizgowymi wymienionymi w projekcie lub rownowaznymi co do parametrow
farbami innego producenta.

18. Prosimy o wyjasnienie sposobu od$niezania lagdowiska. W przypadku ods$niezania
chemicznego, zywica zastosowana na plycie lagdowiska moze nie mie¢ odpornosci na

stosowane Srodki.



Odpowiedz: Nalezy zastosowa¢ materialy odporne na odSniezanie metodami
chemicznymi.

19. W warstwach dachu podano wylewke betonowg grubosci 10cm, jezeli posadzka jest
w strefie otwartej beton powinien by¢ mrozoodporny, prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedz: Mrozoodpornos¢ betonu to jego odporno$¢ na pekniecia czyli nalezy
zastosowac beton zbrojony siatkami lub specjalnymi wiéknami.

20. Prosimy o informacj¢ do jakiej wysokosci nalezy wykonaé ptytki w pom. P-2/05, P-
2/06,  P-2/07, P-2/09, P-2/12, P-2/14, P-2/17, P-2/20.

Odpowiedz: Wykona¢ do pelnej wysokosci pomieszczen.

21. Brak karty pomieszczenia P-1/28 A. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ tak jak sasiednie pomieszczenia np. nr P-1/28

22. Prosimy o informacj¢ czy nalezy wykonywa¢ gltadz szpachlowg pod tapety?
Odpowiedz: Zalecamy stosowanie gladzi szpachlowej pod tapety.

23. Prosimy o informacje¢ czy nalezy wykonywa¢ gladZ szpachlowa pod homogeniczng
wykladzing Scienng?

Odpowiedz: Zalecamy stosowanie gladzi szpachlowej pod wykladzing.

24. Prosimy o informacje w ktorych pomieszczeniach nalezy wykona¢ panele Scienne do
wys. 1,30m na niskim parterze, poniewaz taka pozycja jest uwzgledniona w przedmiarze, a
brak informacji w kartach pomieszczen.

Odpowiedz: Sciany nalezy wykonczyé zgodnie z kartami pomieszczen i udzielonymi
wyjasnieniami.

25. Prosimy o informacj¢ do jakiej wysokos$ci nalezy wykonaé tapety w pomieszczeniach,
poniewaz wystepuja znaczne rozbieznosci w ilosciach pomiedzy przedmiarem a informacjg
w kartach pomieszczen.

Odpowiedz: Tapety wystepuja wylacznie na fragmentach Scian korytarzy, holi i
poczekalni i tam nalezy wykonaé tapety do pelnej wysokosci korytarza, holu lub
poczekalni,

26. Prosimy o informacj¢ czy nalezy uwzglednia¢ tynkowanie na pelng wysokosé
pomieszczenia, na wszystkich kondygnacjach, poniewaz wystepuja znaczne rozbieznosci w

ilosciach pomigdzy przedmiarem a informacja w kartach pomieszczen.



Odpowiedz: Wszystkie pomieszczenia nalezy wytynkowa¢ na pelng wysokos¢
pomieszczen niezaleznie od tego czy jest tam sufit podwieszony czy tez nie.

27. Prosimy o informacje jakie wykonczenie od wewnatrz $cian zelbetowych szachtu
(szacht znajdujacy si¢ przy osi 1 miedzy osiami I-F) nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
Odpowiedz: Szyb windowy powinien by¢ wewnatrz wykonczony zgodnie z
wymaganiami dostawcy dzwigu.

28. Prosimy o informacj¢ jakie wykonczenie $cian zelbetowych muréw oporowych (mury
znajdujace si¢ przy osi F miedzy osiami 2-6) nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz: Wszystkie powierzchnie $cian zelbetowych maja by¢ wykonane z betonu

ekspozycyjnego i malowane w kolorze jasno popielatym, farbami do betonu.

Dotvezy branzy elektrycznej

1. Prosimy o jednoznaczne okres$lenie wymaganej minimalnej mocy agregatu
pradotworczego. Zgodnie z oznaczeniami na schematach, zestawieniu materialow
oraz poczatkowej czgsci opisu dotyczacego agregatu wymagana moc ciagla
825/656kVA. Jednak w opisie technicznym zawarto minimalne wymagania
szczegbtowe dotyczace elementéw skladowych zespohu: dla pradnicy "Moc RPR: co
najmniej 1000kVA" oraz "Mozliwos$¢ zwigkszenia Sredniej mocy dopuszczalnej oraz
mocy PRP do mocy 1000 kVA bez koniecznosci wymiany gtdéwnych podzespotow t;.
silnik, pradnica, wylacznik, sterownik". Wymagania te wymuszaja przewymiarowanie
agregatu do mocy szczytowej 1000kVA co jest rdwnoznaczne ze znacznym
zwigkszeniem kosztu.

Odpowiedz : Moc szczytowa RPR o wartosci co najmniej 825 kVA.

2. Prosimy o pokazanie w jaki sposob nalezy utozy¢ kable grzewcze na podjezdzie dla
karetek?
Odpowiedz: Kable grzejne nalezy ukladaé¢ zgodnie z punktem 6.11 opisu
technicznego.

3. Prosimy o wyliczenie jaka bedzie potrzebna ilo$¢ kabla grzewczego na podjezdzie dla
karetek ?
Odpowiedz: Zgodnie z zestawieniem materialow glownych — 630 mb przewodu
grzejnego dwuzylowego.

4. Czy odpltyw w rozdzielnicy zasilajacej kabel grzewczy podjazdu jest przystosowany
do zasilania kabla ?
Odpowiedz: Instalacj¢ zasilania przewodow grzejnych nalezy wykonaé przy
zastosowaniu kabla elektroenergetycznego typu YKYzo 3x2,5 mm’, nalezy



5.

zastosowac gotowe zestawy grzejne wyposazone w mufy (zgodnie z punktem 6.11
opisu technicznego).

Dotyczy okablowania strukturalnego. W dokumentacji wykonawczej niskich pradow
napisano: ,,.Szafa GPD bedzie polaczona z istniejagcym budynkiem szpitala kablem
swiattowodowym jednomodowym (72 wiokna). Dodatkowo budynek szpitala bgdzie
polaczony z serwerownig znajdujaca si¢ w budynku G kablem $wiattowodowym
jednomodowym (72 witdkna)”. Prosimy o pokazanie na planie zagospodarowania
terenu gdzie znajduja si¢:

- Istniejacy gtdéwny punkt dystrybucyjny w budynku A

- Istniejacy gtowny punkt dystrybucyjny w budynku G

Odpowiedz: Budynek A, jest to istniejacy budynek, ktory jest polaczony
lacznikiem z nowym budynkiem. Istniejacy punkt dystrybucyjny zlokalizowany
jest glownej serwerowni znajdujacej si¢ w pomieszczeniu nr 66. Kabel
swiatlowodowy nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych poprzez lacznik
pomiedzy budynkami. Budynek G jest to budynek istniejacej kotlowni,
zlokalizowanym od poélnocno-wschodniej strony nowego budynku. Kabel
swiatlowodowy nalezy doprowadzi¢ do budynku G za pomoca istniejacego
kanalu przechodniego, ktory jest widoczny na rysunku planu zagospodarowania
terenu.

Dotyczy okablowania strukturalnego. Czy pomiedzy istniejagcymi budynkami A 1 G
istnieje mozliwos¢ poprowadzenia kabla swiatlowodowego (72 widkna). Jezeli tak
prosimy o pokazanie tego na planie zagospodarowania terenu.
Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w pkt.. 5.

Prosimy o dostarczenie wszystkich brakujacych schematéw rozdzielnic: RG T,
RZR 1 3 RZP 1 3, RZP0 3, RZRO 3, RZP1 3, RZR1 3, RZP2 3, RZR2 3,
RZP3 3, RZR3 3, RZB4, wszystkich brakujacych rozdzielnic UPSow.

Odpowiedz: Wszystkie schematy rozdzielnic s3 zawarte w dokumentacji
projektowej w formacie .pdf.



