Zatacznik nr 36

Lp. Wyszczegolnienie Srednica | llo$é | Producent Uwagi
KOTLOWNIA WODNA - GAZOWO-OLEJOWA
Stojacy kociot gazowy — olejowy o
mocy Q=700kW, Tz/Tp=75/55°C,
Pmax=6bar, Tmax=100°C (kaskada
trzech kottbw o mocy sumaryczne;j
Q=2100kW) wraz z kompletnym
wyposazeniem do prawidiowej pracy,
wyposazony w komplet
oprzyrzgdowania zabezpieczajgcego
zgodnie z obowigzujgcymi normami:
-ogranicznik cisnienia max
-ogranicznik cisnienia min lub
ogranicznik poziomu wody
-ogranicznik temperatury
-czujnik przeptywu
-czujnik temperatury zewnetrznej
-termometr, cyfrowy manometr, UWAGA:
-odpowietrznik automatyczny W zalezno $ci od
-kompletng automatyke do Wvb
! . ) . ybranego

prawidtowej pracy obstugi kottowni Producenta
uwzgledniajacy obstuge ) kottow nale zy
projektowanej i istniejgcych instalacji ZWréci é uwag e |
grzewczych. zweryfikowa ¢é
UWAGA: wytyczne
Doboér regulatoréw, sterowania nalezy Producenta
uzgodni¢ z dostawcg kottow. odno $nie
Regulator powinien sterowac zabezpieczenia

1 pogodowo kaskadg 3 kottow. ) 3 kol podnoszenia
Obstugiwac 6 obiegdéw grzewczych w P temperatury
tym 1 z mieszaczem dla powrotu do kotta
nowoprojektowanej instalacji oraz np. poprzez
obiegiem przygotowania CWU i zastosowanie
sterowaniem dwoma pompami ~Zaworow
cyrkulacyjnymi. tréjdrogowych
Wszystkie nowoprojektowane obiegi _orazna
grzewcze nalezy wyposazy¢ w indywidualne
czujniki temperatury (Pt1000) na kza:oezplecze_me
obiegach zasilajgcych zaréwno przed otta naczyniem
o . k . wzbiorczym.
jak i za wymiennikami.
Natomiast dla istniejgcych instalacji
grzewczych zgodnie z projektem
archiwalnym automatyka powinna
obstugiwac 4 obiegi grzewcze z
mieszaczami oraz obieg
przygotowania CWU i sterowanie
pompa cyrkulacyjng. W zwigzku z
dtugim okresem eksploataciji instalaciji
i przeprowadzanymi modernizacjami
nalezy zweryfikowa¢ w warunkach
rzeczywistych faktyczna ilos¢
obiegdw grzewczych: pomp, zaworow
regulacyjnych wymagajacych
sterowania z nowej automatyki
kottow.
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Zatacznik nr 36

Palnik dwupaliwowy gazowo (gaz
E)-olejowy (olej opatowy lekki) o
mocy Q=761kW modulowany na
gazie, dwustopniowy na oleju
(dostarczy ze sprzegtem
elektromagnetycznym) z
kompletnymi sciezkami gazowymi
(wymagane cisnienie gazu 50mbar),
z zaworami kulowymi, filtrami gazu i
oleju, regulatorami cisnienia, palnik
kontrolny, manometry,
kompensatory, pryzma, stopa,
szyna montazowa, kompensator
osiowy, manometry — kompletne _
o | wyposaZenie do montazu i 3 kpl Zalgcznik
uruchomienia palnika. Nr 18

Dane paliwa przyjete do
sprawdzenia wydajnosci planikow:
-rodzaj oleju olej opatowy lekki
wart.opatowa doln.Hu -olej 11,57
kWh/kg, zuzycie oleju, kg/h 65,8
kg/h

lepkos¢ 6 mm2/s, temperatura
lepkosci °C / F 20°C

-rodzaj gazu gaz ziemny E (GZ50)
wart.opatowa doln.Hu -gaz 9,80
kWh/m3, zuzycie gazu 78,0 m3/h.

Naczynia wzbiorcze o pojemnosci:
V=400litréw, 6bar
V=600litrow, 6bar

Wraz z urzadzeniem odgazowani 1szt
3 | prézniowego dla pojemnosci - 1 szt.
instalacji220m3 oraz pracy w 1 szt.

zakresie cisnien 0,5-5,4bar.

z zaworami zabezpieczonymi przed
przypadkowym zamknieciem Dn20

Stacja uzdatniania wody dla

kottowni wodnej o mocy Q=2100kW

i pojemnosci calkowitej instalacii

4 | grzewczej V=~25,0m°. ] 1 kol
W skiad urzadzen stacji wchodza: Pl

- filtr wstepny

- zmiekczacz jonowymienny

- zawor regulacji twardosci
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- dozownik korekty chemicznej wraz
Z preparatem chemicznym
Stacja dostarczana jest z kompletng
armaturg towarzyszgcg: zaworami
odcinajgcymi, zwrotnym,
antyskazeniowym, wodomierzem.
Uwaga:
Pompy nalezy
dobierac z
zapasem
eksploatacyjnym
Pompa elektroniczna obiegu kotta: (?]le nstgfaf][lcﬁ(
charakterystyki

5 |Punkt pracy: Q=31m’/h, 3 szt pracy po?/np);/)
H=5,0mH20 ' _
PN10, 230V,50Hz Producent:

WILO,
KSB,
Grundfos lub
inne
rownowazne
Pompa elektroniczna obiegu sale
operacyjne nr 1, nr 2, nr 3
(strona wodna): .

6 6 szt. W.
Punkt pracy: Q=1,5m%nh, J
H=3,2mH20
PN10, 230V,50Hz
Pompa elektroniczna obiegu sale
operacyjne (obiegi nr3, nr4, nr5)

7 (strona glikolu propylenowego): 6 szt W
Punkt pracy: Q=1,7m%h, ' JW-
H=8,0mH20
PN10, 230V,50Hz
Pompa elektroniczna obiegu CWU

g |stronagrzewcza: 4 szt .

Pkt pracy: Q=4,0m%h, H=3,2mH20

PN10, 230V,50Hz

Pompa elektroniczna w wykonaniu z

brazu lub stali nierdzewnej obiegu -

CWU strona wody uzytkoweyj: _

9 A= 3 2 szt. jow.
Punkt pracy: Q=2,5m"/h,

H=3,5mH20
PN10, 230V,50Hz
Pompa elektroniczna cyrkulacyjna w
wykonaniu z brgzu lub stali

10 |nhierdzewnej obiegu - CCWU jw.
strona wody uzytkowej:

Punkt pracy: Q=0,5m%h, H=2mH20 1 szt
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Punkt pracy: Q=0,6m*h, H=2mH20
PN10, 230V,50Hz

1 szt.

11

Pompa elektroniczna obiegu
centralnego ogrzewania

(strona wodna):

Pkt pracy: Q=10,4m%h,
H=7,7mH20

PN10, 230V,50Hz

2 szt.

jw.

12

Pompa elektroniczna obiegu ciepta
technologicznego CT nrl

(strona wodna):

Punkt pracy: Q=6,5m%h,
H=3,5mH20

PN10, 230V,50Hz

2 szt.

j-w.

13

Pompa elektroniczna obiegu ciepta
technologicznego CT nr 1

(strona glikolu propylenowego):

Punkt pracy: Q=7,3m%nh,
H=8,0mH20

PN10, 230V,50Hz

2 szt.

j-w.

14

Pompa elektroniczna obiegu ciepta
technologicznego CT nr 2

(strona wodna):

Punkt pracy: Q=5,6m%h,
H=3,5mH20

PN210, 230V,50Hz

2 szt.

jw.

15

Pompa elektroniczna obiegu ciepta
technologicznego CT nr2

(strona glikolu propylenowego):
Punkt pracy: Q=6,2m?%h,
H=8,5mH20

PN10, 230V,50Hz

2 szt.

jw.

16

Zawor bezpieczenstwa kotta,
DN32, wlot:1 1/4”; wylot: 27,
cisnienie otwarcia 5 bar

3 szt.

17

Sprzegto hydrauliczne/zwrotnica
hydrauliczna z wkladem
magnetycznym: DN200/650 PN,
Qmax=100m*/h, pojemnos¢ ztadu:
V=500l, m=180Kkg,

1 szt.

UWAGA:

Dopuszcza si
wykorzystanie
istniej gcej
zwrotnicy
hydraulicznej,
jezeli spetnia
podstawowy
parametr
V=100m3/h, PN6.

18

Podgrzewacz pojemnosciowy do
instalacji CWU dla systemu

3 szt.
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tadowania przez wymiennik o
pojemnosci V=2000litréw PN10, z
izolacja wyposazony w grzatke
elektryczng o mocy Q=12kW,
krocce przytgczeniowe CWU oraz
tadowania DN50. Srednica
@=1310mm, H=2640mm

Dn25 1
Dn32 1
19 Zawor rownowazacy kotnierzowy z Dn50 2
kr6¢cami pomiarowymi PN6/PN10 Dn65-2 3
Dn80 3
Dn125 1
awbr 1é ) it Dn25 4
awor rownowazgcy gwintowany z
20 kré¢cami pomiarowymi PN6/PN10 Dn32 4
Dn40 6
Dn65 2
21 |Filtr siatkowy kotnierzowy PN10 Dn80 1
Dn100 4
Dn32 4
22 | Filtr siatkowy gwintowany PN10 Dn40 6
Dn50 4
Zawor zwrotny miedzykotnierzowy Dn25 6
przeciwkotnierze / gwintowany
PN10 Dn32 14
23 Dn40 14
Dn50 8
Dn80 5
Dni15 30
Dn20 20
24 | Zawor kulo wintowany PN10 bnz5 10
W y Dn32 26
Dn40 38
Dn50 20
Dn65 20
Przepustnica miedzykotnierzowa z Dn80 10
25 | napedem recznym slimakowym Dn100 15
PN10 Dn125 2
Dn150 4
26 | Zawor antyskazeniowy PN10 Dn50 1 szt.
Regulator cisnienia z mozliwoscig
27 |nastawy cisnienia 1-6bar filtrem i Dn50 1 szt.

manometrem PN10
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28

Licznik przeptywu wody zimnej
Q=4l/s, PN10

1 szt.

29

Zawoér bezpieczenstwa do wody
uzytkowe;.
Cisnienie otwarcia 6bar

DN25
DN32

3 szt.
1 szt.

30

Zawor bezpieczenstwa DN25, 1" do
wody uzytkowej
Cisnienie otwarcia 6bar

2 szt.

31

Zawér zwrotny do wody uzytkowej

Dn25
Dn40

2 szt.
4 szt.

32

Zawoér termostatyczny zakres
nastawy temperatury 45-65°C,PN10

DN40

2 szt.

33

Naczynie wzbiorcze przeptywowe
na wodzie zimnej, V=600I, PN10 z
zaworami zabezpieczonymi przed
przypadkowym zamknieciem Dn50

1 szt.

34

Zawor kulowy gwintowany do wody
uzytkowej

Dn15
Dn25
Dn50

10 szt.
8 szt.
20 szt.

35

Zawor odcinajacy kotnierzowy w
wykonaniu do wody uzytkowej

Dn80

2 szt.

36

Filtr w wykonaniu do wody
uzytkowej

Dn80

1 szt.

37

Zawor rownowazacy kotnierzowy z
kré¢cami pomiarowymi PN6/PN10
w wykonaniu dla wody uzytkowej

DN40

2 szt.

38

Wymiennik ciepta (fadowanie
zasobnikow CWU) o mocy Q=90kW

Strona grzewcza: Tz/Tp=75/55°C
Strona CWU: Tz/Tp=10/70°C
Opory hydrauliczne: Pmax=6,0kPa
Wykonanie PN10.

2 szt.

39

Zawdr trojdrogowy mieszajacy
Kvs=40m3/h z sitownikiem o
napieciu sterujgcym wg automatyki
kottow

Dn50

1 szt.

40

Wymiennik ciepta woda/glikol
propylenowy 39% o mocy
Q=35,0kw

Strona grzewcza: Tz/Tp=75/55°C
Strona CWU: Tz/Tp=70/50°C
Opory hydrauliczne: Pmax=5,0kPa
Wykonanie PNG6.

3 szt.

41

Wymiennik ciepta woda/glikol
propylenowy 39% o mocy

1 szt.
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Q=148,8kW

Strona grzewcza: Tz/Tp=75/55°C
Strona CWU: Tz/Tp=70/50°C

Opory hydrauliczne: Pmax=10,0kPa
Wykonanie PN6.

42

Wymiennik ciepta woda/glikol
propylenowy 39% o mocy
Q=127,5kw

Strona grzewcza: Tz/Tp=75/55°C
Strona CWU: Tz/Tp=70/50°C

Opory hydrauliczne: Pmax=10,0kPa
Wykonanie PN6.

1 szt.

43

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci
V=140litréw, 6bar z szybkoztgczkg

3 szt.

44

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci
V=300litréw, 6bar z szybkoztgczkg

szt.

44a

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci
V=400litréw, 6bar z szybkoztgczkg

szt.

45

Zawor bezpieczenstwa
wymiennikow CT1, CT2,
CT3_Q=35kW (strona wodna),1/2",
Ci$. otwarcia 5 bar

]/211

3 szt.

46

Zawor bezpieczenstwa
wymiennikow CT1, CT2,
CT3_Q=35kW (strona glikolowa),
1/2”, cis. otwarcia 4 bar

]/211

3 szt.

47

Zawér bezpieczenstwa wymiennika
Q=148,8kW (strona wodna), 3/4"

ci$. otwarcia 5 bar

EZ%

1 szt.

48

Zawoér bezpieczenstwa
wymiennikow Q=148,8kW (strona
glikolowa), 1”

cis. otwarcia 4 bar

Dn25

1 szt.

49

Zawor bezpieczenstwa wymiennika
Q=127,5kW (strona wodna), ¥4"

ci$. otwarcia 5 bar

EZ%

1 szt.

50

Zawoér bezpieczenstwa
wymiennikow Q=127,5kW (strona
glikolowa), ¥."

cis. otwarcia 4 bar

E7%

1 szt.

51

Zawor bezpieczenstwa
wymiennikow Q=90kW (strona
grzewcza), 1"

ci$. otwarcia 5 bar

DN25

2 szt.

52

Odpowietrznik automatyczny z

30
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kulowym zaworem odcinajgcym

53

Termometr techniczny stupkowe
przystosowane do montazu w
rurociggu zakres pomiarowy
temperatur 0 - 100°C

60

54

Manometr techniczny o srednicy
@100mm z rurkg manometryczng i
kurkiem odcinajacymo zakresie
pomiarowym O - 0,1MPa

80

55

Manometr do gazu

56

Rura stalowa przewodowa bez
szwu dla mediéw palnych

(wg PN-EN10208-1:2000), tgczona
przez spawanie. Rury o klasie
wymagan A — zastosowanie dla
gazu ziemnego

Dn50
Dn100
Dn150
DN300

10mb
30mb
20mb
16mb

Faktyczna
dlugosc rury
wg obmiaru
na budowie;

(wg PN-
80/H-74221)

57

Zawory odcinajgce do obstugi
recznej — zastosowanie dla gazu
GZ50

Dn50
Dn100
Dn150

(=Y

58

Zespot bezpieczenstwa gazowego:
» centralka z modutem
tadowania i nadzoru
akumulatora
* czujnik gazu — 6 szt.
* sygnalizator
* okablowanie

1 kpl.

59

Rozdzielacz grzewczy sieciowy
DN200, L=2,2m, L=2,8m, wykonac¢
na budowie, kro¢ce przytaczeniowe
wg schematu izolowany +
konstrukcja wsporcza

Dn200

5,0mb

wg PN-80/H-
74221

60

Rozdzielacz grzewczy sieciowy
DN125, L=2,5m, wykonac¢ na
budowie, kro¢ce przytgczeniowe wg
schematu izolowany + konstrukcja
wsporcza

Dn200

2,5mb

wg PN-80/H-
74221

61

Rozdzielacz grzewczy sieciowy
DN150, L=3,0m, wykonac¢ na
budowie, kro¢ce przytgczeniowe wg
schematu izolowany + konstrukcja
wsporcza

Dn150

2x3,0
mb

wg PN-80/H-
74221

62

Cieptomierz kompaktowy
ultradzwiekowy (w komplecie licznik
energii wyposazony w modut
radiowy, wyjscie optyczne,
przeptywomierz ultradzwiekowy)
Qn=15m3/h, Qmax=30m3/h, -
kotnierz, montaz zasilanie, komplet

Dn50

1 szt.
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z czujnikami Pt500

63

Cieptomierz kompaktowy
ultradzwiekowy (w komplecie licznik
energii wyposazony w modut
radiowy, wyjscie optyczne,
przeptywomierz ultradzwiekowy)
Qn=25m3/h, Qmax=50m3/h, -
kotnierz, montaz zasilanie, komplet
Z czujnikami Pt500

Dn65

1 szt.

64

Zawdr trojdrogowy mieszajacy
DN80, Kvs=80m3/h PN6, kotnierz,
zakres temp 0-150°C z sitownikiem
typ dostosowac do automatyki
wybranego kotta

DN80

3 szt.

65

Generator/dozownik ClIO2;

Zbiornik ochronny NaClO2
maks.33l, kolor niebieski

Zbiornik ochronny HCI maks.33l,
kolor czerwony

Przewodd dozujgcy PTFE 4/6 10m
Waz doprowadzajgcy wode PE-6/9-
10m 4/U2

Waz PVC 6/12 10m (measuring
water connection for measuring cell
AQC-D11)

Punkt poboru wody DN8 10bar 1 /2"
PVC/Viton

Filtr wody 6/9 314-165

Zawor dozujacy IV 0200-16 PV/V/C
4U2-20/100

Cela pomiarowa AQC-D11 P-AU-X-
X QS-T-G

Dezynfekowany gtéwny przewod
wodny

Przeptywomierz (lub wodomierz
impulsowy).

1 szt.

66

Pompa elektroniczna obieg sieciowy
caloroczny (strona wodna):

Punkt pracy:
Q=13,7m%nh, H=7,2mH20
PN10, 230V,50Hz

2 szt.

Uwaga:

Pompy nalezy
dobierac z
zapasem
eksploatacyjnym
(nie na granicy
charakterystyki
pracy pompy)
Producent:

WILO,
KSB,
Grundfos lub
inne
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rownowazne
Pompa elektroniczna obieg sieciowy
sezonowy (strona wodna):
67 | Punkt pracy: - 2 szt. j.w.
Q=20,8m%h, H=6,8mH20
PN10, 230V,50Hz
Dn15 20mb
Dn20 20mb
Dn25 20mb
Dn32 | 20mb wg PN-80/H-
Dn40 70mb 74221
68 | Rury stalowe czarne bez szwu bns0 S0mb :
y Dn65 | 90mb UWAGA:
DNn8o 20mb Dok’radn_a ilos¢
wg obmiaru na
Dn100 90mb budowie
Dn125 90mb
Dn150 50mb
Dn200 30mb
Rury PP do wody uzytkowej — DNSO  120mb
69 | grubosc scianki dla wody o temp. Dn65 20mb j-w.
90°C DN80  |20mb
Izolacja termiczna zgodnie z
wymaganiami Dz.U. nr 75 z 2002 r.
Grubosci izolacji wg tabeli pkt 4.2 llose &6 wa diugosc
70 | opisu technicznego, d+uW§os', llosc W?ur ugosci
Dla wody zimnej izolacja przeciw
kondensacyjna np. kauczukowa
Krata scienna Stal ocynkowana
(na ze_wnatrz zabezpieczona 900x500 2 lub dobdr kolgru
71 |daszkiem — ochrona przed wg elewacji
. 1250x500 2 :
deszczem, wewngtrz montaz na zgodnie z
kanale) architektura
Krata montowana do sufitu
72 | @800mm, @800 1 J-W.
73 Kanat wentylacyjny okragty @800 3mb Stal ocynkowana
@800mm
Kanat wentylacyjny prostokatny:
74 | 900x500mm 1920505‘)(550000 15mb j.w.
1250x500mm
. 900x500 2 .
75 | Kolano 90°, 800x500mm 1250x500 2 J-w.
Wywietrzak dachowy cylindryczny
76 |kVA @800 wraz z podstawg @800 1 J-w.

dachowg
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77

Pompa elektroniczna obiegu ciepta
technologicznego CT nr 7

(strona wodna):

Punkt pracy: Q=1,9m%nh,
H=3,5mH20

PN10, 230V,50Hz

2 szt.

Uwaga:
Pompy nalezy
dobierac z
zapasem
eksploatacyjnym
(nie na granicy
charakterystyki
pracy pompy)
Producent:

WILO,
KSB,
Grundfos lub
inne
réwnowazne

78

Pompa elektroniczna obiegu ciepta
technologicznego CT nr 7

(strona glikolu propylenowego):

Punkt pracy: Q=2,06m%h,
H=8,0mH20

PN210, 230V,50Hz

2 szt.

jw.

79

Pompa elektroniczna obiegu ciepta
technologicznego CT nr 6

(strona wodna):

Punkt pracy: Q=2,3m%nh,
H=3,5mH20

PN10, 230V,50Hz

2 szt.

Typ handlowy

80

Pompa elektroniczna obiegu ciepta
technologicznego CT nr 6

(strona glikolu propylenowego):

Punkt pracy: Q=2,52m%h,
H=8,5mH20

PN210, 230V,50Hz

2 szt.

jw.

81

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci
V=50Iitréw, 10bar z szybkoztgczka

1 szt.

82

Naczynie wzbiorcze o pojemnosci
V=50litréw, 10bar z szybkoztgczkg

1 szt.

83

Wymiennik ciepta woda/glikol
propylenowy 39% o mocy
Q=42,3kwW

Strona grzewcza: Tz/Tp=75/55°C
Strona CWU: Tz/Tp=70/50°C
Opory hydrauliczne: Pmax=6,0kPa
Wykonanie PN6.

1 szt.

84

Wymiennik ciepta woda/glikol
propylenowy 39% o mocy
Q=51,8kwW

1 szt.
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Strona grzewcza: Tz/Tp=75/55°C
Strona CWU: Tz/Tp=70/50°C
Opory hydrauliczne: Pmax=6,0kPa
Wykonanie PN6.

Zawor bezpieczenstwa wymiennika

85 | Q=42,3kW (strona wodna), 1” % 1 szt.
cis. otwarcia 5 bar
Zawor bezpieczenstwa wymiennika
86 | Q=42,3kW (strona glikolowa), 1” " 1 szt.
cis. otwarcia 4 bary
Zawoér bezpieczenstwa wymiennika
87 | Q=51,8kW (strona wodna), 1" " 1 szt.
cis. otwarcia 5 bar
Zawoér bezpieczenstwa wymiennika
88 | Q=51,8kW (strona glikolowa), 1” " 1 szt.
cis. otwarcia 4 bary
System odprowadzenia spalin z
nowoprojektowanych kottow.
3 kpl.
Po weryfikacji wymaganej srednicy
wewnetrznej kominéw spalinowych,
ktéra powinna wynosi¢ 300mm, UWAGI:
zgodnie z decyzj g Inwestora
dokumentacja projektowa nie 1 Przed L | t6
uwzgl ednia wymiany kominéw , w ' rz? zarln(ow[emem € emler_1 ow
zwigzku z tym iz istniejace kominy Systému kominowego nalezy
- dokonac¢ weryfikacji prowadzenia
spetniaja ten parametr. zaproponowanej trasy —
wyeliminowanie mozliwych kolizji z
Dostosowania bedzie jednak wymagato innymi instalacjami.
potgczenie czopuchow 2. W obecnym uktadzie technologii
nowoprojektowanych kottow z kottowni funkcjonuje uktad
ksztattki tj. kolana oraz odcinki proste wiasny komin spalinowy. W
do nowych kotiow. wszystkich kominow stwierdzajgca
konieczno$¢ wymiany kominow,
ST Redukcja 300W/300W nalezy dokonac ogledzin czy
. komin dla uktadu kogeneracyjnego
ST Kolano 45° 300 3 komina nie zostata przewidziana w
ST Kolano z rewizjg 90° 300 1 _ projekcie ze wzgledu na brak
} 3 ingerencji w uklad kogeneracyjny.
ST Rura do skracania L1000 300 Ewentualng wymiane po ocenie
ST Rura do skracania L500 300 4 stanu technicznego nalezy
ST Rura RT L1000 300 3 uzgodnic z Inwestorem.
2
A Obejma spinajgca szeroka KBTS 300
15
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UWAGA:

1. Opinia techniczna stanu
technicznego kominéw z dnia
10.07.2012r. (zalgcznik nr 25)
stwierdza biedy konstrukcyjne
komina, a jakakolwiek naprawa jest
niemozliwa i nieskuteczna. Opinia
stwierdza iz nyple tgczace
poszczegoblne elementy komina sg
za krétkie, co powoduje przy
rozszerzalnosci termicznej stali na
laczach rozszczelnienie i
podcigganie kapilarne wody i jej
wyplyw na zewngtrz komina do
pomieszczenia kottowni.
Projektant opieraj gc sie na
powy zszej opinii zaleca mimo
wszystko wymian e istniej gcych,
tym samym nie ponosi
odpowiedzialno $ci za
nieprawidtow g prac e uktadu
spowodowan g istniej gcym
systemem kominowym.

UWAGI:

1. Powyzsze zestawienia materialdbw stu zg do celéw kosztorysowych i nie mog g byé jedyna
podstaw g do zakupu materiatu przez Wykonawc e.

2. Dane z zestawie n zweryfikowa € z zataczonymi rysunkami: schematem technologicznym oraz
rzutami.

3. W kosztorysie uwzgl ednié podpory i zawiesia pod ruroci agi, konstrukcje pod urz adzenia,
fundamenty oraz przej $cia p.po z., przebicia przez przegrody.

4. llo$¢ podpor stalych i przesuwnych podawana jest dla jed nej pojedynczej rury, w przypadku
zastosowania podwdjnej podpory lub podwdéjnego przeb icia dla rury zasilaj gcej i powrotnejilo $¢€
przebi ¢ zmniejszy ¢ 2 krotnie.

5. Odpowietrzniki samoczynne, z mo zliwo $cig recznego odpowietrzenia, mosi ezne, gwintowane,
z wyposa zeniem dodatkowym kurkami odcinaj gcymi, kulowymi, umo Zzliwiaj gcymi wymian e
odpowietrznika bez opré6 zniania przewodu z wody.

6. Grubo $¢ izolacji nale zy dostosowa ¢ do Srednicy przewodu, temperatury czynnika, temperatury

i wilgotno $ci otoczenia, oraz maksymalnej dopuszczalnej warto  $ci jednostkowych strat ciepta
dla danej srednicy przewodu i temperatury czynnika (zgodnie z PN B 02421) i/lub wymogow
zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodne;j.

7. 1zolacja musi obejmowa ¢ wszelkie elementy instalacji. Izolacja przewodéw g  rzewczych musi
by € wykonana w taki spos6b aby uniemo  zliwi € przez ni g straty ciepta (izolacja w pelni szczelna).

8. Przejscia wszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpo  zarowe nale zy wykona € zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpo zarowej. Zastosowane elementy musz g posiada ¢ odpowiednie
certyfikaty zgodno $ci i/lub atesty / aprobaty techniczne /  $wiadectwa dopuszczenia dla danego
rodzaju przewodu oraz musz g byé zainstalowane zgodnie z warunkami okre s$lonymi w tych
dokumentach i instrukcjach monta  zu.
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9. Wszelkie elementy instalacji nale 2y mocowa ¢ i podwiesza ¢ na odpowiednich, atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w eleme ntach konstrukcyjnych budynku w
sposob uniemo zliwiaj gcy zerwanie instalacji w wypadku po  zaru.

10. Jesli urz adzenie posiada systemow g izolacj @ np. pompy obiegowe nale zy zamoéwi € produkt z
systemow g izolacj g, to samo dotyczy pozostatych elementéw kottowni.
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