Wymagania stawiane zasilaczom bezprzerwowym UPS,

UPS/0, UPS/1,UPS/2, UPS/3

Konfiguracja faz

Klasyfikacja wedtug PN-EN62040-3

Napigcie wejsciowe 3-fazowe +N

Czgstotliwos¢ wejsciowa

Wejsciowy wspotczynnik mocy przy obcigzeniu

100% i THDv zrodta <1%

THDi przy obciazeniu 100% i THDv zrodta < 1%

Napigcie wyjsciowe

Znamionowa moc wyjsciowa

Znamionowa moc wyjsciowa czynna

Wyjsciowy wspolczynnik mocy

Sprawno$¢ przetwarzania w trybie VFI:

- przy obciazeniu 25-100%

- przy obcigzeniu 50-100%

Wspotczynnik szczytu

Stopien ochrony

Programowany progresywny rozruch prostownika (softstart)
Programowane op6znienie zatgczania — Autorestart
Znieksztalcenia napigcia wyjsciowego zgodnie z PN-EN 62040-3:
- dla obcigzenia liniowego

- dla obcigzenia nieliniowego

Maksymalna liczba ogniw w pojedynczym szeregu baterii umozliwiajacym
prace zasilacza UPS

Panel sterujacy informujacy w jezyku polskim o:
- stanie pracy urzadzenia,
- komunikatach ostrzegawczych (alarmach)
- komunikatach informacyjnych
- powinien umozliwia¢ odczyt nastgpujacych informacji:
napiecie wejsciowe 1 czgstotliwose
napiecie i czestotliwosé bypassu
napigcie wyjsciowe, prad i czgstotliwose
obcigzenie wzgledne (VA, W [%])
prad szczytowy wyjsciowy
napiecie akumulatora
prad akumulatora (tadowanie / roztadowywanie)
temperatura poszczegolnych blokow funkcjonalnych
(logika sterujaca, moduty mocy, tadowarka akumulatorow)
temperatura baterii zewngtrznej
czas podtrzymania
- stanie pracy urzadzenia za pomocg diod LED
Urzadzenie musi posiadac:
Interfejs komunikacyjny LAN
Z1acze stykdw bezpotencjatowych
Mozliwo$¢ zainstalowania interfejsu umozliwiajgcego prace rownolegta
(jezeli jest wymagany)
Ztacze wylacznik awaryjnego EPO
Mozliwo$¢ zainstalowania czujnika temperatury baterii zewnetrznej
Mozliwo$¢ zewngtrznej synchronizacji
Ztacze umozliwiajace zablokowanie mozliwosci pracy falownika
w przypadku zalgczenia zewnetrznego bypass-u serwisowego
Porty komunikacyjne:
- USB
- RS232
- AS 400
Rozdzielnice obejscia serwisowego BZ0 — BZ4 muszg zawiera¢ osprzet umozliwiajacy:

Szpital MSWIA w Rzeszowie

3:3

VFI-SS-111
380-400-415Vac
50Hz +/- 20%

>0.99

<3%
400V/50Hz
30kVA
27kW

0,9

>95%
>96%
31
IP20
1-120s

<1%
<3%

240

- przetaczenie zasilacza w bypass z blokada falownika, zrealizowana na 3 niezaleznych wylacznikach,

- izolacje zasilacza UPS



Bateria akumulatoréw dla UPS/0

Bateria wewnetrzna lub zewngtrzna musi zapewni¢ w temperaturze 20°C podczas catego okresu zywotnos$ci:

- czas autonomii 30 minut przy obcigzeniu mocg 19.4 kW

Bateria akumulatoréw dla UPS/1

Bateria wewng¢trzna lub zewngtrzna musi zapewni¢ w temperaturze 20°C podczas calego okresu zywotnosci:

- czas autonomii 30 minut przy obcigzeniu moca 11.9 kW

Bateria akumulatoréw dla UPS/2

Bateria wewnetrzna lub zewngtrzna musi zapewni¢ w temperaturze 20°C podczas catego okresu zywotno$ci:

- czas autonomii 30 minut przy obcigzeniu mocg 10.5 kW

Bateria akumulatoréw dla UPS/3

Bateria wewnetrzna lub zewngtrzna musi zapewni¢ w temperaturze 20°C podczas calego okresu zywotnosci:

- czas autonomii 30 minut przy obciazeniu moca 12.7 kW

Zamawiajacy bedzie wymagat testu obcigzeniowego potwierdzajacego prawidtowos$¢ doboru baterii

akumulatorow.

UPS/4

Moc wyjsciowa 30kV A z redundancja do 60kV A bez redundancji

System redundantny 1+1 zbudowany z 2 jednostek o parametrach wyszczegoélnionych ponize;j:

Konfiguracja faz 3:3

Klasyfikacja wedlug PN-EN62040-3

Napiecie wejsciowe 3-fazowe +N

Czgstotliwos¢ wejsciowa

Wejsciowy wspotczynnik mocy przy obcigzeniu

100% i THDv zrédta <1%

THD:I przy obciazeniu 100% i THDv zrodta < 1%

Napiecie wyjsciowe

Znamionowa moc wyjsciowa

Znamionowa moc wyjsciowa czynna

Wyjsciowy wspolczynnik mocy

Sprawno$¢ przetwarzania w trybie VFI:

- przy obcigzeniu 25-100%

- przy obcigzeniu 50-100%

Wspotczynnik szczytu

Stopien ochrony

Programowany progresywny rozruch prostownika (softstart)
Programowane op6Znienie zatgczania — Autorestart
Znieksztalcenia napigcia wyj$ciowego zgodnie z PN-EN 62040-3:
- dla obciagzenia liniowego

- dla obcigzenia nieliniowego

Maksymalna liczba ogniw w pojedynczym szeregu baterii umozliwiajacym
prace zasilacza UPS

Panel sterujacy informujacy w jezyku polskim o:
- stanie pracy urzadzenia,
- komunikatach ostrzegawczych (alarmach)
- komunikatach informacyjnych
- powinien umozliwia¢ odczyt nastepujacych informacji:
napiecie wejsciowe i czgstotliwose
napigcie i czgstotliwo$¢ bypassu
napigcie wyjsciowe, prad i czgstotliwose
obcigzenie wzgledne (VA, W [%])
prad szczytowy wyjsciowy

VFI-SS-111
380-400-415Vac
50Hz +/- 20%

>0.99

<3%
400V/50Hz
30kVA

27 kW

0,9

>95%
>96%
31
IP20
1-120s

<1%
<3%

240



napigcie akumulatora
prad akumulatora (tadowanie / roztadowywanie)
temperatura poszczegdlnych blokow funkcjonalnych
(logika sterujaca, moduty mocy, tadowarka akumulatorow)
temperatura baterii zewngtrznej
czas podtrzymania
- stanie pracy urzadzenia za pomocg diod LED
Urzadzenie musi posiadac:
Interfejs komunikacyjny LAN
Ztacze stykdw bezpotencjatowych
Interfejs do pracy rownoleglej (jezeli stanowi wydzielony element)
Ztacze wylacznik awaryjnego EPO
Mozliwo$¢ zainstalowania czujnika temperatury baterii zewnetrznej
Mozliwo$¢ zewngtrznej synchronizacji
Zlacze umozliwiajace zablokowanie mozliwosci pracy falownika
w przypadku zataczenia zewngtrznego bypass-U serwisowego
Porty komunikacyjne:
- USB
- RS232
- AS 400
Rozdzielnica obejscia serwisowego BZ/4 musi zawierac osprzgt umozliwiajacy:
- przetaczenie catego systemu w bypass z blokadg falownikoéw poszczegolnych jednostek,
- izolacje kazdej jednostki

Bateria akumulatoréw dla systemu opisanego jako UPS/4
Baterie wewnetrzne lub zewngtrzne musza zapewni¢ w temperaturze 20°C podczas calego okresu zywotnosci
nastepujgce warunki:

- czas autonomii 30 minut przy obcigzeniu moca 10,3 kW

Uwaga:

Podany wyzej czas autonomii powinien by¢ zagwarantowany w przypadku:

- wylaczenia z eksploatacji jednej z jednostek UPS na skutek uszkodzenia lub wykonywania
planowanych czynnos$ci serwisowych,

- wykonywania normalnych czynnosci serwisowych zwiazanych z sama bateria (przeglady, pomiary,
roztadowania kontrolne, wymiana blokow bateryjnych)

Zamawiajacy begdzie wymagat testu obcigzeniowego potwierdzajacego prawidtowos¢ doboru baterii

akumulatorow.

UPS-MIT

Moc wyjs$ciowa 120 kVA z redundancja do 180kV A bez redundancji
System redundantny 2+1 zbudowany z 3 jednostek o parametrach wyszczegolnionych ponizej:

Konfiguracja faz 3:3
Klasyfikacja wedtug PN-EN62040-3 VFI-SS-111
Napigcie wejsciowe 3-fazowe +N 380-400-415Vac
Czestotliwos¢ wejsciowa 50Hz +/- 20%
Wejsciowy wspotczynnik mocy przy obcigzeniu

100% i THDv zrodta <1% >0.99

THDi przy obcigzeniu 100% i THDv zrodta < 1% <2,5%
Napiecie wyjsciowe 400V
Niesymetria napiecia wyjsciowego:

- przy obcigzeniu symetrycznym +/- 1%

- przy obcigzeniu niesymetrycznym +/- 2%
Znamionowa moc wyjsciowa 60kVA
Znamionowa moc wyj$ciowa czynna 54 kW
Wyjsciowy wspotczynnik mocy 0,9
Sprawnos$¢ przetwarzania w trybie VFI: >95%

Wspotczynnik szczytu 3:1



Stabilno$¢ czgstotliwosci bez synchronizacji falownika z torem bypass-u 0.01%
Stopien ochrony IP20
Programowany progresywny rozruch prostownika (softstart) 1-120s
Programowane opdznienie zalgczania — Autorestart

Znieksztalcenia napigcia wyj$ciowego zgodnie z PN-EN 62040-3:

- dla obcigzenia liniowego <1%
- dla obcigzenia nieliniowego <3%
Maksymalna liczba ogniw w pojedynczym szeregu baterii umozliwiajagcym

prace zasilacza UPS 240
Maksymalny prad uktadu tadowania baterii, nie mniej niz 20A

Panel sterujacy informujacy w jezyku polskim o:
- stanie pracy urzadzenia,
- komunikatach ostrzegawczych (alarmach)
- komunikatach informacyjnych
- powinien umozliwia¢ odczyt nastgpujacych informacji:
napigcie wejsciowe i czegstotliwosé
napigcie i czestotliwo$¢ bypassu
napigcie wyjsciowe, prad i czgstotliwose
obcigzenie wzgledne (VA, W [%])
prad szczytowy wyjSciowy
napiecie akumulatora
prad akumulatora (tfadowanie / roztadowywanie)
temperatura poszczegolnych blokow funkcjonalnych
(logika sterujaca, moduty mocy, tadowarka akumulatorow)
temperatura baterii zewngtrznej
czas podtrzymania
- stanie pracy urzadzenia za pomocg diod LED
Urzadzenie musi posiadac:
Interfejs komunikacyjny LAN
Ztacze stykdw bezpotencjatowych
Interfejs do pracy roéwnoleglej (jezeli stanowi wydzielony element)
ZYacze wyltacznika awaryjnego EPO
Mozliwo$¢ zainstalowania czujnika temperatury baterii zewngtrznej
Mozliwo$¢ zewnetrznej synchronizacji
Z}acze umozliwiajace zablokowanie mozliwosci pracy falownika
w przypadku zatgczenia zewnetrznego bypass-u Serwisowego
Porty komunikacyjne:
- USB
- RS232
- AS 400
Rozdzielnica obejscia serwisowego BZ/MIT musi zawieraé osprzet umozliwiajacy:
- przetaczenie catego systemu w bypass z blokadg falownikoéw poszczegolnych jednostek,
- izolacje kazdej jednostki

Bateria akumulatoréw dla systemu opisanego jako UPS-MID
Bateria musi zapewni¢ w temperaturze 20°C podczas catego okresu zywotno$ci nastepujace warunki:

- czas autonomii 30 minut przy obcigzeniu Systemu moca 108 kW

Uwaga:

Podany wyzej czas autonomii powinien by¢ zagwarantowany w przypadku:

- wylaczenia z eksploatacji jednej z jednostek UPS na skutek uszkodzenia lub wykonywania
planowanych czynno$ci serwisowych,

- wykonywania normalnych czynnosci serwisowych zwigzanych z sama bateria (przeglady, pomiary,
rozladowania kontrolne, wymiana blokow bateryjnych)

Zamawiajacy bedzie wymagat testu obcigzeniowego potwierdzajacego prawidtowos¢ doboru baterii

akumulatorow






